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Revize

Datum          Verze            Popis

2005/08/17     2.5               Pro Security Eyes software verze 2.490

2005/10/31     2.6               Pro Security Eyes software verze 2.506

Prosíme, navštivte www.provideo.com.tw kde naleznete vždy aktualizované verze ovladačů.

1. Přečtěte si

Jako prodejce tohoto produktu, je naším cílem, aby všichni naši zákazníci byli s naším produktem spokojeni. Uživatel by neměl mít nejasnosti ohledně použití a ovládání. Proto vznikl tento průvodce, který popisuje nejčastěji používané scénaře. 

2. Instalace Hardware

Tento produkt je jeden z: PV-140/143/149/153/155/157/180 VPRO

Krok 1: Vypněte počítač

Krok 2: Otevřete skříň.

Krok 3: Vložte 4ks PV-140VPRO do prázdných PCI slotů a pevně utáhněte šrouby.

      Nebo propojte všechny karty PV-140/143/149/153/155/157/180 VPRO které jste zakoupili.

Krok 4: Připojte kabel watch dog. Nejprve najděte kartu označenou “A” . U karty PV-140VPRO “A” karty naleznete na EEPROM nálepku “A01”. Kabel připojte na watch dog konektor a druhý konec na piny pro reset PC.

Watch Dog kabel musí být napojen na kartu “A”. Např. XNN,  kde X je písmeno a NN je číslo. 

U karty “A” je značka jako první číslo na čipu XNN na EEPROM, srovnatelné s ostatními kartami. Například A01.

Krok 5 : Uzavřete skříň 
Krok 6:  Připojte kamery

Krok 7:  Spusťte počítač

3. Instalace ovladače

Instalace ovladače (pro hl.server)

Po zapnutí počítače systém automaticky detekuje a oznámí nový hardware. Řiďte se pokyny průvodce.

Instalace BT878 WDM ovladače (např : PV-140VPRO)

Pozn: Pro instalaci z přiloženého CD postupujte dle následujících kroků:

1-1 Zvolte “Cancel”. 

1-2 Ještě jednou zvolte “Cancel” a vložte instalační CD-ROM.

1-3 Pro pokračování zvolte “INSTALL DRIVER”      

1-4 V tomto menu zvolte“INSTALL DRIVER” 

1-5 Stiskněte“OK” a restartujte PC       

1-6  Po restartu se ukáže nabídka 3-6 , zvolte “Install the software automatically” a “Next”.

1-7 pokračujte stiskem “Continue Anyway”

1-8 Zvolte “Finish”.

1-9 Zvolte “Install the software automatically” a “next”

1-10 Pro pokračování instalace“Continue Anyway”

Body 1-6 až 1-10  se zopakují 4x. Poté,
1-11 Stiskem “Finish” ukončíte instalaci ovladačů

1-12 Následujícími kroky se ujistěte, zda instalace proběhla úspěšně.(např. Windows XP)

 “Start” ( “Nastavení” ( “Ovládací panely”.       Poté zvolte “System”

Zvolte “Hardware” , “Správce zařízení” a “ Řadiče zvuku, videa a herních zařízení ”,

kde zjistíte, zda instalace proběhla úspěšně.. Ujistěte se,že bylo nainstalováno osm ovladačů: 

 “BT878, WDM Video Capture” & “BT878, WDM Audio Capture” 

Pro  ostatní verze VPRO je postup stejný, rozdíl je pouzev počtu opakování bodů 1-6 to 1-10.

4. Instalace SecurityEyes_Main Software

Po instalaci ovladačů následuje instalace software. Vždy je zmiňován tzv. hl.server.

Krok 1: Vložte instalační CD do mechaniky, automaticky se spustí instalátor. (jako př.pro Windows XP.)

Krok 2: Zvolte “INSTALL SECURITYEYES_MAIN”.

Krok 3: Zvolte si požadovaný jazyk, ve kterém si přejete provést instalaci (na výběr 9 jazyků)

Krok 4: Označte typ zakoupené karty

Krok 5: stiskněte “next”

Krok 6: zvolte “next”.

Krok 7: Zvolte “Continue Anyway”.

Pozn: Pokud máte málo místa na disku, objeví se hlášení  “The disk space is not enough. Please check save file path or delete file.” Uvolněte na disku více místa.

5. Konfigurace hl.serveru
Krok 1: Prosím zvolte “Start”, “Programy”, “Security Net Server”, “Security Eyes” , po restartu  počítače se    ukáže obr. 5-1. V tabulce obr. 5-1 a 5-2 zvolte požadované rozlišení a formát videa. Doporučujeme manuálně zvolit 1024*768, zvolte “Start”, “Nastavení”, “Ovládací panely”, “Zobrazení”, “Nastavení”. Nebo na ploše stiskněte druhé tačítko myši, zvolte “Vlastnosti”, “Vzhled” a “Velikost písma” a nastavte na hodnotu “Normal”. )

Krok 2: V přihlašovacím okně zvolte jméno stejné jako heslo：“1111”                      

     Potvrďte OK.
Krok 3: Po přihlašovací proceduře se otevře aplikační uživatelské rozhraní.

Krok 4: Porozumění uživatelskému rozhraní (Obr. 5-6)
Pokud bliká červený okraj obrazu, znamená to, že probíhá záznam

Ikona žluté vlnovky v červeném čtverci znamená detekci pohybu.
Stavové okno – význam symbolů (obr. 5-7 a 5-8) 
MONITOR → Monitoring. Nejsou aktivní všechny funkce
MTC → Multicast Server povolen
MOD → Modem Server povolen
WEB → WebCam Server povolen
TCP → TCP/IP Server povolen
CET → zasílání do centra povoleno
PDA → PDA Server povolen
DMP → DMIP Server povolen
SMS → SMS Server povolen
5.1 System
[image: image1.png]


 Nastavení systému (Obr. 5-9)
“Nastavení systému” vstup do okna pro nastavení, viz. 5.2 Nastavení systému.
“Enable Camera“ zobrazí se seznam kamer, které lze aktivovat a naopak. Kamera, která nebude zvolena, 
nebude zobrazena a nebudou se na ní vztahovat žádná nastavení.
“Account Setting” vstup do menu pro nastavení účtu, viz. 5.3 Account Setting.
”Start Monitor” spustíte monitoring a všechny doposud nastavené funkce se uvedou v činnost 

5.2 Nastavení systému
Zvolte [image: image2.png]


 a stiskněte [image: image3.png] System Settings
B2 Menu Color Sating
FullScreen Mode

Start Montor




 pro vstup do menu pro nastavení systému (obr. 5-10)
  [image: image4.png]


 [Nastavení] 
TIP：Pro detailní popis funkce zvolte [image: image5.png]



        Start Set ：Zde lze zvolit, které funkce se spustí po přihlášení do systému (obr. 5-11)
Server Name    Zde zapište jméno, pod kterým budete prezentováni při vzdáleném dohledu, slouží též pro jednodušší vzdálenou identifikaci
Storage Set
(obr. 5-13) V případě, že hl.server má např. 4 diskové jednotky C,D,E,F (OS je instalován na C: ) a přejete si ukládat záznam i na diskové jednotky D,E,F, sekvence priorit bude automaticky nastavena D,E,F. Bude zvolen minimální úložný prostor např. 500MB. Zaškrtněte “Recycle” a zvolte “Storage Path Setting”. V následující tabulce zvolte “Delete” a poté “Add”. Zvolte požadovanou cestu pro úložný prostor. 
Po překročení 500MB každého úložného prostoru budou postupně mazány nejstarší záznamy (pouze v případě, že bude zaškrtnuta položka “Recycle”)  (obr. 5-13) 

Available XXXX MB：Tato funkce automaticky zjistí velikost volného místa na disku
Minimum Retain：Tato funkce zajistí dostatek volného místa pro stabilní běh systému.Nastavte hodnotu v 

                                  rozmezí 500 MB - 10400 MB.

Recycle：Povolen přepis 

Storage Path Setting：Adresa požadovaného úložného prostoru (5-15)
Zvolte [image: image6.png]Storage
Path
Setting




 

        Video Format Set ：Nastavení formátu a kvality videa (5-16)
        Monitor Set ：nastavení extra funkcí pro monitoring (5-17)   V této nabídce lze nastavit funkci watch dog
        časovače ( Start WDT), pre-recordingu (pre-motion detect) v sekundách (továrně nastaveny 3 sec), uvědomění o alarmu v případě ztráty signálu. 
        Record Length ：Nastavení max.délky jednotlivého záznamu – intervalu (5-18)
Nyní budete informováni, že “test” je přihlašovací jméno (Login Name) a také heslo (Password) pro připojení k

DMIP Serveru and IP adresa DMIP Serveru je 192.168.0.83 (např.) a každých 15 sekund, hlavní Server 
aktualizuje IP adresu DMIP Serveru. Pokud nemůže být port 80 použit pro webovou kameru, změňte jej.
Pozn: Obyčejně je DMIP Server na Internetu, příklad slouží pouze pro demostrační účely.

  [image: image7.png]


 [Vzkazy, Telefon, Centrální připojení & nastavení pro DMIP ]

         DMIP ：Nastavení hl.serveru pro vzdálený dohled (5-20)
[image: image8.png]


 Zasílání e-mailů
SMTP：vložte IP adresu domény
Sender ：vložte e-mail adresy zasilatele
Receiver :    vložte e-mail adresa hl. příjemce
Carbon Copy : zaslání kopie, vložte e-mail adresy dalších příjemců 
Blind Carbon    : zaslání šifrované kopie, vložte e-mail adresy dalších příjemců  
Subject ：změna nebo subjektu zasílané zprávy
Pozn：V případě problémů při zasílání e-mailů：

1. Uzavřete (ukončete) firewall a zkuste znovu
2. SMTP server neakceptuje anonymní přihlášení, změňte SMTP nebo přidejte přihlašovací informace.

3. Každá položka, kopie a šifrovaná kopie může obsahovat max. 100 znaků.

[image: image9.png]Test To Deliver



：po ukončení nastavení otestujte, zda zasílání probíhá bez problémů. Pokud ne, vraťte se zpět do nastavení, popř. opravte informace, a zkuste znovu
E-mail setting：Doporučujeme “Interval time”  ponechat na 10s
Capture setting: Doporučujeme ponechat přednastavenou hodnotu. Pro pokročilí uživatelé mohou nastavit hodnoty dle výkonu systému a přenosové rychlosti

Tato fce je určena pouze pro SMTP server. Povolením této fce bude povoleno zasílání e-mailů přes SMTP, který bude třeba přehlásit
Logon information: Vložte jméno a heslo účtu, které bude ověřeno pro prokázání identity SMTP 

 [image: image10.png]


 [zasílání SMS] (SMS server musí být nejprve konfigurován, viz. kap.5)

      Nejprve vložte informace pro SMS server dle následujících úpokynů：(Local Machine je výchozí)

      Pokud instalujete SMS Server na další PC a toto PC je SMS Server, vyplňte IP adresu SMS server do  

      “SMS Address”.

      Poté vložte tel. číslo příjemce：Zvolte [image: image11.png]Add




 pro přidání do seznamu.

      Poté zvolte podmínky zaslání SMS.
      Pokud zvolíte událost (event), zvolte požadované č.kamery, pro které bude přiřazena fce detekce pohybu.  

      Nakonec zvolte [image: image12.png]Save and Test




 pro uložení a test správného nastavení
     Před tím, než spustíte tuto fci, prosím v menu ” Start Net Server”  aktivujte  “Connect SMS Server”.
[image: image13.png]


 Nastavení kamery
  Tato fce je určena pro individuální nastavení každé kamery (5-21).

  Camera name:    pojmenování kamery (5-22)
  Stiskem [image: image14.png]Default




 se navrátí původní hodnoty.

  Stiskem [image: image15.png]Apply To All




 budou parametry přiřazeny všem 16 kamerám
  Stiskem [image: image16.png]


  (5-23) nastavíte fce pro den/noc.

Pro den a noc lze zvlášť nastavit aktivace fcí, např. pro noc, je-li třeba, lze zvýšit jas.
Hodnoty nastavené (5-23, Day and Night setting) budou od xx:xx:xx AM do yy:yy:yy PM hodnoceny jako trvání dne.
Record set (5-24) zvolte požadovaný formát a kvalitu videa a příp.aktivujte detekci pohybu. 

Pokud nemáte verzi s audiem, prosím, tuto fci neaktivujte.

Motion detect set (5-25), slouží pro nastavení citlivosti a masky detekce pohybu
POZN：Pohyb mimo masku bude ignorován Aktivací “Enable Mask” povolíte fci masky
Monitor Setting (5-26) Aktivace “Display Time”( bude zobrazen titulek s časem) a “Display Name”
(titulek se jménem).

5.3 Nastavení účtu
Zvolte [image: image17.png]


 a poté  [image: image18.png]B2 Account Seting



 

Po vstupu do nastavení účtu (“Account Setting”), můžeme vidět, že v seznamu skupiny je přednastaven účet administrátora. Lze jej ponechat, změnit nebo smazat (vyberte v seznamu a stiskněte delete na klávesnici). Vytvořte 4 uživatele např. Admin, admin1, admin2, admin3 s autorizací administrátor.

Pokud jsou zvoleny všechny kamery (viz. 5-27) je uživateli umožněn kompletní náhled.    

V tab. 5-28 vložte “admin” v “User Name”, napište heslo (password).
Uživatelská úroveň je administrátor. Neoznačujte položky “Use This Account Auto Login” a “Disable This Account” 

[image: image19.png]


 → uzamčení - místo hesla se zobrazí ****** 

Pro nastavení dalších autorizací zvolte z nabídky (viz. záložky dole, 5-30)

[image: image20.png]System

| center



. 

Stiskem [image: image21.png]WebCam



 zvolíte menu pro nastavení webové kamery (5-31)

V nabídce “Camera” (5-32) zvolte “Select all”

[image: image22.png]RemoView



, [image: image23.png]Center




 & [image: image24.png]. PDA



 viz. níže

Vytvořte admin1, admin2 and admin3 stejným způsobem jako předtím. Později, použijeme users, admin, admin1, admin2 a admin3.

5.4 Nastavení plánování

 [[image: image25.png]


] Plánovaný záznam (Nastavení) (5-33)

Nastavíme např. 3 plánované záznamy, první 18:00 – 11:59:59 každé pondělí – pátek (Mon-Fri)

Druhý 0:00 – 09:00 každé pondělí – pátek (Mon-Fri)

A třetí 0:00 - 23:59:59 pm každou sobotu a neděli (Sat,Sun). Pro tyto plány chceme aktivovat detekci pohybu a vzdálený dohled (pouze SecurityEyes_Remote)

Kromě těchto 3 plánů chceme naplánovat další záznam pro běžný prac.čas. (Ujistěte se, že je spuštěn “TCP/IP Server” v “Start Net Server”). Postupujte dle následujících pokynů.

[image: image26.png]


：Týdení plánovač (5-34)

Hodnoty (time) nastavte pro každý plán zvlášť.

        V tab Start Setting (5-35), zkontrolujte “Record” a “Motion Detect” 

        V tab.Camera (5-36) zkontrolujte aktivaci všech kamer.

        V tab. General Date (5-37), musí být nastaveny MON, TUES, WED, THUR a FRI pro 1.a 2. plán.

        Pro 3. plán SAT a SUN. 

        V tab Net (5-38), by neměla být povolena žáná z nabídek.
 [image: image27.png]Add New Data




： Po stisku se do pracovního seznamu zapíše další plán
5.5 Seznam událostí

Pokud chceme přehrát záznam, musíme jej nalézt v seznamu událostí. 

Zvolte [image: image28.png]


 “Event List”(vyhledávání a přehrávání) (5-39) 

   [image: image29.png]


 → další soubor

   [image: image30.png]


 → předchozí soubor

Základní nastavení je v single módu.

      Pozn. Této fce nelze užít bez předchozího záznamu

      Zvolte [image: image31.png]


  (5-40) pro otevření cesty pro záznamy. 

Nyní zvolte [image: image32.png]


 a otevře se seznam záznamů (5-41)

Zvolte požadovaný záznam. Dvojitým stiskem spustíte záznam.          

              [image: image33.png]bl



：přepne Search & Playback mody do Single nebo Multiple. 

              [image: image34.png]


：aktivuje vyhledávání souborů videa.

              [image: image35.png]


：Vyhledávací mód. Zvolte start Search & Playback podle události (EVENT),

                       viz. 5-44.

              [image: image36.png]


：Vyhledávání podle č. kamery.

Vyhledávání (5-44)

All Rec Type – všechny soubory

Normal Rec – všechny soubory kromě “Motion Detect” & “IO Event”.

Motion Detect – záznamy pořízené detekcí pohybu

      [image: image37.png]


：uloží video do souboru

      [image: image38.png]


：Snapshot 

      [image: image39.png]


：Konec a zpět do kl.zobr..

      [image: image40.png]


 & [image: image41.png]


：ostrost

      [image: image42.png]I



 & [image: image43.png]


：jas

      [image: image44.png]


 & [image: image45.png]


：kontrast


Pozn :  Po přenastavení korekcí obrazu se k původním korekcím vrátíte opětovným vyvoláním souboru

      [image: image46.png]


：opakované přehrávání.

      [image: image47.png]£
[



：mazání

Přepnutí do multiplexního módu

Stiskněte [image: image48.png]bl




Stiskněte tlač. “jednička ve čtverci” mezi šipkami, nastavte datum a čas (5-48) a kamery (5-49)

Po nastavení parametrů se zobrazí multiplexní náhled (5-50).

Pro návrat stiskněte znovu tlač.viz bod “a” výše

5.6 Start  síťového serveru
Nejprve je třeba vypnout “Start Monitor” v “System Settings”.
Zvolte [image: image49.png]


 pro zobrazení seznamu pro uživatele (5-53)

Multicast Server → aktivace Multicast Serveru 

DMIP Server → aktivace DMIP serveru

WebCam Server → aktivace WebCam Serveru (internet)

TCP/IP Server → aktivace TCP/IP Serveru

Connect SMS Server → aktivací této fce vytvoříte spojení s SMS serverem a poté je Security Eyes Server

                                        schopen zasílat SMS. Pro tuto fci je třeba nejprve instalovat GPS/GPRS modem!!!

Pozn: Po provedení operací výše uvedených, musíte znovu zpět do System Settings a zvolte 

“Start Monitor”

5.7 Záznam

 Zvolte [image: image50.png]


 pro vstup do obrazovky pro ovládání záznamu (5-54)
6. Zabezpečení
Krok 1: Nyní zavřete SecurityEyes_Main program a spusťte jej znovu.

Krok 2: Jděte do System Settings a zvolte Start Monitor. Nyní je hl.server připraven pro zabezpečení.

7. Konfigurace vzdáleného dohledu 
Nyní požadujeme vzdálený dohled (SecurityEyes_Remote) z jiného PC (mluvíme o vzdáleném klientovi, je t Klient A viz. 7-0) a vzdálený klient A a hl.server A jsou mezi připojeni na jednu síť (podsíť). Nejprve musíme nainstalovat software pro vzdáleného klienta A.

Pozn před instalací: pokud se přihlásíte jako administrátor (admin), pro dalšího klienta lze užít admin1 (viz.7-0) Pro každého z klientů použijte jiné přihlášení. 

7.1 Instalace vzdáleného dohledu SecurityEyes_Remote (pro klienty A, B, C, D, E)

(a) : Vložte instalační CD do mechaniky, automaticky se spustí instalační utilita. Postupujte dle následujících kroků

(b) : Zvolte

      “INSTALL SECURITYEYES_REMOTE”

(c) : zvolte “Next” 

(d) : zvolte “Next” 

(e) : zvolte “Continue Anyway”

(f) :  prosím, zvolte “Yes, I want to restart my 

       computer now” a “Finish”. Počítač se nyní restartuje.

7.2 Vzdálený dohled po síti

(IP adresa  hlavního serveru A je např. 192.168.0.50.)

(a) : Pro vzdálený klient A, po instalaci  SecurityEyes_Remote software, prosím stiskněte “START”→”Programy”→”Remote Client”→”RemoteClient” (7-6).

(b) : Nejprve, před připojením klienta A k hlavnímu Serveru A, ujistěte se, že je spuštěna fce “Start Monitor” v “System Setting” a “TCP/IP Server” v “Start Net Server” u hlavního Server A. Poté zvolte [image: image51.png]ccccccc



 , do nabídky prosím vložte  IP adresu  hlavního serveru A  viz. “Server IP” na obr. 7-7.

(c) : Vložte 192.168.0.50 jako IP a zvolte “Connect”.

Account login - prosím vložte “admin” do “User Name” and heslo nastavené pro hlavní server A do “Password” a zvolte “Ok”. Pokud se zobrazí hlášení: “The attempt to connect was forcefully rejected.”. Prosím zkontrolujte IP adresu, přihlašovací jméno a heslo, a síťové připojení. Po úspěšném kontaktu s hlavním serverem A, se zobrazí okno s náhledem (7-10).

(d) : Po úspěšném spojení, prosím zvolte “Monitor(V)” (viz. 7-10). Zobrazí se seznam fcí..

Pro zobrazení v multiplexním režimu stiskněte “Full Screen”.

Pozn.: Kdykolim můžete stisknout červené tlačítko jakékoliv kamery pro zahájení záznamu a opětovným stlačení jej pozastavíte. Tlačítkem napravo od něj spustíte přehrávání.

(e) : Zvolte “Setting(s)” (viz. 7-10), ale nastavení ponechte. (7-13)

(f) : Ostatní funkce 
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：Přehrávání, zvolte požadovaný soubor (7-14).
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 → konec módu přehrávání.
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 → krok zpět
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 → krok kupředu
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 → Stop
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 → Pauza
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 → snížení rychlosti přehrávání      
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 → zvýšení rychlosti přehrávání      

Pozn: Pro změnu rychlosti doporučujeme hodnotu [image: image60.png]


 o -3.

Stiskněte [image: image61.png]E]
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8. Konfigurace pro SecurityEyes_Multicast 

Lze použít jedno PC jako vzdálený klient A (8-0) pro spojení s více hl.servery, např. hl.servery A, B pomocí IP Multicast. Nejprve je třeba instalovat software SecurityEyes_Multicast na vzdálený klient A.

Pozn. před instalací: Pokud se přihlásíte jako admin2, potom jiné klienty přihlašte jako např. admin3, atd. (vzdálený klient B viz. 8-0.) Pro jednotlivé klienty použijte jiná přihlášení.

8.1 Instalace SecurityEyes_Multicast (pro vzdálené klienty A, B)

(a) : Vložte instalační CD do mechaniky, automaticky se spustí instalační utilita. Postupujte dle následujících kroků

(b) : Zvolte “INSTALL SECURITYEYES_MULTICAST”.
(c) : zvolte “Next” 

(d) : zvolte “Next” 

(e) : zvolte “Continue Anyway”

(f) :  prosím, zvolte “Yes, I want to restart my 

        computer now” a “Finish”. Počítač se nyní restartuje.

8.2 Jak použít SecurityEyes_Multicast

IP adresa jednoho hlavního serveru A je např. 192.168.128.10 je pojmenován “Alice1”.

(a) : Po instalaci SecurityEyes_Multicast software, zvolte “START”→”Programy”→” Multicast”→”Multicast” Pozn: Tato fce je určena pro sledování serverů sítě Multicast. Síťová skupina by měla být shodná, jinak nemusí dojít k požadovanému spojení.

(b) : Nejprve chce  vzdálený klient A navázat spojení s hlavním serverem A, prosím, ujistěte se, že “Start Monitor” v “System Settings” a “Multicast Server” v “Start Net Server” jsou pro hlavní server A aktivní. Poté stiskněte  [image: image62.png]ssssss



 (8-8) pro vyhledání hlavního serveru A. Zvolte IP (192.168.128.10) nebo jméno serveru “Name”(Alice1), poté: (8-6)

→ prosím vložte “admin2” do “User Name” a heslo udané v nastavení účtu hlavního server A (“Password”) a stiskněte “Ok”.

 → Pokud  se zobrazí hlášení “The attempt to connect was forcefully rejected.”, prosím zkontrolujte zadanou IP adresu, jméno, heslo a síťové připojení.

Po úspěšné instalaci se otevře náhledové okno (8-8).

(c) : Po úspěšném spojení prosím zvolte “Monitor(V)”, zobrazí se seznam fcí.

(d) : Stiskněte “Full Screen” (8-9) pro multiplexní zobrazení na hlavním serveru A.
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：Přehrávání, zvolte požadovaný soubor (8-11).
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 → konec módu přehrávání.
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 → krok zpět
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 → krok kupředu
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 → Stop
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 → Pauza
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 → snížení rychlosti přehrávání      
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 → zvýšení rychlosti přehrávání      

Pozn: Pro změnu rychlosti doporučujeme hodnotu [image: image71.png]
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Pokud chcete od vzdáleného klienta navázat spojení s hlavním serverem B , zopakujte, prosím, všechny pokyny, viz. výše.
9.Konfigurace pro WebCam Server pro použití IE (Internet Explorer) pro vzdálený dohled
9.1 Jak použít IE pro vzdálený dohled po LAN

IP adresa hl.serveru A je např. 192.168.0.50.

Internet Explorer(IE) lze použít na vzdáleném klientu A pro vzdálený dohled na hl.server A, přestože nebyl instalován žádný software.

(a) : SecurityEyes software poskytuje Internetový prohlížeč jako nástoj pro vzdálené sledování, proto jej lze použít prakticky kdekoliv. Prohlížeč, který použijete, však musí obsahovat podporu pro JAVA Script.

 Jako příklad proto poslouží Internet Explorer pod Windows XP.

(b) : Nejprve aktivujte “WebCam Server” v “Start Net Server” a “Start Monitor” v “System Settings” na hlavním serveru A. Zapamatujte si IP adresu, jméno a heslo použité pro hlavní server A.

(c) : Na vzdáleném klientu A spusťte “Internet Explorer”. Klíč 192.168.0.50 jako IP adresa nebo klíč k doméně hl.serveru A je adres. lišta (viz. 9-1). “Input the IP address or Domain Name of Main Server”

(d) : Pokus je IP adresa nebo jméno domény hl.serveru A zadáno správně, zobrazí se přihlašovací okno (viz. 9-2).

Vložte admin jako jméno a heslo nastavené dříve pro hl.server.

(e) : Po připojení lze sledovat jednu kameru z hl.serveru A.

(f) : Pokud chcete najít a přehrát soubor, stiskněte [image: image73.png]


  (9-5).
Nejprve byste si měli stáhnout WebPlay jako pomoc. Zvolte WebPlay.

(g) : zvolte “Save”, po dokončení stahování zvolte “Run” (9-6)
        pro instalaci JRP.exe.

(h) : Pro pokračování stiskněte “Run” (9-7)

(i) : Zvolte “Continue Anyway” (9-8). 

(j) : Poté prosím znovu spusťte Internet Explorer a nakonec se znovu přihlašte.
(k) : Pro spojení zvolte [image: image74.png]


 (9-5).

(l) : Zvolte si požadovanou kameru, např. [image: image75.bmp] (9-9)

(m) : V této obr. zvolte požadované datum

(n) : Stiskněte  [image: image76.png]


 pro stáhnutí souboru požadované kamery.

(o) : Zobrazení růžové obrazovky znamená ukončení stahování, pro přehrání zvolte [image: image77.png]



(p) : Pro pozastavení přehrávání stiskněte [image: image78.png]


 

(q) : Přesuňte kurzor na VIDEO SCREEN a stiskněte PRAVÉ tlačítko myši
Reset：Zvolte RE-Connect s “Security Main Server” pro zvolený kanál.

9.2 Jak použít IE(Internet Explorer) pro vzdálený dohled po internetu

(Např, IP adresa  hl.serveru je definována DHCP. Tj. hl.server A (viz.7-0), nyní se bude klient C (7-0) chtít připojit na hl.server A po internetu)

IP adresa hl.serveru A je dynamická. Nejprve potřebujeme nastavit DMIP pro hl.server A. 

Hlavní rozdíl mezi LAN a Internetovými aplikacemi:

DMIP je třeba konfigurovat na hl.serveru A, přičemž hl.server A je považován za DMIP klienta (9-12).

Krok 1: Pro připojení vzdáleného klienta C s hl.serverem A pomocí IE, spusťte IE a vložte IP adresu  DMIP serveru (viz. 5-19)

Krok 2: Zobrazí se pomocné okno, vložte “test” jako “Login Name” a heslo (nastavené viz. 5-19), DMIP server poté přesměruje požadavek hl.serveru A.

Otázky a odpovědi

Otázka：Když chci navázat spojení s hl.serverem A pomocí “SecurityEyes_Remote” a  SecurityEyes_Multicast”, nebo když existují 2 uživatelé, kteří chtějí navázat spojení s hl.serverem pomocí SecurityEyes_Remote nebo SecurityEyes_Multicast ve stejnou chvíli, jak je to tedy s účty? 

Odpověď:

      (1) Pokud chcete navázat spojení s hl.serverem pomocí SecurityEyes_Remote nebo SecurityEyes_Multicast ve stejnou chvíli, musíte pro SecurityEyes_Remote i SecurityEyes_Multicast vytvořit jiný účet.

      (2) Pokud chcete navázat spojení s hl.serverem pomocí SecurityEyes_Remote a tento požadavek má více než 1 uživatel, vytvořte pro každého z uživatelů jiný účet.

      (3) Pokud chcete navázat spojení s hl.serverem pomocí SecurityEyes_Multicast a tento požadavek má více než 1 uživatel, vytvořte pro každého z uživatelů jiný účet.

Otázka:Pokud je před naplánováním záznamu spuštěn vzdálený server, pro plán, jež není kontrolován

      vzdáleným serverem, co udělá software?

Odpověď：Před naplánováním záznamu bude vzdálený server spuštěn, od začátku do konce plánu.Vzdálený server :  platí pouze pro “SecurityEyes_Remote”.

Otázka: Můžete podrobněji porovnat plánovaný záznam a běžné nastavení?

Odpověď : Obyčejně se pro tyto aplikace používají 2 fáze, pracovní doba a pracovní volno.

(1) během prac.doby (např. 9:00 - 18:00), můžete zvolit plný záznam, nebo záznam na základě detekce pohybu.(viz. “Aktivace detekce pohybu”, pro každou kameru) též je třeba spustit záznam a monitoring (viz. “Záznam”.)

(2) v době pracovního volna (např. 18:00 - 9:00 ve všední dny, víkend, státní svátek, atd.). Od chvíle opuštění firmy všemi zaměstnanci můžete uplatnit funkci plánovače a software automaticky přiřadí vyšší prioritu pro tento záznam, tzn., že veškerá nastavení pro běžný záznam, nebo pořízený detekcí pohybu budou ignorována. 
Nyní,
1.Během plánovaného záznamu, pokud chcete záznam podmínit pohybem, aktivujte detekci pohybu.

Pokud chcete pořídit záznam plný, aktivujte pouze záznam. V obou případech zvolte požadované kamery. (viz. “nastavení plánu”) 

2.Jakmile plánovač skončí, veškerá nastavení pro běžný záznam nabydou opět platnosti.

Otázka : Prosím o další upřesnění fce plánovaného záznamu.
Odpověď : Obyčejně se pro tyto aplikace používají 2 fáze, pracovní doba a pracovní volno. 
(1) během pracovní doby (např.ráno), jste nastavil plánovaný záznam v čase 19:00 - 11:59 (prac.volno) a zvolil jste metodu běžného záznamu.
(2) ale po 19.hodině , například, zjistíte, že se potřebujete vrátit zpět do kanceláře např. ve 20:00. Vypněte “Start Monitor” a nyní si přejete změnit nastavení, máte pouze 2 možnosti:

Neměňte žádná nastavení dokud neskončí záznam. Nebo smažte nastavené časy pro deaktivaci plánu a poté vytvořte nový plán.
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