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1. Před instalací
1.1 Specifikace                       
(a) & (b)
	
	PV-180VPRO

	 rozhraní
	

	sběrnice
	PCI V2.1 

	video-In
	4x BNC vstup

podpora Watch Dog 
podpora GPIO

	audio-In


	

	 video formát
	NTSC/PAL

	 software 
	1.Ovladače proWindows 

  2K/XP(WDM) 

2.Security Eyes Software

	 systémové    

 požadavky
	Intel Pentium III 866Mhz a vyšší

Minimum 128MB DRAM

2X CD ROM Drive

MS Windows 2K/XP

PCI/AGP VGA 

Síťová karta


1.2 Obsah balení :

1. PCI karta

1ks
2. Instalační CD
1ks
3. Průvodce instalací a hardwarem
1ks
4. Uživatelský manuál
1ks
5. Watch Dog kabel
1ks
6. Propojovací kabel (viz.1.3)
1ks
    *Pro správné zapojení kabelů prosím pozorně postupujte dle následujících pokynů.

1.3 Instalace karty (zapojení)
         Watch Dog kabel musí být napojen na kartu “A”. Např. XNN, kde X je písmeno a NN je číslo. U karty “A” je značka jako první číslo na čipu XNN na EEPROM, srovnatelné s ostatními kartami. Například A01.

 (a) PV-140VPRO



        

 



2. Než začnete
2.1 Hardware 

Ujistěte se, že ve vašem PC je připraven volný PCI slot

2.2 Software 

Tato karta není podporována Windows 98SE/Me/NT, lze jej instalovat pouze s Windows™ 2K/XP
3. Instalace
Prosím během instalace se řiďte následujícími pokyny.  
3.1 Instalace karty (pro hl. server)

a. Vypněte počítač.

b. Otevřete skříň počítače.

c.
Vsuňte kartu do volného PCI slotu a pevně utáhněte šrouby.

d.
Uzavřete skříň a spusťte počítač.

3.2 Instalace ovladačů (pr hl. server)


Po spuštění PC systém automaticky detekuje nový hardware a automaticky spustí instalaci. Prosím, řiďte se pokyny dle instalačního průvodce až do konce instalace.

Krok 1: Instalace BT878 WDM ovladače (např : PV-149VPRO)

1-1 zvolte “Cancel”.                          
1-2 opět zvolte “Cancel” a poté vložte instalační 

CD do CD-ROM.

1-3 pro pokračování zvolte “INSTALL DRIVER”     1-4 zvolte “INSTALL DRIVER” v tomto menu.

1-5 zvolte “OK” a restartujte PC.   
1-6 po restartu se objeví následující okno, prosím zvolte “Install the software automatically” a poté “Next”.

1-7 pro pokračování instalace  zvolte



   1-8 zvolte “Finish”.
“Continue Anyway”

1-9 prosím zvolte “Install the software automatically”   1-10 zvolte “Continue Anyway” pro pokračování
   a poté “Next”.                                Instalace
1-11 Zvolte “Finish” pro ukončení instalace ovladače.
 Kroky od 1-6 do 1-11 budou opakovány až do nainstalování ovladačů

1-12 Pro kontrolu správné instalace prosím projděte následujícími kroky.
 “Start” ( “Nastavení” ( “Ovládací panely”.       Poté zvolte ikonu “System” 

Zvolte “Hardware” ( “Správce zařízení”   
  Zvolte “Řadiče zvuku, videa a herních zařízení”,

                                          Zkontrolujte, že instalace byla úspěšná. Prosím potvrďte “BT878, WDM Video Capture” & “BT878, WDM Audio Capture” v seznamu se objevilo osm nainstaovaných zařízení.

POZ 1: pokud jste zakoupili PV-140VPRO/143/180VPRO  POZ 2: pokud jste zakoupili PV-149VPRO/153VPRO
Instalace
1 karta → 2 ovladače zařízení                
     1 karta → 8 ovladače zařízení

2 karty → 4 ovladače zařízení                      2 karty →16 ovladačů zařízení
     

3 karty → 6 ovladačů zařízení              
3 karty → 24 ovladačů zařízení
     
4 karty → 8 ovladačů zařízení              
4 karty → 32 ovladačů zařízení
POZ 3: pokud jste zakoupili PV-155VPRO/157VPRO   

Instalace    1 karta → 8 ovladačů zařízení                  

4. I/O karta (PV-154) Zapojení
   PV-154 je volitelný produkt který může být užit v zabezpečovacích systémech.

Všechny typy PV-140 / 143 / 149 / 153 / 155 / 157 / 180 VPRO mohou být s PV-154 I/O reléovou kartou užity. V aplikačním softwaru je k dispozici I/O kontrolní program. Pokyny pro tento program naleznete 

v uživatelském manuálu. Zde je popsáno pouze zapojení hardware.

PV-180PRO


PCI Video/Audio zabezpečovací systém


Průvodce instalací
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GPIO Port











vstup1(AV1-IN)


vstup2(AV2-IN)


vstup3(AV3-IN)


vstup4(AV4-IN)








Watch Dog konektor
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