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1. Úvod

Tento návod je doplňkem anglického originálního manuálu (dále jen OM).
Důležité upozornění


[image: image1.wmf]
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.


[image: image2.wmf]
Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.

[image: image5.jpg]


         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Obsah balení

viz obr. str. 10 OM

1. 1x videokarta AVer

2. 1x 30cm watchdog resetovací kabel

3. 1x 20cm video kabel

4. 1x CD obsahující ovladače, software a anglický manuál

5. 1x stručný návod pro rychlý start

2. Instalace hardware
2.1. Minimální systémové požadavky
CPU 


– Pentium 4 2,8GHz nebo vyšší

Základní deska 

– Intel Chipset 865, 875, 915, 925, 945, 955, Nvidia nFORCE4 SLi (chipsety VIA/SiS/ALi nejsou podporovány)

OS


– Microsoft Windows 2000Pro / XP Pro

Sloty 


– 4x 32-bit PCI 2.1

RAM 


– DDR 512MB nebo více
Hard disk 

– minimum 120 GB volného místa nebo alespoň 60GB pro každý diskový oddíl
Mechanika 

– CD ROM

Grafická karta 

– 16bit high color SVGA karta s DirectDraw a YUV zobrazováním, min. 64MB
Audio 


– zvuková karta a reproduktor

Aktuální informace viz www.avermedia.com/nvd/hardware-recom.htm
2.2. Kombinace AVer NV5000 karet
	Kombinace hardware
	Počet

video

kanálů
	Počet audio kanálů
	Počet alarm.
vstupů
	Počet

relé
výstupů

	Počet video karet
	Počet rozšiřujících video modulů
	Počet audio/alarmových modulů
	
	
	
	

	1
	0
	0
	4
	0
	0
	0

	
	
	1
	4
	4
	4
	3

	
	1
	0
	8
	0
	0
	0

	
	
	1
	8
	4
	4
	3

	
	2
	0
	12
	0
	0
	0

	
	
	1
	12
	4
	4
	3

	
	3
	0
	16
	0
	0
	0

	
	
	1
	16
	4
	4
	3

	2
	0
	0
	8
	0
	0
	0

	
	
	1
	8
	4
	4
	3

	
	2
	0
	16
	0
	0
	0

	
	
	1
	16
	4
	4
	3


2.3. Instalace video karet a rozšiřujících video modulů

Upozornění: 
Před instalací video karet a rozšiřujících video modulů vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a vypojte všechny ostatní kabely připojené k počítači.

2.4.1. Instalace jedné video karty

1. Otevřete skříň počítače

2. Vyjměte záslepka PCI slotu

3. Vložte video kartu do příslušného slotu a uchyťte ji šroubkem

viz obrázky str. 19 OM

2.4.2. Instalace rozšiřujících video modulů a audio/alarmového modulu
1. Instalace 1 video karty a 1 audio/alarmového modulu

1. Otevřete skříň počítače

2. Vyjměte 2 záslepky PCI slotu

3. Vložte video kartu a audio/alarmový modul do příslušného slotu a uchyťte je šroubky

4. Propojte karty I/O kabelem

viz obrázky str. 19 OM

2. Instalace 1 video karty a 3 rozšiřujících video modulů
viz obrázky str. 20 OM

3. Instalace 1 video karty, 1 rozšiřujícího video modulu a 1 audio/alarmového modulu
viz obrázky str. 21 OM
4. Instalace 2 video karet a 2 rozšiřujících video modulů

viz obrázky str. 21 OM

2.8. Připojení watchdog kabelu

Dle obr. str. 24 OM zapojte watchdog resetovaní kabel a resetovaní kabel PC. Pokud je zapojeno více karet, připojte watchdog kabel k té poslední.
Po zapojení můžete zavřít PC a připojit všechny kabely.

2.9. Zapojení kamer, TV a Audio zařízení
Schéma zapojení viz str. 26 OM.
Připojte kamery k BNC video vstupům. Pokud máte více než jednu kartu, dodržte správnou sekvenci zapojení kamer,.

Připojte jeden konec RCA video kabelu (není dodáván s kartou) do portu TV OUT na kartě a druhý konec vstupu na TV.

Připojte audio zařízení do Audio vstupů na I/O kartě.

2.10. Zapojení dvou monitorů 
Pokud používáte dva monitory, tak se funkce přehrávání nebo E-map zobrazí na druhém monitoru.

Zapojení s grafickou kartou ATi: Spusťte ATI Catalyst Control Center, zvolte Basic (Základní) nastavení, záložka Quick settings (Rychlá nastavení), dále „Select a different desktop mode“ (zvolit jiný režim plochy) a klikněte na Go. Zvolte Extended Desktop (rozšířená plocha) a Finish.
Zapojení s grafickou kartou NVidia: Klikněte na NVIDIA nView a zvolte režim Dualview. Nastavte rozlišení obou monitorů na 1024x768
2.11. Připojení externích čidel a relé
Audio/alarmový modul umožňuje připojení 4 čidel a má 3 relé výstupy. K tomu se využívá kabel D-typu s 15-pinový konektory.

Schéma pro připojení externích čidel a relé a audio vstupů viz obr. str. 32 OM.

Specifikace senzorových vstupů

Maximální  jmenovité hodnoty












 (T=25°C)

	Parametr
	Označení
	Hodnota
	Jednotka

	Vstup
	Proud v propustném směru
	IF
	50
	mA

	
	Závěrné napětí
	VR
	6
	V

	
	Ztrátový výkon
	P
	70
	mW


Elektrické a optické charakteristiky











(T=25°C)
	Parametr
	Značka
	Min.
	Typic.
	Max
	Jednotka
	Podmínky

	Vstup
	Napětí v propustném směru
	VF
	-
	1,2
	1,4
	V
	IF  = 20mA

	
	Závěrný proud
	IR
	-
	-
	10
	A
	VR = 4V

	
	Svorková kapacita
	Ct
	-
	30
	250
	pF
	V = 0;  f = 1kHz

	Výstup
	Zbytkový kolektorový proud
	ICEO
	-
	-
	100
	nA
	UCE = 20V

	
	Průrazné napětí C-E
	BVPCEO
	35
	-
	-
	V
	IC = 0,1mA

	
	Průrazné napětí E-C
	BVPECO
	6
	-
	-
	V
	IE = 10A

	 Přechod. charakteristiky
	Proudové zesílení
	CTR
	50
	-
	600
	%
	IF =5mA; UCE =5V; RBE=

	
	Kolektorový proud
	IC
	2,5
	-
	30
	mA
	

	
	Saturační napětí C-E
	VCE(sat)
	-
	0,1
	0,2
	V
	IF = 20mA; IC = 1mA

	
	Izolační odpor
	RISO
	5 x 1010
	1011
	-
	
	DC=500V; 40-60% vlhk.

	
	Volná kapacita
	Cf
	-
	0,6
	1,0
	pF
	U=0V; f=1MHz

	
	Mezní kmitočet
	fC
	-
	80
	-
	kHz
	VCE = 5V; IC = 2mA

RL = 100      -3dB

	
	Doba odezvy (sepnutí)
	tr
	-
	4
	18
	s
	UCE = 2V; IC = 2mA

RL = 100

	
	Doba odezvy (rozepnutí)
	tr
	-
	3
	18
	s
	


2.13 Specifikace reléových výstupů
Přepěťová pevnost: 1500 V AC

Jmenovitý výkon  200mw ~ 360mw 

Pracovní výkon  110mw ~ 200mw 

Jmenovité hodnoty vinutí (při 20oC )

	Jmenovité napětí (V)
	Resistance

 ( 
[image: image6.png]
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10% )
	Přítahové napětí(V)
	Napětí odpadnutí (V)
	Jmenovitý proud (mA)

	5
	125
	3.75
	0.5
	40

	* Max. stálé napětí při 20oC : 110% jmenovitého napětí cívky


Jmenovité hodnoty kontaktů

	Uspořádání kontaktů
	1 třída C (SPDT)

	max. spínaný výkon
max. spínané napětí
max. spínaný proud
	125 VA        60 W
125V AC     30V DC
1A

	Odpor kontaktů
	[image: image8.jpg]
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	Odporová zátěž
	1A/125VAC
1A/30VDC

	Materiál kontaktů
	AgNi10

	
	

	Pin #
	Jméno signálu

	1
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 1+

	2
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 2+

	3
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 3+

	4
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 4+

	5
	VÝSTUP 3 normálně sepnuto 

	6
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 1-(ZEM)

	7
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 2-( ZEM)

	8
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 3-( ZEM)

	9
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 4-( ZEM)

	10
	VÝSTUP 3 společný

	11
	VÝSTUP 1 normálně rozepnuto

	12
	VÝSTUP 1 společný

	13
	VÝSTUP 2 normálně rozepnuto

	14
	VÝSTUP 2 společný

	15
	VÝSTUP 3 normálně rozepnuto


Senzorové vstupy: Externí senzory jako například infračervené pohybové, kouřové, blízkostní, dveřní, atd. mohou být zapojeny do vstupů AVer-S EYES ke spouštění  systému nahrávání nebo potvrzení výstupů. Každá karta obsahuje  4 senzorové vstupy.

Reléové výstupy: K AVer-S EYES Pro mohou být připojena externí výstupní zařízení  jako poplachové hlásiče, dveřní zámky, spínače světel, atd. Systém může být nastaven na aktivaci nebo deaktivaci těchto zřízení. .  Každá karta obsahuje 3 reléové výstupy.  Dva jsou pro spínací relé a jeden může být jako přepínač.
2.14 Připojení POS (Point of Sales)

AVerDVR lze integrovat se systémem POSpřes připojení RS232
3. Instalace software
3.1. Instalace aplikačního software

Upozornění: 

Nejprve nainstalujte aplikaci a až poté ovladače video karet.
Dodávaný CD-key je povoleno používat pouze na jednom počítači.
Před instalací se ujistěte, že jsou nainstalovány aktualizace Windows a ovladače grafické karty.

Pokud máte nainstalovanou starší verzi programu, tak ji nejprve odstraňte.

Velice doporučujeme používat 3 oddělené disky pro systém, ukládání a zálohování. Formát disků musí být NTFS.

Ve Windows 2000 musí být funkce hyper-threading zakázána.
Po správném nainstalování hardware zapněte PC a proveďte následující (viz obr. str.27 OM)
1. Vložte CD se software do mechaniky a klikněte na “Install Surveillance System”
2. Klikněte na “Next”
3. Klikněte na “Yes” a dále na “OK”
4. Zadejte název společnosti a CDKey (na obalu CD)

5. Zadejte jméno uživatele a heslo a klikněte na “Next”
6. Zadejte složku programu a klikněte na “Next”
7. Zvolte video systém (PAL) a klikněte na “Next”
8. Zadejte počet rozšiřujících video modulů a klikněte na “Next”
9. Systém nainstaluje aplikaci

10. Zvolte “Yes, I want to restart my computer now” a klikněte na “Finish” pro dokončení instalace

Instalace ovladačů ve Windows 2000

viz obr. str.28 OM
Po nainstalování aplikace se systém restartuje. Poté vysuňte a znovu zasuňte CD do mechaniky. Systém Windows automaticky detekuje nový hardware a ukáže dialog znázorněný na horním obrázku.
Klikněte na “Yes”.

Systém nainstaluje ovladač. 

Tento postup opakujte dokud nebudou nainstalovány všechny video i audio ovladače.

Po skončení zkontrolujte ve Správci systému, zda jsou všechny ovladače nainstalovány Pokud ano, můžete spustit aplikaci kliknutím na ikonu NV DVR.

Instalace ovladačů ve Windows XP

viz obr. str.27 OM
Po nainstalování aplikace se systém restartuje. Poté vysuňte a znovu zasuňte CD do mechaniky. Systém Windows automaticky detekuje nový hardware a ukáže dialog znázorněný na horním obrázku.

Klikněte na “Cancel” a  systém vyhledá video ovladač. 
Při dotazu na kompatibilitu s Windows XP klikněte na “Continue Anyway”.

Po nainstalování ovladače klikněte na “Finish”.

Tento postup opakujte dokud nebudou nainstalovány všechny video i audio ovladače.

Po skončení zkontrolujte ve Správci systému, zda jsou všechny ovladače nainstalovány (viz obr. str.42).

Pokud ano, můžete spustit aplikaci kliknutím na ikonu NV DVR.

Odstranění ovladačů video karty

1. Klikněte na Start – Nastavení – Ovládací panely.

2. 2x klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
3. Zvolte NV DVR a klikněte na Změnit nebo odebrat.

4. Používání NV DVR Software
4.1. Spuštění NV DVR Software
Pro spuštění aplikace klikněte na ikonu programu na ploše nebo spusťte Start - > Programy -> DSS -> NV DVR-
Z bezpečnostních důvodů musíte kvůli některým funkcím vložit uživatelské jméno a heslo. Pro velká písmena nejdříve stiskněte Shift.

4.2. Používání Virtuální klávesnice

Pokud není dostupná klávesnice, můžete používat Virtuální klávesnici. Klikněte na ikonku klávesnice pro její spuštění. 
4.3. Seznámení s funkčními tlačítky

Tato sekce je přeložena v přiložené rychlé příručce (Quick User Guide)

4.3.1 Používání prohlížeče událostí (Event Log Viewer)

1. Stiskněte tlačítko Event Log na hlavním rozhraní DVR.

2. Zvolte datum nebo napište slova, která si přejete vyhledat a klikněte na Search.

3. Pro filtrování záznamů zvolte mezi Event, System, Operation, Network nebo All.

4. Seznam si můžete uložit kliknutím na Save.

5. Pro zobrazení záznamů POS klikněte na POS Viewer.

POSDB Path – cesta, kam se ukládá protokol POS. Pro změna klikněte na „…“

Before/After – nastaví časový interval

Channel – volba kanálu

Search String – vložte slova, která si přejete vyhledat. Zaškrtněte „Match whole word exactly“, pokud chcete přesnou shodu.

Full Reception – Zobrazí detail z protokolu POS, který si uživatel vybral v Search Result. Klikněte na ikonku diskety pro uložení nebo tiskárny pro uložení.
Search Result – Zobrazí výsledek hledání. Klikněte na ikonku diskety pro uložení nebo tiskárny pro uložení.
4.4. Seznámení s funkčními tlačítky v kompaktním režimu

Pro zobrazení v kompaktním režimu nejdříve klikněte na Exit. V odhlašovacím dialogu klikněte na Compact.
Rozdělení obrazovky – vyberte si ze šesti způsoby rozdělení obrazovky.


Pokud máte pouze čtyři kamery, nebudete moci přepnout na režim 9,16 a 13 kamer.


V režimu zobrazení jedné obrazovky můžete tažením pravým tlačítkem myši označit oblast, kterou chcete zvětšit.

V režimu zobrazení více obrazovek můžete kliknout pravým tlačítkem na obrazovku a přetáhnout ji jinam. Pro zobrazení jenom jedné kamery klikněte levým tlačítkem na požadované okno.

AutoScan – Spustí/Zastaví funkci Autoscan

Alarm – Zobrazí info o alarmu

Playback – Režim přehrávání nahraných souborů – viz. kapitola 4.5

Advanced (Pokročilé) – Přepne do pokročilého režimu

4.5. Seznámení s funkčními tlačítky v režimu přehrávání

Tato sekce je přeložena v přiložené rychlé příručce (Quick User Guide)

4.6. Seznámení s funkčními tlačítky PTZ ovladače

viz také kapitola 4.13

Close – zavře ovladač

Setup – nastavení PTZ kamery
AutoPan – ovládá PTZ kamery automaticky podle zvolených prepozic
Focus +/- - manuální nastavení zaostření

Zoom +/- - přibližuje a oddaluje obraz

Směrová tlačítka – ovládá pozici kamery

Prostor mezi směrovými tlačítky – zobrazuje číslo zvolené kamery

Ikona diskety – Uloží prepozici kamery. Zvolte kameru a klikněte na číslo prepozice a uložte ji.

Ovladač rychlosti – nastaví rychlost pohybu čoček PTZ kamery

Tlačítka skupin – Zvolte pro automatickou obsluhu PTZ kamer ve skupině

4.7 E-mapa

(viz str.45 OM)

E-mapa zajišťuje kompletní konfiguraci náhledu, kde jsou nainstalovány kamery, senzory a relé. Může obsahovat až 8 map ve formátu *.bmp/*.jpg

Nastavení Emapy
Na monitorovací obrazovce vyberte ikonu E-MAP. 

Zvolte tlačítko 1-8 pro nastavení e-mapy. Stiskněte Nahrát mapu a vyhledejte obrázek nebo snímek oblasti uložený ve formátu JPG nebo BMP. Nesmí však být větší než 200 KB.

Stiskněte Upravit a vložte do obrázku kamery, senzory a relé přetažením myší. Kliknutím na Znovunastavit zrušíte kamery, relé a senzory z obrázku. Obraz vybrané kamery vidíte v pravé horní části obrazovky.

V pravém dolním sloupci se budou vypisovat události kamer, relé či senzorů – detekce ztráty videosignálu u kamer nebo poplachy u senzorů a relé. Příslušná ikona začne červeně blikat.

Kliknutím na Konec uložíte nastavení a opustíte nastavení e-mapy.

Použití E-mapy

Klikněte na E-map. Na obrazovce Emap klikněte na ikonu kamery pro přepnutí na její pozici a zobrazení jejího videa v pravém horním rohu obrazovky. V pravém dolním rohu se zobrazují všechny varovné zprávy.

Klikněte na Exit pro opuštění této obrazovky.

4.8 Vystřižení a uložení časti videa

(viz. str. 47 OM)
Použijte tlačítka pro přehrávání nebo posuvníkem najeďte na požadovaný čas, který bude počátečním bodem. Poté klikněte na tlačítko Segment.

Stejným postupem vyberte koncový bod a klikněte na Segment. (Pro zrušení výběru nebo přenastavení výběru od začátku můžete znovu kliknout na segment).

Klikněte na Output pro uložení klipu. Vyberte lokaci, vložte jméno souboru a vyberte formát videa.
4.9. Vytvoření záložky v sekci videa

Klikněte na Bookmark (záložka). Přehrávání videa se zastaví. Nyní můžete kliknout na následující:

Add: Přidá tento bod do záložek.

Edit:  Změní popisek záložky.

Delete: Smaže záložku.
Delete All: Smaže všechny záložky.
Exit: Zavře dialog.

4.10. Vizuální vyhledávání

(viz str.47OM)
Vizuální vyhledávání se používá pro analýzu rozdílů na jednom kanálu. Systém nabízí 5 módů vyhledávání: každý den, hodinu, 3 minuty, 10 sekund a každou sekundu.

Kliknutím na ikonu Vyhledávání záznamu se zobrazí tabulka. V ní zadejte kameru a den, od kterého se 25 dní zpět zobrazí záznamy. Potvrďte OK a zobrazí se snímky z každého dne dle volby. Systém zde zobrazí vždy první snímek příslušného dne i s příslušným datem. Pokud nebyl pořízen záznam, zobrazí se zpráva Žádná data. 

Kliknutím na zvolený snímek se dostanete do módu vyhledávání po hodině. Zobrazí se snímky z každého hodiny záznamu. Systém zde opět zobrazí vždy první snímek příslušné hodiny s příslušným časem. Pokud nebyl pořízen záznam, zobrazí se zpráva Žádná data. Podobně lze pokračovat do módu vyhledávání po 3 minutách, 10 sekundách a po sekundě.

V každém z těchto módů máte možnost ukončit vyhledávání (kliknutím na ikonu v pravém horním rohu) nebo jít o obrazovku zpět (ikona v levém horním rohu).

4.11. Hledání dle událostí

(viz str.48 OM)
Klikněte na obrazovku, ve které chcete vyhledávat.

Klikněte na Event Search (vyhledávání podle událostí) Zvolte druh vyhledávání – když zvolíte POS, napište slovo do Find Text dialogu a stiskněte OK pro zahájení hledání. Vyhledávání zastaví na snímku, který odpovídá podmínkám. Pro pokračování hledání stiskněte Play.

Můžete také nastavit, aby vyhledávač vypsal všechny výsledky. Zaškrtněte proto „Output Event List“. V „Search Duration“ nastavte počáteční a koncový čas a interval hledání. Klikněte na OK pro zahájení vyhledávání. Až se seznam objeví, klikněte na požadovanou položku.
4.12. Inteligentní vyhledávání

(viz str.39 OM)

Klikněte na obrazovku, ve které chcete vyhledávat.
Klikněte na ikonu inteligentního vyhledávání.

Zadejte citlivost vyhledávání, větší číslo znamená větší citlivost.

Natáhněte masku na požadované kameře. Systém začne vyhledávat. Jakmile je zachycen v zadaném místě pohyb, přehrávání se zastaví. Pokud chcete prohlížet záznam dál, klikněte na tlačítko Play – přehrávání.

Pokud chcete seznam událostí v zadaném časovém úseku, pak zatrhněte Seznam a nastavte požadované hodnoty. Potvrďte OK a systém vyhledá a vypíše všechny události pro zvolené údaje. Pro přehrání požadovaného záznamu na něj 2x klikněte levým tlačítkem.

4.13. Nastavení PTZ / IP PTZ kamery

(viz str.49 OM)

Nastavení PTZ kamery 

V PTZ ovládacím panelu klikněte na Setup:
Výběr kamery - vyberte číslo kanálu a zatrhněte Use PTZ.

Nastavení připojení – vyberte COM Port kde je PTZ kamera zapojena, ID kamery a komunikační protokol. Klikněte na Uložit. 

Prepozice – natočte kameru do požadovaného směru (viz níže). Zadejte číslo prepozice, prodlevu (čas po který kamera zůstane na místě: 1-60s) a jméno prepozice. Klikněte na Uložit.

Po dokončení těchto kroků opakujte stejnou proceduru pro další PTZ kamery. Poté klikněte na OK pro ukončení nebo Storno pro zrušení.

Restore AutoPan Time: Nastaví dobu, po které se obnoví funkce AutoPan od poslední pohybu přes ovládání PTZ. Klikněte na OK pro potvrzení nebo Cancel pro zrušení.
Nastavení IP PTZ kamery

V PTZ ovládacím panelu klikněte na Setup.

Když se objeví dialog, klikněte na záložku IP PTZ, vyberte číslo kanálu a zatrhněte Use PTZ.

V nastavení připojení zvolte protokol, kde je PTZ kamera připojena a IP nebo URL  IP kamery. Klikněte na Save pro uložení nastavení.

Prepozice – natočte kameru do požadovaného směru (viz níže). Zadejte číslo prepozice, prodlevu (čas po který kamera zůstane na místě: 1-60s) a jméno prepozice. Klikněte na Uložit.

Po dokončení těchto kroků opakujte stejnou proceduru pro další PTZ kamery. Poté klikněte na OK pro ukončení nebo Storno pro zrušení.

Restore AutoPan Time: Nastaví dobu, po které se obnoví funkce AutoPan od poslední pohybu přes ovládání PTZ. Klikněte na OK pro potvrzení nebo Cancel pro zrušení.
5. Nastavení DVR

Pro nastavení klikněte na ikonu SETUP, objeví se tabulka viz str.21 OM nahoře.
5.1. Systémová nastavení

Klikněte na ikonu SYSTÉM.

1. Cesta ukládání (storage path)
Zde vidíte aktuální cestu pro ukládání dat. Stiskem ikony Přidat zvolíte další adresář pro ukládání, stiskem Smazat odstraníte zvolený adresář.

Systém automaticky přemazává nejstarší data, pokud je na disku méně místa, než je potřeba k 1 hodině záznamu.
Je také možné použít NAS (network-attached storage – úložný prostor připojený přes síť) pro další kapacitu. Zatrhněte „Enable network storage“ pro použití funkce.
Standardně se data ukládají do adresáře C:\Data. Pro přidání dalšího adresáře klikněte na Add. Pro smazání cesty klikněte na Delete. Pokud chcete, aby systém automaticky mazal data po určité době, povolte „Delete recorded data after“ a vložte počet dní. Pokud chcete, aby systém automaticky mazal protokol událostí a alarmů, povolte „Delete event and alarm log after“ a vložte počet dní.
2. Měření volného místa na disku (Hard Disk Calculator)

Odhadne kapacitu hard pro nahrávání. Výsledná hodnota je jenom přibližná.

Total Recording time je současná kapacita pro nahrávání. Vložte očekávanou velikost disku (Expected HD Size) nebo očekávanou dobu nahrávání (Expected Record time) a stiskněte tlačítko Calculate. Stiskněte OK pro odchod z menu.
3. Jazyk (Language)
Nastavení jazyka – standardně angličtina.

4. Video Standard

Nastavení normy videosignálu.Vyberte PAL nebo NTSC. (Pro Evropu standardně PAL)
5. Attention Please (Pozor prosím)

Zkontrolujte ostražitost člověka, který sleduje systém. Můžete nastavit počet zobrazení dialogu za den v Times per day. Pro zkontrolování grafu, jak rychlý člověk byl, klikněte na Analysis. Pokud se aktivuje tato funkce, tak se na obrazovce člověka, který systém monitoruje, zobrazí okno, s číslem vlevo, které musí vložit do kolonky vpravo.
6. TV Out
Zvolte číslo kamery, které se má zobrazit na TV a nastavte časový interval 3-10s, po kterém se přepne na další kameru.
7. Konfigurace

Můžete vytvořit zálohu všech nastavení a později je obnovit – pro uložení nastavení klikněte na Export. Pro nahrazení nastavení těmi, co jste dříve uložili, klikněte na Import.
8. Další (Miscellaneous)

Status Report – Denně posílá zprávu o událostech a ohodnocení pozornosti. Pro nastavení emailu klikněte na Setup.

Desktop Lock – Tímto zakážete používání CTRL+ALT+DEL nebo tlačítka Windows k uzavření aplikace.
Zvukové znamení pokud není signál - Zatrhněte toto políčko, pokud chcete, aby sytém dal zvukové znamení při ztrátě videosignálu některé z kamery.
Shut down OS when exit - Vypnout počítač při ukončení programu
Select Date and Time – Zvolí datum a čas, ve kterém chce uživatel přehrávat.
Play last file – Automaticky přehraje video z poslední hodiny.

Instant playback – Automaticky přehraje zrovna nahrané video.
Formát data
Můžete vybrat ze tří formátů: mm/dd/rr, dd/mm/rr, rr/mm/dd.

Interval AutoScanu – interval pro přepínání kamer
9. Login (přihlášení)
Auto Login when OS start - Automaticky spustí program po spuštění systému

Ask for password when login – Bude požadovat přihlašovací jméno a heslo při každém startu.

Auto record when login – Automaticky zahájí nahrávání při spuštění programu.

Login to compact mode – Automaticky se přepne do kompaktního režimu při spuštění programu

Silent Launch – Povolením se program bude spouštět minimalizovaný v panelu v systémovém panelu vpravo dole.

Default user – Automaticky se přihlásí jako defaultní (standardní) uživatel po spuštění.
10. POS

Zvolte ze které obrazovky kamery se budou zobrazovat data POS zařízení. viz. další kapitola.
11. UPS – záložní zdroj

Pro zvětšení zabezpečení systému lze připojit záložní zdroj. Záložní zdroj musí být připojen k PC dříve než budete nastavovat tuto funkci.

Určete hodnotou kapacity ,po které počítač přeruší práci. Hodnota se pohybuje mezi 10 a 90%. Nenastavujte hodnotu nižší než 10% a vyšší 90% . UPS aplikace vyžaduje Windows NT nebo vyšší. Doporučeny jsou Windows 2000 nebo XP.
5.1.1 Nastavení POS
V systémových nastaveních (System setting) klikněte na ikonu POS, dále Setting.  Pro nastavení toku textu a barvy klikněte na Advanced.
V POS Console Setting klikněte na Add pro přidání nového POS, Modify změnu nastavení a Delete pro odstranění. Klikněte na  OK pro uložení.

V POS Mapping jsou tato nastavení:
POS name (jméno) - vyplňte jméno.

Protocol - zvolte protokol, který budete používat pro komunikaci. 

Skip first … lines – zvolte kolik prvních řádek z výpisu POS zařízení chcete přeskočit.

Setup… – nastavení vlastností COM

Nastavení portu – zvolte Local (místní) nebo Remote (vzdálený)
Map to channel – zvolte kamery, u kterých se budou vypisovat data z POS zařízení.

Text filter – vložte slova, která chcete odstranit.
Potvrďte OK a opakujte pro všechny POS zařízení.

Pozn.: výrobcem jsou doporučovány Epson POS systémy.

5.2. Nastavení kamer

Klikněte na ikonu CAMERA.
V dialogu Camera Setting klikněte na OK pro uložení nastavení, Cancel pro ukončení bez uložení a Default1/Default2 pro obnovení továrních nastavení.
1. Ikony kamer
Tyto ikony zobrazují kamery, které jsou aktivní. Systém podporuje až 16 kamer.

Pro nastavení kamery klikněte na příslušnou ikonu. Pro nastavení všech kamer najednou zaškrtněte pole Všechny.

2. Povolit
Zatrhněte Povolit k povolení monitorování. Jestliže políčko Povolit není zatrženo, nebude kamera zobrazena, nebude z ní zpracováván záznam a v menu bude symbol kamery přeškrtnut.

Jestliže k některému vstupu není připojena kamera, zrušte zatržení políčka Povolit, jinak systém nebude pracovat správně.

3. Kamera
Zobrazit: 
Zatrhněte políčko Zobrazit k povolení obrazu na obrazovce. Jestliže zatrhnete pole Enable bez zatržení Zobrazit, ne bude kamera zobrazena, ale bude zpracováván záznam dle nastavení v sekci Recording.
Název:
Zadejte název kamery.

Komentář:
Zde můžete připojit jakoukoli poznámku. Pokud nemáte k dispozici klávesnici, klikněte na ikonu

4. Nastavení videa
Můžete nastavovat následující vlastnosti obrazu každé kamery: jas, kontrast, barevnost, sytost.
5. Noise Reduction
Zatrhnutím aktivujete regulaci šumu.

6. Night view 

Automatická regulace jasu při změně světelnostních podmínek. Zatrhnutím aktivujete.
7. Object Counting – počítání předmětů

Zvolte dvě oblasti na obrazovce a systém bude počítač objekty, které přejdou z jednoho regionu do druhého. Viz také kapitola 5.2.1

9. Video Screen

Zobrazuje video ze zvolené kamery.

10. Input

Zvolte vstup kamery, který používáte.

Analogová kamera – Zdroj videa je přímo z kamery připojené ke kartě.

Vzdálené DVR – Zdroj videa přichází z jiného NV DVR serveru – vložte IP serveru, číslo portu, uživatelské jméno a heslo a zvolte číslo kamery

IP kamera – Zdroj videa přichází ze síťové nebo IP kamery – vložte protokol a URL a požadované informace, pokud je potřeba autorizace, zaškrtněte Authentication a vložte uživatelské jméno a heslo

5.2.1 Nastavení Object counting – počítání předmětů

Klikněte na Detail.

Povolte Detected Regions v Display sekci – zobrazí regiony detekce.

Moving Object  - zobrazí okno velikosti detekovaného předmětu.

Klikněte na Region1 a levým tlačítkem myši označte první region, ve kterém se mají objekty počítat. Totéž proveďte pro Region2. Oblasti budou označeny různými barvami. Systém bude počítat, kolik předmětů se pohybuje mezi regiony.

Klikněte na Object size pro definování rozměrů detekovaných objektů. 

Nastavte citlivost detekce pomocí posuvníku Sensitivity.

Pro otestování nastavení zaškrtněte Directions (In/Out) a klikněte na Start. V sekci Test se budou zobrazovat výsledky.
Klikněte na OK pro uložení nebo Cancel pro ukončení bez uložení.

Informace o počítání objektů se zobrazují v horní časti obrazovky.

5.3. Nastavení záznamu (video a audio)

Klikněte na ikonu RECORDING.

1. Ikony kamer

Tyto ikony zobrazují kamery, které jsou aktivní. Systém podporuje až 16 kamer.

Pro nastavení kamery klikněte na příslušnou ikonu. Ta poté zčervená. Pro nastavení všech kamer najednou zaškrtněte pole Všechny.
2. Nahrávání

Horizontální bloky 00 až 23 reprezentují 24 hodin a vertikální bloky 1-7 dny v týdnu (neděle až sobota). Pokud chcete nahrávat v určitý den a čas, klikněte na Schedule (rozvrh), poté Recording Mode (režim nahrávání) a klikáním na bloky nastavte dobu, po kterou chcete nahrávat. Když systém začne nahrávat, zobrazí se červený trojúhelník v levé horní části obrazovky.
Můžete zadat jeden z těchto režimů nahrávání:

· nepřetržité nahrávání
· nahrávání při detekci pohybu
· chytré nahrávání – pokud není detekován pohyb, systém nahrává rychlostí 1 snímek za sekundu, při detekci nahrává zvolenou rychlostí
· nahrávání při detekci zvuku – DVR systém bude nahrávat pouze když hladina zvuku překročí určitý limit.
· nenahrávat
3. Povolit audio

Pokud máte nainstalován audio/alarmový modul, můžete zde povolit pro vybranou kameru nahrávání zvuku. Toto lze max. pro 4 kamery.

4. Detekce pohybu

Nastavení citlivosti detekce pohybu v obraze. Když dojde k detekci pohybu, zobrazí se zelený trojúhelník v levém horním rohu obrazovky.
5. Detekce zvuku

Nastavte citlivost audio detektoru.
6. Kvalita

V tomto rámci nastavíte kvalitu ukládaného obrazu od 0 do 100 (předvolba 60).  Vyšší hodnota znamená menší kompresi obrazu, tudíž bude třeba větší prostor na disku.
7. Počet snímků za vteřinu
Nastavení počtu snímků za vteřinu při záznamu, 1-25 snímků za sekundu.
8. Velikost záznamu
Nastavení rozlišení. Lze zadat 320x240, 640x480 nebo 720 x 576. Můžete také nastavit Enable Deintelace pro zlepšení kvality obrazu a režim #1 pokud nahráváte obraz bez pohybu nebo #2 pokud zachycujete hodně pohybu.
9. Video Screen

Zobrazuje video ze zvolené kamery.

10. Maska/Editace štítu

Jestliže chcete nastavovat masku nebo štít.

Maska – označte oblast, ve které bude vypnuta funkce detekce pohybu

Štít -  označte oblast, která bude skrytá – nebude zobrazena
dále viz. kapitola 5.3.1
11. Komprese

Na výběr jsou tři druhy komprese.
H264 je nejlepší formát, ale vyžaduje silné CPU.

MPEG4 využívá větší komprese a produkuje menší soubory než MJPEG.

Advanced MPEG4 vám umožní zašifrovat video soubory, které pak budou o 10 – 30% větší. Otevírat video soubory bude možné jedině po vložení hesla.
12. Advanced setting (pokročilá nastavení)

Zvolte pro zlepšení nahrávání videa nebo přenos videa přes internet.

5.3.1 Maska a Štít

V sekci Mask/Shield Edit aktivujte Enable mask / Enable shield
Zvolte mezi Mask nebo Shield, klikněte na tlačítko O a tažením myši na obrazovce vytvoříte masku nebo štít.

5.3.2 Zobrazení nebo změna barvy masky

Zaškrtněte Show Mask. V sekci Color zvolte barvu a stiskněte tlačítko O.

5.3.3 Přehrávání zašifrovaného videa
Při zobrazení Přehrávání, Webkamery nebo Vzdálené konzole klikněte na žlutou ikonku zámku a vložte správné heslo.
Pro opětovné uzamčení videa znovu klikněte na ikonu a vložte nesprávné heslo.
Je důležité video znovu uzamknout, aby nedošlo k neautorizovaného sledování.
5.4. Nastavení sítě
Klikněte na ikonu NETWORK.

1. Jméno serveru – vložte název jednotky DVR (pouze písmena a číslice)

2. Přenášející kamery - Zde můžete povolit/zakázat kamery pro vzdálené zobrazení, nebo klikněte na All pro výběr všech.

3. Hlavní konfigurace – nastavte IP serveru a port pro připojení. Systém automaticky detekuje vaši serverovou IP. Budete ji potřebovat k přístupu k NV DVR serveru z internetu.
4. Dynamická DNS – pokud používáte dynamickou IP adresu, zaregistrujte si na stránkách http://ddns.avers.com.tw dynamickou doménu. Více viz Příloha A. Poté vyplňte název domény a heslo

5. Vzdálené ovládání serveru – Povolte nebo zakažte vzdálené ovládání ze vzdálené aplikace (např. CM3000) Vložte přístupový port (standardně 5555).

Uživatel také může manuálně nastavit tuto funkci. Klikněte na Start -> Programy -> DSS ->Tool -> Remote Control Server. Zelená ikonka se zobrazí dole na liště, když je vzdálený server aktivní. Dále viz kapitola 12.
6. Nastavení videa v síti – Nastavte kvalitu videa a počet snímků za vteřinu pro sledování a přenášení. Posuvníkem nastavte kvalitu videa a počet snímků za vteřinu.
7. Nastavení WebVieweru – můžete aktivovat Enable Anonymous Login pro přístup na DVR server bez hesla.
8. Voice Phone – zaškrtnutím pole Talk to Web-client povolíte oboustrannou audio komunikaci mezi serverem a klientem pomocí mikrofonu. Ujistěte se, že mikrofon i reproduktory správně pracují. Pokud je Talk to Web-Client zakázán, člověk na straně serveru bude moct pouze poslouchat hlas ze strany klienta, pokud je aktivní tlačítko WebCam 2-Way Talk. (dále viz. kapitola 8.1.)

Ujistěte se, že váš Webcam Digital Signature je brzy aktualizován, nebo nebudete mít přístup na NV DVR server přes internetový prohlížeč. Pro stažení/aktualizaci klikněte na Update WebViewer Digital Signature. Ujistěte se, že máte počítač připojený k internetu.
9. Synchronizace času přes síť
Srovná čas NV DVR s časem serveru. Vyplňte adresu serveru nebo název domény. Zvolte Automatic Synchronize pro seřízení na denní bázi. Nebo klikněte na Synchronize Time Right Now pro okamžité seřízení času.
10. Další konfigurace

 - UPnP

Povolte funkci UPnP pro automatickou konfiguraci portů na místní síti. Tato funkce je dostupná když máte zapojené UPnP zařízení ve stejné síti. Pošle informaci DVR portů do routeru nebo jiné síťového zařízení. 
- Enable White List

Seznam povolených adres pro vzdálený přístup k NV DVR.vložte IP adresa a klikněte na Add. Pro smazání adresy klikněte na Delete a pro vyčištění pole klikněte na Clear.
- Enable Handy view

Povolí vzdálené uživatele používat PDA nebo mobilní telefon po přístup na NV DVR server a výběr velikosti videa a kvality. (dále viz. kapitola 8.5 a 8.6)

- Network Bandwidth Limit /propustnost sítě


By channel – nastaví maximální průtok sítě na každý kanáů


All – Nastaví celkový maximální průtok sítě
Nastavení serveru

IP – Systém detekuje IP automaticky, pokud je v PC více síťových karet, detekuje první IP adresu.
Port – zadejte port pro vzdálenou konzoli. Defaultní je 8080.

WebCam Port – zadejte port webové kamery. Defaultní je 80.
Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko NETWORK, tím povolíte vzdálené připojení.

5.5. Nastavení plánovače

Klikněte na ikonu SCHEDULE.

Můžete provádět denní nebo týdenní plánování nahrávání, zálohování, povolení sítě, restartu a vypnutí alarmu. 
00-23 zobrazuje hodiny a v levém sloupci jsou dny v týdnu (neděle až sobota).

Nastavení rozvrhu

Zvolte datum v kalendáři, šipkami doleva/doprava s ním můžete pohybovat.

Zvolte si akci, kterou chcete v daný čas provést.


- Record


  Aktivuje všechny kamery a začne nahrávat.

- Backup


  Uloží kopii všech dat, která ještě nebyla zálohována.


  Poznámka: Nenastavujte úložiště dat a zálohování na stejný disk!


- Enable Network

  Aktivuje v danou dobu NV DVR vzdálený systém. Po nastavené době se funkce vypne. 


- Reboot


  V danou dobu restartuje PC.  

  Poznámka: Ujistěte se, že Windows při přihlášení nevyžaduje jméno a heslo, nebo program nenaběhne!

- Disable Alarm
  Deaktivuje na danou dobu alarm.

- Turn on Relay#

  Aktivuje v daný čas zvolené relé.

Zvolte jestli toto nastavení platí pro každý týden nebo jen tento.
Označte příslušné pole označující hodiny, ve kterých se má provádět zvolený úkon. Pro nastavení pouze části hodiny klikněte pravým tlačítkem na blok odpovídající hodině a označte požadované části hodiny. Klikněte OK pro potvrzení.
Pro potvrzení nastavení zvolte Save, pro smazání nastavení v aktuálním týdnu zvolte Clear.

5.6. Nastavení zálohování

Klikněte na ikonu BACKUP.

00-23 zobrazuje hodiny a vlevo čísla 1-16 zobrazují číslo kamery.
Když zálohujete soubor, naleznete v jeho adresáři QLog viewer a aplikaci přehrávače (viz. kapitola 6)
Zvolte si v kalendáři datum, z kterého chcete provést zálohu.

Modré v bloky v tabulce znázorňují hodiny, ve kterých jsou nějaká data. Vybrané bloky k zálohování se zobrazí červeně.
Vpravo nahoře se zobrazuje počet vybraných souborů a celková velikost.
Auto partition - Rozdělení souborů pro zálohování na CD, DVD

Pokud si nepřejete zachovat originály zálohovaných souborů, zaškrtněte Delete files after Backup.
Klikněte na „...“ pro zvolení cesty zálohování.

Klikněte na „Backup now“ pro zahájení archivování vybraných souborů.
5.7. Nastavení senzorů

Klikněte na ikonu SENSOR. Tato funkce je aktivní pokud jsou správně nainstalována externí zařízení.

Vyberte senzor a přiřaďte mu jméno.
Povolením senzoru systém automaticky ukáže Č.karty a Č.vstupu. Můžete si zadat komentář.

Stiskněte TEST, jestliže je testovací políčko červené, je senzor sepnutý.  Jestliže se rozsvítí zeleně, je senzor vypnutý.
Pro potvrzení nastavení stiskněte OK, pro zrušení Storno
5.8. Relé

Klikněte na ikonu RELAY. Tato funkce je aktivní pokud jsou správně nainstalována externí zařízení.
Vyberte relé a přiřaďte mu jméno.

Zaškrtnutím Enable relé povolíte, zrušením zaškrtnutí je zakážete.
Povolením relé systém automaticky ukáže Č.karty a Č.vstupu. Můžete si zadat komentář.

Stiskněte TEST, jestliže je testovací políčko červené, je relé sepnuto.  Jestliže se rozsvítí zeleně, je relé vypnuto.
Pro potvrzení nastavení stiskněte OK, pro zrušení Storno
5.9. Nastavení alarmu
Klikněte na ikonu ALARM. Můžete nastavit alarmy pro kameru a senzory.

Klikněte na Add pro přidání nového alarmu. 

V pravém sloupci vidíte číslo alarmu, jméno a popis.

V Enable time můžete zaškrtnout hodiny, ve které je alarm aktivní

V nastavení Conditions (podmínky) zaškrtněte Trigger if any pro aktivaci alarmu při aktivaci kterékoli podmínky, nebo Trigger if all pro aktivaci alarmu při aktivaci všech podmínek.

Klikejte na čísla kamer v sekcích Motion Detected (detekce pohybu), Video Loss (ztráta videa), Missing and Suspicious Object Detected (při zmizení nebo objevení podezřelého objektu, viz kapitola 5.9.12) a Audio Detect (detekce zvuku)
V poli Sensor zvolte číslo senzoru. Pokud je senzor normálně ve stavu high, nastavte low a naopak. (viz. kapitola 5.7)
Povolte Abnormal Event pro další podmínky:


Normal Reboot: když se NV DVR systém restartuje normálně, systém pošle alarmovou zprávu


Abnormal Reboot: když se NV DVR restartuje abnormálně, systém pošle alarmovou zprávu


Recording is switched off: když se nahrávání zastaví, systém pošle alarmovou zprávu


Network is switched off: když dojde k odpojení sítě, systém pošle alarmovou zprávu

Hard Disk failed: když hard disk nepracuje správně, systém pošle alarmovou zprávu

Temperature – nastavte maximální teplotu zařízení, která když se překročí, systém pošle alarmovou zprávu (podporováno pouze u karty NV6000 Express Card)

Illegal Entry – když se nějaký objekt pohybuje mezi nastavenými regiony v Object Counting (kapitola 5.2.1), systém pošle alarmovou zprávu


toto nastavení bude dostupné pouze pro kamera, u které se Object Counting nastavil

Povolit/zakázat POS Keyword pro sledování, jestli nějaké klíčové slovo z POS se shoduje se zde nastaveným (viz kapitola 5.9.10)
Povolip/zakázat Alarm Message pro aktivaci externím alarmem.
Continue trigger duration – nastaví za jakou dobu od spuštění senzoru bude alarm aktivní

Alarm reset – klikněte na číslo kamery pro nastavení podmínky vypnutí alarmu – pokud je normální stav senzoru hight, 5. 
Akce
Zde nastavíte akci, která se vykoná po spuštění alarmu.
· Launch Emap – spustím mini Emapu

· TV Out (TV výstup) – zaškrtnutím se při alarmu aktivuje TV výstup

Zvolte kameru ze seznamu, která se při alarmu zobrazí – Alarm Camera – ta, u které došlo k alarmu, nebo Camera #1-23
Retrieve time: nastaví prodlení, než se systém vrátí do původního zobrazovacího režimu

· Enlarge Camera View – zvětší kameru přes celou obrazovku – stejné nastavení jako u TV výstupu
· Relay Output (Reléový výstup) – zadejte číslo reléového výstupu, u kterého budete chtít, aby se spustil, viz. dále
· Play Warning Sound (Přehrát varovný zvuk) – kliknutím na detail si můžete zvolit zvukový soubor, který se přehraje po spuštění alarmu (soubor .wav) nebo si stiskem Rekord nahrát svůj vlastní. , viz. dále
· Make Phone Calls (Vytočit číslo) – kliknutím na Detail nastavíte tuto funkci. Zvolte Přidat pro nové nastavení. Zadejte telefonní číslo, komentář a volbou … vyberte zvukový soubor (soubor .wav) nebo si stiskem Rekord nahrát svůj vlastní. , viz. dále
· Send Email (Poslat E-mail) - kliknutím na Detail nastavíte tuto funkci. , viz. dále
· File Transmission via FTP (Poslat záznam pomocí FTP) – pošle soubor přes FTP, viz. dále
· Start Recording - Spustit nahrávání, viz. dále

· SMS/MMS – SMS pošle zprávu na mobil, MMS pošle zprávu a obrázky přes WAP. Ujistěte se, že váš mobil tuto funkci podporuje a PC je připojen k GSM nebo GPRS modemu, viz. dále

· PTZ preset point – posune kameru na PTZ prepozici, viz. dále

· Alarm SOP – zobrazí instrukce co dělat, když se aktivuje alarm, viz. dále
· Send to CMS – pošle video z kamery do CMS (centrální systém správy) , viz. dále

· Launch program – spustí externí program. Pomocí „...“ najděte cestu programu a povolte Muliple instance pro povolení více spuštění programu ve stejný čas

· Snapshot – uloží snímek, když se aktivuje alarm
Nejdříve zvolte kameru (buď tu, na které došlo k alarmu nebo 1-32)

Zvolte velikost (video size)
Number of picture – počet snímků k uložení

Interval mezi snímky – časová mezera mezi snímky

Save path – cesta, kam se snímky ukládají

5.9.1 Nastavení relé alarmu

Vedle Relay Output klikněte na Detail.

V seznamu si vyberte relé a ve sloupci ON aktivujte funkci relé, pokud dojde k alarmu.
Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.

5.9.2 Nastavení varovného zvuku

Vedle Play Warning Sound klikněte na Detail.

Kliknutím na „...“ zvolíte cestu ke zvukovému souboru.
Tlačítkem Play můžete zvuk přehrát.

Tlačítkem Record nahrajete nový soubor.
Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.

5.9.3 Nastavení volání
Vedle Make Phone Calls klikněte na Detail.
Klikněte na Add pro vložení kontaktního čísla, Modify pro úpravu, Remove pro smazání, Test pro vyzkoušení.
V nastavení vložte telefonní číslo a popis. Klikněte na „...“ pro výběr cesty ke zvukové nahrávce, která se na volaném číslu přehraje. Tlačítkem Record nahrajete nový soubor.
Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.
5.9.4 Nastavení odesílání mailů
Vedle Send Email klikněte na Detail.

Mail Server – vložte SMTP server a port, zatrhněte Authentication a vložte uživatelské jméno a heslo

Mail – From – vložte adresu odesílatele


To a CC – vložte adresu příjemce a kopie

Subject – vložte předmět zprávy


Message – vložte zprávu

Tlačítkem Test account vyzkoušíte tuto funkci.

Email Notice Setting


Notice Interval – nastaví interval, po kterém se pošle další upozornění


Embedded image – vloží k emailu obrázek o stanovené velikosti a počtu snímků


Attach image when senzor is triggered – když se spustí senzor, systém zachytí obrázek ze zvolené kamery

Modem Dial Up Setting - Pokud používáte modem, povolte Auto Dial up a zvolte jméno modemu. Můžete také nastavit čas pro automatické odpojení.

5.9.5 Nastavení FTP

Vedle File transmission via FTP klikněte na Detail.
Vložte FTP IP, port, uživatelské jméno a heslo.

V Number of Pic vložte počet snímků, které chcete přenést, max.16

V Upload image when sensor is triggered vyberte kamery, ze které se mají snímky sejmout.
Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.
5.9.6 Nastavení nahrávání při alarmu

Vedle Start Recording klikněte na Detail.
Zvolte kamery, nebo klikněte na All pro zvolení všech.

V sekci Frame Rate (počet snímků za vteřinu) zvolte As setting (podle nastavení nahrávání) nebo Max.
Stop recording after – přestane nehrávat po uplynutí stanovené doby.

Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.

5.9.7 Nastavení SMS/MMS

Pro používání této funkce potřebujete GMS/GPRS modem připojený přes COMM port počítače.
Vedle SMS/MMS klikněte na Detail.

Vyberte číslo portu v ComPort seznamu, na kterém je modem připojen.

Klikněte na Modem Setup pro automatickou detekci modemu.

Do Local Phone number vložte číslo SIM karty.

Do Phone num vložte kontaktní číslo. 

Pokud nyní chcete používat SMS, klikněte na Enable a vložte text zprávy do pole.

Pokud nyní chcete používat MMS, klikněte na Enable ,vložte APN jméno, WAN IP, MMS adresu a vložte text zprávy do pole.

Attach image when senzor is triggered – když se spustí senzor, systém zachytí obrázek ze zvolené kamery.

Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.

5.9.8 Nastavení PTZ prepozice
Vedle PTZ preset point klikněte na Detail.
Zvolte číslo kamery a zaškrtněte Enable. Nastavte pozici PTZ kamery, když se alarm aktivuje a ukončuje. Pro konečnou pozici lze také nastavit jinou prepozici nebo AutoPan mezi prepozicemi.
5.9.9 Nastavení instrukcí při alarmu
Vedle Alarm SOP klikněte na Detail.

Vložte do polí jednotlivé kroky instrukcí, které chcete, aby se zobrazily při spuštění alarmu.
5.9.10 Nastavení CMS

Vedle Send to CMS klikněte na Detail.

Zvolte kamery, které chcete, aby se přenášely do CMS při spuštění alarmu. Můžete kliknout na All pro vybrání všech kamer.
5.9.11 Nastavení POS slov

Vedle Send to POS klikněte na Detail
Zvolte kamery pro skenování pro klíčová slova.
Vložte text a klikněte na Add. Můžete přidat až 8 slov a přiřadit jim různé barvy.

Klikněte na OK pro uložení a Cancel pro ukončení bez uložení.

5.9.12 Chybějící/Podezřelý objekt nebo změna scény

Chybějící (Missing Object) – Zvolte určitý objekt na obrazovce; když objekt zmizí nebo se přesune, spustí se alarm. 
Klikněte na OK pro uložení a Start test pro otestování.

Zvolte číslo kamery (0-16) a pravým tlačítkem vyvolejte nastavení.

Klikněte na Save pro zachycení obrazu pro referenci. 

Klikněte na Enable. Tažením myši na obrazovce označte předmět. (Můžete provést vícekrát)
Sensitivity nastaví citlivost.

Delay time je doba, po kterou systém detekuje objekt.
Pro restart všech snímků stiskněte Clean. 
Podezřelý (Suspicious) objekt 

Klikněte na OK pro uložení a Start test pro otestování.

Vyberte si číslo kamery (0-16) a pravým tlačítkem vyvolejte nastavení. Vyberte záložku Suspicious object.

Klikněte na Save pro zachycení obrazu pro referenci. 

Klikněte na Enable. 
Sensitivity nastaví citlivost.

Delay time je doba, po kterou systém detekuje objekt.

Tažení myší po obrazovce nastavte: Maximum_Object – maximální velikost objektu – větší objekty nebudou brány v potaz





  Minimum_Object – minimální velikost objektu – menší objekty nebudou brány v potaz

Enable Mask – Nastavte na obrazovce oblast, která bude maskovaná – nebude se v ní sledovat pohyb. Klikněte na Enable Mask a tažením myši nastavte oblast.
Scene Change (změna scény)

Pokud se pohybuje kamerou, systém spustí alarm

Zvolte si číslo kamery (0-16) a pravým tlačítkem vyvolejte nastavení. Vyberte záložku Scene Change.

Klikněte na Save pro zachycení obrazu pro referenci.

Klikněte na Enable.

Sensitivity nastaví citlivost.

Delay time je doba, po kterou systém detekuje objekt.

Change rate – nastaví rozsah pohybu kamery pro porovnání s originálem

Enable Mask – Nastavte na obrazovce oblast, která bude maskovaná – nebude se v ní sledovat pohyb. Klikněte na Enable Mask a tažením myši nastavte oblast.
5.10 Nastavení uživatelů
Pouze administrátor má přístup k tomuto nastavení. Maximální počet uživatelů je 256.

V Nastavení uživatele klikněte na Add pro přidání nového uživatele, Delete pro smazání, Edit pro úpravu, OK pro uložení a konec a Cancel pro ukončení bez uložení.

1. Úroveň autorizace – uživatel nebo administrátor. Pouze administrátor může měnit nastavení uživatelů a resetovat alarm pomocí vzdálené konzole.

2. Control right – ovládací práva – zvolte, která práva má uživatel mít

3. Web viewer – umožňuje ovládání ze vzdálené lokace pomocí Internet Exploreru


- Remote Console – umožňuje vzdáleně měnit nastavení NV DVR

- Remote LogViewer – umožňuje zobrazovat protokol ze vzdáleného místa


- Remote EMAP – umožňuje sledovat E-mapu NV DVR ze vzdáleného místa


- IP Camera – povolí/zakáže uživateli přidat novou kameru přes WebViewer

- Remote Access Time – povolená doba přístupu k NV DVR – zašrtněte Infinite (nekonečně) nebo vložte počet minut
4. Visible Camera – Zvolte kamery, které chcete uživateli zpřístupnit ke sledování, nebo zaškrtněte All (všechny).

5. Name – vložte jméno uživatele

6. Description – vložte popis

7. Password – heslo

8. Confirm Password – potvrďte heslo

6. Přehrávání zálohovaných souborů

Můžete přehrávat zálohované soubory pomocí QLogViewer a programu Player. Když zálohujete nahrané soubory, tyto programy se automaticky kopírují k souborům.
QLogViewer může přehrávat jedno video naráz. Umí pouze segmentaci videa, segmentaci výstupu, zachycení snímku a vytisknutí obrazovky.

Player umí totéž a ještě dovede přehrávat až šest kamer najednou.
Pro spuštění aplikací jděte do adresáře, kam jste soubory zálohovali a klikněte na ikonu QLogViewer nebo Player.

6.1 Seznámení s tlačítky QLogViewer

1. Time – zobrazí datum a čas souboru a rychlost přehrávání

2. File – zobrazí cestu, kde se nachází soubor

3. Ovládací tlačítka: 

Begin – přesune se na začátek videa

Previous – Zpět na předchozí snímek


Slower – Přehraje nahraný video soubor rychlostí 1/2x, 1/4x nebo 1/8x 


Play – Přehravání


Pauze – pozastavení


Faster – rychlejší přehrávání 2x, 4x nebo 8x


Next – přejde na další snímek


End – přesune se na konec videa

4. Progress bar – ukazatel pozice, se kterým můžete posouvat
5. Segmentation – Uloží vybranou část videa – viz. kapitola 4.8

6. Output – Uloží segment do souboru MPG, AVI nebo DVR

7. Save – Zachytí snímek a uloží jako JPG nebo BMP

8. Print – Vytiskne snímek

9. Open – otevře zálohovaný video soubor
6.2 Seznámení s tlačítky Player

1. Rozdělení obrazovky – vyberte si ze šesti způsoby rozdělení obrazovky.


Pokud máte pouze čtyři kamery, nebudete moci přepnout na režim 9,16 a 13 kamer.


V režimu zobrazení jedné obrazovky můžete tažením pravým tlačítkem myši označit oblast, kterou chcete zvětšit.

V režimu zobrazení více obrazovek můžete kliknout pravým tlačítkem na obrazovku a přetáhnout ji jinam. Pro zobrazení jenom jedné kamery klikněte levým tlačítkem na požadované okno.

2. Exit – zavře přehrávač
3. Progress bar – ukazatel pozice, kterým můžete pohybovat

4. Hour buttons – Vyberte si požadované hodiny k přehrání

5. Ovládací tlačítka:

Begin – přesune se na začátek videa


Previous – Zpět na předchozí snímek


Slower – Přehraje nahraný video soubor rychlostí 1/2x, 1/4x nebo 1/8x 


Play – Přehravání


Pauze – pozastavení


Faster – rychlejší přehrávání 2x, 4x nebo 8x


Next – přejde na další snímek


End – přesune se na konec videa

6. Date – Vyberte datum v kalendáři a čas od 00-23, který chcete přehrát
7. Status bar – Zobrazuje datum a čas vybraného souboru a rychlost přehrávání

8. Camera ID – zobrazuje, které kamery se zrovna přehrávají; můžete kliknout pro výběr kamery
9. Output – uloží segment souboru do formátu MPG, AVI nebo DVR – viz. kapitola 4.8

10. Segment – vybere segment souboru pro uložení – viz. kapitola 4.8

11. Print – vytiskne snímek

12. Snímek – zachytí a uloží snímek ve formátu JPG nebo BMP

13. Full screen – Zobrazení přes celou obrazovku – pro návrat klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte ESC
14. Visual search – vizuální vyhledávání – viz kapitola 4.10

15. Find next – vyhledá další událost nebo změnu při detekci pohybu; lze používat pouze při inteligentním hledání nebo hledání podle událostí

16. Event Search – hledání podle událostí – viz kapitola 4.11

17. Intelligent Search – inteligentní hledání – viz kapitola 4.12
7. Funkční klávesy

Pro rychlejší práci v monitorovacím módu lze použít tato tlačítka:

	Tlačítko
	Funkce

	F1
	Systémové informace

	F2
	Nahrávání

	F3
	Síť

	F4
	Nastavení systému

	F5
	Přepnutí do přehrávacího módu

	F6
	E-mapa

	F7
	PTZ

	F8
	Sníkem

	F9
	Přepnutí na celou obrazovku

	F11
	Přepnutí na Auto scan

	Ctrl + A
	Zapne/vypne AGC (automatická kontrola zisku


8. Použití vzdáleného přístupu

Pro přístup k NV DVR přes IP nebo doménu můžete používat Internet Explorer. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu a síť je povolena.

Při prvním přístupu do této funkce po vás prohlížeč bude požadovat instalaci WebCamX.cab – povolte instalaci a měl by vám naskočit dialog pro zadání uživatelského jména a hesla.
Ve Windows 2000 stiskněte Yes, když se vám zobrazí varovné okno.

Ve Windows XP klikněte na Install, když se vám zobrazí varovné okno

8.1.Seznámení s tlačítky WebVieweru

Poznámka: Pokud používáte Windows Vista, je nutné spouštět Internet Explorer jako administrátor. Klikněte pravým tlačítkem myši na IE a zvolte „Run as Administrator“.
1. DirectDraw – zlepší kvalitu videa, pokud tuto funkci vaše karta podporuje

2. Received file size – zobrazuje datový tok Bytů/S

3. Camera frames – zobrazuje počet snímků za vteřinu

4. Rozdělení obrazovky – vyberte si ze šesti způsoby rozdělení obrazovky.

5. Audio – povolí nebo zakáže zvuk

6. 2-way talk – povolí přes zvuku mezi klientem a serverem pomocí mikrofonu

7. Record – uloží video ve formátu AVI

8. Event log viewer – zobrazí protokoly událostí, obsluhy, POS, systému a sítě

9. Remote Console – spustí vzdálenou konzoli – rozhraní je stejné jako v aplikaci NV DVR a slouží k ovládání NV DVR serveru – viz kapitola 8.2
10. Remote Emap – zobrazí Emapu NV DVR serveru – viz kapitola 4.7

11.  Remote setup – nastavení NV DVR serveru – viz kapitola 8.1.1

12. Select PTZ Camera – spustí PTZ ovladač – viz. kapitola 8.2
13. Snímek – zachytí a uloží snímek ve formátu BMP.

14. Full screen – zobrazení přes celou obrazovku, pro návrat klikněte pravým tlačítek myši nebo stiskněte ESC

15. Select cameras to view – zvolte pro sledování kamer z jiného serveru. Ve sloupci Display povolte nebo zakažte kamery, ve sloupce Video Quality nastavte kvalitu High (vysoká), Normal, Low (nízká)


Klikněte na Add server a zvolte jestli je nový server DVR nebo IP kamera.

Klikněte na Delete server pro smazání, Export pro uložení, Import pro nahrání nastavení.


Klikněte na Apply All pro změnu kvality pro všechny kamery.


Klikněte na OK pro uložení a konec.

8.1.1. Nastavení vzdáleného systému
Klikněte na OK pro uložení a konec nebo Cancel pro konec bez uložení. Nastavení se týká pouze vzdáleného DVR.

1.Camera Name – zvolte kameru, kterou chcete nastavit

2. Enable – povolí nebo zakáže vybranou kameru. Pokud na této kameře není zdroj videa, doporučujeme ji zakázat, ať systém nehlásí varování ztráty videa.
3. Camera Setting


- Display – povolí nebo zakáže zobrazení videa – i když je zobrazení vypnuto, pořád lze nahrávat a přehrávat


- Name – napište jméno kamery


- Description – přidejte krátký komentář

4. Nastavení videa – upravte jas, kontrast, zabarvení a sytost vybrané kamery

5. Auto brightness control – automatická regulace jasu

6. Night view – automaticky nastaví expozici, zejména ve tmě – funkce je dostupná, pouze když je předchozí funkce aktivní

7. Režim nahrávání – Bloky 00-11 (AM a PM) značí hodiny, které můžete označit. Při nahrávání se zobrazuje červený trojúhelník v levém horním rohu. Dále si zvolte režim:


Always recording – neustále (ve zvolené hodiny) nahrávání z dané kamery


Motion recording – nahrávání při detekci pohybu

Smart recording – přepne na maximální počet snímků za vteřinu při detekci pohybu a minimální počet snímků za vteřinu bez detekce pohybu – nastavení viz. kapitola 5.3 (7)

No recording – žádné nahrávání

8. Motion detection– nastavte citlivost detekce pohybu. Při detekci pohybu se zobrazí zelený trojúhelník v levém horním rohu.

9. Voice detection – nastaví citlivost při funkci detekce zvuku

10. Noise reduction – redukce šumu pro zvýšení kvality videa – pozor, tato funkce má velké nároky na CPU.
11. Quality – nastaví kvalitu videa – čím vyšší kvalita, tím nižší komprese, a větší velikost souborů

12. Frame rate – počet snímků za vteřinu – 1-25/s pro PAL

13. Video size – velikost videa. Zaškrtněte Enable deinterlace pro zvýšení kvality videa (režim 1# pokud na videu není pohyb nebo #2 pokud je na snímku hodně pohybu)
14. Compression type – vyberte si druh komprese – MPEG4 má vyšší kompresi a menší soubory než MJPEG

8.2. Seznámení s tlačítky PTZ ovládání

1. Směrová tlačítka – ovládají směr kamery

2. Výběr PTZ – povolte nebo zakažte PTZ kameru; ve sloupci Select povolte nebo zakažte ovládání PTZ kamery; klikněte na OK pro uložení nebo Cancel pro konec bez uložení

3. Skupiny AutoPan – ovládá PTZ kamery podle jejich zařazení do skupin

4. Číslo prepozice – Přesune PTZ kameru na danou prepozici

5. Zoom +/- - přiblíží nebo oddálí obraz

6. Focus +/- - ruční nastavení zaostření

8.3. Seznámení s tlačítky vzdálené konzole

1. Exit – zavře vzdálenou konzoli

2. Volume – hlasitost zvuku
3. Rozdělení obrazovky – vyberte si ze šesti způsoby rozdělení obrazovky.


Pokud máte pouze čtyři kamery, nebudete moci přepnout na režim 9,16 a 13 kamer.


Pro nastavení kvality obrazu klikněte pravým tlačítkem na obrazovku a zvolte mezi High, Normal a Low.

4. Record – zahájí / zastaví nahrávání

5. Emap – zobrazí emapu – viz kapitola 4.7

6. Network – povolí / zakáže přístup k NV DVR serveru přes internet
7. Setup -  nastavení vzdálené konzole – viz kapitola 8.3.1

8. Preview – výběr zobrazení mezi preview a pokročilým

9. Playback – režim přehrávání  - viz kapitola 8.4

10. Status bar – zobrazuje současné datum a čas a volné místo na disku

11. Camera ID – zobrazuje sledované kamery; může na ně kliknout pro výběr

12. Event log – zobrazuje protokoly událostí, systému, obsluhy, sítě a POS.
13. Snapshot – zachytí a uloží snímek ve formátu JPG nebo BMP

14. Full screen – zobrazí video přes celou obrazovku; pro návrat klikněte pravým tlačítek myši nebo stiskněte ESC
15. Alarm – info o alarmu – pouze administrátor může resetovat, vypnout a zapnout senzory a relé pravým kliknutím na jejich ikony v seznamu
8.3.1 Nastavení vzdálené konzole

1. Storage Path (cesta uložení) – sem se budou ukládat data. Pokud není dost místa pro nahrání další hodiny, systém automaticky začne přepisovat nejstarší data. Pokud máte více cest ukládání, systém automaticky zvolí další.

Standardně se ukládá do adresáře C:\RemoteData, pro vložení další cesty klikněte na Add, pro smazání cesty na Delete.
Zatrhněte Delete recorded data after... aby systém automaticky mazal data po stanoveném počtu dní.

2. Language (jazyk) – nastavení jazyka

3. Remote Server – vložte IP a číslo portu vzdáleného serveru

4. Channel Settings – Čísla 01-16 reprezentují čísla kamer. V sekci Transmitting Channels zvolte kamery, které se mají ze serveru přenášet. V sekci Visible Cameras zvolte kamery, které mají být viditelné na obrazovce. Pro zvolení všech klikněte na All.
8.3.1 Používání vzdáleného přehrávání

K použití této funkce musíte vybrat zdroj souboru. V sekci Select Playback Mode vyberte Local Playback pro otevření souboru ve vzdálené konzoli nebo Remote Playback pro otevření souboru na NV DVR serveru. Když si vyberete Remote Playback, zvolte RealTime Playback (přehrávání v reálném čase) pokud máte dostatečně rychlý internet, jinak si zvolte Download and Playback (nejdříve stáhnout). Klikněte na OK pro pokračování.
V sekci přehrávání čísla 00-23 reprezentují čas a čísla 01-16 kamery.

Vyberte si datum v kalendáři, a na časové ose vyberte modrá pole k přehrávání. Ty se po označení změní na červené. Klikněte na OK pro pokračování nebo Cancel pro zrušení.
Pokud zvolíte Download Playback pro vytvoření výběru, systém rozdělí hodinu na 16 náhledů. Klikněte na náhled, který chcete stáhnout a přehrát (viz. také kapitola 8.4.2)
8.4.1 Seznámení s místními tlačítky přehrávání
1. Rozdělení obrazovky – vyberte si ze šesti způsoby rozdělení obrazovky.


Pokud máte pouze čtyři kamery, nebudete moci přepnout na režim 9,16 a 13 kamer.


V režimu zobrazení jedné obrazovky můžete tažením pravým tlačítkem myši označit oblast, kterou chcete zvětšit.

2. Progress bar – ukazatel pozice, kterým můžete pohybovat

3. Hour buttons – Vyberte si požadované hodiny k přehrání

4. Ovládací tlačítka:

Begin – přesune se na začátek videa


Previous – Zpět na předchozí snímek


Slower – Přehraje nahraný video soubor rychlostí 1/2x, 1/4x nebo 1/8x 


Play – Přehravání


Pauze – pozastavení


Faster – rychlejší přehrávání 2x, 4x nebo 8x


Next – přejde na další snímek


End – přesune se na konec videa

5. Date – Vyberte datum v kalendáři a čas od 00-23, který chcete přehrát

6. Preview – Přepíná mezi režimy Preview a Advanced

7. Playback – Přepne do režimu přehrávání
8. Status bar – Zobrazuje datum a čas vybraného souboru a rychlost přehrávání

9. Camera ID – zobrazuje, které kamery se zrovna přehrávají; můžete kliknout pro výběr kamery

10. Output – uloží segment souboru do formátu MPG, AVI nebo DVR – viz. kapitola 4.8

11. Segment – vybere segment souboru pro uložení – viz. kapitola 4.8

12. Snímek – zachytí a uloží snímek ve formátu JPG nebo BMP

13. Full screen – Zobrazení přes celou obrazovku – pro návrat klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte ESC

8.4.2 Seznámení s tlačítky přehrávání v reálném čase

1. Rozdělení obrazovky – vyberte si ze šesti způsoby rozdělení obrazovky.


Pokud máte pouze čtyři kamery, nebudete moci přepnout na režim 9,16 a 13 kamer.


V režimu zobrazení jedné obrazovky můžete tažením pravým tlačítkem myši označit oblast, kterou chcete zvětšit.

2. Progress bar – ukazatel pozice, kterým můžete pohybovat

3. Hour buttons – Vyberte si požadované hodiny k přehrání

4. Ovládací tlačítka:

Begin – přesune se na začátek videa


Previous – Zpět na předchozí snímek


Slower – Přehraje nahraný video soubor rychlostí 1/2x, 1/4x nebo 1/8x 


Play – Přehravání


Pauze – pozastavení


Faster – rychlejší přehrávání 2x, 4x nebo 8x


Next – přejde na další snímek


End – přesune se na konec videa

5. Date – Vyberte datum v kalendáři a čas od 00-23, který chcete přehrát

6. Preview – Přepíná mezi režimy Preview a Advanced

7. Playback – Přepne do režimu přehrávání
8. Status bar – Zobrazuje datum a čas vybraného souboru a rychlost přehrávání

9. Camera ID – zobrazuje, které kamery se zrovna přehrávají; můžete kliknout pro výběr kamery
10. Snímek – zachytí a uloží snímek ve formátu JPG nebo BMP

11. Full screen – Zobrazení přes celou obrazovku – pro návrat klikněte pravým tlačítkem myši nebo stiskněte ESC
8.4.3 Seznámení s tlačítky přehrávání v reálném čase

1. Progress bar – ukazatel pozice, kterým můžete pohybovat

2. Ovládací tlačítka:

Begin – přesune se na začátek videa


Previous – Zpět na předchozí snímek


Slower – Přehraje nahraný video soubor rychlostí 1/2x, 1/4x nebo 1/8x 


Play – Přehravání


Pauze – pozastavení


Faster – rychlejší přehrávání 2x, 4x nebo 8x


Next – přejde na další snímek


End – přesune se na konec videa

3. Date – Vyberte datum v kalendáři a čas od 00-23, který chcete přehrát

4. Output – Uloží segment do souboru MPG, AVI nebo DVR

5. Print – Vytiskne snímek

6. Save – Zachytí snímek a uloží jako JPG nebo BMP

7. Segment – vybere segment souboru pro uložení – viz. kapitola 4.8

8.5 Použití ručního prohlížeče pro připojení k NV DVR server

Uživatelé mohou používat mobilní telefon pro přístup k NV DVR přes Internet. Ujistěte se, že váš telefon podporuje prohlížeč IE a je připojen k Internetu. Pro přístup k NV DVR serveru otevřete IE prohlížeč a vložte http://vložte IP serveru nebo jméno domény.Uvidíte poslední záznam obrazovky. Klikněte na << >> pro změnu kanálu nebo kamery a klikněte na Refresh pro načtení nového obrazu.
8.6 Použití PDA zařízení pro připojení k NV DVR server

Uživatelé mohou také používat PDA pro přístup k NV DVR přes Internet. Ujistěte se, že vaše PDA podporuje prohlížeč IE a je připojeno k Internetu. Pro použití této funkce musíte nainstalovat software PDA Viewer přes ActiveSync nebo ho stáhnout z internetu. Zkontrolujte, že vaše PDA odpovídá těmto požadavkům.

OS: MS Windows CE 4.0, PocketPC 2002/2003, Mobile 5 PDA verze

CPU: ARM architektura

8.6.1 Instalace PDA Vieweru přes ActiveSync

Připojte vaše PDA k počítači. Vložte do mechaniky CD s ovladači a klikněte na Install PDA Viewer. A následujte instrukce na obrazovce. 

Klikněte na Next pro pokračování.
Přečtěte si licenční smlouvu a klikněte na Yes.

Při dalším dialogu klikněte na Yes.

Po ukončení klikněte na OK.
8.6.2 Instalace PDA Vieweru přes Internet

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.

Otevřete prohlížeč a vložte IP serveru.

Klikněte na Download PDA-Viewer.

Když se otevře dialog, zaškrtněte Open file after download a klikněte na Yes.
Po instalaci se ikona PDA-Vieweru objeví v seznamu programů.

8.6.3 Používání PDA Vieweru

Spusťte PDA-Viewer 5.5 v Programech.
Tlačítka:

1. Connect – připojí se k NV DVR serveru. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Klikněte na iView a vložte IP, port, uživatelské jméno a heslo a druh připojení. Pak klikněte na OK. 
2. Rozdělení obrazovky – vyberte si ze dvěma  způsoby rozdělení obrazovky
3. About – zobrazí verzi prohlížeče

4. Minimize – zmenší program na lištu

5. Exit – zavře program

6. Focus – přizpůsobí zaostření PTZ kamery

7. Full screen – zobrazí video přes celou obrazovku

8. Snapshot – vytvoří a uloží snímek obrazovky ve formátu BMP

9. Zoom – přibližuje a oddaluje obraz PTZ kamery

10. Směrová tlačítka – ovládají pozici PTZ kamery

Pro změnu kvality videa, povolení/zákaz audia a výběr jiné kamery klikněte na obrazovku a zobrazí se menu nastavení.
8.7 Používání Java prohlížeče pro přístup k NV DVR serveru

Ujistěte se, že váš telefon má nainstalován Symbian Smart Phone OS a je připojen k internetu. Pro použití funkce musíte nainstalovat prohlížeč z internetu.
8.7.1 Instalace JAVA prohlížeče
1. Otevřete prohlížeč internetu a vložte IP DVR server (http://IP DVR serveru:port/JAVA-Viewer.html a klikněte na Connect. 

2. Když se zobrazí okno stahování, vyberte JAVA-Viewer.jad a stáhněte ho.
3. Po instalaci se JAVA-Viewer objeví ve vašem telefonu. 
8.7.2 Používání JAVA prohlížeče

1. Spusťte JAVA prohlížeč.
2. Vložte IP adresu DVR, číslo portu, uživatelské jméno a heslo – viz manuál DVR serveru pro tato nastavení.

3. Klikněte na Connect pro připojení.
4. Klikněte na Yes pro přijímání dat z DVR serveru.

5. Pokud je spojení úspěšné, uvidíte na obrazovce video kamery.

6. Pro připojení jiné kamery klikněte na menu a zvolte kanál.

7. JAVA prohlížeč podporuje ovládání PTZ. V menu klikněte na Help pro instrukce.
9. Verifikace obrazu

ImageVerification je obraz, který kontroluje vodotisk na obraze kvůli ověření pravosti. To lze provádět pouze u nekomprimovaných BMP obrázků.

9.1 Spuštění programu
1. Klikněte na Start -> Programy -> DSS -> ImageVerification

2. V programu klikněte na Load Source Image a zvolte cestu k programu.
3. Klikněte na Verify Image k zahájení procesu.

4. Zkontrolujte výsledek v obrazovce Processed Imaged. Pokud byl obraz změněn, objeví se varovná hláška.
10. iEnhance

Nástroj iEnhance je video editační program, který lze použít pouze se soubory *.dvr. Umožňuje vám změnit kvalitu videa, segmentovat a ukládat části videa, přibližovat a oddalovat v obraze, tisknout a ukládat snímky. Můžete také uložit nastavení a aplikovat ho na další soubory.

1. Open File – otevře dvr video soubor

2. Save Image – uloží obrázek do BMP formátu

3. Tlačítka ovládání:

Begin – přesune se na začátek videa


Previous – Zpět na předchozí snímek


Play – Přehravání


Pauze – pozastavení


Faster – rychlejší přehrávání


Next – přejde na další snímek


End – přesune se na konec videa

4. Save video – uloží video nebo segment ve formátu AVI

5. Print – vytiskne obraz

6. Segment – označte začátek a konec videa pro uložení

7. Přibližovací tlačítka

8. Full screen – zobrazení přes celou obrazovku

9. Default – vrátí video do původní stavu a smaže všechny změny

10. History box – záznam všech změn

11. Undo – vrátí poslední změnu
12. Noise Reduce – redukce šumu, oprava barev

13. Sharpness – zlepší celkovou ostrost obrazu

14. Effects (efekty):

· Grey Scale: převede obraz do černobílé
· Normalize : přizpůsobí intenzitu světlosti
· Equalize: automaticky přizpůsobí obrazy, které jsou příliš tmavé
· De-interlace: vyhladí překrývající se snímky
· Static: „de-interlace“ pro scény bez pohybu
· Dynamic: „de-interlace“ pro pohyblivé scény
15.  Picture Adjustment – úprava jasu, kontrastu, sytosti, odstínu a gammy

16. Original Screen  - zobrazí původní stav obrazu
17.  Temporary setting block – zobrazí náhledy nastavení – klikněte na náhled pro provedení změn na současné video

18. Status bar – zobrazuje datum a čas videa

19. Progress bar – zobrazuje postup videa, lze s jezdcem pohybovat

20. iStable – sníží třes v nahraném videa (viz. také kapitola 10.1)
21. Add setting – přidá nastavení do „temporary setting block“

22. Rename – změní jméno vybraného nastavení v „temporary setting block“

23. Delete – smaže současné nastavení v „temporary setting block“

24. Load setting – nahraje uložená nastavení

25. Save setting – uloží nastavení v „temporary setting block“

10.1 Použití iStable

Tato funkce sníží třes obrazu.

1. Klikněte na tlačítko Open File a zvolte nahrané video.

2. Klikněte na tlačítko iStable.

3. Objeví se okno iStable.

4. Zvolte úroveň hladkosti – 1(nejnižší) – 5(nejvyšší)
5. Klikněte na Play a iStable zpracuje video.

6. Když je inicializace dokončena, uživatel uvidí originální a stabilizovanou verzi ve dvou oknech.

11. Webové nástroje

Přidané nástroje obsahují Dispatch Server a program Remote Backup. Pro intalace webových nástrojů vložte dodávaný CD ROM a klikněte na Install Web Tools.
11.1 Dispatch Server
Tento program má snížit síťový provoz NV DVR serveru. Místo připojení přímo na NV DVR server, se může klient připojit přes počítač, který je připojen k NV DVR serveru pomocí programu Dispatch.

Spuštění programu Dispatch:

1. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.

2. Klikněte na Start -> Programy -> DSS -> Tool -> Dispatch

3. V sekci DVR Server vložte IP serveru, port, uživatelské jméno a heslo. Můžete si také zvolit jazyk.
4. Auto connect when start – povolte pro automatické připojení dispatch serveru při startu.

5. V sekci Dispatch Server, pokud máte více než jednu síťovou kartu, vložte IP serveru.
6. V Dynamic DNS Configuration vložte název a heslo DNS serveru. DNS server může být server vzdáleného úložiště pro sdílení nahrávání DVR systému.

7. Klikněte na START pro připojení.

11.2 Vzdálené zálohování

Slouží pouze pro zálohování dvr souborů z NV DVR serveru. Můžete si vybrat mezi automatickým nebo manuálním zálohováním. Automatické zálohování nepřetržitě zálohuje každou hodinu od zvoleného data. Manuální nahrávání pouze zálohuje uložené soubory ve zvoleném datu.
Pozn.: Pro zálohování dat musíte mít alespoň 2GB volného místa.

Zálohování z NV DVR serveru:

1. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu.

2. Klikněte na Start -> Programy -> DSS ->Tool -> Remote Backup

3. Pro přidání serveru klikněte na Add.

4. V okně Add New DVR vložte název, uživatelské jméno a heslo.
5. Zvolte režim zálohování

· Automatické zálohování  - Zálohování se automaticky spustí po dokončení nastavení.

V Begin date si zvolte počáteční datum

Kliknutím na Add přidejte cestu k uložení a Delete pro smazání.

Klikněte na Schedule pro výběr/zrušení výběru času, který chcete zálohovat. Červený blok se změní na bílý, když se zruší jeho výběr.

Povolte/zakažte Disk Recycle pro automatické přepsání nejstaršího souboru, pokud není dostatek místa.
· Manuální zálohování – Zálohování se spustí, když uživatel stiskne tlačítko Backup.
Klikněte na File Select pro výběr data, času a kamery, kterou chcete zálohovat.

Klikněte na Browse pro výběr cesty zálohování.

6. Klikněte na OK pro přidání DVR serveru. Přidaný server se zobrazí v hlavních oknech Remote Backup.
7. Klikněte na Start pro zahájení zálohy nebo Stop pro zastavení.

8. Pro manuální zálohování stiskněte file select a zvolte DVR, které chcete zálohovat.

12. Používání Remote Control Serveru
Dodávaný program Remote Control Server obsahuje Central Management System (systém centrální správy) CM3000, pro vzdálený přístup na NV DVR server. Pro spuštění klikněte na Start -> Programs -> DSS -> DVR ->Remote Control Server. Zelená ikona serveru se zobrazí na liště, když je server aktivní. Pro nastavení portu nebo zastavení serveru na ni klikněte pravým tlačítkem myši a spusťte nastavení.
Pozn. – uživatel také může nastavit Remote Control Server v nastavení sítě DVR . viz kapitola 5.4.
Příloha A – Registrace domény

Pokud používáte dynamickou IP adresu, zaregistrujte si na stránkách http://ddns.avers.com.tw dynamickou doménu.
1. User Login – vyplňte sériové číslo vašeho produktu a zadejte produkt (NV5000).
2. Password – zadejte vaše identifikační heslo

3. User Information – vyplňte vaše údaje: hostitelské jméno, heslo, potvrzení hesla, e-mail, společnost, země a potvrďte OK.
Hostitelské jméno a doména bude poté váš přihlašovací údaj pro vzdálené připojení.

Např.: 
Hostitelské jméno – AVerMedia


Doména – avers.com.tw


přihlašovací jméno – AVerMedia. avers.com.tw

Příloha B – Konfigurace PnP

NV DVR aplikace podporuje funkci UPnPm, která může automaticky konfigurovat nastavení portu k místnímu routeru.
Ujistěte se, že Windows XP mají nainstalovaný Service Pack 2 a mají povolené UPnP.

UPnP musí být také povoleno na vašem routeru.

Povolení UPnP ve Windows XP
Spusťte Start -> Setting -> Network Connections. Pravým tlačítkem klikněte na Local Network Connection a zvolte Properties -> záložka Advanced. Klikněte na Settings a záložku Exception – zobrazí se Windows Firewall. Zaškrtněte UPnP Framework a klikněte na OK.
Příloha C – Porty v síti

	
	Port
	Proměnný

	Vzdálená konzole (CM 3000)
	5550
	Y

	Webkamera
	80
	Y

	Obousměrné audio
	9999
	Y

	Vzdálené ovládání (CM3000/RC1000)
	5555
	Y

	DVR POS
	5150
	Y

	DVR DDNS (Upload / Download)
	53/1053
	N


_1106467709.vsd
�

�

�


_1106467995.vsd
�

�

�


_1076697057.doc
[image: image1.png]






