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Kapitola 1 – minimální systémové požadavky 

CPU 


Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz nebo lepší
Paměť


1GB

Grafická karta

alespoň 64MB / DAC, frekvence alespoň  350MHz

O/S


Windows XP , Windows Vista

DirectX 

DirectX 9.0C nebo lepší
Rozlišení 

1024 x 768 / 1152 x 864

Kapitola 2 - podporované a testované OS:

 Windows XP Professional / Windows XP Home Edition(Korean OS, English OS, Japanese OS)

 Windows Vista (Korean OS, English OS, Japanese OS)

Kapitola 3 – Instalace software

1. Vložte instalační CD do PC
2. Klikněte na  “setup.exe“  - zobrazí se průvodce instalací software
3. Klikněte na tlačítko ‘Next’  Viz obr v orig návodu: Pic. 3.1 Micro D Player Setup Wizard

Zobrazí se okno pro výběr instalačního software – Viz. obr. v orig. návodu: Pic. 3.2 Select Installation Folder

1. Zadejte cestu pro instalční adresář. Cestu lze změnit stisknutím tlačítka ‘Browse’

2. Po zadání cesty pro instalaci klikněte na tlačítko ‘Next’

3. Otevře se další okno pro potvrzení spuštění instalace
Viz. obr. v orig. návodu: Pic. 3.3 Confirm Installation
Klikněte na tlačítko ‘Next’   pro spuštění instalace.

Zobrazí se okno s průběhem instalace.

Pokud instalujete software do PC s OS Vista a není založen účet Administrátora, je potřeba zaregistrovat OCX Viz. obr. v orig. návodu: Pic. 3.5 Micro D Player Information
 Po ukončení instalace klikněte na tlačítko ‘Close’

Kapitola 4: Používání Micro D Playeru
Po dokončení instalace se na ploše objeví ikona ‘Micro D Player’. Dvojklikem na této ikoně spustíte přehrávač

Otevře se okno přehrávače  Viz. obr. v orig. návodu:  Pic. 4.1-1. Player Screen
4.1 Okno přehrávače - Micro D Player Screen


Ovládací ikony:
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 Minimalizace okna / Maximalizace okna / Zavření okna
[image: image2.emf] Otevřít vybranou složku se soubory
[image: image3.emf] Otevřít vybraný soubor
[image: image4.emf] Snímek – momentka  (JPEG soubor)

[image: image5.emf] Uložit jako AVI soubor 
[image: image6.emf] Označení konce AVI souboru
[image: image7.emf] Označení začátku AVI souboru
[image: image8.emf] Přesun na předchozí snímek / Zpětné přehrávání / Stop / Play/Pauza / Přehrávat vpřed / Přesun na další snímek
[image: image9.emf] Náhled snímků v intervalu 1/2/3/5/10/20/30/60 Sekund
[image: image10.emf] Změna velikosti videa
[image: image11.emf] Alarmován událost
[image: image12.emf] Detekce pohybu v obraze
[image: image13.emf] Událost ohrožení
[image: image14.emf] Časová událost
[image: image15.emf] Posun v seznamu záznamů Zpět / Vpřed ( Aktuální list seznamu / Další list seznamu)

[image: image16.emf] Posun v intervalu 1 minuty.

[image: image17.emf] Indikátor událostí: Zobrazuje body kde došlo k některé události -  Detekce pohybu, nebo sepnutí senzoru.

[image: image18.emf] Ovládání hlasitosti.
Seznam záznamů: Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.1-2. Movie List
[image: image37.bmp]
① Náhledový obrázek: je použit první snímek záznamu.

② Ikony vlastnosti obrázku
A: Aktivní pokud je právě generován SDR2 soubor vyvolaný sepnutím senzoru.
R: Aktivní pokud je právě generován SDR2 soubor při stavu ohrožení(trvalý záznam)
M: Aktivní pokud je právě generován SDR2 soubor při detekci pohybu v obraze.

T: Aktivní pokud je právě generován SDR2 soubor při naplánovaném nahrávání
③ Název souboru
Zobrazení názvu souboru
④ Datum a čas začátku souboru
Datum a čas je zobrazován ve formátu ‘RRRR-MM-DD hh:mm:ss’.

⑤ Doba trvání souboru
Délka je zobrazována ve formátu: ‘XX minut XX sekund’

⑥ Rozlišení a typ videa
Rozlišení a typ videa jsou zobrazovány ve formátu ‘XXX x XXX 
(XXFPS)’
4.2 Otevření souboru - Open Files

1. Vajměte SD kartu z DVR.

2. Vložte SD kartu do čtečky SD karet v PC.

3. Klikněte na tlačítko ‘File Open’.

4. Vyberte ‘sdr2 soubor’ uložený na SD kartě, nebo v adresáři na PC.
Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.2-1 File Open
4.3 Otevření složky - Folder Open
Klikněte na ikonu [image: image19.emf] pro otevření složky na SD kartě nebo na HDD PC.

Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.3-1 Folder Open
4.4 Nahrání – zobrazení záznamů - Load SDR2 Files
Po otevření složky se záznamy se v pravé části zobrazí seznam s náhledy záznamů s informacemi o záznamech. V seznamu vyberte požadovaný záznam pro zobrazení. 

Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.4-1 Load SDR2 Files

V dolní části okna se zobrazí informační panel s datumem a časem přehrávaného záznamu ve formátu ‘RRRR/MM/DD HH:MM:SS’ 

Upozornění: Klikněte pravým tlačítkem myšina  informačním panelu a vyberte‘Read from right to left’ pro změnu zobrazení formátu data a času z  ‘RRRR/MM/DD HH: MM: SS’ to’ HH: MM: SS’ RRRR/MM/DD’.
Během přehrávání lze zvětšit vybranou část obrazu kliknutím a potažením levým tlačítkem myši kolem požadované oblasti. Kolem oblasti se zobrazí modrý rámeček. Dvojklikem v obrazu se obraz vrátí do původní velikosti. Čím menší výběr tím větší bude výsledné zvětšení

Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.4-2 Mouse-Dragged status 
Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.4-3 Extended Status
Upozornění: Kliknutím pravým tlačítkem myši v obrazu kamery zvětšíte obraz na celou obrazovku.
4.5 Nastavení počátečního a koncového bodu AVI souboru - Setup AVI File Start and End Point
Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.5-1 Setup AVI File Start and End Point

Pokud kliknete na tlačítko [image: image20.emf] zobrazí ‘section A’. Kliknutí na tlačítko [image: image21.emf] má stejnou funkci jako A. Po nastavení bodů A a B se v liště přehrávače objeví vyznačená oblast.
4.6 Uložení do AVI souboru - Save as AVI file
1. Pro uložení záznamu do AVI souboru  - klikněte na tlačítko [image: image22.emf]  - zobrazí se okno ‘Video Export’ Viz. Obr. v orig. návodu: Pic. 4.6-1 Save as AVI file
Okno je rozděleno do dvou podoken – Okno A zobrazuje první snímek záznamu, Okno B zobrazuje poslední snímek vybraného záznamu, které chcete uložit do AVI.
V každém okně je zobrazen ovládací panel : 
[image: image38.jpg]



① Přechod na první snímek

② 1 Min: Zobrazování snímků po 1 minutě
③ 10 Sec: Zobrazování snímků po 10 sekundách 

④ 1 Sec: Zobrazování snímků po 1 vteřině.

⑤ Přechod na poslední snímek
2. Vyberte úsek který chcete převést do AVI označením úseku pomocí tlačítek A a B. Pokud nevyberete úsek bude převeden celý soubor. 
Klikněte na tlačítko AVI pro spuštění převodu do AVI. 

Klikněte a tlačítko [image: image23.emf] pro uložení vybraného úseku záznamu.

4.7 Save as JPG file
Viz. Obr. v orig. návodu:  Pic.4.7-1 Save as JPG file

Klikněte na tlačítko [image: image24.emf] pro uloženíé aktuálního snímku do JPG souboru. Velikost obrázku můžete zvolit: 704*480/ 352*240 / původní

Popisek - Caption: Můžete zadat název JPG souboru.

Umístění popisku - Caption Position: popisek může být umístěn na jedné z 8 pozic. Viz. Obr. v orig. návodu:  Pic.4.7-1 Save as JPG file

Vyberte pozici popisku a klikněte na [image: image25.emf]
Klikněte na [image: image26.emf] pro uložení souboru do zvoleného adresáře
4.8 Nastavení rychlosti snímkování - Set up Frame Rate
Klikněte na tlačítko [image: image27.emf] pro zobrazení počtu snímků za sekundu. Viz. Obr. v orig. návodu:Pic. 4.8-1 Setup Frame rate
Více viz. dále:

[image: image28.emf] Zobrazení snímků v intervalech 1/2/3/5/10/20/30/60 Sec

[image: image29.emf] ① Přesun na první snímek, ② Přesun na předchozí stránku, ③ Přesun na předchozí 
①     ②   ③   ④   ⑤   ⑥   snímek, ④ Přesun na následující snímek, ⑤ Přesun na následující stránku, ⑥ Přesun na poslední snímek
[image: image30.emf] Automaticky rotuje seznam záznamů v nastavené rychlosti.
[image: image31.emf] Výběr rychlosti přehrávání náhledu 1/2/3/5 sec(nastavte před použitím ‘Auto‘).
[image: image32.emf]   
Návrat na předchozí snímek v intervalu 1/2/3/5/10/20/30/60 sec.



Posun na následující snímek v intervalu 1/2/3/5/10/20/30/60 sec.

[image: image33.emf]
Návrat na předchozí okno.
[image: image34.emf]
Přehrávat z vybraného snímku.

4.9 Kalendář

K vyhledání požadovaného video klipu pomocí času, klikněte na „Kalendář“ a vyberte odpovídající datum a čas (viz obr. v orig. Návodu: Pic. 4.9-1).
1) Klikněte na záložku „Calendar“ a uvidíte soubory strukturované podle času.

2) Pod kalendářem se zobrazí časová tabulka a odpovídající datové soubory.

4.10 Informace

Pro informace o Micro D přehrávači klikněte na záložku „INFO“. (viz. Obr. v orig. návodu)
Zobrazí se Vám následující informace:

A. Informace o souborech

· celkový počet souborů

· celkový počet paměti

B. Informace o videu

· celkový čas nahrávání

· celkový doba nahrávání

· začátek nahrávání

· konec nahrávání

C. Informace o událostech (počet souborů)
· událost A

· událost M

· událost E

· událost T

Kapitola 5: Nastavení plochy pro detekci pohybu
(viz obr. v orig. návodu)
Klikněte na tlačítko nastavení [image: image35.emf] pro aktivaci detekce pohybu a „potvrďte“.
Zatrhněte políčko pro aktivaci bodu detekce a „potvrďte“.

Červené body se zobrazí na obrazovce.

Pro zrušení bodů pohybu, odškrtněte políčko a „potvrďte“.
Kapitola 6: Obnovení indexu souborů

Klikněte na tlačítko [image: image36.emf] viz. obr. v orig. návodu.

Nástroj pro obnovu indexu souborů má stejnou funkci jako je funkce v Micro DVR zařízení.
Index je automaticky generován a uložen na SD kartu při vložení do zařízení. Jestliže souborový systém nesouhlasí s aktuálně uloženým na SD kartě, uživatel může synchronizovat index souborů a aktuálním indexem. Při synchronizaci je proces zobrazován pomocí procent na displeji. 

6.1 Chybové hlášení při obnově souborového indexu
(viz obr. v orig. návodu)

Jestliže uživatel zvolí „Obnovu indexu souborů“ bez vybrání cílového adresáře, zobrazí se dialog s chybovým hlášením.

MICRO DVR - PŘEHRÁVAČ ZÁZNAMŮ








