Obj. č. 41014
[image: image1.wmf]
CZ doplněk k anglickému originálu

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

[image: image3.jpg]


 
Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
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Důležité bezpečnostní instrukce
1) Přečtěte si pečlivě tyto instrukce
2) Uschovejte tyto instrukce

3) Věnujte pozornost varováním

4) Řiďte se těmito instrukcemi

5) Nepoužívejte zařízení poblíž vody

6) Čistěte pouze suchou látkou

7) Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte podle pokynů výrobce.

8) Neinstalujte poblíž zdrojů tepla, jako například radiátorů, sporáků, a dalších zařízení, která produkují teplo.

9) Nesnažte se překonat bezpečnostní opatření v podobě polarizovaných zástrček nebo zástrček se zemnicím kolíkem. Polarizované zástrčky mají dva ploché kolíky, z nichž jeden je širší. Zástrčka se zemnicím kolíkem má dva ploché kolíky a jeden zemnicí kolík. Tato opatření jsou zde pro vaši bezpečnost. Pokud zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, zkonzultujte její výměnu s elektrikářem.
10) Dejte pozor na to, aby se nešlapalo na napájecí kabel, a také na to, jestli není skřípnutý, zejména v oblasti zástrčky, konektorů a míst, kde vystupuje ze zařízení.

11) Používejte pouze příslušenství dané výrobcem

12) Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem určeným výrobcem, nebo přiloženým k zařízení. Pokud používáte vozík, přesouvejte vozík/zařízení opatrně, abyste se vyhnuli zranění při jeho převržení.

13) Odpojte zařízení od napájení při bouřce nebo v případě že nebude delší dobu používáno.

14) Svěřte opravu kvalifikovanému odbornému pracovníkovi. Opravu je nutné provést pokud bylo zařízení jakkoliv poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení bylo polito kapalinou, do zařízení spadl malý předmět, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhku, spadlo na zem, nebo nepracuje správně.
15) Zařízení nesmí být vystaveno skapávající ani stříkající vodě a žádné předměty obsahující vodu, jako například vázy, nesmí být pokládány na zařízení.

16) Pro zajištění dostatečného větrání by ve vzdálenosti 10 cm neměly být jiné předměty. 

Upozornění
· NIKDY NEODSTRAŇUJTE ZADNÍ KRYT ZAŘÍZENÍ (Zadní kryt může sejmout pouze kvalifikovaný servisní pracovník)
· NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ (K omezení rizika vzniku požáru nebo elektrického šoku nevystavujte zařízení vlhku a dešti. Toto zařízení je určeno k použití v domácnosti nebo kanceláři. Zařízení není určeno pro prostředí se silnými vibracemi, prachem nebo agresivními plyny. 
· ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NA DOBŘE VĚTRANÉM MÍSTĚ (Zařízení obsahuje větrací otvory, které zabraňují zvýšení teploty. Nezakrývejte tyto otvory, a nepokládejte nic na zařízení.)
· CHRAŇTE PŘED HORKEM (Neumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo poblíž zdrojů tepla.)
· CHRAŇTE OČI PŘED ÚNAVOU (Neumisťujte zařízení proti jasnému pozadí, a dejte pozor, aby světlo nedopadalo přímo na monitor.)
· DÁVEJTE POZOR NA TĚŽKÉ PŘEDMĚTY (Monitor ani jiný těžký předmět by neměl ležet na napájecím kabelu. To může způsobit požár nebo elektrický šok.)
1. Seznámení se zařízením
1.1 Vlastnosti

· Digitální LCD panel s vysokým rozlišením (800x480)

· Dvoukanálový audio/video vstup

· Komprese MPEG-4

· Manuální nahrávání, nahrávání při detekci pohybu a nahrávání podle časového plánu

· Přednahrávání před spuštěním události (5s)

· Podporuje SD/mini SD karty až do maximální velikosti 32 GB

· Rozlišení přehrávání D1

· Oblíbený formát AVI

· Gumový kryt monitoru

2. Obsah balení
· Dálkové ovládání

· Uživatelský návod

· Držák

· Napájecí adaptér

· USB kabel

· Monitor

Zkontrolujte, jestli je v balení vše, co tam má být.

3. Technická data

	POLOŽKA
	PARAMETR

	Systém
	Obrazovka monitoru
	7“ digitální TFT LDC (16:9)

	
	Rozlišení
	800x600 RGB

	
	Video standard
	PAL/NTSC

	Audio/Video vstup
	Video vstup (x2)
	1 kanál CVBS 1.0V p-p, impedance 75Ω

	
	Audio vstup (x2)
	1 kanál audio vstup, impedance 600Ω

	
	Doba výdrže při automatickém přepínání kanálů
	2-60 sekund

	Nahrávaní, přehrávání a zálohování
	Formát komprese
	MPEG-4

	
	Rozlišení nahrávání
	D1(720x576)/ VGA(640x480)/ /CIF(320x240)

	
	Velikost segmentů videa
	5/10/15/30 minut

	
	Typ nahrávání
	Foto nebo video

	
	Režim nahrávání
	Manuální/Podle plánu/ Při detekci pohybu

	
	Rychlost nahrávání
	30/25/15 snímků/sek.

	
	Čas nahrávání
	13 hodin; D1 30snímků/sek. s 16GB SD kartou

	
	Přednahrávání
	5s před detekcí pohybu

	Alarm
	Vestavěný bzučák
	Alarm při ztrátě videa

	Zásuvky
	Mini USB
	USB 2.0 pro zálohování

	
	SD karta
	Podporuje SD/mini SD karty do maximální kapacity 32 GB

	Ostatní 
	Napájecí zdroj
	100-240V 50-60Hz; 12V 1,25A

	
	Spotřeba 
	Nejvýše 7W

	
	Pracovní teplota
	-10°C až +55°C

	
	Pracovní vlhkost
	10% až 90%

	
	Tlak atmosféry
	86kPa až 106kPa

	
	Rozměry (ŠxVxH)
	183mmx136mmx30mm

	
	Hmotnost
	450 g


4. Průvodce instalací

4.1 Přehled

4.1.1 Přední panel

1)
Infračervený senzor: Senzor pro dálkové ovládání
2) 
Zapínací tlačítko: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí monitoru

3)
Tlačítko Kanál: Krátce stiskněte pro přepnutí mezi kanály 1 a2. Dlouze stiskněte pro aktivaci automatického přepínání kanálů.

4)
Tlačítko Přehrávání/Pauza: Potvrzení operace. Vstup do pod-menu, pokud jste v hlavním menu. Zastaví nebo znovu spustí přehrávání, pokud jste v menu „Moje soubory“.
5)
Tlačítko Doleva: Výběr položky, pokud jste v menu. Výběr předchozího souboru, pokud je zařízení v režimu přehrávání.

6)
Tlačítko Doprava: Výběr položky, pokud jste v menu. Výběr následujícího souboru, pokud je zařízení v režimu přehrávání.

7)
Tlačítko Nahoru: Výběr položky, pokud jste v menu nebo zvýší parametr vybrané položky.

8)
Tlačítko Dolů: Výběr položky, pokud jste v menu nebo sníží parametr vybrané položky.

9)
Tlačítko Záznam/Stop: Stiskněte pro začátek nebo zastavení záznamu.

10)
Tlačítko Menu: Stiskněte pro otevření/zavření hlavního menu.

11)
Kontrolka LED: Pokud svítí modře, zařízení je zapnuté. Pokud znovu stisknete zapínací tlačítko, zařízení se vypne a LED změní barvu na červenou. LED bliká modře v režimu přehrávání. LED bliká červeně v režimu záznamu. 

4.1.2 Konektor na straně a rozměry

1)
Zásuvka pro SD kartu

2)
Mini USB zásuvka

3)
Konektor napájení

4)
Audio vstup

5)
Video vstup

4.2 Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je určeno k ovládání monitoru.

1) Zapínací tlačítko: Zapne nebo vypne monitor. 

2) Tlačítka Kanál 1 až kanál 5: Přepíná mezi kanály 1 a 2 (kanály 3 až 5 jsou přístupné pouze pro bezdrátový model).

3) Tlačítko Auto: Stiskněte pro aktivaci režimu automatického přepínání kanálů.

4) Tlačítko Záznam/Stop: Stiskněte pro začátek nebo zastavení záznamu.

5) Tlačítko ESC: Stiskněte pro opuštění menu nebo zrušení režimu přehrávání. 

6) Tlačítko Přehrávání/Pauza: Potvrzení operace. Vstup do pod-menu z hlavního menu. Zastaví nebo znovu spustí přehrávání pokud jste v menu „Moje soubory“.

7) Tlačítko Doleva: Výběr položky, pokud jste v menu. Výběr předchozího souboru, pokud je zařízení v režimu přehrávání.
8) Tlačítko Doprava: Výběr položky, pokud jste v menu. Výběr následujícího souboru, pokud je zařízení v režimu přehrávání.

9) Tlačítko Nahoru: Výběr položky, pokud jste v menu nebo zvýší parametr vybrané položky.
10) Tlačítko Dolů: Výběr položky, pokud jste v menu nebo sníží parametr vybrané položky.

11) Tlačítko Menu: Stiskněte pro otevření/zavření hlavního menu. 
12) Tlačítko Smazat: Stiskněte pro vymazání nepotřebných souborů.
4.3 Schéma zapojení systému

5. Systémové operace

5.1 Živý obraz

5.1.1 Manuální výběr kanálu

Stiskněte tlačítko Kanál pro zvolení kanálu 1 nebo 2.

5.1.2 režim automatického přepínání kanálů

Stiskněte a podržte tlačítko Kanál po dobu jedné sekundy k aktivaci režimu automatického přepínání kanálů. Přepínání kanálů a dobu výdrže lze nastavit v menu „Nastavení zobrazení automatického přepínání“.

5.2 Režim přehrávání

5.2.1 Režim manuálního záznamu
1)
Zvolte „Nastavení nahrávání“ -> „Režim záznamu“, potom vyberte „Jedna klávesa,“ a stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza pro potvrzení.
2)
Při sledování v reálném čase potom stiskněte tlačítko Záznam/Stop pro začátek záznamu, záznam bude vytvořen automaticky podle nastavené periody (perioda může být nastavena v menu „Režim přehrávání“ -> „Velikost segmentu videa“).

3)
Stiskněte tlačítko Záznam/Stop znovu pro ukončení záznamu. 

5.2.2 Režim nahrávání při detekci pohybu

1)
Zvolte „Detekce pohybu“ v menu „Režim záznamu“.

2)
Při sledování v reálném čase stiskněte tlačítko Záznam/Stop pro aktivaci režimu detekce pohybu. Pokud zařízení zachytí pohyb, automaticky se spustí nahrávání. Pokud zařízení nezaznamená žádný pohyb po donu 15 sekund, záznam se ukončí.

3)
Stiskněte tlačítko Záznam/Stop znovu pro ukončení režimu detekce pohybu.
Citlivost a velikost oblasti detekce lze nastavit v menu „Detekce pohybu“.

5.2.3 Nahrávání podle plánu

Zvolte „Nastavení rekordéru“ -> „Režim záznamu“ -> „Podle plánu“ a stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza pro potvrzení.

1) Zakázat: zakáže nahrávání podle plánu

2) Jednou: nahrávání se zapne jednou za nastavenou dobu.

3) Týdně: nahrávání se zapne v tu samou dobu každý týden.

4) Cont: nahrává nepřetržitě po nastavenou dobu.

5) Pohyb:nahrávání se zapne, pokud je během nastavené doby detekován pohyb

Poznámka: K úspoře energie můžete během nahrávání vypnout monitor, nahrávání bude pokračovat dál podle nastavení.

5.3 Přehrávání

5.3.1 Fotografie
Pokud jste v menu „Foto“, pomocí tlačítek Doleva a Doprava můžete vybírat stránky, pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete vybírat soubory. Stiskněte OK, abyste si mohli fotografii prohlédnout. Pokud si prohlížíte fotografie, můžete mezi nimi přepínat pomocí tlačítek Doleva a Doprava. Pokud stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza zařízení postupně ukáže všechny fotografie.
5.3.2 Video
Pokud jste v menu „Video“, pomocí tlačítek Doleva a Doprava můžete vybírat stránky, pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete vybírat soubory. Stiskněte OK, abyste si mohli video prohlédnout. Můžete si vybírat videa pomocí tlačítek Doleva a Doprava. Pomocí tlačítka Přehrávání /Pauza můžete pozastavit nebo znovu spustit přehrávání videa.

5.3.3 Mazání souborů
Pokud chcete smazat video nebo fotografii, zvolte dotyčný soubor , stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza a podržte ho po dobu jedné sekundy, objeví se menu. Volba Vše smaže všechny soubory, volba Aktuální smaže pouze vybraný soubor, volba Zrušit akci zruší.    

5.4 Aktualizace firmwaru

1)
Zkopírujte aktualizaci na SD kartu
2)
Vstupte do hlavního menu, zvolte „Aktualizace firmwaru“, potom „Ano“, aktualizace poté začne automaticky.

3)
Poté, co je aktualizace ukončena, vypněte a znovu zapněte zařízení.

4)
Novou verzi systému můžete zkontrolovat v menu „Nastavení systému“ -> „Verze“

5.5 Nastavení detekce pohybu

5.5.1 Citlivost
1)
Zvolte „Nastavení rekordéru“ -> „Nastavení detekce pohybu“ -> „Citlivost“ 

2)
Zvolte jednu ze tří úrovní citlivosti (Nízká, střední, Vysoká)

5.5.2 Nastavení oblasti
1)
Zvolte „Nastavení rekordéru“ -> „Nastavení detekce pohybu“ -> „Nastavení oblasti“

2)
Stisknutím OK zmenšíte oblast detekce, stisknutím tlačítka Kanál ji zvětšíte. 

3)
Pozici můžete nastavit pomocí tlačítek Doleva, Doprava, Nahoru a Dolů.

4)
Stiskněte tlačítko Menu pro uložení nastavení 

5.3 Zformátování SD karty

Zvolte „Nastavení systému“ -> „Formátování“ -> „Ano“ 

Upozornění: Všechna data uložená na SD kartě budou smazána!

5.7 Přepisování 
1)
Zvolte „Nastavení rekordéru“ -> „Přepis“

2)
Pokud zvolíte Ano, budou uložená data přepsána novým záznamem, pokud je SD karta plná.

3)
Pokud zvolíte Ne, záznam se automaticky zastaví, pokud je SD karta plná.

6. Rady při potížích

	Problém
	Řešení

	Žádný obraz z kamery
	1) Přesvědčte se, že kamera je připojená k zařízení, a že kabely jsou neporušené.

2) Ujistěte se, že monitor je zapnutý.

	Potíže při nahrávání
	1) Přesvědčte se, že je SD karta je vložená správně.

2) Zkontrolujte jestli není SD karta plná

	Dálkové ovládání nefunguje
	1) Zkontrolujte, jestli dálkový ovladač míří na IR senzor zařízení.

2) Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a IR senzorem zařízení nejsou žádné překážky.

3) Zkontrolujte, jestli je baterie v ovladači nabitá.

4) Zkontrolujte, jestli je baterie do ovladače vložena správně.


7. Diagram OSD menu
	Hlavní menu
	Nastavení systému
	Video výstup (pouze u bezdrátového modelu)

	
	
	Datum a čas

	
	
	Jazyk

	
	
	Alarmový výstup

	
	
	Formátování

	
	
	Aktualizace firmwaru

	
	
	Výchozí nastavení

	
	
	Informace o paměti

	
	
	Verze

	
	Nastavení rekordéru
	Typ nahrávání

	
	
	Režim nahrávání

	
	
	Nastavení detekce pohybu

	
	
	Nastavení zobrazení automatického přepínání

	
	
	Velikost segmentů videa

	
	
	Počet snímků za sekundu

	
	
	Rozlišení záznamu

	
	
	Přepisování

	
	
	Časové razítko

	
	Moje soubory
	Video

	
	
	Fotografie


2 vstupé DVR se 7“ LCD monitorem 
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