Modulátor TEVICOM a kamery TTC-351R a TTC-251R

Úvod

Svou jednoduchostí zapojení a ovládání, moderním designem a zároveň vysokou kvalitou, tento systém nabízí efektní a komplexní monitorovací zařízení. Systém se skládá z kamery černobílé TTC-351R  nebo z kamery barevné TTC-251R ,  kanálového modulátoru,  propojovacích  kabelů a napájecího zdroje. Kamery obsahují pasivní infračidlo, které aktivuje kameru v případě detekce pohybu. Jsou určeny pro vnitřní i venkovní provedení. Systém lze rozšířit o videopřepínač TMC-351 a automatický ovladač videorekordéru TVC-351. 

Technický popis

(obrázek na straně 2 originálního návodu) 

A. Kamera

1. objektiv kamery

2. pohybový IR detektor – snímá pohyb až do 4m vzdálenosti 

3. otvory pro uchycení kamery na zeď, strop, …

4. mikrofon

5. tělo držáku kamery

6. kryt držáku kamery 

7. LED dioda – blikající znamená zapnutý stav funkce alarmu

B. Modulátor

1. konektor  kamerového vstupu

2. CINCH Audio/Video výstup

3. otočný regulátor nastavení délky znázornění signálu kamery v detekci

4. přepínač funkce alarmu

· OFF – vypnutí kamery 

· ON – nepřetržité znázornění kamery bez ohledu na to, detekuje-li čidlo pohyb

· AUTO- znázorní kameru pouze je-li aktivována čidlem v detekci

5. vstupní  konektor  napájení

6. vestavěný zvukový signalizátor

7. vstupní a výstupní konektor k přímému propojení s TV

8. otočný regulátor kanálového rozsahu

9. DIN video výstup

10. TEST přepínač na kanál 39 UHF-PAL

11. výstupní konektor na propojení s INTERCOM SYSTÉMEM 

Instalace kamery

1. Určete místo, kde chcete, aby kamera byla nainstalována

2. Zajistěte bezpečné přivedení kabelu (např. pomocí instalačních úchytek)

3. Dle děr  v podstavci si naznačte pozici otvorů na stěně (stropu)

4. Do předem připravených děr odpovídajících velikostí  hmoždinek umístěte tyto hmoždinky a pomocí šroubků přišroubujte držák kamery na zeď (strop)

5. Zobrazte signál  vysílaný  touto kamerou na TV (monitoru) a proveďte konečné nastavení snímacího záběru kamery  

Instalace modulátoru

A. Použití RF koaxiálního kabelu k propojení s TV

1. propojte TV (vstupní anténní konektor ) s modulátorem TEVICOM („RF OUT“ konektor)

2. připojte kabel kamery k modulátoru („CA-IN“ konektor)

3. otočným regulátorem nastavení délky zobrazení signálu kamery  nastavte dobu,  po kterou chcete, aby byl signál zobrazen v případě detekce pohybu (pouze v AUTO módu)

4. připojte napájení („DC IN“ konektor)

5. nalaďte patřičný kanál na TV přijímači a otočným regulátorem kanálového rozsahu dolaďte signál

6. přepínačem funkce alarmu nastavte požadovaný mód

B. Použití RCA kabelu k propojení s TV

1. propojte TV (vstupní CINCH konektory)  s modulátorem TEVICOM (výstupní CINCH  „AUDIO/VIDEO“  konektory)

2. dále postupujte dle  kroků 2. až  6.  uvedených  v předchozím bodě

C. Použití RCA kabelu k propojení s videorekordérem

1. propojte videorekordér (vstupní CINCH konektory)  s modulátorem TEVICOM (výstupní CINCH „AUDIO/VIDEO“ konektory)

2. postupujte dle kroků 2. až  6.  uvedených  v bodě A.  

D. Použití SCART kabelu k propojení s TV nebo videorekordérem

1. propojte TV nebo videorekordér (SCART IN vstupní konektor) s modulátorem TEVICOM (DIN „OUT PUT“ konektor)

2. postupujte dle kroků 2. až  6.  uvedených v bodě A.

Schéma zapojení 

( viz obrázky na straně 5, 6, 7 a 8 originálního návodu)

Technická specifikace

Kamera 

Snímací jednotka
1/3“ ČB   ;   1/4”   barevná
Min. osvětlení
0,1 Luxů  ČB (IR přisvícení)

Rozlišení 
Více než 380 TV řádků

1 Lux  barevná

Počet pixelů
310.000  CCIR/PAL
Detekční úhel PIR sensoru 
105° (H) , 90° (V)

Objektiv
f = 4,3 mm
Napájení
DC 12V 

S/N (Ratio)
Více než 50 dB
Rozměry (mm)
58,7(š) x 47(d) x 84(v)

Modulátor 

Napájení 
DC 12V / 500 mA
Přepínací módy
Vypnuto/Zapnuto/ Auto

video signál
1 Vp-p, 75 ohmů 
Rozměry (mm)
87(š) x 138(d) x 32(v)







