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OVLADAČ VIDEOREKORDÉRU  TVC-351 

Úvod

Ovladač videa TVC-351 je přístroj umožňující automatické ovládání videorekordéru při aktivaci sensoru kamery. Dokáže uchovat dva povely (nahrávání – REC a vypnutí nahrávání – STOP) a to i v případě přerušení napájení. Užitím otočného regulátoru lze nastavit nahrávací čas od 8 sekund do 4 minut. 

Obsah dodávky 

- Ovladač videorekordéru TVC-351

- Síťový adaptér 12V/300 mA

- Prodlužovací kabel s LED diodou 
 Instalace

1. Připojte prodlužovací kabel s  LED diodou  k ovladači TVC-351 (výstup – IR OUT).

2. Připojte kabel vedoucí signál z kamery na DIN vstup (V-IN) ovladače. 

3. Kabelem DIN propojte ovladač (DIN výstup) s dalším požadovaným zařízením (monitorem, modulátorem, přepínačem,…).

4. Připojte kabel napájení k ovladači (vstup DC IN).

5. Zapněte tlačítko hlavního vypínače (POWER) na přední straně ovladače a zkontrolujte svítí-li červená kontrolka indikující stav zapnuto.

   Naprogramování přístroje
1. Stiskněte tlačítko „MODE“ na přední straně ovladače – rozsvítí se zelená kontrolka.

2. Namiřte originální dálkové ovládání videa na přední stranu ovladače TVC-351 a stiskněte tlačítko nahrávání „RECORD“ na dálkovém ovladači. Zelená kontrolka zhasne a cca po 2 sekundách se opět rozsvítí – povel je uchován.

3. Opět namiřte originální dálkové ovládání videa na přední stranu ovladače TVC-351 a stiskněte tlačítko ukončení nahrávání „STOP“ na dálkovém ovladači. Zelená kontrolka zhasne a cca po 2 sekundách se opět rozsvítí – povel je uchován a přístroj naprogramován.

4. Umístěte LED diodu před IR snímač videorekordéru, zkontrolujte je-li zapnut, je-li do něj vložena kazeta a  aktivací sensoru kamery vyzkoušejte správnou funkci přístroje.

5. V případě nesprávné funkce ovladače zkontrolujte jsou-li kabely správně zapojeny, je-li LED dioda umístěna v snímacím poli IR snímače videa a je-li ovladač správně naprogramován. Přeprogramování provedete stisknutím tlačítka „ERASE“ a zopakováním bodů 2., 3. a 4.

  Technický popis

   Přední část

1. Otočný regulátor nastavení délky nahrávání

2. Snímač IR signálu z dálkového ovladače videa

3. Tlačítko vymazání naprogramovaných povelů

4. Tlačítko stavu přípravy naprogramování

5. Hlavní vypínač

6. Kontrolka stavu přípravy naprogramování

7. Kontrolka stavu zapnuto 

   Zadní část

8. Ovládací vstup

9. Konektor výstupu LED diody

10. Vstupní konektor pro napájení

11. Vstupní konektor  videosignálu kamery

12. Výstupní konektor videosignálu







