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1. Bezpečnostní poučení
Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s DVR. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění:  Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu. Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

· Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí.

· Neinstalujte DVR na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení funkcí DVR, nebo jeho poškození.

· Neinstalujte DVR do venkovního prostředí. 

· Nevystavujte DVR otřesům a vibracím. Mohou vést k jeho poškození.

· Zabraňte pádu DVR. Mohlo by dojít k jeho poškození a nefunkčnosti.

· Nevystavujte DVR kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k jeho poškození. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.


2. Představení
2.1 Představení produktu
    Produkt je perfektní pro zabezpečení kanceláří, domácí využití, veřejná prostranství, průmyslovou ostrahu, školy a tak dále . S rychlou a jednoduchou instalací je to nejlepší volba pro vaši naprostou ochranu.  
    Nejmodernější nahrávání digitálního videa na 4-channel M-JPEG Network vám umožní sledování přímo přes internet. Nahrazuje konvenční videorekordéry a podporuje čínské uživatelské rozhraní. Použití času nebo událostí pro vyhledání záznamu, efektivní živé nahrávání a přehrávání, podpora ATA harddisků síťového přenosu a možnost dálkové ovládání přes síť. Administrátor může volně nastavit administrátorské heslo, aby se zabránilo jakémukoli uživateli náhodně měnit nastavení.   

2.2 Užití

· Bezpečnost:
Bankomaty, banky, benzínky, obchody, parkoviště. 
· Továrna/kancelář:
Továrny, skladiště, vzdálená technická podpora, konferenční místnosti, venkovní parkoviště.

· Vzdělávací/ vojenské/ vládní organizace:
Důležitá zařízení, důležité oblasti, městská hromadná doprava, železnice. 

· Rekreace/aktivity:
Sporty a vysílání zpráv.

· Doma:
Výtahy, dveře, komunity a hotely.
· Nemocnice, školky:
Nemocnice a izolované pokoje, domy důchodců, školky, jesle. 
3. VLASTNOSTI
· Automatická detekce videa
Automaticky rozpoznává vstup videa (NTSC/ PAL) a podporuje užití barevných i černobílých kamer.

· Podporuje nahrávání videa vysoké kvality
Používá M-JPEG kompresi (NTSC: 30fps/ PAL: 25fps).

· Velikost videa
    Rozlišení videa 

• NTSC: 640x 224 

• PAL: 640x 272 

    Rozlišení sledování 
• NTSC: 720x 480 

• PAL: 720x 576 

· Nahrazuje standardní VCR.
Ukládá video na harddisky místo VCR kazet. S velkou diskovou kapacitou není potřeba vyměňovat medium. 

· Zabudovaná funkce detekce pohybu.
Lze nastavit citlivost detekce pohybu.

· Vysoce úsporné nahrávání, které šetří kapacitu.

Funkce detekce pohybu umožňuje nahrávání, pouze když systém detekuje pohyb, čímž se zvýší kapacita pro nahrávání.

· Snadný přístup k požadované nahrávce. 

Vyhledávání podle data a času umožňuje okamžité vyhledání obrazů a vyhledání podle události alarmu vyhledávání ještě zjednoduší.
· Živé sledování přes internet odkudkoli (volitelné).
Zabudované síťové rozhraní TCP/ IP (automaticky detekuje switche na 10/ 100Base T).

4. OBSAH BALENÍ
Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny položky dole. Pokud něco chybí, kontaktujte okamžitě svého dodavatele.

1. DVR (digitální videorekordér) 

2. Síťový adaptér
3. Kabel do sítě (druh přípojky závisí na oblasti)

5. INSTALACE
Konektory na zadním panelu
Prosím nastavte připojení podle následující ilustrace (síť je volitelná): 

VIZ. MANUÁL STR. 8
6. POPIS FUNKCÍ
6.1 Přední panel 

(1) 
[image: image1.emf] : Zobrazení čtyř obrazovek.

(2) 
[image: image2.emf] : Zobrazení CH 1. 

(3) 
[image: image3.emf] : Zobrazení CH 2. 

(4) 
[image: image4.emf] : Zobrazení CH 3. 

(5) 
[image: image5.emf] : Zobrazení CH 4. 
(6) MENU : Tlačítko Menu.

(7) ▲、< : Tlačítko Nahoru.

(8) ▼、> : Tlačítko Dolu.

(9) ENTER : Tlačítko Enter.

(10) REV : Tlačítko Přetočit.

(11) STOP : Stiskněte toto tlačítko během přehrávání nebo nahrávání pro vrácení do sledovacího režimu. 

(12) PAUSE : Stiskněte toto tlačítko během přehrávání pro pozastavení. 

(13) FF : Tlačítko Rychle dopředu.

(14) PLAY : Tlačítko Hrát. 

(15) REC : Tlačítko Nahrávat. 

(16) PWR : LED indikátor zapojení do sítě.
(17) REC: LED indikátor nahrávání.
(18) PLAY: LED indikátor přehrávání.
(19) STOP: LED indikátor stopnutí.
(20) MENU: LED indikátor Menu.
6.2 Zadní panel 

(1) Video Vstup [VIDEO IN]: Připojení ke kamerám.
(2) DC 12V [Power Input terminal]: Přípojka do sítě.

(3) Video Výstup [VIDEO OUT]: Připojení k monitoru.
7. Postup obsluhy
7.1 Zapnutí
Po zapnutí DVR automaticky detekuje připojené příslušenství (sebe-test, detekce harddisku, atd.)       

Systém detekuje vstup videa a pozná jestli to je NTSC nebo PAL. Když nelze vstup rozpoznat, (VIDEO LOSS), systém spustí alarm. Stiskněte jakékoli tlačítko pro vypnutí alarmu (to neovlivní vlastní nahrávání, ale když všechny kanály (1CH-4CH) nemají vstup, DVR přestane nahrávat). 
7.2 Režim sledování
Tento režim je pro tento systém standardní po zapnutí. V tomto režimu systém podporuje živé sledování. Stiskněte tlačítko <REC> a systém přejde do režimu nahrávání. Stiskněte tlačítko <PLAY> pro přehrání záznamu. Stiskněte tlačítko <MENU> pro vstup do nastavení zobrazení. Během nahrávání nebo přehrávání stiskněte tlačítko <STOP> pro zastavení současné aktivity a návrat do režimu sledování. V hlavním menu tiskněte tlačítko <MENU> pro návrat do režimu sledování. 

    Během přehrávání stiskněte tlačítko <STOP> pro návrat do režimu sledování. Při opětovném stisku tlačítka dojde ke změně rychlosti přehrávání: (FF1, FF2 nebo FF3), nebo stiskněte tlačítko <REV> pro přehrávání pozpátku. 

· Pro reset (při sledování jedné nebo čtyř obrazovek), tiskněte tlačítko <PAUSE> 5-krát, zpráva <ALL SETTING DATA IS INITIALIZED.> 3-krát zabliká na obrazovce, a po restartu se heslo nastaví na standardní hodnotu (111111). 
· Až se reset dokončí, zobrazí se zpráva “DVR RESET COMPLETED. TURN OFF AND ON THE DVR”, poté prosím restartuje (vypněte a zapněte) DVR.
7.3 Režim nahrávání
Obrázek viz. Manuál str. 11
Poznámka:CH1: Vedle CH1 není obrázek čtverce, což znamená, že zrovna nenahrává.

        EACH: Druh nahrávání  QUAD: Druh nahrávání  
   (T): TIME nahrávání  (A): MOTION nahrávání  (M): MIX nahrávání (viz.níže)
  (□): Zrovna se nahrává.

     VIDEO LOSS: Zdroj videa nenalezen.

   CAMERA1: Titulek pro CH 1.

   OFF: Kanál je vypnutý. 
7.4 Režim přehrávání (Obr. viz manuál str 12)
1. Nejdříve stiskněte tlačítko <STOP> pro zastavení nahrávání, poté stiskněte tlačítko <PLAY> pro zobrazení vyhledávání. 

2. Stiskněte tlačítko <FF>, potom <PLAY> pro přehrání dat od starších po novější. Použijte tlačítka <↑> a <↓> pro pohyb k požadovaného času přehrávání, stiskněte tlačítko <PLAY> pro zahájení přehrávání. 

3. Pokud si přejete přehrát video z určitého času, použijte tlačítko <FF>,<↑> nebo <↓> a <ENTER> pro uložení změn. 
4. Během přehrávání stiskněte <PAUSE> pro pozastavení a <PLAY> pro přehrávání. 

5. Stiskněte tlačítko <FF> pro rychlé přehrávání.

6. Stiskněte tlačítko <REV> pro přehrávání pozpátku.

7. Stiskněte tlačítko <STOP> pro zastavení přehrávání.
8. NASTAVENÍ SYSTÉMU
8.1 Menu (Obr. viz manuál str 13)
(1) Hlavní menu: Předmět.
(2) Ukazatel vrstvy menu: Zařízení obsahuje čtyři vrstvy menu.

	■
	První vrstva (Hlavní menu) 

	■■
	Druhá vrstva menu

	■■■
	Třetí vrstva menu

	■■■■
	Čtvrtá vrstva menu


(3) Obsluha a nastavení Menu
Stiskněte <←> nebo <→> pro pohyb kurzoru ( > ).

Stiskněte tlačítko <ENTER> pro vstup do submenu.

Stiskněte tlačítko <MENU>:

·  Pod druhou nebo třetí vrstvou menu se systém vrátí do té předchozí (z druhé vrstvy do první nebo z třetí do druhé) a aktualizuje upravená data.

·  V hlavním menu se systém vrátí do živého režimu. 
Stiskněte tlačítko <ENTER> pro snížení nebo zvýšení hodnoty, která je zrovna zvýrazněná.

(4) Návod na používání menu
8.2 Nastavení systému (Obr. viz manuál str 14)
1. Pozice kurzoru (>) ukazuje zrovna vybranou funkci. 

2. Stiskněte <←> a <→> pro pohyb kurzoru.

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro postup.
4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro výstup z “Nastavení systému”.

5. “Nastavení systému” se nachází ve druhé vrstvě menu. Zde může uživatel nastavit systémový čas, heslo, vrátit systém do původních hodnot, nastavení jazyka, atd. (VERSION zobrazuje současnou verzi FIRMWARE). 

8.2.1 Nastavení času (Obr. viz manuál str 15)
1. Kurzor (^) ukazuje současnou pozici na datumu a čase. 

2. Použijte <←> nebo <→> pro pohyb kurzoru.

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení data a času. 
4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro opuštění “Nastavení času”.
8.2.2 Nastavení hesla (Obr. viz manuál str 16)
1. Pozice kurzoru (>) zobrazuje současně vybranou funkci.

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru na požadovanou položku.

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro změnu nastavení.

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro výstup z “Nastavení hesla”. 
5. Když je heslo nastaveno na “ON”, uživatel bude požádán o vložení hesla pro vstup do menu z režimu sledování (Standardní heslo: 111111). 

6. Když je heslo nastaveno na “ON”, uživatel bude požádán o vložení hesla pro zastavení nahrávání (Standardní heslo: 111111). 

 Když je vloženo nesprávné heslo, zobrazí se na obrazovce zpráva “PASSWORD INCORRECT”. Pro zrušení této zprávy stiskněte: QUAD, CH1, CH2, CH3, nebo CH4. 
8.2.2.1 Změna hesla (Obr. viz manuál str 17)
1. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro zobrazení této obrazovky.

2. Vložte současné heslo (CURRENT PASSWORD).

3. Vložte nové heslo (NEW PASSWORD).

4. Potvrďte nové heslo (CONFIRM PASSWORD).

5. Když je změna hesla úspěšná, systém zobrazí “PASSWORD CHANGED”. 

· Standardní hodnota: 111111

Pokud je vložené heslo nesprávné, zobrazí se zpráva “NO PASSWORD CHANGED” (zpráva třikrát zabliká) a systém se vrátí do obrazovky “Změna hesla”. 

· Všechna tlačítka lze použít jako součást hesla, krom tlačítka <MENU>. 

8.2.3 Nahrát standardní nastavení  (Obr. viz manuál str 18)

1. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro zobrazení této obrazovky.

2. Stiskněte tlačítko <ENTER> a zobrazí se zpráva <ALL SETTING DATA IS INITIALIZED> (zpráva třikrát zabliká), a nastavení se vrátí do původních hodnot. Když se tato procedura dokončí, zobrazí se zpráva“DVR RESET COMPLETED TURN OFF AND ON THE DVR”, prosím vypněte a zapněte DVR.

3. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
8.3 Nastavení kamery (Obr. viz manuál str 18)
1. Kurzor (>) označuje vybranou funkci.

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru.

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro postup. 
4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod.

5. “Nastavení kamery” se nachází ve druhé vrstvě menu. V tomto menu může uživatel nastavit titulek kamery (titulek kamery pro CH1, CH2, CH3 a CH4), standardní nastavení kamery, atd. 

6. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení zobrazování jednotlivých kamer (zvolte pro výběr požadovaných kanálů).

(Obsahuje celkem 16 různých kombinací zobrazení)

1) Vyberte (- - - -), všechny kamery jsou vypnuté (žádný obraz).

2) Vyberte (1 2 3 4), všechny kamery jsou v provozu (zobrazení čtyř kamer najednou).

3) Vyberte (- - - 4), jenom kamera 4 je v provozu (zobrazí se pouze CH4).

7. Když postupujete “CH1 TITLE”, stiskněte tlačítko <ENTER> pro zobrazení dole: 

                          V

    CH1  TITLE           CAMERA1               

                          12345678

    “V” ukazuje pozici kurzoru. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru a stiskněte <ENTER> pro změnu titulku (maximálně 8 znaků).  
8. Všechny titulky se nastavují stejně. 

Pokud uživatel naformátuje harddisk, titulky kamer se vrátí do původních hodnot (CAMERA1/ CAMERA2/ CAMERA3/ CAMERA4). To proto, že toto nastavení se ukládá na harddisku.     

8.3.1 Vlastnosti kamery  (Obr. viz manuál str 20)
1. Pozice kurzoru (>) označuje vybranou funkci.

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce.
3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro změnu. 

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
5. CAMERA SELECT: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro výběr požadovaného kanálu.

6. RECORD ENABLE: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro zapnutí nebo vypnutí nahrávání ON/ OFF.
7. MOTION DETECTION: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro zapnutí nebo vypnutí funkce detekce pohybu.

8. MOTION SENSITIVITY: Stiskněte tlačítko<ENTER> pro nastavení citlivosti pohybu (5 hodnot, 1 je nejvyšší citlivost).

9. HUE: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení barvy kamery (15 úrovní úpravy barev, standardní hodnota: 08).

10. CONTRAST: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení kontrastu kamery (15 úrovní nastavení kontrastu, standardní hodnota: 08).

11. BRIGHTNESS: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení světlosti kamery (15 úrovní nastavení světlosti, standardní hodnota: 08). 
8.4 Nastavení nahrávání  (Obr. viz manuál str 22)
1. Pozice kurzoru (>) označuje vybranou funkci.
2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce.
3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro změnu. 

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
5. “Nastavení nahrávání” se nachází v druhé vrstvě menu . Zde můžete nastavit následující funkce: Druh nahrávání, Kvalita videa, Počet snímků za vteřinu “Time” nahrávky, Počet snímků za vteřinu “Motion” nahrávky, Doba nahrávání “Motion” a Režim nahrávání. 
6. RECORD TYPE: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro výběr mezi režimy “QUAD” a “EACH”.

7. VIDEO QUALITY: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro výběr kvality nahrávání (HIGH/ NORMAL/ LOW).

8. TIME RECORD FRAMERATE: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení rychlosti nahrávání v režimu “T”.

9. MOTION RECORD FRAMERATE: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení různých rychlostí nahrávání pro každý kanál, použitelný když je nahrávání v režimu “M” (mix) nebo “A” (pohyb). 
NTSC:30,15,10,7,5,4,3,2,1fps.

PAL :25,12,8,6,4,3,2,1fps.
10. MOTION REC TIME: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení nahrávacího času po tom, co se spustí senzor (tato funkce je aktivní, pouze když rychlost nahrávání v režimu nahrávání je nastavena na “A”(Motion)).

8.4.1 Režim nahrávání  (Obr. viz manuál str 23)
1. Pozice kurzoru (>) označuje vybranou funkci.

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce (čas).

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro změnu. 

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
5. T: Čas. Ukazuje souvislé nahrávání.
6. A: MOTION (Pohyb)
Pokud se zachytí pohyb, bude se nahrávat přes “Motion Record Speed”.
7. M: TIME+MOTION
Pokud se zachytí pohyb, bude se nahrávat přes “Motion Record Speed”. Pokud ne, tak přes “Time Record Speed”.
8.5 Nastavení bzučáku  (Obr. viz manuál str 25)
1. Pozice kurzoru (>) označuje vybranou funkci.

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce.

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro postup.
4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce. 

5. “Nastavení bzučáku” se nachází v druhé vrstvě menu . Zde můžete nastavit následující funkce: “Výstraha pohybu”, “Výstraha ztráty videa”, “Výstraha plného disku” a “Čas bzučáku”. 

6. MOTION ALERT: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení “ON” nebo “OFF”, jestli se má spustit alarm, když dojde k detekci pohybu nebo spuštění jiného senzoru (tato funkce je aktivní, pouze když je systém ve stavu nahrávání a to je nastaveno na režim“M” (Mix) nebo “A” (Motion)). 
7. VIDEO LOSS ALERT: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení “ON” nebo “OFF”, jestli se má spustit alarm, když dojde ke ztrátě video signálu (tato funkce je aktivní, pouze když je systém v režimu live nebo nahrávání).

8. HDD FULL ALERT: : Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení “ON” nebo “OFF”, jestli se má spustit alarm, když dojde k zaplnění disku (tato funkce je aktivní, pouze když je systém v režimu nahrávání).
9. BUZZER TIME: Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení bzučáku na nepřetržité (CONT) a stiskněte jakékoli tlačítko pro zastavení. 
8.6 Seznam událostí  (Obr. viz manuál str 27)
1. Pozice kurzoru (>) označuje vybranou funkci.
2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce. 

3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro postup.

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
5. “EVENT LIST” se nachází v druhé vrstvě menu . Zde můžete nastavit následující funkce: “Hledat čas” nebo “Hledat události”. 
8.6.1 Hledat čas  (Obr. viz manuál str 28)
1. TIME SEARCH: Zobrazuje čas přehrávání (začátek a konec).

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce (datum a čas).
3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro nastavení počátečního času a data přehrávání.

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
5. Stiskněte tlačítko <PLAY> pro přehrání.

8.6.2 Hledat událost  (Obr. viz manuál str 29)
1. EVENT SEARCH: zobrazuje všechny události nahrávání, každá stránka obsahuje 7 událostí a maximum je 63 uložených událostí. 

2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce.
3. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
4. Stiskněte tlačítko <PLAY> pro přehrání.

※  BEGIN：                  END： 

     05/01/15 15:00:01        05/01/15 15:00:06

    Zobrazuje začátek a konec každé události.

8.7 Nastavení Hard-disku  (Obr. viz manuál str 30)
1. Pozice kurzoru (>) označuje vybranou funkci.
2. Použijte <←> a <→> pro pohyb kurzoru k požadované položce.
3. Stiskněte tlačítko <ENTER> pro postup.

4. Stiskněte tlačítko <MENU> pro odchod z této sekce.
5. “HDD DRIVE SETUP” se nachází v druhé vrstvě menu . Zde můžete nastavit následující funkce: “OVERWRITE” (přepsat) nebo “STOP” (zastavit).
6. Když se zvolí položka “OVERWRITE”, stiskněte tlačítko <ENTER> pro povolení této funkce, když je disk plný (2 možnosti: OVERWRITE nebo STOP).

7. HDD SIZE: zobrazuje celkovou kapacitu HDD.

8. HDD USED: zobrazuje již použitou kapacitu HDD. 
※ N/A znamená, že disk nebyl nalezen.
8.7.1 Formátování   (Obr. viz manuál str 31)
1. Při použití funkce <format> se zobrazí obrazovka viz. výše.

2. Když je vložené heslo správné, zobrazí se zpráva “PASSWORD CORRECT”, “HDD FORMATED” (3-krát zabliká), což znamená, že formátování disku proběhlo úspěšně.    

3. Když je heslo nesprávné, zobrazí se zpráva “PASSWORD INCORRECT” (3-krát zabliká), a vrátí se do sekce “Hard Drive Setup”.  
9. Řešení problémů
	Otázka
	Odpověď

	Doporučená značka HDD
	Maxtor, Seagate a Hitachi


 10. Specifikace
	Video
	Formát
	NTSC/EIA nebo PAL/CCIR

	
	Komprese
	Modified M-JPEG

	
	Vstup
	4CH, BNC

	
	Výstup
	1 x BNC, 1 x S-Video

	Zobrazení
	Rozlišení
	720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)

	
	Snímků za vteřinu
	Max. 120/100 fps (NTSC/PAL)

	
	Rozdělení
	Jedno nebo čtyři okna

	Nahrávání
	Rozlišení
	Max. 640 x 224 (NTSC), 640 x 272 (PAL)

	
	Snímků za vteřinu
	Max. 30/25 fps (NTSC/ PAL)

	
	Kvalita
	Vysoká / Střední / Nízká

	
	Režim
	Manuální / Rozvrh / Detekce pohybu

	Alarm
	Spuštění
	Detekce pohybu

	
	Funkce
	Recording, Sound Alert

	HDD
	1 x 3.5” IDE HDD (Max. 500GB)

	Post Alarm
	5~30sec

	Vyhledávání
	Podle data, času, události

	Síť (volitelně)
	10/100BaseT Ethernet(RJ45)

	Zálohovací zařízení
	HDD, VCR

	Připojení do sítě
	DC 12V 2A

	Váha
	2.5kg (bez HDD)

	Rozměry (Š*H*V)
	320mm x 270mm x 45mm 

	Pracovní prostředí
	30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F)
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