Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem 
a detekcí pohybu v obraze AVC 781 s webserverem 
(Digital Video Recorder - DVR) v0.92
Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
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Úvodní informace
Děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního DVR – Digital  Video Recorder (digitální záznamové zařízení s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze). DVR převádí analogový videosignál NTSC nebo PAL do digitální podoby a následně ho ukládá na vyjímatelný harddisk. Digitálně zaznamenané video má ve srovnání s analogovým záznamem na pásku mnoho výhod. Není třeba seřízení pásky (tracking), digitální záznam může být tříděn podle času, událostí atd. Po výběru události nebo času, umožňuje okamžitý pohled na záznam. Můžete obraz zastavit, rychle nebo pomalu ho posouvat vpřed či vzad bez rušivých pruhů nebo chvění obrazu. DVR můžete s výhodou použít jako náhradu pomaloběžného videorekordéru, detektoru pohybu v obraze a multiplexeru v bezpečnostních a střežících systémech.

Tento návod je přeloženým doplňkem anglického originálního manuálu (dále jen OM). 

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1.1 Technické údaje

Obecné údaje

· MPEG-4 real time kompresní formát

· Pentaplexní funkce (živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

· Dlouhá doba záznamu - na 500GB HDD až 18 dní

· Funkce zálohování - přes USB rozhraní, nebo síťové rozhraní

· Vzdálené monitorování - pomocí přiloženého originálního softwaru, nebo IE prohlížeče až 5 uživatelů najednou

· Nahrávání na základě detekce pohybu v obraze

· 4 parametry ovlivňující citlivost detekce

· Plánované nahrávaní na základě detekce pohybu

· Zaslání obrázků na e-mail, nebo FTP server na základě alarmu

· Podpora prealarmu - až 8MB

· Možnost překrytí obrázku při sledování na živo - skrytí obrazu kamery

· Nahrává až 2 kanály audia (1 kanál výstup)

Operace

· Vícejazyčná podpora - včetně Češtiny

· Automatická obnova systému po přerušení napětí

· Podpora funkce automatického posunu letní/zimní čas
· Nahrávání: manuální, časové, alarmové, na základě detekce pohybu a vzdálené

· Funkce vodoznak zajišťuje ověření zálohovaných snímků

· Podpora TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS

1.2 Obsah balení

(viz str.1 OM)

· Digitální video rekordér 

· Napájecí zdroj s kabelem

· Příslušenství (viz. obr.str.1 OM)

· CD s licencovaným software

· Uživatelská příručka a Quick Start manuál

Prosím zkontrolujte jestli balení obsahuje všechny zmíněné součásti. Přiložený napájecí adaptér je stabilizovaný 19V/3.42A, pokud budete používat jiný - nežli výrobcem dodávaný -  musí vyhovovat výše uvedené specifikaci.

1.3 Technická specifikace

	Video systém
	NTSC / PAL (přepínatelné)

	Video kompresní formát
	MPEG-4

	Video vstupy
	4 kanály, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video LOOP (smyčka) výstup
	4 kanály, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video výstup
	Výstup na hlavní monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

Výstup na Call (alarmový) monitor

	Maximální rychlost záznamu
	Snímky: 720x576 pixelů, 25 obr./sek (PAL)

CIF: 352x288, 100 obr./sek (PAL)

	Nastavitelná rychlost záznamu
	Snímky: 25, 12, 6, 3 obr./sek (PAL)

CIF: 100, 50, 25, 12 obr./sek (PAL)

	Volitelná kvalita obrazu
	Best (nejvyšší), High (vysoká), Normal, Basic (základní)

	Uložení HDD
	IDE typ, ATA66, podpora 1 HDD kapacity nad 400GB

	Rychlé mazání HDD
	250 GB pod 2 sekundy

	Záznamový mód
	Manual (ručně), Timer (časový plán), Motion (detekce pohybu), Alarm (externí alarm)

	Vodoznak
	Ano

	Obnovovací doba
	100 obr./sek (PAL)

	Pentaplexní operace
	Pentaplexní funkce (live zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

	Audio I/O
	2 audio vstupy / 1 audio výstup (mono)

	Oblast detekce pohybu
	Síť 16 x12 bodů na kameru pro všechny kanály

	Citlivost detekce pohybu
	4 různé nastavitelné faktory ovlivňující citlivost detekce

	Pre-alarmová funkce
	Ano

	Zařízení pro zálohování
	přes USB1.1 rozhraní a vzdálená síťová záloha

	Kompresní formát pro web funkce
	Motion JPEG

	Ethernet
	10/100 Base-T. Podpora vzdálené kontroly a živého sledování přes Ethernet

	Webové připojení
	Podpora licencovaného software AP a IE browser

	Vzdálené ohlášení alarmu
	E-mailové obrázky a obrázky na FTP účet

	Síťové připojení
	Podpora statické IP, dynamické IP a DHCP s DDNS funkcí

	USB rozhraní
	Podpora USB 1.1/2.0 portu (na zadním panelu)

	PTZ ovládání
	Podpora PELCO-D protokolu

	Prodleva (při sekvenčním přepínaní)
	Nastavitelná

	Alarm I/O
	4 vstupy / 1 výstup

	Zoom
	2x digitální, pouze v live prohlížení

	Zamknutí kláves
	Ano

	Detekce ztráty video signálu
	Ano

	Volitelný název kamery
	Max. 6 znaků

	Nastavení obrazu
	Odstín, barva, kontrast, jas

	Formát data
	RR/MM/DD, DD/MM/RR, MM/DD/RR a vypnuto

	Letní čas
	Ano

	Napětí
	DC 19V

	Spotřeba
	<42W

	Operační teplota
	10ºC - 40ºC

	Rozměry (mm)
	343(š) x 90(v) x 326(h)

	Obnova systému
	Automatická obnova systému po přerušení napětí

	Volitelně (nejsou součástí)
	VGA konektor


1.4 Přední panel

(obr. str. 4 OM)

Led diody:  pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí:


HDD: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení


HDD Full: HDD je zaplněn


ALARM: Je-li spuštěn alarm


TIMER: Pokud je časovač aktivován


PLAY: Přehrávání


REC: Záznam
 

MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu

ENTER/SET: Stiskem „ENTER“ potvrdíte nastavení zadaného parametru


Stiskem „SET“ – změníte pozici zobrazeného kanálu


Stiskem „▼“, „▲“, „►“,“◄“ vyberete kanál, který chcete změnit


Stiskem „+“ nebo „-„ vyberete kanál, který chcete zobrazit 


Stiskem „ENTER“ potvrdíte nastavené parametry
SEARCH: Stiskem vstoupíte do vyhledávání záznamu.



SLOW: Stiskem při přehrávání snížíte rychlost přehrávání záznamu

ZOOM: Stiskem ZOOM zvětšujete obraz na monitoru v live módu (2x digitální ZOOM)

„
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/-„ 

Stiskem „
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“ zobrazíte 4 kanály v kvadu


Stiskem “-„  změníte nastavení v menu

„SEQ/+“ 


Stiskem „SEQ“ aktivujete funkci call monitor, dalším stisknutím ji zrušíte


Stiskem “+„  změníte nastavení v menu

POWER: Vypnutí / zapnutí DVR (Při záznamovém módu před vypnutím nejprve zastavte záznam). 
„CH1“, „CH2“, „CH3“, „CH4“ Stiskem zvoleného tlačítka zvolíte příslušný kanál

REC: Stisknutím spustíte záznam
PLAY: Stiskem spustíte přehrávání videozáznamu normální rychlostí.

„▲/▌▌“,  „▼/■“,  „◄/◄◄“, „►/►►“


Stisk „▌▌“ v módu přehrávání = pauza


Stisk „■“ v módu přehrávání = stop


Stisk „◄◄“ v módu přehrávání = rychlé zpětné převíjeníní


Stisk „►►“ v módu přehrávání = rychlé převíjení

„SLOW“ + „ZOOM“ (AUDIO): Současným stiskem obou tlačítek vyberete zvuk 1 ze 2 audiokanálů (živě

      nebo ze záznamu)

„„
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/-„+„SEQ/+“ (PTZ): Současným stiskem obou tlačítek vstoupíte/vystoupíte do/z módu PTZ

      ovládání.
1.5. Zadní panel

(obr. str. 6 OM)

Přepínač 75Ω/HI: Při využití funkce LOOP (smyčka) přepněte do HI, jinak do 75Ω

VIDEO INPUT (Kanál 1-4): Připojení zdrojů videosignálu (kamery) s BNC konektorem

LOOP (Kanál 1-4): Videovýstupy (smyčkové) jednotlivých vstupních signálů
MONITOR: Připojení hlavního monitoru

CALL MONITOR: Připojení CALL monitoru. Zobrazuje přepínané kanály.Je-li spuštěn alarm, zobrazí alarmový kanál po nastavenou dobu.

AUDIO IN (1, 2): Připojení audiosignálů  s CINCH konektorem. Při záznamu je signál nahráván.
AUDIO OUT: Připojení audia monitoru nebo reproduktoru. 1 audio výstup.

D/V PORT (Digital Video Port): Připojení k VGA kartě.

EXTERNÍ I/O PORT: Připojení externího zařízení. Ovládání ext. zařízení nebo vzdálené ovládání z ext.

      zařízení (alarmové vstupy, externí alarm, PTZ kamera).

LAN: Pro připojení k síti (internetu) pomocí LAN kabelu.

LINK/ACT LED: Pokud je síťové připojení aktivní, LED svítí.

POWER: připojení napájecího kabelu z adapteru

USB zásuvka – umožňuje firmware update a zálohování souborů 

2. Instalace a připojení

Připojte všechna zařízení sledovacího systému podle obrázku na str. 7  OM.

Fyzické připojení

1. Instalujte HDD. 

2. Připojte kamery.

3. Připojte monitory

4. Připojte externí zařízení

5. Připojte napájení

POZNÁMKA:  Přečtěte si přílohu 1 kde je postup  správné instalace HDD.



Přečtěte si přílohu 2, kde je rozmístění PINů externího I/O portu.

Uvedení do provozu

1. Než uvedete DVR do provozu, nainstalujte správně HDD dle Přílohy 1
2. K zařízení připojte napájecí adaptér

3. Do síťové zásuvky 230V zasuňte napájecí šňůru adaptéru. Rozsvítí se červená Stand-by LED dioda indikující stand-by mód. Stiskněte tlačítko POWER. Rozsvítí se červená POWER LED dioda indikující stav zapnutí. Následuje bootování systému trvající 10-15 sekund.

4. Před zahájením operací na DVR nastavte systémový čas (viz kapitola 4.4).

Obrázky viz str. 13 OM.

3. Základní operace

3.1 Záznam

Pořizování záznamu je možné pomocí 3 nahrávacích módů: manuální nahrávání, nahrávání na základě události a časového nahrávání. Při vypnutí napájení budou video soubory uchovány na HDD a po zapnutí napájení se DVR se DVR vrátí k původnímu nahrávacímu módu.

1.       
MANUÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ – zapnutí pomocí tlačítka REC, nahrávání je indikováno zeleným znakem ●
2.

NAHRÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ UDÁLOSTI – zapnutí na základě detekce nebo externího alarmu, nahrávání je indikováno červenými písmeny M (detekce pohybu) nebo A (externí alarm).

3.
ČASOVÉ NAHRÁVÁNÍ  – nahrávání podle časovače. Indikováno oranžovým nápisem TIMER RECORD.

Viz obr. na str. 8 OM dole.

Poznámka: V modu přepis záznamu (overwrite) budou po zaplnění disku předcházející záznamy přepisovány

      novými bez dalšího upozornění.

3.2 Přehrávání

Stiskem PLAY se přehraje poslední pořízené video.

1. Rychlé přehrávání dopředu (FF) a dozadu (REW)

· Stiskem „►►“zrychlíte záznam 4x, dalším stiskem 8x, … až do maxima 32x

· Stiskem „◄◄“pustíte záznam zpět 4x, dalším stiskem 8x, … až do maxima 32x

· Typ záznamu (snímek, půlsnímek, CIF) je ukázán na obrazovce

2. Pauza / Krokování


Stiskem klávesy „▐▐“ zastavíte obraz – PAUSE mód. V tomto módu:

· stiskem „►►“ krokujete dopředu

· stiskem „◄◄“ krokujete zpět

3. Stop – stiskem „ ■ „ zastavíte přehrávání a DVR se přepne do monitorovacího módu.

4. Přepínání kanálů

· Display mód:  Tlačítkem „
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/- „ přepnete mód zobrazení 4 kanálů na obrazovce

· Zvětšení kamer na celou obrazovku: Tlačítky „+“ a „–„ zvětšíte obraz kamery na celou obrazovku a přepínáte jednotlivé kanály

· Změna pozice zobrazení kamery:

Stiskněte „ENTER/SET“ pro změnu pozice zobrazení kanálů.


Tlačítky „◄►▼▲“ zvolte kanál, který chcete změnit.

.

Tlačítky „+“ a „–„ zvolte kanál, který chcete na daném místě zobrazit a potvrďte tlačítkem „ENTER“.

5. Pomalé přehrávání


Stiskem „SLOW“ se přehrávání zpomalí na ¼ běžné rychlosti, dalším stiskem na 1/8.

6. Audio

Při záznamu lze nahrát současně zvuk z obou audio vstupů. 

Při přehrávání záznamu si můžete současným stisknutím tlačítek „SLOW“ + „ZOOM“ (AUDIO) zvolit přehrávání jednoho nahraného audio kanálu ( AUDIO 1, 2 (P), kdy P = playback) nebo živý zvuk jednoho audio kanálu (AUDIO 1, 2 (L), kdy L = live). Vybraný audio signál je přiveden na oba výstupní konektory. Mezi jednotlivými kanály přepínáte postupným stiskáváním výše uvedených tlačítek

v režimu přehrávání. Pořadí jednotlivých kanálů je: AUDIO 1(L) , AUDIO 2(L), OFF, AUDIO 1(P), AUDIO 2(P), OFF.

4. Detailní rozbor MENU

4.1 Schéma MENU

struktura menu viz str. 10 OM

Vstup do MENU

Stiskem tlačítka MENU, zadáním hesla a potvrzením ENTER vstoupíte do hlavního menu. Továrně nastavené heslo je 0000. Změna hesla viz odst.5.12 ADVANCED MENU SYSTEM. (Při zadávání hesla měníte čísla tlačítky „+“ a „–„.
Hlavní menu má 4 volby:

RECORD (ZAZNAM) – nastavení módu nahrávání

TIMER (PLANOVAC)– nastavení časového nahrávání

DATE (DATUM)– nastavení systémového data a času

ADVANCE (DALSI)– nastavení dalších funkcí

Pro nastavení v menu použijte následujících tlačítek:

“▲►▼◄” – pohyb kurzoru

“+““ –„ změna čísla / volby

“ENTER” – vstup do podmenu / potvrzení volby

“MENU” – vstup do hlavního menu / potvrzení změny / výstup z menu

4.2 Hlavní menu – RECORD(ZAZNAM)
V hlavním MENU zvolte RECORD (ZAZNAM) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.11 OM)

1. MANUAL RECORD ENABLE (POVOLIT MANUALNI ZAZNAM)– Spuštění / zastavení manuálního nahrávání

2. EVENT RECORD ENABLE (POVOLIT ALARMOVY ZAZNAM)– Zapnutí / vypnutí módu nahrávání na základě událostí (detekce pohybu, externí alarm)

3. TIMER RECORD ENABLE (POVOLIT PLANOVANY ZAZNAM)- Zapnutí / vypnutí módu časového nahrávání

4. OVERWRITE(PREPISOVANI ZAZNAMU) – Zapnutí / vypnutí přepisování disku. Pokud je přepisování zapnuto, pak při zaplnění disku se automaticky budou přemazávat nejstarší data.

5. RECORD IMG SIZE (VELIKOST OBRAZU)– volba nahrávání FRAME nebo CIF(snímky nebo CIF). Pokud chcete měnit toto   nastavení, musíte nejprve zastavit nahrávání.

6. RECORD QUALITY (KVALITA ZAZNAMU)– volba kvality záznamu: BEST, HIGH, NORMAL, BASIC (nejvyšší, vysoká, normální, základní)

7. MANUAL RECORD IPS (RYCHLOST MANUALNIHO ZAZNAMU)– Nahrávání je aktivováno stiskem „REC“. Zvolte rychlost nahrávání ve obr.  za sekundu pro manuální nahrávání: PAL – FRAME (Snímky): 25, 12, 6, 3 ,     CIF: 100, 50,25, 2

8. EVENT RECORD IPS (RYCHLOST ALARMOVEHO ZAZNAMU)– Nahrávání je aktivováno alarmem nebo pohybem. Zvolte rychlost nahrávání v obr. za sekundu pro nahrávání na základě událostí. PAL – FRAME (Snímky): 25, 12, 6, 3,     CIF: 100, 50,25, 2

9. TIMER RECORD IPS (RYCHLOST PLANOVANEHO ZAZNAMU) – Nahrávání je aktivováno podle časového plánu. Zvolte rychlost nahrávání v obr. za sekundu pro časové nahrávání. PAL – FRAME (Snímky): 25, 12, 6, 3,
 CIF: 100, 50,25, 2

10. TOTAL IPS SHARE (ROZDELENI CELKOVE RYCHLOSTI) – k dispozici jsou 2 nastavení:


   FIX (PEVNE): stejná rychlost pro všechny kamery.

 Rychlost na kanál = nahrávací rychlost ÷ 4kanály (tzn. pro rychlost 25 snímků za sekundu je to 6,25

  snímku/sec/kameru)

      GROUP (GRUPA): Rychlost na kanál = nahrávací rychlost ÷ počet kanálů se záznamem ve skupině (tzn. 

         pro rychlost 25 snímků za sekundu a 2 nahrávané kanály je to 12,5 snímku/sec/kamera)

.

4.3 Hlavní menu – TIMER (PLANOVAC)
V hlavním MENU zvolte TIMER (PLANOVAC) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.12 OM)

1. DATE (DATUM)– Tlačítky “+” a “-“ zadejte den nebo dny v týdnu pro pořizování záznamu.

2. START (START) HH/MM – zadejte začátek nahrávání (hodiny/minuty)

3. END (KONEC) HH/MM – zadejte konec nahrávání (hodiny/minuty)

POZNÁMKA 2.: Pokud chcete zadat nahrávání přes půlnoc, postupujte podle následujících příkazů:

Příklad 1: Pokud chcete nahrávat od neděle 23:30 do pondělí 23:30, zadejte do časovače SUN (neděle) od 23:30 do 23:30.

Příklad 2: Pokud chcete nahrávat od neděle 08:00 do pondělí 15:00, zadejte do časovače SUN (neděle) od 08:00 do 00:00 a MON (pondělí) od 00:00 do 15:00

4.4 Hlavní menu – DATE (DATUM)
V hlavním MENU zvolte DATE (DATUM) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.13 OM)

1. DATE (DATUM)– nastavte na DVR správný čas (tlačítky “+” a “-“) ROK/MĚSÍC/DEN/HODINA/MINUTY/SEKUNDY (YEAR/MONTH/ DAY/HOUR/MIN/SEC)

2. FORMAT (FORMAT)– zvolte jeden ze 3 formátů R-M-D, M-D-R, D-M-R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R)

3. DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) – pro zadání letního času a jeho periody (start/konec). Úprava se provede ručně. Vstupte do DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) menu módu a nastavte začátek, konec a posunutí letního času. 

  (viz obr. na str. 13 dole OM).

   Poznámka k obr: Na obrázku je znázorněno nastavení – letní čas začíná v neděli 4. března a končí v neděli 4. října, čas v DVR bude posunut zpět o 1 hodinu.

4.5 Hlavní menu – ADVANCE (DALŠÍ)
V hlavním MENU zvolte ADVANCE (DALSI)a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.14 OM)

.

4.6  ADVANCE menu - CAMERA (Menu DALSI - KAMERA)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte CAMERA(KAMERA) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.14 OM)

Nastavení pro jednotlivé kamery.

1. TITLE  (NAZEV)– Název kamery, max. 6 znaků. Tovární nastavení = číslo kamery

2. BRIG/CONT/SATU/HUE (JAS/KONT/SATU/HUE) – Nastavení jasu, kontrastu, sytosti a barev pro každou kameru. Nastavit lze hodnotu od 0 do 255. Tovární nastavení pro jas je 110, pro ostatní 128.

3. COV (TAJ) – zadejte YES / NO pro zakázání / povolení živého sledování určité kamery. Je-li aktivní, zobrazí se na monitoru symbol COV.

4. RECORD (ZAZN)– zadejte YES / NO pro povolení / zakázání nahrávání pro určitou kameru

5. PREV / NEXT (NAHORU/DOLU)– PREV pro přechod na předchozí stránku, NEXT pro přechod na další stránku

4.7 ADVANCE menu -  DETECTION (Menu DALSI – DETEKCE POHYBU)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte DETECTION (DETEKCE POHYBU) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.15 OM)

1 DETECTION SETUP (NASTAVENI DETEKCE)- Nastavení detekce pohybu v obraze (viz obr. na str.15 OM)

a) TITLE (NAZEV)– zobrazí název každého kanálu (kamery)

b) DET (DET)– zadejte ON / OFF pro aktivaci / deaktivaci funkce detekce pohybu pro každý kanál

c) AREA (POLE)– stiskem ENTER vstoupíte do nastavení masky pro detekci pohybu. Růžové políčka označují oblast, kde nebude detekován pohyb. Průhledná políčka označují oblast, kde bude detekován pohyb.

   (viz obr. Na str. 15 OM dole)


Tlačítkem ENTER potvrdíte začátek masky. Tlačítky ◄ a ► nastavíte šířku, ▼ a ▲ výšku masky. Potvrdíte opět ENTER. Tlačítkem “-“zamaskujete celou oblast, tlačítkem “+” celou oblast odmaskujete. Multi-detected area = oblast s více zónami detekce.

d) LS – Stupeň porovnávání dvou snímků. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Tovární nastavení je 7.

e) SS – nastavení vzhledem k velikosti objektů na obrazovce (počet detekčních políček). Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Tovární nastavení je 3.

Poznámka: Pokud je hodnota 3, pak po změně 3 políček bude spuštěn alarm. Hodnota SS musí být menší než počet políček zadaných pro detekci.

f) TS – nastavení vzhledem k délce pohybu. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Tovární nastavení je 2.

g) RE – hodnota pro porovnávání snímků. Např. hodnota 10 znamená, že se bude najednou porovnávat 10 po sobě jdoucích snímků podle hodnot LS, SS a TS. Čím větší číslo, tím větší citlivost detekce.

h) ALARM – Nastavte úroveň spouštění  alarmu: LOW (nízká) / HIGH (vysoká)/OFF (vypnutu). Tovární nastavení je OFF (vypnuto).

i) PREV / NEXT (NAHORU/DOLU)– PREV pro přechod na předchozí stránku, NEXT pro přechod na další stránku. Cíle nastavte v AREA (POLE).

2. DETECTION TIMER (PLANOVAC DETEKCE)- Nastavení časového plánu pro začátek a konec detekce pohybu v obraze (viz obr. na str.16 OM dole).

4.8 ADVANCE menu – DISPLAY (Menu DALSI  – ZOBRAZENÍ)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte DISPLAY (ZOBRAZENI) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.17 OM)

1. TITLE DISPLAY (ZOBRAZIT TITULKY) – Zapnutí (ON)/vypnutí (OFF) zobrazení titulku kamery

2. DATE DISPLAY (ZOBRAZIT DATUM)– Zapnutí (ON)/vypnutí (OFF) zobrazení data

3. HDD INFO (INFO O HDD)– Zapnutí (ON)/vypnutí (OFF)  zobrazení informací o HDD

4. LOSS SCREEN (OKNO BEZ OBRAZU)– Barva obrazu při ztrátě videosignálu (BLUE – modrá / BLACK – černá)

5. PLAYBACK INFO (INFO O ZAZNAMU)– Zadejte pozici pro informace o přehrávání (center / normal)

6. DWELL DURATION(SEC) (PRODLEVA(SEK.)) – interval přepínání pro CALL (alarmový) MONITOR (2, 4, 8, 16 sekund). 

    Nastavte pro každý kanál.

7. DE-INTERLACE (DE-INTERLACE)– zapnutí (ON)/vypnutí (OFF) funkce DE-INTERLACE (prokládání řádků) Tuto funkci, lze využít při přehrávání záznamu rychlejšího pohybu pro odstranění „roztřesení“ pohybujících se objektů.

8. OSD (BARVA OSD) - nastavení OSD menu 


možnosti barev jednotlivých položek submenu: GREEN(ZELENA), MAGNETA(PURPUROVA), RED(CERVENA), PURE GRAY(CISTE SEDA), GRAY(SEDA), PURE WHITE(CISTE BILA), WHITE(BILA), YELLOW(ZLUTA), CYAN(MODROZELENA)
· MENU TITLE BACKGROUND (POZADI TITULKU) - nastavení barvy pozadí titulků
· MENU BACKGROUND (POZADI MENU) - nastavení barvy pozadí menu

· CURSOR (KURZOR) - nastavení barvy pole kurzoru

· MESSAGE TITLE BACKGROUND (POZADI ZPRAV) - nastavení barvy pozadí zpráv

· MENU STYLE (STYL MENU) - možnosti 3D - prostorové nebo FLAT - ploché

· MENU TITLE FONT (FONT TITULKU) - nastavení barvy titulku menu 

· MENU FONT (FONT MENY) - nastavení barvy fontu menu  
· RECORD SYMBOL (SYMBOL ZAZNAMU) - nastavení barvy indikátoru záznamu

· ALERT FONT (FONT ALARMU) - nastavení barvy fontu alarmu

9. WATERMARK (VODOZNAK) – v módu přehrávání z webserveru  se může uživatel přesvědčit o autentičnosti zálohovaného videa. Pokud je zálohované video změněno, obrázky zčervenají a přehrávání se zastaví. Detaily viz odst. 5.5 

4.9 ADVANCE menu – ALERT (Menu DALSI – ALARM)

V ADVANCE (DASLI) menu zvolte ALERT (ALARM) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.18 OM)

1. EXT.ALERT (ZVUK PRI EXTERNIM ALARMU)– Zapnutí / vypnutí zvuku při externím alarmu

2. INT. BUZZER (ZVUK PRI INTERNI UDALSOTI)- Zapnutí / vypnutí zvuku při: stisku tlačítek/ztrátě videosignálu/detekci pohybu/alarmu/   zaplnění HDD

3. KEY BUZZER (ZVUK PRI STISKU TLACITKA)- Zapnutí / vypnutí zvuku při stisku tlačítek

4. VLOSS BUZZER (ZVUK PRI ZTRATE OBRAZU) - Zapnutí / vypnutí zvuku při ztrátě videosignálu

5. MOTION BUZZER (ZVUK PRI  DETEKCI POHYBU)- Zapnutí / vypnutí zvuku při detekci pohybu

6. ALARM BUZZER (ZVUK PRI ALARMU)- Zapnutí / vypnutí zvuku při interním alarmu

7. HDD BUZZER (ZVUK PRI ZAPLNENI HDD)- Zapnutí / vypnutí zvuku při zaplnění HDD

8. HDD NEARLY FULL (GB) (MINIMALNI KAPACITA HDD) – Pokud je předchozí volba zapnuta, spustí zvuk upozorňující na zaplnění disku při zadaném zbývajícím počtu GB

9. ALARM DURATION (SEC) (TRVANI ALARMU) – Nastavení délky trvání alarmového nahrávání (5, 10, 20, 40 sekund)

10. PRE-ALARM (PRE-ALARM)– Zapnutí/vypnutí funkce pre-alarm. Pokud je zapnut a nahrávání na základě alarmu nebo detekce pohybu aktivováno, DVR nahraje 80MB záznamu před spuštěním nahrávání na základě alarmu/detekce pohybu.

4.10 ADVANCE menu – REMOTE (Menu DALSI  – ZAPOJENI)

V ADVANCE (DASLI) menu zvolte REMOTE (ZAPOJENI) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.19 OM)

1. TITLE (NAZEV) – Název kamery

2. DEVICE (ZARIZENI) – (NORMAL / PTZ kamera) – vyberte PTZ nebo normální kameru pro každý kanál

3. ID (ID)– nastavte ID čísla zařízení (0 až 255) jako  ID jednotlivých kamer

4. PROTOCOL (PROTOKOL)– NORMAL / PELCO-D

5. RATE (RATE)– přenosová rychlost pro každý kanál (2400, 9600, 19200, 57600 BD)

PTZ OVLÁDÁNÍ (PTZ CONTROL)

1) Device (zařízení) : naše vlastní značka PTZ/PELCO-D protokol PTZ

2) Connection (zapojení): Viz zadní panel/zapojení PINů konektoru

3) Control Mode (ovládací mód): viz přední panel/IR dálkové ovládání (volitelné)

4) Detailed Instructions (detailní instrukce): viz PTZ manuál

4.11 ADVANCE menu – SYSTEM (Menu DALSI  – SYSTEM)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte SYSTEM(SYSTEM) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.20 OM)

1. SERIÁL TYPE (TYP PROTOKOLU)– sériový port – zvolte RS-485 nebo RS-232

2. BAUD RATE (BAUD RYCHLOST)– přenosová rychlost DVR – stiskněte „ENTER“ a nastavte přenosovou rychlost (2400, 9600, 19200, 57600 baudů)

3. HOST ID (ID HOSTA)– nastavení ID DVR - stiskněte „ENTER“ a nastavte ID DVR (0 až 255)

5. PASSWORD (HESLO)– nastavení hesla – stiskněte „ENTER“ pro nastavení přístupového hesla (2 úrovně: administrátor nebo host). Uživatel s úrovní host má povolen přístup pouze k živému videu, sekvenčnímu zobrazení, přepínání zobrazení kanálů, a zamknutí tlačítek. 

6. RESET DEFAULT (TOVARNI NAST.) – vrácení všech hodnot na tovární nastavení. Stiskněte „ENTER“ vyberte „YES“ pro potvrzení nebo „NO“ pro zrušení.

7. CLEAR HDD (VYMAZAT HDD)– smazání disku. Stiskněte „ENTER“ vyberte „YES“ pro potvrzení nebo „NO“ pro zrušení.Tlačítky “+” a “-“ můžete vybrat HDD master, HDD slave nebo DISK ARRAY (diskové pole), které plánujete vymazat.

8. UPGRADE (AKTUALIZACE) – upgrade firmware. Stiskněte „ENTER“ vyberte „YES“ pro potvrzení nebo „NO“ pro zrušení

9. AUTO KEYLOCK (AUTO-ZAMKNUTI)– zamknutí kláves. Při aktivaci vyberte nastavení: NEVER (Nikdy)/10sec/30sec/60sec

10. LANGUAGE (JAZYK) – volba jazyka. Stiskněte „ENTER“  a vyberte jazyk pro OSD.

11. VERSION (VERZE)– informace o verzi firmware se objeví na obrazovce

12. VIDEO FORMAT (FORMAT OBRAZU) – informace o video formátu se objeví na obrazovce

4.12 ADVANCE menu – NETWORK (Menu DALSI – SIT)

V ADVANCE (DALSI)  menu zvolte NETWORK(SIT) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.21 OM)

1. NETWORK TYPE (STATIC) (TYP SITE (STATICKA)) – typ sítě (statická IP) 


Pokud máte přidělenu statickou IP adresu, zvolte tuto možnost a zadejte IP, bránu a masku podsítě.


(Viz obr. na str.21 OM)

2. NETWORK TYPE (DHCP) (TYP SITE (DHCP))

Tato DHCP funkce musí být podporována routerem nebo kabelovým modemem s DHCP servisem.

Detaily nastavení viz kapitola 5.5 

3. NETWORK TYPE (PPPoE) (TYP SITE (PPPoE))

Pro tuto funkci musíte znát uživatelské jméno a heslo od ISP poskytovatele

Detaily nastavení viz kapitola 5.5 

Poznámka: DHCP a PPPoE  potřebují použít DDNS servis pro „Hostname“ korespondující s dynamickou IP adresou. Pro detailní DDNS nastavení prostudujte kapitolu 5.5.

4.13 ADVANCE menu – BACKUP (Menu DALSI – ZALOHOVANI)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte BACKUP (ZALOHOVANI) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.22 OM)

Zde si můžete zálohovat video soubory přes USB výstup.

Zvolte USB BACKUP a potvrďte ENTER. (Viz obr na str.22 OM uprostřed).

1. START TIME (ZACATEK) – Zadejte čas záznamu, od kterého chcete začít zálohovat.

2. END TIME (KONEC)– Zadejte čas záznamu, kdy chcete ukončit  zálohování.

3. AVAILABLE SIZE (VOLNE MISTO)– Informace o volném místě na USB zařízení

4. CHANNEL (KANAL)– Zvolte kanál

5. HDD NUM (HDD)– Zvolte disk, ze kterého chcete zálohovat

6. BACKUP TO USB (ZALOHOVAT NA USB)– Potvrďte start zálohování vybraného souboru stiskem ENTER

Pozn.: 
1.Formát USB musí být FAT32


2.Pokud není USB zařízení podporováno DVR, na obrazovce se zobrazí „USB ERROR“.


3.Před zálohováním doporučujeme smazat všechny soubory na USB zařízení.


4.Zálohované soubory umožňují přehrání záznamu pouze s použitím Licencovaného software.


  (Viz obr. na str. 22 OM dole). 

4.14 ADVANCE menu – HDD INFO (Menu DALSI – INFO O HDD)

Při této volbě se zobrazí  informace o připojených HDD a jejich kapacitě.

(Viz obr. na str. 23 OM nahoře)

4.15 ADVANCE menu – EVENT LOG (Menu DALSI – ZAZNAMY)

Zde můžete nahlédnout do seznamu událostí (typ události, čas a kanál). Vyberte EVENT LOG a stiskněte ENTER. (Viz obr. na str. 23 OM dole).

1. VLOSS LIST (SEZNAM ZTRAT OBRAZU) – zobrazí se seznam informací o ztrátě video signálu

2. NET LIST (ZAZNAMY PRISTUPU ZE SITE) - zobrazí se seznam informací o síťových událostech.

3. OTHERS (OSTATNI)- zobrazí se seznam ostatních informací (zapnutí/vypnutí DVR, odblokování kláves, reset na tovární hodnoty)

4. CLEAR ALL (VYMAZAT VSE) – vymaže všechny seznamy událostí

Do zvoleného seznamu se dostanete tlačítkem ENTER.

5. Další operace (ADDITIONAL OPERATION)

5.1 Vyhledávání (SEARCH)

Stiskem tlačítka „SEARCH“ na předním panelu přepnete DVR do vyhledávacího módu.

(Viz obr. na str. 24 OM)

1. HDD – Zadejte HDD, na kterém chcete hledat

2. FULL LIST(PLNY SEZNAM) – seznam všech nahrávek (R: RECORD / S: SYSTEM / A:ALARM / MS:MOTION / T:TIMER)

3. RECORD LIST(ZAZNAMY) – vyhledávání v seznamu nahrávek spuštěných ručně. 

4. SYSTEM LIST (SYSTEMOVE UDALOSTI) – vyhledávání v seznamu systémových nahrávek .Při kontinuálním nahrávání ukládá systém každou hodinu jeden soubor.

5. ALARM LIST (ALARMOVE UDALOSTI)- vyhledávání v seznamu alarmových nahrávek

6. MOTION LIST (SEZNAM DETEKCE POHYBU) - vyhledávání v seznamu nahrávek na základě detekce pohybu

7. EVENT SEARCH (HLEDANI UDALOSTI)– vyhledávání v seznamu nahrávek podle specifické časové periody (ROK/MĚSÍC/DEN/HODINA/MINUTA/KANÁL). Zobrazí všechny záznamy na základě detekce pohybu.Můžete přehrávat se zvýšenou rychlostí.

8. TIME SEARCH(HLEDANI DLE CASU) – vyhledávání podle času  (ROK/MĚSÍC/DEN/HODINA/MINUTA)

Poznámka: Najeďte kurzorem na zvolený soubor a stiskněte ENTER pro přehrání videa. Pro zastavení stiskněte tlačítko ■ 
5.2 Zamknutí kláves (KEY LOCK)

1. Key Lock On - Zamknutí kláves

1. Současným stisknutím „MENU + ENTER“ na čelním panelu zamkněte klávesy. 

2. Stisknutím tlačítka „F2“ na IR dálkovém ovladači zamkněte klávesy (není součástí – volitelné příslušenství)

3. Automatické zamknutí – viz. odst. 4.11
2. Key Lock Off - Odemknutí kláves - stisknutím některého tlačítka (kromě SHIFT a POWER) a zadání

           správného hesla klávesy opět odemknete.

3. Password – Heslo – nastavení hesla viz. odst. 4.11
5.3 Přepnutí systému PAL /NTSC (Switch The N/P System)

1. Stiskněte tlačítko „POWER“ pro vypnutí a poté stiskněte „POWER“ + „►“ pro přepnutí na PAL systém.

2. Stiskněte tlačítko „POWER“ pro vypnutí a poté stiskněte „POWER“ + „◄“ pro přepnutí na NTSC systém.

5.4 USB UPGRADE

Pro upgrade firmware lze použít USB. Nejprve zformátujte USB zařízení na formát FAT32.

1. Stáhněte si upgrade soubor.

2. Uložte soubory na vaše USB zařízení – neměňte názvy souborů!!!

3. V hlavním menu zadejte SYSTEM – UPGRADE a potvrďte ENTER.

4. Zvolte YES a potvrďte ENTER.

(Viz obr. na str. 26 OM)

Pozn.: 
Formát USB musí být FAT32

Pokud USB zařízení není DVR podporováno, systém na obrazovku vypíše “USB ERROR” 

5.5 Software web serveru (Licensed Software AP)

1. Instalace software (Install the Software)

    (Vit str. 26 OM dole)

1. Přiložené CD vložte do CD - mechaniky a instalujte na PC.

2. PC nainstaluje soubor setup automaticky
3. Po úspěšné instalaci se na ploše objeví ikona Video Server E (viz str. 26 OM dole).

Poznámka: Stažení nejnovějších verzí software viz odst. 5.6 Připojení k AP prostřednictvím IE browseru

2 Obsluha software (Software operation)

1. Propojte DVR s PC síťovým kabelem RJ45.

2. Nastavení LAN: Tovární nastavení IP DVR je 192.168.1.10, uživatelské jméno i heslo jsou “admin”.

   

     Nastavte IP počítače na 192.168.1.xxx (1-255 kromě 10).

3. Klikněte 2x na ikonu video serveru. Zadejte 192.168.1.10, admin, admin. Po připojení k DVR můžete

   měnit nastavení na DVR nebo přímo na počítači přes klientský software.

4. Network Type – Statická IP - Nastavte síťové informace v menu DVR (viz kapitola 4.12) 

 

     Dynamická IP (DHCP a PPPOE) - Nastavte síťové informace v menu DVR (viz

                                                         kapitola 4.12) Detaily viz str. 21 OM.

5. Po nastavení síťových informací klikněte 2x na ikonu video serveru. Zadejte uživatelské jméno, heslo a

   IP (statická IP) nebo Jméno hostitele (dynamická IP) a klikněte na zelené tlačítko pro připojení.

6. LOGIN AP – významy ikon (viz str.27 OM)




Adress Book – Adresář – Zde si můžete přidat novou IP adresu  nebo zapsanou adresu získat.




Player – Přehrávač – Zde si můžete přehrát soubory uložené v PC



Search – Vyhledávač – Vyhledání dostupných IP adres v lokální síti a modifikace síťového

 nastavení DVR.




Copy – Kopie – Stiskem tohoto tlačítka zkopírujete všechny instalační soubory. Vhodné pro

 uchování nastavení při instalaci na jiné PC.

7. Úvod do základních operací: 

   Ovládací panel video web serveru (Digital Device Control Panel – 4CH DVR)


   (viz obr.str.28 OM)

   a. Přenosová rychlost obrázku za sekundu.

   b. Datová přenosová rychlost

   c. Spojeno/ Nespojeno

   d. Rozlišení – PAL: 320x276 / 640x552

   e. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

   f. Momentka

   g. Záznam – spuštění / zastavení záznamu ukládaného na PC. Každý soubor může mít až 18 000

snímků. Jakmile je tato kapacita naplněna, ukládá se nahrávka do dalšího souboru. Jakmile na disku bude zbývat jen 200 MB, program zastaví záznam.

   h. Systémové nastavení systému web serveru

i. Počet online uživatelů

j. CH 1-4
k. Zobrazení 4  kamer

l. Vyhledávání

m. Záznam

n. Stop / rychlé přehrávání dopředu / dozadu / Pauza / Pomalé přehrávání / Přehrávání

o. +

p. –

q. Digitální zoom

r. Změna pozice zobrazení kamery.




Tlačítky ◄►▼▲ zvolte kanál, který chcete změnit.




Tlačítky + a – zvolte kanál, který chcete na daném místě zobrazit a potvrďte ENTER.

   s. Sekvence – vstup do funkcí CALL MONITORU.

 t. ENTER

    u. Zapnutí / vypnutí PTZ ovládání (viz obr. na str. 29 OM)

    v. MENU / nahoru / dolů / vlevo / vpravo

    w. Zapnutí / vypnutí turbo

PTZ ovládací panel (Digital Device Control Panel – PTZ)

(viz obr.str.30 OM)
j. Prepozice 1-16

k. AUTO

l. Zoom 

m. Zaostření

n. Max. zoom

o. ENTER

p. Zapnutí / vypnutí PTZ ovládání

q. MENU / nahoru / dolů / vlevo / vpravo

r. Turbo – rychlejší ovládání PTZ (1x-10x)

8. Přehrávání záznamu (Playback Operation)


(viz obr.str. 31 OM)


A. Informace o přehrávání (Playback Information) – zobrazí následující informace: Datum, Čas,

     Rozlišení, Rychlost Dopředu/Dozadu,Status a Funkce.
B. Značka probíhajícího času (Time Progress Bar) – zobrazuje ubíhající čas přehrávaného záznamu
C. Funkce (Function) 
Prokládání řádků (De-interlace) – odstraňuje vibrace zastavených snímků a snímků s rychlým

    Pohybem



Odblokování (De-blocking) – odstraňuje jev videomozaiky


Menu na obrazovce (OSD) – zobrazí OSD v okně webového přehrávače



Převod do AVI (AVI confery) – převádí ucelené nahrané soubory do AVI formátu.

Konfigurační nastavení (Conf. Setting) – okénko pro nastavení webového prohlížeče: cílové
  místo souboru, barva textu, a barva textu v „progress
  status“.


Vodoznak (Watermark) – potvrzuje autentičnost přehrávaných zálohovaných souborů



Otevřít předcházející soubor (Open Previous File) – otevírá předcházející zálohované video



Otevřít následující soubor (Open Next File) – otevírá následující zálohované video


D. Ovládací tlačítka přehrávání (Playback Kontrol Buttons) – PLAY(přehrávání)/STOP/PAUSE/FAST 

REWIND(rychlé zpětné přehrávání)/FAST FORWARD (rychlé přehrávání)

E. Momentka (Snapshot) – vytvoření momentky, která bude uložena na označeném místě 

F. Zavření přehrávače (Close the player) 
Poznámka: 
•Při zastavení přehrávaného obrazu zobrazíte stiskem symbolu “I◄◄” předcházející snímek a
stiskem  “I►►”další snímek.. 
•Uživatel může při přehrávání na webovém prohlížeči pro potvrzení autentičnosti záznamu stisknout tlačítko Vodoznak. Pokud bude soubor změněn, obraz zčervená a přehrávání se zastaví.
3. Systémová nastavení (Advanced Setting)
Stiskněte ikonu :Systém Config“ (Systémové nastavení) systému web serveru, ukáže se stránka systémového nastavení. Zde vyberte stránku, kterou chcete nastavit. Po nastavení stránky stiskněte APPLY pro uložení 
nastavení. (Viz obr. na str. 32 OM nahoře).
Network – síť (viz str.32 OM)

V nastavení sítě vyberte jednu z možností: Static IP, PPPOE nebo DHCP.

1. Static IP – zadejte IP, bránu, masku a webový port

2. PPPOE – zadejte uživatelské jméno a heslo od ISP poskytovatele. PPPOE také potřebuje využití DDNS služby pro obdržení Hostitelského jména odpovídající dynamické IP adrese (viz dále).

3. DHCP - Tato DHCP funkce musí být podporována routerem nebo kabelovým modemem s DHCP servisem. DHCP také potřebuje využití DDNS služby pro obdržení Hostitelského jména odpovídající dynamické IP adrese (viz dále).

4. Web Port – DVR může být prohlíženo přes síť nebo webový browser. Typicky se používá TCP port s http 80.


      V některých případech je lepší změnit číslo portu (zabezpečení, flexibilita…). Použitelné je číslo 


       80 až 19999.

Pozn.: Některé routery potřebují restart DVR k poskytnutí IP adresy.

DDNS (viz str.33 OM)

1. DDNS je servis pro převedení dynamické IP adresy na odpovídající Hostitelské jméno.

2. DDNS žádost – na www stránkách nabízejících zdarma DDNS servis získejte „hostname“ (viz obr. na str.33



   OM dole)
3. Povolení DDNS funkce - Klikněte na volbu Enable pro povolení této funkce. 
Zadejte Uživatelské jméno, Heslo                a Doménu a zvolte DDNS systémové jméno.

Příklad použití DDNS: (viz obr. 33 OM dole)
· Navštivte webovou stránku provozující free DDNS servis, např. http://www.dyndns.org
· Vytvořte si zde účet

· Jakmile budete mít vytvořen účet, obdržíte během několika minut potvrzující e-mail. Pro dokončení registrace postupujte podle pokynů v e-mailu.

· Použijte DDNS jméno a heslo pro přihlášení na DynDNS.

· Vytvořte Hostitelské jméno

Login – Account – My Service – Add Host Services – Add Dynamic DNS Host – Zadejte Hostitelské jméno – Klikněte na Add Host

Mail (viz str.34 OM)

1. Při vyhlášení alarmu Video Web Server zachytí určitý počet snímků (max.10) a pošle je na zadaný e-mail.

    (až do 5 příjemců). 
2. Do sloupce Mail account (Manilový účet) zadejte účet příjemce. Informace (SMTP server) získáte od vašeho 
   e-mailového poskytovatele.

3. Zadejte do okna „Mail from“ vaši úplnou e-mailovou adresu. 
4. Pokud je potřeba, zaškrtněte v poli Verify Password “Yes” a zadejte uživatelské jméno a heslo.

5. Po nastavení stránky stiskněte APPLY pro uložení 

Pozn. Pro aktivaci posílání e-mailů musíte povolit funkci e-mailového zasílání v nastavení Alarm.

FTP (viz obr na str.34 OM)

1. Při vyhlášení alarmu Video Web Server zachytí určitý počet snímků a nahraje je na zadanou FTP stránku.

2. Vložte detailní FTP informace.

3. Po nastavení stránky stiskněte APPLY pro uložení 

Pozn. Pro aktivaci posílání na FTP musíte povolit funkci zasílání v nastavení Alarm.

Nastavení  kamer  (DVR - Camera Setting) (viz str.35 OM)

1. V tomto okně můžete změnit nastavení pro jednotlivé kamery.

2. Vyberte kameru, klikněte na „Edit“ pro vstup do nastavovacího okénka.

3. Titulky – zadejte jméno kamery (do 6 znaků)

4. Nastavení (adjustment) - zadejte požadované hodnoty jasu, kontrastu, sytosti a barvy 
5. Po nastavení klikněte na „OK“, pak na „APPLY“ pro uložení..
Externí zařízení (Device) - (viz str.35 OM) Zde můžete editovat všechna připojená externí zařízení
1.  Vyberte zařízení a klikněte na Edit. 
2.  Device Type –  vyberte normální kameru nebo PTZ kameru

3. ID No - Zadejte ID číslo (1 až 255) externího zařízení
4. Protocol Type – vyberte normal nebo PELCO-D

5. Baud rate – zadejte přenosovou rychlost pro každý kanál (2400,4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)
6. Po nastavení klikněte na „OK“, pak na „APPLY“ pro uložení..

Detekce (Detection) – detekce pohybu (viz obr na str.36 OM)

1. Vyberte požadovaný kanál a klikněte na „Edit“ pro vstup do nastavení.

2. Motion Det. Sensitivity (citlivost detekce pohybu) – nastavte citlivost podle 4 faktorů.

    LS – Stupeň porovnávání dvou snímků. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. 

    SS – nastavení vzhledem k velikosti objektů na obrazovce (počet detekčních políček). Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce.
   TS – nastavení vzhledem k délce pohybu. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce
   RE – hodnota pro porovnávání po sobě jdoucích snímků podle hodnot LS, SS a TS. Čím větší číslo, tím větší citlivost detekce
3. Alarm - Nastavte úroveň spouštění  alarmu: LOW (nízká) / HIGH (vysoká)
4. Motion Detection Area (oblast detekce) – klikejte na oblast myší pro výběr oblasti s detekcí.
    Růžové políčka označují oblast, kde nebude detekován pohyb. Průhledná políčka označují oblast, kde bude detekován pohyb.

    Kliknutím na „Select All“ zrušíte předcházející nastavení 

    Kliknutím na „Clear All“ aktivujete detekci v celé oblasti.

6. Po nastavení klikněte na „OK“, pak na „APPLY“ pro uložení..

Síťové zálohování (Network Backup) - (viz str.37 OM) 

1. Zálohuje nahrané soubory z DVR do PC prostřednictvím sítě

2. Vstupte do Backup information → klikněte na „Start“ → Sukces → Covert → Play File (viz obr. na str. 37 OM)
Popis symbolů na obr. je shodný s odst.. Přehrávání záznamu (Playback information) uvedeným výše

Alarm (viz str.38 OM)

1. Alarm Trigger – zapnutí / vypnutí Email a FTP oznamovací funkce

2. Alarm Metod – Email a/nebo FTP

3. Post Numer – nastavení počtu MJPEG snímků (1-10)

4. Alarm Duration – Doba trvání alarmu – 3s, 15s, 30s, 1min, 30min

5. Alarm Refresh – smazání alarmového oznámení na obrazovce

Pozn.: 
Když je spuštěn alarm externím zařízením (PIR, senzor), můžete na obrazovce najít červenou ikonu oznamující alarm, a video web server začne automaticky nahrávat.

Seznam alarmů (Alarm List) (viz str.38 OM)

1. Databáze všech alarmových událostí s uvedením IP webserveru, času spuštění alarmu a počtu snímků
2. Lze snadno přímo přehrát, vymazat nebo vyčistit všechny nahrané události spuštěné detekcí pohybu
3. Kliknutím na „Refresh“ se aktualizuje seznam
4. Všechny soubory spuštěné detekcí jsou uspořádány systematicky pro snadné vyhledávání.
Obecně (General) (viz str.39 OM)
1. Údaj o verzi firmware DVR

2. Select Turbo Step (Zrychlení výběru) – zrychlení rychlosti ovládání (1 až 10).. Např. hodnota 5 znamená 5  

    kliknutí.

3. Max Log List – nastavení maximálního počtu výpisu logů

4. Server Log – kliknutím na „Server Log“ tlačítko vstoupíte do výpisu serverových logů.

Účet (Account) (viz str.39 OM)
1. Nastavení  uživatelského účtu (max. 5 účtů), hesla, délka připojení a stupně autorizace (max. 5 účtů online v jeden čas) Pro vstup klikněte na ADD.
2. Uživatelské úrovně: (viz obr. se symboly na str. 39 OM uprostřed)

SUPERVISOR – přístup ke všem funkcím a, b, c, d, e, f

HIGH - přístup k funkcím a, b, c, d, e

NORMAL - přístup k funkcím a, d, e 

GUEST – přístup pouze k funkci a (sledování obrázků)
3. Délka připojení – po jakou dobu může být uživatel online (1min, 5min, 10min, 1h, 1den, neomezeně)

Informace o online uživateli (Online User Info) (viz str. 40 OM nahoře)
 Informace o právě připojených uživatelích (jméno, IP adresa, autorizace, úroveň, rozlišení a kvalita snímků.)
.
Umístění souborů (File Path)  (viz str.40 OM dole)

1. Snapshot Path – cesta pro uložení momentek

2. Record Path - cesta pro uložení manuálních záznamů
3. Alarm Audio Path – továrně nastavený alarmový zvuk je „alarm.waw“.Uživatel si může uložit vlastní zvuk.

5.6 Propojení Video Web Serveru s IE prohlížečem

(viz str.41-42 OM)

Video Web Server můžete také propojit s IE prohlížečem. Tato funkce je dostupná ve WIN 2000 a WIN XP (vhodnější je WIN XP).

Krok 1: Zadejte IP adresu, ke které se chcete připojit a potvrďte ENTER

Pozn.: Není-li číslo TCP portu 80 postupujte podle příkladu na str. 45 OM nahoře.

Krok 2: Klikněte na Download JAVA a poté na Download JRE 5.0 Update 4.

Krok 3: Potvrďte souhlas s licencí kliknutím na Akcept License Agreement

Krok 4: Vyberte offline nebo online instalaci

Krok 5: Vezměme si jako příklad offline instalaci: zadejte umístění pro soubor, uložte jej a pak na něj 2x klikněte.

Krok 6: Po instalaci opět zadejte IP adresu DVR a potvrďte ENTER. V přihlašovacím okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a po přihlášení se zobrazí okno viz str. 41 OM.

6.1  Možné problémy a jejich řešení  (TroubleShooting) 

Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené  tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce:

	Závada
	Odstranění závady

	Bez napájení
	- Zkontrolujte přívodní kabel

- Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí

	Nepracuje pokud je stlačeno jakékoli tlačítko
	- Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano stisknutím některé klávesy a zadáním hesla je uvolníte

	Není prováděn záznam
	- Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci

	Nejsou pořizovány nahrávky dle časového plánu
	- Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno "RECORD ENABLE" na "YES"

	Není funkční "živý" obraz
z jednotlivých kamer
	- Prověřte připojení video signálu kamery

- Prověřte připojení monitoru

- Zkontrolujte napájení kamery

- Zkontrolujte nastavení objektivu kamery 

	Přepnutí NTSC / PAL
	- Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí a poté stiskněte 

  POWER + ► pro přepnutí na PAL systém.

- Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí a poté stiskněte 

  POWER + ◄pro přepnutí na NTSC systém.

Zastavte záznam min. 10 sekund před přepínáním normy.

	Roztřesené zobrazení rychleji se pohybujících objektů
	Zapněte funkci DE-INTERLACE v Menu Další funkce – Display

	Přehrávače nahraných souborů na PC
	WinDVD, PowerDVD a VLC Media Player

	DVR zůstane v režimu detekce HDD
	Zkontrolovat správné připojení a funkci zdroje a HDD nebo použít

jiný doporučený HDD.

	Detekována chyba HDD
	- Zkontrolujte správné nastavení HDD (Master, Slave)

- Zkuste vyměnit kabel HDD

- Zkuste vyměnit HDD

	Není detekováno USB zařízení
	Vyzkoušejte jiné USB zařízení

	Na webovém prohlížeči se nezobrazí DVR
	Udělejte update programu JAVA a webového prohlížeče.


Příloha 1 (Appendix 1) – Instalace HDD

Postupujte pozorně dle následujících kroků.

Obr. viz str.43 OM

1. Odmontujte kryt DVR

2. Nasuňte konektor na HDD 
3. Přišroubujte 4 šrouby HDD do zásuvky
4. Vložte a přišroubujte zásuvku s HDD do DVR  
7. Zakrytujte DVR   

Příloha 2 (Appendix 2) – Popis sériového rozhraní

Obr. viz str.44 OM

PIN 1 RS232-TX 
DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-232
PIN 2  RS232-RX 
DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-232
PIN 3 - PIN 5 ALARMOVÉ VSTUPY

Propojením alarmových vstupů (pin 3, 4, 5) a země (pin 9) spustíte záznam a bzučák v DVR. 

Je-li v nastavení Menu/Kamera/Alarm nastaveno “Low”: Pokud je alarmový signál “Low”, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Je-li v nastavení Menu/Kamera/Alarm nastaveno “High”: Pokud je alarmový signál “High”, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.
PIN 7  EXTERNÍ ALARMOVÝ VÝSTUP NC

Normálně je COM propojen s NC. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od NC a spojí s NO.
PIN 8  EXTERNÍ ALARMOVÝ VÝSTUP NC

Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO
PIN 9  GND

Signál GND („zem“) 
PIN 10  RS485-B

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-485

PIN 11  RS485-A

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového

protokolu RS-485.
PIN 12, PIN 13  PIN OFF
PIN 14  ALARM RESET
Spojením ALARM RESET (PIN 14) s GND (PIN 9)  se vyřadí alarmován funkce
ALARM RESET (PIN 14) může být použit pro reset obou alarmových výstupních signálů a bzučáku v DVR.
Pokud je alarm spuštěn, signál přejde na úroveň LOW a zastaví všechny alarmové aktivity. Za normálních

 podmínek zůstane na úrovni HIGH.

PIN 15  EXTERNÍ ALARMOVÝ VÝSTUP COM

Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.
PIN 16, PIN 17   GND
Zem
Příloha 3 (Appendix 3) - RS232 protokol

1) Použijte PC jako simulátor klávesnice
2) komunikační protokol je ve tvaru: 8 databitů, 1 startbit, 1 stopbit

Viz tabulka  str.45 OM

Příloha 4 (Appendix 4) – Časová tabulka pro záznam

Tabulka doby záznamu DVR s HDD 500GB v režimu PAL (Informativní údaje)
	Záznamový mód
	Kvalita
	Obr/sec
	Doba záznamu

(hod)
	Doba záznamu

(dny)

	Snímky
	Nejlepší
	25
	436,9
	18,2

	
	
	12
	767,6
	32,0

	
	
	6
	1398,0
	58,2

	
	
	3
	2258,6
	94,1

	
	Vysoká
	25
	552,8
	23,0

	
	
	12
	971,3
	40,5

	
	
	6
	1768,9
	73,7

	
	
	3
	2857,9
	119,1

	
	Normální
	25
	726,2
	30,3

	
	
	12
	1276,0
	53,2

	
	
	6
	2323,9
	96,8

	
	
	3
	3754,5
	156,4

	
	Základní
	25
	1173,7
	48,9

	
	
	12
	2062,2
	85,9

	
	
	6
	3755,9
	156,5

	
	
	3
	6068,1
	252,8

	CIF
	Nejlepší
	100
	520,8
	21,7

	
	
	50
	915,1
	38,1

	
	
	25
	1666,7
	69,4

	
	
	12
	2692,7
	112,2

	
	Vysoká
	100
	734,2
	30,6

	
	
	50
	1290,0
	53,8

	
	
	25
	2349,5
	97,9

	
	
	12
	3795,9
	158,2

	
	Normální
	100
	966,2
	40,3

	
	
	50
	1697,6
	70,7

	
	
	25
	3091,8
	128,8

	
	
	12
	4995,2
	208,1

	
	Základní
	100
	1338,7
	55,8

	
	
	50
	2352,1
	98,0

	
	
	25
	4283,8
	178,5

	
	
	12
	6921,0
	288,4


Příloha 5 (Appendix 5) – Kompatibilní USB Flash paměti
V tabulce jsou uvedeny doporučené kompatibilní USB Flash paměti (Str. 47 OM)
Příloha 6 (Appendix 6) – Kompatibilní HDD

V tabulce jsou uvedeny doporučení kompatibilní harddisky. (Str. 48 OM)
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