Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem 
a detekcí pohybu v obraze AVC 792/792D SATA s webserverem 
(Digital Video Recorder - DVR) v0.9
Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
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Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
· Používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1. ÚVOD
1.1 Úvodní informace

Děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního DVR – Digital  Video Recorder (digitální záznamové zařízení s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze). DVR převádí analogový videosignál NTSC nebo PAL do digitální podoby a následně ho ukládá na harddisk. Digitálně zaznamenané video má ve srovnání s analogovým záznamem na pásku mnoho výhod. Není třeba seřízení pásky (tracking), digitální záznam může být tříděn podle času, událostí atd. Po výběru události nebo času, umožňuje okamžitý pohled na záznam. Můžete obraz zastavit, rychle nebo pomalu ho posouvat vpřed či vzad bez rušivých pruhů nebo chvění obrazu. DVR můžete s výhodou použít jako náhradu pomaloběžného videorekordéru, detektoru pohybu v obraze a multiplexeru v bezpečnostních a střežících systémech.

Tento návod je přeloženým doplňkem anglického originálního manuálu na přiloženém CD (dále jen OM). 

1.2 Technické údaje

Obecné údaje

· H.264 kompresní formát – delší doba záznamu při zachované kvalitě záznamu
· Grafické OSD menu v několika světových jazycích

· Vzdálené nezávislé ovládání a dohled – bez odezvy na hlavním monitoru

· Toto zařízení nepřenáší živě audio po internetu!
· Možnost aktualizace firmware 

· Pentaplexní funkce (živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

· Funkce zálohování – Zálohovat video lze na DVD-RW mechaniku, přes síťové rozhraní, nebo na USB flash paměť.
· Vzdálené monitorování - pomocí přiloženého originálního softwaru, nebo IE prohlížeče až 5 uživatelů najednou

· Nahrávání na základě detekce pohybu v obraze

· 4 parametry ovlivňující citlivost detekce 
· Plánované nahrávaní na základě detekce pohybu

· Zaslání obrázků na e-mail, nebo FTP server na základě alarmu

· Podpora prealarmu - až 8MB

· Možnost překrytí obrázku při sledování na živo - skrytí obrazu kamery

· Podpora nahrávání 4 audio vstupu (1 kanál výstup)

· Další vlastnosti:

· Podpora SATA HDD

· Podpora dálkového ovládání

· Automatické zotavení systému po výpadku napájení

· Podpora PTZ ovládání kamer

· Podpora posunu letní / zimní čas

· Podpora nahrávání manuálně, plánovaně, při detekci pohybu, při alarmu, po síti

· Podpora TCPIP, PPPoE, DHCP a DDNS síťových připojení

1.3 Technická specifikace

	Video systém
	NTSC / PAL (přepínatelné)

	Video kompresní formát
	H.264

	Video vstupy
	4 kanály, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video LOOP (smyčka) výstup
	4 kanály, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video výstup (BNC)
	Výstup na hlavní monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

Výstup na Call (alarmový) monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video výstup (VGA)
	Vestavěný VGA výstup na LCD monitor

	Audio vstupy
	4 audio vstupy - mono 

	Audio výstupy
	1 audio výstup - mono

	Multiplexní operace
	Multiplexní funkce (live zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

	Maximální rychlost záznamu(Frame)
	720x576 pixelů, 25 obr./sek (PAL)

	Maximální rychlost záznamu(Field)
	720x576 pixelů, 50 obr./sek (PAL)


	Maximální rychlost záznamu(CIF)
	352x288 pixelů, 100 obr./sek (PAL)

	Záznamový mód
	Manual (ručně), Timer (časový plán), Motion (detekce pohybu), Alarm (externí alarm), Remote (vzdálený záznam)

	Volitelná kvalita obrazu
	Best (nejvyšší), High (vysoká), Normal, Basic (základní)

	Pre-alarmová funkce
	Ano (8MB)

	Typ HDD
	2x SATA HDD max 2000GB

	Rychlé mazání HDD
	1000 GB pod 2 sekundy

	Rychlé vyhledávání
	Na základě Času, Pohybu, Alarmu

	Záloha na USB
	ANO

	Záloha na externí USB zařízení
	ANO

	Záloha na DVD
	ANO(pouze model AVC792D)

	Přehrávání na PC
	Formát videa kompatibilní s Windows media playerem

	Formát dat posílaný po internetu
	H.264

	Ethernet
	10/100 Base-T. Podpora vzdálené kontroly a živého sledování přes Ethernet

	Síťové připojení
	Podpora statické IP, dynamické IP a DHCP s DDNS funkcí

	Webové připojení
	Podpora licencovaného software AP a IE browseru(max. 20 online uživatelů najednou)

	Vzdálené ohlášení alarmu
	E-mailové obrázky a obrázky na FTP účet

	CMS(Central Management System)
	ANO – max 16 IP adres

	E-Mapa
	ANO – uživatelsky nastavitelná mapa

	R.E.T.R.(Repote Event Trigger Recording)
	ANO

	Podporované operační systémy
	Windows Vista / XP / 2000

	IR dálkové ovládání
	ANO

	Oblast detekce pohybu
	Síť 16 x12 bodů na kameru pro všechny kanály

	Citlivost detekce pohybu
	4 různé nastavitelné faktory ovlivňující citlivost detekce

	PTZ ovládání
	Podpora PELCO-D protokolu

	Alarm I/O
	4 vstupy / 1 výstup

	Zoom
	2x digitální, pouze v live prohlížení

	Zamknutí kláves
	Ano

	Detekce ztráty video signálu
	Ano

	Volitelný název kamery
	Max. 6 znaků

	Nastavení obrazu
	Odstín, barva, kontrast, jas

	Formát data
	RR/MM/DD, DD/MM/RR, MM/DD/RR a vypnuto

	Napětí
	DC 19V

	Spotřeba
	<42W

	Operační teplota
	10ºC - 40ºC

	Rozměry (mm)
	375(š) x 61(v) x 281(h)

	Obnova systému
	Automatická obnova systému po přerušení napětí


Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.
1.4 Obsah balení:

· Digitální video rekordér 

· Napájecí zdroj s kabelem

· CD s licencovaným software

· DSUB PIN konektor

· 4x šrouby

· Datový kabel

· CD s uživatelskou příručkou a Quick Start manuál a popis dálkového ovládání
· Dálkové ovládání

· 2x AAA baterie do dálkového ovládání
2 Přední panel a zadní panel
2.1 Přední panel

1)
Led diody:  pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí:

HDD: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení

HDD Full: HDD je zaplněn

ALARM: Je-li spuštěn alarm

TIMER: Pokud je časovač aktivován

PLAY: Přehrávání

REC: Záznam
 

2)
MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu. V podmenu slouží k potvrzení nastavení a k přesunu na vyšší úroveň

3)
ENTER: Stiskem „ENTER“: potvrdíte nastavení zadaného parametru






       změníte pozici zobrazovaného kanálu






       Použijte šipek pro výběr kanálu který chcete změnit






       Použijte tlačítek Pause/+  nebo STOP/- pro výběr kanálu pro zobrazení
4)
SLOW: Stisknutím v módu přehrávání spustíte pomalé přehrávání záznamu

5)
ZOOM: Stiskem ZOOM zvětšujete obraz na monitoru v live módu (2x digitální ZOOM)
6) „
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/-„ Stiskem „
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“ zobrazíte 4 kanály v kvadu Stiskem “-„  změníte nastavení v menu
7) „SEQ/+“ 

Stiskem „SEQ“ aktivujete funkci call monitor, dalším stisknutím ji zrušíte

Stiskem “+„  změníte nastavení v menu

8)
POWER: Vypnutí / zapnutí DVR (Při záznamovém módu před vypnutím nejprve zastavte záznam).

9) CH1 / CH 2 / CH 3 / CH 4:  Stiskem zvoleného tlačítka zvolíte příslušný kanál
10)
PLAY: Stiskem spustíte přehrávání videozáznamu normální rychlostí

11)
UP / PAUSE ,  DOWN /STOP,  LEFT / FAST REW, RIGHT / FF:

Stiskem „▼“, „▲“„►“,“◄“slouží k posunu kursoru nahoru, dolu, vlevo, vpravo 

Stisk „▌▌“ v módu přehrávání = pauza
Stisk „■“ v módu přehrávání = stop
Stisk „◄◄“ v módu přehrávání = rychlé zpětné převíjení

Stisk „►►“ v módu přehrávání = rychlé převíjení

12)
„SLOW“ + „ZOOM“ (AUDIO): Současným stiskem obou tlačítek vyberete zvuk (živě nebo ze záznamu)
13)
„
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/-„+„SEQ/+“ (PTZ): Současným stiskem obou tlačítek vstoupíte/vystoupíte do/z módu PTZ ovládání.

Stiskem „+“ nebo „-„ kamera zoomuje

     Stiskem směrových šipek směrujete kameru
14)  MENU + ENTER – zablokování kláves a odhlášení uživatele
15)
LIST: vyhledávání v seznamu záznamů. Stiskem tlačítka se přepnete do módu vyhledávání. Vyhledat záznam můžete z následujících seznamů:

ALARM – seznam alarmových záznamů
MANUAL – seznam záznamů manuálně zapnutých
SYSTEM – seznam kontrolních záznamů DVR(při nepřetržitém záznamu udělá DVR každou hodinu systémový záznam o tom, že bylo v činnosti) 

MOTION – seznam záznamů sepnutých při detekci pohybu v obraze

TIMER – seznam záznamů pořízených podle plánu

16) SNAP – slouží pro uložení snímku
17) EJECT – u modelu s DVD RW slouží k otevření mechaniky
18) USB – port pro flash paměť – pro aktualizaci firmware, nebo zálohu dat
2.2 Zadní panel
1.
Přepínač 75Ω/HI: Při využití funkce LOOP (smyčka) přepněte do HI, jinak do 75Ω

2.
VIDEO INPUT (Kanál 1-4): Připojení zdrojů videosignálu (kamery) s BNC konektorem

LOOP (Kanál 1-4): Videovýstupy (smyčkové) jednotlivých vstupních signálů

3.
MONITOR: Připojení hlavního monitoru

4.
CALL MONITOR: Připojení CALL monitoru. Zobrazuje přepínané kanály.Je-li spuštěn alarm, zobrazí alarmový kanál po nastavenou dobu.

5.
AUDIO IN: Připojení audiosignálu  s CINCH konektorem. Při záznamu je signál nahráván.
6.
AUDIO OUT: Připojení audia monitoru nebo reproduktoru. 1 audio výstup.
7.  VGA – konektor pro připojení LCD monitoru

8.
IR – konektor pro připojení dálkového ovládání 
9.
EXTERNÍ I/O PORT: Připojení externího zařízení. Ovládání ext. zařízení nebo vzdálené ovládání z ext.

zařízení (alarmové vstupy, externí alarm, PTZ kamera).

10.
LAN: Pro připojení k síti (internetu) pomocí LAN kabelu.

11.
LINK/ACT LED: Pokud je síťové připojení aktivní, LED svítí.

12.
POWER: připojení napájecího kabelu z adapteru

3 Zapojení a nastavení

3.1 Instalace HDD

Viz . Obr. kap. 3.1. v orig. manuálu

Krok 1:  odšroubujte šroubky přidržující horní kryt DVR
Krok 2:  odšroubujte držák HDD

Krok 3:  připojte napájecí a datový kabel k SATA HDD

Krok 4:  přišroubujte HDD do držáku HDD a držák s HDD přišroubujte zpět do DVR

Krok 5:  přišroubujte zpět kryt DVR
3.2 Připojení kamer

Kamera musí být připojena k napájení a k DVR  PŘED zapnutím DVR! DVR po zapnutí automaticky detekuje normu videosignálu – NTSC / PAL a samo se přepne do správné normy.

3.2.1 Připojení klasických kamer
1) připojte kameru ke zdroji napájení

2) připojte videovýstup kamery k DVR

3.2.2 Připojení PTZ kamer

1) připojte PTZ kameru ke zdroji napájení

2) Připojte videovýstup kamery k DVR

3) Připojte RS485 kamery k DSUB konektoru DVR – RS485A – pin 11, RS485B – pin 10

3.3 Zapnutí

K napájení je možno použít pouze zdroj přiložený výrobcem zařízení.  Nepoužívejte neoriginální napájecí zdroje! Připojte napájecí zdroj k DVR. Připojte napájecí šňůru k napájecímu zdroji. Připojte napájecí šňůru do zásuvky. Pokud je vše správně zapojeno – Červeně se rozsvítí kontrolka napájení. Po stisku tlačítka Power DVR nastartuje za cca 10 – 15 sec.

Před zahájením práce na DVR nastavte systémový čas (viz. následující kapitola).
Nenastavujte systémový čas po spuštění nahrávání – došlo by k překřížení seznamu záznamů a nemohli by jste vyhledávat v záznamech. Pokud je potřeba změnit čas poté co již bylo spuštěno nahrávání – doporučujeme smazat nejprve HDD.
3.4 Nastavení data a času
V hlavním MENU zvolte DATE (DATUM)  - tovární nastavení přístupového hesla je:   0000
1.
DATE (DATUM)– nastavte na DVR správný čas  ROK/MĚSÍC/DEN/HODINA/MINUTY/SEKUNDY (YEAR/MONTH/ DAY/HOUR/MIN/SEC)

2.
FORMAT (FORMAT)– zvolte jeden ze 3 formátů R-M-D, M-D-R, D-M-R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R)

3.
DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) – pro zadání letního času a jeho periody (start/konec). Úprava se provede ručně. Vstupte do DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) menu módu a nastavte začátek, konec a posunutí letního času. 

3.5 Nastavení hesla
V hlavním menu vyberte položku ADVANCE - SYSTEM INFO  -> dále položku PASSWORD(HESLO) -> a potvrďte stiskem tlačítka ENTER . Nastavte nové heslo.
4 Základní ovládání
4.1  Live Page -  v okně DVR se mohou zobrazit následující ikony – viz. obr. kap. 4.1.

· Key lock = zamčení kláves

· Key unlock = klávesy odemčeny

· Live audio channel = živě audio

· Playback audio channel = Audio ze záznamu

· Audio channel unselected = Není vybráno audio

· Digital Zoom mode = Digitální zoom  - pouze v reálném sledování

· Digital zoom unselected = není zapnut digitální zoom

· HDD overwritten = disk přepsán

· Timer recording = plánované nahrávání

· PTZ control mode = Aktivováno PTZ ovládání
· Full screen sequence mode = Zapnut mód přepínání kamer

· Alarm = Byl spuštěn alarm

· Motion  = byl detekován pohyb

4.2  Recording – Nastavení záznamu
Pokud je aktivována funkce Prerecording – bude k aktuálnímu záznamu přidáno navíc 8MB záznamu předcházejícího alarmové události.
Pořizování záznamu je možné pomocí 3 nahrávacích módů: manuální nahrávání, nahrávání na základě události a časového nahrávání. Při vypnutí napájení budou video soubory uchovány na HDD a po zapnutí napájení se DVR se DVR vrátí k původnímu nahrávacímu módu.

1.
MANUÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ – zapnutí pomocí tlačítka REC, nahrávání je indikováno ikonou – viz. obr. kap. 4.2

2.
NAHRÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ UDÁLOSTI – zapnutí na základě detekce nebo externího alarmu, nahrávání je indikováno ikonou viz kap. 4.2

3.
ČASOVÉ NAHRÁVÁNÍ  – nahrávání podle časovače. Indikováno ikonou viz kap. 4.2

Poznámka: 
V případě nahrávání audiostopy1 je tato stopa automaticky nahrána k video1
V případě nahrávání audiostopy2 je tato stopa automaticky nahrána k video2

V případě nahrávání audiostopy3 je tato stopa automaticky nahrána k video3

V případě nahrávání audiostopy4 je tato stopa automaticky nahrána k video4


       4. HDD overwritten – Funkce přepisování HDD je nastavitelná v menu. Pokud je funkce aktivována – objeví se na monitoru ikona viz. obr. kap. 4.2
4.3 Playback – Přehrávání záznamu
Pro spuštění přehrávání posledních záznamů stiskněte tlačítko PLAY. 

Poznámka:  Musí být nahráno nejméně 8192 snímků aby byl záznam přehrán. Pokud je počet nahraných snímků menší, bude přehrávání zastaveno.

1) Fast Forvard / Fast Rewind  - Zrychlené přehrávání vpřed a zpět.

Při přehrávání můžete zrychlit přehrávání 4x , 8x, 16x, 32x opětovným stiskem tlačítka FF/REW

2) Pause / Image Jog - Tlačítkem PAUSE lze záznam během přehrávání pozastavit. Pokud je záznam pozastaven můžete se posunout na další políčko záznamu stiskem tlačítka ►. Posunout na předchozí políčko záznamu se můžete stiskem tlačítka ◄
3) Stop – K zastavení přehrávání slouží tlačítko STOP
4) Slow playback – Stiskem tlačítka SLOW zpomalíte přehrávání na ¼ rychlosti, 1/8 rychlosti
5) Audio playback- Současným stiskem těchto dvou tlačítek vyberete mezi živým auditem, nebo auditem ze záznamu.

4.4 Key Lock and Unlock – Zamčení / odemčení klávesnice
1) Key Lock On – současným stiskem tlačítek MENU + ENTER zamknete klávesnici DVR. K zamčení klávesnice můžete použít také automatické uzamčení klávesnice pomocí Časovače(více viz kap. 7.5.)
2) Key Lock Off – Odemčení klávesnice: stisknutím libovolného tlačítka a zadáním uživatelského hesla odemknete klávesnici.
4.5 Upgrade - Aktualizace
Aktualizace firmware a OSD menu
1) Aktualizace pomocí USB 
Naformátujte flash disk na formát FAT32 a nahrajte na něj soubor s aktualizací(neměňte název souboru) a připojte flash disk k DVR

V menu SYSTEM INFO  – položka UPGRADE – potvrďte stiskem ENTER

Vyberte YES(ANO) a stiskněte ENTER
2) Aktualizace pomocí klientského sw. 
Krok 1: uložte soubory s aktualizací do svého PC

Krok 2: Spusťte klientskou aplikaci a klikněte na : Miscellaneous control -> a dále na Tools  pro vstup do nastavení aktualizace

Krok 3: zadejte User name(Uživatelské jméno), Password (Heslo), IP adresu, a Port DVR

Krok 4: Vyberte záložku Firmware nebo Language(jazyk) a klikněte na tlačítko ADD(přidat) pro otevření dialogu pro výběr aktualizačního souboru.

Krok 5: klikněte na tlačítko Update firmware pro spuštění aktualizace.

4.6 Search – Vyhledávání
1) Vyhledávání ze seznamu: 

Stiskněte tlačítko LIST pro zobrazení všech záznamů v seznamu. Vyberte typ záznamů který chcete vyhledat – vyberte požadovaný záznam a stiskněte ENTER pro spuštění přehrávání
Typy záznamů jsou:

ALARM -  seznam alarmových záznamů
MANUAL – seznam záznamů manuálně zapnutých
SYSTEM – seznam kontrolních záznamů DVR(při nepřetržitém záznamu udělá DVR každou hodinu systémový záznam o tom, že bylo v činnosti) 

MOTION – seznam záznamů sepnutých při detekci pohybu v obraze

TIMER – seznam záznamů pořízených podle plánu

2) Vyhledávání podle času 

Stiskněte tlačítko MENU – přesuňte se na položku QUICK SEARCH a stiskněte ENTER pro vstup do menu vyhledávání podle času. Zadejte Year / Month / Day / Hour / Min (rok / měsíc / den / hodinu / minutu) pro vyhledání a přehrání záznamu. 
3) Vyhledávání pomocí klientské aplikace

Spusťte aplikaci a připojte se k DVR. Klikněte na Miscelaneous kontrol - > vyerte volbu Status list. Otevře se okno s výběrem typu záznamů:  User / Motion / Alarm. Vyberte záznam a klikněte na tlačítko Play
5 MENU 
5.1 Rozložení menu - viz. tabulka kapitola 5.1. v orig. návodu
5.2 Práce s MENU
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu DVR- pokud je vyžadováno heslo zadejte jej- tovární nastavení hesla jsou:  0000
Quick start menu:


MENU – vstup / výstup do / z menu

- v submenu slouží k potvrzení nastavení a přesun do menu o úroveň výš


▼,▲ slouží k posunu po položkách v Menu a ke změně hodnot položek menu




►,◄ slouží k výběru položky



ENTER – potvrzení hesla

· vstup do podmenu

Advanced menu:

MENU – vstup / výstup do / z menu

- v submenu slouží k potvrzení nastavení a přesun do menu o úroveň výš


▼,▲ slouží k posunu po položkách v Menu a ke změně hodnot položek menu




►,◄ slouží k výběru položky



ENTER – potvrzení hesla

· vstup do podmenu

( NEXT – přesuňte kursor na tuto položku a stiskněte ENTER pro přechod na další stránku
( BACK – přesuňte kursor na tuto položku a stiskněte ENTER pro přechod na předchozí stránku

6 QUICK START MENU
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu DVR- pokud je vyžadováno heslo zadejte jej- tovární nastavení hesla jsou:  0000

6.1 Status – Stav

Toto manu slouží k nastavení některých parametrů zobrazení.

Položky podmenu: 

1) CHANNEL TITLE – NÁZEV KANÁLU – slouží k zapnutí / vypnutí zobrazení popisu kamer

2) EVENT STATUS – zobrazení symbolů indikujících události – zapnout / vypnout
3) DATE DISPLAY – zobrazení data – zapnout / vypnout

6.2 MANUAL RECORD – manuálně spuštěný záznam

Přesuňte kursor na ikonu filmu – viz obr, v orig. návodu kap. 6.2 pro nastavení parametrů manuálně spouštěného záznamu
1) IMAGE SIZE: rozlišení obrazu – FRAME / CIF

2) QUALITY: kvalita záznamu – nastavitelné 4 úrovně – Best, High, Normal,Basic
3) IMAGE PER SECOND – výběr rychlosti zobrazení manuálního záznamu:

	NTSC
	IPS
	PAL
	IPS

	Frame
	3, 7, 15, 30
	Frame
	3, 6, 12, 25

	CIF
	15, 20, 60, 120
	CIF
	12, 25, 50, 100


6.3 TIMER – plánovač

V této položce menu můžete nastavit různé časy pro trvalý záznam a pro záznam na základě detekce pohybu v obraze. Po vstupu do menu přesuňte kursor na ikonu viz obr, v orig. návodu kap. 6.3  - zobrazí se okno viz obr, v orig. návodu kap. 6.3

1) RECORD TIMER: plánovač nahrávání

Pro přesun na položku menu použijte šipek nahoru/dolu. Pro výběr položky použijte tlačítko ENTER. Po výběru TIMERu se zobrazí tabulka plánovače viz obr. v orig. návodu kap. 6.3
Položky ve sloupcích označují hodiny během dne. Řádky značí dny v týdnu.

Posuňte kursor na požadovanou hodinu dne kdy chcete naplánovat začátek nahrávání a stiskněte ENTER pro jeho označení – políčko bude označeno červeně. Přesuňte kursor na hodinu kdy chcete ukončit nahrávání a stiskněte ENTER znovu pro označení konce nahrávání. Po ukončení zadávání stiskněte MENU.

2) DETECTION TIMER plánovač nahrávání

Pro přesun na položku menu použijte šipek nahoru/dolu. Pro výběr položky použijte tlačítko ENTER. Po výběru TIMERu se zobrazí tabulka plánovače viz obr. v orig. návodu kap. 6.3

Položky ve sloupcích označují hodiny během dne. Řádky značí dny v týdnu.

Posuňte kursor na požadovanou hodinu dne kdy chcete naplánovat začátek nahrávání a stiskněte ENTER pro jeho označení – políčko bude označeno červeně. Přesuňte kursor na hodinu kdy chcete ukončit nahrávání a stiskněte ENTER znovu pro označení konce nahrávání. Po ukončení zadávání stiskněte MENU.

Poznámka: Tato položka menu slouží pouze k nastavení plánovače detekce pohybu v obraze. Pro nastavení detekce pohybu a aktivace detekce viz kam. 7.2.1 - Detekce
6.4 Date – Nastavení Data
Nenastavujte systémový čas po spuštění nahrávání – došlo by k překřížení seznamu záznamů a nemohli by jste vyhledávat v záznamech. Pokud je potřeba změnit čas poté co již bylo spuštěno nahrávání – doporučujeme smazat nejprve HDD.

Pokud se nastavené datum a čas vrátí po restartu DVR do továrních hodnot, nechte jej po dobu 24 – 48 hodin zapojené pro dobití baterie udržující systémové hodnoty. Pokud se tato závada bude přesto opakovat kontaktujte dodavatele zařízení.

Položky submenu:

1.
DATE (DATUM)– nastavte na DVR správný čas  ROK/MĚSÍC/DEN/HODINA/MINUTY/SEKUNDY (YEAR/MONTH/ DAY/HOUR/MIN/SEC)

2.
FORMAT (FORMAT)– zvolte jeden ze 3 formátů R-M-D, M-D-R, D-M-R (Y-M-D, M-D-Y, D-M-R)

3.
DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) – pro zadání letního času a jeho periody (start/konec). Úprava se provede ručně. Vstupte do DAYLIGHT SAVING (LETNI CAS) menu módu a nastavte začátek, konec a posunutí letního času. 

Poznámka: Na obrázku je znázorněno nastavení – letní čas začíná v neděli 4. března a končí v neděli 4. října, čas v DVR bude posunut zpět o 1 hodinu.

7 Menu ADVANCED – menu DALSI 

V hlavním MENU zvolte ADVANCE (DALSI)a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. na str.16 OM)

7.1 Advanced configuration 

V tomto menu můžete nastavit parametry obrazu, detekce pohybu v obraze, alarmu, zobrazení…
7.1.1 ADVANCE menu - CAMERA (Menu DALSI - KAMERA)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte CAMERA(KAMERA) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. kap. 7.1 v OM)

Nastavení pro jednotlivé kamery.

1.
TITLE  (NAZEV)– Název kamery, max. 6 znaků. Tovární nastavení = číslo kamery

2.
BRIG/CONT/SATU/HUE (JAS/KONT/SATU/HUE) – Nastavení jasu, kontrastu, sytosti a barev pro každou kameru. Nastavit lze hodnotu od 0 do 255. Tovární nastavení pro jas je 110, pro ostatní 128.

3.
COV (TAJ) – zadejte YES / NO pro zakázání / povolení živého sledování určité kamery. Je-li aktivní, zobrazí se na monitoru symbol COV.

4.
REC (ZAZN)– zadejte YES / NO pro povolení / zakázání nahrávání pro určitou kameru

7.1.2 ADVANCE menu -  DETECTION (Menu DALSI – DETEKCE POHYBU)
V ADVANCE (DALSI) menu zvolte DETECTION (DETEKCE POHYBU) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. (viz obr. kap. 7.1.2 v OM)

1)
TITLE (NAZEV)– zobrazí název každého kanálu (kamery)

2)
DET (DET)– zadejte ON / OFF pro aktivaci / deaktivaci funkce detekce pohybu pro každý kanál

3)
AREA (POLE)– stiskem ENTER vstoupíte do nastavení masky pro detekci pohybu. Růžová políčka označují oblast, kde nebude detekován pohyb. Průhledná políčka označují oblast, kde bude detekován pohyb.

(viz obr. kap. 7.1.2 v OM)

Tlačítkem ENTER potvrdíte začátek masky. Tlačítky ◄ a ► nastavíte šířku, ▼ a ▲ výšku masky. Potvrdíte opět ENTER. Multi-detected area = oblast s více zónami detekce.

4)
LS – Stupeň porovnávání dvou snímků. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Tovární nastavení je 7.

5)
SS – nastavení vzhledem k velikosti objektů na obrazovce (počet detekčních políček). Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Tovární nastavení je 3.

Poznámka: Pokud je hodnota 3, pak po změně 3 políček bude spuštěn alarm. Hodnota SS musí být menší než počet políček zadaných pro detekci.

6)
TS – nastavení vzhledem k délce pohybu. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Tovární nastavení je 2.

7)
RE – hodnota pro porovnávání snímků. Např. hodnota 10 znamená, že se bude najednou porovnávat 10 po sobě jdoucích snímků podle hodnot LS, SS a TS. Čím větší číslo, tím větší citlivost detekce.

8)
ALARM – Nastavte úroveň spouštění  alarmu: LOW (nízká) / HIGH (vysoká)/OFF (vypnutu). Tovární nastavení je OFF (vypnuto).

7.1.3 ALERT – Upozornění
V ADVANCE (DASLI) menu zvolte ALERT (ALARM) a potvrďte jej stiskem ENTER. (viz kap. 7.1.3.v OM)

1.
EXT.ALERT (ZVUK PRI EXTERNIM ALARMU)– Zapnutí / vypnutí zvuku při externím alarmu

2.
INT. BUZZER (ZVUK PRI INTERNI UDALSOTI)- Zapnutí / vypnutí zvuku při: stisku tlačítek/ztrátě videosignálu/detekci pohybu/alarmu/   zaplnění HDD

3.
KEY BUZZER (ZVUK PRI STISKU TLACITKA)- Zapnutí / vypnutí zvuku při stisku tlačítek

4.
VLOSS BUZZER (ZVUK PRI ZTRATE OBRAZU) - Zapnutí / vypnutí zvuku při ztrátě videosignálu

5.
MOTION BUZZER (ZVUK PRI  DETEKCI POHYBU)- Zapnutí / vypnutí zvuku při detekci pohybu

6.
ALARM BUZZER (ZVUK PRI ALARMU)- Zapnutí / vypnutí zvuku při interním alarmu

7.
ALARM DURATION (SEC) (TRVANI ALARMU) – Nastavení délky trvání alarmového nahrávání (5, 10, 20, 40 sekund) Změna hodnoty se provede tlačítky + a -

7.1.4 ADVANCE menu – NETWORK (Menu DALSI – SIT)

V ADVANCE (DALSI)  menu zvolte NETWORK(SIT) a potvrďte jej stiskem ENTER. (viz obr kap.7.1.4. OM)

STATIC -  nastavení statické IP adresy
4) NETWORK TYPE (STATIC) (TYP SITE (STATICKA)) – typ sítě (statická IP) Pokud máte přidělenu statickou IP adresu, zvolte tuto možnost. 

5) NETWORK INFORMATION(IP / GATEWAY / NETMASK) a zadejte IP, bránu a masku podsítě

6) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) – zadejte DNS servery

7) PORT – zadejte komunikační port v rozsahu 1 – 9999. Defaultní hodnota je 80.

PPPoE – 

1) pokud používáte typ sítě PPPoE nastavte tuto volbu

2) USER NAME / PASSWORD – nastavte uživatelské jméno(USER NAME) a heslo (PASSWORD) od vašeho ISP providera

3) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) – zadejte DNS server

4) PORT – zadejte komunikační port v rozsahu 1 – 9999. Defaultní hodnota je 80
DHCP - Tato DHCP funkce musí být podporována routerem nebo kabelovým modemem s DHCP službou

a) nastavte volbu DHCP pokud ji vaše síť podporuje

b) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS) – zadejte DNS server

c) PORT – zadejte komunikační port v rozsahu 1 – 9999. Defaultní hodnota je 80

Poznámka: DHCP a PPPoE  potřebují použít DDNS servis pro „Hostname“ korespondující s dynamickou IP adresou. 

7.1.5 ADVANCE menu – DISPLAY (Menu DALSI  – ZOBRAZENÍ)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte DISPLAY (ZOBRAZENI) a potvrďte jej stiskem ENTER. (viz obr. kap. 7.1.5 v OM)

1)
DE-INTERLACE (DE-INTERLACE)– zapnutí (ON)/vypnutí (OFF) funkce DE-INTERLACE (prokládání řádků) Tuto funkci, lze využít při přehrávání záznamu rychlejšího pohybu pro odstranění „roztřesení“ pohybujících se objektů.

2)  QUAD DWELL DURATION(SEC) (PRODLEVA(SEK.)) – interval přepínání (3, 5, 10, 15 sekund).

3)  FULL SCREEN DWELL DURATION(SEC) (PRODLEVA(SEK.)) – interval přepínání (3, 5, 10, 15 sekund). 

7.1.6 RECORD - ZAZNAM

V hlavním MENU zvolte RECORD (ZAZNAM) a potvrďte jej stiskem „ENTER“. viz. obr. kap. 7.1.6. v orig manuálu 

Položky submenu: 

1)
MANUAL RECORD ENABLE (POVOLIT MANUALNI ZAZNAM)– Spuštění / zastavení manuálního nahrávání

2)
EVENT RECORD ENABLE (POVOLIT ALARMOVY ZAZNAM) – Zapnutí / vypnutí módu nahrávání na základě událostí (detekce pohybu, externí alarm)

3)
TIMER RECORD ENABLE (POVOLIT PLANOVANY ZAZNAM) - Zapnutí / vypnutí módu časového nahrávání

4)
EVENT RECORD IPS (RYCHLOST ALARMOVEHO ZAZNAMU) – Nahrávání je aktivováno alarmem nebo pohybem. Zvolte rychlost nahrávání v obr. za sekundu pro nahrávání na základě událostí.

5)
TIMER RECORD IPS (RYCHLOST PLANOVANEHO ZAZNAMU) – Nahrávání je aktivováno podle časového plánu. Zvolte rychlost nahrávání v obr. za sekundu pro časové nahrávání.

Možnosti nastavení rychlosti nahrávání:

PAL – FRAME (Snímky): 25, 12, 6, 3,
 CIF: 100, 50,25, 2

5) PRE-ALARM RECORD – Zapnutí / vypnutí Záznamu před alarmem – pokud je funkce zapnuta - - bude k alarmovému záznamu přidáno 8MB záznamu před alarmem.

7.1.7 ADVANCE menu – REMOTE (Menu DALSI  – ZAPOJENI)

V ADVANCE (DASLI) menu zvolte REMOTE (ZAPOJENI) a potvrďte jej stiskem ENTER. (viz kap. 7.1.7 v OM)

1.
TITLE (NAZEV) – Název kamery

2.
DEVICE (ZARIZENI) – (NORMAL / PTZ kamera) – vyberte PTZ nebo normální kameru pro každý kanál

3.
ID (ID)– nastavte ID čísla zařízení (0 až 255) jako  ID jednotlivých kamer

4.
PROTOCOL (PROTOKOL)– NORMAL / PELCO-D

5.
RATE (RATE)– přenosová rychlost pro každý kanál (2400, 9600, 19200, 57600 BD)

7.2 ADVANCE menu – SYSTEM Info (Menu DALSI  – SYSTEM info)

V ADVANCE (DALSI) menu zvolte SYSTEM(SYSTEM) a potvrďte jej stiskem ENTER. (viz obr. kap. 7.2. OM)

1)
SERIAL TYPE (TYP PROTOKOLU)– sériový port – zvolte RS-485 nebo RS-232

2)
BAUD RATE (BAUD RYCHLOST)– přenosová rychlost DVR – stiskněte „ENTER“ a nastavte přenosovou rychlost (2400, 9600, 19200, 57600 baudů)

3)
HOST ID (ID HOSTA)– nastavení ID DVR - stiskněte „ENTER“ a nastavte ID DVR (0 až 255)

4)
PASSWORD (HESLO)– nastavení hesla – stiskněte „ENTER“ pro nastavení přístupového hesla (2 úrovně: administrátor nebo host). Uživatel s úrovní host má povolen přístup pouze k živému videu, sekvenčnímu zobrazení, přepínání zobrazení kanálů, a zamknutí tlačítek. 

5)
RESET DEFAULT (TOVARNI NAST.) – vrácení všech hodnot na tovární nastavení. Stiskněte „ENTER“ vyberte „YES“ pro potvrzení nebo „NO“ pro zrušení.

6)
CLEAR HDD (VYMAZAT HDD)– smazání disku. Stiskněte „ENTER“ vyberte „YES“ pro potvrzení nebo „NO“ pro zrušení.

7) UPGRADE (AKTUALIZACE) – upgrade firmware. Pro tento model je možná aktualizace firmware pouze přes webovou aplikaci.

8)  R.E.T.R.(MIN) -  Zapnutí – stiskněte MENU a – pro aktivaci funkce 3 / 5 / 10minut. Na obrazovce se zobrazí bíle zpráva RETR ON. Pokud je funkce aktivní změní se barva na červenou.


Pro vypnutí stiskněte libovolné tlačítko(kromě SHIFT a POWER)

9)
AUTO KEYLOCK (AUTO-ZAMKNUTI)– zamknutí kláves. Při aktivaci vyberte nastavení: NEVER (Nikdy)/10sec/30sec/60sec

10) LANGUAGE (JAZYK) – volba jazyka. Stiskněte „ENTER“  a vyberte jazyk pro OSD.

11) VIDEO FORMAT – zobrazí informace o formátu videa (NTSC / PAL)
12) VERSION (VERZE)– informace o verzi firmware se objeví na obrazovce

7.3 EVENT INFO – INFO O UDÁLOSTECH
7.3.1 QUICK SEARCH – rychlé vyhledávání

V této položce menu můžete vyhledat požadovanou událost a přehrát ji. Přesuňte se na položku menu QUICK SEARCH a stiskněte ENTER. Objeví se okno viz. obr. kap. 7.3.1 v orig manuálu.

Položky submenu:

1) Date – Datum – zadejte datum pro vyhledání záznamu

2) SEARCH HDD – pokud obsahuje DVR více HDD můžete zvolit HDD

3) START – přesuňte kursor na tuto položku a stiskněte ENTER pro vyhledání a přehrání záznamu

7.3.2 EVENT SEARCH – vyhledávání na základě události
V této položce menu můžete vyhledat požadovanou událost a přehrát ji. Přesuňte se na položku menu EVENT SEARCH a stiskněte ENTER. Objeví se okno viz. obr. kap. 7.3.2 v orig manuálu.

Položky submenu:

1) Date – Datum – zadejte datum pro vyhledání záznamu

2) CHANNEL – vyberte kanál – tlačítky + nebo –
3) EVENT – typ události – MOTION – pohyb / ALARM - alarmová
4) SEARCH HDD – pokud obsahuje DVR více HDD můžete zvolit HDD

5) START – přesuňte kursor na tuto položku a stiskněte ENTER pro vyhledání a přehrání záznamu

7.3.3 ADVANCE menu – HDD INFO (Menu DALSI – INFO O HDD)

Při této volbě se zobrazí  informace o připojených HDD a jejich kapacitě.

(Viz obr. kap. 7.3.3 OM)

7.3.4 ADVANCE menu – EVENT LOG (Menu DALSI – ZAZNAMY)

Zde můžete nahlédnout do seznamu událostí (typ události, čas a kanál). Vyberte EVENT LOG a stiskněte ENTER. (Viz obr. kap. 7.3.4 v OM).

7.4 BACKUP – ZÁLOHOVÁNÍ

V této položce menu můžete zálohovat vybraný úsek záznamu na USB flash disk, nebo na CD/DVD pokud máte model s CD/DV mechanikou.

7.4.1 USB Backup

Před zálohováním na USB flash disk nejprve zkontrolujrte:

a) zda je USB flash disk kompatibilní s DVR – je v seznamu testovaných a doporučených disků. Pokud disk není kompatibilní s DVR – zobrazí se chybové hlášení USB ERROR
b) Disk je naformátovaný na systém souborů FAT32
c) Na flash disku nejsou žádná data.

Přesuňte kursor na položku menu USB Backup a stiskněte ENTER – objeví se okno Viz obr. kap. 7.4.1 v OM

1) START TIME – začátek zálohy dat

2) END TIME – koncový čas zálohy dat

3) AVAILABLE SIZE – dostupná volné místo na flash disku

4) CHANNEL – výběr kanálu pro zálohování – zaškrtnuté políčko=kanál bude zálohován

5) HDD NUM  - vyberte HDD který obsahuje data pro zálohování

6) START – spustí zálohování dat na flash disk

7.4.2 DISK BACKUP – Zálohování na CD/DVD

Pro zálohování musí být vaše DVR vybaveno DVD mechanikou! DVD použitelná pro zálohování musí být typ DVD-R. Maximální počet zálohovaných souborů je 41

Přesuňte kursor na položku menu DISK Backup a stiskněte ENTER – objeví se okno Viz obr. kap. 7.4.2 v OM

a) stiskněte tlačítko EJECT a vložte do mechaniky DVD disk. Stiskněte tlačítko EJECT znovu pro zavření mechaniky

b) Vstupte do menu BACKUP a zadejte počáteční a koncový čas zálohování, kanál a HDD s uloženými daty

c) Přesuňte kursor na START a stiskněte ENTER pro spuštění zálohování. Během zálohování se zobrazí průběh zálohování pomocí indikátoru.

d) Po ukončení zálohování se zobrazí hlášení DISK BURN FINISH – stiskněte tlačítko EJECT pro otevření DVD mechaniky a vyjměte DVD disk. 

e) Vložte DVD disk do PC – dvojklikem na souboru jej otevřete pro přehrávání. 

Podporované OS jsou windows 2000 / XP 

8 REMOTE OPERATION - Vzdálené ovládání
8.1  Software web serveru (Licensed Software AP)

8.1.1 Instalace a síťové připojení

1) Instalace software (Install the Software)

1.
Přiložené CD vložte do CD - mechaniky a instalujte na PC.

2.
PC spustí soubor setup automaticky
3.
Po úspěšné instalaci se na ploše objeví ikona VideoViewer (viz. ikona kap.8.1.1. v OM).


2) Síťové připojení 
· Local connection – připojení v místní síti LAN


b) Připojte DVR k vašemu PC pomocí RJ45 síťového kabelu. Defaultní IP adresa DVR je: 192.168.1.10 

c) Nastavte IP adresu svého PC na 192.168.1.xxx, kde xxx je z rozsahu 1-255 kromě 10
d) Dvojklikem na ikoně [image: image9.emf] Video viewer spusťte aplikaci. Zobrazí se  [image: image10.emf] Address Book(adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace

d) Klikněte na tlačítko [image: image11.emf] Search(vyhledat) a poté na tlačítko [image: image12.emf] Refresh(Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení. Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko [image: image13.emf] Add into address book(Přidat do adresáře). Více informací v kap. 8.1.4 v OM
e) Dvojklikem na IP adrese v adresáři  se připojte. 
· Remote connection – připojení v internetu

a) Dvojklikem na ikoně [image: image14.emf] Video viewer spusťte aplikaci. Zobrazí se  [image: image15.emf] Address Book(adresář) po pravé straně ovládacího panelu aplikace

b) Klikněte na tlačítko  [image: image16.emf] Address book  a poté na tlačítko [image: image17.emf] Add into address book(Přidat do adresáře) pro zadání IP adresy, uživatelského jména a hesla a čísla portu DVR ke kterému se chcete připojit 





NEBO









Klikněte na tlačítko [image: image18.emf] Search(vyhledat) a poté na tlačítko [image: image19.emf] Refresh(Načíst) pro zobrazení dostupných IP zařízení v té samé doméně jako je vaše PC. Přidat zařízení do adresáře lze kliknutím na tlačítko [image: image20.emf] Add into address book(Přidat do adresáře). Více informací v kap. 8.1.4 v OM

c) Dvojklikem na IP adrese v adresáři  se připojte. 

8.1.2 General AP operation

Record – Nahrávání
Pokud chcete nahrávat záznamy také lokálně na PC klikněte na ikonu [image: image21.emf] Další nastavení – Miscellaneous control a dále na ikonu Record setting [image: image22.emf] - zobrazí se okno s nastavení záznamu viz. obr. kap. 8.1.2. v OM. V nastavení lokálního záznamu lze nastavit položky:

· Record type – typ záznamu

· Hard disk overwriting

· Pre / Post alarm recording – nastavení záznamu před a po alarmu

· Record time settinng

· Record path

Pokud chcete zaznamenat manuální záznam zaškrtněte položku Manual . V hlavním ovládacím panelu klikněte na ikonu [image: image23.emf] pro spuštění záznamu. Po spuštění manuálního záznamu je záznam spuštěn okamžitě a ukládán do zvoleného úložiště. V levém horním rohu je záznam signalizován blikající ikonou.REC.

V případě záznamu na základě detekce pohybu, nebo alarmu bude záznam uložen do zvoleného úložiště při každém alarmu nebo detekci.
Poznámka: více informací o záznamu a dalších funkcích se záznamem spojených naleznete v kap.: 8.1.4 – Record setting - Nastavení záznamu, Trigger – Sepnutí alarmu a Detection - Detekce
Playback - Přehrávání
Pro přehrání záznamu klikněte na [image: image24.emf] Další nastavení – Miscellaneous Control a [image: image25.emf] Status list – a vyberte tabulku Record – Zobrazí se seznam všech záznamů, který můžete setřídit podle typu události, nebo vyhledat záznam podle času. Více informací v kap. 8.1.4. – Status list
Dvojklikem na požadovaném záznamu spustíte jeho okamžité přehrání. Přehrát ho můžete také tak, že v seznamu vyberete záznam a klikněte na Play tlačítko. V dolní části okna aplikace se zobrazí ovládací panel přehrávače viz. obr. kap. 4.4 – Playback

Upozornění: Nelze vybrat pouze jeden kanál videa pro přehrání – vždy uvidíte quad zobrazení.
Network backup- záloha po síti

Tato funkce je dostupná pouze pro DVR připojená k aplikaci Video Viewer. Umožňuje přihlášenému uživateli zálohovat data z DVR na PC. 

Klikněte na ikonu Další nastavení - Miscellaneous control dále na ikonu Zálohování – Backup.  Otevře se nabídka viz obr. kap. 8.1.2. v orig. návodu.

8.1.3 AP Control Panel

Po nastavení IP adresy, uživatelského jména a hesla a přihlášení k DVR se zobrazí Control panel aplikace – viz obr. kap. 8.1.2 v orig. návodu

	Tlačítko
	Funkce
	Popis

	[image: image26.emf]

	Volba zobrazení
	Přepnutí obrazu kamery v případě, že je připojeno více kamer. Popis kamery v záložce lze měnit. Defaultní název je Camera 1. Software může být připojen a zobrazit až 16. kamer.

	[image: image27.emf]
	Adresář (Address book)
	Zobrazí uložené IP adresy zařízení. Umožní také IP adresy přidat, odebrat, nebo najít. 

	[image: image28.emf]
	Další nastavení (Miscellaneous kontrol)
	Zobrazí funkce nastavení Ovládání hlasitosti, nastavení barev, zálohování, nastavení záznamu, nastavení serveru, upgrade a status log 

	[image: image29.emf] / [image: image30.emf]
	Záznam (Rekord)
	Spuštění a zastavení manuálního záznamu

	[image: image31.emf]
	Momentka (Snapshot)
	Uloží aktuální snímek. Nastavení cesty pro uložení snímku je popsáno v kap. 5.3 – Nastavení záznamu 

	[image: image32.emf]
	Informace (Information)
	Zobrazí informace o aktuálním síťovém připojení

	
	Ovládání DVR(DVR Control)
	Otevře ovládací panel DVR


8.1.4 AP Functions – Funkce aplikace
Image display – Okno zobrazení

Viz. obr. kap. 8.1.4. v OM

	Tlačítko
	Funkce
	Popis

	[image: image33.emf]
	Volba zobrazení
	Přepnutí obrazu kamery v případě, že je připojeno více kamer. Popis kamery v záložce lze měnit. Defaultní název je Camera 1. Software může být připojen a zobrazit až 16. kamer.

	[image: image34.emf] [image: image35.emf] [image: image36.emf] [image: image37.emf]
	Zobrazení
	Změna zobrazení – 1 kamera, 4 kamery, 9 kamer, 16 kamer

	[image: image38.emf]
	Zobrazení na celou obrazovku
	Zvětší obraz kamery na celou obrazovku. Pro návrat do původního zobrazení stiskněte klávesu ESC

	[image: image39.emf]
	Ukončit
	Ukončí aktuálně zobrazenou kameru. Po zavření okna kamery budete od kamery automaticky odhlášeni.

	[image: image40.emf]
	Ukončit vše
	Ukončí všechny aktuálně připojené kamery. Po zavření okna kamery budete od kamery automaticky odhlášeni.


Address book - Adresář
Toto okno je zobrazeno pokud je spuštěna aplikace Videoviewer. Slouží k připojení k IP zařízení uloženého adresáři – dvojklikem se připojíte, dvojklikem na již připojeném zařízení se odpojíte. Můžete také IP adresy přidat, odebrat, upravit nebo najít.

[image: image41.emf] Adresář (Address book)
	Tlačítko
	Funkce
	Popis

	[image: image42.emf]
	Přidat (Add)
	Slouží k přímému zadání IP adresy zařízení a informací o něm. Po zadání všech potřebných informací klikněte na tlačítko Apply pro uložení a Close pro přidání zařízení do adresáře

	[image: image43.emf]
	Upravit (Edit)
	Vyberte v adresáři IP zařízení jehož parametry chcete upravit a klikněte na tlačítko Edit

	[image: image44.emf]
	Odstranit (Remove)
	Slouží k odstranění položky adresáře.

	[image: image45.emf]
	Záznam (Record)
	Zaškrtnutím položky zpřístupníte nastavení záznamu.

Více v kap. 5.3 – Nastavení záznamu. Tovární nastavení je nezaškrtnuto. 


[image: image46.emf] Vyhledání (Search)

Slouží k vyhledání dostupných IP zařízení. Vyhledané zařízení lze přidat do adresáře, upravit jeho nastavení, nebo zaktualizovat seznam zařízení.

	Tlačítko
	Funkce
	Popis

	[image: image47.emf]
	Přidat do adresáře (Add into address book)
	Vyberte zařízení ze seznamu a klikněte na toto tlačítko. Zadejte potřebné přihlašovací údaje a klikněte na Apply a poté na Close pro uložení a přidání uařízení do adresáře.

	[image: image48.emf]
	Nastavení (Setting)
	Vyberte zařízení ze seznamu a klikněte na toto tlačítko pro úpravu parametrů zařízení

	[image: image49.emf]
	Aktualizovat (Refresh)
	Zaktualizuje seznam dostupných zařízení.


Panel další nastavení – Miscellaneous kontrol panel

Po kliknutí na ikonu Další nastavení – Miscellaneous kontrol panel se otevře panel se sedmi funkcemi: viz. Obr. kap. 5. v orig. manuálu

	Tlačítko
	Funkce
	Popis

	[image: image50.emf]
	Ovládání hlasitosti audia
	Pro nastavení hlasitosti klikněte na posuvník, držte tlačítko myši a potáhněte posuvníkem. DVR nepřenáší živě audio po internetu!

	[image: image51.emf]
	Nastavení  barev
	Pro nastavení Jasu/Kontrastu/Barevnosti a Sytosti klikněte na tuto ikonu. Více v kap.5.1.  

	[image: image52.emf]
	Zálohování – Backup – pouze pro DVR
	Tato funkce je dostupná pouze pro připojená DVR. Z připojeného DVR můžete provést zálohu souborů do PC. Více kap. 5.2.

	[image: image53.emf]
	Nastavení záznamu – Record setting
	O nastavení záznamu více v kap. 5.3.

	[image: image54.emf]
	Nastavení serveru -  Server setting
	O nastavení záznamu více v kap. 5.4.

	[image: image55.emf]
	Nástroje – Tools
	Slouží k aktualizaci firmware. Více v kap. 5.5.

	[image: image56.emf]
	Status list
	Zobrazí seznam všech záznamů, přihlášení/odhlášení  uživatelů... Více kap. 5.6


· Nastavení barev -  Color setting
V okně živého sledování videa kamer vyberte kameru kterou chcete nastavit, klikněte na ikonu Další nastavení - Miscellaneous control dále na ikonu Nastavení barev – Color setting. Otevře se okno s možností nastavení Jasu, Kontrastu, Barevnosti a Sytosti barev – viz. Obr. kap. 8.1.4 v orig. návodu.

Pro uložení nastavení klikněte na ikonu [image: image57.emf] Set. Pro návrat do továrního nastavení klikněte na ikonu [image: image58.emf] Default a poté na ikonu Set pro uložení nastavení.
Upozornění:  Tuto funkci může použít pouze uživatel s oprávněním administrátora.

· Zálohování – Backup 
Tato funkce je dostupná pouze pro DVR připojená k aplikaci Video Viewer. Umožňuje přihlášenému uživateli zálohovat data z DVR na PC. 

Klikněte na ikonu Další nastavení - Miscellaneous control dále na ikonu Zálohování – Backup. Otevře se nabídka viz obr. kap. 8.1.4. v orig. návodu.

Zadejte zdrojový HDD( HDD number), kanál který chcete zálohovat(Channel), časový interval(Začátek - Start time / Konec - End time), cestu pro uložení dat(File path) a typ záznamů který chcete zálohovat(Systémové - System,Manuálně spuštěné -  Manual, Alarmové -  Alarm,Spuštěné detekcí pohybu v obraze - Motion). Klikněte na tlačítko Download pro spuštění zálohování. Pokud chcete při stahování záznamy okamžitě přehrávat zaškrtněte volbu Display 
Upozornění:  Tuto funkci může použít pouze uživatel s oprávněním administrátora.

· Nastavení záznamu – Record setting
Klikněte na ikonu Další nastavení - Miscellaneous control dále na ikonu Nastavení záznamu – Record setting. Otevře se nabídka viz obr. kap. 8.1.4. v orig. návodu,.ve které můžete zvolit typ záznamu(Manuální - Manual, Plánovaný - Schedule, Detekce pohybu - Motion, Alarmový - Alarm), čas záznamu podle dne v týdnu(Nedělě – Sun,Pondělí - Mon, Úterý - Tue, Středa - Wed, Čtvrtek – Thu, Pátek - Fri, Sobota - Sat) a cestu pro uložení dat.- Record path.
Poznámka: Po nastavení záznamu zaškrtněte v Adresáři – Address book  položku REC pro povolení nastavených hodnot. Viz. obr. kap. 8.1.4.
Nastavení Pre a post alarmového nahrávání – Prev / Post Event Record Time
Lze nastavit čas pre a post alarmového nahrávání v rozsahu 0 – 10 sec. Pomocí posuvníku.

Nastavení přepisu HDD – Hard disk Overwrite

V případě zaškrtnutí této volby - pokud dojde k zaplnění HDD budou nejstarší záznamy přepsány novými.

Nastavení doby nahrávání – Record Time Range

Jsou dvě možnosti nastavení nahrávání – Týdně – Weekly a Uživatelsky – Custom

· Týdně – Weekly
V tabulce – viz. obr. kap. 8.1.4. klikněte do políček 0 – 24 pro označení hodin ve kterých chcete nahrávat. Význam  řádků u jednotlivých dní:  

1. – barva oranžová – plánovaný záznam

2. – barva růžová – alarmové nahrávání

3. – barva modrá – nahrávání při detekci pohybu v obraze

TIP: Pro označení všech políček najednou klikněte na “+”, pro odoznačení všech políček klikněte na “-“

· Uživatelsky – Custom
Pro nastavení nahrávání v určitém období vyberte volbu Uživatelsky - Custom
a) Vyberte typ záznamu – Plánovaný – Schedule, Při detekci pohybu v obraze – Motion, Při alarmu – Alarm. Nastavte Začáteční datum a čas – From a Konečné datum a čas – To -  nahrávání
b) Klikněte na tlačítko Přidat – Add – objeví se okno ve kterém je shrnuto nastavení plánu nahrávání, které potvrdíte tlačítkem OK, nebo stornujete tlačítkem Cancel 

c) Po potvrzení nastavení se plán zobrazí v seznamu.

 Pokud chcete plán odstranit – klikněte na tlačítko Delete

Pokud chcete plán upravit – klikněte na plán v seznamu – nastavte nové počáteční datum a čas a klikněte na tlačítko Update

Cesta pro uložení záznamu – Record path

Pro nastavení cesty pro ukládání záznamů a snímků klikněte na HDD u kterého chcete cestu změnit a poté dvojklikem na položce Video path, nebo Picture path vyberte jinou cestu. 

· Nastavení serveru -  Server setting

Klikněte na ikonu Další nastavení - Miscellaneous control dále na ikonu Nastavení Serveru – Sever settings – objeví se okno pro nastavení parametrů připojených IP zařízení.

Upozornění:  Tuto funkci může použít pouze uživatel s oprávněním administrátora.

Obecné -  General

Klikněte na ikonu Další nastavení - Miscellaneous control dále na ikonu Nastavení Serveru – Sever settings – v levé části okna klikněte na položku General -  Objeví se okno viz. kap. 8.1.4. s informacemi o zařízení:

Verze Firmware – Firmware version

MAC Adresa – MAC address

Popisek – Title – Může obsahovat maximálně 15 znaků – tovární nastavení je Camera 1

Log – Seznam všech událostí obsahuje informace o přihlášení a odhlášení uživatelů – Net login,  zapnutí kamery – Power On, Nastavení továrních hodnot –Reset default, Aktualizace systémového času – SNTP update ...

· Pro aktualizaci informací klikněte na  Refresh

· Pro zobrazení starších / novějších informací klikněte na Prev. Page / Next Page

· Pro smazání informací v Logu klikněte na Clean

Účet – Account – Nastavení uživatelských účtů – založení, úprava , odstranění uživatele

- Pro přidání uživatele klikněte na tlačítko New – zadejte:

Uživatelské jméno – User name – maximálně 31 znaků

Uživatelské heslo – Password – maximálně 31 znaků

Oprávnění uživatele – User Level – 4 úrovně uživatelů  

a Dobu platnosti uživatelského účtu – Life Time(1,3,10minut, 1 hodina, 1 den, neomezeně)
Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Apply.

- Pro úpravu již založeného účtu klikněte na vybraný účet, změňte jeho    nastavení a klikněte na tlačítko Apply

- Pro odstranění účtu klikněte na vybraný účet a klikněte na tlačítko Delete 



- Pro uložení změn klikněte na tlačítko Apply

	Funkce
	Oprávnění uživatele

	
	Supervisor
	Power User
	Normal User
	Guest

	Address book
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano

	Miscellaneous control

	Color setting
	Ano
	NE
	NE
	NE

	Backup
	Ano
	NE
	NE
	NE

	Record Setting
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano

	Server setting
	Ano
	NE
	NE
	NE

	Tools
	Ano
	NE
	NE
	NE

	Status List
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano

	Record
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano

	Snapshot
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano

	Information
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano


Maximální počet online uživatelů je 10.

Online uživatelé – Olnline users – seznam aktuálně přihlášených uživatelů. Pro aktualizaci klikněte na tlačítko Refresh


Síť – Network – konfigurace síťových parametrů připojeného zařízení

Web port – nejčastěji je používán TCP port 80 pro HTTP připojení. Je možno port volit v rozsahu 1 – 9999

Static IP – nastavení statické IP adresy zařízení

PPPOE – Point to Point Protocol Over Ethernet – typ spojení. Pro tento typ spojení je nutno mít nainstalován potřebný software. Pokud máte PPPoE spojení již zařízené, nastavte v software tento typ. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které vám přidělil poskytovatel internetu. Poté vyberte volbu Network -> DDNS pro nastavení DDNS.

DHCP  - tato služba musí být podporována routerem nebo modemem který používáte pro připojení k internetu. Poté vyberte volbu Network -> DDNS pro nastavení DDNS.

Poznámka: PPPoE a DHCP připojení vyžaduje Hostname pod kterým je registrována vaše dynamická IP adresa. Více informací v nastavení DDNS.

DDNS – pro využití služby DDNS je potřeba mít zaregistrovaný DDNS účet. DDNS je služba, která zabezpečí překlad vašeho Hostname na aktuální dynamicky přidělenou IP adresu.


Viz. obr. kapitola 8.1.4. odstavec DDNS

· zadejte údaje o vašem DDNS účtu které získáte při registraci. 

Registrace DDNS účtu. Příklad viz. obr. kap. 8.1.4. část DDNS
FTP – zadejte informace o FTP připojení. 


Uživatelské jméno – User Name


Heslo – Password


Port


Server


Adresář – Directory

MAIL – Zadejte informace o e-mailovém účtu, na který bude posláno upozornění


Server – název / IP SMTP serveru


Mail From – e-mailová adresa odesílatele


Verify Password – ověřit heslo – pokud to SMTP server vyžaduje


User – uživatelské jméno na SMTP sever


Password – heslo na SMTP server


E-mail address – e-mailová adresa příjemce 


Poznámka – Lze zadat maximálně 4 příjemce zprávy

Video -
 nastavení rozlišení a kvality přenosu videa
DVR – Nastavení parametrů DVR – odpovídá nasatvení v menu DVR – viz předchozí kapitola. 
· Nástroje – Tools

Upozornění:  Tuto funkci může použít pouze uživatel s oprávněním administrátora.

Slouží k aktualizaci firmware IP zařízení.

Záložka Update server – vyberte IP adresu – IP address, Port , zadejte přístupové uživatelské jméno – User Name a heslo – Password pro přístup do zařízenín které chcete aktualizovat.

Záložka Firmware 

Current version – zobrazení aktuální verze firmware zařízení

Add – pokud chcete nahrát novou verzi firmware klikněte na toto tlačítko pro nastavení cesty k souboru s novým firmware

Remove – slouží k odstranění souboru ze seznamu aktualizačních souborů

Update firmware – pokud máte vybraný soubor s aktualizací firmware, klikněte na toto tlačítko pro spuštění aktualizace

Configure File – zálohování konfigurace(pouze pro DVR) – pokud chcete zálohovat nastavení před aktualizací firmware, vyberte cestu pro uložení konfiguračního souboru a klikněte na tlačítko Backup

Záložka Language (jazyk)


    Pro aktualizaci OSD menu vyberte záložku Language


Add – pokud chcete nahrát novou verzi OSD klikněte na toto tlačítko pro nastavení cesty k souboru s novým OSD menu

Remove – slouží k odstranění souboru ze seznamu aktualizačních souborů

Update language – pokud máte vybraný soubor s aktualizací firmware, klikněte na toto tlačítko pro spuštění aktualizace

Záložka LOGO – Pro změnu úvodního loga slouží tato záložka. 

a) připravte si soubor bmp s obrázke loga (ve formátu 320x240 – 8bitů)

b) klikněte na ADD pro nastavení cesty k souboru s logem. Pokud vyberete nevhodný soubor klikněte na tlačítko Remove
c) Pro nahrání nového loga do DVR klikněte na tlačítko Update Logo
Záložka Language – slouží k výběru jazykové verze
Poznámka: Během aktualizace firmware se může nastavení síťových parametrů přenastavit do továrních hodnot.
· Status list
Seznam událostí – obsahuje seznam všech záznamů, , událostí a záloh

Pro přehrátí nahraných záznamů dvakrát klikněte na vybraný log

Seznam záznamů -  Record List

Můžete si nechatr zobrazit všechny záznamy – All, nebo záznamy podle vybraného filtru(volba Condition) – User, Alarm, Motion

Query – slouží k aktualizaci seznamu

From – Počáteční datum vyhledávání

To – Koncové datum vyhledávání

Record type – tato volba je přístupná pouze pokud je zvolena tabulka Record. Typ vyhedávaných záznamů: User – Uživatelské, Alarm – Alarmové, Motion – Při detekci pohybu
Delete / Delete All – vymazání jednoho / všech záznamů o události. Pro označení více záznamů stiskněte CTRL a klikněte na vybrané záznamy

Play – klikněte pro přehrání vybraného záznamu

Repair – slouží k opravě seznamu událostí pokud se v něm vyskytnou chyby.

Apply – Pokud chcete uchovat některé záznamy do budoucna a zabránit jejich nechtěnému smazání zaškrtněte políčko Reserve u záznamu a potvrďte tlačítkem Apply takto označený záznam nebude při kliknutí na tlačítko Delete / Delete All smazán.

Close – zavření okna

Seznam přihlášení / odhlášení -  Login / logout Event List

Můžete si nechatr zobrazit všechny záznamy – All, nebo záznamy podle vybraného data (volba Condition)
Seznam záloh - Backup List (pouze pro DVR! )

IP kamery nepodporují zálohování. Tato funkce je dostupná pouze pokud je k aplikaci připojeno DVR. 

Můžete si nechatr zobrazit všechny záznamy – All, nebo záznamy podle vybraného data (volba Condition)

Query – slouží k aktualizaci seznamu

From – Počáteční datum vyhledávání

To – Koncové datum vyhledávání

Record type – tato volba je přístupná pouze pokud je zvolena tabulka Record. Typ vyhedávaných záznamů: User – Uživatelské, Alarm – Alarmové, Motion – Při detekci pohybu

Delete / Delete All – vymazání jednoho / všech záznamů o události. Pro označení více záznamů stiskněte CTRL a klikněte na vybrané záznamy

Play – klikněte pro přehrání vybraného záznamu

Repair – slouží k opravě seznamu událostí pokud se v něm vyskytnou chyby.

Apply – Pokud chcete uchovat některé záznamy do budoucna a zabránit jejich nechtěnému smazání zaškrtněte políčko Reserve u záznamu a potvrďte tlačítkem Apply takto označený záznam nebude při kliknutí na tlačítko Delete / Delete All smazán.

Close – zavření okna

· Okno přehrávače – Playback screen

Pokud spustíte záznam otevře se okno přehrávače.

1. Zobrazení informací o přehrávání – Playback / Download Info Display

Zobrazuje název souboru, datum a čas záznamu, a rychlost přehrávání
2. Playback progress bar
Zobrazení aktuální pozice v přehrávaném záznamu
3. Playback Operation
Tato plocha je dostupná pouze v režimu přehrávání.

[image: image59.emf] přehrát zrychleně zpětně – 2x, 4x, 8x, 16x


[image: image60.emf] přehrát zrychleně – 2x, 4x, 8x, 16x


[image: image61.emf] Stop


[image: image62.emf] Pauza


[image: image63.emf] Přehrát
4. De-Interlace – klikněte pro redukci třesení obrazu při pauze
· Information – Zobrazení informací o aktuálním spojení
· DVR Control – Pokud jste aktuálně připojení k DVR zpřístupní se tato ikona. Kliknutím se otevře následující ovládací panel DVR.
[image: image64.emf]
	No.
	Funkce
	Popis

	1
	Výběr kamery / zobrazení
	Kliknutím na číslo zobrazíte odpovídající kameru

	2
	
	Kliknutím na [image: image65.emf] zobrazíte všechny 4 kamery v kvadu. Kliknutím na + / - se přesunete na následující / předchozí kameru

	3
	Digitální Zoom
	Kliknutím na ikonu [image: image66.emf] zvětšíte / zmenšíte obraz aktuální kamery

	4
	Full sequence- přepínač
	Kliknutím na ikonu [image: image67.emf] spustíte přepínání kamer

	5
	Key Lock
	Kliknutím na [image: image68.emf] uzamknete klávesnici. Pro odemčení zadejte heslo a klikněte na ENTER

	6
	Search- Vyhledat
	Kliknutím na [image: image69.emf] se otevře menu vyhledávání.

	7
	Playback-Přehrávání
	Pro přehrávání záznamu slouží tlačítka přehrávání: Stop[image: image70.emf] Pauza[image: image71.emf] Rychlý posun zpět [image: image72.emf] Play [image: image73.emf] Pomalé přehrávání [image: image74.emf] Rychlý posun vpřed[image: image75.emf]

	8
	Event - Události
	Kliknutím na [image: image76.emf] se otevře seznam událostí. Výběrem události ji můžete přímo přehrát.

	9
	Menu and arrow keys – Menu a směrové šipky
	Ikona [image: image77.emf] slouží k otevření / zavření menu DVR

Směrové šipky slouží k pohybu v menu.

	10
	Network independent On/Off
	Aktivace / deaktivace nezávislých síťových funkcí

	10
	ENTER
	Tlačítko [image: image78.emf] slouží k potvrzení výběru.

	11
	R.E.T.R.
	Aktivace funkce RETR

	12
	Event search
	Přechod do módu vyhledávání


8.2 IE web browser

Přístup na kameru pomocí IE prohlížeče

Upozornění: Podporované operační systémy jsou Windows 2000 a Windows XP

Krok 1: zadejte IP adresu kamery ke které se chcete připojit do Internet Explorer a stiskněte Enter. Pokud jste nastavili port na jinou hodnotu než 80 zadejte IP adresu ve formátu:  http://ipadresa:port   Budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. 

Krok 2: Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na OK. Pokud jste zadali vše správně uvidíte okno – viz obr. kap. 8.2. v orig. návodu.

Popis okna
Následující nastavení odpovídají nastavení v aplikaci – Viz předcházející kapitoly

Main 

· ActiveX / Quick Time – Zvolte metodu zobrazení

· TCP/UDP – zvolte typ protokolu pro přenos
· BEST / HIGH / NORMAL / LOW – volba kvality obrazu – nejlepší, vysoká, normální, nízká
· VGA / QVGA – velikost obrazu – VGA = 640 x 480, QVGA = 320 x 240
· Audio On / Audio Off – zapnout / vypnout audio (pouze model AVI202)
Network

· Static IP / DHCP / PPPoE / DDNS -  volba typu spojení

· SNTP  - nastavení synchronizace času z internetu

· FTP -  nastavení FTP serveru

· Mail – nastavení e-mailu

DVR

- Prohlížení a nastavení parametrů DVR – Barva, Detekce pohybu, čas, plánovač nahrávání, alarm
General

·    Language – volba jazykové verze software
· MAC Address – Zobrazení MAC adresy
· LOG – Zobrazení seznamu událostí
· Account – Nastavení uživatelů
· Trigger – Nastavení alarmového spínání 
· Configure – aktualizace firmware
8.3 Quicktime Player

Poznámka: Pro prohlížení  pomocí quicktime playeru je potřeba ho nainstalovat.

Krok 1: jděte na www.apple.com/quicktime/win.html
a) klikněte na Download

b) registrujte se pomocí e-mailové adresy a klikněte na Free downloadNow
c) Po ukončení stahování soubor spusťte

Krok 2: Spusťte Quicktime Player a vyberte volbu File a dále volbu Open URL. Zadejte url adresu ve formátu:  rtsp://ipadresa/live/mpeg4

Klikněte na Ok pro přihlášení

Krok 3: Objeví se okno pro zadání uživatelského jména a hesla, potvrďte tlačítkem OK, nebo ukončete tlačítkem Cancel

Krok 4: Pokud jste zadali informace správně – zobrazí se video.

Příloha 1 – Konfigurace PINů
	PIN
	Funkce
	Popis

	1
	-
	-

	2
	-
	-

	3~6
	Alarmový vstup
	Propojení vstupu 3~6 s pinem 9-GND je vyvolán alarm – DVR začne nahrávat a spustí se zvukový alarm
*Pokud je v MENU ->ADVANCED ->DETECTION ->DETECTION SETUP ->ALARM nastavena hodnota Low začne DVR nahrávat při přivedení signálu Low
*Pokud je v MENU ->ADVANCED ->DETECTION ->DETECTION SETUP ->ALARM nastavena hodnota High  začne DVR nahrávat při přivedení signálu High

	7
	Externí NC vstup
	Normálně je COM propojen s NC. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od NC a spojí s NO. Maximální napětí je 24V / 1A

	8
	Externí NO vstup
	Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO. Maximální napětí je 24V / 1A

	9
	GND
	Signálová zem

	10
	RS485-B
	RS485-B – DVR může být ovládáno pomocí externí klávesnice připojené linkou RS485

	11
	RS485-A
	RS485-A – DVR může být ovládáno pomocí externí klávesnice připojené linkou RS485

	12~14
	-
	-

	15
	Externí COM
	Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO. Maximální napětí je 24V / 1A


Příloha 2 – Tabulka doby záznamu
Viz. seznam v orig. návodu – Appendix2
Příloha 3 – Kompatibilní USB flash paměti

Upozornění: USB flash paměť musí být naformátovaná na systém FAT32 

Viz. seznam v orig. návodu – Appendix2
Příloha 3 – Kompatibilní HDD

Viz. seznam v orig. návodu – Appendix3
Příloha 4 - Možné problémy a jejich řešení  (TroubleShooting) 

Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené  tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce:

	Závada
	Odstranění závady

	Bez napájení
	- Zkontrolujte přívodní kabel

- Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí

	Nepracuje pokud je stlačeno jakékoli tlačítko
	- Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano stisknutím některé klávesy a zadáním hesla je uvolníte

	Selhala detekce HDD
	 - Zkontrolujte kabely HDD

 - Otestujte jiný HDD

	Nedetekuje USB flash paměť
	- Zformátujte paměť na systém FAT32

- Otestujte jinou paměť

	Není funkční „živý“ obraz
z jednotlivých kamer
	- Prověřte připojení video signálu kamery

- Prověřte připojení monitoru

- Zkontrolujte napájení kamery

- Zkontrolujte nastavení objektivu kamery 

	Není prováděn záznam
	- Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci

- Zkontrolujte zda je nastaven Manual Record Enable a v nastavení kamer je povolen záznam

	Nejsou pořizovány nahrávky dle časového plánu
	- Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno „RECORD ENABLE“ na „YES“

	Nefunguje nahrávání při detekci pohybu v obraze
	- Zkontrolujte zda je Event Rekord Enable nastavena na ON

- Zkontrolujte zda je funkce DET nastavena na ON
- Zkontrolujte zda je nastavena oblast detekce pohybu 

	Nelze přehrát nahraná data na DVR
	Na DVR musí být nahráno nejméně 8192 obrázků aby bylo možno záznam přehrát.

	Nelze zálohovat video včetně audia
	Zkontrolujte zapojení audia k DVR. 
Audio 1 se automaticky nahrává k video1

	Na webovém prohlížeči se nezobrazí DVR
	Udělejte update programu JAVA a webového prohlížeče.

Updatujte klientskou aplikaci na poslední verzi
Zkontrolujte povolení ActiveX prvků v nastavení IE


Příloha 5 – Tovární nastavení
Viz. Apendix 5 v orig. návodu.[image: image79.png]
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