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Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumísťujte přístroj do blízkosti vody nebo na místa v kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

· Pro spolehlivou funkci DVR používejte pouze kvalitní HDD. Nedoporučujeme používat HDD firmy Western Digital

· Před připojováním HDD, kamer a dalšího příslušenství nejprve odpojte napájení DVR. 

· Pokud dojde k zasažení DVR tekutinami – ihned odpojte DVR od napájení. DVR může být opět zapnuto až po kontrole v kvalifikovaném servisu

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návodu a neručí za kompatibilitu této verze návodu s vyššími verzemi DVR.
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1. Kapitola 1 – Představení produktu

Zařízení je digitální videorekordér se záznamem na SATA HDD speciálně navržené pro potřeby zabezpečovacího sledování. Obsahuje procesor, operační systém a nejnovější IT technologie.
1.2 Funkce a vlastnosti

Podporuje formáty PAL i NTSC

Podporuje OSD menu v několika světových jazycích

Podporuje externí alarmy, detekci pohybu v obraze i plánovaný časový záznam

Podporuje nahrávání audia, přehrávání i živý poslech audia

Umožňuje nahrávání videa, přehrávání zaznamenaného videa a síťové funkce najednou

Po výpadku napájení během monitorování se DVR po obnovení napájení vrátí do stavu před výpadkem

Umožňuje různé možnosti zobrazení  - celá obrazovka, kvad – 4 kamery, všechny kamery

Podporuje CMS – Centrální monitorovací software

Podporuje DDNS

Podporuje přehrávání videa v klientské aplikaci, nastavení systému, nahrávání, PTZ ovládání a nastavení obrazu kamer pomocí klientské aplikace.

Podporuje IE pro monitorování

Podporuje vzdálené zálohování záznamů a zálohování na USB flash disk

Podporuje ovládání USB myší

Podporuje DVD-RW a HDD až do kapacity 1TB

Podporuje VGA výstup na monitor

Podporuje dálkové ovládání

Umožňuje jednoduché a efektivní vyhledávání v záznamech

Umožňuje ovládání PTZ kamer po RS485

Umožňuje nezávislé ovládání pomocí klientské aplikace

Obsahuje operační systém Linux

2. Obsahuje grafický čip: ASIC

3. Kapitola 2 – Ovládání

2.1 Popis předního panelu(viz. obr. v orig návodu – kap. 2.1 )1 2 3 4 5 6 7 8

1) Číselná tlačítka - 
a) slouží k zadávání číselných hodnot

b) slouží k výběru kamer 1~9

c)Tlačítko [0/10+]: jedním stiskem zadáte číslo "0". Dvojitým stiskem zadáte číslo "10" stiskem tohoto dalšího tlačítka zadáte hodnotu vetší než 10
d) Zadání hesla

2) RECORD – spustí záznam

3) Playback / Pause – v módu živého sledování spustí přehrávání posledního záznamu. Opětovným stiskem pozastavíte přehrávání – Pauza. Třetím stiskem se opět spustí přehrávání

4) Stop – v módu přehrávání slouží k zastavení přehrávání a návratu do živého sledování. V módu nahrávání slouží k zastavení nahrávání.

5) Info – slouží k vyvolání okna s informacemi o HDD a stavu síťového připojení

6) Menu – Slouží k vyvolání OSD menu  

7) Směrová tlačítka a tlačítko potvrzení -  ▲, ▼, ◄◄ , ►► jsou směrová tlačítka. V menu slouží k pohybu v menu, v módu PTZ ovládání slouží k pohybu kamerou. Tlačítko ( slouží k potvrzení výběru.

V módu živého sledování slouží tlačítka: ▲, (, ▼ k přepínání módu zobrazení  4 oken, 9 oken

V módu přehrávání slouží tlačítka ◄◄ , ►► ke zpětnému, nebo zrychlenému přehrávání.

8) ESC – tlačítko pro ukončení podmenu a návrat do hlavního menu

9) port USB2.0 – slouží k připojení USB flash disku při aktualizaci firmware DVR, nebo zálohování záznamů. Tento port nepoužívejte k připojení myši. Mohlo by dojít k nestabilní funkci systému.

10) IR přijímač dálkového ovládání

11) Indikátor stavu – 
IR – indikátor funkce dálkového ovládání



LOCK – indikátor uzamčení ovládacích tlačítek



HDD – Indikátor aktivity HDD



POWER – Indikátor napájení

1

2.2 Popis zadního panelu(viz. obr. v orig návodu – kap. 2.2 )

1) Video vstupy – BNC konektory pro připojení video výstupu kamery

2) Video výstup – Konektor pro připojení monitoru

3) VGA – konektor pro připojení LCD monitoru

4) Audio výstup – slouží k připojení reproduktorů, nebo sluchátek

5) Audio vstup – slouží k připojení audio výstupu mikrofonu

6) 485AB – konektor RS485 – slouží k připojení ovládání PTZ kamer

7) USB – konektor pro připojení USB myši, nebo USB flash paměti pro zálohování nebo aktualizaci firmware DVR

8) NET – konektor pro připojení síťového kabelu RJ45

9) Power – konektor napájení DC12V/3A

 7 8

2.3 Popis připojení zadního panelu(viz. obr. v orig. návodu – kap. 2.3 )

2.4 Popis zapojení alarmového konektoru(viz. obr. v orig. návodu – kap. 2.4 )

1) piny 1~4 slouží k připojení externích alarmových zařízení.  

NC, NO, COM – reléový alarmový výstup

2) GND – pin zemění

Upozornění – před připojením alarmového zařízení, nebo PTZ kamery nejprve vypněte všechna zařízení. Poté zařízení propojte a zapněte.

2.5 Dálkové ovládání (viz. obr. v orig návodu – kap. 2.5 )

1. Instalace dálkového ovládání

Otevřete kryt boxu baterií a nainstalujte dvě baterie. Dejte pozor na polaritu! Zavřete opět kryt baterií.

2. Použití dálkového ovládání

Před použitím dálkového ovládání ověřte, zda jsou správně nainstalované baterie.  Během používání dálkového ovládání miřte vysílačem dálkového ovládání do prostoru DVR. Pokud ovládání správně funguje – rozsvítí se na DVR LED kontrolka a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí modrá ikona dálkového ovládání.

Poznámka: Pokud nechcete používat dálkové ovládání – nastavte v menu položku REMOTE ID na OFF. Kontrolka dálkového ovládání na čelním panelu bude vypnuta a DVR nebude reagovat na dálkové ovládání.

3. Řešení problémů

Pokud DVR nereaguje na dálkové ovládání zkontrolujte následující:

A) Zkontrolujte polaritu baterií

B) Zkontrolujte zda jsou baterie nabité

C) Zkontrolujte zda není blokován přijímač dálkového ovládání

D) Zkontrolujte zda v blízkosti není spuštěno zářivkové osvětlení. Toto osvětlení může rušit signál dálkového ovládání.

Popis funkcí(Ikony viz. tabulka v originálním manuálu)

1. Power – Slouží k vyvolání dialogu pro vypnutí DVR. Pokud je DVR vypnuto – podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí DVR

2. Audio – Slouží k nastavení Audia

3. Tlačítka 1 – 9 a 10+  slouží k výběru kanálu na celou obrazovku, nebo pro zadání hesla. Dvojím stiskem tlačítka 0 vyberete kanál 10. Kombinací tlačítka 1-6 vyberete kanál 11 – 16

4. Lock, IR – Tlačítko Lock slouží k uzamčení DVR, nebo změně uživatele. Tlačítko IR-Remote ID slouží k ovládání DVR pomocí Dálkového ovládání.

5. Record – slouží ke spuštění nahrávání.






Play / Pause – V módu živého sledování slouží k vyvolání menu vyhledávání, výběru záznamu pro přehrání.  V módu přehrávání slouží k pozastavení záznamu. Opětovným stiskem spustíte opět přehrávání.


Stop - Zastaví přehrávání.

Info – vyvolá menu s informacemi.

►► Forward  / ◄◄ Rewind – V módu přehrávání stiskněte  tato tlačítka 2x  pro 2x zrychlené / zpomalené přehrávání. Stiskněte dvakrát pro 4x, 3x pro 8x, 4x pro 16x, 5x pro 32x a 6x pro 64x zrychlené / zpomalené přehrávání.

6. tlačítka ▲▼◄►slouží k pohybu v menu nebo pro změnu hodnot. Slouží také k ovládání pohybu  PTZ kamer. ( tlačítko potvrzení
ESC – slouží ke stornování operace a ukončení

MENU – slouží pro vstup do hlavního menu 



Quad – zobrazení 4 kamer na jedné obrazovce. V PTZ módu slouží k nastavení prepozice.

Eight-split - zobrazení 8 kamer na jedné obrazovce. V PTZ módu slouží k vyvolání prepozice.

Sixteen-split - zobrazení 16 kamer na jedné obrazovce. V PTZ módu slouží ke snížení dat.

7. SEQ – sekvence – slouží ke spuštění přepínání obrazu kamer na celé obrazovce.



SPOT – V PTZ módu slouží k zvýšení dat

PTZ – v PTZ módu slouží k přesunu kursoru

AUTO – Slouží ke vstupu do PTZ módu. Pro ukončení PTZ módu stiskněte tlačítko znovu, nebo stiskněte tlačítko ESC

Z+ / Z-  V módu PTZ slouží k přiblížení / oddálení obrazu

F+ / F-  V módu PTZ slouží k doostření obrazu

I+ / I-  V módu PTZ slouží k otevření / uzavření clony

2.6 Ovládání DVR myší

      Pro ovládání DVR je možno použít USB myš. Pro připojení myši používejte pouze zadní USB konektor. Pro zobrazení informací o připojené myši klikněte na ikonu myši na obrazovce.

Klinutí levým tlačítkem myši: 

1) provede označení(zaškrtnutí)√ vybrané položky nebo její odoznačení.

2) Slouží k zadání hesla pro přihlášení

3) kliknutím na ikonu zavření okna v pravém horním rohu obrazovky uzavřete hlavní menu

4) v módu zobrazení více kamer při kliknutí do obrazu jedné kamery dojde ke zvětšení obrazu na celou obrazovku. Opětovným kliknutím do obrazu kamer dojde k zobrazení všech kamer najednou.

5) Dojde k přepnutí obrazu kamery v módu zobrazení jedné kamery.

Kliknutí pravým tlačítkem myši: 

1) přepne obraz kamery

2) V menu slouží ke změně dat

Pohyb myší: 

1) přesune kursor

2) přesunutím kursoru do spodní části obrazovky vyvolá panel nástrojů.  Přesunutím kursoru nad ikonu dojde k zobrazení nápovědy ikony.

Posunem kursoru při stisknutém tlačítku myši:

1) V menu nastavení kamery slouží označení oblasti štítu

2) V nastavení detekce pohybu slouží k označení oblasti detekce pohybu 

Kolečko myši:  slouží ke změně hodnot v menu

4. Kapitola 3 – Nastavení Menu

3.1 Operace v menu

Obr menu – viz originální manuál

V módu živého zobrazení stiskněte tlačítko menu na dálkovém ovladači, nebo na předním panelu , nebo klikněte myší na ikonu Menu pro vstup do hlavního menu.

Stiskněte ESC, nebo klikněte na CLOSE ikonu v pravém horním rohu obrazu pro ukončení menu.

Pro pohyb v menu použijte směrových tlačítek, nebo myši. Pro změnu hodnot použijte směrových tlačítek(nahoru / dolu), nebo myši. Pro uložení klikněte na SAVE a poté klikněte na EXIT pro ukončení menu.

3.2 Nastavení systému

Obr menu – viz originální manuál

1) Time Setup – slouží k nastavení data a času 

2) Time Format – slouží k nastavení formátu data a času(jsou možné volby Asie, Evropa… )

3) Time DISP POS – pozice zobrazení data a času – horní střed, dolní střed, nezobrazit

4) Border DISP – nastavení barvy okrajů – zelená, černá, bílá, nebo vypnuto

5) Video Format – nastavení normy videosignálu – NTSC / PAL. Po změně nastavení dojde k automatickému restartu DVR

6) Remote ID – slouží k nastavení ID zařízení a k zapnutí, nebo vypnutí dálkového ovládání. 

7) Alarm spot pop up – zapnout / vypnout – slouží k nastavení funkce zobrazení alarmové kamery na spot monitoru

8) Alarm main pop up - zapnout / vypnout – slouží k nastavení funkce zobrazení alarmové kamery na hlavním monitoru

9) Transparency – nastavení průhlednosti menu. Vyšší hodnota znamená větší průhlednost menu.

10) OSD language – nastavení jazyka OSD menu

3.3 Nastavení kamery

Obr menu – viz originální manuál

1) Camera – výběr kamery pro nastavení

2) Camera Title – nastavení titulku kamery. Pro změnu stiskněte ( tlačítko potvrzení
3) Brightness – nastavení jasu kamery

4) Hue – nastavení sytosti barev

5) Contrast  - nastavení kontrastu kamery

6) Saturation – nastavení barevnosti obrazu kamery

7) Spot Time – slouží k nastavení doby zobrazení na spot monitoru.

8) Mask Area Setup – slouží k nastavení štítu v obrazu kamery – tento štít je zobrazen jako černý obdélník v obrazu kamery.  Zadává se pomocí souřadnic levé, pravé, horní a spodní hrany obdélníku.

3.4 Nastavení záznamu

Obr menu – viz originální manuál

1) Resolution – Rozlišení lze nastavit na hodnoty 352x288, nebo 720x576

2) Quality – kvalita záznamu – čím vyšší kvalita tím více místa na HDD záznam zabere.

3)  Frame rate – nastavení rychlosti snímkování  - počtu uložených snímků za sekundu

4) Audio – zapnutí, nebo vypnutí záznamu audia u kamery.(DVR podporuje záznam 4 kanálů audia)

3.5 Nastavení plánovaného záznamu

Obr menu – viz originální manuál

1) Camera -  výběr kamery zařazené do plánovaného nahrávání.

2) Day – nastavení dne plánovaného záznamu

3) Segment 1 – 4 – lze nastavit 4 úseky plánu a pro každý úsek lze nastavit různé podmínky nahrávání(časové, alarmové, při detekci, alarmové + detekce)

Poznámka: 
Čas konce plánu musí být později než čas začátku plánu

Po nastavení plánu je nutné stisknout tlačítko REC pro aktivaci módu monitorování. Pokud nestisknete toto tlačítko, plán nebude aktivní.

3.6 Nastavení Alarmu

Obr menu – viz originální manuál

1) Camera – výběr kamery pro nastavení

2) Sensitivity – nastavení citlivosti detekce pohybu v obraze – 1 – 10 – vyšší číslo=vyšší citlivost detekce

3) Detect Area – oblast detekce pohybu – výběr oblasti provedete kliknutím do obrazu kamery a potažením myší. Po uvolnění tlačítka bude vyznačena zóna detekce.

3.7 Nastavení PTZ

Obr menu – viz originální manuál

1) Camera – výběr kamery pro nastavení

2) Baudrate – nastavení komunikační rychlosti ovládání kamery

3) Device ID – nastavení ID PTZ kamery

4) Protocol – nastavení komunikačního protokolu

Poznámka: Výše uvedená nastavení musí odpovídat nastavení kamery, jinak nebude kameru možno ovládat.

3.8 Nastavení Sítě

Obr menu – viz originální manuál

1) IP allocation – nastavení typu IP – možnosti: STATICká, DHCP / DDNS. Pokud nastavíte STATIC – nastavte IP adresu, masku a bránu odpovídající Vaší síti

2) IP address: nastavení IP adresy

3) Gateway a SUBNET MASK: nastavení brány a masky podsítě

4) DVR port: nastavení komunikačního portu DVR

5) IE port – nastavení portu webového přístupu

Poznámka: Pokud používáte přístup přes internet – nastavení IP, Brány, Masky a portu musí odpovídat nastavení routeru a musí být správně nastaven překlad komunikace na routeru.

3.9 Nastavení Alarmu

Obr menu – viz originální manuál

DVR umožňuje dva typy alarmových akcí – Pípnutí nebo sepnutí reléového výstupu. Jsou tři možnosti aktivace alarmu:

1) Ztráta videosignálu – Loss

2) Detekce pohybu v obraze – Morión

3) Sepnutí externího čidla – Sensor

Pro nastavení klikněte na zaškrtávací políčko u odpovídajícího typu alarmu

3.10 Nastavení disku

Obr menu – viz originální manuál

1) Overwrite – přepis nejstarších záznamů při zaplnění HDD

2) Disk name – výběr HDD

3) Disk capacity – zobrazí celkovou kapacitu HDD

4) Remain capacity – zbývající volné místo na HDD

5) Bad Area – zobrazí velikost vadné části HDD

6) FORMAT – slouží k naformátování HDD

Poznámka:Před prvním spuštěním záznamu je vhodné nejprve naformátovat HDD.

3.11 Nastavení Uživatele

Obr menu – viz originální manuál

Pro vstup do menu a ovládání DVR je nutné zadat heslo uživatele.  

1) Uživatelské jméno – jsou předvoleny 4 typy uživatelů: ADMIN0, USER01, USER02 a USER03.  ADMIN0 je defaultní uživatel.

2) Password – Heslo – přadnastavená hesla jsou ADMIN0:000000, USER01:111111 , USER02:222222 a USER03:333333

3) Permission – oprávnění – nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů

Poznámka: Pokud není přihlášen uživatel – DVR je zamčeno – je v pravém horním rohu zobrazena ikona zámku. Pokud je uživatel přihlášen změní se ikona na otevřený zámek.

5. Kapitola 4 – Základní ovládání

4.1 Zapnutí DVR
1) Zkontrolujte správné připojení DVR

2) Zkontrolujte správné připojení kamer.

3) Ujistěte se zda je správně nastavena norma videosignálu(PAL)

4) Pokud dojde k výpadku napájení během záznamu, DVR po zapnutí opět nastartuje ve stejném stavu jako bylo před výpadkem.

4.2 Obrazovka živého sledování

1) Zapněte DVR – po nastartování systému se zobrazí okno se živým náhledem obrazu kamer.

2) Název kamery a mód záznamu je zobrazen v levém dolním rohu každé kamery

Popis ikon:

Red M – červená ikona M – záznam při detekci pohybu

Red S – červená ikona S – záznam při aktivaci senzoru

Red L – červená ikona L – ztráta videosignálu

Red T – červená ikona T – časové nahrávání

Green I – zelená ikona I – DVR čeká na detekci pohybu v obraze

Green L – zelená ikona L – Ztráta videosignálu – DVR čeká na záznam

Yellow ? – žlutý otazník – žádný záznam

Yellow L – žluté L – Ztráta videosignálu – záznam nebyl aktivní

3) Ikony v pravém horním rohu






Obr. ikon – viz originální manuál


Lock  
- Unlocked – odemčeno – kliknutím na ikonu zamknete

- Locked – Uzamčeno – kliknutím odemknete – bude vyžadováno heslo 


Remote IR 
– Dálkové ovládání aktivní – klikněte pro deaktivaci



- Dálkové ovládání neaktivní – klikněte pro aktivaci


Audio – Audio výstup je aktivní. Kliknutím na ikonu otevřete menu nastavení audia.


Audio – Audio výstup je neaktivní. Kliknutím na ikonu otevřete menu nastavení audia.


Information 
– HDD je v pořádku. Kliknutím na ikonu vyvolíte menu informací.



- HDD je plný. Kliknutím na ikonu vyvolíte menu informací.



- Není žádný HDD. Kliknutím na ikonu vyvolíte menu informací.

4) Přesuňte kursor na ikonu >> v levém dolním rohu obrazovky. Objeví se panel nástrojů – viz obr. v orig. návodu.

Popis Ikon: viz tabulka. v orig. návodu.:

Split screen – slouží ke změně zobrazení kamer na monitoru.

Record – slouží ke spuštění záznamu obrazu kamer

Search&Playback – slouží k vyvolání menu vyhledávání záznamů

Stop – zastavení záznamu, nebo zastavení přehrávání záznamu a návrat do menu vyhledávání

Main menu – vstup do hlavního menu

PTZ – vstup do módu ovládání PTZ

SEQ – spuštění přepínání kamer v intervalu 5 sekund

Power – vyvolá menu vypnutí DVR

4.3 Aktualizace softwaru

Uložte nový soubor s aktualizací software DVR na USB flash disk.(název souboru je fireusb)

Vypněte DVR. 

Připojte USB flash dik k čelnímu panelu DVR a zapněte DVR. Po cca 30 sekundách se zobrazí hlášení „Software updating“ a „Time:  s“  Software se aktualizuje automaticky.

Po úspěšné aktualizaci se objeví hlášení: „update ok, reboot please!“ – vyjměte USB z DVR a restartujte DVR.

Pokud dojde k chybě aktualizace více než 4x– objeví se „update fail, try again“ kontaktujte dodavatele zařízení.

Během procesu aktualizace nevypínejte napájení DVR a neodpojujte USB. Mohlo by dojít k nenávratnému poškození systému DVR.

4.4 PTZ ovládání

Obr – viz originální manuál

Pro vstup do módu PTZ ovládání stiskněte tlačítko PTZ, nebo klikněte na ikonu PTZ

Popisek „PTZ:CAM01 SPEED:16 DATA:01“ zobrazené v horní části obrazovky znamenají: DVR je v PTZ módu. 

Přesunutím kursoru na tento popisek lze měnit parametry: číslo kamery, rychlost otáčení, a data prepozice.Vybráním parametru a stisknutím tlačítka SPOT na dálkovém ovladači můžete měnit parametry. Stisknutím tlačítka Quad / SEQ lze měnit hodnotu. Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu parametru a klikáním levým nebo pravým tlačítkem myši lze také měnit parametry.

Nastavení parametrů PTZ módu je možné měnit v menu. Stiskněte tlačítko PTZ, nebo ESC, nebo klikněte znovu na ikonu PTZ pro výstup z módu PTZ. 

Při přesunutí kursoru myši na dolní okraj obrazovky se objeví menu ovládání PTZ:

(((( - slouží k ovládání pohybu kamery

+ - slouží k ovládání přiblížení a oddálení obrazu kamery

Preset key – slouží k nastavení prepozice kamery

Šipka vlevo/vpravo – slouží ke spuštění automatické rotace kamery. Opětovným kliknutím na ikonu rotaci zastavíte.

Preview preset – vyvolání prepozice

( ukončení PTZ menu a ukončení módu PTZ

Nastavení prepozice

1) Vyberte požadovaný záběr kamery. Zadejte hodnotu prepozice nastavením hodnoty DATA například na 01 a stiskněte tlačítko  Quad/Seq na dílkovém ovladači, nebo kliknutím na ikonu Preset uložíte prepozici.

2) Vyvolat prepozici lze po zadání čísla prepozice v hodnotě DATA stisknutím tlačítka 9ch split na dálkovém ovladači, nebo kliknutím na ikonu Preview

4.5 Informace o systému

Obr – viz originální manuál

Stisknutím INFO, nebo kliknutím na ikonu Information se zobraz okno s informacemi.

1) HDD QTY – počet HDD osazených v DVR

2) Total capacity – celková kapacita všech HDD

3) Remain capacity – zbývající volné místo

4) Coverage – procenta přepsání starých záznamů

5) Bad area – velikost vadných dat na HDD

6) Record start time – nejstarší čas záznamu 

7) Record end time – poslední čas záznamu

4.6 Log list – seznam událostí

Stiskněte tlačítko INFO dvakrát pro vyvolání menu seznamu událostí. Seznam obsahuje informace o zapnutí/vypnutí systému, zapnutí /vypnutí nahrávání… zadejte interval který chcete zobrazit a stiskněte tlačítko search.

4.7 Příprava nahrávání

· Ujistěte se že je zařízení korektně zapojeno a jsou k němu korektně připojeny kamery a audio. 

· Zobrazte si informace o HDD – zbývající místo na HDD. Pokud na HDD není dostatek volného místa, zformátujte jej, vyměňte jej, nebo zazálohujte video a nastavte přepis.

· Pokud je to nezbytné upravte parametry nahrávání v menu Record Setup

4.8 Nahrávání

· Nejprve zkontrolujte zda je pro každou kameru nastaven plán nahrávání

· Stiskněte RECORD pro spuštění monitorování a nahrávání

· Pokud je DVR v módu nahrávání bude kontrolka HDD problikávat

· Pokud budete chtít zastavit nahrávání stiskněte tlačítko STOP na předním panelu DVR, nebo klikněte na ikonu stop myší. Potvrďte stisknutím tlačítka ESC, nebo kliknutím na YES

4.9 Vyhledávání, přehrávání a zálohování

Obr – viz originální manuál

Stiskněte tlačítko PLAY, nebo klikněte na ikonu PLAY myší pro vyvolání menu vyhledávání. Nastavte požadovaný interval pro vyhledání a přehrání videa.

1) Valid Time: zobrazuje informaci o časovém intervalu ve kterém lze vyhledávat. 

2) Lze vybrat jakékoliv 4 kanály pro přehrávání najednou, nebo vybraný kanál zadáním jeho čísla v boxu CH Stisknutím (, nebo kliknutím na ikonu 9ch split spustíte přehrávání osmi kanálů najednou
.

3) Backup device – Lze vybrat zařízení pro zálohu dat – DVD(max kapacita 1.5GB), nebo USB flash disk.

4)  Zadejte datum, počáteční a koncový čas a klikněte na ikonu play pro přehrání požadovaného záznamu. Po ukončení přehrávání se DVR automaticky vrátí do menu vyhledávání.

5) CALCULATE – před zálohování záznamů stiskněte toto tlačítko pro vypočítání kapacity zálohovaných záznamů. – Pokud je kapacita příliš velká je nutné upravit parametry zálohování.

6) BACKUP – zálohování – před spuštěním zálohování připojte příslušné zařízení(DVD-RW, USB flash disk). Prosec zálohování může trvat několik minut. Po ukončení zálohování odpojte zařízení se zálohou.

7) Velikost zálohovaných záznamů nesmí přesáhnout kapacitu zařízení. Pokud systém nenalezne odpovídající zařízení pro zálohu dat, vrátí se do menu vyhledávání.

8) Ve spodní části okna se zobrazí ovládací panel přehrávání: 

PLAY – přehrávání normální rychlostí

PAUSE – pozastavení přehrávání

STOP – zastavení přehrávání

FAST – zrychlené přehrávání – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x

BACK – zpětné zrychlené přehrávání – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x

Přesunutím kursoru myši na spodní okraj obrazovky se zobrazí panel přehrávání: Viz. Obr. v orig. návodu.

4.10 Nastavení Audia

Obr – viz originální manuál

Stiskněte tlačítko Audio na dálkovém ovladači, nebo klikněte na ikonu Audio myší pro vyvolání menu nastavení audia

1) Mute – vypne audio – ikona audio se změní na vypnuté audio. Pro uložení nastavení klikněte na ENTER

2) Net – zapne přenos audia po síti

3) CH01 – CH04 – DVR umožňuje nahrávat audio ze 4 kanálů – zaškrtnutím políčka aktivujete nahrávání

4.11 SEQ

Stisknutím SEQ na dálkovém ovladači/čelním panelu, nebo kliknutím na ikonu SEQ spustíte přepínání kamer po 5ti sekundách.V pravém horním rohu se zobrazí indikátor režimu SEQ. Pro vypnutí režimu SEQ klikněte opět na ikonu SEQ, nebo stiskněte tlačítko SEQ.

4.12 Přihlášení uživatele

Obr – viz originální manuál

Stiskněte tlačítko LOCK na dálkovém ovládání, nebo klikněte na ikonu otevřeného zámku myší. Ikona otevřeného zámku se změní na červenou ikonu zámku a systém je uzamčen. Po opětovném stisku tlačítka LOCK nebo kliknutím na ikonu zámku vyvoláte přihlašovací dialog. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

4.13 Přístup pomocí klientské aplikace

Na přiloženém CD je aplikace pro klientský přístup . Aplikaci je potřeba nainstalovat do PC a správně nastavit parametry sítě na DVR.

4.14 Vypnutí

Před vypnutím DVR je potřeba vypnut všechny funkce DVR – záznam, plánovač…. Pro vypnutí DVR stiskněte tlačítko Power na dálkovém ovladači, nebo klikněte na ikonu v pravém horním rohu obrazovky. Potvrďte stisknutím ENTER.
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