Digitální 9 kanálový rekordér s multiplexerem a web serverem AVC 776W

doplněk anglického originálního manuálu (dále jen OM)

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
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1. Úvod

Důležité poznámky:  

DVR odmazává záznamy po jednotlivých položkách od nejstaršího. V praxi to znamená, že pokud je systém nastaven na kontinuální záznam je vytvořen jeden záznam, který se při recyklaci u nedostatku místa celý odmaže. Doporučujeme v plánovači nastavit ukládání obrazu tak, aby se vytvářelo několik záznamů denně, které se pak budou při nedostatku místa odmazávat jednotlivě. Při plánování je umožněno nastavit jeden čas jak pro ukončení tak i pro početí dalšího záznamu, což znamená že uživatel nepřijde o žádný záznam.

Při plánování systém aktivuje nebo deaktivuje záznam jen v čas této změny. V praxi to znamená, že pokud bude nastavena aktivace záznamu na 10:00hod a deaktivace na 21:00hod a nyní je čas 10:10hod.  Bude záznam zapnut až druhý den v 10:00hod.

1.1 Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím než uvedete zařízení do provozu přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v neshodě s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození.

· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nerozlévejte jakoukoli tekutinu nad přístrojem.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· K napájení přístroje používejte jen přiložený napájecí adaptér.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiné nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během kratší doby než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. To svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení může být napájeno pouze z výrobcem označeného zdroje.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1.2 Vlastnosti
· Vzdálené ovládání po internetu

· Wavelet kompresní formát jako náhrada pomaloběžného videorekordéru a multiplexeru

· 4 audio vstupy / 2 audio výstupy

· Menu na obrazovce – On Screen Display a funkce reálného času – RTC

· Podpora 9 video kanálů

· Obraz v obraze (PIP) je k dispozici v DVR přehrávacích módech a v živém sledování. 

· Detekce pohybu v obraze, detekce ztráty videosignálu
· Funkce alarmových vstupů  & Výstupní funkce

· Funkce paměti při ztrátě napájení: Nastavení systému zůstane zachováno i po chybě napájení.

· Podpora 1 výměnného IDE pevného disku
· Vyhledávání videozáznamu v časovém seznamu, seznamu událostí nebo alarmů

· Ochrana heslem

1.3 Obsah balení
viz obr. str. 1 OM

· Digitální multiplexní rekordér se šuplíkem na HDD
· 2x klíček od šuplíku - je uložen uvnitř šuplíku

· zdroj + napájecí kabel

· uživatelská příručka

· součásti pro montáž do racku

2. Instalace a připojení
2.1 Průvodce zapojením

1. Dle nákresu str. 2 OM připojte kamery, monitor a další.

2. Nainstalujte HDD do DVR (viz Příloha 1). Seznam kompatibilních HDD viz str. 2 OM dole.

2.2 Přední panel

viz str.3 OM
1. Výměnný pevný disk: Toto DVR je vybaveno výměnným pevným diskem (dále jen HDD). Před spuštěním zařízení musíte vložit a připojit pevný disk a zařízení zapojit do sítě.

2. Led diody:  pokud nastane níže uvedená podmínka Led se rozsvítí:



HDD: HDD je aktivní




HDD Full: HDD je zaplněn




ALARM: Pokud je alarm aktivován, pokud je spuštěn alarm - LED bliká




TIMER: Pokud je časovač aktivován




PLAY: Přehrávání




REC: Záznam

3. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu, vložte heslo správce (Předvolba: 0000) pro přístup do hlavního menu

4. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení parametrů.

5. SELECT: Stlačením zobrazíte vybranou kamery v celoobrazovkovém módu

6. ZOOM: Stiskem ZOOM zvětšujete obraz na hlavním monitoru.

7. PIP (OBRAZ V OBRAZE):Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte obraz v obraze na monitoru.

8. Zobrazení 4,7 kamer na monitoru

9. Zobrazení 9 kamer na monitoru.

10. REC: Stiskem REC spustíte záznam a stiskem STOP záznam zastavíte.

11. STOP/Down:

STOP: Stiskem STOP zastavíte záznam nebo přehrávání

Down: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Dolů
12. POWER: Stiskem POWER zařízení zapnete a opětovným stiskem vypnete.

13. FF/Right:
FF: Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti

Right: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Doprava
14. PAUSE/Up:
PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíte činnost

Up: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Nahoru
15. PLAY: Stiskem PLAY přehráváte video normální rychlostí.

16. REW/Left:
REW:Stiskem REW/Left spustíte přehrávání videa pozpátku vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti

Left: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Doleva
17. SLOW: Stiskem SLOW snížíte rychlost v režimu přehrávání záznamů

18. SELECT: Stiskem SELECT vyberte zobrazení určené kamery na celou obrazovku. 

PS   1. Po 60 sekundách nečinnosti bude nastavování automaticky ukončeno.

        2. Pokud nastavíte stejný kanál, duplicitní kanál bude "zmražen" 

2.3 Zadní panel
viz str. 5 OM
1.  POWER – připojení napájecího kabelu

2. External I/O - Dálkové ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému. Alarmové vstupy, externí I/O komunikace.

3. 75/HI – Při zapojení výstupu videosignálu (konektor LOOP patřičné kamery) přepněte přepínač do polohy HI (vysoká impedance), jinak nastavte imedanci 75 ohm

4. VIDEO IN (1-9) – připojte zdroj videosignálu (kameru) kabelem s BNC konektorem.

5. CALL - připojte alarmový monitor kabelem s BNC konektorem. Umožňuje přepínání kamer.
6. AUDIO OUT  (R/L) – připojte monitor nebo reproduktor – režim  musí být nastaven na 18A pro PAL

7. AUDIO IN (1-4) – připojte zdroj zvuku (mikrofon) – režim záznamu musí být nastaven 12A pro PAL

8. MAIN  – připojte hlavní monitor 

9. LOOP - Připojením videosignálu mezi vstup (INPUT) a smyčku (Loop).
10. LAN – připojení DVR k síti

3. Základní operace
3.1 Uvedení do provozu

1. Než uvedete DVR do provozu, nainstalujte HDD dle Přílohy 1

2. Do síťové zásuvky zasuňte napájecí šňůru adaptéru. Rozsvítí se červená Standby LED dioda indikující stand-by mód. Stiskněte tlačítko POWER. Rozsvítí se oranžová POWER LED dioda indikující stav zapnutí. Následuje bootování systému trvající 5-15 sekund. Systém detekuje HDD a jakmile jej nalezne, POWER LED dioda se rozsvítí zeleně a ALARM LED dioda se rozsvítí do stavu ON – zapnuto.
3. Před zahájením operací na DVR nastavte systémový čas (viz kapitola 5.5).
3.2 Záznam

Pořizování záznamu je možné pomocí 4 nahrávacích módů: alarmové, časové, manuální nahrávání a nahrávání na základě detekce pohybu. Při vypnutí napájení budou video soubory uchovány na HDD a po zapnutí napájení se DVR se DVR vrátí k původnímu nahrávacímu módu.

1. Alarmové nahrávání – zapnutí na základě externího alarmu, nahrávání je indikováno písmenem A a na monitoru znakem viz str.6 OM.
2. Časové nahrávání – nahrávání podle časovače, nahrávání je indikováno písmenem T.

3. Manuální nahrávání – zapnutí pomocí tlačítka REC, nahrávání je indikováno písmenem M.
4. Nahrávání na základě detekce pohybu, nahrávání je indikováno písmenem D a na monitoru znakem viz str.6 OM.
3.3 Přehrávání

Stiskem PLAY se přehraje poslední pořízené video.

1. Rychlé přehrávání vpřed (F.F.) a vzad (F.R.)

Stiskněte tlačítko PLAY. Stiskem REW/Left spustíte přehrávání videa pozpátku vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.

Stiskněte tlačítko PLAY. Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.

2. Pomalé přehrávání vpřed (S.F.) a vzad (S.R.)

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalení přehrávání. Stiskem REW/Left  spustíte přehrávání videa zpět sníženou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobné zmenšení normální rychlosti.

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalení přehrávání. Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed sníženou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobné zmenšení normální rychlosti.

3. PAUSE

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu.

4.  STOP

Stiskem tlačítka STOP za všech okolností zastavíte všechny činnosti a DR se vrátí do režimu monitorování

5. Přehrávání záznamů po jednom snímku

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu. Stiskem tlačítka FF/Right přehrajete další 1 snímek. Pokud tlačítko FF/Right podržíte budou se snímky přehrávat  jeden po druhém.

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu. Stiskem tlačítka REW/Left přehrajete předchozí 1 snímek. Pokud tlačítko REW/Left podržíte budou se snímky přehrávat  jeden po druhém.

3.4 Výběr kamery (1-9)

Stiskem tlačítka SELECT (1-9) vyberte určenou kameru.

4. Podrobnější rozbor menu
4.1 Přihlášení do menu

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000
4.2 Hlavní menu
Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer
------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event
------- Seznam událostí

Pro nastavení v menu použijte následujících tlačítek:

Up, Down – pohyb v menu a změna hodnoty blikající volby
Left, Right – pohyb v menu
“ENTER” – vstup do podmenu / výběr volby
“MENU” – vstup do hlavního menu / potvrzení změny / výstup z menu
4.3 Volby v menu
Pro správnou funkci přístroje, nastavte nejprve položku SYSTEM.

4.3.1 System
viz str.9-10 OM
1. AUDIO INPUT: Uživatel si vybere jeden ze 4  vstupů zvukových kanálů pro záznam.

2. INT AUDIBLE ALARM: Nastavení interní zvukové signalizace (vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF).
3. EXT AUDIBLE ALARM: Nastavení externí zvukové signalizace (vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF).
4. MOTION AUBIBLE ALARM: Nastavení zvukové signalizace. Bude spouštěna detekcí pohybu, pokud je nastavena.

5. ALARM DURATION: Nastavení trvání zvukové signalizace. Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto z možností:10 sec, 15 sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min,  ALWAYS - stále.

6. DWELL TIME: Nastavení časové prodlevy (1-10 sec) při automatickém sekvenčním přepínání obrazů z kamer na monitoru.

7. MESSAGE LATCH: Povolí nebo zakáže vizuální signalizaci externího alarmu a ztráty videosignálu pomocí ikon na monitoru (panáček ve dveřích, nůžky stříhající kabel od kamery).

8. TITLE DISPLAY: Povolí nebo zakáže zobrazení titulku na monitoru.

9. TIME DISPLAY: Formát zobrazení data. Tlačítky UP, DOWN vyberte formát data:

Y-M-D: rok, měsíc, den

M-Y-D: měsíc,den, rok

D-M-Y: den, měsíc, rok

OFF – datum se nezobrazuje

10. TIME: Nastavení systémového času. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN nastavte správný datum a čas.
11. NEW PASSWORD: Nastavení nového hesla. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice.
12. CLEAR HDD: Smazání pevného disku. Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte YES nebo NO.

YES: ANO - Po potvrzení se zobrazí dialog, ve kterém musíte znovu potvrdit klávesou ENTER, zda chcete pevný disk skutečně smazat.

NO: Pevný disk se nesmaže.

13. SYSTEM RESET: Nastavení předvoleb systému od výrobce (reset neovlivní datum, čas a heslo, které jste si nastavili)

Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte YES nebo NO.

YES: ANO

NO: NE.

4.3.2 Vyhledávání (Search)

viz str. 10 OM
1. LAST RECORD - Hledání a přehrání posledního záznamu
2. FULL LIST - Úplný seznam záznamů seřazený podle času. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledaný záznam. Zobrazeno je 8 záznamů na jedné stránce. Stiskem LEFT, RIGHT listujte stránkami. ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu.

Symboly v seznamu záznamů: M – ruční záznam, A – alarmový záznam, T – časový záznam, M-HDD – uloženo na master HD, S-HDD – uloženo na slave HD.

3. ALARM LIST - Seznam alarmových záznamů seřazený podle času. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledaný záznam. Zobrazeno je 8 záznamů na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.
4. MOTION LIST - Seznam zaznamenaných detekcí pohybu v obraze.
5. TIME SEARCH – Najde záznam z určeného času. Stiskem LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu. Pokud databáze neobsahuje záznam z tohoto data a času, objeví se na obrazovce zpráva TIME NOT FOUND (Čas nenalezen).
4.3.3 Nastavení plánování záznamů (Timer)

Stiskem klávesy ENTER potvrďte výběr sloupce DAY (DEN) a tlačítky UP, DOWN vyberte vyberte možnosti:

DAILY: všechny dny stejně

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT – jednotlivé dny

MO-FR: pondělí až pátek

SA-SU: sobota, neděle

JAN-01: speciální datum

OFF: vypnuto

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce START (začátek nahrávání) Stiskem UP, DOWN zadejte čas.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce END (konec nahrávání) Stiskem UP, DOWN zadejte čas.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce IPS (počet snímků za sekundu) Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 15A pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 12A pro PAL.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a vstupte do dalšího řádku menu TIMER.

Stiskem LEFT, RIGHT vyberte volbu TIMER ENABLE:YES nebo NO

YES: funkce plánovaného nahrávání je aktivní / NO: funkce plánovaného nahrávání není aktivní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

Pozn.: Při plánování záznamu přes půlnoc rozdělte časování na 2 údaje: xx:xx – 23:59 a 00:00 – xx:xx

4.3.4 Nastavení režimu záznamu (Record)

1. HDD OVERWRITE: Přepis plného disku

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

ON -  Při plném harddisku se začnou přepisovat nejstarší záznamy na disku.

OFF - Při plném harddisku DVR zastaví nahrávání.

2. RECORD IPS: Nastavení počtu snímků /sec
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 15A pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 12A pro PAL.

3. RECORD QUALITY: Nastavení kvality záznamu

Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: BEST - Nejlepší / HIGH - Vysoká / NORMAL - Normální / BASIC - Základní

4. ALARM REC IPS: Nastavení kvality záznamu pro alarmové nahrávání

Tlačítky UP, DOWN vyberte rychlost záznamu.

PAL - 18A, 12, 6, 3, 2, 1

5. ALARM REC QUALITY: Nastavení kvality záznamu pro alarmové nahrávání

Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: BEST - Nejlepší / HIGH - Vysoká / NORMAL - Normální / BASIC - Základní

6. MOTION TRIGGER RECORD: Spuštění záznamu při detekci pohybu v obraze.
Nastavení funkce MOTION DETECTION:

1. Vyberte "ON" pro spouštění záznamu při detekci pohybu v obraze.  Zařízení se automaticky přepne z STAND-BY modu do režimu nahrávání a  dojde ke změně obnovovací frekvence. Na monitoru se zobrazí symbol panáčka v pohybu a písmeno "D".

Poznámka: Čas záznamu je závislý na nastavení na nastaveni Alarm Duration, bude odpočítáván  od posledního spuštění. Příklad: 
Pokud je doba  Alarm Duration nastavena na 1min. čas záznamu je 9:00:00 až 9:01:00. Pokud je detekce pohybu 
spuštěna znovu v 9:00:40 záznam se provede od 9:00:00 do 9:00:40 a od 9:00:40 do 9:01:40

2. Vyberte OFF -  po detekci pohybu v obraze dojde ke změně obnovovací frekvence monitoru a zobrazí se symbol panáčka v pohybu. Při manuálním nahrávání se na monitoru zobrazí písmeni "M".

4.3.5 Kamery (Camera)
1. TITLE: Titulek

Umožňuje nadefinování titulku pro každou kameru. Na počátku jsou titulky nastaveny na číslo kamery (vstupu).

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál. Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor na vybranou pozici a stiskem UP, DOWN vyberte požadovaný znak

(0 –9, A – Z, -, :, (, ), )

2. DWELL: Vybrání kanálu do sekvence automatického přepínání kanálů

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál. Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce DWELL a stiskem UP, DOWN vyberte ON / OFF (zapnuto/vypnuto)

3. Jas / Kontrast / Barva: Nastavení jasu, kontrastu a barvy.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál. Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce  Jas nebo Kontrast nebo Barva  a stiskem UP, DOWN nastavte intenzity v rozsahu 0 -9

4. ALARM: Nastavení polarity aktivního alarmového signálu.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál. Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce  ALARM a stiskem UP, DOWN vyberte polaritu alarmu LOW/OFF/HIGH.

5. RECORD: Nastavení metody záznamu.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál. Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce  RECORD a stiskem UP, DOWN natavte požadovanou hodnotu metody záznamu na EVENT / NORMAL / OFF (Událost / normálně / vypnuto). 

EVENT: Pokud je sepnut alarm na nějakém kanálu, bude se pořizovat záznam z tohoto záznamu s větší frekvencí než z ostatních kanálů. Například: Normálně zaznamenává s periodou 1-2-3-4-5…-16. Pokud vznikne alarm na prvním kanále, změní se záznam takto: 1-2-1-3-1-4-1-5…-16.

NORMAL: Pokud je sepnut alarm, VCR bude zaznamenávat normálně dle nastavení: 1-2-3-4-5-….

OFF: VCR nebude zaznamenávat.

DETEKCE POHYBU V OBRAZE

Nastavení:

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu. Tlačítkem DOWN vyberte volbu CAMERA. ENTER potvrďte výběr. Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál a tlačítkem ENTER se vstoupíte do menu MOTION DETECTION SETUP.

Obraz každé kamery je pokryt políčky detekčních zón (viz obr. na str.14 orig. manuálu). Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT UP a DOWN se přepnete na požadované políčko. 

Každé políčko detekční zóny může být individuálně nastaveno na hodnotu ON nebo OFF. Pro nastavení postupujte následovně.

Stiskem tlačítka ENTER vyberte kanál.

Dalším stiskem tlačítka ENTER se vstoupíte do menu MOTION DETECTION SETUP.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT UP a DOWN se přepneme na požadované políčko.

Stiskem tlačítka „ENTER se políčko nastaví na ON. Dalším stiskem ENTER se nastaví na hodnotu OFF.

Tlačítky pro výběr kamer 1-9 si můžete rovnou nastavit určité políčko v aktivním řádku an ON nebo OFF.  

Tlačítkem ZOOM změníte všechny políčka v aktivním řádku z ON na OFF a naopak.

Tlačítkem PIP změníte všechny políčka z ON na OFF a naopak.

Pro nastavení citlivosti  v rozmezí 0-255 použijte tlačítka SLOW a REC. Citlivost detekce pohybu reaguje i na změnu jasu.

Nízké hodnoty citlivosti VMD (např. 001) značí vysokou citlivost . Vyšší hodnoty (např. 255) nižší citlivost. Uživatel si může nastavit vhodnou citlivost pro různá místa v obraze. Implicitní hodnota je 32.

4.3.5 Seznam událostí (Event)

Zobrazí se časový seznam událostí. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledanou událost. Zobrazeno je pouze 8 událostí na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.

Zprávy v seznamu událostí:

M – HDD WARNING: Master HD měl poruchu

M – HDD LOSS: Master HD není přítomen. Nyní se  používá jiný disk.

M – HDD ERROR: Na master HD došlo k chybě.

S – HDD WARNING: Slave HD měl poruchu.

S – HDD LOSS: Slave HD není přítomen. Nyní se  používá jiný disk.

S – HDD ERROR: Na slave HD došlo k chybě.

HDD FULL: Disk je plný.

SYSTEM ERROR: Chyba systému.

2 VLOSS: Ztráta videosignálu na kanálu 2.

3 ALARM: Vnější čidlo spustilo alarm na kanálu 3

POWER RESTORE: znovu zapnutí napájení po přerušení

4.3.6 Nastavení sítě (Network)
Nastavení IP adresy, masky, brány, DNS a portu.Pokud zadáte YES do LOAD DEFAULT, hodnoty se vrátí na původní.

5. Průvodce nastavením sítě
HARDWARE CONNECTION AT SERVER SIDE - Hardwarové propojení na straně serveru (dle obr. na str.16 OM)

STATIC IP SETTING – nastavení statické IP adresy (viz str.17-20 OM)
Krok 1 – instalace softwaru
1.Vložte CD do mechaniky

2. Klikněte na "Next"

3. Zvolte umístění instalace a potvrďte "Next"

4. Zvolte nastavení a potvrďte "Next"

5. Klikněte na "Next" pro potvrzení instalace

6. Po nainstalování se ve zvoleném umístění objeví 6 souborů a 1 složka

Krok 2 – nastavení statické IP adresy

V DVR Menu / NETWORK nastavte IP adresu, masku podsítě, případně bránu, DNS a WEB PORT, které máte od svého poskytovatele.

Poté připojte DVR

Krok 3 - Připojení PC k DVR

Klikněte 2x na ikonku Video Server S, zadejte své uživatelské jméno, heslo (přednastaveno je jméno "admin", heslo "admin") a Server IP, které jste nastavili v kroku 2. Poté klikněte na OK pro připojení.

DYNAMIC IP SETTING - nastavení dynamické IP adresy

Krok 1 – instalace softwaru 

viz str. 21-22 OM a předchozí nastavení, krok 1

Krok 2 - aplikace DDNS

1. Na internetové stránce "http:\\www.dyndns.org" klikněte na "ACCOUNT"

2. Zvolte "Create Account"

3. Zaregistrujte se a opět zvolte "Create Account"

4. Po registraci obdržíte e-mail obsahující instrukce k aktivaci účtu. Pokud jej neaktivujete do 48 hodin, musíte se znovu zaregistrovat.

5. Přihlaste se k účtu

6. Klikněte na "Account" a "Add Host"

7. Zde můžete zadat vlastní "DDNS HOST". Např. bude požadované "Hostname" "avtech.dyndns.org". Pro dokončení zvolte "Add Host".

(Upozornění: Některé routery nepodporují určité DDNS HOST)

Krok 3 - přihlášení routeru

Následující nastavení se liší podle typu routeru. Přečtěte si dokumentaci od routeru.

1. Propojte PC a router

2. Nastavení sítě na PC (viz obr. str. 26). Tento postup je pro Win XP. Pro Win 2000 a Win 2003 je podobný.

3. Klikněte na vlastnosti

4. Klikněte na Protokol sítě internet (TCP/IP) a poté na Vlastnosti (před změnou údajů si původní údaje poznamenejte pro opětovné nastavení Vaší sítě)

5. Vyberte volbu Získat adresu IP ze serveru automaticky

6. V nabídce start vyberte Spustit

7. Napište "ipconfig" a poznačte si Default Gateway (např. 192.168.1.1)

8. Zavřete toto okno a zapište poznamenanou hodnotu do tabulky. Poté se přihlaste.

Krok 4 - nastavení routeru

1. Klikněte na "INTERNET PORT" a zadejte Váš WAN typ (např. PPPoE), pak zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo (2x). Poté uložte změny.

2. Klikněte na "LOCAL PORT" a zadejte "Start IP adress" a "Number of IP adress" (Pokud je adresa DVR např. 192.168.1.10, pak je 10 vyjmuta z nastavení). Poté uložte změny.

3. Klikněte na "ADVANCED SETUP / Virtual Server", označte "By Port", pro DVR změňte "Port Number" na 80 a změňte "Local Server IP Adress" na 192.168.1.? (? - např. 10). Poté uložte změny.

4. V "ADVANCED SETUP / Dynamic DNS" zadejte označené na obr. str. 30 podle kroku 3. Poté uložte změny.

Krok 5 - nastavení IP

(viz str. 31)

Krok 6 - připojení routeru

(viz str. 31)

Krok 7 - připojení k DVR

1. Změňte nastavení sítě na původní a připojte PC k internetu

2. Klikněte 2x na ikonku Video Server S, zadejte jméno, heslo (původní nastavení je pro obojí "admin") a DDNS HOST (viz obr. str. 32)

Práce s klientským softwarem

KROK 1:  klikněte na ikonu viz obr. v  orig. návodu str. 33 OM Step 1.

KROK 2: vyplňte jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK

KROK 3: pokud se zobrazí okno s obrazem kamer podařilo se Vám úspěšně připojit k serveru.

A. popis panelu ovládacích tlačítek.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 34
1. Přenosová rychlost obrázku za sekundu.

2. Datová přenosová rychlost 

3. Spojeno/ Nespojeno

4. Rozlišení D1/CIF
5. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

6. Nastavení obrazu: Jas, kontrast, barevnost

7. Snímek: stiskem tohoto tlačítka uložíte snímek na lokální počítač

8. Záznam: stiskem tohoto tlačítka uložíte záznam na lokální počítač

9. Nastavení systému

10. Počet aktuálně připojených uživatelů

B. popis panelu ovládacích tlačítek připojeného záznamového zařízení.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 35.

1. Kamera 1-9

2. Zobrazení 4, 7, 9 kamer, obraz v obraze
3. Zoom, Výběr, Uzamčení, Nahrávání
4. Stop, , převíjení vpřed/vzad, Pausa, Pomalé přehrávání, Play

5. Tlačítko Menu, kursorová tlačítka(nahoru, dolu, doleva, doprava)

6. Enter

7. TURBO

Upozornění: videosekvence se zaznamenávají do počtu 6000 snímků. Po překročení tohoto počtu je záznam rozdělen do více souborů.

Pokud je na disku méně než 200MB volného místa, je zaznamenávání ukončeno.

Přehrávání záznamů

Najděte záznam v adresáři, který jste nastavily pro přehrávání záznamů. Dvakrát na něj poklikněte. Spustí se přehrávač záznamů.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 36.

1. OSD – zobrazení informací o záznamu(datum, čas…)

2. Snímek – stisknutím tlačítka se zaznamená aktuální snímek záznamu.

3. Stop

4. Pausa

5. Zpomalené přehrávání – 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1/32x
6. Play – start přehrávání

7. Zrychlené přehrávání – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
8. OSD – ukázat / skrýt

9. Nastavení systému (adresář pro ukládání snímků, barva textu …)

10. Poslední video

11. Následující video

12. Doba trvání záznamu / stav

13. Ukazatel pozice v záznamu

Pokročilá nastavení (viz str. 37-39 orig. návodu)

Klikněte na tlačítko Systém Config. viz. obrázek v originálním návodu str. 37 nahoře.

Upozornění: Pro uložení nastavení stiskněte Apply. Pro ukončení nastavování a uložení změn do systému web-serveru stiskněte Reboot.

Uživatelské účty

Lze nastavit maximálně 10 uživatelů (najednou může být připojeno max. 5 uživatelů)

Uživatelské účty mohou být typu: 

SUPERVISOR: může ovládat všechny funkce

HIGH LEVEL: může ovládat pokročilé funkce

NORMAL LEVEL: může ovládat pouze základní funkce

GUEST LEVEL: může pouze sledovat

Položka Life time určuje dobu po kterou je uživatel oprávněn přistupovat k web-serveru.

Alarm

Nastavení alarmových funkcí.

Alarm Trigger– enable = povolit / disable=zakázat

Alarm Method – způsob zaslání obrázků v případě aktivace alarmu

Image Resolution – kvalita zasílaného obrázku (rozlišení pro e-mail a FTP funkce – CIF je 176x144 a D1 je 352x288)
Alarm Refresh – aktualizuje(vypne) signalizaci minulých alarmových stavů

Nastavení mailu

Je-li sepnut alarmový vstup, je zaznamenán snímek kamery a zaslán e-mailem.

Je možno zasílat mail na více adres uvedených v Mail account.

Přidat adresu lze stiskem tlačítka ADD. Odebrat stiskem tlačítka DELETE. Upravit adresu lze po stisku tlačítka EDIT.

Odchozí zprávu lze zabezpečit heslem – v panelu Verify Password - výběrem položky YES, zadáním jména adresáta a hesla.

Nastavení FTP serveru

Je-li sepnut alarmový vstup, je zaznamenán snímek kamery a uložen na FTP server.

Lze nastavit cílový adresář.

Ukládání souborů

V této položce můžete nastavit cestu pro ukládání videosekvencí(Record path) a snímků(Snapshot path)

ToolBox

Slouží k informaci o verzi firmware, k jeho aktualizaci a k informacím o aktuálně připojených uživatelích..

Upozornění: Nerebootujte web-server pokud probíhá aktualizace firmware. Mohlo by dojít k poškození systémových souborů serveru a jeho nefunkčnosti.

Online User

Informace o online užitelích

Propojení Video Web Serveru s IE Browserem (viz str. 40-41)

Můžete se také připojit naVideo Web Server pomocí prohlížeče. Tato funkce je dostupná ve WIN 2000 a WIN XP (vhodnější je WIN XP).

KROK 1: Otevřete IE, v nastavení Nástroje / Možnosti internetu / Zabezpečení / Vlastní úroveň, zvolte "Povolit" pro všechna nastavení ActiveX. Zadejte IP adresu, ke které se chcete připojit

KROK 2: Zadejte jméno a heslo pro připojení

KROK 3: Po připojení uvidíte obr. str. 41
1. Přenosová rychlost obrázku za sekundu

2. Datová přenosová rychlost

3. Video kanál

4. Rozlišení: D1 / CIF
5. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

6. Počet online uživatelů

7. Přepínání video kanálu

8. Přepínání rozlišení

9. Přepínání kvality obrazu

10. Tlačítko Menu, kursorová tlačítka(nahoru, dolu, doleva, doprava), Exit

11. Tlačítka Lock, Zoom, Enter, Search, Select
12. Stop, Nahrávání, převíjení vpřed/vzad, Pausa, Pomalé přehrávání, Play

13. Kamera

14. Zobrazení 4, 7, 9 kamer, obraz v obraze
15. Pozice obrazu

6. Další operace

6.1 Obsluha

Select - Výběr 

Nastavení ideální velikosti obrazu


Stiskem tlačítek                                   vyberete různé velikosti obrazů

Stiskněte SELECT a pak LEFT nebo RIGHT k nastavení požadované pozice

Stiskem tlačítka SELECT (1-9) vyberte určenou kameru.

Stiskem MENU ukončete nastavení
PIP (Obraz v obraze)

Stiskem tohoto tlačítka
      zobrazíte obraz v obraze na monitoru. Do hlavního obrazu bude vložen malý obrázek o velikosti 1/9 obrazovky.


Stiskem tlačítka            zobrazíte posledně vybraný obraz v obraze na monitoru.

Stiskněte SELECT a pak LEFT nebo RIGHT k nastavení požadovaného vloženého obrazu.

Stiskem MENU ukončete nastavení.
ZOOM (Zvětšení)

Stiskem ZOOM zvětšujete zobrazení hlavního obrazu. Zobrazí se zvětšený obraz s malým vloženým oknem. Vložené okno obsahuje posunovatelný obrázek vybrané kamery ve čtvrtinové velikosti.

Vyberte číslo požadované kamery

Stiskněte tlačítko ZOOM k přepnutí do režimu zvětšení.

Stiskněte znovu tlačítko ZOOM k posunu místa zvětšení.

Stiskem MENU ukončete nastavení
Ztráta videosignálu

Pokud dojde ke ztrátě videosignálu během přehrávání záznamů, DVR zobrazí na monitoru ikonu Video Loss (nůžky) – Ztráta videosignálu.

6.2 Zablokování funkcí DVR

Současným stiskem tlačítek MENU + ENTER zablokujete funkci všech tlačítek DVR.

Pokud stisknete znovu současně tlačítka MENU + ENTER všechna tlačítka opět odblokujete.

6.3 Řešení problémů

Některé závady lze snadno odstranit. Vyzkoušejte následující postupy než se rozhodnete odeslat zařízení do opravy.

	Není HDD
	Vložte HDD

Zamkněte šuplík disku a stiskněte nějakou klávesu.

	Není napájení

	Zkontrolovat zda jsou napájecí konektory správně zasunuty a zda je zástrčka v zásuvce.

	Tlačítka nejsou funkční
	Zkontrolujte zda přístroj není v režimu Zablokováno (Key Lock)

Stiskněte současně tlačítka MENU + ENTER k vyskočení z režimu Zablokováno

	Nenahrává se
	Zkontrolujte zda je disk správně nainstalován

	Nahrávání záznamů nepracuje
	Zkontrolujte zda je volba RECORD ENABLE nastavena na YES

	Na monitoru není živý obraz
	Zkontrolujte kabely a připojení kamery, monitoru, jejich napájení, nastavení objektivu kamery (clona).


6.4 Technická specifikace
viz str.44 OM

	Formát videa
	NTSC/EIA nebo PAL/CCIR

	Síťový interface
	Ethernet (10/100 Base-T)

	Protokoly
	TCP IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP

	Pevné disky
	IDE, UDMA 66, šuplík na výměnné disky až 250GB

	Režim záznamu
	Ruční / Alarmový / Časový/Detekce pohybu

	Vstupní kamerový signál
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC, 9 kanálů

	Průchozí video-signály
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC, 9 kanálů

	Výstup na hlavní monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Výstup na alarmový monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Oblast detekce pohybu
	15x14 oblastí na kameru (PAL)

	Audio vstupy
	4 audio vstupy (RCA)

	Adio výtup
	2 audio výstup (RCA)

	Citlivost detekce pohybu
	256 úrovní

	Detekce ztráty videa
	ANO

	Obnovovací doba
	100 obr. / sek. PAL

	Záznamová rychlost
	18 obr./ sek. PAL

	Prodleva
	1-10 sek. (programovatelné)

	Obraz v obraze
	ANO (posuvné)

	Zamykání
	ANO

	Zoom obrazu
	2x2 (posuvný)

	Titulek kamery
	Až 6 znaků

	Nastavení kamerových vstupů
	Nastavení  barvy / kontrastu / jasu 

	Alarmové vstupy
	TTL logika , Hi (5V), Low (zem)

	Alarmový výstup
	COM, N.O.

	Formát datumu
	YY /MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, vypnuto

	Napájení
	100 - 240V AC přepínatelné

	Spotřeba
	< 32 W

	Provozní teplota
	10°C - 40°C

	Rozměry (mm)
	430x65x300

	Hmotnost
	5,4 kg


Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění

Příloha 1 – Instalace HDD

Postupujte dle obrázků viz str.45-46 OM

Příloha 2 – Instalace do montážního racku

Postupujte dle obrázků viz str.47 OM

Příloha 3 – Rychlost nahrávání

V tabulce str.48 OM je doba záznamu na 240GB disk.

Příloha 4 – Popis sériového rozhraní
Umístění signálů na konektoru External I/O Canon – a jeho propojení s 25 pinovým konektorem COM portu počítače pro dálkové ovládání – str.49 OM.
PIN 1


GND: zem
PIN 2-9, PIN 15-22 
Alarmové vstupy
Propojením alarmového vstupu (PIN 2-9, PIN15-22)  se zemí (PIN 1), DVR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.
PIN 10 a 14

Nezapojeno
PIN 13
Alarmový výstup NO: Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.
PIN 25
Alarmový výstup COM: Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.
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