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1. Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu. Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Důležité upozornění


[image: image23.bmp]
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. 

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Specifikace
	Formát videa
	NTSC
	PAL

	Video vstup
	16 kanálů/BNC

	Audio vstup
	4 kanály/RCA (kanál 4 je vyhrazen pro externí vstup)

	Video výstup
	1 kanál/BNC

	Audio výstup
	1 kanál/RCA

	VGA výstup
	800x600; 1024x768; 1280x1024

	Alarmový vstup
	4 kanály

	Alarmový výstup
	Bzučák; 2 reléové výstupy (N.O; N.C.)

	Režim zobrazení
	Celá obrazovka; 4/9/13/16 kanálů; automatické přepínání kanálů

	Rozlišení zobrazení
	720x480
	720x576

	Rozlišení nahrávání (D1)
	720x480
	720x576

	Rozlišení nahrávání (CIF)
	360x240
	360x288

	Počet snímků
	Max. 480 FPS
	Max. 400 FPS

	Algoritmus komprese
	Upravený H.264

	Operační systém
	Linux 

	Pentaplex
	Záznam/Přehrávání/Internet/Mobilní telefon/Zálohování

	Režim nahrávání
	Manuální; podle plánu; při detekci pohybu

	Nahrávání podle plánu
	Plné nahrávání; pohyb; alarm; manuální nahrávání 

	Indikátor stavu
	Napájení; internet; harddisk 1; harddisk 2

	Režim událostí 
	Spuštění alarmu; spuštění při pohybu; ztráta videa

	
	Doba trvání nahrávání: 1-60 sekund

	Systémový záznam
	Až 2000 záznamů

	Režim přehrávání
	Normální rychlost: x1

	
	Rychle vpřed: x2/x4/x8/x16

	
	Pomalu vpřed: ½; ¼; 1/8

	
	Rychle vzad: x2/x4/x8/x16

	
	Krokování: dopředu

	
	Vyhledávání: čas/událost

	Síťový protokol
	TCP/IP; PPPoE; DHCP; SMTP; DDNS

	Vnitřní komunikace
	Ano

	Typ harddisku
	2x SATA 3.5“ (není součástí zařízení)

	Ovládání PTZ
	Komunikační protokol (PELCO P; PELCO D; MIKAMI)                (RS-485)

	Zálohovací zařízení
	USB2.0 flashdisk

	Aktualizace firmwaru
	Přes USB; LAN/WAN

	Jazyk
	Angličtina; tradiční čínština; němčina; ruština; španělština; francouzština; italština; portugalština; turečtina; japonština; korejština; jednoduchá čínština

	Režim ovládání
	Přední panel; dálkové ovládání; USB myš; Internet

	Ovládání přes internet
	Prohlížeč IE

	Síťové funkce
	Živý obraz; přehrávání; ovládání PTZ; nastavení systému

	IR rozšíření
	Ano (doporučeno)

	Napájecí zdroj
	DC 12V/ 4A (AC 100-240V; 50/60 Hz)

	Rozměry
	314mm (hloubka)x 430mm (šířka)x 53mm (výška)

	Hmotnost
	3 kg bez harddisků a síťového adaptéru

	Pracovní teplota
	0°C až 60°C


2. Přední panel

	MENU
	V režimu živého obrazu otevře hlavní menu. V menu přejde o jednu úroveň výš.

	STOP/ZÁZNAM
	Zastaví akci nebo přejde o úroveň výš v menu v režimu přehrávání. V režimu živého obrazu zapne nahrávání.

	PAUZA/KROKOVÁNÍ
	Zastaví video v režimu přehrávání. Další stisknutí tlačítka zapne krokování.

	PŘEHRÁVÁNÍ
	V režimu živého obrazu zapne přehrávání.

	RYCHLE VZAD
	Rychlost přehrávání videa: x2/x4/x8/x16

	RYCHLE VPŘED
	Rychlost přehrávání videa: x2/x4/x8/x16

	POMALU DOPŘEDU
	Rychlost přehrávání videa: ½; ¼; 1/8

	NAHORU a DOLŮ
	Nahoru/dolů v menu. V režimu živého obrazu mění zobrazení na Jeden kanál/ 4 kanály/                  9 kanálů.

	DOLEVA a DOPRAVA
	Doleva/doprava v menu.  V režimu živého obrazu mění zobrazení na Jeden kanál/ 4 kanály/                  9 kanálů/ 13 kanálů/16 kanálů.

	ENTER
	Potvrdí akci nebo otevře podmenu.

	LED kontrolka napájení
	LED svítí, pokud je zařízení zapnuté.

	Síťová LED kontrolka
	LED svítí, pokud je zařízení připojeno k síti.

	LED kontrolka harddisku 1
	LED svítí, pokud se s harddiskem pracuje. 

	LED kontrolka harddisku 2
	LED svítí, pokud se s harddiskem pracuje.

	KANÁL 1-16
	Zobrazí kanál číslo 1-16.

	ZOBRAZENÍ 9 CH/16 CH
	Zobrazí 9/16 kanálů.

	QUAD
	Zobrazí 4 kanály.


	AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ
	Zapne/vypne automatické přepínání kanálů. 

	USB 2.0
	Zásuvka pro USB 2.0 flashdisk pro zálohování nebo aktualizaci firmwaru


3. Zadní panel

	1
	USB port pro myš
	USB 1.0 myš

	2
	Video vstup
	Kanál 1-16/BNC

	3
	Video výstup
	Video výstup /BNC

	4
	Audio výstup
	Audio výstup/RCA

	5
	Audio vstup
	Kanál 1-4/RCA (kanál 4 je vyhrazen pro externí vstup)

	6
	Alarm
	Zahrnuje 4 DI a 2DO (výchozí N.O.)

	7
	Napájení
	DC 12V

	8
	VGA
	Výstup pro LCD monitor

	9
	LAN
	Síťový konektor RJ-45

	10
	RS-485
	RS-485; pro speed-dome kamery

	11
	Příchytka
	Příchytka na kabel


Zapojení alarmu
	PIN1: Vstup čidla pro kanál 1

	PIN2: Vstup čidla pro kanál 2

	PIN3: Vstup čidla pro kanál 3

	PIN4: Vstup čidla pro kanál 4

	PIN5: Uzemnění

	PIN6: Relé 1: COM

	PIN7: Relé 1: N.O. (výchozí)

	PIN8: Relé 2: COM

	PIN9: Relé 2: N.O. (výchozí) 


4. Instalace DVR

· Připojte video výstup kamery k video vstupu DVR pomocí BNC konektorů. Doporučený kabel pro propojení je RG-59 nebo vyšší.

· Instalace sítě

Připojte DVR k HUBu nebo routeru pomocí síťového kabelu RJ-45. Ujistěte se, že svítí síťová LED kontrolka. (V kapitole 7.2.7. Síť najdete informace o nastavení statické IP adresy, PPPoE nebo DHCP.)

· Instalace alarmu

Podívejte se na kapitolu 3. Zadní panel. (Podívejte se na kapitoly 7.2.4. Alarmové vstupy a 7.2.5. Alarmové výstupy.)

· Instalace speed-dome kamery

Toto zařízení podporuje 3 druhy komunikace (PELCO D, PELCO P a MIKAMI)

· Instalace napájení

Použijte přiložený napájecí kabel a síťový adaptér (100-240V AC). Podívejte se na kapitolu 3. Zadní panel pro připojení. Po připojení napájení se automaticky zapne režim živého obrazu. Podívejte se na kapitolu 6. režim zobrazení pro více informací. 

5. Sytémové operace

DVR můžete ovládat 3 způsoby: prostřednictvím předního panelu, dálkovým ovládáním a USB myší. Podívejte se na kapitolu 2. Předním panel.

· Ovládání myší

· Pokud jste v režimu živého obrazu, stisknutím pravého tlačítka myši otevřete rychlé menu.

· Pokud jste v hlavním menu, stisknutím levého tlačítka myši otevřete výběr menu.

· Pokud jste v menu výběru, stisknutím levého tlačítka myši otevřete podmenu výběru.

· Pokud jste v menu výběru, stisknutím pravého tlačítka myši ho zavřete.

· Natavení můžete změnit pomocí myši nebo virtuální klávesnice.

· Dálkové ovládání

· Podívejte se na kapitolu 2. Přední panel a obrázek v této části původního manuálu.

· Ovládání virtuální klávesnicí

· Podívejte se na obrázek v této části původního manuálu.

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Výběr písmena na virtuální klávesnici
	Nahoru/dolů/doleva/doprava
	Pomocí kurzoru

	Zadat vybrané písmeno
	Enter
	Levé tlačítko

	Zavřít virtuální klávesnici
	Menu
	Pravé tlačítko

	Popis kláves na virtuální klávesnici

	Num
	Velká písmena 

	123
	Čísla

	abc
	Malá písmena

	□
	Symboly


· Hlavní menu

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Výběr položky
	Nahoru/dolů/doleva/doprava
	Pomocí kurzoru

	Zvolení vybrané položky
	Enter
	Levé tlačítko

	Zavření menu
	Menu + ESC
	Pravé tlačítko


6. Režim zobrazení

Můžete přepínat mezi 3 druhy zobrazení: živý obraz, automatické přepínání a PTZ.

· Živý obraz

Tento režim je nastaven jako výchozí při zapnutí DVR. Na monitoru se může zobrazit až 5 stavových ikon:

· Záznam

· Spuštění při detekci pohybu

· Spuštění při alarmu

· Záznam podle plánu

· Manuální záznam

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Zobrazení jednoho kanálu 1-16
	Kanál 0 (+10)-9 a 1-16
	Kliknutí levým tlačítkem myši na zvolený kanál

	Zobrazení 4/9/13/16 kanálů
	4/9/13/16 kanálů
	Kliknutí levým tlačítkem myši na menu UI

	Rychlé menu
	Menu
	Pravé tlačítko

	Režim přehrávání
	Přehrávání/Vyhledávání
	Kliknutí levým tlačítkem myši na položku Záznam dat v menu UI

	Start/Pauza manuálního nahrávání
	Záznam a výběr v položce Manuální záznam v menu UI
	Kliknutí levým tlačítkem myši na položku Záznam dat v menu UI pro zvolení 

	Spuštění/zastavení automatického přepínání 
	Automatické přepínání
	Položka Nastavení v menu UI

	Spuštění/zastavení PTZ trasování
	Položka Nastavení v menu UI
	Položka Nastavení v menu UI

	Zapnutí/vypnutí potlačení zvuku
	Mute
	Položka Nastavení v menu UI


· Rychlé menu

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Výběr položky
	Nahoru/dolů/doleva/doprava
	Pomocí kurzoru

	Zvolení vybrané položky
	Enter
	Levé tlačítko

	Zavření menu
	Menu/ESC
	Pravé tlačítko


· PTZ

Ujistěte se, že speed-dome kamera je správně nastavena. Podívejte se na kapitolu 7.2.8.  PTZ pro informace.

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Výběr položky
	Nahoru/dolů/doleva/doprava
	Pomocí kurzoru

	Zvolení vybrané položky
	Enter
	Levé tlačítko

	Výběr PTZ kanálu
	Nahoru/dolů
	Levé tlačítko

	Zoom +-
	Zoom 

	Zaostření +-
	Zaostření

	Clona +-
	Clona

	Nastavení rychlosti pohybu
	Rychle, normálně, pomalu

	PTZ nahoru
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	PZT dolů
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	PZT doleva
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	PTZ doprava
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	Spouštění/zastavení PTZ trasování
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	Zavřít menu
	Menu
	Pravé tlačítko


· Automatické přepínání

Postupně přepíná kanály od 1 do 16, nebo přepíná mezi zobrazeními více kanálů (kromě 13 a 16 kanálů) na jedné obrazovce. 

· Manuální záznam

Povolit manuální: zde se zobrazuje stav a nastavení kamery a signálu.

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Výběr položky
	Nahoru/dolů/doleva/doprava
	Pomocí kurzoru

	Zvolení vybrané položky
	Enter
	Levé tlačítko

	Zavření menu
	Menu/ESC
	Pravé tlačítko


Stav signálu: 

· Záznam není zapnutý

· Záznam je zapnutý

· Záznam není zapnutý, vzdálený dohled je zapnutý

· Záznam je zapnutý, vzdálený dohled je zapnutý

· Menu Záznam dat: přehrávání a zálohování

a) Zvolte kanál (zvolená položka bude zobrazena světle modře).

b) Zvolte režim záznamu: manuální, při detekci pohybu, při alarmu, podle časového plánu

c) Nastavte čas začátku a konce nahrávání.

d) Zvolte „Vyhledat“ pro zobrazení seznamu záznamů.

e) Vyberte požadovaný záznam.

f) Pro zálohování označte záznam pravým tlačítkem myši (je možné zvolit více záznamů). U dálkového ovládání vyberte záznam tlačítkem „INFO“,  tlačítkem „Vyber vše“ zálohujete všechny záznamy.

g) Zálohovací zařízení. Zvolte adresu zálohovacího zařízení.

h) Zvolte druh zálohovacího souboru: IFV nebo AVI (IFV vyžaduje specifický přehrávač, AVI lze přehrát jakýmkoliv mediálním přehrávačem)   

· Přehrávání

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Rychle dozadu
	Rychle dozadu
	Kliknutí levým tlačítkem na  [image: image12.png]




	Rychle dopředu
	Rychle dopředu
	Kliknutí levým tlačítkem na [image: image13.png]




	Krokování
	Krokování
	Kliknutí levým tlačítkem na [image: image14.png]




	Krok/Pauza
	Krok/Pauza
	Kliknutí levým tlačítkem na [image: image15.png]
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	Přehrávání normální rychlostí 
	Play
	Kliknutí levým tlačítkem na [image: image17.png]




	Stop
	Stop
	Kliknutí levým tlačítkem na [image: image18.png]




	Potlačení zvuku
	ZAP/VYP
	Kliknutí levým tlačítkem na [image: image19.png]
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	Zobrazení kanálu 1-16
	Kanál 1-16
	Kliknutí levým tlačítkem, druhé kliknutí zvolí předchozí kanál 


7. Hlavní menu

	Akce
	Přední panel a dálkové ovládání
	Myš

	Výběr položky
	Nahoru/dolů/doleva/doprava
	Pomocí kurzoru

	Zvolení vybrané položky
	Enter
	Levé tlačítko

	Zavření menu
	Menu/ESC
	Pravé tlačítko


7.1 Nástroje

Viz. Obrázek v původním manuálu

7.1.1. Harddisk

Zobrazí informace o harddisku viz. Obrázek na původním manuálu.

7.1.2. Uživatel

Přidá nebo upraví uživatele a jejich práva, jako například monitor, přehrávání, správa, vzdálený přístup, záznam, atd. (výchozí administrátorský účet: admin/bez hesla).

Viz. Obrázek na původním manuálu.

1) Upravit uživatelské jméno a heslo: Zvolte uživatele, kterého chcete upravit viz. Obrázek na původním manuálu

7.1.3. Výchozí

Nastaví všechny parametry na výchozí hodnotu.

7.1.4. Vyčistit

Smaže všechny alarmové přístupy: záznamy, nastavení,  atd.

7.1.5. Aktualizace firmwaru

Viz. Obrázek na původním manuálu.

7.1.6. Čas

Nastaví systémový datum a čas a jejich formát viz. Obrázek na původním manuálu.

7.1.7. Informace

Zobrazí informace o systému a verzi firmwaru.

7.2. Nastavení

Hlavní menu nastavení obsahuje: Nastavení, Záznam, Video, Alarmový vstup, Alarmový výstup, Časový plán, Síť, PTZ a Detekce pohybu.

7.2.1. Nastavení

Viz. Obrázek na původním manuálu.

a) Nastaví identifikační číslo DVR (0-255)

b) Nastaví jméno DVR

c) Nastaví přepisování

d) Uzamčení  (nastaví dobu nečinnosti, po které se zařízení odhlásí)

e) Automatické přepínání

f) VGA: podporovaná rozlišení: 800x600, 1024x768, 1280x1024

g) Průhlednost menu

h) Jazyk (podporuje více jazyků)

i) Zobrazení stavu: zapnuto/vypnuto, alarm, manuální záznam, detekce pohybu, časový plán, atd.

 7.2.2. Záznam

Viz. Obrázek na původním manuálu.

a) Kanál: umožní nastavit parametry pro každou kameru

b) Stream: dvojitý režim: Je možné použít dva streamy, hlavní stream pro záznam a substream pro vzdálený dohled

c) Stream: audio záznam: vypnete, pokud nechcete zaznamenávat zvuk

d) CBR/VBR: CBR: konstantní přenosová rychlost,VBR: proměnlivá přenosová rychlost

e) Maximální přenosová rychlost: nastaví limit pro přenos obrazu

f) Počet snímků za sekundu: nastaví FPS při nahrávání

g) Kvalita: nastaví kvalitu obrazu (6 je nejlepší)

VBR upravuje tok dat podle potřeby. Umožňuje vyšší přenosovou rychlost a tím pádem více místa pro přiřazení ke komplexním segmentům datových souborů a méně místa pro přiřazení k méně komplexním segmentům. CBR má pevný tok dat.  

Poznámka: Každou kameru lze nastavit samostatně, takže je nezbytné zkontrolovat nastavení všech kamer; je možné „zkopírovat“ nastavení z jedné kamery na druhou viz. Obrázek v původním manuálu.

7.3.2. Video

a) Zvolí kameru.

b) Nastaví jméno kamery.

c) Nastaví jméno kamery, jestli je zobrazena nebo ne, a její pozici.

d) Nastaví čas, jestli je zobrazen nebo ne, a jeho pozici.

e) Nastaví jas, kontrast, odstín a nasycení barev.

f)  Nastaví slepou zónu a nahrávání.

Poznámka: Každou kameru je možné nastavit samostatně, proto je nezbytné zkontrolovat nastavení všech kamer.

7.2.4. Alarmový vstup

Zařízení má 4 alarmové vstupy, které je možné nastavit: 

a) Vstup: volba kamery

b) Detekce: povolí alarm

c) Zvolí typ alarmového vstupu

d) Trvání: nastaví dobu trvání alarmu

e) Nastavení alarmového výstupu:

1) Trvání: nastaví dobu trvání alarmu

2) PTZ: nastaví pohyb PTZ (speed-dome kamery) pokud je spuštěno

3)  Nahráváním kanálu: Nastaví záznam obrazu z určitých kamer, pokud je spuštěno

4) Alarmový výstup: povolí alarmový výstup, pokud je spuštěno

7.2.5. Alarmový výstup

Zařízení obsahuje 2 alarmové výstupy, které je možné nastavit na N.C nebo N.O., také je možné nastavit zařízení na poslání e-mailu na zadanou adresu.

7.2.6. Časový plán

Nahrávání, kromě manuálního, se nastavuje v menu časového plánu. 

a) Kanál: zvolí kameru

b) Týden: nastaví den v týdnu, pokud zvolíte Vše, nahrávání se zapne každý den

c) Čas: nastaví dobu nahrávání

d) Typ nahrávání: podle časového plánu, při detekci pohybu, při alarmu

e) Časová osa: časový plán je zobrazen červeně, detekce pohyb zeleně a alarm žlutě

Poznámka: Každou kameru je možné nastavit samostatně, proto je nezbytné zkontrolovat nastavení všech kamer.

7.2.7. Síť

Metoda připojení:

a) Lan: Statická IP adresa nebo DHCP:

1) DHCP: IP adresa je určena automaticky

2) Statická IP: je nutné zadat IP adresu, výchozí bránu, masku podsítě a DNS server

3) Výchozí port je 8670, port 80 je použit pro vzdálený přístup

b) PPPoE, pro uživatele ADSL

1) Zvolte Povolit

2) zadejte uživatelské jméno a heslo

c) Nastavení DDNS

1) Zvolte Povolit, potom vyberte poskytovatele DDNS

2) Zadejte uživatelské jméno a heslo

3) Zadejte jméno registrovaného poskytovatele DDNS

 7.2.8. PTZ

a) PTZ: nastavení PTZ se musí shodovat s nastavením speed-dome kamery

b) Podporuje Výchozí pozici, Křižování a Trasování

7.2.9. Detekce pohybu

Podporuje 3 režimy detekce pohybu:

A) Detekce pohybu: povolí/zakáže detekci pohybu a tím pádem i následující nastavení:

a) Zvolte detekci pohybu

b) Zvolte kameru

c) Nastavte citlivost: zakázat, nejnižší, nízká, střední, vysoká, nejvyšší

d) Nastavte oblast detekce: nabízí 4 oblasti o rozloze 22x15 jednotek (zvolená oblast se označí červeně)

e) Relativní nastavení:

1) Trvání: nastaví dobu trvání alarmu

2) Nahrávat kanál: zvolí kanál, jehož obraz se bude nahrávat

3) Bzučák: povolí/zakáže bzučák

4) Alarmový výstup: povolí/zakáže alarmový výstup

5) Poslat e-mail: povolí/zakáže SMTP (podívejte se na kapitolu 7.2.6. Časový plán pro nastavení)

Poznámka: Každou kameru je možné nastavit samostatně, proto je nezbytné zkontrolovat nastavení všech kamer.

B) Ztráta videa: povolí/zakáže alarm při ztrátě videa

a) Zvolte ztrátu videa

b) Zvolte kameru

c) Relativní nastavení:

1) Trvání: doba trvání alarmu

2) Bzučák: povolí/zakáže bzučák

3) Alarmový výstup: povolí/zakáže alarmový výstup

4) Poslat e-mail: povolí/zakáže SMTP (podívejte se na kapitolu 7.2.6. Časový plán pro nastavení)

C) Zaslepení: povolí/zakáže alarm při zaslepení

a) Zvolte Zaslepení

b) Zvolte kameru

c) Relativní nastavení:

1) Trvání: doba trvání alarmu

2) Bzučák: povolí/zakáže bzučák

3) Alarmový výstup: povolí/zakáže alarmový výstup

4) Poslat e-mail: povolí/zakáže SMTP (podívejte se na kapitolu 7.2.6. Časový plán pro nastavení)

7.3. Záznam

Záznam je seznam každé změny nastavení až do 2000 položek. 

Akce: 

a) Zvolte typ záznamu: alarm, místní událost, vzdálená událost, anomálie videa, vše

b) Zvolte časový úsek, potom „Vyhledat“

7.4. Vypnutí

Na výběr máte 3 možnosti: Odhlášení, restart a vypnutí.

8. Přehrávač

Záloha je uložena ve formátu IFV, který vyžaduje specifický přehrávač. Ten může být: A)
 přiložen na CD, B)
se záložním souborem na USB flashdisku, C)
Můžete ho stáhnout přes IE prostřednictvím DVR 
Po dekomprimaci souborů postupujte podle obrázků v původním manuálu.

Akce: 

a) Přehrávání/Pauza:spustí/pozastaví přehrávání

b) Stop: zastaví přehrávání

c) Pomalé přehrávání: spustí přehrávání s rychlostí ½, ¼,1/8

d) Rychlé přehrávání: spustí přehrávání s rychlostí: x2, x4, x8

e) Pre: zpětné přehrávání až do 10% délky souboru

f) Next: přehrávání až do 10% délky souboru

g) Krokování: zapne krokování

h) Map: uloží momentku na zvolenou adresu

9. Nastavení Internet exploreru (IE) 

9.1 Nastavení zabezpečení

Pokud IE nefunguje správně, existují 2 způsoby jak lze problém vyřešit: 

Metoda číslo 1: 

1) U IE verze 6.0 a 7.0 zvolte „Nástroje“ → „Možnosti Internetu“ → „Zabezpečení“ → „Důvěryhodné servery“ 

2) Zvolte nízkou úroveň zabezpečení

3) Místo stránky napište http://112.117.84.249 , potom nastavte zaškrtávací políčko, jak vidíte na obrázku v původním manuálu, stejný postup použijte pro WINDOWS 7

Metoda číslo 2: 

1) Zvolte  „Nástroje“ → „Možnosti Internetu“ → „Zabezpečení“ → „Vlastní úroveň“

2) Zaškrtněte volbu stáhnout neregistrovaný prvek ActiveX, jak můžete vidět na obrázku v původním manuálu

9.2 Přihlášení IE

Zadejte IP adresu DVR, v následujícím okně potom jazyk, uživatelské jméno a heslo.

9.2.1. Hlavní uživatelské rozhraní

Viz. Obrázek na původním manuálu. Rozhraní se skládá z: Monitoru, PTZ, Rozdělení obrazovky (1 kanál, 4 kanály, 9 kanálů, 16 kanálů), Stream (hlavní stream, substream), Stav kamer, Spustit VOIP, nastavení, Přehrávání, atd.

Funkce kláves:

1)   Odhlášení

2) Rozdělení obrazovky/živý obraz

3) PTZ

a) Ovládání pohybu

b) Clona: nastavení PTZ clony

c) Zaostření: nastavení PTZ zaostření

d) Zoom: nastavení PTZ přiblížení

4) Rozdělení obrazovky: 1 kanál, 4 kanály, 9 kanálů, 16 kanálů

5) Stream: viz. 7.2.2. Záznam, substream je určen pro pomalé připojení

6) Stav kamery: [image: image21.jpg]M Channel 1



 kamera je připojená, [image: image22.jpg]Channel 1



 kamera je odpojená, zvolený kanál je označený červeně, dvojklikem můžete kameru připojit/odpojit

7) Spustit VOIP: povolí/zakáže zvukovou komunikaci

8) Nastavení: nastaví relativní parametry DVR

9)  Přehrávání: přehrávání/stažení zaznamenaných dat, detekce pohybu, alarm a manuální záznam

9.2.2. Vzdálené nastavení

1) Parametry serveru: nastavit jméno DVR, Přepisování, Uzamčení, Automatické přepínání, VGA, Průhlednost, Zobrazení stavu, IP adresa, DDNS, ard.

2) Parametry kanálu: nastavit jméno kamery, Režim zobrazení, Režim času, Rámec, Kvalita, PTZ, atd.

3) Parametry alarmu: nastavit alarmový vstup/výstup

4) Parametry uživatele: upravit práva uživatele

5) Další parametry: manuální záznam, systémový čas, vyčistit alarmové záznamy, události, seznam záznamů, restart, aktualizace, obnova, záznam klienta a složka pro ukládání momentek.

9.2.3. Vzdálené přehrávání

Přehrávání/stažení záznamu, detekce pohybu, manuální záznam a obsluha:

a) Zvolte kameru

b) Zvolte časový úsek, pak zvolte „Vyhledat“, nebo zvolte přesný čas

c) Zobrazený záznam přehrajete dvojklikem nebo pomocí funkce Přehrávání souboru

d) Soubor můžete stáhnout na místní terminál pomocí funkce Stáhnout soubor

9.2.4. Vzdálený dohled

Kliknutím pravým tlačítkem myši v hlavním rozhraní otevře rychlé menu. 

a) Otevřít audio: kanály 1-3 můžou nahrávat synchronně s audiem (kanál 4 je určen pro interní audio komunikaci). Kliknutím povolíte vzdálený monitor. Předtím než povolíte další kanál, musíte zakázat aktuální.

b) Momentka: momentka ve formátu BMP nebo JPG

c) Záznam: vzdálený záznam zvoleného kanálu

d) PTZ: nastaví PTZ Výchozí bod, Křižování, Trasování, atd.

e) OSD: nastaví OSD: jméno kamery a zobrazení času

f) Parametry detekce pohybu: nastaví oblast detekce pohybu

g) Nastavení obrazu: nastaví jas, kontrast, odstín a sytost barev kanálu

h) Obálka: nastaví oblast a funkci Zaslepení

10. Seznam podporovaných harddisků

	Značka
	Číslo modelu
	Kapacita

	Seagate
	ST3250310CS
	250 GB

	
	ST3320410SV
	320 GB

	
	ST3500312CS
	500 GB

	
	ST3750528AS
	750 GB

	
	ST31000424CS
	1T B

	
	ST31500541AS
	1,5 TB

	
	ST32000542AS
	2 TB

	Hitachi
	HCT721025SLA380
	250 GB

	
	HCT721032SLA380
	320 GB

	
	HCP725050GLA380
	500 GB

	
	HCT721010SLA360
	1 TB

	Western Digital
	WD3200AVVS
	320 GB

	
	WD3200AAKS
	320 GB

	
	WD5000AVVS
	500 GB

	
	WD10EVVS
	1 TB

	
	WD2001FASS
	2 TB


11. Seznam podporovaných USB flashdisků

	Značka
	Číslo modelu
	Kapacita

	Transcend
	Jetflash V20
	4 GB 

	
	Jetflash V20
	8 GB 

	
	Jetflash V30
	16 GB

	
	Jetflash V20
	32 GB 

	A data
	PD1
	1 GB 

	
	PD1
	4 GB 

	
	PD1
	8 GB 

	
	C801
	16 GB 

	
	C801
	32 GB 

	Sony
	Microvault
	8 GB 

	
	Microvault
	16 GB 

	SanDisk
	Cruzer Micro
	4 GB 

	
	Cruzer Micro
	8 GB 

	
	Cruzer Micro
	16 GB 

	Kingston
	DTIG2
	4 GB 

	
	DTIG2
	8 GB 

	
	DTIG2
	16 GB 
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