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(Digital Video Recorder - DVR)
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1. Úvodní informace

1.1 Stručné seznámení

Toto DVR umožňuje instalaci až tří HDD, případně dvou HDD a diskového pole pro velmi dlouhou dobu záznamu. Pro zálohování je navíc vybaveno CD-RW mechanikou a USB konektory. 

Tento návod je přeloženým doplňkem anglického originálního manuálu (dále jen OM) umístěného na přiloženém CD. 

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1.2 Technické údaje

· MPEG-4 real time kompresní formát

· Multiplexní funkce (live zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

· Nezávislý vzdálený dohled na PC  - lze sledovat obraz kamery bez přepínání na hlavním monitoru.

· Dlouhá doba záznamu  - DVR umožňuje instalaci až tří HDD, případně dvou HDD a diskového pole

· Jednoduchá funkce upgrade

· Dlouhá doba záznamu – pro HDD 500GB až 52 dní(pro 16kam, CIF, normální kvalita, 60IPS)

· pro HDD 500GB až 104 dní(pro 8kam, CIF, normální kvalita, 30IPS)

· dobu záznamu lze prodloužit připojením diskového pole

· Vysoké rozlišení pro nahrávání (pro 16 kanálů)

Snímky: 720x576 pixelů, 100 IPS

Půlsnímky: 720x288 pixelů, 200 IPS

CIF: 352x288, 400 IPS

· Volitelná kvalita obrazu: Best (nejvyšší), High (vysoká), Normal, Basic (základní)

· Dlouhý nahrávací čas připojením nezávislého diskového pole (IDA)

· Jednoduchá záloha dat přes USB rozhraní, přímo na CD pomocí CD-RW  a vzdálená síťová záloha

· Vzdálený dohled – maximálně 5 uživatelů najednou pomocí aplikace nebo IE

· R.E.T.R – odeslání snímku, nebo videosouboru na základě detekce pohybu  na FTP, nebo e-mail

· Podpora pre-alarmu(8MB)

· Skryté nahrávání – obraz kamery může být skryt – nezobrazován na monitoru.

· Rozšířená funkce detekce pohybu (4 různé nastavitelné faktory ovlivňující citlivost detekce) a pohodlná vyhledávací funkce

· Automatická obnova systému po přerušení napětí

· IR dálkové ovládání systému a PTZ přes RS-485

· Podpora PELCO-D protokolu

· Podpora statické IP, dynamické IP a DHCP s DDNS funkcí

· Nahrávání manuální, časové, alarmové a na základě detekce pohybu

· 4 audio vstupy / 2 audio výstupy

· Ochrana heslem uživatele

· Volitelně: připojení nezávislého diskového pole (IDA)

· Ochrana obrazu vodoznakem

1.3 Technická specifikace

	Specifikace
	AVC 715C
	AVC 717C

	Video systém
	NTSC / PAL (přepínatelné)

	Video kompresní formát
	MPEG-4

	Video vstupy, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC
	8 kanálů
	16 kanálů

	Video LOOP (smyčka) výstup, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC
	8 kanálů
	16 kanálů

	Video výstup
	Výstup na hlavní monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

Výstup na Call (alarmový) monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Maximální rychlost záznamu (FRAME)
	720x576 pixelů, 50 obr./sek


	720x576 pixelů, 100 obr./sek



	Maximální rychlost záznamu (CIF)
	352x288 pixelů, 200 obr./sek.
	352x288 pixelů, 400 obr./sek.

	Nastavitelná rychlost záznamu(FRAME)
	50, 25, 12,6 obr./sek

 
	100, 50, 25, 12 obr./sek

	Nastavitelná rychlost záznamu(CIF)
	200, 100, 50 obr./sek
	400, 200, 100, 50 obr./sek

	Vícejazyčné menu
	ANO

	Volitelná kvalita obrazu
	Nejlepší/Vysoká/Normální/Základní

	Uložení HDD

(IDE typ, ATA66) (přes 500GB)
	Až 3 HDD nebo 2 HDD a nezávislé diskové pole

(HDD a diskové pole jsou volitelné)

	Rychlé mazání HDD
	500 GB pod 2 sekundy

	Záznamový mod
	Manuální/Plánovaný/Na základě pohybu/Alarmový/Vzdálený

	Vodoznak
	ANO

	Obnovovací doba
	200 obr/sec
	400 obr/sec

	Multiplexní operace
	Pentaplexní funkce (live zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

	Nezávislá vzdálená obsluha
	ANO

	Audio I/O
	4 audio vstupy / 2 audio výstupy (mono)

	R.E.T.R 

(Vzdálené upozornění na alarmový záznam)
	ANO

	Oblast detekce pohybu
	Síť 16x12 bodů na kameru pro všechny kanály

	Citlivost detekce pohybu
	4 různé nastavitelné faktory ovlivňující citlivost detekce

	Pre-alarmový záznam
	ANO (8 MB)

	Zařízení pro zálohování
	1. USB flash paměť

2. Síťový vzdálený záznam a  zálohování

3. CD-RW  zálohování

	USB rozhraní
	1- přední panel, 1 – zadní panel

	Kompresní formát pro web funkce
	Motion JPEG

	Síťové funkce
	ANO

	Ethernet
	10/100 Base-T. Podpora vzdálené kontroly a živého sledování přes Ethernet

	Webové rozhraní
	Podporuje aplikační sw a IE prohlížeč

	Vzdálené ohlášení alarmu
	E-mailové zasílání obrázků a zaslání obrázků na FTP účet 

	Síťový protokol
	TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS

	IR dálkové obvládání
	ANO

	PTZ ovládání
	Podpora PELCO-D protokolu

	Prodleva (při sekvenčním přepínaní)
	Nastavitelná

	Alarm I/O
	8 vstupů, 1 výstup
	16 vstupů, 1 výstup

	Zoom
	2x digitální

	Zamknutí kláves
	Ano

	Detekce ztráty video signálu
	Ano

	Volitelný název kamery
	Max. 6 znaků

	Regulace obrazu
	Odstín, barva, kontrast, jas

	Formát data
	RR/MM/DD, DD/MM/RR, MM/DD/RR a vypnuto

	Letní čas
	ANO

	Napětí
	DC 19V

	Spotřeba
	<64W

	Provozní teplota
	10ºC - 40ºC

	Rozměry (mm)
	432(š) x 90(v) x 326(h) mm

	Obnova systému
	Automatická obnova systému po přerušení napětí

	Volitelná periferní zařízení
	Nezávislého diskové pole, převodník video/VGA


1.4 Obsah balení

(viz str.3 OM)

· Digitální video rekordér 

· Napájecí zdroj s kabelem

· Šroubky – 12ks

· DSUB konektor

· Klip pro datové kabely

· IR dálkové ovládání a IR přijímač k dálkovému ovládání

· Návod 

· Quick průvodce

· CD-ROM

· Licencovaný AP software (aplikace)

2. Přední a zadní panel

2.1 PŘEDNÍ PANEL

(obr. str. 4 OM)

1) LED indikátory


POWER: DVR zapnuto


STANDBY: DVR je připojeno k sítí a připraveno k zapnutí


HDD: HDD nahrává nebo přehrává záznam


HDD Full: HDD je zaplněný


ALARM: Alarm je spuštěn


TIMER: Povolen záznam podle plánu


PLAY: DVR přehrává záznam


REC: DVR nahrává záznam

2) USB


Pro rychlé zálohování nebo aktualizaci firmware lze zapojit kompatibilní USB flash (viz str.76 OM)


do USB zásuvky. Druhá USB zásuvka je na zadním panelu.

3) EJECT


Tlačítko pro otevření/zavření CD-RW mechaniky

4) MENU


Tlačítko pro vstup do hlavního menu.

5) ENTER/SET


Tlačítko „ENTER“ - potvrzení nastavení


Tlačítko „SET“ - změna pozice zobrazení kanálů (viz: 4.2 Přehrávání záznamu).

6) SLOW


Pro zpomalení přehrávání v modu přehrávání záznamu.

7) ZOOM


Pro zvětšení obrázku vybraného kanálu (při živém prohlížení) – 2x digitální zoom

8) 


[image: image8.png]



8 kanálový DVR: Stisknutí  [image: image9.png]


  pro zobrazení v 4/8/9 kanálovém módu


16 kanálový DVR: Stisknutí [image: image10.png]


   pro zobrazení v 4/8/9/16 kanálovém módu


Stisknutí „-“ změna nastavení v menu 

9)  SEQ/+


Stisknutí „SEQ“ aktivuje funkci call monitor (přepínání kanálů na výstupu), následné stisknutí ji ruší.

10) SLOW + ZOOM = AUDIO


Současné stisknutí těchto dvou tlačítek pro výběr živého nebo přehrávaného zvuku ze 4 audiokanálů

11) [image: image11.png]


 a    SEQ = PTZ 

 
Současné stisknutí těchto dvou tlačítek zapíná/vypíná mód PTZ řízení


V modu PTZ řízení: Přiblížení ZOOM – stisknutí „+“




        Oddálení ZOOM – sttisknutí „-“




        Nahoru – stisknutí „UP“




        Dolů – stisknutí „DOWN“




        Nalevo – stisknutí „LEFT“




        Napravo – stisknutí „RIGHT“

12) 1 ~ 8 (pro 8 kanálový DVR) nebo 1 ÷ 16 (pro 16 kanálový DVR)


Tlačítka pro zobrazení příslušného kanálu na plné obrazovce

13) SEARCH


Pro vstup do menu vyhledávání záznamu

14) REC


Pro spuštění manuálního záznamu.

15) ►


Pro přehrávání záznamu

16) ▌▌PAUSE/UP,  ◄◄ REW/LEFT,  ►► FF/RIGHT, ■ STOP/DOWN


Stisknutí vybraného tlačítka pohybuje kurzorem nahoru/dolů/doleva/doprava


V režimu přehrávání záznamu:
Stisknutí "▌▌nebo ■ - pozastavení/vypnutí přehrávání






Stisknutí ◄◄ nebo ►► - rychlé zpětné převíjení/dopředné převíjení

17) POWER


Dlouhé stisknutí zapne/vypne DVR


(Poznámka: Při záznamovém módu je nutné před vypnutím DVR nejdříve vypnout záznam!)

18) REC + ENTER


 Současné stisknutí těchto dvou tlačítek zamkne ovládací tlačítka. (K odemknutí je potřeba uživatelské 
 
 heslo.)

19) POWER + ◄◄ nebo ►►


Pro přepnutí systému NTSC/PAL: Nejdříve stisknout a držet ◄◄pro NTSC  (►► pro PAL ) a potom 
stisknout POWER dokud monitor nezobrazí obrázky.


(Poznámka: Před přepnutím systému prosím vypněte DVR)

2.1 ZADNÍ PANEL

8 kanálový DVR


(obr. str. 6 OM)

1)  75Ω/HI-IMPEDANCE


 Pokud používáte Loop funkci, přepněte na HI. Pokud ji nevyužíváte, přepněte na 75Ω

2)  LOOP/INPUT (1 ÷ 8) 


LOOP: Videovýstupy (smyčky) 


INPUT: Videovstupy pro připojení kamer

3)  MONITOR


Výstup pro hlavní monitor

4)  CALL


Výstup pro alarmový monitor – zobrazuje přepínané kanály. 


Pokud v některém kanálu spustí alarm, tento monitor zobrazí po nastavenou dobu obraz z uvedeného 
kanálu.

5)  AUDIO IN (4 audio vstupy)


Vstupní konektory zdrojů audiosignálu. Při spuštění záznamu jsou audiosignály nahrávány.

6)  AUDIO OUT (2 audio výstupy)


Audio výstupy pro monitor nebo reproduktor s 1 mono audio vstupem.

7)  DISK ARRAY


Konektor pro připojení externího diskového pole pro rozšíření kapacity HDD.

8)  IR


Konektor pro připojení IR přijímače dálkového ovládání.

9)  RS-485


Konektor pro připojení externího zařízení (např. PTZ kamera) pomocí RS485-A a RS485-B

10) EXTERNAL I/O


25 pinový DSUB konektor pro připojení externího zařízení (externí alarm, PTZ kamera atd.)


(Detailní zobrazení konfigurace pinů viz Příloha 2)

11) USB


Pro rychlé zálohování nebo aktualizaci firmware lze zapojit kompatibilní USB flash (viz str.76 OM)


do USB zásuvky. Druhá USB zásuvka je na předním panelu.

12) D/V


Připojení VGA převodníku.

13) LINK ACT


Pokud je DVR připojeno k internetu, LED svítí

14) DC 19V


Pro připojení napájecího adaptéru.

16 kanálový DVR


(obr. str. 7 OM)

1)  75Ω/HI-IMPEDANCE


 Pokud používáte Loop funkci, přepněte na HI. Pokud ji nevyužíváte, přepněte na 75Ω

2)  LOOP/INPUT (1 ÷ 16) 


LOOP: Videovýstupy (smyčky) 


INPUT: Videovstupy pro připojení kamer

3)  MONITOR


Výstup pro hlavní monitor

4)  CALL


Výstup pro alarmový monitor – zobrazuje přepínané kanály. 


Pokud v některém kanálu spustí alarm, tento monitor zobrazí po nastavenou dobu obraz z uvedeného 
kanálu.

5)  AUDIO IN (4 audio vstupy)


Vstupní konektory zdrojů audiosignálu. Při spuštění záznamu jsou audiosignály nahrávány.

6)  AUDIO OUT (2 audio výstupy)


Audio výstupy pro monitor nebo reproduktor s 1 mono audio vstupem.

7)  DISK ARRAY


Konektor pro připojení externího diskového pole pro rozšíření kapacity HDD.

8)  IR


Konektor pro připojení IR přijímače dálkového ovládání.

9)  RS-485


Konektor pro připojení externího zařízení (např. PTZ kamera) pomocí RS485-A a RS485-B

10) EXTERNAL I/O


25 pinový DSUB konektor pro připojení externího zařízení (externí alarm, PTZ kamera atd.)


(Detailní zobrazení konfigurace pinů viz Příloha 2)

11) USB


Pro rychlé zálohování nebo aktualizaci firmware lze zapojit kompatibilní USB flash (viz str.76 OM)


do USB zásuvky. Druhá USB zásuvka je na předním panelu.

12) D/V


Připojení VGA převodníku.

13) LINK ACT


Pokud je DVR připojeno k internetu, LED svítí

14) DC 19V


Pro připojení napájecího adaptéru.

3. Nastavení a připojení

3.1. Instalace HDD

HDD musí být instalován před zapnutím DVR. (Detailní návod viz: Příloha 1 Instalace HDD)
1) Povolte šroubky a sejměte horní kryt DVR.

2) Odšroubujte držák HDD

3) Přišroubujte HDD do držáku. (HDD musí být plošným spojem nahoru).

4) Přišroubujte držák s HDD zpět do DVR.

5) Připojte k HDD napájecí konektor a IDE konektor.

6) Nasuňte zpět horní kryt DVR a dotáhněte šroubky.

3.2. Připojení kamer

 
Kamery musí být připojeny k DVR a napájení před zapnutím DVR. Detailní připojení viz odst. 2.2 Zadní 
panel. Pozn: Při použití funkce smyčka (LOOP) přepněte pro omezení interferencí příslušný přepínač do 
polohy HI-IMPEDANCE. Tovární nastavení je 75Ω.

3.2.1. Připojení normálních kamer

1)  Připojte kamery k určenému napájecímu zdroji.

2)  Připojte videovýstup z kamery k videovstupu DVR vhodným kabelem s konektorem BNC.

3.2.2. Připojení PTZ kamer

1)  Připojte PTZ kameru k určenému napájecímu zdroji.

2)  Připojte videovýstup z PTZ kamery k videuvstupu DVR koaxiálním kabelem s konektorem BNC.

3) Pržipojte RS-485A (hnědý vodič)  k pinu (2) RS-485A na zadním panelu DVR a  RS-485B

    (oranžový vodič) k pinu (3) RS-485B na zadním panelu DVR. (Viz obr na str.8 OM).

Pozn: Detailní nastavení ID, protokolu a rychlosti přenosu na DVR je v odstavci „6.4.5 Vzdálené ovládání“ a „6.6.5 PTZ nastavení a ovládání PTZ kamery“.

3.3. Připojení externích zařízení (na objednávku)

3.3.1 VGA převodník

3.3.2 Nezávislé diskové pole (IDA)

Při použití nezávislého diskového pole (IDA) neinstalujte HDD do DVR na pozici „HDD3“                     

1)  Instalace HDD: HDD do diskového pole instalujte v  „Master“ módu (Nepoužívejte mód „SLAVE“) Po instalování všech HDD zamkněte zásuvku s HDD (klíč je v příslušenství diskového pole).

2)  Propojte všechna IDA přiloženými SCSI kabely. Ke každému ze tří výstupů „DEVICE PORT“ na zadní straně IDA  lze připojit „HOST PORT“ dalšího IDA. K IDA na 1. (master) úrovni mohou být 
připojena až 3 IDA na druhé úrovni a ke každému IDA na druhé úrovni mohou být připojena až 3 IDA na třetí úrovni

Poznámka: Pro správné zdetekování všech HDD na všech IDA zapněte napájení polí až po propojení všech IDA. Maximální počet úrovní je 3, maximální počet IDA je 13.

3)  Připojte „MASTER“ IDA k DVR přiloženým SCSI kabelem. Propojte přitom konektor „HOST PORT“ master IDA s konektorem „ DISK ARRAY“ na DVR. (Viz. obr. na str.9 OM)

3.4. Napájení

DVR může pracovat pouze s přiloženým napájecím adapterem připojeným k uvedenému napětí. Po  připojení adapteru napájení a DVR se rozsvítí „POWER LED“ červeně. Po stisknutí tlačítka „POWER“ se rozsvítí zeleně po dobu cca 10 až 15 sec (bootování systemu).

3.5 Nastavení datumu a času

Nejprve nastavte datum a čas na DVR pomocí tlačítek: „MENU“, „ENTER“ „UP“, „DOWN“, „LEFT“, “RIGHT“, „+“ a „-“

1) Datum a systém (viz obr. na str,10 OM)

2) Letní čas (viz obr. na str.10 OM) Postup: „MENU“ → „DATE“ → „DAYLIGHT SAVING“

Poznámka: Neměňte datum po aktivaci záznamových funkcí. Nebudou odpovídat datu v záznamu!

3.6 LAN nebo internetové nastavení

3.6.1 STATICKÁ IP

1)  Vytvoření  LAN (místní síť) mezi DVR a PC/NB (notebook) síťovým kabelem  

PC/NB musí mít stejnou síťovou doménu. Pro komunikaci s DVR změňte IP adresu na vašem PC/NB na 192.168.1.xxx (X může být 1 až 255, kromě 10) a masku podsítě na 255.255.255.0. Instalujte přiložený AP sw (aplikaci) na váš PC/NB. Tovární nastavení DVR je:


- IP adresa: 192.168.1.10


- Jméno uživatele/heslo: admin


- Port: 80

2)  Síťové nastavení DVR  v „SYSTEM KONFIG“ → „Network“ v dodávané aplikaci 

V „SYSTEM KONFIG“ → „NETWORK“  v aplikaci vyberte v „IP TYPE“ „STATIC IP“ a vložte „Server IP“, „ Gateway“, „Net Mask“ a „Web Port“ (1 až 9999)  podle vaší sítě. Pro potvrzení a uložení klikněte na „APPLY“ 

3)  Přihlášení DVR přes internet nebo vytáčené připojení


Po nastavení síťových informací do DVR a jeho připojení k síti musíte do okénka aplikace zadat IP 
adresu/Port/Jméno uživatele/Heslo. (Viz obr. na str. 11 OM uprostřed).

Poznámka: Před změnou parametrů síťového připojení na vašem PC/NB si raději zapište původní nastavení pro případ, že je budete později potřebovat.

3.6.2 Použití DDNS

Před připojením pomocí DDNS, nebo PPPOE  je nutné mít založen DDNS účet. DDNS je služba pro převedení dynamické IP adresy na odpovídající Hostitelské jméno. 

Použití DDNS: (viz obr. Na str. 11 OM dole)

· Navštivte webovou stránku provozující free DDNS servis, např. http://www.dyndns.com
· Vyberte položku ACCOUNT  - > Create Account  a založte si nový účet 
· Po úspěšném vytvoření účtu se zobrazí informace Account Created a na e-mail vám přijde zpráva s přihlašovacími údaji. Dokončit registraci musíte podle instrukcí v E-mailu.

· Přihlašte se ke svému účtu a vyberte My service

· Klikněte na Add Host services 

· Vyberte Add Dynamic Host Services a zadejte požadované informace podle informací od vašeho poskytovatele připojení.

· Při každém přihlášení ke svému účtu budete automaticky přesměrováni na požadovanou IP.
3.6.3 Dynamická IP - PPPoE

1)  Vytvoření  LAN (místní síť) mezi DVR a PC/NB (notebook) síťovým kabelem  


PC/NB musí mít stejnou síťovou doménou. Pro komunikaci s DVR změňte IP adresu na vašem 
PC/NB na 192.168.1.xxx (X může být 1 až 255, kromě 10) a masku podsítě na 255.255.255.0. 
Instalujte přiložený AP sw (aplikaci) na váš PC/NB. Tovární nastavení DVR je:


- IP adresa: 192.168.1.10


- Jméno uživatele/heslo: admin


- Port: 80

2)  Síťové nastavení DVR  v „SYSTEM KONFIG“ → „Network“ v dodávané aplikaci
V „SYSTEM CONFIG“ → „NETWORK“  v aplikaci vyberte v „IP TYPE“ „PPPoE“ a zadejte User Name (Jméno uživatele) a Password (Heslo) které Vám přidělil poskytovatel připojení. Pro potvrzení a uložení klikněte na „APPLY“  

3)  DDNS  nastavení DVR v „SYSTEM KONFIG“ → „Network“ → „DDNS“ v dodávané aplikaci

DDNS: Zvolte „Enable“.

User Name: Zadejte váš DDNS účet.

Password: Zadejte váše DDNS heslo

Domain: zadejte „Host Name“ které jste použili při přihlášení k dyndns (např: securityanytime.dyndns.org)

System Name: Zvolte DDNS server na kterém máte domain name (z dyndns)

Po nastavení klikněte na „APPLY“ pro potvrzení a dokončení.

4)  Přihlášení DVR přes Ethernet nebo vytáčené připojení

Po nastavení síťových informací do DVR a jeho připojení k síti zadejte do okénka aplikace DDNS host name, defaultní Jméno uživatele/Heslo. (Viz obr. na str. 15 OM nahoře).

3.6.3 Dynamická IP – DHCP

Pro použití DHCP je nutno nastavit router tak aby přiděloval IP automaticky. Přihlašte se do konfigurace routeru a povolte službu DHCP. Nastavte počáteční adresu  a koncovou adresu rozsahu. Po připojení DVR k routeru mu router automaticky přidělí volnou IP ze zadaného rozsahu.
1)  Vytvoření  LAN (místní síť) mezi DVR a PC/NB (notebook) síťovým kabelem  


PC/NB musí mít stejnou síťovou doménou. Pro komunikaci s DVR změňte IP adresu na vašem 
PC/NB na 192.168.1.xxx (X může být 1 až 255, kromě 10) a masku podsítě na 255.255.255.0. Instalujte přiložený AP sw (aplikaci) na váš PC/NB. Tovární nastavení DVR je:


- IP adresa: 192.168.1.10


- Jméno uživatele/heslo: admin


- Port: 80

2) V nastavení Aplikace  – System config -> Network ->zadejte v položce IP type DHCP. Klikněte na Apply pro potvrzení.
Zadejte v nastavení Aplikace  – System config -> Network -> DDNS

· DDNS – Enable = povolit

· User Name – Název DDNS účtu

· Password – Heslo k DDNS účtu

· Domain - zadejte „Host Name“ které jste použili při přihlášení k dyndns (např: securityanytime.dyndns.org)

· System Name: Zvolte DDNS server na kterém máte domain name (z dyndns)

3) Po nastavení klikněte na „APPLY“ pro potvrzení a dokončení.
4) Přihlašte se k DVR prostřednictvím Internetu, nebo vytáčeného připojení.

Po nastavení parametrů sítě v DVR a jeho připojení k síti se můžete připojit pomocí DDND uživatelského jména a hesla.
3.7 Nastavení uživatelského jména a hesla

3.7.1 Nastavení hesla DVR

Pro pohyb a nastavení hesla použijte následující tlačítka:

UP, DOWN, LEFT, RIGHT pro pohyb v menu

+ a – pro změnu hodnot / výběru

ENTER – vstup do podmenu / potvrzení výběru

MENU – vstup do menu, potvrzení změn, odchod z menu

1) Admin Password – heslo administrátora  - administrator může nastavovat vše

2) Guest password – heslo hosta – může pouze sledovat živý obraz, přepínat zobrazení kamer a zamknout klávesnici

POZNÁMKA: cesta v menu pro nastavení hesla: MENU -> ADVANCE -> SYSTEM  ->PASSWORD -> SETUP ->ADMIN PASSWORD / GUEST PASSWORD
3.7.2 Vzdálené přihlášení a změna nastavení uživatele

V menu General a položce Account můžete vidět informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Účet lze také přidat, odebrat a upravit.(viz obr.kap 7.5.4 odstavec 1 .v OM)

V menu aplikace System config ->General ->Account->

3.8 Schéma zapojení

viz obr. kap. 3.8 v OM
4. Základní operace

4.1 Záznam

Pořizování záznamu je možné pomocí 3 nahrávacích módů: manuální nahrávání, nahrávání na základě události a časového nahrávání. Při vypnutí napájení budou video soubory uchovány na HDD a po zapnutí napájení se DVR se DVR vrátí k původnímu nahrávacímu módu.

MANUÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ  

Zapnutí pomocí tlačítka „REC“, nahrávání je indikováno znakem ● na obrazovce

NAHRÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ UDÁLOSTI – zapnutí na základě detekce nebo externího alarmu

Nahrávání je indikováno symbolem panáčka (detekce pohybu) nebo symbolem alarmu (externí alarm) na    obrazovce.

ČASOVÉ NAHRÁVÁNÍ 

Nahrávání podle časovače. Indikováno TIMER RECORD na obrazovce.

Mód přepisování záznamu (viz obr. na str. 18 OM dole)

V módu přepisování záznamu při režimu záznamu se na obrazovce zobrazí kromě systémového času (2), dostupné kapacity HDD (3), symbolu záznamu (4) a titulků kamer (5) také symbol OW (1).

Pokud se v modu přepisování záznamu HDD zaplní, začnou se bez upozornění na HDD přepisovat předcházející data. Je přepisováno vždy 8 GB nejstarších dat.

Zapnutí a vypnutí modu přepisování HDD viz. kapitola 6.4.6.

4.2 Přehrávání

Stiskem tlačítka „PLAY“ se přehraje poslední pořízené video.

Operace související s přehráváním:

- Rychlé přehrávání dopředu (►►) a dozadu (◄◄)

· Stiskem ►► zrychlíte záznam 4x, dalším stiskem 8x, … až do maxima 32x

· Stiskem ◄◄ pustíte záznam zpět 4x, dalším stiskem 8x, … až do maxima 32x

· Typ záznamu (snímek, půlsnímek, CIF) je ukázán na obrazovce

- Pauza (▐▐ )/ Krokování


Stiskem klávesy▐▐ zastavíte obraz – PAUSE mód. V tomto módu:

· stiskem ►► krokujete dopředu

· stiskem ◄◄ krokujete zpět

- Stop (■)


Stiskem ■ zastavíte přehrávání a DVR se přepne do monitorovacího módu.

- Přepínání kanálů


 Zobrazení kanálů na obrazovce lze změnit následovně:

   8 kanálový DVR: Tlačítkem „[image: image12.png]


 „ se mění mód zobrazení 4/8/9 kanálů


  16 kanálový DVR:  Tlačítkem „[image: image13.png]


 „ se mění mód zobrazení 4/8/9/16 kanálů

   Zobrazení na celou obrazovku: stisknutím vybraného tlačítka 1 až 8 (8 kanálový DVR) nebo 1 až16 (16

   kanálový DVR) se příslušný kanál zobrazí na celou obrazovku.

- Pozice kanálu na obrazovce


V modu živého sledování lze změnit pozici 2 kanálů na obrazovce následovně: (viz obr. na str.19 OM)

   Krok 1: stisknutí „SET“ pro zvýraznění vybraného kanálu.

   Krok 2: stisknutím „UP“, „DOWN“, „LEFT“ a  „RIGHT“ vyberte kanál u kterého chcete změnit pozici.

   Krok 3: stisknutím „+“ nebo „-“ vyberte kanál, jehož pozici chcete vyměnit s kanálem v kroku 2.

   Krok 4: stisknutím „ENTER“ potvrdíte nastavení.


V módu přehrávání lze vybrat kanál, kde bude zobrazen živý obraz místo záznamu.

   Krok 1: stisknutí „SET“ pro zvýraznění vybraného kanálu.

   Krok 2: stisknutím „UP“, „DOWN“, „LEFT“ a „RIGHT“ vyberte kanál u kterého chcete zobrazit živý obraz

   Krok 3: stisknutím „+“ nebo „-“ vyberte kanál, na jehož pozici chcete živý obraz zobrazit.

   Krok 4: stisknutím „ENTER“ potvrdíte nastavení.

- Pomalé přehrávání


Stiskem „SLOW“se přehrávání zpomalí na ¼ běžné rychlosti, dalším stiskem na 1/8

- Audio


Současným stiskem „SHIFT“+“AUDIO“ zvolíte žívý (L) nebo zaznamenaný (P) zvuk jednoho ze 4 audio kanálů.

AUDIO 1 (L) – 1. audio kanál - živý zvuk
AUDUO 1 (P) – 1. audio kanál - zvuk ze záznamu

AUDIO 2 (L) – 2. audio kanál - živý zvuk
AUDUO 2 (P) – 2. audio kanál - zvuk ze záznamu

AUDIO 3 (L) – 3. audio kanál - živý zvuk
AUDUO 3 (P) – 3. audio kanál - zvuk ze záznamu

AUDIO 4 (L) – 4. audio kanál - živý zvuk
AUDUO 4 (P) – 4. audio kanál - zvuk ze záznamu

Poznámka: DVR zaznamenává pouze 4 audiokanály. Pokud je přehrávat audio s příslušnými kamerami, připojte příslušné kamery ke správným kanálům:

8 kanálový DVR: K5, K6, 7 a K8

16 kamerový DVR: K13, K14, K15 a K16

5. HLAVNÍ MENU

5.1 Schéma MENU

viz str. 21 OM

6. FUNKCE MENU

6.1 Záznam

Stiskem tlačítka MENU, zadáním hesla a potvrzením ENTER vstoupíte do hlavního menu. Defaultně nastavené heslo je 0000. Změna hesla viz dále. Při zadávání hesla měníte čísla tlačítky + a –.


Hlavní menu má 4 volby:


ZÁZNAM – nastavení módu nahrávání


PLÁNOVAČ – nastavení časového nahrávání


DATUM – nastavení systémového data a času


DALŠÍ – nastavení dalších funkcí


Pro nastavení v menu použijte následujících tlačítek:


“UP“, DOWN“, „LEFT“, „RIGHT“ – pohyb kurzoru


“+, –“ – změna čísla / volby


“ENTER” – vstup do podmenu / potvrzení volby


“MENU” – vstup do hlavního menu / potvrzení změny / výstup z menu

1) POVOLIT MANUÁLNÍ ZÁZNAM – Spuštění / zastavení manuálního nahrávání

2) POVOLIT ALARMOVÝ ZÁZNAM – Zapnutí / vypnutí módu nahrávání na základě událostí (detekce pohybu, externí alarm)

3) POVOLIT PLÁNOVANÝ ZÁZNAM - Zapnutí / vypnutí módu časového nahrávání

4) PŘEPISOVÁNÍ ZÁZNAMU – Zapnutí / vypnutí přepisování disku. Pokud je přepisování zapnuto, pak při zaplnění disku se automaticky budou přemazávat nejstarší data. (nejstarších 8GB) 

5) VELIKOST OBRAZU – volba nahrávání FRAME, CIF,  (snímky, CIF). Pokud chcete měnit toto nastavení, musíte nejprve zastavit nahrávání.

6) KVALITA ZÁZNAMU – volba kvality záznamu: NEJLEPŠÍ, VYSOKÁ, NORMÁLNÍ, ZÁKLADNÍ

7) RYCHLOST MANUÁLNÍHO ZÁZNAMU – rychlost nahrávání ve snímcích  / CIF za sekundu pro manuální nahrávání.

8) RYCHLOST ALARMOVÉHO ZÁZNAMU – rychlost nahrávání ve snímcích  / CIF za sekundu pro nahrávání na základě událostí.

9) RYCHLOST PLÁNOVANÉHO ZÁZNAMU – rychlost nahrávání ve snímcích  / CIF za sekundu pro časové nahrávání.

10) ROZDĚLENÍ CELKOVÉ RYCHLOSTI – k dispozici jsou 2 nastavení:


PEVNÉ: stejná rychlost pro všechny kamery. Rychlost na kanál = nahrávací rychlost ÷ počet  kanálů (tzn. 6,25 snímku za sekundu na kameru)


GRUPA: Použitelné pro mód SNÍMKY - rozdělení kamer na  skupiny po 4 kamerách.

8 kanálový DVR: Počet snímků na kanál = Rychlost záznamu ÷ 2 ÷ počet kanálů ve skupině, které mají zapnuté nahrávání.

16 kanálový DVR: Počet snímků na kanál = Rychlost záznamu ÷ 4 ÷ počet kanálů ve skupině, které mají zapnuté nahrávání. (Viz obr. na str. 23 dole)

6.2 Plánovač


Tato stránka menu umožňuje naplánovat 7 nastavení plánovaného záznamu



Pro nastavení v menu použijte následujících tlačítek:


“UP“, DOWN“, „LEFT“, „RIGHT“ – pohyb kurzoru


“+, –“ – změna čísla / volby


“ENTER” – vstup do podmenu / potvrzení volby


“MENU” – vstup do hlavního menu / potvrzení změny / výstup z menu

1) DATUM – Tlačítky “+” a “-“ zadejte den nebo dny v týdnu pro pořizování záznamu.

2) START HH/MM – zadejte začátek nahrávání (hodiny a minuty)

3. KONEC HH/MM – zadejte konec nahrávání (hodiny a minuty)

Pozn.: Pokud chcete zadat nahrávání přes půlnoc, postupujte podle následujících příkazů:

Příklad 1: Pokud chcete nahrávat od neděle 23:30 do pondělí 23:30, zadejte do časovače NE (neděle) od 23:30 do 23:30.

Příklad 2: Pokud chcete nahrávat od neděle 08:00 do pondělí 15:00, zadejte do časovače NE (neděle) od 08:00 do 00:00 a PO (pondělí) od 00:00 do 15:00

6.3 Datum

Nastavení systémového data a času a formátu zobrazení.

1)  DATUM – nastavení roku/měsíce/dne/hodiny/minuty/sekund

2)  FORMAT – nastavení formátu zobrazení data: rok-měsíc-den/den-měsíc-rok/měsíc-den-rok

3) LETNÍ ČAS – slouží k nastavení přepnutí na letní čas.

Při volbě ZAP se v menu nastaví datum a čas začátku (START), datum a čas konce (KONEC) a časový rozdíl (DOLADIT).

6.4 Další


Natavení dalších funkcí v menu



Pro nastavení v menu použijte následujících tlačítek:


“UP“, DOWN“, „LEFT“, „RIGHT“ – pohyb kurzoru


“+, –“ – změna čísla / volby


“ENTER” – vstup do podmenu / potvrzení volby


         „MENU“– vstup do hlavního menu / potvrzení změny / výstup z menu

6.4.1 Kamera

Nastavení pro jednotlivé kamery. 

1) NAZEV – Název kamery, max. 6 znaků (Tovární nastavení je číslo kamery).

2) JAS/KONT/SATU/HUE – Nastavení jasu, kontrastu, sytosti a barev pro každou kameru. Nastavit lze hodnotu od 0 do 255. Tovární nastavení je pro jas 110 a ostatní 128.

3) TAJ (maska) – zadejte ANO/NE pro zakázání / povolení zobrazení vybrané kamery během nahrávání. Je-li aktivováno, zobrazí se TAJ na obrazovce.

4) ZAZN – zadejte ANO / NE pro povolení / zakázání nahrávání pro vybranou kameru. Je-li aktivováno, zobrazí se symbol nahrávání u příslušné kamery.

5) NAHORU/ DOLU (pouze u 16 kamerového DVR) 


NAHORU –  pro přechod na předchozí stránku, DOLU -  pro přechod na další stránku

6.4.2 Detekce pohybu

Nastavení detekce pohybu v obraze a plánování detekce pohybu v obraze. Najeďte kurzorem na DETEKCE POHYBU a stiskněte „ENTER“.

(1) NASTAVENÍ DETEKCE

1) NAZEV – název kamery

2) DET – zadejte ANO / NE pro aktivaci / deaktivaci funkce detekce pohybu pro vybranou kameru

3) POLE – stiskem ENTER vstoupíte do nastavení masky pro detekci pohybu. Růžové políčka označují oblast, kde nebude detekován pohyb. Průhledné políčka označují oblast, kde bude detekován pohyb.


Tlačítkem ENTER začnete nastavovat masku. Tlačítky ◄ a ► zadáte šířku, ▼ a ▲ výšku masky. Potvrdíte opět ENTER. Tlačítkem “-“zamaskujete celou oblast, tlačítkem “+” celou oblast odmaskujete.

4) LS – Stupeň porovnávání dvou snímků. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Defaultní hodnota je 7.

5) SS – nastavení vzhledem k velikosti objektů na obrazovce (počet detekčních políček). Pokud je hodnota 3, pak po změně 3 políček bude spuštěn alarm. Hodnota SS musí být menší než počet políček zadaných pro detekci. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Defaultní hodnota je 3.

6) TS – nastavení vzhledem k délce pohybu. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Defaultní hodnota je 2.

7) REC – hodnota pro porovnávání snímků. Např. hodnota 10 znamená, že se bude najednou porovnávat 10 po sobě jdoucích snímků podle hodnot LS, SS a TS. Čím větší číslo, tím větší citlivost detekce. 

8) ALARM – Nastavte polaritu alarmu: LOW (nízký) / VYP/VYSOKA. Původní hodnota je low.

9) NAHORU/ DOLU (pouze u 16 kamerového DVR) 


NAHORU–  pro přechod na předchozí stránku, DOLU -  pro přechod na další stránku

(2) PLÁNOVAC DETEKCE

Nabízí možnost nastavení datumu, počátečního a konečného času, po který budou aktivovány funkce detekce pohybu. Detailní nastavení viz odstavec 6.2 PLÁNOVAČ

6.4.3 ZOBRAZENÍ

Nastavení zobrazení na monitoru

1) ZOBRAZIT TITULKY – ZAP/VYP  (vypnutí/zapnutí) zobrazení titulku kamery 

2) ZOBRAZIT DATUM – ZAP/VYP  (vypnutí/zapnutí) zobrazení data

3) INFO O HDD – ZAP/VYP  (vypnutí/zapnutí)  zobrazení informací o HDD a diskovém poli

4) OKNO BEZ OBRAZU – Barva obrazu při ztrátě videosignálu (MODRÁ/ČERNÁ)

5) INFO O ZÁZNAMU – Nastavení pozice informací o záznamu (NORMÁLNÍ/STŘED)

6) PRODLEVA (SEK) – interval přepínání pro CALL (alarmový) MONITOR (2, 4, 8, 16 sekund)

7) DE-INTERLACE – zapnutí / vypnutí funkce DE-INTERLACE (prokládání řádků) – některé rychlejší objekty mohou být při přehrávání roztřesené a nepomůže ani pomalejší přehrávání nebo krokování. Pak lze využít tuto funkci, která odstraní tento jev za cenu sníženého rozlišení (720 x 288).

8) VYSTUP NA MONITOR – volba výstupního monitoru HLAVNÍ/VGA (potřebuje speciální převodník)

9) BARVA OSD



Umožňuje nastavení barev OSD.



- POZADÍ TITULKU



- POZADÍ MENU



- KURZOR



- POZADÍ ZPRÁV



- STYL MENU



- FONT TITULKU



- FONT MENU



- SYMBOL ZÁZNAM



- FONT ALARM

10) VODOZNAK


Při přehrávání záznamu přes aplikaci potvrzuje vodoznak autenticitu zálohovaného videa. Pokud byl 
zálohovaný záznam upraven, video se zabarví červeně a přehrávání se zastaví.

6.4.4  Alarm

1) ZVUK PŘI EXTERNÍM ALARMU – ZAP / VZP zvuku při externím alarmu

2) ZVUK PŘI INTERNÍ UDÁLOSTI – ZAP/VYP  zvuku tlačítek, při ztrátě videosignálu, alarmu a zaplnění HDD

3) ZVUK PŘI STISKU TLAČÍTKA - ZAP / VYP zvuku při stisku tlačítek

4) ZVUK PŘI ZTRÁTĚ OBRAZU - ZAP/ VYP  zvuku při ztrátě videosignálu

5) ZVUK PŘI DETEKCI POHYBU - ZAP/VYP  zvuku tlačítek, při detekci pohybu

6) ZVUK PŘI ALARMU - ZAP/VYP zvuku tlačítek, při interním alarmu

7) ZVUK PŘI ZAPLNĚNÍ HDD – ZAP/VYP  zvuku při zaplnění 

8) MINIMÁLNÍ KAPACITA HDD  – Pokud je předchozí volba zapnuta, spustí zvuk upozorňující na zaplnění disku při zadaném zbývajícím počtu GB (5/10/15 GB)

9) TRVÁNÍ ALARMU (SEC) – Délka trvání alarmového nahrávání (5, 10 , 20, 40 sekund)

10) PRE-ALARM – ZAP/VYP funkce pre-alarm. Při aktivaci DVR uloží 8 MB dat, které předcházely spuštění záznamu od alarmu nebo detekce pohybu.

6.4.5 ZAPOJENÍ



Nastavení správného chodu vzdálených zařízení (např. PTZ kamer)

1)  NÁZEV – Název kamery

2)  ZAŘÍZENÍ – výběr typu zařízení KAMERA / PTZ

3)  ID – ID číslo zařízení

4)  PROTOKOL – typ ovládacího protokolu PTZ zařízení: NORMAL (protokol AV TECH)/ PELCO-D

5)  RATE – přenosová rychlost (2400, 9600, 19200, 57600). Nastavit stejnou rychlost na DVR i PTZ zařízení.

6.4.6 systém

Nastavení systému.

1) TYP PROTOKOLU – stisknutím „ENTER“ nebo „+“/“-“ se mění typ sériového portu – RS-485 / RS-232

2) BAUD RYCHLOST – stisknutím „ENTER“ nebo „+“/“-“ se mění přenosová rychlost DVR (2400/9600/19200




   /57600)

3) ID HOSTA  – stisknutím „ENTER“ nebo „+“/“-“ se mění nastavení ID na DVR (1 až 255)

5) HESLO – stisknutím „ENTER“ se vstoupí do systému nastavení hesla (HESLO ADMINISTRÁTORA a 

        HESLO HOSTA)  Můžete zvolit 4 číslice. Tovární nastavení: admin:0000/ host:1111)

Poznámka: „host“ hesla mají přístup k živému sledování, sekvenčnímu zobrazení, uzamykání kláves a přepínání kanálů

6) TOVÁRNÍ NAST. – stisknutím „ENTER“ se vstoupí do vrácení všech hodnot na tovární nastavení. Potvrdit 



„ANO“ zrušit „NE“.

7) VYMAZAT HDD – stisknutím „ENTER“ se vstoupí do smazání disku. Potvrdit  „ANO“ zrušit „NE“.

8) AKTUALIZACE – stisknutím „ENTER“ se vstoupí do upgrade firmware. Potvrdit  „ANO“ zrušit „NE“.

9) R.E.T.R. (MIN) – aktivace R.E.T.R. Stisknutím „MENU“  „+“ “-“ se aktivuje funkce R.E.T.R. O 3/5/10 minut 

        později. Zpráva „ R.E.T.R. ON“ se zobrazí bíle na monitoru a po aktivaci funkce zpráva 


        zčervená.



        Vypnutí  funkce R.E.T.R. - stiskem libovolné klávesy s vyjímkou „SHIFT“ a „POWER“ a 


        zadáním hesla.

10) AUTO-ZAMYKÁNÍ – nastavení času v sec, po kterém je aktivováno automatické zamknutí kláves. 




     (NIKDY/10/30/60).

11) JAZYK – volba jazyka

12) VERZE – informace o verzi firmware

13) FORMAT  OBRAZU – informace o video formátu (NTSC/PAL)

6.4.7 SÍŤ

Nastavení sítě. Detailní nastavení viz odst. 3.6. LAN nebo internetové nastavení.Stisknutím „ENTER“ se vstoupí do nastavení sítě. 

1) TYP SÍTĚ  - stisknutím  „+“/“-“ se mění typ sítě:


(STATICKÁ) – typ sítě (statická IP)


Pokud máte přidělenu statickou IP adresu, zvolte tuto možnost a zadejte IP, bránu a masku podsítě.


(PPPOE)


Pro tuto funkci musíte znát uživatelské jméno a heslo od ISP poskytovatele. Detaily viz. odst 3.6.4


(DHCP)


Tato DHCP funkce musí být podporována routerem nebo kabelovým modemem s DHCP servisem.

Detaily nastavení viz odst. 3.6.3.

2) DNS – zadat IP adresu domény získané od vašeho poskytovatele

3) PORT – zadat číslo od 1 do 9999. Tovární nastavení je 80.

Poznámka: Typický  TCP port pro http je 80. V některých případech je dobré pro větší bezpečnost nebo flexibilitu toto číslo změnit.

6.4.8  ZÁLOHOVÁNÍ

Umožňuje zálohovat video soubory přes USB výstup na USB flash paměť nebo přímo na CD (DVD) disk.

Zálohované soubory můžete prostřednictvím přiloženého aplikačního software nebo přes další přehrávače (např: Windows Media Player nebo Real Plazer) přímo přehrát v PC.

1) ZÁLOHOVÁNÍ NA USB – před začátkem prosím zkontrolujte zda:


a) USB flash paměť je podporována DVR. (viz příloha 5). Pokud není, na monitoru se zobrazí „USB 
 
    EROR“


b) Formát USB flash paměti je „FAT 32“. Pokud ne, naformátujte jej na „FAT 32“ na vašem PC.


c) Nejsou data na USB flash paměti. Pokud ano, vymažte je před zálohováním.


Stisknutím „ENTER“ vstupte do nastavení zálohování:


- ZAČÁTEK – Zadejte čas, od kterého chcete začít zálohovat.


- KONEC  - Zadejte čas konce zálohování


- DOSTUPNÁ VEL. – Informace o volném místě na USB zařízení


- KANÁL – Zvolte kanál, který chcete zálohovat


- Č. HDD – Zvolte disk, ze kterého chcete zálohovat


- ZÁLOHUJ NA USB – Zde potvrďte zálohování stiskem „ENTER“.

2) ZÁLOHOVÁNÍ NA DISK – před začátkem prosím zkontrolujte zda vaše CD je CD-R.(Pro model s DVD-RW 
zkontrolujte zda vaše DVD je DVD-R).


Stiskem tlačítka „EJECT“  otevřete vypalovací mechaniku a vložte disk CD (DVD). Opětovným tlačítka 
„EJECT“  ji zavřete. Stisknutím „ENTER“ vstupte do nastavení zálohování:


- ZAČÁTEK – Zadejte čas, od kterého chcete začít zálohovat.


- KONEC  - Zadejte čas konce zálohování


- DOSTUPNÁ VEL. – Informace o volném místě na disku


- KANÁL – Zvolte kanál, který chcete zálohovat


- Č. HDD – Zvolte disk, ze kterého chcete zálohovat


- ZÁLOHUJ NA DISK – Zde potvrďte zálohování stiskem „ENTER“.


Během zálohování je na obrazovce zobrazován průběh zálohování.


Po ukončení zálohování je zobrazeno hlášení ´DISK BURN FINISH´ 

Poznámka: CD (DVD) disk přehrajete na PC s OS windows 2000/XP. Po vložení do čtecí mechaniky vyberte soubor na disku a dvojím poklikem jej spusťte. Potvrďte přehrávání stiskem tlačítka CONVERT.

6.4.9  HDD info


Podává informace o všech připojených HDD.

6.4.10 ZÁZNAMY


Stisknutím „ENTER“ vstupte do seznam všech  událostí (typ události, čas a kanál). 

1) SEZNAM ZTRÁT OBRAZU – informace o ztrátách video signálu 

2) ZÁZNAMY PŘÍSTUPU ZE SÍTĚ - informace o přístupech po síti

3) SYSTENOVÉ ZÁZNAMY – záznamy o systémových chybách. (Viz. odst. 8.1)

4) OSTATNÍ - ostatní (zapnutí/vypnutí DVR, odblokování kláves, reset na tovární hodnoty)

5) VYMAZAT VŠE – smazání všech systémových událostí v seznamu

Do zvoleného seznamu se dostanete tlačítkem ENTER.

6.5 VYHLEDÁVÁNÍ


Seznam všech záznamů podle různých kriterií. Umožňuje výběr a přehrání požadovaného záznamu.Stiskem tlačítka „SEARCH“ vstoupíte do vyhledávacího módu.

1) HDD -MASTER-1 – pokud je více HDD vyberete stisknutím „ENTER“ HDD, na kterém chcete hledat

2) PLNÝ SEZNAM – seznam všech nahrávek (R: Manuální záznam/ S: systémové / A:alarm / MS:detekce pohybu/ T:plánovač)

3) ZÁZNAMY – vyhledávání v seznamu manuálních záznamu

4) SYSTÉMOVÉ UDÁLOSTI – vyhledávání v seznamu systémových nahrávek (v režimu manuálního záznamu  



  se ukládá každou hodinu jeden nahraný soubor)

5) ALARMOVÉ UDÁLOSTI - vyhledávání v seznamu alarmových nahrávek

6) SEZNAM DETEKCE POHYBU - vyhledávání v seznamu nahrávek na základě detekce pohybu

7) HLEDÁNÍ PODLE UDÁLOSTI – vyhledává podle události



DATUM – datum a čas vyhledání události



KANÁL – výběr kanálu



UDÁLOST – výběr události typu pohyb nebo alarm



VYHLEDAT – výběr HDD se záznamem



Po nastavení stisknout „ENTER“ pro start přehrávání vybraného záznamu.

8) HLEDÁNÍ PODLE ČASU – vyhledávání podle času



DATUM – datum a čas vyhledání události



VYHLEDAT – výběr HDD se záznamem



Po nastavení stisknout „ENTER“ pro start přehrávání vybraného záznamu.

6.6  DALŠÍ OPERACE 

6.6.1  Zamknutí kláves

· Zamknutí kláves - tlačítky „REC“ + „ENTER“ zamknete klávesy. (Viz. odst.2.1 Přední panel)

· Automatické zamknutí kláves – nastavte čas, za který se klávesy automaticky zamknou (NIKDY/10sec/30sec/60sec). (Viz odst. 6.4.6 systém)

· Odemknutí kláves – pro odemknutí kláves zadejte do DVR heslo 

6.6.2 Přepnutí systému PAL /NTSC

· Přepnutí do NTSC – stiskněte „POWER“ pro vypnutí DVR. Pak stiskněte a držte „◄◄“ a pak stiskněte“POWER“ až do okamžiku, kdy monitor zobrazí obrázky.

· Přepnutí do PAL – stiskněte „POWER“ pro vypnutí DVR. Pak stiskněte a držte „►►“ a pak 


  
          stiskněte“POWER“ až do okamžiku, kdy monitor zobrazí obrázky.

6.6.3 UPGRADE (Aktualizace)

(1) Aktualizace firmware/vícejazyčného OSD

Použitím USB – naformátujte USB flash na FAT 32. Uložte aktualizační soubory (od distributora) na USB flash a zapojte ji do DVR. Jděte na . MENU → DALŠÍ → SYSTEM → AKTUALIZACE  a stiskněte „ENTER“. Zvolte „ANO“ a  znovu stiskněte „ENTER“. Proběhne aktualizace, po jejím ukončení se DVR sám restartuje. (Viz 6.4.6 systém)

Použitím aplikačního sw přes vzdálený dohled – v přihlašovací stránce aplikace zadejte jméno uživatele, heslo, IP adresu a port DVR. Potom stiskněte  [image: image14.jpg]


 pro aktualizaci firmware nebo jazyku OSD. Firmware a soubory OSD musí být předtím uloženy na PC).


(2) Aktualizace aplikačního a JAVA software


- Zadejte IP adresu vašeho DVR do URL adresáře a stiskněte „ENTER“.Potom uvidíte stránku 
Download AP a Download JAVA. Poznámka: Pokud není číslo TCP portu 80, např. IP adresa 
60.121.46,236, 
port 888, přihlašte se na: „http://60.121.46.236:888“ na URL adresáři a stiskněte 
„ENTER“.


- Klikněte na „Download JAVA“ pro vstup na webové stránky JAVA 


- Vyberte „Java Runtime Environment (JRE)5.0 Update 8“ a klikněte na „Download“


- Potvrďte „ Accept License Agreement“


- Zvolte „Windows offline instalation“ nebo „Windows online instalation“


- Zvolte kupříkladu „Windows offline instalation“. Po stažení souborů je spusťte na PC. 


Detaily viz odst 7.6.

6.6.4 Zálohování a přehrávání audia

DVR umožňuje zálohovat  4 audio kanály. Pokud potřebujete zálohovat video s audiem, připojte 
audio ke správným kanálům. (Viz odst. 3.2 Připojení kamer). Pro 16-kanálový DVR použijte kanály K 13 až K16, pro 8-kanálový model použijte K5 až K8. Detaily zálohování viz: 6.4.8 Zálohování.


Pro výběr nahraného nebo živého zvuku ze 4 kanálů stiskněte současně tlačítka „SLOW“ + 
„ZOOM“. Detailní instrukce viz odst, 4.2 Přehrávání a 7.4 Operace při přehrávání.

6. Nastavení a ovládání PTZ kamer


- Připojení PTZ: viz odst. „3.2.2 PTZ“


- PTZ nastavení ID, protokolu, rychlosti přenosu na DVR: viz odst. „6.4.5 Zapojení“


- PTZ nastavení ID, protokolu, rychlosti přenosu na vzdálené aplikaci: viz odst. „(1) Zařízení“


- PTZ ovládání z DVR: Stiskněte současně tlačítka „  /-“ + „SEQ/+“ pro vstup do režimu PTZ. 
Stisknutí „+“ - přiblížení zoomu, stisknutí „-“ - oddálení zoomu. Stisknutí „UP“ „DOWN“ LEFT“ „RIGHT“ pro nastavení úhlu PTZ.


- PTZ ovládání z aplikačního sw: viz odst. 7.3.2. „Ovládací panel PTZ kamery“

6.6.6 R.E.T.R nastavení


Před aktivací funkce R.E.T.R. Nejdříve aktivujte detekci pohybu.


(1) Nastavení detekce pohybu – nastavte detekci pohybu, oblast detekce a  citlivosti detekce. Viz odst. 

     „6.4.2 Detekce pohybu“ nebo „(2) Detekce pohybu“


(2) Aktivace funkce R.E.T.R.


Na DVR – stiskněte současně „MENU“ + „-“. Funkce  R.E.T.R. Bude aktivována o 3/5/10 min 


později. Detaily viz odst. „6.4.6 System“ Zpráva „R.E.T.R.ON“ se zobrazí bíle na 



obrazovce, po aktivaci R.E.T.R. Zčervená.

Z aplikačního sw na PC/NB – klikněte na „R.E.T.R.“ v okně aplikace. Funkce R.E.T.R. Bude 
  aktivována okamžitě. Detaily viz „7.3.1 DVR Control Panel“


Z IR dálkového ovladače – stiskněte tlačítko „R.E.T.R“ nebo „F3“ na IR ovladači. Funkce  


R.E.T.R. Bude aktivována o 3/5/10 min později. 


(3) Vypnutí funkce R.E.T.R.



Na DVR – stiskněte libovolné tlačítko (s vyjímkou „SHIFT“ a „POWER“ a zadejte heslo.



Z aplikačního sw na PC/NB - klikněte na „R.E.T.R.“ v okně aplikace. 



Z IR dálkového ovladače - stiskněte libovolné tlačítko (s vyjímkou „SHIFT“ a „POWER“ a 


zadejte heslo.

7. Software web serveru

7.1 Instalace
1) Instalace software

Přiložené CD vložte do mechaniky a nainstalujte aplikaci včetně Java aplikace. Po ukončení instalace se na ploše zobrazí ikona aplikace.

2) Připojení v lokální síti

Propojte DVR a PC pomocí RJ45 síťového kabelu. Továrně nastavená IP adresa DVR je 192.168.1.10.

Uživatelské jméno a heslo jsou nastaveny na:    admin

Pro spojení je nutné nastavit IP adresu PC na: 192.168.1.xxx (v rozsahu 1 – 255, kromě 10!!), nebo nastavit IP adresu DVR podle nastavení lokální sítě. 

Aplikaci spustíte dvojklikem na ikoně Video Server E.

3) Nastavení sítě

Po připojení k DVR můžete změnit nastavení IP DVR. Pro nastavení statické IP  viz kap. 3.6.1, pro nastavení dynamické IP na DHCP viz kap. 3.6.3 a 3.6.4 

Pro nastavení DDNS viz kap. 3.6.2
4) Nastavení uživatelského jména a hesla

Pro nastavení uživatelského jména a hesla viz kap. 3.7.2

7.2 Přihlašovací okno

Po nastavení IP, uživatelského jména a hesla restartujte aplikaci. Spuštění aplikace provedete dvojklikem na ikoně Video Server E

Otevře se přihlašovací okno. 

1) Address Book – Adresář - [image: image15.jpg]



Kliknutím  na toto tlačítko se otevře seznam uložených IP. Viz obr v orig. manuál kap 7.2 – odstavec 1 dole)
2) Search – Vyhledání  - [image: image16.jpg]



Slouží k vyhledání dostupných DVR v lokální síti. Po vyhledání DVR je možno nastavit a přizpůsobit jeho IP potřebám lokální sítě, a změny uložit přímo do DVR.

Ilustrační obrázek viz orig. manuál kap 7.2 – odstavec 2)
3) Player – Přehrávač – [image: image17.jpg]



Slouží k přehrání naposledy uloženého souboru v PC – otevře přehrávač záznamů.

4) Copy – kopírování - [image: image18.jpg]



Slouží k uložení všech souborů aplikace k přenesení nastavení na další PC.

5) Upgrade Firmware - [image: image19.jpg]



Slouží k aktualizaci firmware DVR, nebo k nahrání jazykové verze.
Viz obr v orig. manuál kap 7.2 – odstavec 5 dole)
6) Connect – připojit - [image: image20.jpg]


 

Slouží k potvrzení připojení

7) Cancel – Ukončení- [image: image21.jpg]



Ukončení aplikace

Upozornění: Verze aplikace se zobrazuje v horní části přihlašovacího okna.

7.3 Kontrolní panel video web serveru.

7.3.1 Ovládací panel DVR

(viz obr.kap 7.3.1. OM)

a. Datová přenosová rychlost 
b. Přenosová rychlost obrázku za sekundu.

c. Nezávislé zobrazení kanálů – Umožňuje individuální živé sledování jednotlivých kanálů bez nutnosti změny nastavení hlavního okna. Pokud chcete ovládat PTZ, vyberte jednoduše okno kde je připojena PTZ kamera a můžete ji ovládat. 

d. Spojeno/ Nespojeno 

e. Rozlišení – PAL: 320x276 / 640x552

f. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

g. Jas/Kontrast/Sytost barev – nastavení parametrů videa.

h. Momentka

i. Record – spuštění / zastavení záznamu ukládaného na PC. Každý soubor může mít až 18 000 snímků. Jakmile je tato kapacita naplněna, ukládá se nahrávka do dalšího souboru. Jakmile na disku bude zbývat jen 200 MB, program zastaví záznam.

j. Systémové nastavení systému web serveru

k. Počet online uživatelů

l. CH 1-16 – zobrazení vybrané kamery

m. Zobrazení 4 / 9 / 16 kamer

n. Vyhledávání

o. Záznam

p. Stop / rychlé přehrávání dopředu / dozadu / Pauza / Pomalé přehrávání / Přehrávání

q. +

r. –

s. Digitální zoom

t. Změna pozice zobrazení kamery.


Tlačítky ◄►▼▲ zvolte kanál, který chcete změnit.


Tlačítky + a – zvolte kanál, který chcete na daném místě zobrazit a potvrďte ENTER.

u. Sekvence – vstup do funkcí CALL MONITORU.

v. ENTER

w. MENU / nahoru / dolů / vlevo / vpravo

x. R.E.T.R. – aktivace funkce vzdáleného upozornění při poplachu na DVR

y. Nastavení vyhledávání – zadání parametrů pro vyhledávání

z. Zapnutí / vypnutí turbo – pro rychlý pohyb v menu je  možno použít funkce rychlého přesunu o několik položek.

7.3.2 Ovládací panel PTZ kamery

Pro přímé ovládání PTZ kamery klikněte na nezávislý panel ke kterému je připojena PTZ kamera.

(viz obr.kap 7.3.2. OM)

a ~ k jsou stejné jako DVR ovládací panel
l. Prepozice 1-16

m. AUTO – automatický režim – procházení nastavených prepozic v zadaném pořadí 

n. Zoom – přiblížení a oddálení

o. Zaostření

p. kontinuálně přibližovat a oddalovat

q. ENTER – potvrzení změn

r. MENU / nahoru / dolů / vlevo / vpravo

s. Zapnutí / vypnutí turbo – pro rychlý pohyb v menu, nebo zrychlený pohyb v PTZ módu je  možno použít funkce rychlého přesunu v rozsahu 1-30

7.4. Přehrávání záznamu

7.4.1  Přehrávání záznamu

viz obr.kap. 7.4 OM


a. Informace o přehrávání – např. Datum, Čas, Rozlišení, ….


b. Časová osa záznamu – ukazatel pozice v záznamu. 


c. Funkce

· De- Interlace – slouží k vylepšení obrázku při pauze

· De-blocking – Redukuje mozaiku v obrazu záznamu.

· OSD – Zobrazení OSD menu

· AVI convertion – převede zvolený videosoubor do formátu AVI

· Config setting – nastavení parametrů přehrávaného videa

· Watermark

· Nastavení cesty, barvy textu a barvy průběhu

· Mute – vypnutí přehrávání audiostopy

· AV sync: Synchronizace přehrávání videa a audia

· Watermark – ověření pravosti videosouboru – ochrana vodoznakem – pokud je volba aktivní – během přehrávání pozměněného videa bude označen červeně a bude pozastaveno přehrávání

· Open previous file – otevřít předcházející soubor, v případě že je použita pauza při přehrávání slouží k posunu na předcházející snímek.

· Open next file - otevřít následující soubor, v případě že je použita pauza při přehrávání slouží k posunu na následující snímek

d. Ovládací tlačítka přehrávače.

e. Momentka – slouží k uložení aktuálního snímku

f. Zavření aplikace

UPOZORNĚNÍ: V případě použití lokálního nahrávání pomocí aplikace, funkce vodoznaku není podporována.

7.4.2  Převod souboru do formátu AVI
Uložené záznamy je možno přehrát pomocí klientské aplikace, nebo po převodu do avi pomocí běžných přehrávačů.

Pro výběr klipu je nutno označit část záznamu v přehrávači. Kliknutím pravým tlačítkem na časovou osu označíte začátek(červená značka). Opětovným kliknutím označíte konec(zelená značka). Pro převod do avi klikněte na AVI tlačítko.

7.5 Systémová nastavení

Stiskněte ikonu Systémové nastavení systému web serveru, ukáže se stránka systémového nastavení.

Zde vyberte stránku, kterou chcete nastavit.

Po nastavení stránky stiskněte APPLY pro uložení nastavení.

7.5.1 Network – síť (viz kap .7.5.1 OM)

Konfigurace sítě umožňuje připojení prostřednictvím ethernetu, nebo vytáčeného připojení. 

Více informací viz kap. 3.6.2

· WEB Port: k DVR se lze připojit pomocí klientské aplikace, nebo pomocí Internet Explorer(dále jen IE).Typicky je pro HTTP používán port 80. Pokud je tento port využíván jinou aplikací je možno port změnit v rozsahu 1 -9999

· Statická IP – pro rozpoznání DVR v síti je použita statická IP(doporučeno). Statickou IP vám přidělí poskytovatel internetového připojení(dále jen poskytovatel). Pokud máte přidělenu statickou IP – nastavte v menu network tuto adresu, Bránu, masku a port(tyto informace vám přidělí poskytovatel) a uložte nastavení tlačítkem APPLY. 

· PPPOE  - spojení pomocí point to point protokolu. Pro použití této volby nainstalujte do PC Ethernetový adaptér. Získejte od poskytovatele ADSL službu. Nainstalujte PPPOE software. V nastavení sítě vyberte PPPOE, zadejte uživatelské jméno a heslo(získáte od poskytovatele) a web port. Poté vyberte volbu network -> DDNS pro nastavení DDNS. Po zadání všech informací potvrďte tlačítkem APPLY

· DHCP -  Tato DHCP funkce musí být podporována routerem nebo kabelovým modemem s DHCP servisem. DHCP také potřebuje využití DDNS služby pro obdržení Hostitelského jména odpovídající dynamické IP adrese (viz dále).

Pozn.: Některé routery potřebují restart DVR k poskytnutí IP adresy.

1) DDNS (viz kap. 7.5.1 OM)

DDNS je servis pro převedení dynamické IP adresy na odpovídající Hostitelské jméno.

Použití DDNS:

a. Povolte DDNS zaškrtnutím volby ENABLE

b. User name – uživatelské jméno DDNS účtu

c. Password -  uživatelské heslo DDNS účtu

d. Domain – zadejte název vašeho účtu

e. Systém name – zadejte název serveru kde máte registrován svůj účet

f. AUTO – pokud nastavíte ve volbě network DHCP – objeví se volba AUTO

g. zaškrtnutím volby AUTO bude IP přidělována automaticky

Příklad registrace DDNS účtu:

Navštivte webovou stránku provozující free DDNS servis, např. http://www.dyndns.org
Vytvořte si zde účet

Jakmile budete mít vytvořen účet, obdržíte během několika minut potvrzující e-mail. Pro dokončení registrace postupujte podle pokynů v e-mailu.

Použijte DDNS jméno a heslo pro přihlášení na DynDNS.

Vytvořte Hostitelské jméno

Login – Account – My Service – Add Host Serveces – Add Dynamic DNS Host – Zadejte Hostitelské jméno – Klikněte na Add Host

2) Mail 

Pokud aktivujete tuto funkci, DVR bude automaticky zasílat e-mailové zprávy na zadanou adresu při každém alarmu. Nejprve je nutno povolit e-mailové upozornění v položce alarm.

POZNÁMKA: e-mailové upozornění lze posílat až na 4 účty

Funkce upozornění e-mailem: (viz obr.kap 7.5.1. odstavec 2 OM)
a. Do položky Mail account zadejte e-mail adresáta (zadejte také celou adresu odesílatele, aby nedošlo k blokování mailu SMTP serverem) Další nastavení (SMTP, uživatelské jméno, heslo) zadejte podle informací od poskytovatele připojení.

b. Některé servery vyžadují autorizaci. Zadat jméno a heslo můžete zadat v položce Verify Password.

c. Pro potvrzení a uložení změn klikněte na Apply.  
3) FTP (viz obr.kap 7.5.1. odstavec 3 OM)
Pokud je aktivována funkce FTP, DVR bude ukládat na zadané FTP snímky pokaždé, když je sepnut alarm, nebo je detekován pohyb v obraze. Pro aktivaci funkce zaškrtněte políčko FTP v menu Alarm.  
Funkce Upozornění na FTP:

a. Zadejte informace o FTP

b. Po ukončení klikněte na Apply pro potvrzení a uložení změn

7.5.2 DVR 

Každá kamera může být nastavena nezávisle na ostatních. (viz obr.kap 7.5.2. OM)

V položce menu DVR vyberte kameru kterou chcete nastavit a klikněte na Edit. Otevře se okno pro nastavení kamer.

Nastavení Kamer
a. Title – Název kamery – můžete zadat název kamery až do 6ti znaků

b. Nastavení obrazu – BR – Jas, CT – kontrast, SU – barevnost, HU – sytost, COV – skrytá kamera()není zobrazena, ale nahrává se, REC - Záznam

c. Pro potvrzení a uložení změn klikněte na Apply.  
1) Device  

a. Nastavení typu zařízení -  Běžná kamera / PTZ kamera

b. ID No – Zadejte ID číslo PTZ kamery

c. Protocol type – Typ protokolu – NORMAL – pro kamery vyráběné firmou AV TECH, P-D pro kamery podporující Pelco-D protokol.

d. Baud Rate – komunikační rychlost(2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)

e. Pro potvrzení a uložení změn klikněte na Apply.

POZNÁMKA: Tato nastavení lze také udělat přímo v menu  DVR – viz kap 6.4.5

2) Detection – nastavení Detekce pohybu v obraze

Vyberte v menu DVR v položce Detection požadovanou kameru (viz obr.kap 7.5.2 odstavec 2. OM) – otevře se okno s nastavením detekce

a. DETECT – detekce pohybu v obraze – zapnutí / vypnutí

b. AREA – oblast detekce pohybu – lze nastavit pomocí myši. Růžové bloky jsou oblasti kde se NEBUDE detekovat pohyb(maska).








Klikněte na – pro nastavení detekce na celém obrazu






Klikněte na + pro nastavení masky na celém obrazu 

c. Nastavení citlivosti detekce:

LS – Stupeň porovnávání dvou snímků. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Defaultní hodnota je 7.

SS – nastavení vzhledem k velikosti objektů na obrazovce (počet detekčních políček). Pokud je hodnota 3, pak po změně 3 políček bude spuštěn alarm. Hodnota SS musí být menší než počet políček zadaných pro detekci. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Defaultní hodnota je 3.

TS – nastavení vzhledem k délce pohybu. Čím menší číslo, tím větší citlivost detekce. Nastavit lze hodnotu od 0 do 15. Defaultní hodnota je 2.

RE – hodnota pro porovnávání snímků. Např. hodnota 10 znamená, že se bude najednou porovnávat 10 po sobě jdoucích snímků podle hodnot LS, SS a TS. Čím větší číslo, tím větší citlivost detekce.

ALARM – Nastavte stupeň citlivosti alarmu: nízká / vysoká.

d. Pro potvrzení a uložení změn klikněte na Apply

POZNÁMKA: Tato nastavení lze také udělat přímo v menu  DVR – viz kap 6.4.2

3) Network Backup – Zálohování po síti
Zálohovat soubory lze přímo do PC, nebo na CD/DVD prostřednictvím sítě. Přehrávat zálohované soubory lze pomocí aplikace, nebo pomocí běžných přehrávačů po převodu do avi souboru.
Nastavení zálohování – 
Pokud chcete zálohovat přímo na CD/DVD vyberte volbu Copy to CD

Pokud chcete v průběhu zálohování sledovat zálohované videosoubory, vyberte Dynamic download

Po nastavení zálohování klikněte na Start pro spuštění zálohování

POZNÁMKA: Pro přímé zálohování na CD/DVD nejprve nainstalujte software NERO

POZNÁMKA: Během zálohování lze sledovat živý obraz. Maximální velikost zálohovaného souboru je 500MB
Zálohování souboru do PC – (viz obr.kap 7.5.2 odstavec 3. OM)
Po nastavení Doby začátku zálohované události(Start backup time), velikosti zálohovaných dat(Backup size), kanálu(Channel) a cesty pro uložení souboru(File path) stiskněte Start. Zobrazí se ukazatel průběhu zálohování. Po ukončení zálohování  se zobrazí hlášení: Download process is finished 

Stiskněte play pro přehrání uloženého souboru, nebo exit pro ukončení.

Zálohování na CD, nebo DVD (viz obr.kap 7.5.2 odstavec 3. – Making backup to CD or DVD v  OM)
Pro přímé zálohování na CD/DVD je nutné v nastavení zálohy zaškrtnout položku Copy to CD a mít nainstalován software NERO.. Po stisku Start se zobrazí okno Write CD Setting. Pro uzavření disku po ukončení vypalování  stiskněte Close disk. Pro přidání přehrávače záznamů na CD vyberte položku Append Player.

Pro start zálohování klikněte na OK, pro přerušení klikněte na CANCEL WRITING CD.

Během vypalování je zobrazeno okno Writing CD… 

Po ukončení vypalování je disk vysunut a je zobrazeno hlášení Download process is finished.

Stiskněte play pro přehrání uloženého souboru, nebo exit pro ukončení.

Funkce přehrávače viz. kap. 7.4

4) Search list

V menu DVR v položce Search List lze rychle vyhledávat události podle 4 typů záznamu..

(viz obr.kap 7.5.2 odstavec 4. OM)

1) HDD Numer – vyberte disk na kterém chcete vyhledávat

2) List type – výběr typu záznamu – ALL(všechny), MAUAL(manuální), SYSTÉM(systémové), ALARM(alarmové), MOTION(na základě detekce pohybu)

3) Max list numer – počet záznamů 

4) Download HDD list – stažení seznamu událostí.

Pro přímé stažení záznamu klikněte na požadovaný záznam a klikněte na Download.

TIP: Dvojklikem na požadované události se přepnete do Download menu. 
5) Timer record  - plánovač

V menu DVR v položce Timer Rekord(plánovač) můžete nastavit až 7 plánů

POZNÁMKA: Tato nastavení lze také udělat přímo v menu  DVR – viz kap 6.2

(viz obr.kap 7.5.2 odstavec 5. OM)

1) DATE – Vyberte den pro plánovač – OFF(vypnuto), SUN(neděle), MON(pondělí), TUE(úterý), WED(středa), THU(čtvrtek), FRI(pátek), SAT(sobota), MON-FRI(pondělí až pátek), SAT – SUN(sobota až neděle), DAILY(denně).

2) START – zadejte počáteční čas

3) END – zadejte koncový čas

Pro potvrzení a uložení změn stiskněte APPLY

6) Date  - Datum
(viz obr.kap 7.5.2 odstavec 6. OM)

V menu DVR v položce Date můžete nastavit datum a čas DVR. NENASTAVUJTE datum a čas pokud je spuštěno nahrávání. Více viz. kap. 4.1. 
1) DATE – datum  - vyberte aktuální datum z rozbalovacího menu

2) FORMAT – Vyberte formát zobrazení data

3) DAYLIGHT SAVING – automatický přechod na letní čas – zadejte začátek a konec přesunu.

Pro potvrzení a uložení změn stiskněte APPLY

POZNÁMKA: Tato nastavení lze také udělat přímo v menu  DVR – viz kap 6.3

7) Record settings  - Nastavení záznamu
V menu DVR v položce Record Setting můžete nastavit záznam. Tato nastavení lze také udělat přímo v menu  DVR – viz kap 6.1

(viz obr.kap 7.5.2 odstavec 7. OM)

1) MANUAL RECORD – nastavení manuálního záznamu – rychlost IPS a Zapnutí/Vypnutí

2) EVENT RECORD – nahrávání při události(detekce pohybu) - rychlost IPS a Zapnutí/Vypnutí

3) TIMER RECORD – plánované nahrávání - rychlost IPS a Zapnutí/Vypnutí

4) OVERWRITE – povolení/zakázání přepisu nejstarších záznamů při zaplnění HDD

5) RECORD IMG SIZE – rozlišení záznamu – FRAME / CIF  - toto nastavení ovlivní IPS v položkách výše.

6) RECORD QUALITY – kvalita záznamu – BEST(nejlepší), HIGH(vysoká), NORMAL(normální), BASIC(základní)

7) TOTAL IPS SHARE – FIX / GROUP – rozdělení počtu snímků mezi kamery – FIX pevně mezi všechny kamery, GROUP – rychlost bude rozdělena mezi nahrávané kamery. 

Pro potvrzení a uložení změn stiskněte APPLY, pro ukončení bez uložení klikněte EXIT.

7.5.3 Alarm 

V položce Alarm a položce Alarm List můžete nastavit alarmové funkce.

(viz obr.kap 7.5.3.v OM)

· Alarm Trigger – zapnutí / vypnutí alarmových funkcí
· Alarm Metod – typ upozornění – E-Mail / FTP
a) Email: Pokud je tato funkce vybrána, budou v případě alarmu uloženy  MJPEG obrázky do adresáře nastaveného v General -> File path -> Snapshot path a kopie obrázku bude odeslána na e-mailovou adresu

b) FTP - Pokud je tato funkce vybrána, budou v případě alarmu uloženy  MJPEG obrázky do adresáře nastaveného v General -> File path -> Snapshot path a kopie obrázku bude odeslána na FTP server

· Post Numer – Nastavení počtu snímků posílaných při alarmu(1 - 10)
· Alarm Duration  - Doba trvání alarmu při detekci pohybu v obraze(5, 10, 20, 40 sekund)
· Auto swich to alarm video – automatické přepnutí zobrazení na alarmovou kameru v živém sledování
· Alarm Refresh – vypnutí alarmového indikátoru na obrazovce(není trvalé – do dalšího alarmu)
1) Alarm List – seznam alarmů – v této položce jsou zobrazovány informace o alarmech(IP adresa, čas a číslo snímku) (viz obr.kap 7.5.3.v OM)
· Path – cesta uložených alarmových záznamů. Tato cesta je nastavena v  General -> File path -> Record path   
· Play – Vyberte událost kterou chcete přehrát a stiskněte play.
· Delete – Smazání vybrané alarmové události
· Refresh – Obnovit  - znovu načíst alarmový seznam
· Clar All – smazat všechny alarmové události
7.5.4 General

V menu General a položkách Account, Online User Info, a File Path jsou základní informace o DVR a software.

(viz obr.kap 7.5.4.v OM)
· Firmware version  - Informace o aktuální verzi firmware.
· Turbo step -  Zapnutí / vypnutí turbo – pro rychlý pohyb v menu, nebo ovládání PTZ je  možno použít funkce rychlého přesunu o několik položek (1 - 30)
· Mac address – Informace o Mac adrese síťového rozhraní
· MAX LOG LIST – maximální počet položek v seznamu logů
· Server log -  Stiskem Server Log se zobrazí okno se seznamem událostí (viz obr.kap 7.5.4.v OM) Filtrování seznamu můžete provádět označováním a odoznačováním jednotlivých položek.
· Title – Název který bude zobrazován v záhlaví aplikace(max. 8 znaků)
1) Account – Účet
V menu General a položce Account můžete vidět informace o aktuálně přihlášeném uživateli. Účet lze také přidat, odebrat a upravit.(viz obr.kap 7.5.4 odstavec 1 .v OM)

· Max User – nastavení maximálního počtu uživatelů(1-5)

· Pro vytvoření nového uživatele klikněte na ADD a zobrazí se okno (viz obr.kap 7.5.4 odstavec 1 .v OM)

7. User name – uživatelské jméno do aplikace

8. Password – uživatelské heslo  do aplikace

9. Life Time – omezení doby připojení – 1,5,10min, 1Hod, 1Den Intimity – neomezeně

10. User level – nastavení oprávnění uživatele – 

· SUPERVISOR – může ovládat všechny funkce včetně nastavení

· HIGH – Ovládá všechny funkce kromě System config

· NORMAL – Ovládá pouze položky a(připojit/odpojit),e(snímek) a f(manuální záznam)

· GUEST – Může sledovat naživo a ovládat(připojit/odpojit)

Pro potvrzení a uložení změn klikněte na OK, pro zrušení změn klikněte na EXIT

POZNÁMKA: Pokud počet uživatelů dosáhl maxima – není možno přidat dalšího uživatele dokud není některý uživatel odstraněn

· Pro změnu nastavení uživatele klikněte na EDIT. Nastavte uživatele dle požadavků a klikněte na OK pro potvrzení a uložení změn, nebo EXIT pro ukončení

· Pro smazání uživatele klikněte na DELETE – uživatelský účet bude smazán  - tato operace je nevratná

2) Online User Info -  informace o připojeném uživateli
V menu General a položce Online User Info můžete sledovat informace o aktuálně připojených uživatelích. Aktualizaci dat lze provést kliknutím na položku Info Refresh 
3) File Path – Nastavení cesty
 V menu General a položce File Path můžete nastavit cetu pro ukládání obrázků a souborů. Pro změnu klikněte na Modify
7.6 Propojení Video Web Serveru s IE prohlížečem

(viz kap. 7.6. v OM)

Video Web Server můžete také propojit s IE prohlížečem. Tato funkce je dostupná ve WIN 2000 a WIN XP (vhodnější je WIN XP).

Krok 1: Zadejte IP adresu, ke které se chcete připojit a potvrďte ENTER. Pokud používáte jiný port než 80, zadejte také port(ve formátu např: 60.121.46.236:888) (Obr. viz kap. 7.6. v OM)

Krok 2: Pokud nemáte nainstalovánu aplikaci, klikněte na Download AP.  

Krok 3: Pokud nemáte nainstalovánu JAVU, klikněte na Download JAVA a nainstalujte poslední JRE.


Klikněte na Download


Vyberte Akcept Licence agreement


Vyberte Offline Instalation

Krok 4: Po instalaci opět zadejte IP adresu DVR a potvrďte ENTER. V přihlašovacím okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a po přihlášení se zobrazí okno viz kap. 7.6 na konci v  OM.

Funkce všech tlačítek je stejná jako na ovládacím panelu DVR, kromě tlačítek pozice okna:

LT – Levý Horní

LD – Levý Dolní

Center – Uprostřed

RT – Pravý Horní

RD – Pravý Dolní

Poznámka

Instalace funkce GPRS (jako příklad vezmeme telefon Motorola 768i).

1. Nejprve se ujistěte, že váš telefon podporuje GPRS a MIDP2.0 (JAVA aplikace).

2. Připojte se na stránku http://61.62.147.111 prohlížečem na vašem telefonu (ujistěte se, že funkce GPRS pracuje).

3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci

6. Po připojení k web serveru uvidíte kontrolní panel aplikace.

8. TroubleShooting - Možné problémy a jejich řešení 

Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené  tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce:

8.1 Často kladené dotazy

	Závada
	Odstranění závady

	Bez napájení
	- Zkontrolujte přívodní kabel

- Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí

	Nepracuje pokud je stlačeno jakékoli tlačítko
	- Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano stisknutím některé klávesy a zadáním hesla je uvolníte

	Není prováděn záznam
	- Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci

	Nejsou pořizovány nahrávky dle časového plánu
	- Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno "RECORD ENABLE" na "YES"

	Není funkční "live" obraz
z jednotlivých kamer
	- Prověřte připojení video signálu kamery

- Prověřte připojení monitoru

- Zkontrolujte napájení kamery

- Zkontrolujte nastavení objektivu kamery 

	Přepnutí NTSC / PAL
	Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí a poté stiskněte 

POWER + ► pro přepnutí na PAL systém.

Stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí a poté stiskněte 

POWER + ◄pro přepnutí na NTSC systém.

Zastavte záznam min. 10 sekund před přepínáním normy.

	Roztřesené zobrazení rychleji se pohybujících objektů
	Zapněte funkci DE-INTERLACE v Menu Další funkce – Display

	Přehrávače nahraných souborů na PC
	WinDVD, PowerDVD a VLC Media Player

	DVR stále revoltuje
	Zkontrolujte správnost zapojení napájecího zdroje, nebo vyměňte HDD

	Nefunguje detekce HDD
	11. Zkušebně zapojte jiný HDD

12. Zapojte jiný kabel k HDD

13. Zkontrolujte nastavení master/slave

	Nedetekuje USB flash
	Zkontrolujte zda je testovaná flash v seznamu doporučených.

Vyzkoušejte jinou doporučenou USB paměť

	Nepřehrává video
	Musí být nahráno minimálně 8192 snímků. Pokud není nahrán tento minimální počet, DVR přestane přehrávat.


Systémové chyby v systém Logu:

	SYS ERR 01-YYY#define SYS_ERR_AV087_ERR1

YYY=000

YYY=001-AV087

YYY=002-AV087

YYY=004-AV087

YYY=008-AV087

YYY=003(001+002)
	Chyba kompresním formátu

Chyba chipu audia

Chyba chipu pro kanál 1-4

Chyba chipu pro kanál 5-8

Chyba chipu pro kanál 9-12

Chyba chipu pro kanál 13-16

Chyba chipu pro kanál 1-4 a 5-8 … atp.

	SYS ERR 02-XXX #define SYS_ERR_AV087_BUF_FULL
	Buffer je zaplněn

	SYS ERR 03-XXX #define SYS_ERR_AV087_BUF_EMPTY
	Buffer je prázdný

	SYS ERR 04-XXX #define SYS_ERR_IDE_ERR
	Chyba rozhraní IDE

	SYS ERR 05-XXX #define SYS_ERR_SCAN_DISK
	Chyba skenu disku

	SYS ERR 06-XXX #define SYS_ERR_TOP_FAT_ERR
	Chyba systému souborů

	SYS ERR 07-(včetně 08, 09 atp)XXX #define 
	Chyba HDD 


8.2 Tovární nastavení

Viz tab. V OM kap. 8.2

Příloha 1 – Instalace HDD

Postupujte pozorně dle následujících kroků.

Pozn.: Pokud instalujete dva HDD, musí být jeden na Master nebo Single mód a druhý na Slave mód.


HDD musí být nainstalován deskou plošného spoje nahoru.

Obr. viz OM

1. Odstraňte horní kryt DVR  

2. Odšroubujte držák HDD

3. Nastavte připravené a ověřené HDD jako Master/Slave

4. Zašroubujte HDD do držáků a držáky přišroubujte zpět do DVR

5. Připojte k HDD napájecí konektor a IDE BUS .

6. Přišroubujte držák s disky do DVR a zakrytujte DVR.

Pravidla pro zapojení HDD. 

14. V případě instalace 3xHDD nastavte dva jako Master a jeden jako Slave. Do DVR je zašroubujte v pořadí viz obr. příloha 1 v OM

15. V případě instalace dvou HDD nastavte jeden jako Master a druhý jako Slave a umístěte do pozice Master1 a Slave1

16. V případě instalace jednoho HDD ho nastavte jako Master a umístěte do pozice Master1

Příloha 2 – Popis sériového rozhraní

Obr. viz OM

PIN 1. GND (Zem)

PIN 2. – PIN 9. ALARMOVÉ VSTUPY

Propojením alarmových vstupů (pin 2-9) a země (pin 1) spustíte záznam a bzučák v DVR. 

PIN 10. PIN OFF

PIN 11. RS232-TX

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-232.

PIN 12. RS485-A

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-485.

PIN 13. ALARMOVÝ VÝSTUP NO

Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

PIN 14. PIN OFF

PIN 15. – PIN 22. ALARMOVÉ VSTUPY

Propojením alarmových vstupů (pin 15-22) a země (pin 1) spustíte záznam a bzučák v DVR. 

PIN 23. RS232-RX

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-232

PIN 24. RS485-B

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS-485

PIN 25. ALARMOVÝ VÝSTUP COM

Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

Příloha 3 – Protokol RS232

Viz příloha 3 v OM.

Příloha 4 – Orientační doba záznamu

Viz Tabulka v OM příloha 4

Příloha 5 – Kompatibilní USB

Viz Tabulka v OM příloha 5

POZNÁMKA: systém souborů musí být typu FAT32

Příloha 5 – Kompatibilní HDD

Viz Tabulka v OM příloha 6

POZNÁMKA: systém souborů musí být typu FAT32

