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H.264 Network DVR

Uživatelský manuál
Digitální H.264 videorekordér pro SATA harddisky s multiplexerem, detekcí pohybu v obraze a webserverem AVC 796 (8 kanálů) a AVC 798 (16 kanálů) - Uživatelský manuál (V 1.3 )

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
[image: image2.wmf]
Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.
Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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 Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumísťujte přístroj do blízkosti vody nebo na místa v kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návodu a neručí za kompatibilitu této verze návodu s vyššími verzemi DVR.
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1. PŘEHLED
1.1 Popis produktu 
Toto DVR H.264 série maximalizuje kvalitu obrazu a minimalizuje velikost souboru díky funkci komprese H.264. Pro rychlé zálohování, DVD vypalovačka (volitelné) a USB port jsou vestavěny pro vaše pohodlí, je také dostupné zálohování pomocí sítě. Součastně podporuje připojení sata HDD a ovládací klávesnice pro snadnější ovládání.
1.2 Funkce
· H.264 Technologie Video komprese
· Na místní síti, velikost souboru je minimalizovaná pro dosažení maximální délky záznamu. 
· Na vzdálené síti, s funkcí malé velikosti souboru a nízké přenosové rychlosti, bude větší adaptace na různé druhy síťového prostředí ve srovnání s běžnými kodeky
· VGA Podpora
· Pro modely 1, 2, 3, 4, 6 & 8: zabudované VGA rozhraní do rozlišení 1600 x 1200

· Pro modely 5 & 7: je potřeba VGA konvertoru pro VGA výstup
· Grafický a Multijazykový OSD

· Nezávislé vzdálené ovládání
· Umožňuje sledování jednoho kanálu bez nutnosti měnit nastavení softwaru.
· Bezplatný upgrade softwaru
· Povoluje vylepšení funkcí DVR bez jakýchkoli poplatků
· Funkce DVR
· Umožňuje živé přehrávání, záznam, zpětní přehrávání, zálohování a síťové operace ve stejný čas. 

· Špičková kvalita a výkon
· Kvalita obrazu CIF je výborná pro čistý a detailní obraz. 

· Inteligentní spouštěč záznamu při pohybu
· Plně volitelné možnosti nastavení zabezpečení obsahují pokročilou detekci pohybu, plánovaný záznam detekce a funkci rychlého vyhledávání
· podpora přenastevených záznamů (8MB)

· aktivování funkce záznamu je li spuštěn alarm, a zasílaní http linků se zachyceným obrazem na předem zvolený email nebo FTP. (Pouze vybrané modely)

· Zálohovací zařízení
· Podpora USB 2.0 flash disků, DVD vypalovačka (volitelné), a síťová záloha
· Vzdálené zabezpečení
· podpora vzdáleného zabezpečení až pro 20 uživatelů simultánně pomocí softwaru “Video Viewer”, Internet Explorer / Mozilla Firefox webový prohlížeč, a QuickTime player.

· Konvertování záznamu
· Prázdnou obrazovku nahrazuje živé zobrazení při konvertování záznamu
· Podpora audia
· Pro modely 1, 2, 4 & 6: podpora 4 audio-in, 2 audio-out zaznamenávaného zvuku-
Pro modely 3 & 8: podpora 4 audio-in, 1 audio-out to zaznamenávaného zvuku
Pro modely 5 & 7: podpora 1 audio-in, 1 audio-out to zaznamenávaného zvuku
· General

· Podpora SATA HDDs

· Podpora IR dálkového ovládání a klávesnice
· Systém automatické obnovy po výpadku napájení
· podpora PTZ kamer přes RS-485, a PTZ Hot Point funkce
· Podpora funkce "daylight saving"
· Podpora manuálního / časování / pohybu / síťového záznamu
· Podporuje TCP/IP, PPPoE, DHCP a DDNS síťové protokoly.

1.3 Specifikace
- udaje v zavorce platí pro 16vstupé DVR AVC 798
	Video systém
	NTSC / PAL (přepínatelné)

	Video kompresní formát
	H.264

	Video vstupy
	8 (16) kanálů, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video LOOP (smyčka) výstup
	8 (16) kanálů, kompozitní video signál 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video výstup (BNC)
	Výstup na hlavní monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

Výstup na Call (alarmový) monitor: 1 Vp-p 75 Ω BNC

	Video výstup (VGA)
	Vestavěný VGA výstup na LCD monitor

	Audio vstupy
	4 audio vstupy - mono 

	Audio výstupy
	2 audio výstup - mono

	Multiplexní operace
	Multiplexní funkce (live zobrazení, nahrávání, přehrávání, zálohování a síťové funkce)

	Maximální rychlost záznamu(Frame)
	720x576 pixelů, 50(100) obr./sek (PAL)

	Maximální rychlost záznamu(Field)
	720x576 pixelů, 100 (200) obr./sek (PAL)

	Maximální rychlost záznamu(CIF)
	352x288 pixelů, 200 (400) obr./sek (PAL)

	Záznamový mód
	Manual (ručně), Timer (časový plán), Motion (detekce pohybu), Alarm (externí alarm), Remote (vzdálený záznam)

	Volitelná kvalita obrazu
	Best (nejvyšší), High (vysoká), Normal, Basic (základní)

	Pre-alarmová funkce
	Ano (8MB)

	Typ HDD
	2x SATA HDD max 2000GB

	Rychlé mazání HDD
	-

	Rychlé vyhledávání
	Na základě Času, Pohybu, Alarmu

	Záloha na USB
	ANO

	Záloha na externí USB zařízení
	ANO

	Přehrávání na PC
	Formát videa kompatibilní s Windows media playerem

	Formát dat posílaný po internetu
	H.264

	Ethernet
	10/100 Base-T. Podpora vzdálené kontroly a živého sledování přes Ethernet

	Síťové připojení
	Podpora statické IP, dynamické IP a DHCP s DDNS funkcí

	Webové připojení
	Podpora licencovaného software AP a IE browseru(max. 20 online uživatelů najednou)

	Vzdálené ohlášení alarmu
	E-mail/FTP server

	CMS(Central Management System)
	ANO – max 16 IP adres

	E-Mapa
	ANO – uživatelsky nastavitelná mapa

	R.E.T.R.(Remote Event Trigger Recording)
	ANO

	Podporované operační systémy
	Windows Vista / XP / 2000, Apple Mac

	IR dálkové ovládání
	ANO

	Oblast detekce pohybu
	Síť 16 x12 bodů na kameru pro všechny kanály

	Citlivost detekce pohybu
	4 různé nastavitelné faktory ovlivňující citlivost detekce

	PTZ ovládání
	Podpora PELCO-D, Pelco-P protokolu

	Alarm I/O
	8 vstupů / 1 výstup (16vstupů / 1 výstup)

	Zoom
	2x digitální, pouze v live prohlížení

	Zamknutí kláves
	Ano

	Detekce ztráty video signálu
	Ano

	Volitelný název kamery
	Max. 6 znaků

	Nastavení obrazu
	Odstín, barva, kontrast, jas

	Formát data
	RR/MM/DD, DD/MM/RR, MM/DD/RR a vypnuto

	Napětí
	DC 19V

	Spotřeba
	<64W

	Operační teplota
	10ºC - 40ºC

	Rozměry (mm)
	432(š) x 90(v) x 326(h)

	Obnova systému
	Automatická obnova systému po přerušení napětí


1.4 Obsah balení
	□ Digitální video recorder (DVR)
	□ Držák a šroubky pro HDD 

	□ Adapter a napájecí kabel
	□ DSUB PIN konektor

	□ manuál pro rychlé spuštění a dálkové ovládání
	□ IR dálkové ovládání

	□ CD-ROM (včetně manuálu a licencovaného softwaru “Video Viewer”)
	□ AAA baterie * 2

	□ IR přijímač (volitelné)
	


Poznámka: Před použitím IR dálkového ovládání do něho nejprve nainstalujte příslušné baterie. 
2. Přední a zadní panel

2.1 Přední panel
1) indikátory LED
	[image: image6.wmf]
	HDD čte nebo zaznamenává.

	[image: image7.wmf]
	DVR je zapnuto.

	[image: image8.wmf]
	Je spuštěn alarm.

	[image: image9.wmf]
	Časovač nahrávání je zapnut.

	[image: image10.wmf]
	Přehrává (pouze pro modely 4CH).

	[image: image11.wmf]
	HDD plný (Pouze pro modely 16CH / 8CH).


2) MENU

Stiskněte “MENU” pro vstup do hlavního menu.

3) ENTER

Stiskněte “ENTER” pro potvrzení výběru.

4) SLOW

Během přehrávání stiskněte “SLOW“ pro zpomalené přehrávání.

5) ZOOM

Stiskněte “ZOOM” pro zvětšení obrazu vybraného kanálu v modu FRAME nebo FIELD (záběr nebo pole).

6) [image: image12.emf]
Stiskněte “[image: image13.emf]“ Pro zobrazení všech čtyř kanálů součastně.

7) SEQ

Stiskněte “SEQ” pro automatické přepínání kanálů, po opětovném stisknutí “SEQ” tento mód ukončíte.

8) POWER

Stiskněte pro zapnutí či vypnutí DVR.

(Pokud právě přehráváte záznam nejprve ho ukončete, až poté DVR vypněte).
9) CH1 ~ 16 / CH1 ~ 8 / CH1 ~ 4

Stiskněte pro zobrazení požadovaného kanálu.

10) PLAY

Stiskněte pro přehrávání zaznamenaných událostí.

11) ▲ (PAUSE/+) / ▼ (STOP/-) / ◄ (REW) / ► (FF)
Stiskněte ▲ / ▼ / ◄ / ► nahoru / dolu / doleva / doprava.

Během přehrávání, stiskněte “ PAUSE” pro pozastavení přehrávání.

Během přehrávání, stiskněte “ STOP” pro ukončení přehrávání.

Během přehrávání, stiskněte “FF“ zrychlené přehrávání.

Během přehrávání, stiskněte “REW“ pro zrychlené zpětné přehrávání.

12) AUDIO (SLOW + ZOOM)

Stiskněte součastně “SLOW” + “ZOOM” pro výběr živého či zaznamenaného zvuku příslušného kanálu.
	[image: image14.bmp]
	Live audio of the 1st audio channel 
	[image: image15.bmp]
	Playback audio of the 1st audio channel

	[image: image16.bmp]
	Live audio of the 2nd audio channel
	[image: image17.bmp]
	Playback audio of the 2nd audio channel


	[image: image18.bmp]
	Live audio of the 3rd audio channel
	[image: image19.bmp]
	Playback audio of the 3rd audio channel

	[image: image20.bmp]
	Live audio of the 4th audio channel
	[image: image21.bmp]
	Playback audio of the 4th audio channel

	[image: image22.bmp]
	The audio channel is not selected.
	
	


13) P.T.Z. ([image: image23.emf] + SEQ)

Stiskněte součastně “[image: image24.emf]” + “SEQ” pro vstup / opuštění PTZ kontrolního modu.

V PTZ kontrolním modu,

* Pro přiblížení: Stiskněte "SEQ"
* Pro oddálení: Stiskněte "[image: image25.emf]"
*Pro nastavení úhlu PTZ: Stiskněte ▲ / ▼ / ◄ / ►

14) SEZNAM (Event List Search)

Pro rychlé vyhledávání zaznamenaných událostí zvolte: zobrazit všechny druhy seznamů událostí.
15) SNAP

Stiskněte “SNAP” pro zachycení snímku.
Poznámka: Před pořízením snímku funkcí SNAP, vložte kompatibilní USB flash disk do USB portu DVR pro uložení snímku. 
REC (Pouze pro modely 16kamer a 8kamer)
Stiskněte “REC” pro okamžité nahrávaní je-li tato funkce pravě vypnuta.
16) EJECT (Pouze vybrané modely)
Stiskněte “EJECT" pro otevření či zavření DVD mechaniky.

17) USB

podporovaný firmware / OSD upgrade a záloha souborů.

2.2 Zadní panel
18) 75Ω / HI-IMPEDANCE

Pokud používáte funkci LOOP, změňte na HI-IMPEDANCE. Pokud ne ponechte 75Ω.
19) INPUT (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): Pro připojení zdrojů video signálu, jakož jsou kamery.
LOOP (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): konektor video výstupu. (Pouze vybrané modely)
Poznámka: DVR automaticky rozpozná připojené video zařízení, prosím ujistěte se že kamera je správně připojena a napájena
20) MONITOR

Video výstup pro připojení monitoru.
21) CALL (Pouze vybrané modely)
Pro připojení call monitoru.

22) Audio IN

Připojte zdroj audia, například mikrofon kterým je vybavena kamera .
Jakmile začnete zaznamenávat video, audio vstup bude také zaznamenávat zvuk v příslušném kanálu.

23) Audio OUT

Pro připojení reproduktoru či monitoru s podporou zvuku.
24) VGA (Pouze vybrané modely)
Pro přímé připojení LCD monitoru.

25) IR

Pro připojení IR přijímače pro dálkové ovládání.
26) RS485 (Pouze pro modely 16ch a 8ch)
Pro připojení externích zařízení (např. speed dome kamera) s kabely RS485-A a RS485-B.
27) EXTERNAL I/O (Pouze vybrané modely)
Pro připojení externího zařízení s konektorem 15 / 25 PIN DSUB (např. externí alarm).

28) LAN

Pro připojení k internetu pomocí LAN kabelu.
29) LINK / ACT LED light:

Jakmile je internet připojen rozsvítí se ledka.

30) DC 19V

Pro připojení podporovaného adapteru 19V.
3. PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ
Poznámka:
DVR je navrženo pro automatickou detekci video signálu (NTSC nebo PAL). Před zapnutím DVR se prosím vždy ujistěte zda je k němu připojeno vše tak jak má a je správně napájeno . 
3.1 Instalace Sata HDD 
Harddisky sata musejí byt do DVR nainstalovány před jeho spuštěním.

3.1.1 Pro modely 16ch a 8ch (viz obr. v originální manuál)
KROK1:
Odšroubujte a sejměte vrchní kryt DVR.

 Uvnitř naleznete dva "šuplíky" na HDD, jeden nalevo druhý uprostřed.
KROK2: Instalace kompatibilních sata disků.

2.1.
Postupujte dle obrázků:

a) Připojte kompatibilní datový a napájecí kabel do příslušných konektorů.

b) Poté disk umístěte do příslušného šuplíku a upevněte šrouby.

a) Upevněte HDD příslušnými šrouby do šuplíku po obou stranách.
KROK3:
Vmontujte šuplík zpět do DVR.

KROK5:
Přišroubujte zpět svrchní kryt DVR.

3.2 Připojení kamery
Kamera musí být řádně připojena a napájena před zapnutím DVR. Připojte video výstup kamery k portu DVR video input koaxiálním kabelem nebo RCA linkou zakončenou BNC konektory (DVR automaticky detekuje připojené video kamery).

Poznámka: Pro detailní přehled video vstupů a výstupů navštivte sekci zadní panel na straně 6.
Pro detailní přehled funkcí kamery postupujte podle jejího vlastního manuálu.
3.2.1 Připojení běžných kamer
1) Připojení video kabelu
Připojte video výstup kamery k portu DVR video input koaxiálním kabelem nebo RCA linkou zakončenou BNC konektory.

2) Připojení audio kabelu (Volitelné)

Připojte audio výstup kamery k DVR audio input koaxiálním kabelem nebo RCA linkou zakončenou BNC konektory.

3) Připojení napájení
Připojte kameru ke zdroji a ujistěte se že zdroj je ze sítě napájen.

3.2.2 Připojení Speed dome kamery (viz obr. v originální manuál)
Následující popis berte jako příklad připojení Speed dome kamery. 

	RJ11 kabely
	

	RS485-A: Červený kabel
	

	RS485-B: Zelený kabel
	

	The RJ11 nejsou součástí balení.
	

	
	

	15 PIN D-Sub konektor
	RS-485 Port

	RS485-A: PIN 11
RS485-B: PIN 10
	RS485-A: PIN 2
RS485-B: PIN 3
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	D-Sub konektor je dodáván jako součást balení.
	Příklad portu RS485 na zadní straně DVR.


Krok 1: Použijte RJ11kabel s příslušnou délkou pro připojení.

Rozdílné RJ11 konektory mohou mít různé úpravy, proto také způsob připojení se může lišit. Pokud po připojení nebudete moci DVR ovládat obraťte tento konektor.

Krok 2: Odstraňte izolační krytí na jednom konci kabelu RJ11.
Odstraňte izolační krytí na jednom konci kabelu RJ11. Nalezněte drátky pro připojení RS-485 a odstraňte izolaci pro odkrytí živé části a pro pozdější připojení k RS485. 
Krok 3: Spojte RS485-A a RS485-B draty kabelu RJ11 speed dome kamery dohromady.

Spojte RS485-A (červený) a RS485-B (zelený) drát kabelu RJ11 do RS485-A (hnedý) a RS485-B (oranžový) drát speed dome kamery. Pro ochranu neizolovaných drátů je prosím zaizolujte izolační páskou.
Krok 4: Připojte druhý konec RJ11 kabelu k DVR.

K portu RS485 zadního panelu DVR
Připojte druhý konec kabelu RJ11 bez odstranění izolačního krytí přímo do portu RS485 přímo na zadní straně DVR zařízení. 

K portu external I/O Zadního panelu DVR
Napájejte drátky RS485-A (červený) and RS485-B (zelený) kabelu RJ11 na příslušné piny 15 pinového D-Sub konektoru. (viz obr. výše).
Krok 5: Nastavte speed dome kameru v DVR.

Jděte na “ADVANCE” ( “REMOTE” pro nastavení speed dome kamery.

a) Zvolte zařízení “PTZ”.

b) Nastavte ID na stejnou hodnotu speed dome kamery. Běžné tovární nastavení ID kamery je 000.

c) Zvolte protokol na “NORMAL”.

d) Nastavte hodnotu přenosové rychlosti na stejnou jaká je nastavena na kameře. Běžné tovární nastavení přenosové rychlosti kamery je 2400.
3.3 Nastavení napájení
Toto zařízení by mělo být provozováno pouze s typem napájecího zdroje jaký je uveden na štítku výrobce. Připojte napájecí kabel na napájecí adaptér a zapojte do elektrické sítě. Power LED se rozsvítí. 

Poznámka: Před zapnutím DVR se ujistěte ze kamery jsou řádně připojené a napájené v opačném případě by videosignál nemusel být zobrazen korektně.
Poznámka:
Ujistěte se že vaše DVR funguje nepřetržitě a korektně, je doporučeno použití UPS, Uninterruptible Power Supply (volitelné), pro nepřetržité fungování. 
3.4 Nastavení data a času
Před zahájením operací s vaším DVR si nejprve nastavte správný datum a čas.

Poznámka: Neměňte datum a čas během zapnutého nahrávání. V opačném případě budou data nekorektní a nebude možné najít požadovaný záznam. Při každé změně data a času během funkce nahrávání je doporučeno vymazat celý obsah HDD.
Poznámka: Toto zařízení je vybaveno dobíjecí záložní baterií která udržuje systémový čas a datum. Po zapnutí je potřeba 24 ~ 48 hodin pro dobití této baterie. Během této doby nesmí být zařízení odpojeno od napájení. Pokud bude odpojeno od napájení dojde ke ztrátě nastavení systémového data a času a je potřeba jej nastavit znovu. Pokud dojde ke ztrátě nastavení data a času během záznamu - doporučujeme po opětovném nastavení data a času zformátovat HDD.
Stiskněte “MENU” a vložte heslo pro dosažení "rychlé nabídky". Továrně nastavené heslo je 0000. 
V menu se přesuňte na ikonu [image: image28.png]-\



 a zde nastavte správné datum / čas / a "daylight saving"(podpora letního času).

3.5 Nastavení hesla
Stiskněte “MENU” a vložte heslo pro dosažení "rychlé nabídky". poté se přesuňte na položku “ADVANCE” pro vstup na pokročilá nastavení.

V menu “ADVANCE” se přesuňte na ikonu “[image: image29.png]


” (SYSTEM INFO). Zvolte “PASSWORD” a stiskněte “ENTER” pro dosažení příslušného menu ve kterém lze změnit heslo (čtyři číslice).

4. Základní operace 

4.1 Live Page

Na této "Live page" uvidíte živé video z vašich kamer 1- / 4- / 9- / 16. (viz. Obr. V originálním manuálu)
	Ikona
	Funkce
	Ikona
	Funkce
	Ikona
	Funkce
	Ikona
	Funkce

	[image: image30.bmp]
	Key lock
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	Key unlock
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	The 1st live audio channel
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	The 2nd live audio channel
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	The 3rd live audio channel
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	The 4th live audio channel
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	The 1st playback audio channel
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	The 2nd playback audio channel
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	The 3rd playback audio channel
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	The 4th playback audio channel
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	Audio channel unselected
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	Digital zoom mode
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	Digital zoom unselected 
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	Timer recording
	[image: image44.bmp]
	Motion
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	Recording
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	Alarm
(Selected models only)
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	HDD overwrite
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	R.E.T.R. ON
(Selected models only)
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	R.E.T.R. Delay
(Selected models only)


4.2 Zaznamenávání
Pokud je povolena funkce "HDD overwrite", DVR automaticky po dosažení plné kapacity přepíše 8GB nejstaršího záznamu bez upozornění.

31) Ikona zaznamenávání
Ikona zaznamenávání ([image: image50.bmp]) zobrazuje se na obrazovce pokud je DVR napájeno a disk řádně připojen.
32) Ikona zaznamenávání událostí
Pokud je aktivní funkce detekce pohybu nebo alarm, ikona pohybu ([image: image51.bmp]) ikona událostí ([image: image52.bmp]) zobrazují se na obrazovce při každém alarmu či zaznamenané detekci pohybu.

33) Ikona načasovaného záznamu
Pokud je funkce časovaného záznamu povolena uvidíte na obrazovce následující ikonu “[image: image53.png]


” 

34) Ikona HDD Overwritten 

Funkce "HDD overwritten" muže být nastavena na hodnoty: ON / OFF. Pokud je funkce povolena (ON),na obrazovce se ukáže následující ikona [image: image54.png]


 . 
4.3 Přehrávání
Stiskněte “PLAY” na kontrolním panelu DVR a zařízení přehraje naposledy zaznamenané video.

Poznámka:
Musí být zaznamenáno nejméně 8192 snímků aby přehrávání fungovalo korektně. Pokud není zařízení zastaví přehrávání. 
35) Rychlé přehrávání vpřed / Rychlé přehrávání zpět
Můžete zvýšit rychlost přehrávání vpřed či zpět. V modu přehrávání:
Stiskněte “FF” jednou pro dosažení rychlosti 4X vpřed, dvakrát pro rychlost 8X atd. Maximální rychlost je 32X.
Stiskněte “REW” jednou pro dosažení rychlosti 4X zpět, dvakrát pro rychlost 8X atd. Maximální rychlost je 32X.
Poznámka: Během přehrávání je formát záznamu (FRAME, FIELD nebo CIF) zobrazen na obrazovce.
36) Pause / Image Jog

Stiskněte “PAUSE”pro pozastavení záznamu.
V modu pozastavení:
Stiskněte “FF” jednou pro posun o jeden snímek vpřed.
Stiskněte “REW” jednou pro posun o jeden snímek zpět.

37) Stop

Stiskněte “STOP” během modu přehrávání, a obrazovka se vrátí do monitorovacího modu.

38) Zpomalené přehrávání
Stiskněte “SLOW” pro dosažení 1/4X běžné rychlosti přehrávání, dvakrát pro 1/8X rychlosti.

39) Přehrávání audia (SLOW + ZOOM)

Stiskněte “SLOW” + “ZOOM” pro výběr živého či zaznamenaného zvuku audio kanálu.
	[image: image55.bmp]
	Live audio of the 1st audio channel 
	[image: image56.bmp]
	Playback audio of the 1st audio channel
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	Live audio of the 2nd audio channel
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	Playback audio of the 2nd audio channel

	[image: image59.bmp]
	Live audio of the 3rd audio channel
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	Playback audio of the 3rd audio channel
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	Live audio of the 4th audio channel
	[image: image62.bmp]
	Playback audio of the 4th audio channel
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	The audio channel is not selected.
	
	


4.4 Zamknutí a odemknutí kláves
40) Key Lock On

Nastavte čas ve vteřinách, dobu po jejímž uplynutí se klávesy automaticky uzamknou (NIKDY / 10 SEC / 30 SEC / 60 SEC). Navštivte “7.2 ” na stránce 22.

nebo 

Nebo stiskněte “F2” na dálkovém ovládání pro okamžité uzamknutí kláves.

41) Key Lock Off

Zadejte heslo DVR pro ukončení “Key Lock” modu.
Poznámka: Pro nastavení hesla navštivte “3.5 ” na straně 11.

4.5 Upgrade (instalace nového firmware)
· Firmware / Multilanguage OSD Upgrade

42) Pomocí USB Flash disku
Krok 1. Naformátujte USB zařízení na formát FAT 32.

Krok 2. Poté na něj nahrajte příslušný software obdržený od vašeho distributora (Neměňte název souboru).
Krok 3. Vložte USB zařízení do příslušného portu na vašem DVR. Počkejte než DVR zařízení detekuje.

Krok 4. Stiskněte “MENU”, a přesuňte se na položku “ADVANCE” ( “[image: image64.png]


” (SYSTEM INFO). Zvolte “UPGRADE” ( “START”, a stiskněte “ENTER”.

Krok 5. Zvolte “YES”, a stiskněte “ENTER” pro potvrzení.

43) Pomocí podporovaného softwaru “Video Viewer”

Krok 1. Uložte soubory pro upgrade ve vašem PC (Neměňte název souboru), a spusťte Video Viewer.

Krok 2. V “Address Book” panelu, vyberte IP adresu vašeho DVR (nebo přidejte do seznamu adres pokud tam již není), a klikněte na “[image: image65.png]


” pro zobrazení panelu “Update Server”. 

Krok 3. V “Update Server”, klikněte na “Firmware” nebo “Language” podle potřeby a zvolte “Add” pro výběr firmwaru či OSD souboru pro upgrade.
Krok 4. Klikněte na “Update Firmware” nebo “Update Language” pro zahájení upgrade.
4.6 Vyhledávání
44) Vyhledávání pomocí seznamu
Stiskněte “LIST” na kontrolním panelu DVR pro zobrazení seznamu všech typů zaznamenaných souborů. Vyberte požadovanou položku a stiskněte “ENTER” pro zahájení přehrávání.

45) Vyhledávání podle času
V menu seznamu “[image: image66.png]


” (EVENT INFO) zvolte “QUICK SEARCH”, a stiskněte “ENTER pro vstup do rychlého menu. Zde můžete najit vámi požadovanou událost pomocí údaje času (Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta) a přímo odsud přehrát vámi nalezený soubor.
5. HLAVNÍ MENU

5.1 Konfigurace Menu – viz tabulka v originálním manuálu
5.2 Práce s Menu 
Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu DVR- pokud je vyžadováno heslo zadejte jej- tovární nastavení hesla jsou:  0000

Quick start menu:



MENU – vstup / výstup do / z menu

- v submenu slouží k potvrzení nastavení a přesun do menu o úroveň výš


▼,▲ slouží k posunu po položkách v Menu a ke změně hodnot položek menu




►,◄ slouží k výběru položky



ENTER – potvrzení hesla

· vstup do podmenu

Advanced menu:

MENU – vstup / výstup do / z menu

- v submenu slouží k potvrzení nastavení a přesun do menu o úroveň výš


▼,▲ slouží k posunu po položkách v Menu a ke změně hodnot položek menu




►,◄ slouží k výběru položky



ENTER – potvrzení hesla

· vstup do podmenu

( NEXT – přesuňte kursor na tuto položku a stiskněte ENTER pro přechod na další stránku

( BACK – přesuňte kursor na tuto položku a stiskněte ENTER pro přechod na předchozí stránku

6. Menu rychlého spuštění
Stiskněte MENU” a zadejte heslo pro vstup do menu rychlého spuštění. Továrně nastavené heslo je 0000. Heslo může uživatel změnit později. navštivte sekci “7.2 ” na straně 22.

6.1 Status

V tomto seznamu, můžete kontrolovat či měnit některá nastavení displeje.

V menu se přesuňte na položku [image: image67.png]


.
Položky podmenu jsou následující:

46) Popisek kanálu
zvolte zda chcete zobrazit popisek kanálu (ON / OFF).

47) Status událostí
zvolte zda chcete zobrazit symboly událostí či nikoli (ON / OFF).
48) Zobrazení data
zvolte zda chcete zobrazit datum, ikonu statutu a zbývající kapacitu HDD či nikoli (ON / OFF).
6.2 Manuální záznam
V tomto seznamu můžete měnit nastavení záznamu.

V menu se přesuňte na položku [image: image68.png]


.
49) Položky podmenu jsou následující:

50) Formát obrazu
Zvolte jeden z následujících: FRAME, FIELD nebo CIF. 

51) Kvalita
Zvolte jednu ze čtyř možností: SUPER BEST, BEST, HIGH a NORMAL.

52) Snímků za vteřinu
zvolte si počet snímků za vteřinu při manuálním záznamu. 
6.3 Časovač
V tomto seznamu si můžete naplánovat rozdílné nastavení funkcí pro záznam či detekci 
V menu se přesuňte na ikonu [image: image69.png]


.
Položky podmenu jsou popsány níže:

53) Časovač záznamů (tabulka viz. originální manuál)
Použijte šipek ▲ / ▼ pro změnu nastavení (ON / OFF). pokud je hodnota nastavena na “ON”, stiskněte “ENTER” pro vstup do podmenu bližšího nastavení.
	Osa x
	0 ~ 24 hodin. Každý časový interval ve čtverci znamená dvě hodiny (rozděleno po 30ti minutách).

	Osa y
	Pondělí ~ Neděle.

	Operace
	Přesuňte se na časový bod z kterého si přejete začít a stiskněte “ENTER” pro nastavení startovního bodu (barevně zvýrazněn). Poté stiskem šipek ▲ / ▼ / ◄ / ► naplánujte časový plán záznamu. po nastavení stiskněte “ENTER” znovu pro určení konečného bodu a stiskněte "MENU" pro ukončení.


54) Detekce časovače (viz. tabulka v originálním manuálu)
Použijte šipek ▲ / ▼ pro změnu nastavení (ON / OFF). pokud je hodnota nastavena na “ON”, stiskněte “ENTER” pro vstup do podmenu bližšího nastavení.
	Osa x
	0 ~ 24 hodin. Každý časový interval ve čtverci znamená dvě hodiny (rozděleno po 30ti minutách).

	Osa y
	Pondělí ~ Neděle.

	Operace
	Přesuňte se na časový bod z kterého si přejete začít a stiskněte “ENTER” pro nastavení startovního bodu (barevně zvýrazněn). Poté stiskem šipek ▲ / ▼ / ◄ / ► naplánujte časový plán záznamu. po nastavení stiskněte “ENTER” znovu pro určení konečného bodu a stiskněte "MENU" pro ukončení.


6.4 Datum
V tomto menu můžete nastavit datum pro systém vašeho zařízení.

Poznámka: : Neměňte datum a čas během zaplého nahrávání. V opačném případě budou data nekorektní a nebude možné najít požadovaný záznam. Při každé změně data a času během funkce nahrávání je doporučeno vymazat celý obsah HDD.
Stiskněte “MENU” pro vstup na seznam nabídek. Přesuňte se na ikonu [image: image70.png]-\



.
Položky podmenu jsou následující:

55) DATE

Nastavte součastný datum a čas. přednastavený řád je následující “ROK – MĚSÍC – DEN - HODINA : MIN : SEC”.

56) FORMAT

Z následujících třech možností zvolte jednu pro požadovaný formát : Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y.

57) DAYLIGHT SAVING

Použijte šipek ▲ / ▼ pro použití letní úspory času (ON / OFF). Pokud je tato funkce nastavena na “ON”, stiskněte “ENTER” pro vstup do podmenu s bližším nastavením.

7. Pokročilé Menu
Poznámka: Následující menu zobrazuje příklad 16ti kanálového DVR Zobrazení se může v některých případech lišit od ostatních modelů (8ch 4ch) 
Stiskněte “MENU” a zadejte heslo pro vstup do rychlého menu. Poté se přesuňte na položku “ADVANCE” pro vstup do menu pokročilého nastavení. Továrně nastavené heslo je 0000. Heslo může uživatel změnit později. navštivte sekci “7.2 ” na straně 22. 
Je doporučeno poradit se nejprve s odborníkem před jakoukoli změnou v nastavení v pokročilém menu.

7.1 Pokročilá konfigurace
V tomto seznamu můžete kontrolovat či měnit CAMERA / DETECTION / ALERT / NETWORK / SNTP / DISPLAY / RECORD / REMOTE settings.

V menu se přesuňte na ikonu “[image: image71.png]


”.
7.1.1 Kamera (viz. tabulka v originálním manuálu)
V tomto podmenu můžete upravovat pokročilá nastavení kamery,  jako je změnit popisek kamery, nebo vyladit světlost. Přesuňte se na položku “CAMERA”, a stiskněte “ENTER”.

Položky podmenu jsou popsány níže. Změna nastavení kamery bude zobrazena na této obrazovce
58) TITLE

Zde můžete změnit název vaší kamery. Od výroby je zde nastaveno číslo kanálu.
Přesuňte se na název kamery který si přejete změnit a stiskněte “ENTER” na kontrolním panelu vašeho DVR pro přístup na obrazovku s aktuálními názvy. zde pro kameru přiřaďte nové jméno o délce max. 6ti znaků (písmena čísla či symboly).

59) BRIG / CONT / SATU / HUE

Zde můžete měnit světlost/kontrast/nasycení/nebo odstín pro každý kanál. Továrně nastavená hodnota kontrastu je 098, a ostatní jsou 128. hodnoty jsou nastavitelné od 0 do 255. 

60) COV

Zvolte pokud si přejete zakrýt část obrazu (ON / OFF). Pokud je tato funkce aktivní, krytí “COV.” bude zobrazeno na obrazovce příslušného kanálu.

61) REC

Zvolte pokud chcete povolit záznam pro příslušný kanál (ON / OFF). pokud je tato funkce aktivní, bude symbol “ [image: image72.bmp] ” zobrazen na příslušné obrazovce kanálu.

7.1.2 Detekce (viz obr. v originálním manuálu)
V tomto podmenu, můžete nastavit funkce související s detekcí.

Přesuňte se na položku “DETECTION”, a stiskněte “ENTER”. Položky podmenu budou následující:

62) TITLE

zobrazí název kamery pro každý kanál, nastaveno na “CAMERA”.

63) DET

Dostupné možnosti velmi závisí na modelu který vlastníte.

Pro modely 5 & 7: zvolte pokud chcete aktivovat detekci pohybu v obraze pro příslušný kanál (ON/OFF).

Pro modely 1, 2, 3, 4, 6 & 8: Zvolte HIGH / NORMAL / LOW pro aktivování detekce pohybu s rozdílnou citlivostí pro zvolený kanál nebo zvolte OFF pro vypnutí této funkce.
64) AREA

Stiskněte “ENTER” pro nastavení oblasti detekce. Uvidíte podobnou obrazovku té následující:
Červené bloky znázorňují oblast kde není zapnuta detekce. Průhledné, ve kterých je detekce nastavena.
Jsou celkem dvě rozdílné metody detekce a záleží na modelu který vlastníte.

Jsou zde tři možnosti výběru detekce podle vaší volby:
Stiskněte “(” nebo ” (” jednou pro rozšíření oblasti detekce. 
Stiskněte “(” nebo ” (” jednou pro zúženi oblasti detekce.

65) LS (stupeň citlivosti) (Pouze vybrané modely)

“LS” je nastavení senzitivity pro dva rozdílné obrazy. Menší hodnota znamená větší senzitivitu detekce pohybu. 

66) SS (Prostorová citlivost) (Pouze vybrané modely)

“SS” je senzitivita detekce závislá na velikosti snímaného objektu (dle počtu čtverců) na obrazovce. Menší hodnota znamená větší senzitivitu detekce pohybu. 

Poznámka: Tovární nastavení SS je 03, což znamení že jeden objekt musí zabírat plochu alespoň tří čtverců aby byl systémem zaznamenán. 
67) TS (časová senzitivita) (Pouze vybrané modely)

“TS” znamená jak dlouho musí objekt setrvat v zóně detekce aby byl zaznamenán. Podle modelu který vlastníte, můžete vidět jednu z následujících metod:
a). Zvolte hodnotu -- Menší hodnota znamená větší senzitivitu detekce pohybu.
b). Zvolte možnost – HIGH / NORMAL.

68) RE (Reference) (Pouze vybrané modely)

“RE” je odkaz pro nastavení detekce. Továrně nastavená hodnota je 10, což znamená že DVR bude srovnávat kontinuálně 10 snímků najednou v závislosti na citlivosti LS, SS, TS současně.
69) ALARM (Pouze vybrané modely)

Zvolte N.C. (Normally Closed) / N.O. (Normally open) / OFF pro polaritu alarmu. Továrně nastavená hodnota je OFF.

7.1.3 Poplach (viz. tabulka v originálním manuálu)
V tomto menu, můžete nastavit rozdílné poplachy podle situace, např. dosažení plné kapacity HDD.

Přesuňte se na položku “ALERT”, a stiskněte “ENTER”.

Položky podmenu jsou následující:

1) EXT. ALERT

Zvolte povolení či zakázání zvukového upozornění poplachu (ON / OFF).

2) INT. BUZZER

Zvolte povolení či zakázání zvuku (ON / OFF) pro všechny vnitřní sirény: KEY BUZZER, VLOSS BUZZER, MOTION BUZZER, a ALARM BUZZER. 

3) KEY BUZZER

Zvolte povolení či zakázání zvuku při stisku kláves na předním panelu DVR (ON / OFF).

4) VLOSS BUZZER

Zvolte povolení či zakázání zvuku při ztrátě videosignálu (ON / OFF).

5) MOTION BUZZER

Zvolte povolení či zakázání zvuku pokud je spuštěn alarm pohybu (ON / OFF).

6) ALARM BUZZER

Zvolte povolení či zakázání zvuku pokud je spuštěn vnitřní alarm (ON / OFF).

7) HDD BUZZER

Zvolte povolení či zakázání zvuku (ON / OFF) pokud se HDD blíží zaplnění své kapacity “HDD NEARLY FULL (GB)”.

8) ALARM DURATION (SEC)

Stiskněte ▲ / ▼ pro délku trvání alarmu v sec. (5 / 10 / 20 / 40).

9) HDD NEARLY FULL (GB)

pokud je funkce HDD BUZZER povolena, stiskněte ▲ / ▼ pro oznámení zbývající kapacity HDD dostupné možnosti jsou 5/10/15/20 GB.

7.1.4 Síť (viz. tabulka v originální manuálu)
V tomto menu můžete nastavovat síť.

Přesuňte se na položku“NETWORK”, a stiskněte “ENTER” pro vstup do podmenu.
Položky podmenu jsou následující:

· STATIC

1) NETWORK TYPE

Zvolte typ sítě jako STATIC a nastavte všechny potřebné informace DVR.

2) NETWORK INFORMATION (IP / GATEWAY / NETMASK)

vložte všechny získané informace od vašeho ISP (poskytovatele internetu).

3) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS)

Vložte IP adresu domény serveru získanou od vašeho ISP (poskytovatele internetu).
4) PORT

Platný rozsah čísel je od 1 do 9999. Továrně nastavená hodnota je 80. Typicky TCP port používaný HTTP je 80. Nicméně v některých případech je lepší číslo portu změnit pro lepší flexibilnost nebo zabezpečení.
· PPPOE

70) NETWORK TYPE

Nastavte typ sítě jako PPPOE.

71) USER NAME / PASSWORD

Nastavte “uživatelské jméno” a “heslo" ověřeno vaším poskytovatelem
72) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS)

Vložte IP adresu domény serveru získanou od vašeho ISP (poskytovatele internetu).
73) PORT

Platný rozsah čísel je od 1 do 9999. Továrně nastavená hodnota je 80. Typicky TCP port používaný HTTP je 80. Nicméně v některých případech je lepší číslo portu změnit pro lepší flexibilnost nebo zabezpečení.
Poznámka: Funkce PPPOE potřebuje mít “username” a “password” ověřené vaším poskytovatelem a “DDNS účet” k transformaci dynamické IP korespondující s “Hostname”.
· DHCP

74) NETWORK TYPE

Zvolte typ sítě jako DHCP.

75) DNS (PRIMARY DNS / SECONDARY DNS)

Vložte všechny získané informace od vašeho ISP (poskytovatele internetu).

76) PORT

Platný rozsah čísel je od 1 do 9999. Továrně nastavená hodnota je 80. Typicky TCP port používaný HTTP je 80. Nicméně v některých případech je lepší číslo portu změnit pro lepší flexibilnost nebo zabezpečení.
Poznámka:
tato funkce DHCP potřebuje být podporovaná routerem nebo síťovým modemem s DHCP servisem a “DDNS účtem” k transformaci dynamické IP korespondující s “Hostname”.
7.1.5 SNTP (viz. tabulka v originální manuálu)
V tomto menu můžete synchronizovat čas vašeho DVR s počítačovým systémem.

Poznámka:
Před použitím této funkce nejprve připojte DVR k internetu.
Přesuňte se na položku“SNTP” a stiskněte“ENTER” pro vstup do podmenu.

77) GMT

Vyberte vaše časové pásmo. Celkem k výběru jich zde naleznete 75. 

78) NTP SERVER

Uživatel může nastavit výchozí NTP server na jiný jemu podobný. 

79) SYNC PERIOD

Zvolte pro každodenní synchronizaci času DVR, nebo tuto funkci vypněte (OFF).

7.1.6 Display (viz. tabulka v originální manuálu)
V tomto menu můžete měnit nastavení vašeho displeje.

Přesuňte se na položku“DISPLAY”, a stiskněte “ENTER” pro vstup do podmenu.

Položky podmenu jsou následující:

80) DE-INTERLACE

Zvolte povolit či zakázat funkci de-interlace (ON / OFF).

Poznámka: Pokud nastavíte formát záznamu na “FRAME”, funkci de-interlace zapněte.
Pokud nastavíte formát záznamu na “CIF”, funkci de-interlace vypněte.
81) QUAD DWELL DURATION (SEC) (Pouze vybrané modely)
Nastavte quad dwell trvání v sec. (3 / 5 / 10 / 15 seconds).

82) FULL SCREEN DWELL DURATION (SEC)

Nastavte full screen dwell trvání v sec. (3 / 5 / 10 / 15 seconds).
83) VGA OUTPUT (Pouze vybrané modely)
Zvolte rozlišení VGA výstupu. Na výběr máte ze sedmi možností:

800 x 600 / 1024 x 768 (výchozí) / 1280 x 1024 / 1440 x 900 / 1400 x 1050 / 1680 x 1050 / 1600 x 1200
Poznámka: Pro nejvyšší kvalitu obrazu na vašem LCD monitoru se ujistěte že: (1) Zvolené rozlišení DVR VGA výstupu je podporované vaším monitorem, a (2) Nastavení VGA výstupu obou zařízení (DVR a LCD monitor) jsou v souladu.
84) DISPLAY COVERT

Zvolte “ON” nebo “OFF” pro zobrazení nebo skrytí maskování “COV.” pokud je tato funkce na kameře aktivní.
85) HDD DISPLAY MODE

Zvolte “SIZE” zobrazované zbývající kapacity HDD nebo záznamu v  GB, nebo “TIME” pro zobrazení zbývajícího casu po který bude možné zaznamenávat.

7.1.7 Záznam (viz. tabulka v originální manuálu)
V tomto menu můžete měnit nastavení vašeho zobrazení.

Poznámka: Neměňte datum a čas během zaplého nahrávání. V opačném případě budou data nekorektní a nebude možné najít požadovaný záznam. Při každé změně data a času během funkce nahrávání je doporučeno vymazat celý obsah HDD.

Přesuňte se na položku “DISPLAY”, a stiskněte “ENTER” pro vstup do podmenu.

Položky podmenu jsou následující:

86) MANUAL RECORD ENABLE

Nastavte funkci manuálního záznamu na on / off.

87) EVENT RECORD ENABLE

Nastavte funkci  záznamu událostí na on / off.

88) TIMER RECORD ENABLE

Nastavte funkci  časovače na on / off.

89) EVENT RECORD IPS

Zvolte požadovaný počet snímků za vteřinu během záznamu událostí. (zaznamenávání během spuštěného alarmu či zaznamenaného pohybu).

Poznámka: Pro rozdílné modely platí vlastní nastavení IPS, navštivte “1.3 kace” na straně 6.

90) TIMER RECORD IPS

Zvolte požadovaný počet snímků za vteřinu pro "TIMER RECORD" (Zaznamenávaní v zavilosti na nastaveném čase ).

Poznámka: Pro rozdílné modely platí vlastní nastavení IPS, navštivte “1.3 kace” na straně 6.

91) OVERWRITE

Zvolte “ON” pro přepsání staršího záznamu pokud HDD naplní svou kapacitu. pokud je tato funkce aktivní a HDD plný, DVR smaže 8GB dat od nejstaršího záznamu bez upozornění.
92) EVENT RECORD ALL CHANNELS

Zvolte pro záznam všech kanálů (ON) nebo záznam pouze při události (OFF) Platí pro všechny události.
93) KEEP DATA LIMITS (DAYS)

Přiřaďte maximální počet dní pro uchování záznamu v rozmezí od 01 do 31, starší data budou odstraněna, nebo zvolte “OFF” pro vypnutí této funkce.

7.1.8 Vzdálené (viz. tabulka v originální manuálu)
v tomto menu můžete nastavit správné fungování vzdáleného zařízení.
Přesuňte se na položku “REMOTE”, a stiskněte ”ENTER.
Položky podmenu jsou následující:

94) TITLE

Zobrazí název pro každou kameru, nastavte v “CAMERA”.

95) DEVICE

Zvolte typ zařízení (CAMERA / PTZ) podle připojené kamery ke každému kanálu .

96) ID

Nastavte číslo ID (0 ~ 255) Pro PTZ kameru. 
Po řádném připojení PTZ kamery , bude na obrazovce zobrazeno výchozí ID kamery.

97) PROTOCOL

Zvolte NORMAL (náš protokol), P-D (PELCO-D) nebo P-P (PELCO-P) protokol.

98) RATE

Nastavte přenosovou rychlost každého kanálu (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600 / 115200). 
Pro připojené kamery jakož jsou PTZ a speed dome atd. se prosím ujistěte že jejich nastavená přenosová rychlost je stejná jako v tomto nastavení.
7.2 Systémové informace
V tomto menu můžete prohlížet nebo měnit některá systémová nastavení.

V menu se přesuňte na ikonu “[image: image73.png]


”.
Položky podmenu jsou následující:

99) SERIAL TYPE

Zde se zobrazuje sériový typ DVR (RS-485).

100) BAUD RATE

Nastavte přenosovou rychlost DVR (2400 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200).

101) HOST ID

Nastavte ID DVR (0 ~ 254).

102) PASSWORD

Pro představení hesla systému vašeho DVR. Můžete nastavit heslo o délce čtyř znaků.

103) RESET DEFAULT

Stiskněte “ENTER” pro reset všech funkcí na výchozí (továrně nastavené) a zvolte “YES” pro potvrzení nebo “NO” pro zrušení.

104) CLEAR HDD

Vyberte HDD. stiskněte “ENTER” a zvolte možnost “YES” pro potvrzení smazání obsahu HDD nebo “NO” pro zrušení.

105) UPGRADE (Pro upgrade firmwaru / OSD)

Před použitím USB flash disku tento disk nejprve naformátujte na vašem PC do formátu FAT32 .
Uložte soubory potřebné pro upgrade na flash disk a vložte do příslušného portu na předním panelu DVR. 
Poté stiskněte “ENTER” a zvolte možnost “YES” pro potvrzení upgradu či “NO” pro zrušení.

106) R.E.T.R. (MIN) (Pouze vybrané modely)
Zvolte prodlevu po které bude funkce R.E.T.R. aktivována (03 / 05 / 10 / 30).

· R.E.T.R. On

Stihněte klávesu R.E.T.R. na vašem dálkovém ovládání pro povolení funkce prodlevy. Zadejte heslo a ikonu zpoždění R.E.T.R. “[image: image74.png]


” (na zeleném podkladě) zobrazí se následující obrazovka. Pokud je funkce RETR aktivní, bude zobrazena R.E.T.R. ikona “[image: image75.png]


” (na červeném podkladu).

· R.E.T.R. Off

Stiskem jakékoli klávesy (mimo “POWER”) a zadáním hesla vypnete funkci RETR.
107) AUTO KEYLOCK

Zvolte prodlevu po které se automaticky spustí funkce uzamknutí kláves (Nikdy / 10 / 30 / 60).

108) LANGUAGE (Multilingual OSD)

Zvolte jazyk OSD.

109) VIDEO FORMAT

Zde se zobrazí informace o video formátu vašeho DVR (NTSC / PAL).

110) VERSION

Zde se zobrazuje informace o verzi vašeho firmwaru
7.3 Info o Událostech
V tomto menu můžete rychle nalézt zaznamenané soubory podle času či události a také kontrolovat všechny informace událostí na vašem HDD (typ události,čas a kanál).

Přesuňte se na ikonu “[image: image76.png]


”.
7.3.1 Rychlé vyhledávání (viz. tabulka v originálním manuálu)
V tomto menu můžete vyhledat všechny specifické události podle času a přímo odsud si je přehrát.
Přesuňte se na položku “QUICK SEARCH” a Stihněte “ENTER”.
Položky podmenu jsou následující:

111) DATE

Vyberte specifickou časovou periodu kterou si přejete vyhledat (ROK / MĚSÍC / DEN / HODINA / MINUTA) .

112) SEARCH HDD

Zvolte HDD který si přejete prohledat pokud mate v DVR více než jeden, pokračujte stisknutím ▲ / ▼.

113) START

Přesuňte se na položku “START” a stiskněte “ENTER” pro vyhledání a přímé přehrávání zaznamenaných souborů.
7.3.2 Vyhledávání událostí
Přesuňte se na položku “EVENT SEARCH”, a stiskněte “ENTER”.
Položky podmenu jsou následující:

114) DATE

Nastavte datum a čas pro událost kterou chcete vyhledávat. 

115) CHANNEL

Stiskněte ▲ / ▼ Pro výběr požadovaného kanálu.

116) EVENT

Vyberte typ události: POHYB nebo ALARM.

117) SEARCH

Zvolte HDD který si přejete prohledat pokud mate v DVR více než jeden, pokračujte stisknutím ▲ / ▼.
118) START

Přesuňte se na položku “START” a stiskněte “ENTER” pro vyhledání a přímé přehrávání zaznamenaných souborů.
7.3.3 Informace o HDD 

V tomto menu můžete prohlížet zbývající kapacitu všech připojených disků k tomuto zařízení.
Přesuňte se na položku “HDD INFO” a stiskněte “ENTER”.

7.3.4 Log Událostí
V tomto menu můžete prohlížet všechny informace o událostech (Typ události, čas a kanál) nebo smazat všechny záznamy.

Přesuňte se na položku “EVENT LOG” stiskněte “ENTER”.
7.4 Zálohování (viz. tabulka v originálním manuálu)
V tomto menu si můžete vytvořit kopii specifického časového období a uložit na kompatibilní USB flash disk pro vlastní účely.
Přesuňte se na ikonu [image: image77.png]


, a stiskněte “ENTER”.
7.4.1 USB ZÁLOHA
Před tím než se pustíte do zálohy USB nejprve ověřte že: 

a) USB flash disk je podporovaný vaším DVR. Pokud není na obrazovce se zobrazí následující upozornění “USB ERROR”. 

b) Formát USB flash disku musí být "FAT 32". Pokud není nejprve ho naformátujte na vašem PC.

c) Na USB flash disku nejsou uložena žádná jiná data. Pokud jsou je doporučeno nejprve USB flash disk úplně vyčistit před zahájením zálohovaní.
Poznámka: Můžete zálohovat video data do velikosti 2GB najednou. Pro zálohování většího množství dat je nutné proces zálohování opakovat.
Přesuňte se na položku “USB BACKUP” stiskněte “ENTER”. 

Položky podmenu jsou následující:
119) START TIME

Zvolte počáteční čas zálohy.
120) END TIME

Zvolte čas pro konec zálohy.

121) AVAILABLE SIZE

Zobrazí dostupnou kapacitu připojeného USB flash disku.

122) CHANNEL

Zvolte požadovaný kanál stisknutím “ENTER” pro změnu symbolu zobrazeného před číslem kanálu.
Symbol “ [image: image78.png]


 ” znamená že kanál je vybrán pro zálohování.
Symbol “ □ ” znamená že kanál není vybrán pro zálohování.

123) HDD NUM

Stiskněte “ENTER” pro výběr HDD obsahujícího vámi požadovaná data.
124) START

Stiskněte “ENTER” pro zahájení kopírování vámi vybraných dat na USB flash disk.

7.4.2 Záloha na Disk (Pouze vybrané modely)
Před zahájením zálohy ověřte zda typ vašeho CD, DVD je CD-R nebo DVD-R. maximální počet souborů pro zálohu je 41.

Poznámka:
Během procesu zálohy bude na váš disk zkopírován také přehrávač souborů, na obrazovce uvidíte následující sdělení “BACKUP PLAYER”.
Přesuňte se na položku “DISK BACKUP”, stiskněte“ENTER”.

Položky podmenu a jejich funkce jsou téměř stejné jako při zálohování na USB Flash disk. pro popis funkcí navštivte předchozí stranu.
Zde je popsáno jak vytvořit zálohu na disk:
d) Stiskněte “EJECT” pro vysunutí mechaniky. Vložte CD či DVD do vypalovačky a znovu stiskněte "EJECT” Pro její zavření.

Poznámka: Před zahájením zálohy ověřte zda typ vašeho CD, DVD je CD-R nebo DVD-R. maximální počet souborů pro zálohu je 41.
e) Stiskněte “MENU”, a jděte na položku “ADVANCE” ( “BACKUP”. Zvolte “DISK BACKUP”, a zde uvidíte obrazovku téměř stejnou jako pro USB ZÁLOHU. 

Pro popis položek podmenu navštivte “5.8.1. USB BACKUP”.

f) Nastavte čas začátku, konce, kanál a HDD.

g) Přesuňte se na “START” a stiskněte “ENTER” pro zahájení zálohy.

Během tohoto procesu uživatel uvidí na obrazovce procentuální pokrok zálohy.

Poznámka:
Během procesu zálohy bude na váš disk zkopírován také přehrávač souborů, na obrazovce uvidíte následující sdělení “BACKUP PLAYER”.
h) Po dokončení zálohy na disk uvidíte na obrazovce upozornění: “BACKUP SUCCESS”. Stiskněte “EJECT” pro vysunutí a následné vyjmutí disku.

i) Toto CD nebo DVD vložte do vašeho PC . Nainstalujte přehrávač pomocí “PLAYER.EXE”, dvojklikem na jednotlivý soubor zálohy se vám spustí přehrávání a ověříte si zda vyla vaše záloha úspěšná .

Poznámka:
Podporované operační systémy jsou Windows Vista, XP & 2000.
8. Vzdálené Ovládání 

Vaše zařízení DVR můžete také ovládat vzdáleně pomocí podporovaného softwaru “Video Viewer”, prohlížečem Internet Explorer a Apple’s QuickTime přehrávačem.

8.1 Dodávaný Software

Tato sekce popisuje často používané funkce programu Video Viewer. pro detaily o tomto softwaru a podrobné síťoví nastavení, si stáhněte tento přídavný manuál na tomto odkazu:
http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf
8.1.1 Instalace a Síťové připojení
1) Instalace softwaru
Krok1:
Vložte příslušné CD do vaší CD-ROM nebo DVD-ROM mechaniky. Program se spustí automaticky.

Krok2:
Klikněte na “Licensed Software AP” pro instalaci programu Video Viewer, nebo klikněte na “Download Latest Version” pod “Licensed Software AP” pro stažení poslední dostupné verze Video Viewer z internetu.

Krok3:
Následujte instrukce na obrazovce pro dokončení instalace. Po úspěšném nainstalovaní se na ploše vašeho PC zobrazí tato ikona “[image: image79.png]


” .

2) Síťové připojení
(
Lokální připojení (přes LAN)

LAN se používá při prvním připojení vašeho zařízení pro vzdálený přístup. Musíte zde nejprve nastavit síťové nastavení pro vzdálený přístup DVR založeného na typu vaší sítě.
1) Připojte DVR k vašemu PC přes RJ45 síťový kabel. Výchozí hodnoty DVR jsou následující:

	Položka
	Výchozí hodnota

	IP address
	192.168.1.10

	User name
	admin

	Password
	admin

	Port
	80


2) Nastavte IP adresu PC na “192.168.1.XXX” (1~255, kromě 10) pod stejnou doménou.

3) Dvojklik na ikonu “[image: image80.png]


” na ploše vašeho PC pro vstup na kontrolní panel. Výchozí “Address Book” panel bude zobrazen po levé straně kontrolního panelu. 

4) Klikněte na “[image: image81.png]


” ( “[image: image82.png]


” pro zadání výchozí IP adresy, uživatelského jména, hesla, a čísla portu DVR potřebné pro připojení. 

NEBO
Klikněte na “[image: image83.png]


” ( “[image: image84.png]


” pro vyhledání dostupných IP adres DVR pod stejnou doménou ve které se nachází vaše PC . Nalezené adresy budou přidány do vašeho "address book" kliknutím na ikonu “[image: image85.png]


”. 

5) Dvojklikem na IP adresu ve vašem "adress booku" se na ní připojíte.

(
Vzdálené připojení (přes Internet)

Jakmile je síťové nastavení vašeho DVR kompletní, můžete k vašemu DVR přistupovat pomocí internetu.
6) Dvojklikem na ikonu “[image: image86.png]


” na ploše vašeho PC pro vstup na kontrolní panel. Výchozí “Address Book” panel bude zobrazen po levé straně kontrolního panelu.
Klikněte na ” [image: image87.png]


” ( ” [image: image88.png]


” pro zadání výchozí IP adresy, uživatelského jména, hesla, a čísla portu DVR potřebné pro připojení.
NEBO
Klikněte na ” [image: image89.png]


” ( ” [image: image90.png]


” pro vyhledání dostupných IP adres DVR pod stejnou doménou ve které se nachází vaše PC . Nalezené adresy budou přidány do vašeho "address book" kliknutím na ikonu “[image: image91.png]


”. 
7) Dvojklikem na IP adresu ve vašem "adress booku" se na ní připojíte.
8.1.2 Přehled kontrolního panelu (viz. obrázky v originálním manuálu)
Jsou dostupné dva ovládací panely, záleží pouze na vás který si zvolíte. 

Jednodušší verze (Výchozí)

Plně funkční verze
Přehled hlavních tlačítek
	Button
	Function
	Description

	Simplified
	Full Function
	
	

	[image: image92.png]



	[image: image93.png]



	Address Book
	Click to show the predefined IP address(es). You can add, remove or search the IP address to log in the DVR remotely.

	[image: image94.png]Bl




	[image: image95.png]



	Miscellaneous Control
	[image: image96.png]



	Remote Config
	Click to go into the detailed DVR setting.

	
	
	
	[image: image97.png]



	Record Setting
	Click to go to the detailed record setting.

	
	
	
	[image: image98.png]



	Custom Setting
	Click to choose the language of this program. The language change will take effect when this program is closed and executed again.

	[image: image99.png]



	[image: image100.png]



	Log
	Click to view all event and recording logs, search the desired log(s) by date, or playback the recording of the selected log.

	[image: image101.png]


 / [image: image102.png]



	[image: image103.png]


 / [image: image104.png]



	Record / Record Stop
	Click to start / stop the manual recording. 

	[image: image105.png]



	[image: image106.png]



	Snapshot
	Click to take a snapshot of the current view. The snapshot will be saved in the path you specified in “Record Setting”. 

	[image: image107.png]



	[image: image108.png]



	Information
	Click to show the current network connection details. 

	[image: image109.png]



	[image: image110.png]



	DVR Control
	Click to go to the DVR control panel to operate the DVR remotely.


8.1.3. Hlavní Operace
Záznam
Pro vzdálený záznam podle času událostí nebo alarmu platí stejná pravidla jako jako přímo na straně DVR Klikněte na “[image: image111.png]Bl



” nebo “[image: image112.png]


” → “[image: image113.png]


” pro vstup na stranu “Record Setting” . 

[image: image126.png]



Na “Record Setting” stránce, můžete nastavit následující položky:

‧Typ záznamu
‧Přepisování HDD
‧Přednastavený čas alarmu
‧Nastavení času záznamu
‧Cesta pro záznam
Klikněte na “[image: image114.png]


” nebo “[image: image115.png]


” na hlavním kontrolním panelu pro okamžitý start manuálního zaznamenávání. Záznamy se začnou ukládat do specifické lokace. Červený nápis “REC” bude zobrazen v levém horním rohu vašeho displeje.

Pokud je ověřen “Motion” a / nebo “Alarm” , funkce zaznamenávání bude taktéž povolena pro vzdálený přístup. Záznamy se začnou ukládat do specifické lokace.

Přehrávání
Pro přehrání záznamu klikněte na “[image: image116.png]


” nebo “[image: image117.png]


”,a zvolte“Record” nebo “Backup” . Seznam všech záznamů bude zobrazen jako výchozí. 

Pro okamžité přehrání záznamu, vyberte záznam ze seznamu a klikněte na “Play”, nebo také dvojklikem na vybraný záznam. 

Síťová záloha
Klikněte na “[image: image118.png]


” → “[image: image119.jpg]


”, nebo “[image: image120.png]


” pro vstup na stránku “Backup”, zde můžete zvolit specifický rozsah podle času nebo události pro vytvoření vzdálené zálohy. 

Soubory vaší zálohy budou seřazeny od zvolené IP adresy.

8.1.4. E-Mapa
Video Viewer je také "Central Management System" (CMS) software, síťové zařízení, které umožňuje ovládání a řízení až pro 16 zařízení současně.
Funkce E-Map je dostupná POUZE pokud je kontrolní panel přepnutý do plně funkční verze. 

Jak přidat skupinu E-Map
Krok1:
Ve zjednodušené verzi klikněte na “[image: image121.png]


” pro přepnutí do verze plně funkční, poté klikněte na “[image: image122.png]


” pro vstup na stránku E-Map.

Krok2:
Pravým tlačítkem klikněte pro zobrazení nabídky v horním levém rohu a vyberte vámi požadovanou E-Mapu. Je na výběr ze tří druhů skupin E-MAP: Google E-MAP, Jednotlivá E-MAP, Budovy E-MAP.

Krok3:
Po vytvoření skupiny E-Map, lze vidět stromovou strukturu v levém horním panelu, která zobrazuje všechna zařízení přidaná do skupiny. 
	Ikona
	Popis

	[image: image123.png]



	Připojené zařízení je kamera. Při výběru se změní na červenou ikonu.

	[image: image124.png]



	Připojené zařízení je DVR. Při výběru se změní na červenou ikonu.

	[image: image125.png]



	Při jakémkoliv pohybu nebo alarmu se zobrazí na obrazovce pro upoutání vaší pozornosti. Pro rychlou informaci co se děje, dvojklik na ikonu zařízení na E-mapě pro živý náhled.


Jak nastavit / odstranit vytvořenou skupinu
· Pro skupinu map z Google E-Map
Pravým tlačítkem myši klikněte na jméno skupiny pro zobrazení nabídky a vyberte “Edit E-MAP” pro editaci nebo “Remove E-MAP” pro odstranění.

Lze také vložit jednotlivou skupinu E-Map nebo skupinu Budov do již existující skupiny Google.
· Pro jednotlivou skupinu E-Map

Pravým tlačítkem myši klikněte na jméno skupiny pro zobrazení nabídky a vyberte “Edit E-MAP” pro editaci nebo “Remove E-MAP” pro odstranění.

· Pro skupinu budov E-Map 

Pravým tlačítkem myši klikněte na jméno skupiny pro zobrazení nabídky a vyberte “Edit E-MAP” pro editaci nebo “Remove E-MAP” pro odstranění.
8.2 IE Webový Prohlížeč
Můžete sledovat obraz nebo ovládat vaše DVR skrze IE webový prohlížeč. 

Poznámka: Podporované operační systémy jsou Windows 2000, Windows XP a Vista

Krok 1: 
Zadejte IP adresu používanou vaším DVR do URL address box, např. 60.121.46.236, a stiskněte Enter. budete vyzvání k zadání uživatelského jména a hesla pro přístup k vašemu DVR. 

Pokud je číslo portu vašeho DVR již použito(Není 80),musíte zadat číslo portu dodatečně. Formát je: ipaddress:portnum. Například, pro IP adresu 60.121.46.236 a port No. 888, zadejte následující ”http://60.121.46.236:888” do URL address boxu a stiskněte “Enter”.

Krok 2: 
Zadejte uživatelské jméno a heslo, stejné jako pro AP login, a klikněte na “OK”.
Popis okna
Následující nastavení odpovídají nastavení v aplikaci – Viz předcházející kapitoly

Main 

· ActiveX / Quick Time – Zvolte metodu zobrazení

· TCP/UDP – zvolte typ protokolu pro přenos
· BEST / HIGH / NORMAL / LOW – volba kvality obrazu – nejlepší, vysoká, normální, nízká
· VGA / QVGA – velikost obrazu – VGA = 640 x 480, QVGA = 320 x 240
· Audio On / Audio Off – zapnout / vypnout audio (pouze model AVI202)
Network

· Static IP / DHCP / PPPoE / DDNS -  volba typu spojení

· SNTP  - nastavení synchronizace času z internetu

· FTP -  nastavení FTP serveru

· Mail – nastavení e-mailu

DVR

- Prohlížení a nastavení parametrů DVR – Barva, Detekce pohybu, čas, plánovač nahrávání, alarm
General

· Language – volba jazykové verze software
· MAC Address – Zobrazení MAC adresy
· LOG – Zobrazení seznamu událostí
· Account – Nastavení uživatelů
· Trigger – Nastavení alarmového spínání 
· Configure – aktualizace firmware
8.3 Quick Timer Player

Také můžete použít QuickTime player pro vzdálené připojení k DVR ale pouze pro sledovaní živého videa. 

Poznámka: QuickTime je multimediální software společnosti Apple. Je potřeba mít na svém PC nainstalován QuickTime , poté skrze něj můžete přistupovat k DVR pro sledování živého videa. 
Pokud již mate na svém PC Quick time nainstalován Krok 1 můžete přeskočit.
Poznámka: Poslední verze QuickTime je v tuto chvíli V6.4 Podporované operační systémy jsou Windows Vista / XP / 2000 a Apple Mac.
Step 1:  Jděte na oficiální webové stránky Apple, adresa je následující:
http://www.apple.com/quicktime/win.html
a). Klikněte na “Free Download” pro vstup na stránku stahování a zvolte: "download the free player". 

b). Zadejte vaší Emailovou adresu a klikněte na “Free Download Now” pro stažení poslední verze QuickTime player.

c). Po úspěšném stažení, poklikejte soubor “QuickTimeInstaller.exe”, a následujte instrukce k dokončení procedury.

Step 2:  Otevřete QuickTime player. Zvolte “File” → “Open URL in New Player…”, a zadejte požadovanou URL adresu. 

Format URL je: “rtsp://ipaddress:portnum/live/h264” (For example, “rtsp://60.251.8.57:88/live/h264”). 

Klikněte na “OK” pro pokračování. 

Step 3:  Pop-up vás vyzve k zadání přihlašovacích údajů. 

Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k DVR. Stejné kterým se přihlašujete k aplikaci Video Viewer. Pokud jsou informace korektní klikněte na “OK” pro vstup. 

Poznámka:
Pokud jste nebyli vyzváni k zadání přihlašovacích údajů, a zobrazila se vám chybová informace 10060 jděte na “Edit” ( “Preferences” ( “QuickTime Preferences”, a zvolte “Streaming Transport”.Vyberte “Use HTTP”, a ID portu nechte nastaveno na 80.

Step 4:  Pokud bylo přihlášení úspěšné uvidíte živé video.
Příloha 1 – Konfigurace PINů

Viz. Tabulka v orig. návodu – Appendix1
Příloha 2 – Tabulka doby záznamu
Viz. seznam v orig. návodu – Appendix2

Příloha 3 – Kompatibilní USB flash paměti

Upozornění: USB flash paměť musí být naformátovaná na systém FAT32 

Viz. seznam v orig. návodu – Appendix2

Příloha 3 – Kompatibilní HDD

Viz. seznam v orig. návodu – Appendix3

Příloha 4 - Možné problémy a jejich řešení  (TroubleShooting) 

Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené  tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce:

	Závada
	Odstranění závady

	Bez napájení
	- Zkontrolujte přívodní kabel

- Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí

	Nepracuje pokud je stlačeno jakékoli tlačítko
	- Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano stisknutím některé klávesy a zadáním hesla je uvolníte

	Selhala detekce HDD
	 - Zkontrolujte kabely HDD

 - Otestujte jiný HDD

	Nedetekuje USB flash paměť
	- Zformátujte paměť na systém FAT32

- Otestujte jinou paměť

	Není funkční „živý“ obraz
z jednotlivých kamer
	- Prověřte připojení video signálu kamery

- Prověřte připojení monitoru

- Zkontrolujte napájení kamery

- Zkontrolujte nastavení objektivu kamery 

	Není prováděn záznam
	- Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci

- Zkontrolujte zda je nastaven Manual Record Enable a v nastavení kamer je povolen záznam

	Nejsou pořizovány nahrávky dle časového plánu
	- Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno „RECORD ENABLE“ na „YES“

	Nefunguje nahrávání při detekci pohybu v obraze
	- Zkontrolujte zda je Event Rekord Enable nastavena na ON

- Zkontrolujte zda je funkce DET nastavena na ON
- Zkontrolujte zda je nastavena oblast detekce pohybu 

	Nelze přehrát nahraná data na DVR
	Na DVR musí být nahráno nejméně 8192 obrázků aby bylo možno záznam přehrát.

	Nelze zálohovat video včetně audia
	Zkontrolujte zapojení audia k DVR. 

Audio 1 se automaticky nahrává k video1

	Na webovém prohlížeči se nezobrazí DVR
	Udělejte update programu JAVA a webového prohlížeče.

Updatujte klientskou aplikaci na poslední verzi

Zkontrolujte povolení ActiveX prvků v nastavení IE




Příloha 5 – Tovární nastavení

Viz. Apendix 5 v orig. návodu.
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