TRUST PCI801 INTERFACE S DOZOROVÝM SOFTWARE

CZ

1 Úvodem
Tento manuál je určený uživatelům TRUST PCI801 INTERFACE S DOZOROVÝM SOFTWARE.

Interface karta je určena pro připojení videokamery se zvukem k vašemu počítači. 

Pomocí přiloženého software lze velmi jednoduše naprogramovat nahrávání obrazového a zvukového záznamu z vaší videokamery.

Dozorový software Trust umožňuje stálý dohled ( 24 hod. denně 7 dní v týdnu ) vzdáleně umístěné kamery, přes internet nebo prostřednictvím síťového připojení. Pro pozorovaný prostor lze přesně nastavit citlivost detekční úrovně pro audio i video signál.

Možnost identifikace přesného času a data video nebo audio detekce.

V případě detekce pohybu lze spustit předem naprogramovaný zvukový signál.

Můžete snadno vytvořit bezdrátový dozorový systém pomocí bezdrátových kamer XCam2.

Ideální pro všechny formy stálého dozoru a pozorování, například

pro ochranu proti vloupání, monitorování dětí, přístupy do skladu, ve

výstupních kontrolách, v skladištích, na parkovištích atd.

2 Bezpečnost
Před použitím, pozorně přečtěte následující instrukce:

1. Počítačové komponenty mohou být nabité statickou elektřinou. Vybijí

se dotykem počítačového krytu.

2. Vypněte počítač a sejměte zástrčku od elektrického výstupu před

zprovozněním počítače.

3. Ujistěte se, že komponenty, které budete instalovat do vašeho počítače, jsou kompatibilní s vaším systémem.

3 Instalace

3.1 Instalace hardware 
Při instalaci TRUST PCI801 INTERFACE S DOZOROVÝM SOFTWAREM dodržujte tento postup:

1. Vypněte váš počítač.

2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

3. Odstraňte kryt vašeho počítače.

4. Jestliže existuje, sundejte kovovou krycí desku vzadu a uvolněte PCI otvor (barva: bílá).

5. Umístěte Trust PCI801 Interface s dozorovým software do volného PCI otvoru a pevně zašroubujte .

6. Nasaďte kryt zpět na místo.

7. Zasuňte zástrčku zpět do zásuvky.

8. Připojte cinch video konektor vaší kamery do zapojení PCI801 Interface s dozorovým software.

Poznámka: Jestliže vaše kamera má mikrofon pro audio nahrávání, připojte 

audio kabel kamery do zdířky mikrofonu nebo portu zvukové karty vašeho počítače.

3.2 Instalace driveru
1. Zapněte váš počítač.

2. Windows zjistí nový hardware a zažádají o umístění driveru.

3. Vložte CD-ROM s driverem a aplikacemi do vaší CD-ROM mechaniky.

4. Zvolte možnost kde Windows vyhledají nejvhodnější driver.

5. Zvolte možnost kde Windows hledají v specifickém místě. Pro cestu, enter: [D:\Driver].

Poznámka: výše uvedené písmeno ' D' slouží jako příklad vaší CD-ROM mechaniky.

Ověřte, které aktuální písmeno používá váš počítač k označení vaší

CD-ROM mechaniky.

6. Dodržujte následující instrukce pro instalaci. 

7. Po instalaci driveru, restartujte váš systém.Spustit znovu váš systém po řidiči byl instalován.

3.3 Instalace software 
3.3.1 Trust dozorový software
Trust dozorový software musí být nainstalován na lokálním počítači, ke kterému je vaše kamera připojena. Dodržujte následující instrukce pro instalaci:

1. Spusťte Windows.

2. Vložte CD-ROM s driverem a aplikacemi do vaší CD-ROM mechaniky.

3. Trust softwarový instalační program se spustí automaticky. Jestliže to neudělá, jděte do ' Start – Execute' a napište [D:\Setup.exe] na poli vstupu. Potom klikněte' OK'. Podívejte se na obrázek 1.

Poznámka: Jazykový výběr menu v levém políčku se týká  

provedení instalačního programu v různých jazycích ( UK, DE, FR, IT, ES, NL ). Aplikace

a komplexní manuál je pouze v angličtině.

4. Stiskněte tlačítko 'SURVEILLANCE SOFTWARE', aby se mohla spustit instalace této aplikace.

5. Vyplňte vaše údaje na poli, které se objeví. Požadované sériové číslo naleznete na obalu vašeho CD-ROM.

6. Dodržujte pokyny v průběhu instalace.

3.3.2 Trust Remote View Software
Trust Remote View Software nainstalujte na externím počítači. 

Dodržujte následující instrukce pro instalaci:

Poznámka: Lokální počítač s připojenou kamerou i externí počítač musí mít modem nebo síťové spojení.

1. Spusťte Windows.

2. Vložte CD-ROM s driverem a aplikacemi do vaší CD-ROM mechaniky a spusťte Trust softwarový instalační program. Podívejte se na obrázek 1.

3. Stiskněte tlačítko 'REMOTE VIEW SOFTWARE', aby se mohla spustit instalace této aplikace.

4. Dodržujte pokyny na obrazovce.

3.3.3 Trust IP MultiCast Software
Trust IP MultiCast Software musí být instalován na externím počítači. Dodržujte následující instrukce pro instalaci:

Poznámka: IP MultiCast Software bude fungovat pouze na Intranet/LAN síti. Nebude fungovat přes WAN/Internet. Lokální i externí počítač musí být spojený se stejnou sítí.

1. Spusťte Windows.

2. Vložte CD-ROM s driverem a aplikacemi do vaší CD-ROM mechaniky a spusťte Trust softwarový instalační program. Podívejte se na obrázek 1.

3. Stiskněte tlačítko 'IP MULTICAST SOFTWARE', aby se mohla spustit instalace této aplikace.

4. Dodržujte pokyny na obrazovce.

4 Využití

V náčrtku bude stanoveno jak použít aplikace. Prohlédněte si komplexní manuál na CD-ROM s detailním popisem různých funkcí. Naleznete jej na 'Start – Programy – Trust – Surveillance Interface 801'.

Vložte CD-ROM do vaší CD-ROM mechaniky a spusťte Trust softwarový instalační program. 

Klikněte na tlačítko 'READ MANUAL', aby jste mohli pročíst manuál z CD-ROM. Podívejte se na obrázek 1.

4.1 Trust Surveillance Software

Jděte do 'Start – Programy – Trust – Surveillance Interface 801' a vyberte 'Trust Surveillance Software', aby mohl spustit tuto aplikaci na vašem lokálním systému.

Uprostřed hlavní obrazovky se objeví video obraz z vaší kamery.

V pravé spodní části hlavní obrazovky uvidíte vaše využitelné místo na disku a čas, který máte k dispozici pro videozáznam.

Poznámka: Jestliže kapacita na disku je 150MB, nahrávání se zastaví nebo vaše

staré kmenové soubory se přepíšou.

Pokud jde o pojmenování hlavních tlačítek v panelu nástrojů prozkoumejte tabulku níže:

Popis funkcí tlačítek
Start Monitor spouští audio/video dozor a nahrávání. Jestliže kliknete na toto tlačítko, rozvine se podmenu s následujícími volbami:

* Start Monitor All: spouštění obojího audio a video dozor/nahrávání.

* Camera name: spouští jen video dozor/nahrávání.

* Audio Sensor: spouští jen audio dozor/nahrávání.

* Start schedule monitor:  spouští dozor/nahrávání podle přednastaveného pozorovacího rozvrhu.

Stop Monitor zastaví audio/video dozor/nahrávání. Jestliže kliknete na toto tlačítko, rozvine se podmenu se stejnými volbami jako při ' Start Monitor'. Vyberte požadovanou volbu pro zastavení dozoru/nahrávání.

Sensitivity nastaví citlivost audio/video nahrávání. Jestliže kliknete na toto tlačítko, rozvine se podmenu s následujícími volbami:

* Video Motion:  pro nastavení citlivosti chodu vyhledávání. 
Vyberte polohu mezi 1 a 99. Podívejte se na obrázek 2. Čím vyšší nastavení, tím citlivější chod vyhledávání. Jakmile je nějaký pohyb objeven, videozáznam se spustí.

* Audio Noise:  pro nastavení audio vyhledávání. 

Pořizování zvukových záznamů začne automaticky, jestliže 

nastavení v' prostředí' překračuje nastavení' stanovené

audio citlivosti'. Podívejte se na obrázek 3.

Poznámka: Nastavení v' prostředí' je určeno nastavením

záznamu zvuku vašeho počítače.

Toto může být použito jako doporučení pro zadání citlivosti. 

Pro získání bližších údajů se podívej na část 4.1.1 .

Record Setting nastaví kvalitu obrazu video nahrávání.

Vyberte nastavení mezi 1 a 5. Vyšší nastavení znamená lepší obrazovou kvalitu videozáznamu.

Poznámka: Lepší kvalita obrazu zabere více kapacity paměti.

Preference kliknutím na toto tlačítko změníte hlavní nastavení a video nastavení. Podívejte se na obrázek 4. Toto jsou nastavení, jež můžete změnit:

* Capture Driver: vyberte vaše video zařízení ( TRUST USB801 INTERFACE S DOZOROVÝM SOFTWAREM ).

* Video Format: nastaví formát video obrazu vaší kamery (RGB15, RGB24, YUV9, atd.)

* Video Source: nastaví video standard (PAL, NTSC, SECAM) vaší kamery, právě tak jako nastavení obrazu

 (jas kontrast, atd.)

* Mask Visible: umožnit nebo učinit nezpůsobilým funkci ' maska'

 u video obrazu během video dozor/nahrávání.

* Start Monitor After: dozor/nahrávání

 začne po určité době, kterou zde nastavíte.

* Password: nastavení hesla chránícího 

nastavení a pro přihlášení do systému přes RemoteView a IP Multicast.

* Pager/Tel Hot Line Setting: kliknutím na tlačítko ' Set Pager …změníte nastavení funkce automatický pager. Podívejte se na obrázek 5. Můžete zadat 6 různých telefonních/pager čísel a také je přisoudit k funkčním klávesám F7 až F12. Číslo může být vytáčeno automaticky, nebo stisknutím funkční klávesy. Alternativně, textová zpráva může být poslána na pager. Můžete se pak přihlásit do systému přímo přes RemoteView nebo IP Multicast software, aby jste mohl prohlížet a, je-li to žádoucí, nahrát situaci.

Poznámka: Jestliže váš telefon umožňuje zobrazení čísla, máte možnost okamžitě vidět, že vás volá systém.

* Default Alarm: můžete mít na lokálním počítači nahrán zvukový soubor, když by byl objeven pohyb. Vyberte jeden soubor ze seznamu, nebo si vyberte uživatele pro vybrání vašeho vlastního WAV souboru.

* Log File Location: zadejte umístění, kde má být uložen zaznamenaný soubor.

* Recycle: zaškrtněte tuto volbu jestli chcete přepsat staré zaznamenané soubory v případě malé harddiskové kapacity.

* Schedule: klikněte na toto tlačítko k nastavení programu pro spouštění audio/video záznamu v nastavených časech. View Log pro prohlídku denních záznamů klikněte na toto tlačítko a pak vyberte vaši kameru v podmenu, aby jste mohli prohlížet všechny audio/video záběry, jež byly zaznamenány. Můžete také aktualizovat kvalitu nahrávek a tisknout vybraný obraz.

Network Login klikněte na toto tlačítko a pak, v podmenu, vyberte internetové/intranetové spojení, které dozorový software musí ověřit přihlášení do systému z RemoteView nebo IP Multicast softwaru. Máte následující volby:

* Intranet Listen on IPX

* Internet/Intranet on TCP/IP

* Webcam Server

* Multicast Server
Můžete zaškrtnout současně víc než jednu volbu. Modem Login ověří modem pro přihlášení do systému z RemoteView softwaru přes přímou volbu - ke spojení do lokálního počítače.

Nehledě na výše uvedená hlavní tlačítka, má dozorový software rovněž 'maskované' funkce, které vám umožní vybrat specifické části video obrazu, na kterých nechcete kontrolovat pohyb. 

V následující tabulce naleznete potenciální funkční tlačítka:

Add Mask přidá ' masku' k video obrazu. Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte myší na příslušné pole v obrazu. Souřadnicová síť se objeví na vrchu obrazu. V oblasti souřadnicové sítě nebude kontrolován pohyb během dozoru. Tato volba vám umožní kontrolovat jen chodbu nebo okno. Podívejte se na obrázek 6. Cut Mask výřez části z přidaného pole ' masky'. Tento výřez je nyní

k dispozici pro video dozor. Clear Mask odstraní všechna 'zamaskovaná' pole z obrazu.  Kompletní video obraz je nyní opět k dispozici pro video dozor. Mimoto, dozorový software nabízí následující funkce:

• Full Screen Mode; prohlížet reprodukci při maximální velikosti obrazovky.

• Trust Backup Software; provede zálohování vašich zaznamenaných souborů na váš harddisk, CDR nebo ZIP médium.

• Trust Repair Data Base Utility; opraví poškozené soubory.

Další informace o funkcích se dozvíte na CD-ROM a  v komplexním manuálu pro dozorový software.

4.2 Trust Remote View Software
Spouští externí počítač, na kterém byl nainstalován Trust Remote View Software. Jděte do 'Start – Programy – Trust – Surveillance Interface 801' a vyberte volbu 'Trust Remote View Software' k spuštění tohoto programu na vašem externím systému.

Poznámka: Dozorový software musí být aktivovaný a oba, lokální i externí počítač musí mít aktivní Internet nebo síťové spojení. Objeví se hlavní obrazovka Remote View. Nyní můžete zapojit dozorový software. Máte 3 možnosti pro vytvoření spojení:

4.2.1 Dial modem
Přímá volba - do místního počítače s dozorovým software. 

Ujistěte se, že dozorový software ověří přihlášení modemu do systému.

1. V dozorovém software jděte do 'Remote – Login Setting' a zaškrtněte volbu 'Listen on Modem login'. Podívejte se na obrázek 7.

2. Potom, v hlavní obrazovce, klikněte na tlačítko 'Modem Login'.

3. V Remote View software klikněte na tlačítko 'Connect' a vyberte 'Dial Modem'.
Poznámka: 'Dial Modem' bude funkční pouze s analogovými modemy.

Navíc, lokální modem musí podporovat funkci 'Modem Login'.

4. Zadejte telefonní číslo přes 'Phone Dial'.

5. Bude-li to nezbytné zadejte heslo přihlášení do systému a klikněte na 'Make Call'.

6. Jestliže spojení bylo navázáno správně, obraz kamery se ukáže na hlavní obrazovce Remote View Software. Podívejte se na obrázek 9.

4.2.2 Intranet IPX
Zřídí spojení s lokálním počítačem přes IPX intranetovou síť. 

Ujistěte se, že dozorový software ověří přihlášení IPX intranetu do systému.

1. V dozorovém software jděte do 'Remote – Login Setting' a zaškrtněte volbu 'Listen on Intranet login on IPX Protocol'. Podívejte se na obrázek 7.

2. Potom, v hlavní obrazovce, klikněte na tlačítko 'Network Login' a zaškrtněte volbu 'Intranet Listen on IPX'.

3. V Remote View software klikněte na tlačítko 'Connect' a vyberte 'Intranet IPX'.

4. Klikněte na tlačítko 'Locate Server'. Lokální počítač je lokalizovaný v síti.

Klikněte ' OK'.

5. Bude-li to nezbytné, zadejte heslo přihlášení do systému a klikněte na 'Login'.

6. Jestliže spojení bylo navázáno správně, obraz kamery se ukáže na hlavní obrazovce Remote View Software. Podívejte se na obrázek 9.

4.2.3 Internet/Intranet TCP/IP
Zřídí spojení s lokálním počítačem přes Internet nebo intranetový TCP/IP. 

Ujistěte se, že dozorový software ověří TCP/IP Internet/intranetové přihlášení do systému.

1. V dozorovém software jděte do 'Remote – Login Setting' a zaškrtněte volbu 'Listen on

Intranet/Internet Login on TCP/IP Protocol'. Podívejte se na obrázek 7.

2. Rovněž zaškrtněte volbu 'Assign IP Address' a vyplňte vaše IP číslo.

Poznámka: Jestliže vaše internetové spojení jde přes ISP a vy jste dostali IP

adresu automaticky, bude snadné lokalizovat přes ' Start – Run'

načež vypište' winipcfg' a klikněte ' OK'. Podívejte se na obrázek 8.

Pak vyberte ' PPP adaptér'; IP číslo se nyní ukáže.

Vždy, když vytočíte, toto číslo bude různé.

3. Nyní, v hlavní obrazovce, klikněte na tlačítko 'Network Login' a zaškrtněte volbu 'Internet/Intranet Listen in on TCP/IP'.

4. V Remote View software klikněte na tlačítko 'Connect' a vyberte ' Internet/Intranet TCP/IP'.

5. Klikněte na tlačítko 'Locate Server'. Lokální počítač je lokalizovaný v síti.

Klikněte ' OK'.

6. Bude-li to nezbytné, zadejte heslo přihlášení do systému a klikněte na 'Login'.V případě přihlášení do systému přes Internet, objeví se obraz vytáčení vašeho modemu .

7. Jestliže spojení proběhlo korektně, obraz kamery se ukáže na hlavní obrazovce Remote View Software. Podívejte se na obrázek 9.

4.3 Trust IP Multicast Software
Trust IP Multicast software je funkční pouze v Intranet/LAN prostředí; nebude pracovat přes WAN/Internet. Jestliže vaše síť obsahuje různé počítače, které mají Trust dozorový software s nainstalovanou kamerou, můžete použít IP Multicast software na externím počítači k přihlášení do systému na stejné síti, při maximálně 10 počítačích současně. Toto vám umožní přepínat mezi 10 různými obrázky kamer. Ujistěte se, že dozorový software na všech příslušných počítačích ověří IP Multicast přihlášení do systému.

1. V dozorovém software jděte do 'Remote – Login Setting' a zaškrtněte volbu 'Multicast Server'. Podívejte se na obrázek 7.

2. Potom, v hlavní obrazovce, klikněte na tlačítko 'Network Login' a zaškrtněte volbu 'Multicast Server'. 

3. Spusťte IP Multicast software a externí počítač. Jděte do 'Start –Programs – Trust – Surveillance Interface 801' 

a vyberte volbu 'Trust IP MultiCast Software'. Objeví se hlavní obrazovka . Podívejte se na obrázek 10.

4. Nyní klikněte na tlačítko 'Search'. IP Multicast software bude hledat všechny

dosažitelné dozorové počítače v síti a umístí je v 'Live' menu.

5. V 'Live' menu vyberte dozorový počítač do něhož se chcete přihlásit a

klikněte na ikonu kamery pod 'Live' tlačítkem. Bude-li to nezbytné, zadejte vaše

heslo.

6. Obraz z kamery vybraného dozorového počítače se objeví na hlavní obrazovce.
