MULTIKAMEROVÝ DIGITÁLNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉM GV-250 a GV-600

Úvod

Digitální sledovací sysém je monitorovací systém do PC. To převyšuje schopnosti běžných analogových  přepínačů, multiplexerů a time-lapsů VCR. K systému je možno připojit až 16 kamer.Každý vstup dovede nezávisle zachycovat video s vysokým snímkováním a vysokou kvalitou záznamu. Systém nabízí digitání záznam, vzdálený přístup, archivaci záznamů a obraz založený na pohybech a libovolný typ vícenásobného zobrazení.Systém podporuje více modelů PTZ kamer, včetně Canon VCC3, VCC4, Pelco (Spectr serie) a Ademco (Jupiter Microsphere kopule), LiLin, Digi, Dynacolor, atd.

Poznámka: Tento návod lze použít pro ovládání produktů GV-250 a GV-600. U software verze 5.2 mohou nastat problémy s webserverem. Tento problém se nyní řeší.

TECHICKÉ PARAMETRY

O/S


Windows 98 SE/ME/2000/XP

CPU


Pentium PIII 500 (minimálně), PIII 800MHz pro GV-600

Paměť


128MB RAM (minimálně),256MB pro GV-600

Hard disk

40 GB (minimálně)

VGA karta

(nVIDIA) GeForce 2 MX 200 nebo lepší (32MB)

Video zařízení 
               1 karta

Snímkování

GV-250(320x240):

20 snímků pro systém NTSC




16 snímků pro systém PAL




GV-600(640x480):

30 snímků pro systém NTSC




25 snímků pro systém PAL

Komprese

Wavelet/Mpeg 4

Video vstupy

dle typu: 1,2,4,6,8,10,12,14,16

Video rozlišení systému
max. 640 x 480 (pro NTSC i PAL)

Poznámka: Pro použití rozlišení 640x480 musí být CPU alespoň Pentium 4.

Kapitola 1: 

HW instalace

1.1 Instalace karet GV-250/GV-600 

1. Vypněte PC

2. vložte GV kartu do PCI slotu.

3. Zapněte počítač. Windows si automaticky naleznou nový HW.

4. Nyní vyberte správné ovladače na CD z adresíře DRIVER a dokončete instalaci ovladačů.   

1.2 Instalace funkce WatchDog

Jedná se o funkci, která dokáže automaticky restartovat počítač při možných chybách v systému, které přetrvávají déle jak 5 minut.

Zapojení viz obrázek v originálním návodu.

1.3 Video extenzní karty 

Kamerový systém GV standardně používá jedné karty se 4-mi kamerovými vstupy. Při použití systému s více jak 4-mi vstupy, je potřeba použít extenzní karty, které se zapojují viz obrázek originálního návodu.

1.4 Instalace karty zobrazení v reálném čase

Tato karta dokáže zobrazovat obraz rychlostí až 480fps pro 16 kamerových vstupů, tedy 30fps pro každý. Karta obsahuje video výstup, pomocí kterého je možné sledovat obraz v reálném čase z kamer i na např. televizi.

1. Vložte RT GV kartu do PCI slotu.

2. Spojte GV kartu s RT GV kartou dodaným kabelem

3. Nainstalujte ovladače z adresáře CD mechaniky  \Driver\GVDSP.

Zapojení viz obrázek. 

Real-Time karta není kompatibilní s VIA chipsetem.

Při použití RT karty musí být grafická karta alespoň GeForce 2.

1.5 Extenzní audio modul

Audio modul umožní přidat záznam zvuku do GV systémů. Záznam podporuje typ GV-600 (GV-250 ne). Zapojení je velice jednoduché. Zapojte audio kartu k GV-600 kartě viz obrázek a připevněte do slotu PC. 

Zda–li je karta správně nainstalovaná zjistíte ve Windows správci zařízení.

Kapitola 2

Instalace software

Všechny systémy GV se skládají ze 7 součástí, jejichž instalační balíčky naleznete na přiloženém CD.  Hlavní je rozdělení na lokální a vzdálené stanice. Vzdálené stanice mohou používat následující aplikace: Repote View, IP Multicast, GeoCenter, Remote playback, PDA,  … Tato kapitola bude popisovat jen instalaci hlavního střežícího programu na straně videoserveru.

2.1: Instalace GV-Software

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky a spusťte setup.exe v kořenovém adresáři.

2. Vyberte si požadovanou aplikaci pro instalaci ze sedmi možných.

Doporučujeme vám zaškrtnout první možnost instalace hlavního programu na PC,ve  kterém je nainstalována karta se zapojenými kamerami a na jiný počítač nainstalovat vzdálený dohled, IP Multicast, centrální a vzdálené přehrávání aplikace.( V kapitole 6 naleznete podrobnosti k provozním postupům ke vzdáleným sledovacím systémům).

3. Vyberte jeden produkt k instalaci (GV250 nebo GV-600)

4. Potvrďte přímo typ systému GV

5. Nyní si vyberte formát obrazu PAL,NTSC nebo SECAM. U nás standardně PAL.

6. Vyberte umístění pro GV systém v [Browse] nebo klikněte na tlačítko [Next].

7. Zde můžete změnit název, pod kterým budete mít uloženy odkazy na spuštění GV systému ve složce programy. Dále následujte instrukce k dokončení instalace.

2.2. Odinstalování GV-Systému

Odinstalování programu proveďte  spuštěním ikony pro odinstalování v položce programu. Tento program smaže všechny GV systémové soubory na vašem harddisku. Vaše zachycené video soubory a  log soubory, které již byly uloženy na pevném disku nebudou smazány (lze je smazat dodatečně - přímo).

Kapitola 3

Hlavní aplikace

Většinu ze základních funkcí GV naleznete v hlavním zobrazení. Jednoduše proveďte výběr z následujících  možností.   

3.1 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA GV

Zleva doprava:

Tlačítko pro minimalizaci nebo ukončení

Výběr kamer

Výběr zobrazení kamer

Funkční panel

Displej

Ovládání vstupů a výstupů

Ovládání polohování připojených kamer

Stavový panel

3.1.1 Stavový panel

Stavový panel informuje o základních stavech systému -  volném místu na HD, datumu/času, konektivitě systému.

3.1.2 Záběr/Sklon/Přiblížení

Stiskem ikony PTZ otevřete panel ovládání interface PTZ, je-li připojen. Pomocí modulu PTZ lze ovládat telemetrii na kameře. Jednotlivými tlačítky můžeme ovládat pohyb, ZOOM atd.

3.1.3 I/O (vstupy a výstupy)

Stiskem na ikonu I/O otevřete panel nastavování vstupů a výstupů, je-li připojen.

I/O panel nastavení vstupů

Pomocí vstupů můžeme připojit pohybové detektory objektu (vstupy 1-9).

I/O panel nastavení výstupů

Informaci o poplachu můžeme přenést ze systému dále pomocí výstupů.(PT811 podporuje výstup 1 až 8, GV-IO podporuje výstup 1 až 16)

PTZ ovládací panel pro I/O

Tento panel slouží k přesunům nahoru, dolů, vlevo, vpravo, k přibližování atd.

PTZ kontrolní panel VCC3/VCC4/Pelco/Ademco/LiLin/Digi/Dynacolor

Ovládá pohyb uvedených kamer.

3.1.4 Výběr kamery

Stiskněte číslo kamery pro zvětšení obrazu požadované kamery nebo použijte klávesové zkratky (viz dále) –

číslice 1 – 9,0 a klávesy F1 – F6.

3.1.5 Nastavení zobrazení

Můžete si vybrat z 8 možných druhů zobrazení kamer na obrazovce.

3.1.6 Odchod ze systému

Stiskem tlačítka můžete minimalizovat nebo zavřít aplikaci. Dále také třeba změnit nebo odhlásit uživatele.

3.1.7 Umístění systému

V tomto poli můžete přidat / upravovat popis umístění sytému.

Recyklace

Tato ikona se objeví je-li systém ve stavu recyklace dat.

3.1.8 Zobrazení kamer

Momentka:

Náhled umožňuje uživateli uložit zvolený záznam jako avi, bmp, jpg nebo tif soubor.

Kliknutím na číslo jedné kamery v hlavním zobrazení otevřete výše zobrazený dialog.

Můžete vybrat rozdílný čas/datum, kameru, umístění, průhledné pozadí a rozdílný

barevný popis kliknutím na příslušnou ikonu dle popisu dále.

Stisknete [Ctrl+číslo 1 ~ 9,0 a F1 ~ F6] pro krátký střih.

[Time / date] – Datum/Čas. Zatržením vyberete čas/datum náhledu.

[Camera] – Zatržením vyberete kameru pro náhled.

[Location] – Zatržením vyberete umístění pro náhled.

[Transparent] – Zatržením vyberete průhledné pozadí.

[Color box] – Barva. Vyberete barvu popisu.

3.2 Ovládání funkcí

6 základních tlačítek, která zpřístupňují veškeré funkce systému.

3.2.1 Start/Stop monitorování

Stiskněte ikonu REC. Kliknutím na Start/Stop můžete zahájit monitorování jedné kamery, všech kamer nebo nastavit záznam pomocí I/O (vstupů/výstupů). Klávesová zkratka příkazu je klávesa F7. Kamery, které nahrávají mají červený název kamery.

3.2.2 Plánování – sledování videa

Kliknutím na ikonku pro plánování můžete spustit, zastavit nebo modifikovat plánování. Je-li plánovač nastaven, sledování nastane pouze po spuštění časovače. Opětovným stiskem zastavíte

plánovač. Lze použít také klávesu F8.

: Nastavení plánovače pro obraz.

: Nastavení plánovače pro I/O.

: Výběr časové periody pro pracovní dny

: Výběr časové periody pro víkendy a svátky.

Jak nastavit plán pro střežení

Nejprve je potřeba nadefinovat plán, jak by se měl systém chovat. Plán se vytváří následovně:

1. Výběr datumu a času pro začátek a konec plánu

2. Nastavení chování systému

Rec: Vypnutí nebo zapnutí funkce záznamu

Recording mode: Výběr mezi zaznamenáváním nepřetržitým a zaznamenáváním vzniklým z detekce pohybu

Pager/Email: Povolení nebo zakázání zasílání alarmových funkcí na pager nebo email.

Output: Povolení zasílání signálů na alarmové výstupy. Je potřeba mít nainstalované přídavné I/O zařízení.

3. Nastavení vzdálených funkcí

View: Povolení/zakázání funkce vzdáleného prohlížení.

Center: Povolení/zakázání funkce zasílání obrázků do GeoCentra.

4. Výběr kamer – aktivní kamery plánu

5. Výběr dnů pro týdenní plán

6. Vložení plánu do seznamu plánů – tlačítko Add Shedule (Přidat plán).

Nyní můžete dané plány sledovat v časových grafech.


Červená: Záznam


Zelená: Pager/Email funkce


Modrá: Funkce vzdáleného přístupu


Jadeitová: I/O funkce


Nachová: Center funkce

Poznámka: Můžete vybrat více plánů podle potřeby.

Nastavení svátečního plánu

Použijte postup viz výše, kromě dnů v týdnu použijte přímo vybrané dny dle kalendáře.

Jak nastavit I/O plán

I/O plán je velice podobný plánu pro střežení(viz. výše). Jen je jednodušší. V nastavení plánovače si vyberte I/O plán a následujte kroky:

1. Výběr datumu a času pro začátek a konec plánu

2. Výběr I/O zařízení

3. Rec: Vypnutí nebo zapnutí funkce záznamu

4. Recording mode: Výběr mezi zaznamenáváním nepřetržitým a zaznamenáváním vzniklým z detekce pohybu

5. Pager/Email: Povolení nebo zakázání zasílání alarmových funkcí na pager nebo email.

6. Output: Povolení zasílání signálů na alarmové výstupy. Je potřeba mít nainstalované přídavné I/O zařízení.

7. Nastavení vzdálených funkcí

8. View: Povolení/zakázání funkce vzdáleného prohlížení.

9. Center: Povolení/zakázání funkce zasílání obrázků do GeoCentra.

10. Výběr kamer – aktivní kamery plánu

11. Výběr dnů pro týdenní plán

12. Vložení plánu do seznamu plánů – tlačítko Add Shedule (Přidat plán).

Nyní můžete dané plány sledovat v časových grafech.


Červená: Záznam


Zelená: Pager/Email funkce


Modrá: Funkce vzdáleného přístupu


Jadeitová: I/O funkce


Nachová: Center funkce

3.2.3 Konfigurace systému

Stiskem patřičné ikony nebo pomocí klávesy F9 zobrazíte dialog pro konfiguraci systému.

Konfigurace systému – hlavní parametry

V této nabídce se otevře hlavní nastavovací okno se záložkami General setting, Camera setting, I/O Device setting a Network setting. 

General Seting (obecné nastavení systému):

[Start up] – po spuštění

Zde povolíme funkce, které mají být aktivovány po zapnutí sytému. Lze zvolit monitorovaní (všech/vybrané kamery) a konektivita podle zvolených komunikačních úloh.

Start monitor: Monitor All(zapne se střežení pro všechny plány), Schedule monitor(zapne se střežení podle předdefinovaného plánu), I/O monitor(spustí se záznam aktivovaný jen I/O zařízeními)

Network server: Vyberte si který ze síťových serverů má být spuštěn (Webserver, TCP/IP, Multicast, …)

DirectDraw: Jestliže je tato funkce aktivní, je možné zobrazení přepnout na celoobrazovkový režim pro kamery. U tohoto nastavení je potřeba, aby grafická karta podporovala funkci DirectDraw Overlay.

Setup auto login: Zde se zadává, pod jakým jménem a heslem je umožněno se do systému automaticky přihlásit při startu bez zadávání jména a hesla.

Panel resolution: Výběr rozlišení obrazovky 800x600 nebo 1024x768. Panel se podle tohoto nastavení přizpůsobí rozlišení.

[Location name] – popis umístění

Zde zadáte popis umístění zařízení (nemá funkční význam) o délce max. 14 znaků.

[Log Storage]

Recycle – mazání

Povolením možnosti umožníme systému dle definovaných podmínek při zaplnění disku odstranit nejstarší záznam a nehradit jej nejaktuálnějším. Nepovolíte-li volbu, zastaví systém záznam, pokud dojde k naplnění disku a zůstane pouze 500MB volných. 

Při používání více záznamových médií, bude při nedostatku místa automaticky přenesen záznam na další možné volné médium (HDD, …).

Poznámka: U GV250 je minimální prostor 500MB u GV600 je 800MB.

[Caption] – zobrazení popisku u kamery

Lze zvolit jeden z následujících  režimů:

No: Nebude zobrazován žádný text.

ID: Bude zobrazováno číslo kamery

ID + Name: Bude zobrazováno číslo kamery a popis, zadaný uživatelem.

[Send Alerts Approach] – výběr kam se budou zasílat alarmy . Uživatel si může vybrat zasílání alarmech zpráv na Email nebo na Pager/Telefon.

[Exit Option] – Ukončovací pravidla. Uživatel si může vybrat jestli po ukončení GV aplikace bude Windows restartován(Restar Windows) nebo vypnut(Shutdown Windows).

[PTZ Device Install] – instalované zařízení PTZ (polohovací kamera se zoomem se sériovou komunikací )

Používáte-li nějaké PTZ zařízení (pro ovládání telemetrie) vyberte jeho typ dle

nabídky.

[Monitor Option] –Zde je možné nastavit časovou prodlevu pro zpoždění záznamu a jiné další funkce.

Start Delay: Čas, po který bude systém po startu monitoringu čekat , než spustí funkce střežení.

Post-Rec motion: Po vybrání této položky je umožněno zadat čas (1-10sec), po který se bude zaznamenávat po alarmu.

Video Lost / IO Error Alerts: Povolením této položky umožníte zasílání alarmových zpráv na Email nebo Pager/Telefon.

Pre Rec Motion: Dovoluje povolení a nastavení záznam před vypuknutím alarmu. Pro nastavení prerecordingu následujte níže uvedené kroky:

1. Povolte funkci prerecording (zaškrtněte patřičný checkbox).

2. Kliknutím na ikonku s modrou šipkou se otevře okno pro nastavení parametrů prerecordingu.

Podle paměti počítače (128MB, 256MB, 512MB) je uživateli povoleno nastavit počet obrázků, které budou pořízeny před vypuknutím alarmu. Dále se zde udává, rychlost onoho před-alarmového záznamu.  Z počtu snímků a rychlosti si uživatel jednoduše může spočítat jak dlouhý [sek.](počet snímků/rychlost) bude před-alarmový záznam. Rychlost je kalkulována pro rozlišení 320x240.

[Event Log Size] – Zde se zadává velikost každé alarmové události [1 – 5 minut].  V případě 30 minutového klipu bude rozdělen na šest pětiminutových souborů.

[Camera scan] – skenování kamery. Nastavíme dobu pro automatické přepínání kamer (od 1 do 10 sekund).

[Video record] – záznam videa

Zaškrtnutím tohoto dialogu můžete do záznamu přidat ochranu digitálním vodoznakem. Ochrana není okem viditelná a zabraňuje neautorizovanému kopírování a manipulaci.

Konfigurace systému – parametry jednotlivých kamer

V tomto menu je umožněno uživateli nastavit parametry obrazu, záznamu, detekce pohybu, …pro každou kameru individuálně.

[Camera name] –Jméno kamery

Jméno kamery pro zobrazení na hlavní obrazovce a k další identifikaci kamery.

[Rec Control] – Nastavení parametrů záznamu

Recording Duality: Kvalita záznamu

Kvalitu záznamu lze nastavit v pěti úrovních. Vyšší hodnota znamená vyšší kvalitu, při které je ovšem spotřebováván větší prostor na disku pro záznam.

[320 x 240 / 640 x 480] - Kliknutím na ikonu šipky lze zvolit velikost zaznamenaného videa danou počtem pixelů (obrazových bodů).

[Frames/Sec] – snímků za sekundu

Inteligentní režim záznamu umožňuje nastavit jeden ze tří režimů záznamu:

1.[Smart] – Inteligentní

V tomto režimu sytém automaticky přidělí počet snímků, který je možný pro

záznam na kameře, kde byla aktivována detekce pohybu. Je-li tato volba povolena,

není třeba volit další volby (HIGH / LOW). Tato funkce se projeví pouze po začátku

záznamu a nemá vliv na přehrávání.

2.[High] – Vysoký

Systém zaznamená vysoké procento snímků (bez přesné definice počtu snímků) příslušné kamery, které povoluje zbytkový počet snímků z celkovém počtu snímků systému. Za předpokladu, ze všechny kamery detekují pohyb, kamery s povolenou volbou [High] vždy zaznamenávají vyšší počet snímků než ostatní. Volba má vliv na režim nahrávání i přehrávání.

3.[Low] – Nízký

Systém bude zaznamenávat nízký počet snímků. Za předpokladu, že všechny kamery detekují pohyb, kamery s povolenou volbou [Low] budou mít nejnižší důležitost. Umožníme tím zvýšit počet snímků záznamu kamerám s vyšší důležitostí.

– Použít nastavení pro všechny kamery.

Stisknutím druhé ikony se objeví nabídka, ve které můžete vymezit hranici nahrávání snímků za sekundu, bez ohledu na to, který nahrávkový režim-vysoký, nízký nebo inteligentní, zvolíte. Počet snímků je závislí na druhu systému.

[Motion Detect] – Detekce pohybu

[Sensitivity] – Citlivost detektoru

Zde nastavujete prahovou hodnotu pro detekci pohybu na kameře. Lze zvolit úroveň v deseti krocích 1 – 10. Vyšší hodnota  znamená vyšší citlivost. Obraz bude zaznamenáván, překročí- li úroveň pohybu nastavenou hodnotu.

Maska – Maska

Zde nastavujete masku pro detekci pohybu. Systém bude vyhodnocovat pouze pohyb mimo prostor, daný maskou. Pohyb uvnitř masky bude ignorován. Popis tlačítek zleva doprava: Nastavit barvu masky, Odebrat masku, Přidat masku, Zrušit masku.

[Monitor control]

Rec Video: Povolením této volby bude moci být obraz z kamery zaznamenáván. Lze vybrat další možnosti:

Round-the-clock – nepřetržitý záznam

Motion Detect – záznam při detekci pohybu

Wavelet – záznam ve formátu wavelet

Mpeg4 – záznam v komprimovaném formátu Mpeg4

Invoke alarm: Povolením této možnosti bude sytém při detekci pohybu vyhlašovat zvukové poplachy.

[Invoke Hotline Notice or E-Mail] – Systém umožní při detekci pohybu zaslat zprávu a to jako e-mail  nebo jako Hotline.(Vybrat si můžete jen jednu z možností). Lze nastavit prioritu, tj. časový interval před voláním sytému ven.

High = 0,5 s

Mediu = 1 s

Low = 1,5 s

[Send to center] – Zaslat do centra

Tímto parametrem povolíte napojování a odesílání dat do centra (bude popsáno dále). Lze vybrat  možnosti, [Round-the-clock] – nepřetržitý záznam a [Motion Detect] – záznam při detekci pohybu.

[Output mode]

Zde nastavujete výstup na který bude poslána informace při narušení kamery. Lze definovat maximálně 9 modulů, každý s 8 výstupy pro zařízení PT811 a 16-ti výstupy pro zařízení GV-IO.

[Video Resolution] – Zde lze nastavit základní parametry kvality jednotlivých video vstupů.

Brightness – nastavení jasu

Contrast – nastavení kontrastu

Saturation – nastavení sytosti barev

Hue –nastavení barvy

Konfigurace systému – parametry I/O (vstupů/výstupů)

[Select I/O device] – Výběr I/O zařízení

Zde vyberete zařízení, které je v sytému připojeno, nastavte port, na kterém je připojeno a adresu modulu.Poznámka: Když přidáváte některá I/O zařízení (max.9) v jedné GV-síti, nemůžete ve stejný čas upravovat adresy.

Zařízení nejprve nastavte a pak stiskněte tlačítko Format Add, které otestuje, zdali je zařízení připojené k počítači. V případě, že test skončí úspěšně bude moci toto zařízení přidat do seznamu pomocí tlačítka Add. 

[Input setup] – Nastavení vstupů

Vyberete jednotlivý vstup (1 až 8 pomocí šipek v horní části menu) a nastavte jejich parametry.

Name – Jméno: Zadání popisu vstupu.

Signal Type – typ vstupu: Zvolíte typ připojeného kontaktu N/O nebo N/C. Pomocí ikony zkopírujete parametry i na ostatní vstupy.

Record video – záznam videa:Vyberete jednotlivou kameru, povolíte/zakážete nahrávání videa a zadáte dobu, po kterou bude video zaznamenáváno při narušení vstupu.

Invoke alarm – vyvolání poplachu:Uživatel zde může nastavit typ poplachu. Při narušení bude poplach okamžitě vyvolán. Můžete zvolit zvuk aktivovaný při poplachu.

Send to center – poslání do centra:Můžete povolit poslaní snímku při aktivaci vstupu do centra (bude popsáno dále). Dále nastavíme dobu odeslaného záznamu.

Invoke Notice HotLine or E-Mail  – volání na hotline nebo e-mail:Nastane–li aktivace může systém vytočit telefonní číslo nebo poslat e-mail (můžete vybrat jen jeden z modulů).

Output mode – režim výstupu Při aktivaci vstupu můžete nastavit okamžité odeslání informace do výstupu.

[Output setup] – nastavení výstupů

Vyberete jednotlivý výstup 1 až 16 (PT811 podporuje 1~8, GV/IO podporuje 1~16) a nastavíte mu příslušné parametry.

PTZ: Při připojení modulu pro ovládání telemetrie 

Name – jméno:Název výstupů.

Force output – nucený výstup: Signál bude přenesen do příslušného výstupu.

Signal type – typ výstupu

Zvolíte typ výstupu NO, N/O pulsní nebo NC, NC pulsní a dále volíte časovaný režim výstupu, tj,aktivaci po předem nastavenou dobu. Stiskem tlačítka přenesete nastavené volby na všechny výstupy.

Poznámka: Nelze současně na jednom portu použít modul PTZ pro ovládání telemetrie a modul pro vkládání výstupů (I/O).

Konfigurace systému – Hotline / network

[Modem Configure] – konfigurace modemu

Pokud využíváte pro napojení modem, zde nastavíte jeho parametry. Zvolte příslušný modem, nastavte port na kterém je připojen a stiskněte tlačítko DETECT pro otestování modemu.

Poznámka: Nedoporučujeme používat interní (PCI nebo ISA) modemy.

 [Hotline Notice] – Zpráva Hotline

Lze zvolit až 3 rozdílná telefonní čísla / čísla na pager pomocí následujících kroků:

1. Stiskněte některou z telefonních ikon.

2. Umožňuje přidat číslo k Pager/Tel HotLine Notice seznamu. 

3. Vložte telefonní číslo nebo číslo pageru

4. Pokud jste zvolili číslo pageru, můžete k alarmu přidat text.

5. Pokud jste zvolili číslo telefonu, můžete k alarmu přidat audio zprávu. Tuto zprávu si můžete nahrát přímo ve Windows. Zvukový soubor musí být ve formátu 8Khz 8-bit Mono.

Krok 1: Chcete–li vytvořit zvukový soubor stiskněte [Rec] v záznamu zvuku (zvolte vstup

v panelu nástrojů hlasitost pro záznam).

Krok 2: Stiskněte tlačítko Stop pro zastavení záznamu.

Krok 3: Uložení proveďte ve formátu PCM 8,000 Hz, 8-bit mono formát (telefonní sytém

odporuje pouze tento formát).

Krok 4: Přehrajte vytvořený zvuk pro kontrolu. Systém podporuje jen formát popsaný v dialogovém okně. Jestliže jste zvolili jiný formát, objeví se zpráva hlášení chyby. Musíte se vrátit zpět k [Sound-Sound Recorder] a v dialogovém okně změnit formát.

[TCP Server] – Zde můžete si můžete prohlédnout a nastavit aktuální stav nastavení TCP serveru.

Assign IP Address – Nastavení IP adresy

Systém používá PPP jako výchozí IP adresu. Pro změnu zatrhněte pole Assign IP a

zadejte Vaše šíťové zařízení. IP adresa bude zobrazena v políčku: Bind IP:.

[Multicast server] – Podobné nastavení jako u TCP serveru. 
[Port]

Zde můžete nastavit port pro spojení pomocí TCP/IP

Standardní nastavení:

1. Číslo portu TCP Serveru je 3550.

2. Číslo portu Multicast Serveru(IP od 234.8.7.1 do 234.8.7.10) je 3650.

3. Číslo portu Broadcast Serveru je 6009.

4. Číslo portu Active Serveru je 20001.

5. Číslo portu HTTP Serveru je 80.

6. Číslo portu FTP Serveru je 21.

7. Číslo portu Video Serveru je 4550.

8. Číslo portu Video výstupu je 5550.

[Hotline Option] – Zde nastavujete interval pro zasílání alarmů na email nebo telefon/pager. Nastavíte-li např. 5 minut, systém bude vytáčet každých 5 minut bude-li poplach stále trvat. Po skončení alarmu, skončí i zasílání alarmu.

[Hotline Atach Audio Message] – Kolikrát má systém zavolat  audio zprávu na telefon.

Camera/Audio Install – Instalace kamery a zvuku

Stiskem ikony vyberete instalaci kamery/audia

[Camera]

Activate – aktivace:Lze vypnout určený vstup.

 [Start Up]

Zde můžete nastavit číslo kanálu pro kameru která má být aktivována a zapnuta při dalším spuštění programu (při přepínání kamer).

[Wave-in Device]

Audio: Vyberte požadovaný kanál. Přednastavené hodnoty jsou ve stavu "zapnuto".

Monitor Sensitivity: Můžete nastavit hodnotu citlivosti.Vyšší hodnota značí nejvyšší citlivost a naopak (nastavená hodnota je 8).

Gain Control: Můžete nastavit velikost amplitudy. Vyšší hodnota zvuku značí silnější amplitudu a naopak (nastavená hodnota je 3).

Auto Reboot] – automatický restart

Stiskem ikony vyberete ''Auto Reboot''.

Nastavením času systém automaticky restartuje Windows a znovu spustí sledovací aplikaci ve stejném nastavení.

Pokud síť vyžaduje zadání hesla uživatelem, změňte nastavení v nastavení sítě v ovládacích panelech přihlášení do Windows. Tím odpadne nutnost zadávat po spuštění heslo.

Password setup – nastavení uživatelů, hesel a pravomocí

V tomto menu můžete přidat/změnit/odebrat jednotlivé uživatele. Jen supervisor může měnit hesla a data uživatelů. 

Při dání nového uživatele: Klikněte na tlačítko New a vyplňte patřičná data(jméno, heslo, základní profil) . Stiskněte tlačítko OK. Nyní je uživatel zařazen do seznamu uživatelů se standardními pravomocemi vybraného profilu. . Poklikem na tohoto uživatele můžete měnit jeho pravomoci.

Allow removing password systém – Tato volba umožňuje spustit soubor passUninstall.exe, který odstraní zadaná hesla v případě ztráty.

E-Mail Setup - E-mailové nastavení

Zadání parametrů pro zasílání parametrů emailem.

SMTP Server: adresa emailového serveru 

E-Mail From: adresa odesílatele

E-Mail To: adresa adresáta

Charset: vyberte znakovou sadu
Subject: předmět zprávy

Text Content: zpráva (max. 128 znaků)

Test Mail Account: test vašeho SMTP serveru

[Attach Image Of Camera Setup]- připojení obrázku 

Attach : stisknutím políčka umožníte zaslání obrázku mailem ( Obrázky můžete zobrazit 

v  .jpg a 160x120, 320x240 rozlišení. Max. 6 obrázků)

[E-Mail Notice Sutup]

Vyberte časový interval hlášení poplachu E-mailem. (Např. Jestliže potvrdíte 5 minut v [Same Camera's E-mail interval], systém bude posílat zprávy mailem každých 5 minut po dobu trvání poplachu.(max.60 min.)

[Option] - možnosti

Auto modem vyzvání když není spojen s Internerem.

3.2.4. Prohlížení záznamu

Na základní obrazovce klikněte na tlačítko [Prohlížení záznamu] otevře se okno pro přehrávání záznamů. Přehrávač záznamů dovoluje přehrát zaznamenané video soubory nebo soubory s obrázky. Detailní popis přehrávače záznamů naleznete v kapitole 5.

3.2.5. Přepínání kamer

Kliknutím na tlačítko [Přepímámí kamer] nebo stlačením F11 na klávesnici zapnete nebo vypnete funkci skenování kamer.

3.2.6. Síťové funkce

GV sytém může být připojen na různé aplikace vzdáleného dohledu (bude popsáno v následujících kapitolách). Nicméně, předtím než tyto aplikace použijete musíte je nejdříve v systému GV povolit.

3.3. Klávesové zkratky

Esc
 Návrat do výchozího zobrazení

Num 1-9,0,F1-F6
 Zoom obrazu vybrané kamery

F7 
 Start/stop monitorování

F8 
 Start/stop plánovač monitorování

F9 
 Konfigurace

F10 
 Přehrávání

F11 
 Start/stop přepínání kamer

F12 
 Síťové funkce

M,m 
 Start/stop modemové spojení

T,t 
 Start/stop TCP/IP spojení

W,w 
 Start/stop web kamera spojení 

I,i 
 Start/stop IP Multicast spojení

C,c 
 Start/stop spojení s Centrem

F,f 
 Start/stop plného zobrazení - full screen

L,l 
 Login/ změna uživatele

O,o 
 Logout uživatel

Z,z 
 Minimalizace 

X,x 
 Zavřít

Page Up 
 Zoom předchozí kamery

Page Down 
 Zoom následující kamery

Ctrl+ Num 1-9,0,F1-F6 
 Momentka

+,- 
 Změna velikosti kamerového okna

Kapitola 4

Prohlížení záznamů

Prohlížení záznamů poskytuje možnost vyhledání a přehrání událostí podle předem určených kritérií. Prohlížeč záznamů můžete spustit stlačením tlačítka [Prohlížeč záznamů] v hlavním okně programu. Prohlížeč záznamů je samostatná aplikace běžící pod systémem GV a proto nepřerušuje běh aplikace  v hlavním okně. Můžete proto použít všechny standardní postupy známe z OS Windows pro přepínání mezi těmito aplikacemi. Pokud je systém GV vybaven podporou pro duální displej/monitor, můžete přesunout prohlížeč záznamů na druhý displej pro plné zobrazení obou aplikací současně.

4.1.1  Single/Multi  Channel Switch - jedno/více kanálový přepínač

Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat jedno nebo více kanálové zobrazení. Volbou Single při přehrávání nastavíte zobrazení jednoho kanálu, zatím co volbou Multi zobrazíte všechny obrazové kanály. 

4.1.2 Search Option

V prohlížeči záznamů máte dvě možnosti vyhledání zaznamenaných událostí. Standardní vyhledávání a pokročilé. Události můžete vyhledávat podle datumu, času s použitím pokročilých vyhledávacích funkcí. 

Standardní vyhledávání

Standardní vyhledávání je vhodné v případech, kdy přesně víte, na které kameře a v jaký čas k události došlo.

První krok: Výběr kamery

Ze seznamu vyberte kameru na které k události došlo, klikněte na tlačítko [Normální]. Rozbalí se adresář se stromovým zobrazením video souborů. 

Druhý krok: Výběr datumu

Stromová struktura video souborů má tři úrovně: rok, měsíc a den. Vyberte den a všechny soubory s událostmi z tohoto dne se zobrazí v novém okně.

Třetí krok: Výběr času

V názvu každého ze souborů v tomto okně je obsažen čas záznamu. Výběrem souboru spustíte jeho prohlížení. 

Můžete rovněž zvolit výběr několika souborů najednou. Pro tuto volbu lze použít běžné postupy pro práci se soubory známé z operačního systému Windows.

Pokročilé vyhledávání

Při této volbě vyhledávání zaznamenaných událostí můžete zadat časový úsek a další údaje pro správné a rychlé vyhledání.

První krok: Spuštění pokročilého vyhledávání

Klikněte na tlačítko [Pokročilé] 

Druhý krok: Časový úsek

Zadejte počáteční a koncový čas pro vyhledávání

Třetí krok: Výběr kamery

Vyberte  kamery, které mají být do vyhledávání zahrnuty.

Čtvrtý krok: Přehrání záznamů

Všechny soubory se záznamy, které vyhovují podmínkám zadaným v předchozích krocích, přehrajete kliknutím na tlačítko [Přehrát].

4.1.3 Panel tlačítek pro přehrávání

Po nalezení hledaných video souborů můžete tyto nyní přehrát. Pro ovládání přehrávání slouží tlačítka na tomto panelu. Orientaci v přehrávaném video souboru usnadňuje počítadlo.

Přehrávání audio nahrávek

V zmíněném prohlížeči záznamů můžete přehrávat i audio záznamy, ovšem pouze v případě, že je váš systém uzpůsoben a vybaven pro záznam zvuku. Pro aktivaci přehrávání audio souborů zatrhněte položku u ikony reproduktoru vedle panelu tlačítek. Audio soubory můžete vyhledávat a přehrávat stejným způsobem jako soubory se záznamem videa.

4.1.4 Panel funkčních tlačítek

Funkční tlačítka umožňují nastavit parametry zobrazení. Mimo těchto tlačítek jsou na panelu umístěna další tlačítka pro práci s video soubory.

Brightness 
Stiskem nastavíte požadovaný jas přehrávaného záznamu.

Contrast 
Stiskem nastavíte požadovaný kontrast přehrávaného záznamu.

SHARPNESS
Stiskem nastavíte požadovanou ostrost přehrávaného záznamu.

SMOOTHNESS
Stiskem nastavíte požadované vyhlazení přehrávaného 
záznamu.

Color/Monochrome 
Stiskem přepnete mezi barevným a černobílým zobrazením.

Copy 
Stiskem zkopírujete obrázek.

Undo 
Stiskem zrušíte provedené změny.

Save as avi  
Stiskem uložíte videosekvenci jako *.avi soubor.

Save as bmp, jpeg, or*.gif  
Stiskem uložíte obrázek  ve formátu *.bmp, *.jpeg, nebo *.gif.

Print
Stiskem vytisknete aktuální snímek.

Print setup 
Stiskem vstoupíte do menu pro výběr a nastavení tiskárny.

Page setup
Stiskem vstoupíte do menu nastavení formátu tisku.

4.1.5 Spojení video a audio záznamu do jednoho souboru

Klikněte na tlačítko pro uložení videosekvence jako *.avi soubor, viz. předchozí odstavec, vyberte položku "Uložit video se zvukem". Otevře se nové okno, jež vám umožní spojovat audio a video záznamy vytvořené ve stejný časový okamžik do jednoho *.avi souboru a tento soubor následně uložit.

4.1.6 Informační panel 

Panel zobrazuje informace o datu, čase a rychlosti přehrávání záznamu zvolené video-sekvence.

4.1.7 Tlačítka ukončení a minimalizace

Minimalizace
Skryje aplikaci na lištu Windows

Exit
Ukončí aplikaci Prohlížení záznamů

4.2 Klávesové zkratky pro prohlížení záznamů

Esc 
Odchod z přehrávání záznamů

Enter 
Přehrávání

Space 
Stop

Num 1-9,0 and F1-F6 
Přiblížení

F7 
Více/jedno kanálový přepínač

F8 
Zobrazit/skrýt časové vyhledávání

F9 
Zobrazit/skrýt přehled událostí

→ 
Posun doprava

← 
Posun doleva

↑ 
Posun nahoru

↓
Posun dolu

Page Up
Předchozí snímek

Page Down 
Následující snímek

Home 
První snímek

End 
Poslední snímek

+ 
Zoom zvětšení

- 
Zoom zmenšení

* 
Zrychlit přehrávání

/ 
Zpomalit přehrávání

Kapitola 5 

Systém vzdáleného přehrávání 

Systém vzdáleného přehrávání (RPB) umožňuje přehrát zaznamenané události na vzdálené pracovní stanice přes TCP/IP spojení. RPB se skládá ze dvou částí: RPB server a RPB klienta.

Každý RPB server může být současně připojen až k 16 RPB klientům. Každý klient je schopen přehrát/zaznamenat plynule až 32 kanálů.

5.1.  RPB nastavení a instalace 

Předtím než spustíte RPB v GV systému, RPB server musí být korektně nainstalován a správně nastaven. V této kapitole je postup jak nastavit RPB klienta a sestavit spojení. 

5.1.1 Instalace RPB

Instalační soubory jsou umístěny na přiloženém CD-ROM. Instalaci by měla být provedena na samostatný počítač s připojením na TCP/IP.  

Před instalacím prosím zkontrolujte zda váš počítač splňuje minimální požadavky na hardwarovou konfiguraci.

Instalace

1. Vložte přiložený CD-ROM do mechaniky počítače, kde bude nainstalován klient a spusťte Setup.exe z CD-ROM.

2. V dialogovém okně vyberte volbu "Vzdálené přehrávání. Klient Sítě" a zvolte "Další".

3. Pokud si přejete nainstalovat aplikaci do jiné než-li předvolené složky zvolte "Procházet".

5.1.2 Zapnutí a vypnutí RPB serveru

RPB server v GV systému musí být spuštěn dříve než-li dojde k přihlášení RPB klienta. Pouze autorizovaní uživatelé s přidělenými uživatelskými účty mají přístup k práci s RPB serverem. Autorizace a práce s uživatelskými účty byly popsány v kapitole 3. 

1. Klikněte na RPBsvr.exe v adresáři, kde je nainstalován GV systém. Otevře se následující okno.

2. Klikněte na tlačítko [RPB spojení] - otevře se následující dialogové okno. Vstoupíte zadáním vašeho, již dříve autorizovaného uživatelského jména a hesla a následným  kliknutím na tlačítko [OK].

3. RPB server je nyní připojen do sítě. Záznam o průběhu připojování se objeví v právě otevřeném okně spolu s informacemi o stavu spojení.

4. Vypnutí RPB serveru provedete jednoduše kliknutím na tlačítko [Ukončit spojení]. Systém Vás opakovaně požádá o zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Po zadání správných údajů a kliknutím na [OK] dojde k ukončení spojení.

5.1.3 Nastavení RPB serveru 

RPB server je vybaven mnoha nástroji pro uživatelské nastavení. Vyberte v menu "Volby" a klikněte na tlačítko [Nastavení]. Zadejte platné uživatelské jméno a heslo.

Spustit současně při startu Windows

Vyberte tuto možnost pokud chcete, aby byl RPB server automaticky spouštěn při startu Windows. Zadejte platné uživatelské jméno a heslo.

Uložit údaje o připojení 

Výběrem této položky se z uložených záznamů dozvíte, kým a kdy byl RPB server spouštěn. Zadejte cestu pro ukládání záznamů.

Přiřadit IP

RPB server bude automaticky detekovat vaši IP adresu v GV systému a tuto zobrazí v okně. Jestliže máte instalovány dvě síťové karty s vlastními IP adresami, v tomto okně máte možnost vybrat síťovou kartu pro připojení.

Port 

Vyberte port pro RPB server, přednastavená hodnota je "5066".

Ukončit připojení při nečinnosti 

Tuto volbu vyberte pokud chcete ukončit spojení s RPB klientem, který je v nečinnosti delší dobu než je nastaveno.

Maximum uživatelů

Zde lze omezit počet klientů, kteří mohou být v jeden časový okamžik připojeni na RPB server. Maximální dovolený počet je 16 klientů.

5.2. Možnosti a popis aplikace pro vzdálené přehrávání záznamů (RPB)

V této sekci budou popsány funkce a možnosti RPB aplikace. Aplikaci RPB spustíte kliknutím na soubor RamotePlayBack.exe na počítači klienta. Po spuštění se zobrazí následující okno.

5.2.1 Popis hlavního okna aplikace

V tomto odstavci budou vysvětleny funkce a nástroje umístěné v hlavním okně RPB. Funkční panel RPB a panel RPB pro přehrávání záznamů budou vysvětleny v kapitolách 5.2.2  a 5.2.3.

Panel rozvržení kamer

Na panelu si můžete zvolit jedno z osmi možných rozvržení obrazů kamer na monitoru.

Výběr stránky

Výběr předchozí nebo následující stránky.

Pohledové okno RPB

Zobrazí zvolenou událost.

Tlačítko ukončení a minimalizace

Po kliknutí na tlačítko vyberte ukončení běhu aplikace nebo její minimalizaci.

5.2.2 Funkční panel RPB

Funkční panel RPB obsahuje osm hlavních funkčních tlačítek:

Connection Button

Po kliknutí se objeví okno pro přihlášení do systému. 

1. Zadejte IP adresu nebo DNS  RPB serveru, na který se chcete přihlásit.

2. Zadejte platné uživatelské jméno a heslo.

3. Zapište číslo portu RPB serveru.

4. Klikněte na tlačítko [Connect] pro vystavění spojení s RPB serverem.

Disconnect Button

Kliknutím na toto tlačítko máte dvě možnosti: ukončit všechna spojení nebo vybrat spojení, které chcete ukončit.

Close All connections - Ukončí všechna spojeni s RPB 

Select Disconnections - Dovolí vám zvolit, které spojení s RPB serverem chcete ukončit.

Search Button

V RPB aplikaci jsou dva způsoby vyhledávání: standardní a pokročilé. 

Standardní vyhledávání

Klikněte na tlačítko [Search]. Otevře se okno pro hledání a stažení záznamů.

1. Vyberte RPB server v rolovacím seznamu

2. Ve stromové struktuře složky vyberte datum

3. Všechny video soubory ze zvoleného dne se vypíší v okně se seznamem událostí

4. Vyberte video soubor, který chcete přehrát nebo stáhnout. V okně, které se otevřelo máte možnost několikanásobného výběru. 

5.  Jsou zde čtyři možnosti pro přehrání nebo stažení dle výběru.

Download&Play: 
Přehraje vybraný video soubor a současně stáhne tento soubor 
na disk RPB klienta.

Just Download: 
Stáhne vybraný video či audio soubor  na disk RPB klienta.

Just Play: 
Přehraje vybraný video či audio soubor, bez stažení 
souborů na disk RPB klienta

Download&Play (Period): 
Tato volba je dostupná pouze tehdy pokud je vybrán právě 
jeden soubor. Dovoluje specifikovat počet snímků, které se mají 
stáhnout namísto stažení celého souboru. 

Pokročilé hledání

Tato volba umožní vyhledání video souborů, jež byly pořízeny během zadaného časového úseku. Vyhledávat lze podle tří kritérií: název RPB serveru, kamery a doba.

1. V roletovém seznamu vyberte server - všechny kamery připojené na tento server se objeví na pravé straně tohoto okna.

2. Klikněte na tlačítko [Select All Camera] pokud chcete stáhnout všechny video soubory nebo vyberte jednu kameru pro stažení video souborů z vybrané kamery.

3. Zadejte počáteční a konečný čas pro vyhledávání a klikněte na tlačítko [OK] - otevře se okno se čtyřmi možnostmi pro přehrávání, tak jak jsou popsány v bodě 5.

Poznámky:

1. Maximální počet připojených kanálů je omezen na 32.

2. Pokud je video soubor k stažení větší než je přípustná kapacita pro přenos, kterou jste si sami nastavili, objeví se chybové hlášení.

Přehrávání stažený video souborů

Klikněte na tlačítko [Play Local Video] pro přehrání již stažených video souborů.

List View

Zde máte možnost zvolit seznam kanálů, seznam spojení a seznam ke stažení.

Channel List

V seznamu kanálů jsou vypsány všechny kanály, které jsou přehrávány a zobrazovány na monitoru. V prvním sloupci je uvedeno číslo kanálu, ve druhém název serveru a ve třetím název video souboru. Pomocí tlačítek [Up] a [Down] můžete soubory přesunovat.

Connect List

V seznamu uvidíte, které RPB servery jsou právě připojeny. V prvním sloupci je uveden název serveru, ve druhém jeho IP adresa, ve třetím počet úkolů, které klient provádí a v posledním sloupci čas připojení k serveru.

Work List

Klikněte na tlačítko [Work List] - otevře se následující okno. Seznam (Work List) ukazuje detaily ohledně úkolů provedených klientem. Kliknutím na tlačítko [Back] se dostane do předchozí nabídky.

Download List

V seznamu stahování (Download List) je uveden stav stahování a cestu k ukládanému souboru v místním počítači - klientovi. Uživatel může nyní přehrát stažené soubory přímo dvojitým kliknutím na sobor.

Connection Record - záznam o spojeních
Po kliknutí na tlačítko [Connection Record] máte tři volby. 

Save Connective Status:

Tato volba uloží vaše aktuální spojení.

Load Connective Status:

Umožní načtení již uloženého spojení s klientem.

Load Resume File:

Načtení přerušeného stažení, které bylo uloženo jako *.rsm soubor (resume file).

Poznámka:

Pokud přerušíte stahování, objeví se okno s hlášením a dotazem o uložení nekompletně staženého souboru *.rsm.

Address Book  - adresář

Adresář je určen k vytváření profilů jednotlivých RPB serverů. Profil RPB serveru obsahuje údaje nutné pro automatické přihlášení.

Create new group

Klikněte na tlačítko [New Group] pro vytvoření nové skupiny v adresáři. Zadejte její jméno v příslušném okénku. Skupina by měla obsahovat čísla RPB serverů.

Create new server

Klikněte na tlačítko [New Server] pro vytvoření nového serveru. Můžete kategorizovat různé servery v rámci skupiny. Vyberte skupinu v adresáři a klikněte na tlačítko [New Server]. Nový server bude vytvořen v rámci vybrané skupiny.

Define new server

Jakmile vytvoříte nový server potřebujete nadefinovat jeho profil. Je to pět následujících údajů: 



Server Name:
Zadejte jméno nového RPB serveru


Server Address:
Zadejte IP adresu RPB serveru


ID:
Uživatelské jméno 



Password:
Uživatelské heslo


Port:
Síťový port vašeho serveru

Delete Group or Server

Vyberte skupinu nebo server z adresáře a klikněte na [Delete] pro odstranění.

Login to server

Vyberte RPB server z adresáře a klikněte na [Connect] a váš klient bude ihned připojen k tomuto serveru. Tyto kroky můžete zopakovat k připojení k více serverům současně. 

Preference Setting - prioritní nastavení
Always overwrite files: 

Pokud vyberete tuto volbu budou totožné soubory uložené na disku klienta přepsány bez jakéhokoli upozornění.

Always tell me when download is finished: 

Pokud vyberete tuto volbu budete hlášením upozorněni, že stahování bylo dokončeno.

Zvolte informace, které mají být zobrazovány spolu s obrazem. 

5.2.3 RPB Playback Control Panel - RPB Ovládací panel přehrávání
Ovládací panel přehrávání slouží k ovládání přehrávání stažených video souborů. Na panelu jsou tlačítka pro přehrávání, počítadlo a stavový panel. 

5.2.4 Uložení momentky nebo AVI souboru

Aplikace RPB dává možnost vytvoření a uložení momentky z videa do formátu *.bmp nebo uložení video záznamu ve formátu *.avi.

Save as AVI movie - Uložit jako AVI
Můžete exportovat video záznam do fomátu *.avi. Tento formát můžete následně přehrát v jiných zařízeních, např. PC (Windows Media Player, Real playe ad.). 

Vyberte již stažený video soubor z klienta a klikněte na tlačítko [AVI].   

Save as Snapshot - Uložit jako momentku

Momentku pořídíte jednoduchým kliknutím na tlačítko [Pause] při přehrávání záznamu a následným kliknutím na tlačítko s popiskou BMP. Zadejte cestu pro uložení obrázku a klikněte na [Save]. 

Kapitola 6 

Systém vzdáleného sledování

Systém GV nabízí 3 typy vzdáleného sledování. Každý typ poskytuje rozdílné možnosti a funkce pro vzdálené sledování.

· Remote -View System - vzdálené prohlížení

· IP Multicast System - vícenásobné vzdálené prohlížení

· GeoCenter System - prohlížení v Geo centru

6.1 Remote -View System - vzdálené prohlížení

Systém vzdáleného prohlížení pracuje pod operačním systémem Windows. Program pro vzdálené prohlížení může být spuštěn na vzdáleném počítači. Software je určen pro monitorování "live" obrazu přes modemové připojení nebo spojení TCP/IP. Každý prohlížeč může komunikovat s jedním vzdáleným systémem GV v jednom čase, ale je možné spustit prohlížeč na jednom počítači několikrát a potom může být každá další spuštěná aplikace ve spojení s jiným systémem GV.

6.1.1  Instalace systému vzdáleného prohlížení

Veškerý software najdete na GV-System CD-ROM. Aplikace by měla být instalována na samostatném počítači s modemovým připojením nebo lépe TCP/IP přístupem do sítě. Před tím než-li začnete instalovat software zkontrolujte, zda váš počítač vyhovuje minimálním hardwarovým nárokům na systém.

Systémové požadavky:

OS:
Win 98SE, ME, 2000, XP

CPU:
Pentium 500 (min.)

Paměť:
128 MB RAM

HDD:
20 GB (min.)

VGA:
NVidia GeForce II 32 MB s rozlišením 800x600 (min.)

Připojení:
TCP/IP, Modem

Instalace:

1. Vložte GV-System CD-ROM do CD mechaniky a spusťte Setup.exe v kořenovém adresáři na CD-ROM.

2. V "Setup dialog boxu" vyberte "GeoVision Remote View" a klikněte na tlačítko [Next].

3. Klikněte na [Browse] pokud chcete aplikaci instalovat do jiné složky a klikněte na [Next] a pokračujte dále dle instrukcí pro dokončení instalace.

6.1.2 Nastavení prohlížeče

Modemové připojení

Prosím zkontrolujte, že obě strany spojení, váš počítač a GV systém, mají správně nainstalované modemy. GV systém podporuje pouze externí modemy, interní modemové karty nebudou fungovat.

1. Klikněte na tlačítko [Síť] na hlavní obrazovce sytému GV a vyberte položku "Modemový server".

2. V aplikaci prohlížeče pro vzdálený přístup klikněte v menu na [Preference] a zvolte v menu položku [Configure Modem] - otevře se následující okno. V roletovém menu vyberte aktuální modem. 

3. Klikněte na tlačítko [Connect] v prohlížeči a zvolte [Dial-Modem] ze submenu, otevře se následující okno pro nastavení modemového spojení.

4. Zadejte telefonní číslo na které je připojen modem GV systému do kolonky "Phone Dial" (pamatuje si deset dříve vložených čísel).

5. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko [Make Call]. Pokud je spojení navázáno úspěšně, v kolonce "Connect Status" se objeví následující hlášení o průběhu připojení.    

Nastavení TCP/IP spojení

Prosím zkontrolujte, že obě strany spojení, váš počítač a GV systém, mají správně nainstalované TCP/IP spojení do sítě. Před tím než-li budete pokračovat podle níže uvedeného postupu, neopomeňte nejprve zapnout TCP/IP server v systému GV.

1. Klikněte na tlačítko [Síť] na hlavní obrazovce sytému GV a vyberte položku "TCP server".

2. Klikněte na tlačítko [Connect] v prohlížeči a zvolte [Internet/Intranet_TCP/IP] ze submenu, otevře se následující okno pro nastavení spojení.

3. Zadejte IP adresu nebo adresu DNS GV systému, se kterým budete chtít komunikovat spolu s číslem portu. Pokud si nejste jisti číslem portu nebo pokud ho neznáte, ponechte přednastavenou hodnotu. Položka s IP adresou v roletě si pamatuje až 10 dříve zadaných adres nebo DNS.

4. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko [Login].

5. Pokud je spojení navázáno úspěšně, uvidíte na monitoru živý obraz kamer GV systému.

6.1.3 Funkce a možnosti prohlížeče pro vzdálené připojení

Hlavní funkcí tohoto prohlížeče je zpřístupnit kamerové monitorování jiného vzdáleného GV systému s podporou ostatních funkcí jako je zoomování, vzdálené polohování PTZ, ovládání vstupů/výstupů, pořízení záznamu, přehrávání.

Tlačítka na panelu nástrojů

Connect
Výběr modemového nebo TCP/IP spojení

My Favorite
Vytvoření oblíbených připojení

Stop
Kliknutím ukončíte síťové připojení

Zoom In 
Zoom - přiblížení 

Zoom Out
Zoom - oddálení

Lock
Kliknutím uzamknete konkrétní kameru

Preferences
Kliknutím otevřete okno pro nastavení

Přidání spojení do seznamu oblíbených

Jakmile jste úspěšně připojeni k GV systému výše popsanými kroky, můžete přidat toto spojení do seznamu oblíbených spojení kliknutím na tlačítko [My Favorite].

Přidat do oblíbených

Klikněte na tlačítko [My Favorite] na panelu nástrojů, vyberte přidat [Add to my Favorite] v submenu - objeví se následující okno. Zadejte správné údaje spolu s názvem nového spojení a klikněte na tlačítko [OK]. 

Editace oblíbených

Zvolte [Edit My Favorite] v submenu - otevře se následující okno. U podsvíceného názvu spojení můžete ve spodní části okna měnit IP adresu a číslo portu. Pokud chcete spojení ze seznamu odstranit klikněte na tlačítko [Delete].

Běž na oblíbené

Jakmile máte uloženo nějaké spojení v oblíbených, objeví se dole v nabídce. Jednoduše vyberte spojení ze seznamu a měli by jste být schopni se okamžitě připojit na váš GV systém.

Kamerový Zoom  

Může rozšířit možnosti zobrazení snímku o zoom.

1. Klikněte na obrázek, který chcete zoomovat 

2. Kliknutím na tlačítko [Lock] uzamčete snímek.

3. Tlačítky [Zoom+] a [Zoom-] ovládáte funkce zoomu.

Funkce pro zobrazení kamery

Živý obraz z kamer se zobrazí v prohlížeči v pohledových oknech. Pohledové okno má čtyři hlavní funkční tlačítka, viz. obrázek níže. 

Camera Description
Zobrazuje datum a čas. Barvu textu a barvu pozadí lze nastavit 
v "Preferences". 

Rec Button
Spuštění, zastavení, pauza a pokračování nahrávání.

Play / Save Button
Toto tlačítko má dvě funkce dovolující přehrát záznam nebo 
uložit záznam v AVI formátu.

Camera Lock
Má stejnou funkci jako tlačítko [Lock] v kamerovém zoomu.

Poznámka:

Všechny video soubory budou ukládány jako dočasné v "Temporary Record Buffer"! Zde může být uložen pouze jeden soubor. To umožní přehrání pouze tohoto souboru. Proto, pokud tyto soubory chcete archivovat, klikněte na tlačítko [Play/Save] v pohledovém okně kamery, zvolte [Save] v menu a uložte soubory ve formátu AVI.

Přehrání videozáznamu v aplikaci Qview

Klikněte na pohledové okno kamery, spustí se následující aplikace. Hlavní funkcí aplikace Qviev je přehrávání dočasně uložených video souborů, viz. předchozí poznámka.

Nastavení předvoleb

Klikněte na tlačítko [Preferences] na panelu nástrojů, otevře se okno Preference Setting - nastavení předvoleb. Okno má dvě záložky:

[Connection] 

Login Setup:
Uživatelské jméno pro vstup do vícenásobného vzdáleného 
prohlížeče 


Image Quality:
Nastavení komprese pro přenos video signálu. Vyšší číslo 
znamená lepší kvalitu obrazu. Ale lepší kvalita obrazu má za 
následek zpomalení.

[General Setting]


Text Display:
Zde můžete vybrat barvu textu a barvu pozdí pro text kamery. 
Jsou tři možnosti: Transparent (text bez pozadí), Opaque (text a 
pozadí) a Invisible (žádný text ani pozadí).

Temporary Record Buffer:
Zadejte složku, do které se mají ukládat dočasně ukládané video 
soubory.

Vzdálené ovládání PTZ,  vstupů/výstupů

Pokud již máte nainstalovány PTZ nebo modul se vstupy/výstupy ve vzdáleném GV systému, potom máte možnost ovládat tato zařízení přes TCP/IP nebo modemové spojení.

Vzdálené ovládání PTZ 

Vyberte v menu [View] následně [PTZ Device] - otevře se ovládací panel PTZ. Tlačítkem [PTZ select] vyberte kameru, kterou chcete ovládat. Ovládací panel se může lišit podle typu PTZ.

Vzdálené ovládání vstupů/výstupů

Vyberte v menu [View] následně [I/O Module] - otevře se ovládací panel vstupů/výstupů. Ovládat můžete pouze výstupní zařízení. Pro odeslání povelu na vzdálený výstup klikněte na tlačítka [Output signal].

Plné zobrazení

Klikněte na tlačítko [Connect] a v menu vyberte "Full Screen Mode" pro přepnutí do plného zobrazení. Otevře se velké zobrazovací okno se čtyřmi funkčními tlačítky na pravé straně okna. 

6.2  IP Multicast system - IP několikanásobný přístup  

Jedná se o aplikaci vzdáleného prohlížení, která je schopna připojit se v jeden časový okamžik až k deseti 10 GV systémům. Aplikace je navržena především pro práci v Intranetu/LAN sítích  nikoli pro síť Internet, kde pracovat nebude. Kliknutím na jediné tlačítko aplikace pro několikanásobný IP přístup automaticky detekuje všechny GV systémy v lokální síti. Uživatelé nejsou žádáni o jakékoli IP adresy. Aplikace je ideálním řešením pokud potřebujete sledovat simultánně několik GV systémů v lokální síti.

6.2.1 Instalace a nastavení 

Veškerý software najdete na GV-System CD-ROM. Aplikace by měla být instalována na samostatném počítači s TCP/IP přístupem do sítě. Před tím než-li začnete instalovat software zkontrolujte, zda váš počítač vyhovuje minimálním nárokům na systém.

Systémové požadavky:

OS:
Win 98SE, ME, 2000, XP

CPU:
Pentium 500 (min.)

Paměť:
128 MB RAM

HDD:
20 GB (min.)

VGA:
NVidia GeForce II 32 MB s rozlišením 800x600 (min.)

Připojení:
TCP/IP, pouze Intranet/LAN 

Instalace:

1. Vložte GV-System CD-ROM do CD mechaniky a spusťte Setup.exe v kořenovém adresáři CD-ROM.

2. V "Setup dialog boxu" vyberte "GeoVision IP Multicast" a klikněte na tlačítko [Next].

6.2.2 Zapnutí a vypnutí aplikace

Zkontrolujte, že všechny GV systémy ve vaší lokální síti a pracovní stanice, na které máte instalovánu aplikaci několikanásobného IP přístupu jsou správně nastaveny pro práci v síti. Předtím nežli budete pokračovat v níže popsaném postupu, aktivujte v GV systému "Multicast Server".

1. Klikněte na tlačítko [Síť] v hlavním okně systému GV a aktivujte "Multicast Server". Pro připojení více GV systému je nutné, aby všechny měli aktivovaný "Multicast Server".  

2. Aplikaci spustíte následovně: vyberte tlačítko [Start]->[Programy]->[Multicam]->[IP MultiCast System]. Spusťte program "IP Multicast" na vašem počítači.

3. Klikněte na tlačítko [Search] na liště nástrojů. Systém automaticky vyhledá všechny GV systémy ve vaší lokální síti.

4. Všechny GV systémy s povoleným monitorováním budou zobrazeny v levé části obrazovky.

5. Klikněte na políčko "Live" pro výběr GV systému a zadejte uživatelské jméno a heslo. Po jejich zadání klikněte na tlačítko [OK].

6. Živý obraz vybraného GV systému  bude zobrazen v pohledovém okně kamery.

7. Ukončení spojení provedete jednoduše kliknutím na tlačítko [Stop]. Spojení s vybraným GV systémem bude ukončeno.

6.2.3 Funkce a nastavení sytému IP Multicast

Tlačítka na panelu nástrojů

Search
Po kliknutí systém automaticky vyhledá všechny GV systémy 
ve vaší lokální síti.

Back
Zpět na předchozí "Live" kanál

Forward
Vpřed na následující "Live" kanál

Go To 
Výběr určitého "Live" kanálu

Stop
Ukončení síťové připojení

Lock Camera
Uzamčení určené kamery

Live Channel
Ukázat nebo skrýt "Live" panel v levé části obrazovky

Panel Live - v levé části obrazovky

Live Bar
Klikněte na panel GV systému, který si přejete sledovat

Ikona s kamerou 
Udává počet dostupných kamer v každém GV systému

Ikona se symbolem složky  
Udává stav připojení každého GV systému. Zelený praporek 
symbolizuje připojený stav, zatímco červený stav odpojeno.

Channel 
Zobrazuje každý kanál v sekvenci.

Server IP port
Zobrazuje IP adresu připojených GV systémů

Pohledové okno kamery

Camera Caption
Zobrazuje aktuální datum a čas 

Rec Button
Spuštění, zastavení, pauza, pokračování nahrávání

Play / Save
Toto tlačítko má dvě funkce dovolující přehrát záznam nebo 
uložit záznam v AVI formátu

Camera Lock
Uzamčení určené kamery 

Poznámka:

Všechny video soubory budou ukládány jako dočasné v "Temporary Record Buffer"! Zde může být uložen pouze jeden soubor. To umožní přehrání pouze tohoto souboru. Pokud zkusíte přehrát další soubor objeví se následující chybové hlášení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Proto pokud potřebujete tyto soubory archivovat klikněte na tlačítko [Play/Save] v pohledovém okně kamery, zvolte [Save] v menu a uložte soubory ve formátu AVI.

Přehrání a uložení video souborů 

Tlačítko [Play / Save] v pohledovém okně kamery má dvě funkce.

Přehrání zaznamenaných souborů

Klikněte na tlačítko [Play / Save] v pohledovém okně kamery, v submenu vyberte [Play]. V novém okně se otevře aplikace Qview pro přehrávání.

Uložení zaznamenaných video souborů

Všechny video soubory budou ukládány jako dočasné v adresáři "Temporary Record Buffer". Takto zaznamenané video soubory budou ztraceny po ukončení aplikace GeoCenter. Pro uložení klikněte na tlačítko [Play / Save] v pohledovém okně kamery, v submenu vyberte [Save] pro uložení video souborů ve formátu *.AVI na počítači vašeho GeoCentra.

Prioritní nastavení

V menu vyberte [Preference], otevře se následující okno.

Text Display
Zde můžete vybrat barvu textu a pozdí pro text kamery. Jsou tři 
možnosti: Transparent (text bez pozadí), Opaque (text a pozadí) 
a Invisible (žádný text ani pozadí).

Temporary Record Buffer:
Zadejte složku, kde se mají ukládat dočasně ukládané video 
soubory.

Plné zobrazení

Klikněte na tlačítko [Channel] a v menu vyberte [Full Screen Mode]. Plné zobrazení poskytuje lepší pohled do sledovaného prostoru. Po pravé straně jsou čtyři funkční tlačítka pro přístup k základním funkcím.

6.3 GeoCentrum

GeoCentrum lze považovat za centrální dispečerskou stanici GV systémů. Po instalaci GeoCentra budete moci automaticky přijímat video snímky nebo klipy z mnoha GV systémů v různých oblastech. V případě intranetového spojení je připojovací čas menší než 1 sec.

GeoCentrum může být provozováno v Internet/WAN nebo Intranet/LAN sítích. Jedno Centrum může obsluhovat až 10 GV systémů současně. Můžete rovněž pospojovat několik Center v oblasti. Pokud budou video snímky přicházet od jedenáctého GV systému, budou automaticky přesměrovány do dalšího volného Centra.

Protože Centrum je vystavěno na bázi TCP/IP protokolu, musíte mít spojení TCP/IP. Centrum nepodporuje modemové vytáčené spojení. 

Poznámka 1.

GV systém můžete spustit například v kanceláři nebo ve skladu a vybrat "Connect to Center" v menu [Sítě]. Zvolte také "Connect to Center". Pokud dojde po vašem odchodu k vniknutí do sledovaného objektu dostanete živé video snímky z Centra a následně můžete podniknout nezbytná opatření. Všechny video snímky poslané do Centra budou zaznamenány na vzdáleném počítači. 

Poznámka 2.

Váš systém můžete připojit k Centru. Centrum dovolí vidět narušitele - nikoli pouze získat alarmovou zprávu o narušení. Je to dobrý způsob pro eliminaci falešných poplachů.

6.3.1 Instalace a nastavení GeoCentra

Veškerý software najdete na GV-System CD-ROM. Aplikace by měla být instalována na samostatném počítači s TCP/IP přístupem do sítě. Před tím než-li začnete instalovat zkontrolujte, zda váš počítač vyhovuje minimálním nárokům na systém.

Systémové požadavky:

OS:
Win 98SE, ME, 2000, XP

CPU:
Pentium 500 (min.)

Paměť:
128 MB RAM

HDD:
20 GB (min.)

VGA:
NVidia GeForce II 32 MB s rozlišením 800x600 (min.)

Připojení:
TCP/IP 

Instalace:

1. Vložte GV-System CD-ROM do CD mechaniky vzdáleného počítače  a spusťte Setup.exe v kořenovém adresáři CD-ROM.

2. V "Setup dialog boxu" vyberte "GeoVision GeoCenter" a klikněte na tlačítko [Next].

3. Klikněte na [Browse] pokud chcete aplikaci instalovat do jiné složky a klikněte na [Next] a pokračujte dále dle instrukcí pro dokončení instalace.

6.3.2 Nastavení GeoCentra

V nastavení GeoCentra je popsáno nastavení obou částí: PC systému a GV systému.

Předtím, nežli váš GV sytém může posílat obrázky nebo video snímky do Centra, musí být nejprve zapsán do seznamu "Customer List".

1. Spusťte aplikaci GeoCentra  na PC, kde je toto instalováno.

2. Klikněte na tlačítko [Customer] v menu; otevře se následující okno.

3. Klikněte na tlačítko [Add] pro zápis do seznamu "Customer List" a vyplňte požadované údaje v dialogovém okně.

4. Aktivujte volba - Odesílat do Centra "Send to Center" v konfiguračním okně pro nastavení kamer v GV systému. Rozhodněte se jak budete chtít odesílat video snímky do Centra; buď po "motion detect" - detekce pohybu nebo podle "around the clock". Viz. bod 9.

5. Klikněte na tlačítko [Síť] v GV systému a aktivujte položku "Spojit s Centrem". Otevře se dialogové okno.

6. Zadejte IP adresu Centra, položka "Spojovací IP Centra", spolu s uživatelským jménem a heslem.

7. Vyberte typ sítě s ohledem na Vaše síťové propojení a klikněte na tlačítko [Přihlásit].

8. Na hlavní obrazovce GV sytému klikněte na tlačítko [Monitorování]. Všechny funkce pro monitorování budou spuštěny.

9. Pokud máte vybráno "around the clock" na vašem vzdáleném počítač uvidíte snímky kontinuálně. Pokud jste zvolily "motion detect", potom bude Centrum přijímat video snímky pouze pokud dojde k detekci pohybu v obraze na některé z kamer připojené k GV systému.

6.3.2 Funkce a možnosti GeoCentra

Jakmile je GeoCentrum spuštěno, a je aktivní, je připraveno přijímat snímky z GV systémů. Hlavní okno aplikace Centra je rozděleno do 4 částí: panel nástrojů, pohledového okna, seznamu pozic a seznamu událostí.

Tlačítka na panelu nástrojů

View Window
Výběr mezi [Single Location] nebo [Tile Horizontally]. Single 
Location zobrazí jeden GV systém v jednom čase, zatímco Tile 
Horizontally zobrazí několik GV systémů v pohledovém okně.

Customer
Dovoluje přidat nebo smazat zápis v seznamu "Customer List".

Browse Log
Umožňuje prohlížet zaznamenané a uložené soubory.

Location 
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete vybraný rámec.

Event List
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete seznam událostí.

Next Center IP
Zadejte IP adresu dalšího Centra.

Pohledové okno

Všechny video soubory ze systému GV budou zobrazovány v pohledovém okně. Tlačítko [View Window] na panelu nástrojů vám umožní zvolit si mezi dvěma možnostmi zobrazení- "Single location" nebo " Tile Horizontally". Single 
Location zobrazí jeden GV systém v jednom čase, zatímco Tile Horizontally zobrazí několik GV systémů v pohledovém okně.

Seznam pozic

Seznam pozic je umístěn v levé části hlavního okna. V seznamu pozic je několik výběrových panelů pro volbu některého z připojených GV systémů. Pokud máte připojeno 10 GV systémů k Centru, bude zde právě 10 výběrových panelů.

Seznam událostí

Seznam událostí je umístěn v spodní části hlavního okna. V seznamu událostí ukazuje historii přihlašování k připojeným GV systémům. Je zde celkem šest sloupců:

No.:
Sekvence přihlašování připojeného GV systému.

Locations:
Název přihlášeného GV systému.  

Camera Name:
Název kamery.

Date:
Datum, kdy byl připojený GV systém přihlášen.

Login Time:
Čas, kdy byl připojený GV systém přihlášen.

Logout Time:
Čas, kdy byl připojený GV systém odhlášen.

Pohledové okno kamery

Všechny video snímky z GV systému jsou zobrazovány v pohledovém okně kamery. Každé pohledové okno zobrazuje jednu kameru.

Camera Caption
Zobrazuje aktuální datum a čas kamery.

Rec Button
Toto tlačítko má čtyři funkce: start a stop nahrávání, pauzu a 
pokračování nahrávání.

Play/Save
Kliknutím přehrajete naposledy zaznamenaný video soubor 
nebo ho uložíte jako *.avi soubor.

Camera Lock
Kliknutím uzamčete obrázek vybrané kamery. Jakmile je 
kamera uzamčena, objeví se v Pohledovém okně v pravé části. 
Použitím kláves [+] a [-] lze uzamčený obrázek zoomovat.

Poznámka:

Všechny video soubory budou ukládány jako dočasné v adresáři "Temporary Record Buffer". Takto zaznamenané video soubory budou ztraceny po ukončení aplikace GeoCenter.

Přehrávání a uložení video klipů

Tlačítko [Play/Save] v pohledovém okně kamery má dvě funkce:

Přehrání zaznamenaných souborů

Klikněte na tlačítko [Play/Save], zvolte [Play] v submenu. Spustí se aplikace Qview.

Uložení zaznamenaných video klipů

Všechny zaznamenané video klipy jsou ukládány jako dočasné v adresáři "Temporary Record Buffer" a budou ztraceny po ukončení aplikace GeoCenter. Pro trvalé uložení na počítači, kde je spuštěna aplikace GeoCentra, klikněte na tlačítko [Play/Save], zvolte [Save] v submenu pro trvalé uložení ve formátu Avi.

Prioritní nastavení

[Text Color] možnost nastavení barvy textu a pozadí vybrané kamery. Jsou tři možnosti: Transparent (text bez pozadí), Opaque (text a pozadí) a Invisible (žádný text ani pozadí).

[Temporary Record Buffer] určuje adresář pro zaznamenávání dočasně uložených video souborů.

[Alarm Option] Aktivuje možnost alarmu pokud vaše Centrum obdrží nějaké snímky z GV systému. Lze vybrat jeden ze šesti typů alarmů. Kliknutí na tlačítko [Play] alarm přehrajete.

[Record Option] Pokud máte aktivované automatické nahrávání, potom bude Centrum automaticky spouštět nahrávání, pokud z kteréhokoli GV systému příjme video nebo obrázek.

Kapitola 7

Web kamera

Systém GV má již zabudován web server, který je schopen odesílat data pro přenos a záznam živého obrazu přes síť Internet. Této funkci říkáme WebCam System neboli Web kamera. Dovoluje uživatelům kdekoli ve světě sledovat jejich GV systémy - přes počítač nebo jiné mobilní zařízení s přístupem na Internet.

7.1 Web kamera - nastavení

Jednoduše řečeno, web kamera běží přes internet, není třeba žádného dalšího hardware nebo software jenom webovský prohlížeč a připojení k Internetu.
Systémové požadavky:

OS:
Win 98SE, ME, 2000, XP

Web prohlížeč:
IE6.0, Netscape Navigator

CPU:
Pentium 500 (min.)

Paměť:
128 MB RAM

HDD:
20 GB (min.)

VGA:
NVidia GeForce II 32 MB s rozlišením 800x600 (min.)

Připojení:
TCP/IP 

Omezení:
Win 98":
až 45 současně přihlášených klientů


Win 2000:
256MB RAM= až 132 současně přenášených kanálů



512MB RAM= až 145 současně přenášených kanálů



728MB RAM= až 174 současně přenášených kanálů



    1GB  RAM= až 178 současně přenášených kanálů

Nastavení Web serveru

1. Klikněte na tlačítko [Síť] na hlavní obrazovce GV systému, aktivujte "WebCam Server", otevře se následující dialogové okno. 

2. Vyberte "Místní video server" a klikněte na tlačítko [Nastavení],  otevře se následující dialogové okno.

3. V roletovém seznamu vyberte typ síťové karty pro web kameru. Systém automaticky detekuje IP adresu vašeho počítače a zobrazí ji v rámečku níže.

4. Zadejte číslo příkazového a datového portu. Pokud si nejste zcela jisti tím co zadat, ponechte přednastavené hodnoty.   

5. Aktivujte [Přiřadit IP pro Bránu] pokud je systém GV připojen k privátní síti s routerem. Klikněte na [Najít] a systém sám automaticky zjistí IP adresu vaší Brány.

6. Klikněte na tlačítko [OK] a [Spustit!] pro aktivaci Web serveru.

Poznámka:

Pokud je váš GV systém připojen do privátní sítě a síťová brána používá dynamickou IP adresu, potom nelze doporučit funkci "Najít" pro automatické zjištění IP adresy. Doporučujeme Vám registrovat si DNS pro vaši síťovou bránu.  

Počet opakování
Pokud padá FTP připojení, zvětšete počet opakování (max.999).

Zpoždění
Znamená čas v sekundách mezi opakováními  (max.999).


Kvalita JPG
Kvalitu videa nastavíte tažením jezdce. Větší hodnota znamená 
lepší kvalitu, ale ta potřebuje větší paměťový prostor.

Barva titulků
Titulek datumu a času.

Mapování PTZ kamer
Můžete přiřadit PTZ korespondující kameře a tuto následně 
ovládat přes Váš web prohlížeč. 

7.2 Spuštění Web kamery

Po správném nastavení Web serveru je tento připraven odesílat video přes Internet. Pro Web kameru jsou k dispozici čtyři funkce: MPEG4 prohlížeč, JPEG prohlížeč, Vzdálené přehrávání a informační server. Tyto funkce jsou dále popsány:

7.2.1 Prohlížeč MPEG4 

Prohlížeč MPEG4 je velice mocným nástrojem pro vzdálený dohled přes Web kameru. Běží pod Interned Explorerem a je schopený přijímat živý video obraz z GV systémů přes Internet.

Spuštění prohlížeče MPEG4 

1. Spusťte internetový prohlížeč na vašem PC.

2. Zadejte IP adresu GV systému do adresového pole prohlížeče a stiskněte [Enter].

3. Vyberte "MPEG4 Encoder Viewer" a klikněte na [Submit].

4. Vyberte "Modem" pokud používáte vytáčené připojení nebo "DSL/CABLE/T-1" pro širokopásmové TCP/IP připojení.

5. Zvolte kolik kamer chcete sledovat na jedné webové stránce a klikněte na [Submit]. Modemové připojení dovoluje výběr pouze jedné kamery z důvodu omezené rychlosti přenosu. V případě širokopásmového připojení jako je xDSL nebo pevného připojení máte možnost sledovat současně až 16 kamer.

6. Klikněte na tlačítko [Connect] (Připojit) v aplikaci Web kamery. Otevře se dialogové okno. Zadejte platné uživatelské jméno a heslo a klikněte na [OK]. Pokud je přihlášení úspěšné, uvidíte obraz přenášený přes Internet.

Funkce a možnosti prohlížeče MPEG4 

Play 
Klikněte pro připojení GV systému

Stop
Klikněte pro ukončení spojení

Change Server
Přihlášení k jinému GV systému

Change Camera
Výběr kamery

Snap Shot
Kliknutím vytvoříte z obrazu momentku 

Change Quality
Nastavení kvality obrazu - 3 úrovně

File Save
Uložení video souboru

Full Screen
Přepnutí do plného zobrazení 

I/O Control 
Kliknutím otevřete panel pro ovládání vst./výst.

PTZ Control 
Kliknutím otevřete panel pro ovládání PTZ

Přihlášení k jinému serveru

Tato funkce umožňuje měnit připojení k jednotlivým GV systémům. Klikněte na tlačítko  [Change Server] a otevře se následující dialog.

1. Klikněte na tlačítko [New] pro vytvoření nového připojení.

2. Zadejte název nového připojení v políčku "Host Name"

3. Zadejte platné uživatelské jméno a heslo.

4. Zadejte IP adresu GV systému, ke kterému se chcete připojit.

5. Určete číslo příkazového a datového portu.

6. Kliknutím na tlačítko [OK] sestavíte spojení se serverem. Toto nové spojení bude v seznamu "Host".

7. Spojení, které chcete odstranit, vyberete v seznamu "Host" a kliknete na tlačítko [Delete].

Momentka

Kliknutím na tlačítko [Smapshot] "vytvoříte" momentku z právě zobrazeného video klipu. Kliknutím na tlačítko [Print] vytisknete obrázek na tiskárně nebo kliknutím na tlačítko [Save] obrázek uložíte ve formátu BMP. 

File Save

Kliknutím na tlačítko [File Save] uložíte video klip ve formátu AVI.

PTZ Control

Klikněte na tlačítko [PTZ Control], otevře se panel PTZ. V jeden časový okamžik může pouze jeden uživatel ovládat PTZ kamery. Proto, pokud se několik uživatelů současně pokouší ovládat stejnou PTZ kameru, bude upřednostněn ten, který se přihlásil jako první. Každý z přihlášených uživatelů dostane 60 sekundový časový limit pro ovládání. Po vypršení tohoto limitu systém přepne na dalšího uživatele v řadě. Počítadlo v pravém horním rohu udává dva časy. Pro uživatele, který právě kameru ovládá, udává čas do vypršení limitu, pro čekajícího uživatele, čas kdy přijde na řadu.     

I/O Control

Klikněte na tlačítko [I/O Control], otevře se panel pro ovládání vstupů/výstupů. Panel Vám umožní přes Internet ovládat zařízení připojená na výstupy GV systému. 

Klikněte na tlačítko [Start Control], v rozbalovacím seznamu vyberte modul, který chcete ovládat. Potom klikněte na tlačítko některého z výstupů, tím dojde k jeho nastavení.

Několikanásobné zobrazení

Pokud používáte širokopásmové připojení k Internetu jako je xDSL nebo pevné připojení, máte možnost sledovat 1, 2, 4, 8 nebo 16 kamer na jedné web stránce. Pokud má připojený GV systém 16 kamer, máte možnost tyto rozdělit do samostatných oken s prohlížečem MPEG4 a nebo můžete každé okno "připojit" k jinému GV systému. Takto lze zobrazit video signál až z 16 GV systémů na jedné web stránce.

Poznámka:

Kliknutím na panel "Option" se rozbalí ovládací menu.

7.2.2 Prohlížeč JPEG 

JPEG prohlížeč je druhou možností pro prohlížení snímků Web kamery. Je možné ho spustit jak na počítačích s prohlížeči běžícími pod OS Mac, tak i Windows.

Narozdíl od prohlížeče MPEG4, který pracuje s tokem dat - živým obrazem, JPEG prohlížeč je postaven na příjmu snímků z GV systému. Proto je prohlížeč JPEG dobrým řešením pro ty, kteří jsou připojeni k internetu úzkopásmovým připojením - modem. Toto připojení umožňuje  sledování pouze jedné kamery -  v jednom časovém okamžiku.

Spuštění prohlížeče JPEG

1. Spusťte internetový prohlížeč na vašem PC.

2. Zadejte IP adresu GV systému do adresového pole prohlížeče a stiskněte [Enter].

3. Vyberte "JPEG Image Viewer" a klikněte na [Submit].

4. Pokud je přihlášení úspěšné, uvidíte živý obraz přenášený přes Internet.

Funkce a možnosti prohlížeče JPEG 

Zoom 
Přiblížení/oddálení sledované scény 

Scroll
Posun obrazu nahoru, dolů, doleva, doprava

Snap Shot
Kliknutím vytvoříte z živého obrazu momentku

Change Camera
Výběr kamery

7.2.3 Systém vzdáleného přehrávání pro Web kameru  

Třetí možností systému Web kamery je systém vzdáleného přehrávání. Jeho funkce a obsluha jsou velice podobné systému vzdáleného přehrávání popsaném v kapitole 5, který je určen k vzdálenému přehrávání zaznamenaných video snímků. Jeden GV systém je schopen akceptovat až 50 současně přihlášených klientů pro vzdálené přehrávaní obrazu Web kamery.  

Ovládací tlačítka

Snap Shot
Kliknutím vytvoříte z živého obrazu momentku 

Load
Stažení zaznamenaného souboru z GV systému

Stop
Ukončení přehrávání

Play 
Spuštění přehrávání

Pause
Zastavení přehrávání

Full Screen
Přepnutí do plného zobrazení 

Download
Uložení přehrávaného video souboru do určeného adresáře


Vyhledávání a přehrávání záznamů

Systém vzdáleného přehrávání Web kamery dovoluje přehrávat jak video tak i audio záznamy. Audio soubory lze přehrávat pouze tehdy, pokud je váš systém patřičně vybaven pro pořizování takových nahrávek.

1. Klikněte na tlačítko [Load] pro stažení dat z GV systému.

2. Vyberte datum v stromové struktuře adresáře.

3. Všechny video záznamy z vybraného dne najdete v zobrazeném seznamu.

4. Pomocí tlačítek v spodní části vyberte audio nebo video soubory, které chcete přehrát.

5. Kliknutím zvírazníte název souboru, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko [Play].

7.2.4 Informační server  

Server poskytuje informace a stav přihlášeného GV systému. Tyto informace jsou aktualizovány každých 5 minut.

Informace o serveru

Last Update Time
Datum poslední aktualizace

Server Update Time
Zobrazuje čas poslední aktualizace serveru

Recycle Log
Čas posledního přepisování 

Camera On
Ukazuje, které kamery jsou aktivní

Camera Off
Ukazuje, které kamery jsou neaktivní

Camera Signal Lost
Ukazuje kamery u kterých došlo k ztrátě signálu

Informace Web kamery

WebCam Update Time
Čas posledního přihlášení

WebCam Server Startup Time 
Čas zapnutí web serveru v přihlášeném GV systému

Mpeg4 Current Channel
Právě připojení uživatelé používající prohlížeč MPEG4

WebCam Version
Verze SW Web kamery

Informace o připojení

User IP addresses with login files
IP adresa, datum a čas přihlášení uživatelů Web kamery

Posledních 100 událostí práce s vst./výst.

Event XXX
Ukazuje historii 100 posledních událostí práce s 
vstupy/výstupy
 

7.2.5 Aplikace G-View  

G-View je aplikace pro vzdálené monitorování na kapesních počítačích na bázi PC. Může být spuštěna na jakémkoli PDA s OS Windows CE. To Vám umožní vzdálený dohled na cestách a kdykoli jste mimo kancelář, domov... V následujících odstavcích najdete popis G-View

Nastavení G-View

Aplikace G-View je součástí instalačního CD-ROM systému GV. Instalace by měla být provedena na PDA s OS  Windows CE.

1. Připojte vaše PDA k PC (přes COM nebo USB) s již nainstalovaným Microsoft Active Sync.

2. Spusťte Microsoft Active Sync. na připojeném PC a ujistěte se o fungujícím propojení PDA a PC.

3. Vložte instalační CD-ROM  do CD mechaniky počítače a spusťte Setup.exe v kořenovém adresáři.

4. V dialogovém boxu vyberte "PDA Viewer for WinCE" a klikněte na [Next].

5. Pokud chcete změnit cílový adresář klikněte na tlačítko [Browse] a následně na [Next]. Dále pokračujte dle instrukcí do dokončení instalace.

Spuštění a ukončení G-View

Jakmile je G-View úspěšně nainstalována do vašeho PDA je možné okamžitě zahájit monitorování Vašich vzdálených GV systémů.

1. Aplikaci spustíte kliknutím na ikonu [G-View] na displeji PDA.  

2. Klikněte na tlačítko [Connect] v levém spodním rohu displeje, otevře se následující okno.

3. Do políčka "IP address" zadejte IP adresu GV systému ke kterému se chcete připojit. Vložte platné uživatelské jméno a heslo.

4. Pokud je přihlášení úspěšné, uvidíte přijímané video snímky.

5. Spojení ukončíte kliknutím na tlačítko [Stop].

Funkce a možnosti G-View

Hlavními funkcemi G-View je sledování živého obrazu, ovládání PTZ a možnost pořízení momentky z obrazu. 

Snap Shot
Kliknutím vytvoříte z živého obrazu momentku 

TEST
Otvírací seznam výběr kamery

Focus
Ovládání objektivu kamery

Zoom 
Tlačítky [+] a [-] lze ovládat zoom

Šipky
Tlačítky se ovládá pohyb PTZ kamer

Informace o serveru

Last Update Time
Datum a čas poslední aktualizace

Recycle Log
Čas posledního přepisování 

Camera On
Ukazuje, které kamery jsou aktivní

Camera Off
Ukazuje, které kamery jsou neaktivní

Camera Signal Lost
Ukazuje kamery u kterých došlo k ztrátě signálu

Web Info

Update Time
Čas posledního přihlášení

Startup Time 
Čas zapnutí web serveru GV systému

Mpeg4 Current Channel
Právě připojení uživatelé používající prohlížeč MPEG4

WebCam Version
Verze SW Web kamery

Historie vst./výst.


Ukazuje datum a čas událostí s vstupy/výstupy
 

7.2.6 i-mode - systém vzdáleného dohledu

Mobilní Internetová služba i-mode byla poprvé představena japonskou firmou NNT Docomo. Protože možnost využít služby i-mode je omezena pouze na Japonsko a Taiwan není v tomto českém překladu nastavení a používání dále popsáno. Bližší informace najdete v originálním návodu.

7.3 DMIP Systém

Pokud váš GV systém používá dynamickou IP adresu, pak je pro uživatele téměř nemožné takový systém  lokalizovat.

DMIP je exkluzivně vyvinutá aplikace, která tento problém řeší. DMIP využívá standardní File Transfer Protocol (FTP) k stažení souborů nebo dat na určený souborový server. To umožňuje, aby IP adresa GV systému byla periodicky předávána souborovému serveru.  Takže se uživatelé budou přihlašovat k tomuto souborovému serveru místo k GV systému. Souborový server potom přesměruje prohlížeč Web kamery na příslušný GV systém.

Struktura DMIP

Struktura DMIP je složena ze tří hlavních komponent: DMIP server, GV systém a klientské PC s web prohlížečem.

DMIP server: 
Chová se jako FTP a web server. Tento server musí mít statickou 
IP adresu. Můžete nastavit váš vlastní DMIP server nebo použít 
již jednou námi nastavené.  

GV systém:
GV systém by měl být instalován již s DMIP aplikací. GV 
systém nepožaduje statickou IP adresu a měl by být připojen do 
sítě přes TCP/IP protokol.

Klientské PC:
Mělo by mít přístup na Internet přes nainstalovaný  Microsoft 
Internet Explorer nebo Netscape Navigator.

Nastavení DMIP

1. Vložte GV-System CD-ROM do CD mechaniky vzdáleného počítače  a spusťte Setup.exe v kořenovém adresáři CD-ROM. Nainstalujte DMIP.

2. V dialogovém okně vyberte "Register Dynamic IP" a klikněte na tlačítko [Next] a pokračujte dále dle instrukcí pro dokončení instalace.

3.Spusťte aplikaci DMIP v GV systému. Běžte na tlačítko [Start]> [Programy]>[DMIP]>[Register Dynamic IP] - otevře se okno pro nastavení DMIP.

A: Zadejte "Host Name" vašeho GV systému. Toto jméno bude použito pro identifikaci vašeho GV systému v DMIP serveru.

B: Zaškrtněte volbu "Use Default" Tímto bude nastavena "upload IP" k veřejnému DMIP serveru. Parametry pro FTP přihlášení jsou tímto zadány a vy již nebudete muset cokoli měnit nebo nastavovat.

C: Klikněte na tlačítko [OK] a ve stavovém okně se zobrazí datum, čas a stav připojení. 

4. Pokud je spojení mezi GV-Serverem a Geo-Serverem v pořádku, uvidíte v levém spodním rohu stavového okna Windows ikonu DMIP.

Nastavení serveru DMIP 
Nicméně, pokud byste si rádi vytvořili vlastní DMIP server, prosím vezměte v úvahu následující informace pro nastavení:

1. Spusťte IIS server, který je součástí Windows 2000 Serveru.

2. Vytvořte FTP server a povolte funkci zápisu - "Write".

3. Vytvořte Web server a určete cestu k jednomu vámi určenému FTP serveru. Pamatujte, že přístup se zápisem - "Write" není přednastaven a musíte ho povolit.

Poznámka: Pokud je to nutné, můžete si sami vytvořit vaši domovskou stránku pro váš vlastní DMIP server.

Kapitola 8

Systém zálohy a utility pro správu databáze

8.1 Systém zálohy

Náš systém zálohy plní následující úkoly:

1. Zaznamenané audio/video soubory mohou být uloženy na CD-R, DVD, MO nebo ZIP. 

2. Smazání audio/video souborů z databáze.

8.2 Systém zálohy audio/video souborů

1. Klikněte na tlačítko s vyobrazením CD disku a záznamového zařízení na panelu tlačítek nebo v rozbalovacím menu vyberte [log]>[backup] - otevře se následující dialogové okno:

2. Vyberte typ média na které chcete provést zálohu: CD-W, HDD nebo MO, ZIP, JAZ.

3. Zadejte počáteční "Start Time" a koncový čas "End Time" audio/video souborů, které chcete zálohovat. 

4. Klikněte na [OK] - otevře se následující okno.

5. Pokud jste vybrali "CD/DVD Writer", otevře se následující dialogové okno.

6. Po kliknutí na [OK] můžete spustit CD-R aplikaci nebo EasyCD. Pro vložení souborů do aplikace klikněte na pravé tlačítko myši.     

7. Pokud jste pro zápis vybrali HDD nebo MO/ZIP/JAZ, otevře se následující dialogové okno.

8. Aby jste viděli video soubory, které zálohujete, je třeba spustit program "EZViewLog500.exe" umístěný v kořenovém adresáři vašeho zálohovacího média. 

8.3 Vzdálené zálohování

Opakujte stejný postup popsaný v předchozím odstavci. Vzdálený uživatel může spustit program "DMBackUp500.exe" přes LAN v následujícím okně. 

8.4 Odstranění Audio/Video souborů

1. V [Delete Log] klikněte na tlačítko se symbolem skartovačky nebo v rozbalovacím menu vyberte [log]>[delete] - otevře se následující dialogové okno:

Můžete být požádáni o zadání hesla, pokud tato volba byla dříve zadána.

2.  Zadejte počáteční "Start Time" a koncový čas "End Time" audio/video souborů, které chcete odstranit.

Poznámka: Každé odstranění je 1 minuta.

3. Klikněte na [OK]. Soubory budou odstraněny.

8.5 Utility pro správu databáze

Pokud při přehrávání videa nastane jedna z následujících situací, prosím spusťte "Repair Database Utility". 

1. Vidíte otazník v sloupci videa.

2. Video není zobrazeno, dokonce i když stlačíte tlačítko pro přehrávání.

3. Je zobrazen nesmyslný text.

[Default Path]

 "Repair Database Utility" najdou a opraví databázi, k níž jste již v GV systému definovali cestu. 

[Search Hard Disk]

 "Repair Database Utility" prohledají všechny HDD, které máte instalované ve vašem PC včetně podadresářů, a opraví nalezenou databázi. 

Kapitola 9

Vodoznak

9.1 Funkce vodoznaku

Tento program Vám může pomoci zjistit zda-li byli snímky pořízeny GV systémem nebo nikoli. (Před tím nežli pořídíte video soubory musíte použit digitální ochranu vodoznakem).

[Check Sum] - kontrolní součet
wmproof zkontroluje rozbalený snímek. Pokud je v pořádku, kontrolní součet zobrazí "Pass", pokud je snímek poškozený, zobrazí "No pass" 

[Similar Rate] 
wmproof zkontroluje snímek s originálem a pak zobrazí procentuální hodnotu shody.

[Original] 
Toto je originální vodoznak.

[Exacted] 
Toto je rozbalený vodoznak. (Nejprve musíte aktivovat použití digitálního vodoznaku - "Use Digital Watermark Protection", před tím,  nežli spustíte záznam. GV systém bude vkládat vodoznak do každého třicátého snímku.

