MULTIKAMEROVÝ DIGITÁLNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉM GV-250 a GV-600
Kapitola: Úvod

1.1 Základní popis

Digitální sledovací sysém je monitorovací systém do PC. To převyšuje schopnosti běžných analogových  přepínačů, multiplexerů a time-lapsů VCR. K systému je možno připojit až 16 kamer.Každý vstup dovede nezávisle zachycovat video s vysokým snímkováním a vysokou kvalitou záznamu. Systém nabízí digitání záznam, vzdálený přístup, archivaci záznamů a obraz založený na pohybech a libovolný typ vícenásobného zobrazení.Systém podporuje více modelů PTZ kamer, včetně Canon VCC3, VCC4, Pelco (Spectr serie) a Ademco (Jupiter Microsphere kopule), LiLin, Digi, Dynacolor, atd.

Poznámka: Tento návod lze použít pro ovládání produktů GV-250 a GV-600. Originální návod k produktu GV-600 není plně shodný s tímto překladem, protože tento překlad je odvozen z návodu pro GV-250. Ovládací prostředí a způsob instalace obou produktů je však téměř shodný a hlavní rozdíly jsou v rychlosti a rozlišení systémů.
U software verze 5.2 mohou nastat problémy s webserverem. Tento problém se nyní řeší.
TECHICKÉ PARAMETRY

O/S


Windows 98 SE/ME/2000/XP

CPU


Pentium PIII 500 (minimálně), PIII 800MHz pro GV-600
Paměť


128MB RAM (minimálně),256MB pro GV-600
Hard disk

40 GB (minimálně)

VGA karta

(nVIDIA) GeForce 2 MX 200 nebo lepší (32MB)

Video zařízení 
               1 karta

Snímkování

GV-250:

20 snímků pro systém NTSC




16 snímků pro systém PAL



GV-600:

30 snímků pro systém NTSC




25 snímků pro systém PAL

Komprese

Wavelet/Mpeg 4

Video vstupy

dle typu: 2,4,6,8,10,12,14,16

Poznámka: CPU musí být alespoň Pentium 4 nebo typ rovnocenných záznamových vlastností (640 x 480).

1.2 Video rozlišení


max. 640 x 480 (pro NTSC i PAL)

1.3 Důležité upozornění

Pro správnou funkci zařízení doporučujeme dodržovat následující kroky nejméně jednou za měsíc. 

Krok 1: Zastavte běh programu a proveďte zálohu dat.

Krok 2: Před mazáním nahrávek spusťte aplikaci pro zálohování (k zálohování vašich video nahrávek). Tento krok můžete ignorovat jestliže nechcete zálohovat nebo odstraňovat jakkoliv data.

Krok 3: Restartujte  Windows. Jestliže jste povolili automatické spuštění GV-systému, program ukončete.

Krok 4: Spusťte defragmentaci disku: [Start]>[Programy]>[Příslušenství]>[Nástroje], objeví se následující dialogové okno: viz. originální manuál. 

Krok 5: Pro defragmentaci disku instalovaného ve vašem počítači klikňete na (OK).

Krok 6: Znovuspusťte Windows. 

Kapitola: Instalace karet

2.4: Instalace Harware GV-250, GV-600
1.Vypněte napájení počítače.

2.Vložte PCI kartu (GV-250, GV-600) do PCI slotu.

3.Zapněte počítač.

4.Windows automaticky najdou nový hardware(GV-250, GV-600).Nyní zvolte cestu pro instalaci ovladačů v CD adresáři \Driver\GV250,  \Driver\GV600 .

Kapitola 3: Instalace programů

3.1: Instalace GV-Software

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky a spusťte setup.exe v kořenovém adresáři.

2. Vyberte si požadovanou aplikaci pro instalaci.

Doporučujeme vám zaškrtnout první možnost instalace hlavního programu na PC,ve  kterém je nainstalována karta se zapojenými kamerami a na jiný počítač nainstalovat vzdálený dohled, IP Multicast, centrální a vzdálené přehrávání aplikace.( V kapitole 6 naleznete podrobnosti k provozním postupům ke vzdáleným sledovacím systémům).

3.Vyberte jeden produkt k instalaci (GV250 nebo GV-600)

4.Klikněte na tlačítko [Next]

Pokud chcete pokračovat, klikněte v dialogovém okně [Destination Directory] na tlačítko [Next].Pokud chcete specifikovat jiný adresář klikněte na tlačítko [Browse] a po zadání cílového adresáře, klikněte na tlačítko [Next].

5. Zde zadejte název programu ve složce programy [Program Folders]

a.Vyberte umístění pro GV systém v [Existing Folders].

b. Klikněte na [Next]. Jestliže chcete upravit předešlá nastavení, klikněte na [Back] k návratu do předchozího zobrazení.

6.Následujte instrukce k dokončení instalace.

3.2. Odinstalování GV-Systému

Odinstalování programu proveďte  spuštěním ikony pro odinstalování v položce programu. Tento program smaže všechny GV systémové soubory na vašem harddisku.Vaše zachycené video soubory a  log soubory, které již byly uloženy na hard disku nebudou smazány (lze je smazat dodatečně - přímo).

Kapitola 4: Popis prvků základní obrazovky

Většinu ze základních funkcí GV naleznete v hlavním zobrazení. Jednoduše proveďte výběr z následujících  možností.   

ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA GV

4.1 Schéma základních funkcí s popisem

4.2 Stavový panel

4.3 P/T/Z ovládání

4.4 I/O ovládání

4.5 Ovládání ZOOM

4.6 Nastavení zobrazení

4.7 Odchod a minimalizace aplikace

4.8 Ovládání funkcí

4.8.1 Monitorování nahrávání

4.8.2 Nastavení plánovače

4.8.3 Nastavení konfigurace

4.8.3.1 Systémová nastavení 

4.8.3.2 Instalace obrazu a zvuku

4.8.3.3 Automatické restartování

4.8.3.4 Emailové nastavení 

4.8.3.5 Video vstup

4.8.3.6 Výkon

4.8.3.7 DSP režim plného zobrazení

4.8.3.8 DSP vlastnosti

4.8.3.9 Vyvolání DSP 

4.8.4 Prohlížení záznamu

4.8.5 Kamerové prohlížení

4.8.6 Výběr sítě
4.9 GV odkaz rychlé klávesy 

4.2 Stavový panel

Stavový panel informuje o základních stavech systému -  volném místu na HD, datumu/času, konektivitě systému.

4.3 Záběr/Sklon/Přiblížení

Stiskem ikony PTZ otevřete panel ovládání interface PTZ, je-li připojen. Pomocí

modulu PTZ lze ovládat telemetrii na kameře. Jednotlivými tlačítky můžeme ovládat pohyb,

ZOOM atd.

4.4 I/O (vstupy a výstupy)

Stiskem na ikonu I/O otevřete panel nastavování vstupů a výstupů, je-li připojen.

I/O panel nastavení vstupů

Pomocí vstupů můžeme připojit pohybové detektory objektu (vstupy 1-9).

I/O panel nastavení výstupů

Informaci o poplachu můžeme přenést ze systému dále pomocí výstupů.(PT811 podporuje výstup 1 až 8, GV-IO podporuje výstup 1 až 16)

PTZ ovládací panel pro I/O

Tento panel slouží k přesunům nahoru, dolů, vlevo, vpravo, k přibližování atd.

PTZ kontrolní panel VCC3/VCC4/Pelco/Ademco/LiLin/Digi/Dynacolor

Ovládá pohyb uvedených kamer.

4.5 ZOOM

Stiskněte číslo kamery pro zvětšení obrazu požadované kamery nebo použijte klávesové zkratky (viz dále) –

číslice 1 – 9,0 a klávesy F1 – F6.

4.6 Nastavení zobrazení

4.7 Odchod ze systému

Stiskem tlačítka můžete minimalizovat nebo zavřít aplikaci.

Umístění systému

V tomto poli můžete přidat / upravovat popis umístění sytému.

Recyklace

Tato ikona se objeví je-li systém ve stavu recyklace dat.

Náhled

Náhled umožňuje uživateli uložit zvolený záznam jako avi, bmp, jpg nebo tif soubor.

Kliknutím na číslo jedné kamery v hlavním zobrazení otevřete výše zobrazený dialog.

Můžete vybrat rozdílný čas/datum, kameru, umístění, průhledné pozadí a rozdílný

barevný popis kliknutím na příslušnou ikonu dle popisu dále.

Stisknete [Ctrl+číslo 1 ~ 9,0 a F1 ~ F6] pro krátký střih.

[Time / date] – Datum/Čas. Zatržením vyberete čas/datum náhledu.

[Camera] – Zatržením vyberete kameru pro náhled.

[Location] – Zatržením vyberete umístění pro náhled.

[Transparent] – Zatržením vyberete průhledné pozadí.

[Color box] – Barva. Vyberete barvu popisu.

4.8 Ovládání funkcí

4.8.1 Start/Stop monitorování

Stiskněte ikonu REC. Kliknutím na Start/Stop můžete zahájit monitorování jedné kamery, všech kamer nebo nastavit záznam pomocí I/O (vstupů/výstupů). Klávesová zkratka příkazu je klávesa F7. Kamery, které nahrávají mají červený název kamery.

4.8.2 Plánování – sledování videa

Kliknutím na ikonku pro plánování můžete spustit, zastavit nebo modifikovat plánování. Je-li plánovač nastaven, sledování nastane pouze po spuštění časovače. Opětovným stiskem zastavíte

plánovač. Lze použít také klávesu F8.

: Nastavení plánovače pro obraz.

: Nastavení plánovače pro I/O.

: Výběr časové periody pro pracovní dny

: Výběr časové periody pro víkendy a svátky.

[Time] - čas

Nastavte začátek a konec času požadovaného plánu.

[Motion detect] – detekce pohybu

REC: Stiskněte tlačítko Record k aktivaci nebo vyřazení nahrávání během střežení

Lze nastavit záznam pouze při detekci pohybu na kameře [Motion Detect] nebo po celou dobu nepřetržitě [Round-the-clock].

Hotline Notice :Zaškrtnutím volby povolíte volání na zadaná telefonní čísla během sledování.

Output: Zaškrtnutím povolíte vyslání poplachového signálu do příslušného výstupu.

[Remote]

View: Zaškrtnutím povolíte vzdálené sledování během periody sledování dané plánovačem.

Center:Zaškrtnutím povolíte odesílání dat do centra (bude popsáno dále) během

doby sledování dané plánovačem. Lze nastavit možnost pouze při detekci pohybu na

kameře [Motion Detect] nebo po celou dobu nepřetržitě [Round-the-clock].

[Camera select]

Vyberete, na které kamery bude sledování v době dané plánovačem aplikováno.

[Day select]

Zvolíte, které dny v týdnu budou nastavené parametry plánovače funkční.

Plánovač I/O (vstupy / výstupy)

I/O Monitor: Zaškrtnutím povolíte I/O monitorování během sledování daným plánovačem.

Add schedule: Kliknutím přidáte další úlohu plánovače.

Modify Schedule: Kliknutím můžete editovat již zadanou úlohu plánovače.

: Zobrazení plánovačů v tabulce.

: Zobrazení plánovačů textem.

4.8.3 Konfigurace systému

Stiskem patřičné ikony nebo pomocí klávesy F9 zobrazíte dialog pro konfiguraci systému.

Konfigurace systému – hlavní parametry

[Start up] – po spuštění

Zde povolíme funkce, které mají být aktivovány po zapnutí sytému. Lze zvolit

monitorovaní (všech/vybrané kamery) a konektivita podle zvolených komunikačních úloh.

[PTZ Device Install] – instalované zařízení PTZ

Používáte-li nějaké PTZ zařízení (pro ovládání telemetrie) vyberte jeho typ dle

nabídky.

[Monitor Option] – parametry sledování

Zde je možné nastavit časovou prodlevu pro zpoždění záznamu.

[Location name] – popis umístění

Zde zadáte popis umístění zařízení (nemá funkční význam) o délce max. 14 znaků.

[Recycle] – mazání

Povolením možnosti umožníme systému dle definovaných podmínek při zaplnění

disku odstranit nejstarší záznam a nehradit jej nejaktuálnějším. Nepovolíte-li volbu, zastaví

systém záznam, pokud dojde k naplnění disku a zůstane pouze 500MB volných.

[Set Location] – umístění záznamu

Po vstupu do menu stiskněte ikonu a přidejte adresář pro ukládání záznamů.

Pokud se jedná o síťovou jednotku zajistěte plný přístup pro čtení a záznam. Je-li první

adresář naplněn (zbývá-li na disku 500MB místa), systém, začne automaticky ukládat do

dalšího, je-li nastaven. Pro smazání cesty stiskněte po označení klávesu DEL.

[Camera scan] – skenování kamery

Nastavíme dobu pro automatický přesun okna kamery od 1 do 10 sekund.

[Caption] – popis kamery

Lze zvolit jeden z následujících  režimů:

No: Nebude zobrazován žádný text.

ID: Bude zobrazováno číslo kamery

ID + Name: Bude zobrazováno číslo kamery a popis, zadaný uživatelem.

[UPS notify] – zálohování napájení

Je-li počítač připojen na zálohu (UPS) můžeme nastavit dobu, po které se při

výpadku vypne s uložením dat.

[Password] – heslo

Zde můžete zadat heslo správce a hesla pro vzdálený přístup. Přihlásíte-li se

vzdáleně jako správce, máte přístup ke všem kamerám. Lze dále definovat až 32 kódů pro

přístup do různých skupin. Tímto bude povoleno prohlížet pouze povolené kamery.

: Přidat nové heslo

: Smazat existující heslo

: Výběr kamer pro přístup.Kamery můžete označit  hesly, takže prohlížet autorizovanou

 kameru  může jen uživatel pod správným heslem.

[Video record] – záznam videa

Zaškrtnutím tohoto dialogu můžete do záznamu přidat ochranu digitálním

vodoznakem. Ochrana není okem viditelná a zabraňuje neautorizovanému kopírování a

manipulaci.

4.8.3.1 Konfigurace systému – parametry jednotlivých kamer

[Camera name] –Jméno kamery

Jméno kamery pro zobrazení na hlavní obrazovce a k další identifikaci kamery.

[Recording Quality] – Kvalita záznamu

Kvalitu záznamu lze nastavit v pěti úrovních. Vyšší hodnota znamená vyšší kvalitu, při

které je ovšem spotřebováván větší prostor na disku pro záznam.

[320 x 240 / 640 x 480]

Kliknutím na ikonu šipky lze zvolit velikost zaznamenaného videa danou

počtem pixelů (obrazových bodů).

[Frames/Sec] – snímků za sekundu

Inteligentní režim záznamu umožňuje nastavit jeden ze tří režimů záznamu:

1.[Smart] – Inteligentní

V tomto režimu sytém automaticky přidělí počet snímků, který je možný pro

záznam na kameře, kde byla aktivována detekce pohybu. Je-li tato volba povolena,

není třeba volit další volby (HIGH / LOW). Tato funkce se projeví pouze po začátku

záznamu a nemá vliv na přehrávání.

2.[High] – Vysoký

Systém zaznamená vysoké procento snímků (bez přesné definice počtu snímků) příslušné kamery, které povoluje zbytkový počet snímků z celkovém počtu snímků systému. Za předpokladu, ze všechny kamery detekují pohyb, kamery s povolenou volbou [High] vždy zaznamenávají vyšší počet snímků než ostatní. Volba má vliv na režim nahrávání i přehrávání.

3.[Low] – Nízký

Systém bude zaznamenávat nízký počet snímků. Za předpokladu, že všechny kamery detekují pohyb, kamery s povolenou volbou [Low] budou mít nejnižší důležitost. Umožníme tím zvýšit počet snímků záznamu kamerám s vyšší důležitostí.

– Použít nastavení pro všechny kamery.

Stisknutím druhé ikony se objeví nabídka, ve které můžete vymezit hranici nahrávání snímků za sekundu, bez ohledu na to, který nahrávkový režim-vysoký, nízký nebo inteligentní, zvolíte.Počet snímků je závislí na druhu systému.

[Motion Detect] – Detekce pohybu

[Sensitivity] – Citlivost detektoru

Zde nastavujete prahovou hodnotu pro detekci pohybu na kameře. Lze zvolit

úroveň v deseti krocích 1 – 10. Vyšší hodnota znamená vyšší citlivost. Obraz bude

zaznamenáván, překročí- li úroveň pohybu nastavenou hodnotu.

[Maska] – Maska

Zde nastavujete masku pro detekci pohybu. Systém bude vyhodnocovat

pouze pohyb mimo prostor, daný maskou. Pohyb uvnitř masky bude ignorován.

Při zapnutém monitorování lze masku zobrazit nebo skrýt.

Nastavit barvu masky

Odebrat masku

Přidat masku

Zrušit masku

[Rec Video] – Záznam Videa

Povolením této volby bude moci být obraz z kamery zaznamenáván. Lze vybrat další možnosti:

Round-the-clock – nepřetržitý záznam

Motion Detect – záznam při detekci pohybu

Wavelet – záznam ve formátu wavelet
Mpeg4 – záznam v komprimovaném formátu Mpeg4

[Invoke alarm] – Vyhlašovat poplach

Povolením možnosti bude sytém při detekci pohybu vyhlašovat poplachy.

[Invoke Hotline Notice or E-Mail] – Posílání zpráv

Systém umožní při detekci pohybu zaslat zprávu a to jako e-mail  nebo jako Hotline.(Vybrat si můžete jen jednu z možností). Lze nastavit prioritu, tj.

časový interval před voláním sytému ven.

High = 0,5 s

Mediu = 1 s

Low = 1,5 s

[Send to center] – Zaslat do centra

Tímto parametrem povolíte napojování a odesílání dat do centra (bude

opsáno dále). Lze vybrat  možnosti, [Round-the-clock] – nepřetržitý záznam a

[Motion Detect] – záznam při detekci pohybu.

[Output mode]

Zde nastavujete výstup na který bude poslána informace při narušení

kamery. Lze definovat maximálně 9 modulů, každý s 8 výstupy pro zařízení PT811 a 16-ti výstupy pro zařízení GV-IO.

[Video source] – zdroj videa

Zde lze nastavit základní parametry kvality jednotlivých video vstupů.

Brightness – nastavení jasu

Contrast – nastavení kontrastu

Saturation – nastavení sytosti barev

Hue –nastavení barvy

Konfigurace systému – parametry I/O (vstupů/výstupů)

[Select I/O device] – Výběr I/O zařízení

Zde vyberete zařízení, které je v sytému připojeno, nastavte port, na kterém je připojeno a

adresu modulu.Poznámka: Když přidáváte některá I/O zařízení (max.9) v jedné GV-síti, nemůžete ve stejný čas upravovat adresy.

[Input setup] – Nastavení vstupů

Vyberete jednotlivý vstup (1 až 8 pomocí šipek v horní části menu) a nastavíte jejich

parametry.

Name – jméno: Zadání popisu vstupu.

Signal Type – typ vstupu: Zvolíte typ připojeného kontaktu N/O nebo N/C. Pomocí ikony zkopírujete parametry i na ostatní vstupy.

Record video – záznam videa:Vyberete jednotlivou kameru, povolíte/zakážete nahrávání videa a zadáte dobu, po kterou bude video zaznamenáváno při narušení vstupu.

Invoke alarm – vyvolání poplachu:Uživatel zde může nastavit typ poplachu.Při narušení bude poplach okamžitě vyvolán. Můžete zvolit zvuk aktivovaný při poplachu.

Send to center – poslání do centra:Můžete povolit poslaní snímku při aktivaci vstupu do centra (bude popsáno dále). Dále nastavíme dobu odeslaného záznamu.

Invoke Notice HotLine or E-Mail  – volání na hotline nebo e-mail:Nastane–li aktivace může systém vytočit telefonní číslo nebo poslat e-mail (můžete vybrat jen jeden z modulů).

Output mode – režim výstupu Při aktivaci vstupu můžete nastavit okamžité odeslání informace do výstupu.

[Output setup] – nastavení výstupů

Vyberete jednotlivý výstup 1 až 16 (PT811 podporuje 1~8, GV/IO podporuje 1~16) a nastavíte mu příslušné parametry.

PTZ: Při připojení modulu pro ovládání telemetrie 

Name – jméno:Název výstupů.

Force output – nucený výstup:Signál bude přenesen do příslušného výstupu.

Signal type – typ výstupu

Zvolíte typ výstupu NO, N/O pulsní nebo NC, NC pulsní a dále volíte časovaný režim výstupu, tj,aktivaci po předem nastavenou dobu. Stiskem tlačítka přenesete nastavené volby na všechny výstupy.

Poznámka: Nelze současně na jednom portu použít modul PTZ pro ovládání telemetrie a modul pro vkládání výstupů (I/O).

Konfigurace systému – Hotline / network

[Modem Configure] – konfigurace modemu

Pokud využíváte pro napojení modem, zde nastavíte jeho parametry. Zvolte

příslušný modem, nastavte port na kterém je připojen a stiskněte tlačítko DETECT pro

otestování modemu.

Poznámka:Nedoporučujeme používat interní (PCI nebo ISA) modemy.

[Monitor Invoke HotLine] – monitorování vyvolání poplachu

Zde nastavujete interval pro předání potvrzení uživateli na telefon/pager.

Nastavíte-li např. 5 minut, systém bude vytáčet každých 5 minut bude-li poplach trvat

nepřetržitě.

[Hotline Notice] – Zpráva Hotline

Lze zvolit až 3 rozdílná telefonní čísla / čísla na pager pomocí následujících kroků:

1. Stiskněte některou z telefonních ikon.

2. Umožňuje přidat číslo k Pager/Tel HotLine Notice seznamu. 

3. Pošlete text (*.txt soubor) jako zprávu na pager nebo zvuk (*.wav soubor) jako zprávu

pro telefonní číslo.

Krok 1: Chcete–li vytvořit zvukový soubor stiskněte [Rec] v záznamu zvuku (zvolte vstup

v panelu nástrojů hlasitost pro záznam).

Krok 2: Stiskněte tlačítko Stop pro zastavení záznamu.

Krok 3: Uložení proveďte ve formátu PCM 8,000 Hz, 8-bit mono formát (telefonní sytém

odporuje pouze tento formát).

Krok 4: Přehrajte vytvořený zvuk pro kontrolu. Systém podporuje jen formát popsaný v dialogovém okně. Jestliže jste zvolili jiný formát, objeví se zpráva hlášení chyby. Musíte se vrátit zpět k [Sound-Sound Recorder] a v dialogovém okně změnit formát.

[Network Status] – stav sítě

Zde můžete prohlédnout aktuální stav síťové konektivity.

[Assign IP Address] – Nastavení IP adresy

Systém používá PPP jako výchozí IP adresu. Pro změnu zatrhněte pole Assign IP a

zadejte Vaší IP adresu.

[Port]

Zde můžete nastavit port pro spojení pomocí TCP/IP

Standardní nastavení:
1. Číslo portu TCP Serveru je 3550.

2. Číslo portu Multicast Serveru(IP od 234.8.7.1 do 234.8.7.10) je 3650.

3. Číslo portu Broadcast Serveru je 6009.

4. Číslo portu Active Serveru je 20001.

5. Číslo portu HTTP Serveru je 80.

6. Číslo portu FTP Serveru je 21.

7. Číslo portu Video Serveru je 4550.

8. Číslo portu Video výstupu je 5550.

4.8.3.2 [Camera/Audio Install] – Instalace kamery a zvuku

Stiskem ikony vyberete instalaci kamery/audia

[Camera]

Activate – aktivace:Lze vypnout určený vstup.

Show – ukázat: Skryje monitorovanou kameru. Po skrytí zůstane kamera v režimu

monitorování bez zobrazení na obrazovce.

[Start Up]

Zde můžete nastavit číslo kanálu pro kameru která má být aktivována a zapnuta při dalším spuštění programu.

[Wave-in Device]

Audio: Vyberte požadovaný kanál.Přednastavené hodnoty jsou ve stavu "zapnuto".

Monitor Sensitivity: Můžete nastavit hodnotu citlivosti.Vyšší hodnota značí nejvyšší citlivost a naopak (nastavená hodnota je 8).

Gain Control: Můžete nastavit velikost amplitudy. Vyšší hodnota zvuku značí silnější amplitudu a naopak (nastavená hodnota je 3).

4.8.3.3[ Auto Reboot] – automatický restart

Stiskem ikony vyberete ''Auto Reboot''.

Nastavením času systém automaticky restartuje Windows a znovu spustí sledovací aplikaci

ve stejném nastavení.

Pokud síť vyžaduje zadání hesla uživatelem, změňte nastavení v nastavení sítě v ovládacích panelech přihlášení do Windows. Tím odpadne nutnost zadávat po spuštění heslo.

4.8.3.4[E-Mail Setup] - E-mailové nastavení

Stiskem ikony vyberete ''E-mail Setup''

[Mail Setup]

SMTP Server: adresu serveru

E-Mail From: adresa odesílatele

E-Mail To: adresa adresáta

Charset: vyberte znakovou sadu
Subject: předmět zprávy

Text Content: zpráva (max. 128 znaků)

Test Mail Account: test vašeho SMTP serveru

[Attach Image Of Camera Setup]- připojení obrázku 

Attach : stisknutím políčka umožníte zaslání obrázku mailem ( Obrázky můžete zobrazit 

v  .jpg a 160x120, 320x240 rozlišení. Max. 6 obrázků)

[E-Mail Notice Sutup]

Vyberte časový interval hlášení poplachu E-mailem. (Např. Jestliže potvrdíte 5 minut v [Same Camera's E-mail interval], systém bude posílat zprávy mailem každých 5 minut po dobu trvání poplachu.(max.60 min.)

[Option] - možnosti

Auto modem vyzvání když není spojen s Internerem.

4.8.3.8.5

[Video Source] – zdroj videa

Stiskem ikony vyberete Video source.

Zde Vám systém umožní nastavit formát vstupního videosignálu.

Video standard – obrazová norma

Lze vybrat vido formát, NTSC,PAL, SECAM (u nás standardní PAL).

Video Size – rozměr videosnímku

Zde lze zvolit v obrazových bodech velikost výsledného videa. U GV-250 lze zvolit

jen 320 x 240.

4.8.3.7 [DSP Full Screen]

Stiskem ikony, nebo klávesy F7 vyberete “DSP plnoobrazovkové zobrazení” funkcí.

4.8.3.8 [DSP Attribute]

Stiskem ikony vyberete DSP vlastnosti.Nastavíte zde např. jas, kontrast, barvu.

4.8.3.9 [DSP Overlay]

Stiskem ikony vyberete “DSP Overlay”

4.8.4 View Log

Stiskem ikony nebo klávesy F10 spustíte funkce přehrávání záznamu.

4.8.5 Camera Scan Start/Stop

Stiskem ikony nebo klávesy F11 spustíte/zastavíte funkci kamerového přepínání.

4.8.6 Network Function Start/Stop

Stiskem ikony nabo klávesy F12 spustíte/zastavíte síťové funkce.
4.9 Klávesové zkratky

Esc : Návrat na výchozí zobrazení

Num 1~ 9, 0 a F1~ F6 : Zvětšení vybrané kamery
F7 : Start Monitorování /Stop monitorování

F8 : Start plánovač monitorování /Stop plánovač monitorování

F9 : Konfigurace

F10 : Přehrávání

F11 : Start/Stop přepínání kamer

F12 : Síťové funkce

M, m : Start/Stop spojení modemem

T, t : Start/Stop spojení TCP/IP

W, w : Start/Stop spojení Webcam

I, I : Start/Stop spojení IP Multicast

C, c : Start/Stop spojení Center

F, f: Start/Stop DSP plného zobrazení 

Page Up : Zoom předchozí kamery
Page Down : Zoom následující kamery
Ctrl+ Num 1 ~ 9,

0 a F1 ~ F6 : Momentka
Kapitola 5: Playback - Přehrávání

5.1

Stiskem ikony nebo stiskem klávesy F10 zobrazíte menu přehrávání.

Exit - Odchod

Pomocí tohoto tlačítka uzavřete menu přehrávání a vrátíte se do hlavního monitorovacího

programu.

Status Panel of Event Browser - Zobrazeni podrobností

Tento panel zobrazuje datum, čas a rychlost přehrávání zaznamenané události.

Video metr

Tento ukazatel zobrazuje okamžitou polohu přehrávaného videa.

Video Control Panel - Ovládací panel

Pomocí jednotlivých tlačítek můžete ovládat základní funkce přehrávání. Popis funkcí zleva:

přehrávání, zastavení, pauza, předchozí záznam, zpět, vpřed, následující záznam, po

snímcích, rychle, ZOOM zvětšení / zmenšení.

Record Chanel ON/OFF 
Přehrání zvuku

Multi/Single Channel Switch - Vícenásobné / jednokanálové

Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat jedno nebo více kanálové přehrávání.

Camera Select - Výběr kamery

Vyberete jednotlivou kameru pro přehrávání

Event Time Range - Rozšířené vyhledávání

Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte panel pro vyhledání události. Zadáme datum / čas začátku -

konce vyhledávání a povolíme kamery, kterých záznam chceme vyhledat.

More - Více

Zobrazíte kompletní strom uložených událostí, ve kterých můžete procházet klasickým

způsobem. Vybrané události přehrajete. Panel můžete i skrýt.

Následující tlačítka ovládají další funkce, jako je kvalita obrazu apod.

Brightness - JAS

Stiskem nastavíte požadovaný jas přehrávaného záznamu.

Contrast - KONTRAST

Stiskem nastavíte požadovaný kontrast přehrávaného záznamu.

SHARPNESS

Stiskem nastavíte požadovanou ostrost přehrávaného záznamu.

SMOOTHNESS

Stiskem nastavíte požadované vyhlazení přehrávaného záznamu.

Color/Monochrome - BARVA / ČB

Stiskem přepnete mezi barevným a černobílým zobrazením.

Copy - KOPIE

Stiskem zkopírujete obrázek.

Undo - ZPĚT

Stiskem zrušíte provedené změny.

Save as*.avi file - ULOŽIT JAKO *.AVI SOUBOR

Stiskem uložíte videosekvenci jako *.avi soubor.

Save as*.bmp, *jpeg, or*.gif file - ULOŽIT JAKO *.bmp, *.jpeg, *.gif SOUBOR

Stiskem uložíte obrázek  ve formátu *.bmp, *.jpeg, nebo *.gif soubor.

Print - Tisk

Stiskem vytisknete aktuální snímek.

Print setup - NASTAVENÍ TISKU

Stiskem vstoupíte do menu nastavení tiskárny.

Page Layout - NASTAVENÍ PAPÍRU

Stiskem vstoupíte do menu nastavení formátu tisku.

Remote Playback [LAN] - Přehrávání po síti

Záznamy lze přehrávat po síti. Je nutné nastavit sdílení jednotky, na kterou jsou záznamy

ukládány. Doporučujeme použít přístup „pouze pro čtení“.

5.3 Klávesové zkratky pro přehrávání

Esc Odchod z přehrávání

Enter Přehrávání

Space Stop

Num 1 ~ 9，0 and F1 ~ F6 - přiblížení

F7 Více / jednokanálový spínač

F8 Zobrazit / skrýt časové vyhledávání

F9 Zobrazit / skrýt přehled událostí

→ Posun doprava

← Posun doleva

↑ Posun nahoru

↓ Posun dolu

Page Up Předchozí snímek

Page Down Následující snímek

Home První snímek

End Poslední snímek

+ ZOOM zvětšení

- ZOOM zmenšení

* Zrychlit přehrávání

/ Zpomalit přehrávání

5.4 Remote PlayBack Systém (Intranet & Internet) – Vzdálené přehrávání

V systému lze prohlížet různé kanály z jednoho vzdáleného místa. Pro užití této aplikace, Windows 98 / ME / 2000 / XP vyžadují  TCP/IP protokol. Tato možnost nabízí uživatelům prohlížení starších dat ze souborů různých serverů z jednoho vzdáleného místa. Server může současně stahovat data a zároveň provádět vzdálený dohled z různých pracovišť. Všechna data ze serveru mohou být přehrávána, stahována a ukládána u klienta. Systém vzdáleného dohlížení je doporučován k širokopásmovému přenosu. Maximální počet připojení je 16, a počet kanálů pro probíhající záznam, stahování/záznam je 32 kanálů. 

5.4.1 Remote Playback Server

Kroky k aktivaci vzdáleného přehrávání

Krok 1: Na serveru aktivujte RPBsvr.exe 

Krok 2: Nastavte všechny funkce které potřebujete, včetně automatického spuštění při startu Windows, automatické aktivace serveru při startu RPBSvr, proveďte výpis o spojení, nastave číslo portu, nastavte dobu odpojení a maximální počet uživatelů. (Max. počet je 16)

Krok 3: Po aktivaci RPBsvr. mohou vzdálení uživatelé stahovat nebo přehrávat všechna minulá data ze serveru skrz Internet nebo Intranet. 

Poznámka: Jestliže má váš počítač dynamickou IP adresu, RPBsvr.exe bude detektovat  vaší IP adresu každou minutu, a obnoví ji automaticky. 

5.4.2 Functions and Features Of Remote PlayBack 

Nainstalujte funkci vzdáleného přehrávání a hlavní systém do různých PC.

Connect: Zde můžete nastavit všechna spojení, včetně IP adresy, heslo a číslo portu (standardně je číslo portu 5066).

Po nastavení IP adresy se objeví následující dialog “Download/Play ,Just download, Just Play a Download/Play (period)”. Po výběru z těchto možností, zadejte místo kam chcete soubory ukládat. 

Poznámka: Maximální počet spojení pro stažení/přehrávání nebo jen přehrávání je 16 kanálů.Funkce stahování /přehrávání dat je k dispozici pokud jste vybrali jen jeden soubor. 

Pokud je velikost dat ke stažení/přehrání nebo jen stažení větší než místo pro jejich ukládání, objeví se výstražná zpráva.

Disconnect: Spojení můžete přerušit, a to buď všechna nebo jen část.

Pokud vyberete „Close All Connection“, potom všechna spojení budou přerušena.

Pokud vyberete „Select to Disconnect“, objeví se následující okno:

V okně „Work List“ si můžete vybrat které kanály chcete zavřít.

Pokud během stahování/přehrávání chcete přerušit spojení, objeví se hlášení zdali chcete soubor uložit.

Download (Play) Remote Video

Zde si můžete vybrat způsob jakým chcete stahovat nebo přehrávat starší data ze serveru.

Normal: Vyberte soubory. Např. 20002/06/03 14:36:07. Ve sloupci se objeví, z kterého počítače jste připojen a jakou má IP adresu.

Download

Stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat z možností: stahování/přehrávání, jen přehrávání nebo jen stahování souborů.

Refresh

Stisknutím tohoto tlačítka můžete obnovit poslední stav přenosu dat.

Close

Stisknutím tohoto tlačítka můžete ukončit spojení.

Advance: Můžete také zvolit čas, kdy chcete začí/ukončit stahování nebo přehrávání souborů. Toto lze zadat pro každou z 16-ti kamer.

Play Local Video: Můžete přehrát stažené soubory.

View List: Zde můžete vybrat seznam kanálů, seznam spojení a seznam ke stažení

Channel List: Zde se můžete podívat na stav spojení všech kamer, a pohybovat umístěním kamer nahoru a dolu.

Connection List: Zde můžete dohlížet na všechna připojení a zadat počet.

V ‘’pracovním listu“ můžete zadat detaily k jednotlivým úlohám.

Download List: Zde můžete dohlížet na stav stahování a počet všech spojení.

Connection Rekord

Můžete uložit/nahrát stav sítě.

Preference Setting

Zde můžete nastavit přepisování souboru, zobrazení zprávy, když je stažení dat u konce a zobrazení popisků kanálu.
Quad selection: Zde zvolíte způsob zobrazení.

Page Button: Zde zvolíte zobrazení předešlé nebo následující stránky.

Status: Zde se dovíte datum a čas kanálů které jsou spuštěny.

Scroll Bar: Zde uvidíte např. procento stažených údajů, stav přehrávání, …. Posuvník můžete táhnout dopředu i dozadu.

Control Button: Panel pro přehrávání souborů, pauzu, předchozí záznam, následující záznam, přehrávání, rychlé přehrávání, zrychlení, zpomalení a ukončení.

Exit: Stiskem tlačítka provedete minimalizaci nebo odchod ze systému.

Kapitola 6: Remote Monitoring System

Můžete vybrat některou z aplikací pro vzdálené monitorování sytému GV 250.

Nedoporučujeme instalovat jakoukoliv aplikaci pro vzdálené monitorování na PC

s instalovaným systémem GV 250.

6.1 Remote View Systém – vzdálené prohlížení

Program Remote view lze spustit na jednom PC několikrát. Každá aplikace potom

může komunikovat s jedním vzdáleným systémem GV 250.

Nastavte heslo správce. Přihlásíte-li se jako správce, budete mít vždy přístup do prohlížení

všech kamer. Můžeme dále definovat až 32 hesel pro omezené přístupy do různých skupin.

Těmto uživatelům bude umožněn přístup do vzdálených sítí jen pro autorizované kamery.

Následující tlačítka lze použít k základním operacím s uživateli:

Přidat nového uživatele

Smazat existujícího uživatele

Volba možností uživatele pro prohlížení pouze vybraných kamer

6.1.1 Remote View by modem – spojení modemem

1. Nejdříve nakonfigurujte modem v ovládacích panelech windows (případně pověřte

Vašeho správce sítě). 
2. Nyní můžete stiskem ikony zvolit menu MODEM SERVER. Na straně klienta spusťte  Repote View Systém a po stisku tlačítka pro spojení  a výběru vytáčení modemu(dial modem) zobrazíte okno pro zadání tel. čísla, …:

3. Zadejte telefonní číslo stanice, přihlašovací heslo a stiskněte tlačítko Make Call – zavolat.

Pokud proběhne spojení OK, zobrazí se následující obraz:

4. Stiskem tlačítka můžete nastavit parametry obrazu.

[Image quality]  Kvalita obrazu

Kvalitu můžete nastavit v pěti krocích. Vyšší kvalita (vyšší číslice) způsobí zbrždění

přenosu dat.

[Enhance Quality]– zvýšení kvality

Zaškrtnutím volby zvýšíte kvalitu každého snímku o půl kroku od originálního

nastavení. Máme-li např. nastavenu hodnotu 3 po zaškrtnutí bude obrázek kvality 3,5.

6.1.2 Remote View by TCP/IP– spojení TCP/IP

Podmínkou spojení je nainstalovaný TCP/IP protokol na lokálním i vzdáleném počítači a

jejich konektivita. 
1. Stiskem tlačítka povolíme TCP/IP server. 
2. Stiskem tlačítka v komunikační aplikaci zobrazíme následující dialog.

3. Stiskněte tlačítko Locate server pro zahájení hledání stanice. Po vyhledání tlačítkem

zvolte stanici ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.

4. Vložte požadovanou IP adresu, port, jméno a heslo. 

6.1.3 Nahrávání úlohou Remote view

Tato úloha umožňuje záznam. Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko Record,

opětovným stiskem záznam zastavíte.

Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko Record, opětovným stiskem záznam

zastavíte.

Pauza – současné zastavení záznamu.

Stiskem tlačítka současně s tlačítky + / - lze použít funkci ZOOM. Stiskem klávesy

Esc funkci ZOOM opustíte.

Prohlížení zaznamenaného videa. V popisu možností přehrávání naleznete detailní

popis obsluhy.

Stisknete-li tlačítko Record podruhé, zobrazí se dialog pro uložení pořízeného záznamu.

Pro uložení záznamu stiskněte tlačítko Cancel.
Preference setting – nastavení upřednostňovaných parametrů

Zde lze nastavit určité výchozí parametry – barvu textu a pozadí, vložit do videa

datum/čas. Lze nastavit cestu pro ukládání záznamu.

Poznámka: Záznam bude zastaven, bude-li na disku méně než 150MB volného prostoru.

6.1.4  Remote PTZ and I/O Functions - Vzdálené ovládání PTZ a I/O

Je-li v hlavním systému GV 250 instalovaný modul I/O (pro ovládání / zpracování

vstupy a výstupy), nebo modul PTZ (pro ovládání telemetrie) lze s těmito moduly

manipulovat i dálkově. Zvolte menu „View“ a „I/O Module or PTZ Device“. Zobrazí se

následující panel:

Nyní můžete přijímat obraz a současně ovládat I/O a telemetrii kamer.

6.1.5 Full Screen Operation – provoz v celoobrazovkovém režimu

Pro celoobrazovkové zobrazení zvolte [Full Screen Mode] v Remote Systém.

V tomto režimu lze použít následující tlačítka:

Spuštění monitorování

Zastavení monitorování

Parametry

Přehrávání

Pravé tlačítko myši – vyskakovací menu

6.2 IP Multicast Systém – vícenásobné vzdálené prohlížení

IP Multicast systém je metoda dálkového monitorování pro použití ve vnitřní síti –

Intranetu (LAN). Tuto metodu nelze použít pro přístup přes vnější síť – Internet (WAN).

Tímto způsobem lze monitorovat až 10 vzdálených stanic v jednom sytému IP multicast.

Přepínání provádíme pomocí tlačítka [Live].

Enable Camera Remote View - Povolení okna vzdálené kamery

Nastavíme heslo správce. Přihlásíte-li se jako správce do jakéhokoliv vzdáleného systému,

máte přístup ke všem kamerám. Lze definovat dalších až 32 hesel pro omezený přístup.

Následující tlačítka lze použít k základním operacím s uživateli:

Přidat nového uživatele

Smazat existujícího uživatele

Volba možností uživatele pro prohlížení pouze vybraných kamer

Postup spuštění krok za krokem:

1. Stiskněte tlačítko pro povolení IP Multicast serveru

2. Spusťte [IP Multicas systém] z PC s nainstalovanou aplikací

3. Stiskněte tlačítko pro vyhledání ostatních počítačů ve stejné síti

4. Stiskem klávesy [Live] vyberte server pro monitorování

5. Musíte uzamknout kameru [Lock Camera] pro ZOOM in / out pro

konkrétní okno kamery. Můžete stisknout klávesy [1 až 9 a F12 až F6]pro

uzamknutí konkrétní kamery.Je-li kamera uzamknuta, můžete pomocí kláves + /

- ovládat ZOOM. Režim opustíte stiskem klávesy Esc.

Tímto tlačítkem zobrazíte/skryjete Live channel pro přepínání systémů.

6.2.2 Recording in IP Multicast -  Záznam v IP Multicast

Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko Record, opětovným stiskem záznam zastavíte.

Pauza – současné zastavení záznamu.

Stiskem tlačítka současně s tlačítky + / - lze pouzít funkci ZOOM. Stiskem klávesy

Esc funkci ZOOM opustíme.

Prohlížení zaznamenaného videa – viz následující obrázek. V popisu možností

přehrávání naleznete detailní popis obsluhy. Lze také uložit zaznamenaný klip do souboru.

Opětovným stiskem klávesy [Record] – záznam zobrazíte nabídku uložení záznamu na disk.

Stiskem tlačítka [Continue] pokračujete bez uložení (soubor bude uložen pouze

v dočasných souborech), stiskem tlačítka [Cancel] zobrazíte dialog pro uložení souboru.

Preferences Setting – nastavení upřednostňovaných parametrů

Zde lze nastavit určité výchozí parametry – barvu textu a pozadí, vložit do videa

datum/čas. Lze nastavit cestu pro ukládání záznamu.

Poznámka: Záznam bude zastaven, bude-li na disku méně než 150MB volného prostoru

6.2.3 Full Screen Operation - Celoobrazovkový režim

Pro zobrazení na celé obrazovce zvolte v menu [Connect] – [Full Screen Mode].

V tomto režimu lze použít následující tlačítka:

Spuštění monitorování 

Parametry

Zastavení monitorování 

Přehrávání

Pravé tlačítko myši – vyskakovací menu

6.3 WebCam System – webová kamera

Použití systému Webcam 

Modul GV 250 má vestavěný http protokol pro realizaci web serveru. Není proto pro

realizaci nutný žádný další pomocný program.

Pro spuštění stiskněte tlačítko a povolte Webcam.

Můžete předat zachycené snímky do dalšího web serveru na jiném místě. Klikněte na

[FTP transfer file] – [FTP setup]. Zobrazí se následující dialog:

[JPG Quality] – úroveň komprese JPG

Pomocí posunovacího ukazatele můžete nastavit požadovanou kvalitu snímků.

Úroveň komprese (kvalita) je přímo úměrná velikosti výsledných snímků a tím rychlosti

přenosu.

[Frame Page Title Color] – barva popisky

Zde nastavíte možnosti zobrazení data/času umístěného v obraze. Zobrazení lze

zakázat nebo lze nastavit zobrazení v černé a bílé barvě.

 [Select Transfer Camera] – výběr kamery pro přenos

V tomto okně povolíte/zakážete zprostředkování příslušných kamer pro web server.

Pro prohlížení videa v režimu Webcam je na vzdálené stanic potřebný nainstalovaný

standardní Internetový prohlížeč, např. Internet Explorer nebo Netscape Navigator. Po

zadání IP adresy na které je umístěn systém GV 250 se spuštěnou úlohou webcam

zobrazíte okno:

Zvolíte prohlížení komprimovaného videa (mpeg4) nebo jednotlivých snímků (jpeg).

V následující obrazovce vyberete způsob napojení vzdáleného počítače na síť, buď

modemem, nebo pevnou sítí.

Nyní zvolíte způsob zobrazení výsledného obrazu - v jednom, dvou, nebo čtyřech oknech.

V následujícím okně pouze odstartujete web kameru [Submit] nebo zrušíte volbu [Cancel].

Potvrďte vámi zadané heslo.

[Single Window]

V modu MPEG4, vyberte jedno okno  pro vstup do níže uvedeného okna.Každá PTZ kamera může být kontrolována vzdáleným uživatelem. Pokud více jak dva uživatelé chtějí ovládat kameru ve stejný čas, systém upřednostní uživatele,který první označil klávesu [Aktive]. Interval sledování je 5 minut a poté přepne na dalšího uživatel. Signál o alarmu může být obdržen i během prohlížení.

- Stiskem tlačítka spustíte vzdálené dohlížení

- Stiskem tlačítka zastavíte vzdálené dohlížení

- Můžete zvolit jednu ze tří možností kvality zobrazení (nejvyšší, dobrá a nízká), k přesnému určení  kvality zobrazení obdržené ze strany serveru

- Stiskněte tlačítko k zachycení snímku

- Stiskněte tlačítko pro ukádání

- Stiskněte tlačítko pro zvětšení jednou, pro změnšení dvakrát

Camera 1: Stiskněte tlačítko pro výběr kamery

Reset: Toto tlačítko vymaže minulé údaje a zprávy 

Active: Toto tlačítko aktivuje PTZ řídící kameru

Jestiže zvolíte zobrazení ve čtyřech oknech, můžete sledovat monitorované obrázky skrz tyto 4 kanály.

[Quality Control] - ovládání kvality

Lze zvolit jednu ze tří možností kvality snímků.

Stiskem tohoto tlačítka spustíte vzdálené přehrávání.

Stiskem tohoto tlačítka zastavíte vzdálené přehrávání.

Stiskem tohoto tlačítka lze ovládat ZOOM na vzdálené kameře.

Stiskem tohoto tlačítka lze uložit aktuální snímky.

Stiskem tohoto tlačítka lze vytisknout aktuální snímek.

Stiskem tohoto tlačítka vyberete kameru.

6.3.2 Jpeg Image Viewer 

Vyberete-li v prvotním menu možnosti zobrazení JPEG a jedna kamera, zobrazí se

následující zobrazení. Je nutné zadat platné heslo, je-li nastaven přístup pod heslem.

V tomto režimu lze použít další funkční tlačítka:

Zoom in - přiblížení

Zoom out - vzdálit

Posun doprava

Posun doleva

Posun nahoru

Posun dolu

Na výchozí nastavení

Zachyceni snímku

Výběr kamery pro zobrazení

6.3.3 Remote Playback for Webcam

Při vzdáleném přehrávání si můžete stahovat starší záznamy ze vzdáleného počítače.

Webcam Remote Playback Tool Illustration Function

- Nastavení pozice přehrávání
- Stiskem tlačítka spustíte vzdálené dohlížení

- Stiskem tlačítka spustíte pauzu v dohlížení

- Stiskem tlačítka zastavíte vzdálené dohlížení

- Stiskněte tlačítko k zachycení snímku

- Stiskněte tlačítko pro stahování dat ze souboru

- Stiskněte tlačítko.Pro zvětšení jednou, pro změnšení dvakrát

- Stiskněte tlačítko k zavedení dat

- Stiskněte tlačítko pro výběr kamery

6.3.4Server Information

Informace serveru poskytují zprávy z připojeného vzdáleného počítače. Údaje se obnovují každých 5 minut.

Last Update Time: Poslední čas aktualizace
Webcam Server Startup Time:  Čas pro aktivaci web serveru. 

Webcam Update time: Poslední obnovovací čas na web serveru
Mpeg4 Current Users: Současní on-line uživatelé pracující v Modu Mpeg4
Webcam Version: verze programu

6.4 DMIP Systém

DMIP  je aplikace vyvinutá pro řešení problémů. DMIP využívá standardní přenos zápisu souboru (FTP), přenáší soubory nebo data k řídícímu Proxy serveru. Umožňuje vysílat IP adresu GV serveru pravidelně do souboru serveru. Můžete se přihlásit do Proxy serveru namísto do GV serveru. Proxy server bude přesměrovávat prohlížení WebCam do GV serveru.

Systém Function

1. Vysílá serveru příslušná data ( např. stav záznamu, volné místo na disku atd.)

2.Tento režim konektivity využijete, pokud PC nemá stálou IP adresu, ale adresa je

přidělována dynamicky serverem. DMIP umožňuje nepřímou výměnu dynamické lokální

adresy na stálou adresu FTP / Web serveru. Vzdálený klient potom může přistupovat na

lokální GV server přes normální browser (např. IE nebo Netscape).

Instalace:

1. Nainstalujte software DMIP na hostitelském PC s modulem série GV-XXX a spusťte jej.
2. Nastavte DMIP příslušná data. Jestliže je vybráno automatické nastavení, data budou    vysílána k implicitnímu DMIP serveru 61.59.37.171

3. Spusťte Internet Explorer na straně klienta a zadejte 61.53.37.171 k přihlášení a nalezení GV serveru ke kterému se chcete přihlásit. Můžete si také prohlížet informace z uživatelského GV serveru (IP adresa, systémové informace atd.).

DMIP  server

Je zde také tzv. DMIP server spouštěč, který je volný pro všechny uživatele univerzálně. Avšak, jestliže by jste chtěli vytvořit váš vlastní DMIP server, postupujte podle následujících instrukcí. 

1. Spusťte IIS server 5.0, který je součástí Windows 2000 serveru.

2. Vytvořte FTP server a povolte zapisovací funkce.

3. Vytvořte web server a zadejte cestu k vámi specifikovanému serveru. 

 Nainstalujte software DMIP na hostitelském PC s modulem série GV-XXX a přiřaďte

[FTP login address] – FTP přihlašovací adresu pro upload. Zadejte [User name] –

uživatelské jméno, [Password] – heslo a [Port number] – číslo portu. Implicitní číslo portu je

21 a lze použít libovolnou vyšší hodnotu.

Nastavení DMIP:

 [Host Name] -jméno hostitele. Zadáte požadované jméno hostitelského PC.

[FTP Login Address] – adresa FTP. Zadáte požadovanou adresu FTP serveru.

[Default] – výchozí. Povolením bude automaticky zadána IP adresa proxy serveru.

[User Name] – uživatelské jméno. Zadejte jméno uživatele.

[Password] – heslo. Zadejte heslo uživatele.

[Port Number] – číslo portu. Zadejte číslo portu.

[Login Path] – cesta přihlášení. Zdejte cestu pro přihlášení.

[Auto Run] – samospuštění. Povolením bude GVIP automaticky spuštěn po spušt!ní

serveru.

Použití:

Uživatelé mohou použít klasický browser pro prohlížení webu. Pomocí metody změny

dynamické IP adresy lokálního GV – serveru na stalou adresu FTP nebo web serveru má

uživatel umozněno napojení na lokální hostitelský počítač.

1. Výchozí hodnota nastavení portu je 21. Lze povolit požadovaný port v rozsahu

1024 az 65563. Použtou hodnotu nebude možné využít pro jiné aplikace.

2. Cestu [Login Path] lze použít pouze v případě jedné úrovně adresáře ukládání

dat.

3. [Login Host Computer] – přihlášení k hostitelskému počítači. Použijte globální IP

adresu, použití privátní adresy ztrácí účinnost systému.

6.5 Center system

Můžete považovat systém konektivity CENTER za jeden ze způsobů vzdáleného

pozorování s funkcemi Remote view, IP Multicast a Web server. Tento sytém umožňuje

automaticky přenášet reálné video pomocí TCP/IP do vzdáleného počítače (vzdáleného

„CENTRA“), pokud nastane aktivita na kameře. Doba spojení v intranetu je méně než 1

sekunda. Jedno centrum může dozírat až na 10 lokálních systémů současně a centrum může být opět konektizováno dále pomocí sítě. Například, je-li video přijato z 11. centra, může být předáno do dalšího přístupného centra. Můžete instalovat libovolný počet center současně.

Centrum může být umístěno v Internetu / WAN nebo Intranetu / LAN. Je nutná pevná IP

adresa, protože komunikace probíhá na základě TCP/IP protokolu. Nelze použít dial-up

konektivitu, protože tento způsob navazování spojení je nespolehlivý a pomalý.

Aplikace 1:

Systém GV-250 bude spuštěn ve Vaší kanceláři nebo skladu. Povolíme připojení „do

centra“ pomocí sítě v době mimo pracovní dobu. Pokud dojde k narušení a vyvolání aktivity

na kameře, bude video odesláno do centra, kde bude také uloženo k dalšímu použití.

Aplikace 2:

Pomocí centra můžete sledovat objekt současně se zabezpečovacím systémem.

Pokud dojde k poplachu, lze vzdáleně prohlédnout video s poplachovou událostí. Tento

způsob je vhodný k eliminaci falešných poplachů.

Instalace:

Spusťte soubor setup.exe z instalačního CD a zvolte nabídku [Center].

Minimální nároky na PC:

- CPU Pentium II 350MHz nebo vyšší, není doporučován Celeron.

- OS Windows 98SE / Me / 2000 / XP

- Minimálně 20GB prostor na hard disku

- 64MB RAM minimálně, 128MB doporučeno

- Grafická karta minimálně 16MB RAM, min. 16-bit barva, rozlišení min. 800x600 

- Síťová karta

- Zvuková karta (není funkčně nutná)

Step by Step To Setup Center - Nastavení krok za krokem

1. Nastavení v centru

Sestavte databázi klientů. Každému je nutno přidělit jméno a heslo a dát mu IP adresu centra. Centrum se chová jako ISP a klient jako zákazník využívající služeb. Je nutno vložit základní klientské informace a dát IP adresu centra a přidělené jméno a heslo každému klientovi.

Tlačítko zákazníka:

Stiskněte tlačítko [Add] – přidat, a vložte nového zákazníka, kterému nastavte

informační údaje dle následujícího obrázku.

2. Nastavení u klienta I

Vyberte parametr [Connect to Center] – spojení s centrem ve střeženém místě

(v PC v instalaci kamer). Stiskněte ikonu pro nastavení komunikace

v software karty GV-250 a povolte centrum. Můžete se rozhodnout jakým

způsobem poslat živé video do centra – zvolíte volbu [Motion Detect] nebo

[Round-the-clock], přístupné po zapnutí monitorování.

3. Nastavení u klienta II

Přihlášení do centra. Stiskněte ikonu pro konektivitu v software GV250 .

Stiskněte [Login] – přihlášení do centra. Doba pro přihlášení je 5 sekund

v intranetu a 15 sekund v internetu.

4. Nastavení u klienta III

Spusťte monitorování v software u klienta v sledovaném objektu. Máte-li zvolenu

možnost [Motion Detect] – detekce pohybu v kroku 2, je nutné nejdříve spustit

monitorování, než je systém schopen detekovat pohyb a zaslat video do centra.

Příkazy v nástrojích centra

Zobrazení / skrytí seznamu událostí

Zobrazení / skrytí umístění

Prohlížení nahraných sekvencí

Zobrazení okna videa z jednoho umístění nebo rozdělit horizontálně

IP adresa dalšího centra, není-li další centrum přístupné, zůstane prázdné.

Nastavení parametrů

[Text color] – barva textu

Nastavení barvy zobrazení data / času.

[Temporary record Buffer] – cesta adresáře pro uložení dočasných souborů

Zde nastavíte cestu adresáře, do kterého se budou ukládat dočasné

soubory. Systém automaticky skončí záznam, zbývá-li na disku méně než 150MB.

[Prompt Save] – dotaz při uložení

Zobrazení potvrzovacího dialog při vytvoření nového záznamu.

[Alarm Option] – parametry poplachu

Je-li do centra posláno video z nového umístění, odezvu poplachu lze nastavit

dle požadavků.

[Record option] – nastavení parametrů pro záznam

Ve výchozím nastavení je hodnota auto záznam. Toto nastavení bude vždy

zaznamenávat snímky poslané z monitorovací stanice.

-Pro zahájení nahrávání stiskněte tlačítko Record, opětovným stiskem záznam

zastavíte.

-Pauza – současné zastavení záznamu.

-Stiskem tlačítka současně s tlačítky + / - lze použít funkci ZOOM. Stiskem klávesy

Esc funkci ZOOM opustíme.

-Prohlížení zaznamenaného videa. V popisu možností přehrávání naleznete detailní popis obsluhy.

Opětovným stiskem klávesy [Record] – záznam zobrazíte nabídku uložení záznamu na disk.

Stiskem tlačítka [Continue] pokračujeme bez uložení (soubor bude uložen pouze

v dočasných souborech), stiskem tlačítka [Cancel] zobrazíte dialog pro uložení souboru.

Systém je limitován maximálním počtem 10 rozdílných monitorovacích míst. 11. místo

bude propojeno do dalšího přístupného centra. Není-li žádné z dalších 4 center přístupné,

zobrazí systém dialog upozornění v prvním centru. Lze instalovat více center, doporučujeme

nepřihlašovat všechny uživatele do prvního centra, protože systém by předával požadavky

do dalšího volného.

Celoobrazovkový režim

Pro zobrazení na celé obrazovce zvolte v menu [Connect] – [Full Screen Mode].

V tomto režimu lze použít následující tlačítka:

Spuštění monitorování

Parametry

Zastavení monitorování

Přehrávání

Výběr strany

Pravé tlačítko myši – vyskakovací menu

Kapitola 7:Back Up Systém and Repair Database UtilityHÁNÍ A OBNOVA DTABÁZE

7.1 Back Up Systém - Zálohování systému

Zálohování má dvě následující úlohy:

1. Uložení zaznamenaného videa na CD RW, DVR, MO nebo ZIP.

2. Smazání audio / video souborů z databáze

7.2 Backup Audio/Video Files - Zálohování audio / video souborů

Stiskněte tlačítko nebo vyberte menu [log] – [beckup]. Zobrazí se následující dialog:

nyní vyberte požadované médium pro zálohu a zadejte čas prvního a posledního záznamu

pro zálohu.

po stisku klávesy [OK] se zobrazí následující okno:

Máte-li vybranou zálohu na CD-RW/DVD zobrazí se následující dialog:

Po stisku OK můžete spustit aplikaci pro vypalování CD, používanou na vaší CD-RW (např.

CD Easy Creator nebo podobnou). Stiskem pravého tlačítky myši a zvolením Vložit (paste)

vložíme do aplikace soubory pro zálohu.

Zvolili-li jste zálohu na MO / ZIP / JAZ, zobrazí se následující dialog:

Pro prohlížení zálohovaných dat je nutné spustit soubor EZViewLog500.exe, který naleznete

v kořenovém adresáři na médiu, ne které byla provedena záloha. Okno prohlížeče vypadá

následovně:

7.3 Remote Backup - Vzdálená záloha

Musíte najít na vzdáleném počítači adresář se systémem GV 250 (adresář musí být

sdílený v síťovém prostředí). Nyní spustíte aplikaci DMBackUp500.exe a provedete zálohu.

7.4 Delete Audio/Video Files - Smazání audio/video souborů

Stiskněte ikonu nebo použijte vstup přes menu  [Delete Log]. Zobrazíte následující dialog:

Je-li nastaveno v menu, musíte zadat pro přístup do této nabídky platné heslo. Nyní

zadáte počáteční a koncové datum/čas pro smazání záznamů. V následujícím dialogu

stiskneme OK pro potvrzení.

7.5 Repair Database Utility - Obnova databáze

Nastane-li některá z níže jmenovaných situací, je nutno obnovit databázi.

1. V obraze jsou ve sloupcích podivné zkreslení

2. Po stisku přehrávání se nezobrazí žádné video

3. Zobrazují se nesmyslné texty

[Default path] – Výchozí cesta

Program pro obnovu databáze obnoví data za použití databáze definované v systému

GV 250.

[Search Hard disk] – Hledání na hard disku

Program pro obnovu databáze zahájí hledání na všech discích nalezených v systému

pro obnovu databáze.

Kapitola 8: Watermark Proof – ochrana vodoznakem

Tento program vám pomůže ověřit zdali vaše obrázky skutečně pochází z GV systému. (Předtím než začnete nahrávat video soubory, zadejte ochranu vodoznakem)

-otevření souboru

-první obrázek

-přehrávání

-předchozí obrázek

-následující obrázek

-předchozí obrázek označený ochrannou značkou

-následující obrázek označený ochrannou značkou

[Check Sum]

Program wmproof ověří snímky. Jestliže je snímek v pořádku, kontrolní test zobrazí Pass(prošel), pokud je snímek poškozen, zobrazí se No pass(neprošel).

[Similar Rate]

Program wmproof ověřuje extrahovaný znak s originálním a zobrazí procentuelní úspěšnost podobnosti.

[Original] – originální vodoznak

[Extracted] – extrahovaný vodoznak. Je potřeba jej povolit v programu, aby se přidával do záznamu.

