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1. Základní vlastnosti systému AVer-S EYES
Vítejte ve sféře AVerMedia(.  AVer-S EYES se skládá až ze čtyř 32-bitových PCI záznamových videokaret a pracuje jako digitální sledovací videosystém  v reálném čase.  To dovoluje záznam obrázků v pravých barvách a videa   v reálném čase ze 4/8/12/16 kamerových vstupů současně.

Pomocí nejnovější technologie detekce pohybu je detekován každý pohyb ve sledovaném prostoru a systém AVer-S EYES automaticky spustí záznam a  trigger spustí  alarm.  Nemusíte již upínat oči dlouhé hodiny na monitor, systém bude sledovat události automaticky za vás.

1.1. Konvence použité v manuálu

	Příklad
	Typ
	Popis

	[Enter]
	[Tučné]
	Klávesy na klávesnici

	„avers“
	„Tučné“
	Slova napsaná klávesnicí

	Administrátor
	Kurzíva
	Uživatel v různých úrovních

	Operation
	Tučné
	Nadpis dialogového okna, sekce, …

	Aplly
	Tučné kurzíva
	Tlačítko

	Time
	Podtržené
	Sloupec tabulky


Upozornění: Informace v této sekci slouží také pro bezpečnější práci se systémem. Různé nesprávné zacházení může tento přístroj poškodit.

1.2. Specifikace videokarty
	Produkt
	Videokarta 
	Specifikace

	4 EYES Pro
	1 karta
	Každá videokarta má 4 vstupy pro video

	8 EYES Pro
	2 karty
	Každá videokarta má 4 vstupy pro video

	16 EYES Pro
	4 karty
	Každá videokarta má 4 vstupy pro video

	MP 3004
	1 karta
	Každá videokarta má 4 vstupy pro video

	MP 3008
	1 karta/1dab.
	Každá videokarta má 4 vstupy pro video

	MP 3016
	1 karta/3 dab.
	Každá videokarta má 4 vstupy pro video


1.3. V balíčku

V balení AVer-S jsou následující komponenty:

1. 1/2/3/4 AVer-S videokarty

2. CD se softwarem AVer-S EYES Pro (obsahuje ovladače, aplikační software a uživatelský manuál)

3. Uživatelský manuál AVer-S EYES

4. Volitelně:
- externí  vstupně/výstupní svorkovnice, kabel s 15-pinovými konektory

1.4. Minimální systémové požadavky (viz.strana 3) 
CPU: Pentium( III 800MHz PC nebo vyšší 

Základní deska: Intel chipset (doporučen Intel 815)

Operační systém: Microsoft( Windows 98SE, Windows ME nebo Windows 2000. (nastavte  24-bitové barvy nebo lepší v okně Obrazovka - vlastnosti.)

Sloty: 4 × 32-bit PCI 2.1 

Operační paměť: Minimum 256MB  
Pevný disk: Minimum 40 GB volného místa (alespoň 6GB pro každou kartu)

Grafická karta: 16-bit high color nebo 24-bit true color SVGA grafická karta s přímým vykreslováním

Mechanika: CD-ROM

Zvuk: 16-bit zvuková karta a reproduktor

Modem: Lucent Venus Serial Voice Modem

1.5. Instalace a nastavení video karty 

  1.5.1 Zapojení videokarty AVer-S EYES Pro
   Následující kroky se týkají jednoduché instalace video karty a připojení kabelů.

   Upozornění: Před instalací videokarty vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a další kabely ze zadní části počítače.

   1.  Odstraňte kryt z počítače

   2.  Vložte videokarty do volných PCI slotů a zašroubujte je.

   3.  Vraťte zpátky kryt a zapojte znovu všechny kabely.

   1.5.2 Zapojení videokarty AVer-S MP 3000

   Následující kroky se týkají jednoduché instalace video karty a připojení kabelů.
   Upozornění: Před instalací videokarty vypněte počítač a odpojte napájecí kabel a další kabely ze zadní části počítače.

   1.  Odstraňte kryt z počítače

   2.  Vložte videokarty do volných PCI slotů a zašroubujte je.
   3.  Propojte kartu AVer-S s dabl kartami kabelem.

   4.  Vraťte zpátky kryt a zapojte znovu všechny kabely.

1.6. Zapojení videokarty AVer-S 

Připojte výstupy kamer s kompozitním videosignálem pomocí kabelu s BNC konektory ke vstupním konektorům karty AVer-S(IN).

1.7. Propojení kamer
Kamery  spojte BNC konektory ve specifickém pořadí.Pokud jsou nainstalované všechny čtyři karty, vstupy jsou číslovány viz.strana 8 originálu.

Pokud máte nainstalovány jednu,dvě,tři nebo čtyři karty vzor je shodný. EYES Pro- kamery instalujte z levého horního okraje ve vodorovném směru, MP3000- kamery instalujte z levého horního okraje ve svislém směru.
1.8. Připojení externích čidel a relé 

Je možné použít externí I/O svorkovnici a kabel D-typu s 15-pinový konektory k snadnějšímu připojení senzorů a relé k videokartě AVer-S  viz.strana 9 orig. manuálu.
Specifikace senzorových vstupů

Maximální  jmenovité hodnoty












 (T=25°C)

	Parametr
	Označení
	Hodnota
	Jednotka

	Vstup
	Proud v propustném směru
	IF
	50
	mA

	
	Závěrné napětí
	VR
	6
	V

	
	Ztrátový výkon
	P
	70
	mW


Elektrické a optické charakteristiky











(T=25°C)
	Parametr
	Značka
	Min.
	Typic.
	Max
	Jednotka
	Podmínky

	Vstup
	Napětí v propustném směru
	VF
	-
	1,2
	1,4
	V
	IF  = 20mA

	
	Závěrný proud
	IR
	-
	-
	10
	A
	VR = 4V

	
	Svorková kapacita
	Ct
	-
	30
	250
	pF
	V = 0;  f = 1kHz

	Výstup
	Zbytkový kolektorový proud
	ICEO
	-
	-
	100
	nA
	UCE = 20V

	
	Průrazné napětí C-E
	BVPCEO
	35
	-
	-
	V
	IC = 0,1mA

	
	Průrazné napětí E-C
	BVPECO
	6
	-
	-
	V
	IE = 10A

	 Přechod. charakteristiky
	Proudové zesílení
	CTR
	50
	-
	600
	%
	IF =5mA; UCE =5V; RBE=

	
	Kolektorový proud
	IC
	2,5
	-
	30
	mA
	

	
	Saturační napětí C-E
	VCE(sat)
	-
	0,1
	0,2
	V
	IF = 20mA; IC = 1mA

	
	Izolační odpor
	RISO
	5 x 1010
	1011
	-
	
	DC=500V; 40-60% vlhk.

	
	Volná kapacita
	Cf
	-
	0,6
	1,0
	pF
	U=0V; f=1MHz

	
	Mezní kmitočet
	fC
	-
	80
	-
	kHz
	VCE = 5V; IC = 2mA

RL = 100      -3dB

	
	Doba odezvy (sepnutí)
	tr
	-
	4
	18
	s
	UCE = 2V; IC = 2mA

RL = 100

	
	Doba odezvy (rozepnutí)
	tr
	-
	3
	18
	s
	


Specifikace reléových výstupů
Přepěťová pevnost: 1500 V AC

Jmenovitý výkon  200mw ~ 360mw 

Pracovní výkon  110mw ~ 200mw 

Jmenovité hodnoty vinutí (při 20oC )

	Jmenovité napětí (V)
	Resistance

 ( 
[image: image1.png]
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10% )
	Přítahové napětí(V)
	Napětí odpadnutí (V)
	Jmenovitý proud (mA)

	5
	125
	3.75
	0.5
	40

	* Max. stálé napětí při 20oC : 110% jmenovitého napětí cívky


Jmenovité hodnoty kontaktů

	Uspořádání kontaktů
	1 třída C (SPDT)

	max. spínaný výkon
max. spínané napětí
max. spínaný proud
	125 VA        60 W
125V AC     30V DC
2A

	Odpor kontaktů
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	Odporová zátěž
	1A/125VAC
2A/30VDC

	Materiál kontaktů
	AgNi10

	
	

	
	

	Pin #
	Jméno signálu

	1
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 1+

	2
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 2+

	3
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 3+

	4
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 4+

	5
	VÝSTUP 3 normálně sepnuto 

	6
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 1-(ZEM)

	7
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 2-( ZEM)

	8
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 3-( ZEM)

	9
	VSTUPNÍ  SIGNÁL 4-( ZEM)

	10
	VÝSTUP 3 společný

	11
	VÝSTUP 1 normálně rozepnuto

	12
	VÝSTUP 1 společný

	13
	VÝSTUP 2 normálně rozepnuto

	14
	VÝSTUP 2 společný

	15
	VÝSTUP 3 normálně rozepnuto


Senzorové vstupy:
Externí senzory jako například infračervené pohybové, kouřové, blízkostní, dveřní, atd. mohou být zapojeny do vstupů AVer-S EYES ke spouštění  systému nahrávání nebo potvrzení výstupů. Každá karta obsahuje  4 senzorové vstupy.

Reléové výstupy:
 K AVer-S EYES Pro mohou být připojena externí výstupní zařízení  jako poplachové hlásiče, dveřní zámky, spínače světel, atd. Systém může být nastaven na aktivaci nebo deaktivaci těchto zřízení. .  Každá karta obsahuje 3 reléové výstupy.  Dva jsou pro spínací relé a jeden může být jako přepínač.

2. Instalace ovladačů

Instalace ve Windows 98SE/ME/2000/XP

AVer-S EYES Pro je digitální sledovací videosystém podporující Plug and Play instalaci ve  Windows 98SE/ME/2000/XP.  Abyste mohli používat tento systém, musíte nejprve nainstalovat ovladače a aplikační software z CD obsahujícího systém AVer-S EYES Pro.
Zjištění verze Windows

Před instalací ovladačů zjistěte, kterou verzi Windows používáte.  Zjistíte to takto: klikněte na Start ( Nastavení ( Ovládací panely.  V okně s nástroji  vyberte Systém.  Verzi  Windows zjistíte na záložce Obecné.

V závislosti na použité verzi se setkáte s odlišnými dialogovými okny, které se zobrazují při instalaci ovladačů.  Ty jsou popsány v následujících odstavcích pro instalaci ovladačů ve Windows 98SE/ME/2000/XP.

2.1 Instalace ovladačů ve Windows 98SE/ME 

Po montáži videokarty AVer-S Pro do vašeho počítače, počítač zapněte a spuťte Windows 98SE/ME.

1. Po prvním spuštění Windows po montáži videokarty systém detekuje přítomnost nového hardware PCI Multimedia Video Device a  spustí Průvodce přidáním nového hardwaru  (Add New Hardware Wizard).  Vložte do CD-ROM mechaniky CD se softwarem Aver-S EYES Pro a stiskněte tlačítko Další.
2. Vyberte Zahájit vyhledávání vhodného ovladače. (doporučeno) a stiskněte Další.

3. Budete dotázáni na umístění souboru s ovladačem pro videokartu AVer-S.  Vyberte Jiné umístění a zvolte správnou cestu tlačítkem Procházet  (adresář DRIVER na jednotce CD-ROM) stiskněte Další.

4. Průvodce přidáním nového hardwaru najde soubor s ovladačem avsargus.inf.  Tlačítkem Další pokračujte v instalaci .

5. Stiskem Dokončit dokončete instalaci ovladače AVer-S Video Capture.

6. Pro pokračování instalace ovladače pro audio , stiskněte Další.

7. Vyberte Zahájit vyhledávání vhodného ovladače. (doporučeno) a stiskněte Další.
8. Budete dotázáni na umístění souboru s ovladačem pro audio AVer-S.  Vyberte Jiné umístění a zvolte správnou cestu tlačítkem Procházet  (adresář Driver na jednotce CD-ROM) stiskněte Další.

9. Průvodce přidáním nového hardwaru najde soubor s ovladačem avsargus.inf.  Tlačítkem Další pokračujte v instalaci. Zařízení AVer-S Video a Audio Capture sdílejí stejný ovladač avsargus.inf.

10. Stiskem Dokončit dokončete instalaci audio ovladače a restartujte počítač.

Jestliže máte 2 nebo 4 videokarty AVer-S, je třeba opakovat výše popsanou instalační proceduru (1-11) pro každou videokartu. Po dokončení instalace všech ovladačů nezapomeňte restartovat počítač, protože teprve po restartu  budou ovladače nových zařízení  funkční. Po té můžete přistoupit k instalaci aplikačního software AVer-S EYES Pro surveillance system.

2.2 Instalace ovladačů ve Windows 2000

Po montáži videokarty AVer-S Pro do vašeho počítače, počítač zapněte a spusťte Windows 2000.

1. Po prvním spuštění Windows po montáži videokarty systém detekuje přítomnost nového hardware Multimedia Video Controller. Spustí se Průvodce přidáním nového hardwaru  (Add New Hardware Wizard).  Vložte do CD-ROM mechaniky CD se softwarem Aver-S EYES Pro a stiskněte tlačítko Další.
2. Vyberte Zahájit vyhledávání vhodného ovladače. (doporučeno) (Search for a suitable driver for my device) a stiskněte Další.

3. vyberte Jiné umístění (Specify a location) stiskněte Další.

4. Tlačítkem Procházet zvolte správnou cestu (adresář DRIVER na jednotce CD-ROM) a stiskněte OK.

5. Průvodce přidáním nového hardwaru najde soubor s ovladačem avsargus.inf.  Tlačítkem Další pokračujte v instalaci.
6. Tlačítkem Ano pokračujte v instalaci.

7. Stiskem Dokončit dokončete instalaci video ovladače AVer-S.

8. Stiskem tlačítka Další pokračujte v instalaci audio ovladače AVer-S.

9. Vyberte Zahájit vyhledávání vhodného ovladače. (doporučeno) (Search for a suitable driver for my device) a stiskněte Další.

10. Vyberte Jiné umístění (Specify a location) stiskněte Další .

11. Tlačítkem Procházet zvolte správnou cestu (adresář DRIVER na jednotce CD-ROM) a stiskněte OK.  Zařízení AVer-S Video a Audio Capture sdílejí stejný ovladač avsargus.inf. Průvodce přidáním nového hardwaru najde soubor s ovladačem avsargus.inf.  

12. Tlačítkem Další pokračujte v instalaci.

13. Tlačítkem Ano pokračujte v instalaci.

14. Stiskem Dokončit dokončete instalaci audio ovladače a restartujte počítač.

Jestliže máte 2 nebo 4 videokarty AVer-S, je třeba opakovat výše popsanou instalační proceduru (1-14) pro každou videokartu. Po dokončení instalace všech ovladačů nezapomeňte restartovat počítač, protože teprve po restartu  budou ovladače nových zařízení  funkční. Po té můžete přistoupit k instalaci aplikačního software AVer-S EYES Pro surveillance system.

2.3 Instalace ovladačů ve Windows XP

Po montáži videokarty AVer-S Pro do vašeho počítače, počítač zapněte a spuťte Windows XP.

1. Po prvním spuštění Windows po montáži videokarty systém detekuje přítomnost nového hardware PCI Multimedia Video Device a  spustí Průvodce přidáním nového hardwaru  (Found New Hardware Wizard). Vložte do CD-ROM mechaniky CD se softwarem Aver-S EYES Pro  a vyberte Automatická instalace (Install the software automatically) a stiskněte tlačítko Další.
2. Průvodce přidáním nového hardwaru najde soubor s ovladačem ARGUS.inf. Stiskněte tlačítko Continue Anyway a systém zahájí jeho instalaci.
3. Po dokončení instalace , stiskněte tlačítko Dokončit.
4. Systém ohlásí nalezení nové  audiokarty. Vyberte Automatická instalace (Install the software automatically) a stiskněte tlačítko Další.  

5. Průvodce přidáním nového hardwaru najde soubor s ovladačem AverMediaSystem AVsARGUS.inf.  Stiskněte tlačítko Continue Anyway a systém zahájí jeho instalaci.

6. Po dokončení instalace, stiskněte tlačítko Konec.

Jestliže máte 2 nebo 4 videokarty AVer-S, je třeba opakovat výše popsanou instalační proceduru (1-6) pro každou videokartu. Po dokončení instalace všech ovladačů nezapomeňte restartovat počítač, protože teprve po restartu  budou ovladače nových zařízení  funkční. Po té můžete přistoupit k instalaci aplikačního software AVer-S EYES Pro surveillance systém.
2.4 Odstranění  ovladače
Pokud chcete provést update ovladačů karty AVer-S  Pro, proveďte následující kroky:

1. Spusťte Ovládací Panely ( Systém ( Správce zařízení a otevřete skupinu Ovladače zvuku, videa a her a  odstraňte všechny ovladače se jmény “AVer-S ARGUS WDM Audio Capture” a “AVer-S ARGUS WDM Video Capture”.

2. Vymažte následující soubory v určených adresářích.Pro Windows 98/Me( C:\WINDOWS\INF\OTHER\DVR\ARGUS.inf C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\argus.sys Windows 2000 (  *C:\WINNT\INF\oemX.inf  *C:\WINNT\INF\oemX.pnf C:\WINNT\ SYSTEM32\DRIVERS\argus.sys  Windows XP (  *C:\WINDOWS\INF\ oemX.inf   *C:\WINDOWS\INF\ oemX.pnf   C:\WINDOWS\ SYSTEM32\DRIVERS\argus.sys 
       *  Pro soubory "oemX.inf" a "oemX.pnf," "X" zastupuje čísla. Otevřte každý z oemX.inf a lokalizujte je ve složce. Jestli-že je                            hodnota DVR vymažte je. Pro oemX.pnf, smazat jen ten který má stejnou číslici (X) jako oemX.inf který jste vymazali.
3.       Restartujte počítač.

3. Instalace aplikačního software 

3.1 Instalace software AVer-S EYES Pro

Po úspěšné instalaci ovladačů karet AVer-S  Pro, můžete přistoupit k instalaci aplikačního software EYES Pro.  Kompletní instalaci provedete snadno podle následujících kroků.

V průběhu instalace, budete dotázáni na instalační kód, uživatelské jméno a heslo.  Uživatelské jméno a heslo si musíte zapamatovat, protože při spouštění programu AVer-S EYES Pro surveillance system budete vyzváni k jeho vložení.

Před instalací programu AVer-S EYES Pro surveillance system ukončete běh ostatních spuštěných aplikací.

1. Vložte CD se softwarem  AVer-S EYES do mechaniky CD-ROM  a vyčkejte, než  se provede autorun.

2. Vyberte, kterou jazykovou verzi chcete instalovat.
3.  Systém poté provede přípravu instalace.

4. Pokud máte spuštěn nějaký jiný program stiskněte Zrušit pro ukončení instalačního programu. Pokud je vše v pořádku stiskněte Další .

5. Prohlédněte si licenční ujednání a pokud souhlasíte, stiskněte Ano, jinak stiskněte Ne  a instalace se ukončí. 

6. Vložte své jméno, název firmy a sériové číslo (je vytištěno na obalu CD) a stiskněte Další.   Jméno, které zde napíšete, bude jméno pro správce systému (System Manager) a budete ho používat při práci se systémem jako přihlašovací jméno.

7. Vyberte součásti, které chcete nainstalovat a určete do kterého adresáře se má software nainstalovat. (Remote Manager – program pro vzdálený přístup, instaluje se na klientském počítači). Stiskněte Další. 
8. Určete jméno složky programu v nabídce Start a stiskněte Další.

9. Vyberte formát zpracovávaného videosignálu. V českých zemích standardně PAL. Stiskněte Další..

10. Vložte heslo pro správce systému (System Manager). Heslo budete opět potřebovat pro vstup do systému AVer-S EYES Pro surveillance system.  Stiskněte Další..

11. Zvolte, počet instalovaných kanálů. Stiskněte Další.
12. Zvolte, zda chcete vytvořit spouštěcí ikonu (zástupce) programu EYES Pro na ploše a stiskněte Další.
13. Před dokončením instalace, zvolte zda si chcete prohlédnout soubor README.TXT a dozvědět se tak více o tomto programu.Po stisku tlačítka Další  se soubor zobrazí.

14. Zvolte, zda chcete počítač restartovat hned nebo později, a tlačítkem Dokončit  ukončete instalaci programu.


3.2. Update
Update programu

Nejnovější informace o updatech programu naleznete v souboru  README.TXT na instalačním CD. Aktualizovaný software lze získat na adrese www.avers.com.tw  Pro aktualizaci software musíte učinit následující:

1. Odstranit staré verze software. Ovládací panely(přidat/ odebrat programy(vybrat Digital Video Surveillance Systém(stisknout 
tlačítko přidat či odebrat(restartovat PC

2. Instalace nové verze. Postupujte jako v odstavci 3.1 instalace software. Je zbytečné aktualizovat nový ovladač ručně

protože systém bude vykonávat proceduru automaticky během instalace.
3.3. Zvláštní situace
Defragmentace harddisku

Soubory na harddisku budou časem fragmentovány (rozdrobeny).  Rozdrobení se vyskytuje, když operační systém musí při zápisu rozdělit soubory na části, odpovídající velikostí různě velkým volným segmentům na harddisku, aby využil volný prostor na disku. Jestliže jsou soubory na disku  příliš fragmentovány,  systém má příliš mnoho práce s vyhledáváním částí souborů roztroušených po disku.  To má za následek zpomalení práce systému. Snižování výkonu se časem stále prohlubuje.  Proto je doporučeno pravidelně spouštět defragmentační program jako je např. windowsovský  program Defragmenatace disku, nejlépe před započetím záznamu videosouborů na disk. 

4  KONFIGURACE SYSTÉMU A OBSLUHA 

4.1. konfigurace systému
Digitální multiplexní střežící systém AVer-S EYES Pro  je systém založený na PC a je určen ke sledování nebo záznamu obrazů z většího počtu kamer.  Můžete si přehrávat starší videozáznamy, zatímco systém současně nahrává nové.  AVer-S EYES Pro využívá plně výhod pokročilé technologie detekce pohybu a spíná záznam pouze při detekci pohybu.  Jestliže pohyb není detekován, systém pouze sleduje.  S touto technologií můžete  ušetřit na záznamových zařízeních, právě tak jako velké množství času věnovaného zbytečným záznamům. 

Systém  nepodporuje zobrazení v 16-bitových barvách (nebo nižších) a nebude v tomto režimu správně pracovat. Před startem systému AVer-S EYES Pro Multiple Digital Surveillance System také přepněte rozlišení monitoru na 1024x768 nebo vyšší.  Jestliže ale kupujete systém  AVer-S 4 EYES Pro , je doporučeno nastavit rozlišení monitoru 800x600 bodů a zobrazení barev true color  (24-bitových nebo lepších) k dosažení nejvyšší kvality obrazu.

Při prvním spuštění systému AVer-S EYES Pro, musíte vložit uživatelské jméno (user ID ) a heslo (password) pro přihlášení do systému.
Základní obrazovka:

Dříve než začnete se samotným monitorováním, stiskněte ikonu Konfigurace systému na základní obrazovce pro celkové  nastavení.
Po vstupu do Konfigurace systému se zobrazí ikony-systém, kamery, audio, monitorování,senzory, relé, poplachy, síť,plánování,zálohování a
informace o uživateli.

Systém:
Po stisknutí ikony Systém se zobrazí systémové informace. Zde jsou uvedeny základní informace o monitorování a nahrávání.
1.Výběr disku pro nahrávání.
Nejprve vyberte disk(složku) pro nahrávání: stiskněte ikonu prohlížení(vyberte disk/složku pro ukládání video souborů( stiskněte ikonu přidat.
Stiskem ikony smazat odstraníte složku pro ukládání video souborů (vždy musí být vybrána cílová složka).
2. Minimální prostor a bezpečnostní kvóta.
Nastavení minimálního prostoru na HDD pro započetí recyklace (smazání) starých záznamů.
Minimální prostor: systém začne recyklovat záznamy pokud na HDD není volné místo větší než vámi definované číslo.
Bezpečnostní kvóta: Systém pokračuje v přepisování nejstarších zálohových souborů, dokud není na disku více volného místa než je uživatelem definovaná hodnota.  Tato kvóta by  neměla být menší než 5450MB.
3. Další 
Pípnutí, pokud není video signál (Beep if no signal):

Zatrhněte toto políčko, pokud chcete, aby sytém dal zvukové znamení při ztrátě videosignálu některé z kamery.

Automatický restart systému (Auto Reboot):

Pro lepší výkon systému a jeho větší stabilitu je doporučeno povolit funkci Auto Reboot  a nastavit čas každodenního restartu na čas, kdy přerušení monitorování bude nejméně vadit.

Vyžádat heslo při přihlašování:

Zatrhněte toto políčko, pokud chcete, aby při startu  systému bylo vyžadováno heslo.
Formát datumu:
Můžete vybrat ze tří formátů: mm/dd/rr, dd/mm/rr, rr/mm/dd.
Auto Scan:
Tato funkce dovoluje střídat pohledy ze všech kamer v nastavené sekvenci.  Zatržením políčka Auto Scan povolíte funkci a můžete nastavit přepínací interval v rozmezí 1 do 60 vteřin.  (Předvolená hodnota je 3 vteřiny.)  Pokud je funkce zapnuta, potřebujete po návratu do hlavního menu vybrat kameru z  Výběru kamery(Focus Camera) k určení první kamery v sekvenci.  Například, když vyberete kameru 3, obrazovka se bude měnit následovně:
Funkci Auto Scan můžete zastavit klikem myši na obrazovce.  Po dalším  kliku  sekvence přepínání pokračuje.
4.Video:
Nastavení normy videosignálu.Vyberte PAL nebo NTSC.

5. Rychlost zobrazení/nahrávání : Tažením jezdce na liště můžete vybrat  rychlosti -stupeň 1=6 obr/s  stupeň 5=30 obr/s. Standardně je nastavena rychlost zobrazení  20 obr/sec (záznam 10 obr/s), která provádí sledování v reálném čase.  Pokud nastavíte vyšší rychlost zobrazování, bude v jednom souboru nahrán kratší časový úsek.  (Standardně obsahuje jeden soubor 1000 snímků.)  Proto záznam o stejné časové délce s vyšší rychlostí záznamu spotřebuje více místa na disku, než záznam s menším počtem snímků za vteřinu.  

6. Výběr kamer s rozlišením 640x480
Toto funkcí  specifikujete požadavek na lepší rozlišení 640x480 pro určité kamery. 
Pro vybrání jednotlivých kamer zaškrtněte dané políčko. Čísla kamer jsou uspořádány tak, aby se shodovaly s uspořádáním připojených video 
karet. Jestliže je příliš mnoho kamer vybraných v rozlišení 640x480 může se systém přetížit.
7. UPS Záložní zdroj.
Pro zvětšení zabezpečení systému lze připojit záložní zdroj. Záložní zdroj musí být připojen k PC dříve než budete nastavovat tuto funkci.

A: Zkontrolujte oprávní o provozu UPS. Vyplňte prodejce,model a kapacitu.
B: Určete hodnotou kapacity ,po které počítač přeruší práci. Hodnota se pohybuje mezi 10 a 90%. Nenastavujte hodnotu nižší než 10% a vyšší 90% . UPS aplikace vyžaduje Windows NT nebo vyšší. Doporučeny jsou Windows 2000 nebo XP.
8. Aktualizovat.

Po změně nastavení ,stiskněte tlačítko aktualizovat pro jeho uložení.
9. Obnovení.
Po stisknutí tlačítka obnovení se systém vrátí do posledního nastavení.
10. Původní.
Po stisknutí tlačítka původní se systém vrátí do standardního nastavení.

Kamery:

Dvojstiskem na  Kamery a po výběru kamery, můžete kamery nastavovat.

1. ID kamery 
Pole Číslo (No) udává číslo kamery a do pole Komentář (Comment) můžete vložit jméno a označení kamery.

2. Aktivní (Enable).
Zatrhněte Enable  k povolení monitorování. Jestliže políčko Enabled není zatrženo, bude místo obrazu kamery černobílé logo AVer-S

 (viz obr. 1) a v menu bude symbol kamery přeškrtnut.

Jestliže k některému vstupu není připojena kamera, zrušte zatržení políčka Enable, jinak systém nebude pracovat správně.

3.Kamera.

Zobrazení (Display).
Zatrhněte políčko Display k povolení obrazu na obrazovce. Jestliže zatrhnete pole Enable bez zatržení Display, bude místo obrazu kamery barevné logo AVer-S (viz obr. 2). I když obraz z kamery není zobrazen na obrazovce, probíhají skrytě funkce Nahrávání při detekci pohybu (Record When Motion Detected), Nahrávání při startu monitorování (Record When Start Monitoring), nebo Nenahrávat (Don’t Record), v závislosti na tom, která funkce je vybrána v sekci  Monitorování (Monitoring) v Nastavení systému.

Číslo karty/ č. portu
 Indikuje číslo desky a vstupu, ke kterému je kamera připojena. Generují se automaticky a není možno se změnit.
Komentář (Comment).
Zde můžete připojit jakoukoli poznámku pro systémového manažera.

Vlastnosti obrazu (Image Properties):

Můžete nastavovat následující vlastnosti obrazu každé kamery: jas (brightness), kontrast (contrast), barevnost (color) nasycení (saturation). 

Nastavení vlastností obrazu je měněno pro zvolenou desku, ke které mohou být připojeny také jiné kamery. To znamená, že nastavení aplikované pro tuto kameru se uplatní také na ostatní kamery připojené k té samé desce.  

Restore (Obnovení): Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 
Default (Předvolba): Zde nastavíte všechny veličiny na jejich původní předvolené hodnoty.

4. PTZ Kamera.
Nastavení.
Vyberte COM Port kde je PTZ kamera zapojena a zvolte z nabídky model. Stiskněte uložit.

Konfigurace prepozic:

A: Zvolte číslo prepozice (1-16)
B: Napište jméno prepozice.

C: Zvolte prodlevu prepozice. Čas který setrvá kamera na dané prepozici (1-60 sec.)

D: Zvolte rychlost prepozice. Rychlost kterou se kamera přemístí do následující prepozice (5-255 st/s )
E: Stiskněte uložit.
Restore (Obnovení): Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 
Default (Předvolba): Zde nastavíte všechny veličiny na jejich původní předvolené hodnoty.

Audio:

Dvojstiskem na  Audio vstoupíte na stránku nastavení zvuku.
1. Povolení (Enable): Povolení funkce automatické detekce zvuku. Systém spustí záznam, pokud detekovaná hlasitost zvuku je vyšší než nastavená citlivost. Tato funkce pracuje pouze tehdy, když systém také nahrává videozáznam.

2.Detekce senzitivity: Stisknutím TEST vyzkoušíte současnou hlasitost okolního prostředí a  porovnáte jí s nastavenou citlivostí.  Předvolená citlivost systému je 30%.

3. Vlastnosti (Properties): Můžete nastavit dobu  audio záznamu při aktivaci systému.  Předvoleno je  5 sec.  Doba záznamu určuje velikost souboru  .WAV.  (1 vteřina vyžaduje  8KB paměti.)  Můžete také určit cestu, kam se budou ukládat zvukové soubory.  Soubor  WAV má formát 8,000Hz,16bit, mono.  Pokud potřebujete přehrávat zvukové soubory přepněte se do  Prohlížení záznamů (View Log).

4. Obnovení: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 
5. Předvolba: Zde nastavíte všechny veličiny na jejich původní předvolené hodnoty.

Monitorování:
Dvojstiskem na  Monitorování a výběrem kamery zobrazíte okno s nastavením parametrů monitorování.
1.Detekce pohybu (Motion Detection):
Zde můžete nastavit citlivost detekce pohybu od 0 do 100 (předvolba: 90).  Vyšší hodnota znamená vyšší citlivost detekce pohybu. Dále zde můžete nastavit Časové razítko (Time Stamp) a můžete zvolit jeho barvu. Přidat můžete povolení Zvukové signalizace (Beep if detected) pokud je systémem detekován pohyb. Můžete provést okamžitý test nastavení kliknutím na  tlačítko Test  a následující dvě ikony představují dvě

různé situace. 
Blesk: Zaznamenán pohyb
Z: Žádný pohyb ve sledovaném prostoru.

2. Záznam (Recording):
Můžete vybrat z následujících tří režimů záznamu:  Stálé nahrávání, pokud je spuštěn monitoring (Record when start monitoring), Nahrávání při detekci pohybu (Record when motion detected), a Nenahrávat (Don’t record).  V režimu Record when motion detected,  systém spouští záznam pouze tehdy, je-li zjištěn pohyb. Délku pokračování záznamu po skončení pohybu lze nastavit na  1~120 sek.v poli Zastavit záznam po...sec (Stop recording after...seconds).  Standardně 1 vteřina.

3. Kvalita (Quality)
V tomto rámci nastavíte kvalitu ukládaného obrazu od 0 do 100 (předvolba 60).  Vyšší hodnota znamená menší kompresi obrazu, tudíž bude třeba větší prostor na disku. Výměnou kompresního poměru můžete určit velikost zaznamenaného souboru. Jestliže vyberete rychlé nahrávání (nižší kompresní poměr) systém zaznamená rychleji a proto bude velikost souboru větší. Naopak jestliže vyberete vysoký kompresní poměr zaznamenaná velikost souboru bude menší.
4. Maska pro detekci pohybu nebo štít (Motion Detection Mask):

Jestliže chcete nastavovat masku nebo štít.
A: Zatrhněte Zapnout (Enable) 
B: Zatrhněte Ukázat Masku. Vymaskovaný prostor se zobrazí.
C: K přidání nebo oříznutí maskovaného prostoru, stiskněte Přidat  nebo Vyjmout.  Ke smazání celé masky použijte  tlačítko Vyčistit.
D: Vyberte barvu zóny. Štít je vždy černý.
Červená (Red), Zelená (Green) a Modrá (Blue). 
5. Editace: Vyznačte na monitorované ploše přidržením levého tlačítka myši detekční zónu.
6. Obnovit: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení.
7. Původní: Zde nastavíte všechny veličiny na jejich původní předvolené hodnoty. 
8. Start/Stop monitorování. Až bude nastavení kompletní, vraťte se spět na hlavní obrazovku a stiskněte Start/Stop pro započetí monitorování.  
Senzory
Dvojstiskem na  Senzory zobrazíte seznam již nastavených senzorů.  Stiskem pravého tlačítka myši na ikoně  Senzory můžete přidávat nové.  Kliknutím na vybraný senzor zobrazíte okno pro jeho nastavení:

1. Zde můžete vložit jméno senzoru a do pole Komentář (Comment)  vložit text poznámky.

2. Po připojení každé desky k externímu  I/O boxu, obsahujícímu  4 senzorové vstupy, můžete jednoduše zjistit desku (Card#) a vstup (Input#), ke kterým je senzor připojen.  

3. Kromě toho, můžete zjistit stav senzoru hned po jeho instalaci. Stiskněte TEST, jestliže je testovací políčko červené, je senzor sepnutý.  Jestliže se rozsvítí zeleně, je senzor vypnutý.

4. Obnovení: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 

Relé

Dvojstiskem na  Relé zobrazíte seznam již nastavených reléových výstupů.  Stiskem pravého tlačítka myši na  ikoně  Relé můžete přidat další.  Kliknutím na vybrané relé zobrazíte okno pro jeho nastavení. 

1. Zde můžete vložit jméno relé a do pole Komentář (Comment)  vložit text poznámky.

2. Po připojení každé desky k externímu  I/O boxu, obsahujícímu  3 reléové výstupy, můžete jednoduše zjistit desku (Card#) a výstup (Output#), ke kterým je relé připojeno.
3. Kromě toho, můžete zjistit stav relé hned po jeho instalaci. Stiskněte TEST, jestliže je testovací políčko červené, je relé sepnuto (HIGH).  Jestliže se rozsvítí zeleně, je relé rozepnuto (LOW). 
4. Obnovení: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 

Alarmy
Dvojstiskem  na  Alarmy zobrazíte seznam již nastavených alarmů.  Stiskem pravého tlačítka myši na  ikoně  Alarm přidáte nové alarmy.  Kliknutím na vybraný Alarm zobrazíte okno pro jeho nastavení:

1. Do pole Jméno (Name) můžete vložit jméno alarmové události.

2. Podmínky (Conditions): Po nastavení senzorů a relé, nastavte podmínky pro kamery a senzory a související akce, které mají být vykonány (např. záznam obrazu z kamery, sepnutí relé, zvukový alarm nebo volání systému na určené číslo).  Podmínkou, aby alarm byl spuštěn je, že poplachové události musí vzniknout současně na kameře i odpovídajícím senzoru.

V nastavení  podmínek , zakřížkujte pole “+” , pokud chcete , aby detekce pohybu ve zvolené kameře spustila alarm.  Pole “-” zakřížkujte, pokud chcete, aby se alarm spustil při ztrátě videosignálu nebo jeho zeslabení.  Pro senzory vyberte “+” (Sepnuto/ON) nebo “-” (Vypnuto/OFF)  v tomto nastavení .

3. Akce (Action): V nastavení akcí zatrhněte sloupec Záznam (Recording)  u požadované kamery a Povoleno (Enabled)  ve sloupci zvoleného relé, pokud se má spustit záznam nebo sepnout výstup. V dalších  řádcích dialogu, můžete povolit zvukový alarm , volání na telefon/ mobil  /pager nebo zaslání poplachové zprávy. Nastavit čas, po které bude relé nebo obraz na celou obrazovku aktivní. Prodlevu pro zvukový alarm, volání nebo
Email.

Zvukový alarm:

Zatrhněte Zvuk(Sound),  pokud chcete, aby systém přehrál zvukový soubor .WAV při spuštění poplachové události.  Cestu k zvukovému souboru .WAV můžete určit nebo můžete vytvořit nový zvukový soubor .WAV kliknutím na.  Záznam zvuku  a provedením následujících kroků:

1. Po stisku  se otevře okno s programem pro záznam zvuku.

2. Stiskem  spusťte záznam.

3. Stiskem  záznam ukončete.

4. Záznam uložte jako soubor typu  .wav.
Volání:
Pokud máte připojen a nainstalován  modem, může systém volat na zvolený telefon/mobil nebo pager (maximálně 5 čísel) při splnění obou podmínek nastavených v sekci Podmínky (Conditions)  pro kamery a odpovídající senzory.   Nastavení proveďte následovně:

1. Zatrhněte Volání(Call Out) v okně nastavení alarmů.

2. Vyberte správný typ modemu v rozbalovacím menu Instalace modemu (Voice Modem Installed).

3. Klikněte na   (Nastavení telefonu) a zobrazí se dialog pro nastavení volání. Zde podle následujících kroků nastavte čísla telefonu/mobilu nebo pageru.

a) Vyber Pager nebo Telefon (Phone).

b) Zapište číslo pro přístroj vybraný v bodě a.  Jestliže jste vybrali pager, můžete napsat do pole  Zpráva (Message) textovou zprávu, kterou chcete poslat. Povolené znaky jsou čísla, * , # .  Pokud jste vybrali telefon určete cestu k souboru .WAV nebo vytvořte nový soubor .WAV kliknutím na. Záznam zvuku. Po vyplnění informací pro pager nebo telefon, přidejte toto číslo do tabulky kliknutím na   (Přidat).

c) Vyberte Vytáčet další, jestliže je obsazeno (Dial next line if busy) or Vytáčet všechno (Dial All).  V prvním případě systém vytáčí další číslo, pokud je aktuální linka obsazena.  Pokud ale vstoupí do hlasové schránky mobilního telefonu nebo do záznamníku na pevné lince, bude systém považovat volání za úspěšné a další linky nebude vytáčet.  Proto doporučujeme, druhou možnost, kdy systém vytáčí  všechna čísla a posílá na ně výstražné zprávy.

d) Tlačítka Přidat / Odstranit umožní opravu nebo odstranění čísel pageru nebo telefonu.  Pokud chcete číslo opravit, vyberte nejprve požadované číslo a vložte opravná data a klikněte na.  (Upravit). Při rušení čísel jednoduše vyberte požadované číslo a stiskněte   (Odstranit).

Email: 
Pokud máte připojen a nainstalován  modem, může systém zasílat  alarmové zprávy na Email. Nastavení proveďte následovně:
a)      Zatrhněte Email v okně nastavení alarmů.
b)      Stiskněte Nastavení emailu a zobrazí se dialogové okno. 
          SMTP server: jméno všeho serveru nebo IP adresa 

          Od: email odesilatele

          Komu: email příjemce. Použijte středník pro oddělení více příjemců.

          Kopie: email na který chcete poslat kopii
          Předmět: 

          Text zprávy: 

c)       Stiskněte Vymazat pro zrušení všech údajů, stiskněte  OK pro uložení všech údajů, stiskněte Zpět pro opuštění okna bez uložení změn.

4. Obnovení: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 

Síťové operace
Kliknutím na ikonu  Síťování (Networking) otevřete okno pro nastavování síťových operací. 
1. Hlavní (General):

Do pole Server IP vložte IP adresu videoserveru pro vzdálený přístup. Nebo rozbalte menu a vyberte některou z dostupných adres, kterou vašemu počítači přidělil systém. Jestliže nastanou nějaké problémy, obraťte se na správce sítě.

V poli JPEG můžete tažením jezdce nastavit kvalitu obrazu pro vzdálený přenos. Větší hodnota znamená  lepší kvalitu obrazu, ale také větší velikost přenášeného souboru. Soubor v poli Log obsahuje záznamy o všech IP adresách klientských počítačů během vzdáleného přenosu dat.

2. Přenášené kamery (Transmission Cameras):  
Zde můžete povolit/zakázat kamery pro vzdálené zobrazení.

3. Povolení serveru webových kamer (Enable WebCam Server): 
Zatržením povolíte vzdálený přístup pomocí webových kamer.  Nastavte číslo portu (standardně 80) pro vzdálený přístup a cestu, kde je umístěna domovská stránka webových kamer (Web Root). Když se vzdálený klient přihlásí k serveru webkamer, bude připojen k domovské stránce webkamer podle nastavené cesty. Dále pak můžete zatrhnout pole pro vyžádání hesla při vzdáleném přihlašování.  
4. Povolení přístupu k serveru pře TCP/IP (Enable Remote View server via TCP/IP):
Pokud chcete přenášet  obrázky pro vzdálený dohled přes modem, musíte nejprve povolit TCP/IP zaškrtnutím tohoto políčka.  Potom můžete nastavit váš modem. Nastavte port(standardně 9090), ke kterému je modem připojen a nastavte rychlost přenosu dat tohoto modemu (Baud Rate).
5. Aktualizovat: Pokud chcete výše uvedená nastavení změnit, klikněte na toto tlačítko.

6. Obnovení: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 
7. Původní: Zde nastavíte všechny veličiny na jejich původní předvolené hodnoty

Plánování

Po stisku  Plánování (Scheduler) se otevře stránka pro plánování.   Můžete provádět denní nebo týdenní plánování monitorování, záznamu a síťových služeb.  Můžete nastavit všechny možné plány, odpovídající vašim potřebám, vyberete ten, který potřebujete zrovna provádět.  

1. Zapnout(Enable): Povolíte provádění naplánovaných úloh.  Poté musíte ještě kliknout na  Přidat, aby se nastavení uplatnilo.
2. Plánování nahrávání (Schedule Recording):

Vyberte Datumové nahrávání (Date Recording) nebo Denní nahrávání (Weekday Recording). 

V datumovém nahrávání musíte vložit nebo vybrat datum a  šipkou přidat datum do pole vpravo.  Můžete nastavit více různých dat (max 60 dní) pro jednotlivou úlohu. Jednoduše opakujte proceduru pro přidání jednoho data pořád dokola.  K odstranění data  z tabulky klikněte na datum, který chcete smazat a stiskněte klávesu Backspace nebo Delete.  

V denním nahrávání vyberte přímo den v týdnu. Více dní pro jednu úlohu lze také použít.  

Pro plánování můžete použít pouze budoucí data. Data z minulosti nebudou akceptována.

3. Čas (Time):

Vložte čas spuštění a konce úlohy v následujícím tvaru: AM/PM, hodiny, minuty, sekundy nebo použijte šipky k nastavení času. Čas startu musí předcházet času ukončení.  To znamená, že čas nemůžete  překlenout do druhého dne. K plánování úlohy, která tvá více než jeden den, potřebujete 2 nebo více plánů pro jednu úlohu.

4. Úloha (Task):

Zde můžete vybrat úlohu, kterou chcete naplánovat.  Pokud vyberete Monitorování, systém bude aktivován tlačítkem  v hlavním menu, až když čas bude odpovídat plánování.  Systém  bude provádět záznam podle nastavení v  Monitorování. Systém bude také sledovat kamery a senzory podle podmínek nastavených v  Alarmech a spustí příslušné alarmy.

Jestliže vyberte jako úlohu Záznam (Record)  systém použije kamery, které jste zde vybrali k nahrávání v plánovaném čase.  Úlohy, které zde nastavíte mají vyšší prioritu než  záznamový režim jednotlivých kamer.  To znamená,že pokud je kamera nastavena na Record when motion detected nebo  Don’t record v sekci   Monitorování, kamera bude ještě nahrávat v plánovaném čase.  

Pokud  je vybrán Network Server jako úloha, systém povolí síťové funkce  podle vašeho nastavení v sekci  Networking a spustí síťový přenos obrazů viditelných kamer.

Vyberete-li Alarm, systém bude sledovat kamery a senzory podle podmínek nastavených v sekci  Poplachy a spustí příslušné alarmy.

Úlohy, které zde nastavíte mají vyšší prioritu a budou se vykonávat v rozvrženém čase i kdyby nebyly povoleny sekci  Poplachy.

Jestliže  čas, který jste nastavili v plánování úlohy, překrývá s časem již naplánované úlohy stejného typu, systém vypíše upozornění. Nemůžete zadat dvě úlohy stejného typu, které se časově překrývají.

5. Pokud vyberete Záznam (Record) jako úlohu, nezapomeňte vybrat kamery pro nahrávání

6. Komentář (Comment): Vložte svoji poznámku k úloze.

7. Přidat: Po vložení nezbytných informací do této stránky, přidejte stiskem tohoto tlačítka novou úlohu na konec tabulky úloh.

8. Smazat: Vyberte úlohu, kterou chcete smazat a stiskněte toto tlačítko.

9. Aktualizace:Vyberte úlohu, kterou chcete opravit, opravte informace a stiskněte toto tlačítko.. 

10. Obnovení: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 

11. Grafický seznam úloh (Table) 
Klikněte na      a zobrazí se všechny naplánované úlohy.

Klikněte na      a zobrazí se všechny naplánované úlohy Monitorování.

Klikněte na      a zobrazí se všechny naplánované úlohy Network Server.

Klikněte na       pro zobrazení jednotlivých kamer v úlohách  Record
Zálohování (Backup)
Dvojstiskem na   Zálohování (Backup) zobrazíte tři možnosti: Ručně (Manual), Plánované zálohování (Schedule Backup).

 Kliknutím vyberte metodu.

Ručně (Manual)

Kliknutím na......vstoupíte do okna pro ruční zálohování.

1. Činnost (Operation): 
Přesun (Move):Jednoduché přemístění souborů z jejich originálních adresářů do cílových adresářů určených v poli  Umístění (Location).

Zkopírovat (Copy):Zkopírování souborů z jejich originálních adresářů do cílových adresářů určených v poli  Umístění (Location).

Smazat vše. Nedělat kopie. (Delete all. Don’t make copy). : Vše se smaže, neponechají se žádné kopie.

2. Zařízení (Device):vyberte zařízení na které budete provádět zálohu. Můžete zvolit HDD/ZIP nebo CD-R. Také vyplňte velikost zapisované 

složky.
3. Od (From) a  Do (To): vyberte data a časy. 

4. Kamery: vyberte kamery  jejichž soubory chcete zálohovat.  Označením Audio se budou zálohovat i zvukové soubory.

5. Statistika (Statistic): Stiskem na statistika se spočítá počet souborů a jejich celková velikost.
6. Provést zálohu: Spustí ruční zálohování.

Plánované zálohování (Schedule Backup)

Stiskem Schedule Backup vstoupíte do okna plánování zálohování.  Můžete provádět denní nebo datumové plánování zálohování.  Můžete nastavit všechny možné plány, odpovídající vašim potřebám, vyberete ten, který potřebujete zrovna provádět.  

Plánování zálohování (Schedule Backup):

1. Povoleno(Enable): Povolíte provádění naplánovaných úloh.  Poté musíte ještě kliknout na  Změny, aby se nastavení uplatnilo.
2. Vyberte Datumové (Date) nebo Denní(Weekday). 

V Datumovém zálohování musíte vložit nebo vybrat datum a  šipkou přidat datum do pole vpravo.  Můžete nastavit více různých dat (max 60 dní) pro jednotlivou úlohu. Jednoduše opakujte proceduru pro přidání jednoho data pořád dokola.  K odstranění data  z tabulky klikněte na datum, který chcete smazat a stiskněte klávesu Backspace nebo Delete.  

V Denním nahrávání vyberte přímo den v týdnu. Více dat pro jednu úlohu lze také použít.  

3. Umístění (Location): 

Jestliže vyberete Přesun (Move To), určete cílový adresář, kam se mají soubory přemístit.

Pokud vyberete Odstranit vše. Nedělat kopie. (Remove all. Don’t make copy), vše se smaže, neponechají se žádné kopie.

4. Start Time: Nastavte čas startu zálohování.
5. Soubory v určitém čase (Files between the time):

Můžete nastavit počáteční a koncový čas a systém vyhledá soubory z tohoto časového rámce z vybraných kamer.  Vložte čas spuštění a konce úlohy v následujícím tvaru: AM/PM, hodiny, minuty, sekundy nebo použijte šipky k nastavení času. Čas startu musí předcházet času ukončení.  To znamená, že čas nemůžete  překlenout do druhého dne. K plánování úlohy, která tvá více než jeden den, potřebujete 2 nebo více plánů pro jednu úlohu.

V políčku Dny před plánovaným datem (Days befor scheduled dates) můžete určit, že se bude provádět záloha ze dne „X“ před plánovaným datem Například: Máte naplánované úlohy pro data 2001/08/03, 2001/08/06, a 2001/08/16, a do políčka vložíte “2”. Systém provede postupně zálohu ze dní 2001/08/01, 2001/08/04 a 2001/08/14. Pokud chcete provést zálohu ze dne uvedeného v plánu vložíte do  tohoto políčka “0” .

6. Kamery (Cameras):

Vyberte kamery jejichž soubory chcete zálohovat Označením Audio se budou zálohovat i zvukové soubory.

7. Komentář (Comment): Vložte svoji poznámku k úloze.

8. Přidat (Add): Po vložení nezbytných informací do této stránky, přidejte stiskem tohoto tlačítka novou úlohu na konec tabulky úloh.

9. Odstranit (Delete): Vyberte úlohu, kterou chcete smazat a stiskněte toto tlačítko.

10. Aktualizace (Update):Vyberte úlohu, kterou chcete opravit, opravte informace a stiskněte toto tlačítko.. 

11. Obnovení (Restore): Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení. 

Informace o uživatelích (Users Information)
Stiskem  Users Information otevřete okno pro nastavení uživatelských informací.
1. Pro přidání nového uživatele vyplňte pole User ID( Uživatelské jméno), Full Name (Jméno), Comment (Komentář), Password(Heslo), Confirmation(Potvrzení hesla) a Privilege (Práva) (Systém Manager, Administrátor, Operátor a uživatel).  Pak vyberte čísla kamer pro  vzdálený přístup tohoto uživatele a stiskněte.  Přidat.

2. V sekci Kamery pro vzdálený přístup (Remote Visible Camera) můžete nastavit, které kamery a audiosignál budou přístupné příslušné úrovni uživatelů.  Zatržením  Všechny kamery (All Cameras) vyberete vše včetně audia.

3. Odstranit: Pro odstranění uživatele, vyberte příslušného uživatele a klikněte na odstranit.

4. Aktualizovat: Informace můžete opravit vybráním příslušného uživatele, zapsáním nových informací a stiskem tlačítka aktualizovat. 

5. Obnovit: Stiskněte, pokud chcete zrušit dosud provedené změny a vrátit se k předešlému nastavení.
6. Systém EYES Pro používá 4 autorizační úrovně  pro klasifikaci uživatelů.
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 Uživatel
Jméno (ID) a heslo potřebujete k potvrzení svého oprávnění k přihlášení / odhlášení, vypnutí / zapnutí záznamu  nebo povolení/ vypnutí síťových funkcí.  Tabulka ukazuje oprávnění jednotlivých uživatelských úrovní pro používání funkcí systému.

	4 uživatelské úrovně      

Činnost / Nastavení
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Správce systému
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Administrátor
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Operátor
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Uživatel

	Start / Stop monitorování
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	

	Zobrazit / Skrýt masku
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	Záznam zvuku
	ˇ
	ˇ
	
	

	Povolit / Vypnout síťové funkce
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	

	Spustit / Ukončit nastavení systému
	ˇ
	ˇ
	
	

	Kamery
	ˇ
	ˇ
	
	

	Zvuk
	ˇ
	ˇ
	
	

	Monitorování
	ˇ
	ˇ
	
	

	Čidla
	ˇ
	ˇ
	
	

	Relé
	ˇ
	ˇ
	
	

	Alarmy
	ˇ
	ˇ
	
	

	Síťové funkce
	ˇ
	ˇ
	
	

	Plánování
	ˇ
	ˇ
	
	

	Zálohování
	ˇ
	ˇ
	
	

	Informace o uživatelích
	ˇ
	
	
	

	Prohlížení záznamů
	ˇ
	ˇ
	
	

	PTZ kamery
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	

	Zobrazit 4 kamery
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	Zobrazit 8 kamer 
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	Zobrazit 16 kamer
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	Výběr kamery 
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ


Správce systému má největší oprávnění ze všech čtyř úrovní  a má povoleno řídit všechny funkce a  změny nastavení systému.  Administrátor je druhá úroveň, má všechna práva jako Správce systému,  s výjimkou  nastavení  Informace o uživatelích v menu  Spustit / Ukončit nastavení programu.  Třetí úroveň Operátor, nemá žádná práva v menu  Spustit / Ukončit nastavení programu.  Úroveň Uživatel může pouze přepínat okna kamer na obrazovce.
4.2 systémové operace. V této sekci je popsáno jak zacházet a užívat systém EYES Pro/ MP3000.

Modely produktů (str.75)
4 EYES Pro/ MP3004 podporuje tvary zobrazení: 1 kamery na monitoru,1 zvětšené kamery a 3 zmenšených, 4 kamer

v qadu. Dále autoscan  a obraz na celý monitor.

8 EYES Pro/ MP3008 podporuje tvary zobrazení: 1 kamery na monitoru, 1 zvětšené kamery a 3 zmenšených, 4 kamer

v qadu, 6,8 a 9. Dále autoscan  a obraz na celý monitor
16 EYES Pro/ MP30016 podporuje tvary zobrazení: 1 kamery na monitoru, 1 zvětšené kamery a 3 zmenšených, 4 kamer

v qadu, 6,8,9,10,12,13 a16. Dále autoscan  a obraz na celý monitor
Režimy zobrazení. (str.77-79)
1 kamera na obrazovce: Stiskem na požadované číslo kamery, zvětšíte obraz vybrané kamery na většinu obrazovky.
4 kamery na obrazovce: Stiskem tohoto tlačítka přepnete obrazovku na zobrazení 4 kamer. Po dalším kliknutí se zobrazí následující kamery v
pořadí 1-4 kamera, 5-8 kamera, 9-12 kamera, 13-16 kamera.
9 kamer na obrazovce: Stiskem tohoto tlačítka přepnete obrazovku na zobrazení 9 kamer. Po dalším kliknutí se zobrazí následující kamery v 
pořadí 1-9 kamera, 5-13 kamera, 9-1 kamera, 13-5 kamera, 1-9 kamera..........
12 kamer na obrazovce: Stiskem tohoto tlačítka přepnete obrazovku na zobrazení 12 kamer. Po dalším kliknutí se zobrazí následující kamery v 

pořadí 1-12 kamera, 5-16 kamera, 9-4 kamera, 13-8 kamera, 1-12 kamera..........
16 kamer na obrazovce: Stiskem tohoto tlačítka přepnete obrazovku na zobrazení 16 kamer. 
1 kamera a 3 zmenšené: Stiskem tohoto tlačítka přepnete obrazovku na zobrazení 4 kamer, přičemž 1 kamera je zvětšena a 3 jsou zmenšeny.
Po dalším kliknutí se kamery postupně střídají.
6/8/10/13 kamer na obrazovce: Stiskem tohoto tlačítka přepnete obrazovku na zobrazení 6/8/10/13 kamer.

Po dalším kliknutí se kamery postupně střídají.

Celo obrazový mód (Full Screen Display): Stiskem tohoto tlačítka přepnete kameru na celou obrazovku.
Start/Stop AutoScan: ): Stiskem tohoto tlačítka umožníte přepínání kamer v numerické sekvenci od 1 kamery v různých režimech zobrazení.

Interval pro tuto funkci nastavte v  sekci Systém. Po nastavení teto funkce se vraťte na hlavní obrazovku a stiskněte tlačítko Start/Stop AutoScan. Můžete také vybírat a přeskakovat jednotlivé kamery.
Výběr kamer (Focus Camera): Každé tlačítko v liště na ovládacím panelu znázorňuje číslo určité kamery. Jsou-li kamery v sekvenci nebo je 
kurzorem vybíráte je tlačítko aktivní kamery zvýrazněno modře. 

Start/Stop monitorování a záznam
Stiskem spustíte monitorování a záznam.  Kliknete-li  na ikonu, vyvoláte dialog s dotazem na vaše přístupové heslo.  Po potvrzení hesla, systém započne monitorování a záznam.  

Jakmile systém spustí nahrávání obrazu z kamer na harddisk,  změní se trojúhelník v levém rohu kamery, která je nahrávána, na barvu červenou.   Jestliže  nastavíte nahrávání spouštěné detekcí pohybu v obraze a ikonou  spustíte monitoring, bude trojúhelník kamery v levém rohu, která je monitorována červený, pokud je pak spuštěn záznam detekcí pohybu nebo triggerem je trojúhelník zelený společně s červeným. Pokud probíhá monitorování a záznam, systém současně sleduje kamery a senzory podle podmínek, které jste nastavili v  nastavení Alarmy v menu  Nastavení programu.  Pokud jsou podmínky splněny, systém spustí příslušný alarm a sepne příslušný reléový výstup.

Zobrazení / Skrytí masky
Po nastavení masky v menu  Monitorování v  Nastavení programu , zobrazíte kliknutím vymaskovanou plochu, opětovným kliknutím masku skryjete.

Nahrávání zvuku
Kliknutím na toto tlačítko zapnete nebo zastavíte nahrávání zvuku.  Zde se zobrazuje současná hlasitost okolního prostředí.

Pokud jste povolili automatickou detekci zvuku v   Monitorování zvuku   v Nastavení programu a je-li detekována hlasitost větší než nastavená citlivost, systém spustí nahrávání zvuků a vytvoří soubor se zvukem typu WAV. Povšimněte si, že automatický záznam zvuku pracuje pouze pokud systém nahrává obrázky z kamery.

Síťování
Stiskem toto tlačítko povolíte síťové funkce a umožníte uživatelům používat vzdálené sledování(webovou kameru / Správce vzdáleného přístupu). Dalším stiskem síťové funkce zastavíte.  Oba povely vyžadují vložení Vašeho hesla. Nastavení síťových funkcí provedete  v sekci  Síťování v menu  Nastavení programu.

Spustit / Ukončit nastavení programu

Stiskem tlačítka  zobrazíte okno Nastavení systému.

Prohlížení záznamů (View Log)

Kliknutím View Log na  otevřete okno pro přehrávání záznamů.

1. Vyberte typ zobrazení-1/4/9/19 kamer. Nebo vyberte kameru, ze které potřebujete přehrát záznam (Select Display Mode).

2. Jestli-že chcete přehrát audio záznam, povolte Audio.

3. Dále vyberte soubory, které chcete přehrát (Select Files to Play).

A. Vyberte čas (Select Time).
Kliknutím na Začátek vyberte rok, měsíc, den a čas pro start vyhledávání a kliknutím na Konec vyberte rok, měsíc, den a čas pro ukončení vyhledávání. Systém vyhledá video soubory, které se zaznamenaly při detekci pohybu v daném období a zároveň je zobrazí na indikátoru událostí.

B. Přehrávání (Play).

Kliknutím na Přehrávání (Playback): spustíte záznam od začátku do konce. Pro rychlejší přesunutí mezi událostmi můžete manuálně posouvat kurzorem na indikátoru událostí. Po výběru klikněte na Přehrávání. Čas přehrávaného souboru je zobrazen nad výběrem začátku pro start vyhledávání.

4. Klávesy pro přehrávání.
                     Předchozí snímek                  Pauza                  Další snímek

                          ↑                           ↑                        ↑        

          ↓                            ↓                          ↓                        ↓  

Přesun na začátek
            Přehrávání zpět            Přehrávání             Přesun na konec

5. Rychlost přehrávání. 

Kliknutím na tlačítka Rychlost můžete záznam zrychlit 1,2,4,8 nebo zpomalit 1/2, 1/4, 1/8. 
6. Kvalita obrazu (Image Quality).

Kliknutím na toto tlačítko nastavíte kontrast, jas, barvu a saturaci. 

7. Zoom. Zvětšení nebo zmenšení obrazu.
8. Tisk/ Ukládání (Print&Save).  Během přehrávání stiskněte Tisk nebo Uložit.

Vyhledávání záznamů.
A: Po stisknutí Vyhledávání záznamů se načte tabulka záznamů. 

B: Na liště vyberte číslo kamery, kterou chcete přehrát.

C: Dále vyberte soubory kamery nebo zvuku kliknutím na příslušná tlačítka.

D: . Pak Systém vypíše všechny nahrané video/zvukové soubory seřazené v časové posloupnosti v levém dolním rohu okna.
E: Vyberte požadovaný soubor a tlačítkem Přehrávání ho spusťte.

F: Stiskem Výsledek hledání se můžete vrátit zpět do tabulky záznamů a zpustit následující soubor.
Všimněte si, že nejvyšší body v  indikátoru událostí značí časové body počátku záznamu, namísto pozice souboru. Proto můžete přejížděním
kurzoru na nejvyšší body rychle vyhledávat v záznamy.
Vyhledávání událostí.
Vyhledávání záznamů podle alarmových  událostí a činností během specifikovaného času.

A: Stiskněte ikonu Hledání podle událostí.
B: Vyberte kameru nebo tip zobrazení (1, 4, 9, 16 kamer)

C: Nastavte začátek a konec pro vyhledávání.

D: Určete alarmovou událost nebo činnost podle které bude systém vyhledávat.
E: Po stisknutí  ikony Aktivace vyhledávání v pravém dolním rohu začne vyhledávání. Výsledek se zobrazí v tabulce událostí.
F: Stiskněte Stop vyhledávání pro nezbytné ukončení vyhledávání.
G: V tabulce událostí zvolte požadovaný soubor a stiskněte OK. Mezitím stav souborů bude viděn v indikátoru událostí a ovládací panel vystřídá
     panel alarmové události nebo činnosti.
H: Záznamy přehrajete stiskem Přehrávání nebo přímím přesunutím kurzoru na indikátoru událostí. V průběhu přehrávání se indikátor pohybuje 

     zároveň s jdoucí ukázkou a zobrazuje se čas souboru v poli doby startu.        
I:  Stiskněte Výsledek vyhledávání pro zobrazení předchozí tabulky událostí a pro přehrání dalšího záznamu postupujte podle předešlých kroků.

    Všimněte si, že  červené vrcholy v událostním indikátoru  značí soubory dokumentů které můžou být přehrány  kliknutím na ně. Jakékoli další   
    vrcholy s jinými barvami ukazují jiné tipy událostí , které nelze přehrát kliknutím na ně.
Inteligentní vyhledávání. 
Vyhledávání záznamů podle Vymaskované plochy (Mask Area) a Časového intervalu (Search Interval) v dané časové periodě. 
A: Stiskněte ikonu Inteligentní vyhledávání (Intelligent Search).

B: Na liště vyberte číslo kamery, kterou chcete přehrát.
C: Nastavte začátek a konec pro vyhledávání.

D: Určete časovou hodnotu pro Interval vyhledávání (Search Interval).
E: Natáhněte masku v oblasti vyhledávání a stiskněte Přidat. Vyberte barvu zóny.
F:  Stisknutím Aktivace vyhledávání zahájíte vyhledávání. Výsledek je zobrazen v Tabulce Inteligentního vyhledávání.
G: Vyberte požadovaný soubor a klikněte OK pro skrytí  Tabulky Inteligentního vyhledávání. Mezitím stav souborů bude viděn v indikátoru   
     událostí a ovládací panel vystřídá panel Inteligentního vyhledávání.

H: Záznamy přehrajete stiskem Přehrávání nebo přímím přesunutím kurzoru na indikátoru událostí. V průběhu přehrávání se indikátor pohybuje 

     zároveň s jdoucí ukázkou a zobrazuje se čas souboru v poli doby startu.        
I: Stiskněte Výsledek vyhledávání pro zobrazení předchozí Tabulky Inteligentního vyhledávání a pro přehrání dalšího záznamu postupujte    

   podle předešlých kroků.

9. Konec (Exit). Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku.
PTZ kamera
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí na monitoru ovladač PTZ kamery. Jestliže kliknete znovu ovladač zmizí.  

Stiskem na tlačítko  zobrazíte celý řídící panel ten obsahuje informace potřebné k navázání spojení mezi PTZ kamerami a vaším videoserverem. 

1. PTZ ovládání.
Směr: Kliknutím na tato tlačítka můžete provádět natočení kamery do požadovaného směru

Rychlost: Kliknutím vybíráte ze čtyř možných rychlostí rotace ( 1: nejpomaleji, 4: nejrychleji) 

Focus: Tlačítky + a - můžete doostřit obraz během sledování  zvýšením/snížením ohniskové vzdálenosti za účelem získání jasné obrazu.
Zoom: Tlačítky + a - můžete provádět zoomování objektu. 

Čísla předvolby prepozic: Kdykoliv během dohledu můžete změnit pozici kamery kliknutím na požadované tlačítko 1-16.
Cesta pro autopan: Vybíráte cestu pro autopan Např.: po stisku 5-8 a↔, bude probíhat autopan podle nastavení z prepozic 5(6, 6(7, 7(8, 8(5, 5(6 …… dokud nestisknete tlačítko ↔..  

Autopan: Nejprve vyberte cestu pro autopan jednou z možností  a pak výše uvedeným tlačítkem autopan spusťte. Pokud cestu nevyberete objeví se chybová zpráva.

PTZ kamera bude pracovat v Auto-Pan režimu podle nastavených pozic (systém→kamera→PTZ kamera). Například: vyberete 1-4 prodleva/rychlost pro pozici 1 jsou nastaveny 3sec./30°za sec. a pro pozici 2 jsou nastaveny 6sec./90°za s.

Kliknutím na  ↔ AutoPan kamera se poprvé otočí rychlostí 30°/sec do pozice 1 v níž setrvá 3 sec. následně se s pozice 1přemístní do pozice 2 rychlostí 90°/sec. v níž setrvá 6sec. Dále se pozice postupně střídají (2(3, 3(4, 4(1, 1(2......)

PTZ kamery různých výrobců mohou mít jiné vlastnosti při běhu  v režimu autopan.

2. Ukončení PTZ ovládání. Kliknutí na toto tlačítko odejdete z PTZ ovládání.
Stav Monitorování.
Alarm/ Relé/ Senzor 
Na pravé straně hlavní obrazovky je panel,který ukazuje stav alarmů,senzorů a relé. Je-li senzor/relé nainstalovaný pole je světlé, v opačném případě je pole tmavé. V případě že se senzor/relé aktivuje změní se barva ve žlutou. 
Když nastane alarm, bude kontrolka červená. Dvojstiskem se zobrazí výpis stavu monitorování.

Červená tečka u kamery/senzoru indikuje splnění poplachových podmínek u této kamery nebo senzoru. Zelená tečka indikuje klidový stav. Modrá tečka znamená, že videosignál je příliš slabý nebo došlo k jeho ztrátě. Alarmové události se mezitím vypisují v časovém sledu do tabulky. 

Tlačítkem  (Vynulovat) můžete zrušit spuštěné alarmy, včetně alarmových sirén, nahrávání kamer a reléových výstupů. Tato akce vyžaduje vložení hesla k potvrzení oprávnění. Tlačítkem  (Uložit) uložíte všechny alarmy do určeného adresáře.  Stiskem  (Zrušit) skryjete tuto alarmové
okno. Okno znovu zobrazíte současným stiskem kláves [Ctrl +Alt+F10]
Stav HDD. 
Dvojstiskem na toto pole se zobrazí okno s výpisem událostí, volným místem a časem na HDD. Tlačítkem  (Uložit) uložíte všechny vypsané události. Stiskem (Recyklace) systém zkontroluje HDD pro případné započetí recyklace. Stiskem  (Zrušit) pro návrat. 
Stav Sítě. 
 Stiskem se zobrazí v pravém horním rohu okno s výpisem stavu sítě, časem spuštění/ uzavření serveru nebo WebCam.
Pokud toto pole nebliká, data nejsou přenášena.
Ukončení / Přihlášení do systému.
Pokud chcete ukončit práci nebo se znovu přihlásit do systému, stiskněte       pro vstup do odhlašovacího dialogu:   
Na této se zobrazí současné jméno uživatele (User ID). 

Stiskněte [image: image13.png]Exit




 k ukončení sledování a odhlášení.  

Stiskněte [image: image14.png]


 k přihlášení do systému EYES Pro pod jiným uživatelským jménem.

Stiskněte [image: image15.png]


 ke zrušení dialogu a návratu do základní obrazovky.

Stiskněte [image: image16.png]


 pro minimalizaci základní obrazovky.

5. Webové kamery.
5.1. Povolení webových kamer

Před spuštěním vzdáleného dohledu pomocí webového prohlížeče, zkontrolujte nastavení serveru AVer-S EYES Pro dle následujícího postupu.

1. Povolení webových kamer (viz  Networking)

a) Zkontrolujte  IP adresu.

b) Vyberte kamery pro vzdálený přenos.

c) Zatrhněte  Enable (Povolit) WebCam server.

d) Stiskněte Update.

2.Povolení síťových funkcí 

Kliknutím na         v hlavním menu na dolním okraji obrazovky povolte síťové funkce.

5.2. Prohlížení webových kamer
Domovskou stránku webkamer můžete prohlížet pomocí Microsoft IE nebo Netscape Navigatora. 
Po vstupu na stránku se zobrazí jedna kamera. Následujícími tlačítky můžete pohledy přepínat:

1kamera  (640x480)

4 kamery   (320x240)

6 kamer (320x240)

8 kamer (velká: 480x360, malé: 160x120)

9 kamer (320x240)

10 kamer (velké: 320x240, malé: 160x120)

16 kamer (160x120)
Pokud je přenášených kamer více, než polí na obrazovce, můžete se kliknutím na  Další (Next)  přepínat  na zobrazení dalších kamer. 
Můžete také měnit zobrazované sekvence přiřazením různých kamer různým kanálům.  Vyberte kanál, přiřaďte vybranou kameru, nastavení potvrďte tlačítkem  SET. Můžete také přidat stejné kamery k různým kanálům. Jestli jsou vybrané kamery  velice slabé,
nebudou se měnit. 

6 Správce vzdáleného přístupu (RemoteManager) 

6.1. Instalace
Program pro vzdálený přístup RemoteManager musíte nainstalovat na klientský počítač z přiloženého CD-ROMu (kap. 3 “Instalace software.”)

Tento program dovoluje řídit a konfigurovat server ze vzdálené pracovní stanice téměř jako kdyby jste obsluhovali terminál.   

Rozlišení monitoru je vyžadováno1024 x 768 nebo lepší. Program spustíte souborem  “RemoteManager.exe”  nebo jeho zástupcem.
Poplašné zprávy(Alarm Report).

Jeli spuštěn alarm změní se tento symbol v červeně blikající. Stisknutím se zobrazí detailní zpráva.To vám pomůže kontrolovat situaci při dohledu.

Stav kanálů (Channel Status).
V této části je znázorňován stav všech kanálů. Ponecháte-li kurzor na ikoně zobrazí se jméno kanálu, serveru a kamery. 

Temně šedá-vše vypnuto. 
Blikající bledě šedá- ztráta signálu.

Azurová- normální stav, kamery jsou zobrazeny.

Tlumená modrá- normální stav, ale kamery jsou vyřazené z obrazovky.

Růžovo červená-nahrávání , kamery jsou zobrazeny.

Temně červená- nahrávání, ale kamery jsou vyřazené z obrazovky.

Režimy zobrazení (Display Mode).

Celá obrazovka, 1 kanál, 4 kanály, 9 kanálů, 16 kanálů. Bez ohledu na to jaký režim jste vybrali, můžete složit kanály jak si přejete stisknutím 
Stav kanálů (Channel Status) určíte množství a čísla kanálů pro zobrazení. 

Přihlášení do systému (Login).

Po prvním startu programu, budete vyzváni k zadání uživatelského ID a hesla. Přípustné je jen ID "root". Podrobný popis nastavení naleznete v kapitole 6.3.1. 
6.2 Nastavení. 
6.2.1 Správa uživatelů.
Poskytuje snadnou správu zabezpečení systému od neidentifikovaných uživatelů. Jen správce "root" může měnit tuto sekci. 

1. Stiskněte Správce Uživatelů.
2. Použijte Přidat( Add)/ Vymazat (Delete)/ Přejmenovat (Rename) pro upravení uživatelských údajů. 
3. Určete heslo a potvrďte. 

4. Stiskněte Uložit (Save).
5. Stiskněte OK pro uložení nebo Zrušit (Cancel) pro vymazání předchozího nastavení.

6.2.2  Konfigurace paměti. 
Nejprve vyberte disk(složku) pro nahrávání: stiskněte ikonu prohlížení(vyberte disk/složku pro ukládání video souborů( stiskněte ikonu Přidat. Platí zvláštní upozornění, cesta kde se  zaznamenané soubory lokalizují je"/USER/ vaše ID/" složka., i.e., k indikované cestě 
"C: / Surveillance/ recording" pro root by měla být hledaná "C:/ Surveillance/ recording/USER/root." Stiskem ikony smazat odstraníte složku pro ukládání video souborů (vždy musí být vybrána cílová složka). 
Minimální prostor a bezpečnostní kvóta.
Nastavení minimálního prostoru na HDD pro započetí recyklace (smazání) starých záznamů.

Minimální prostor: systém začne recyklovat záznamy pokud na HDD není volné místo větší než vámi definované číslo. Toto číslo by

mělo být větší než 450MB, předvolba je 450MB.

Bezpečnostní kvóta: Systém pokračuje v přepisování nejstarších zálohových souborů, dokud není na disku více volného místa než je uživatelem definovaná hodnota.  Tato kvóta by  neměla být menší než 5450MB. Předvolba je  6000MB.
6.2.3  Nastavení kamer.
Zde vyberete jméno serveru a kamery,které chcete sledovat nebo nahrávat.

1. Stiskněte Nastavení kamer.

2. Změňte jméno kanálu kliknutím na ikonu Kanál.
3. Vyberte Servery a kamery pro každý kanál.
4. Pro každou kameru můžete nastavit záznam nebo jen sledování.

5. Stiskněte OK pro uložení nebo Zrušit (Cancel) pro vymazání předchozího nastavení.

6.2.4 Plánování (Scheduler) Můžete provádět denní nebo týdenní plánování nahrávání.
1. Po stisku  Plánování (Scheduler) se otevře stránka pro plánování.   
2. Vyberte Datumové nahrávání (Date Recording) nebo Denní nahrávání (Weekday Recording). 

3. V datumovém nahrávání musíte vložit nebo vybrat datum. 
4.  Šipkou přidáte datum do pole vpravo.  K odstranění data  z tabulky klikněte na datum, který chcete smazat a stiskněte klávesu Delete.  

5. Určete čas nahrávání.

6. Vyberte kamery. 

7. Stiskem Přidat potvrdíte nastavení.

8. Stiskněte OK pro uložení nebo Zrušit (Cancel) pro vymazání předchozího nastavení.

Jakmile plánovač spustí nahrávání, změní se barva ikony Stav Kanálů. 
6.2.5 Stav senzorů
Stav senzorů zobrazíte kliknutím na ikonu Senzory.

6.2.6 Stav relé

Klikněte na Relé a zobrazí se dialog stavu relé.  Ke změně stavu relé klikněte na ikonu ve sloupci Stav a změňte ji. Ve sloupci Doba trvání nastavíte čas sepnutí relé.
6.2.7 Stav alarmů

Klikněte na ikonu Alarm a zobrazí se dialog stavu alarm.  K povolení alarmů klikněte na ikonu ve sloupci Stav a změňte ji. K uložení klikněte na OK.  

6.2.8 Návrat do hlavního menu.
6.3 Ovládání programu RemoteManager
6.3.1 Správce Center.

Jsou dvě možnosti připojení klienta k videoserveru:  

1.Z modemu na  modem  

Ujistěte se , že máte modemy připojeny k serveru i klientskému počítači. Jestliže je modem připojen stiskněte tlačítko Modem Setting  nebo vyberte Systém > Modem Setting  a nastavte v dialogu požadované hodnoty. Vložte telefonní číslo modemu u serveru a přihlaste se.

2.TCP/IP (LAN nebo Internet)

Ujistěte se, že oba počítače mají nainstalován protokol TCP/IP.

Po připojení k Internetu, vložte IP adresu serveru a přihlaste se.

Přidání nové adresy. 

1. Stiskněte správce center.

2. Vyberte Přidat (Add) pro nastavení nové adresy, Smazat pro odstranění vybrané adresy  nebo Aktualizovat pro upravení vybrané adresy.

3. Napište IP adresu a číslo portu (předvolba 9090). Stiskem OK spustíte připojení, Zpět pro odchod z menu.
4. V okně Přidat server vyplňte jméno serveru, uživatelské ID, heslo a zvolte tip připojení. Stiskem OK spustíte připojení, Zpět pro odchod z menu.  
Jestliže se po ukončení serveru změní číslo portu, vymažte tento server a nastavte ho znovu. 
5. Pokud jste spojeni, objeví se okno Nastavení kamer které je popsáno v odstavci 6.2.3.
6. Opakujte všechny kroky pro přidání nového serveru, maximálně 16 serverů po 16 kanálech. 

6.3.2 Přehrávání. 
Jsou dvě možnosti přehrávání.
Místní přehrávání (Local Playback)
V režimu Local Playback může uživatel prohlížet záznamy pořízené na místní harddisk.  Musíte nejprve vybrat jméno počítače, kde jsou nahrávky umístěny, určit kameru rr/mm/dd. Ovládání přehrávání probíhá stejně jako na serveru. 

Vzdálené přehrávání. 
Zde si uživatel může přehrát záznamy uložené na serveru. Vyberte datum a čas pro požadovanou kameru, stiskněte OK. Systém vyhledá záznamy v daném čase. Ovládání přehrávání probíhá stejně jako na serveru. 

6.3.3 PTZ ovládání. 
1. Pokud je nainstalovaná PTZ kamera stiskněte PTZ ovládání. 
2. Vyberte číslo PTZ kamery.
Na každou  PTZ kameru  můžete nastavit 16 prepozic. Určete číslo, čas, rychlost oběhu, zoom a focus a stiskněte uložit. 
Směrový panel - umožňuje ovládat kameru všemi směry. 
Rychlostní panel- umožňuje měnit rychlost PTZ kamery.

Focus in/out- umožňuje doostření  obrazu.
Zoom in/out - můžete provádět zoomování objektu.
Prodleva - zvolte prodlevu prepozice. Čas který setrvá kamera na dané prepozici (1-60 sec.)

Rychlost rotace- zvolte rychlost prepozice. Rychlost kterou se kamera přemístí do následující prepozice (5-255 st/s )
Uložit - uloží nastavení prepozice. 
Smazat - smaže aktuální prepozici.
Skupina - přepínání prepozic ve skupině. 1 skupina: 1-4 pozice, 2 skupina 5-8 pozice, 3 skupina 9-12 pozice, 4 skupina  13-16 pozice.

AutoPan -  Nejprve vyberte cestu pro autopan jednou z možností  a pak výše uvedeným tlačítkem autopan spusťte.
Ukončení PTZ ovládání - kliknutí na toto tlačítko odejdete z PTZ ovládání.
6.4 Nastavení nahrávání

V dialogovém boxu Nastavení kamer se zobrazí kamery u nichž může být povoleno nahrávání.  Ke změně ve sloupci Rec. klikněte na ikonu Zákaz  a změňte stav na Povoleno a pak stiskněte OK. Klikněte Záznam  a systém začne nahrávat. Opětovným kliknutím nahrávání ukončíte.
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