Aver-S S2000

CZ manuál -  doplněk k anglickému originálu
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Kapitola 1. Úvod

1.1. Na co u Aver-S S2000 upozornit

AVer-S S2000 je první digitální střežící systém pracující pod operačním systémem Linux. Systém obsahuje nejnovější metody zpracování obrazu, digitálního řízení, komunikace  a technologie pro dálkové řízení. Umožňuje nahrávání s velmi vysokou kvalitou obrazu. Spolu s rozšířeným systémem detekce pohybu v obraze se tento systém stává excelentní v poli bezpečnostních počítačových systémů. Vrcholem tohoto systému je uživatelsky možné přizpůsobení systémových reakcí na různé podněty a zasílání zpráv. Systém je plně připraven na rozšíření a velké možnosti práce s různými zařízeními. Díky současným komunikačním možnostem lze systémové aktivity pozorovat a řídit z celého světa.

Vzdálené ovládání systému je lehké k ovládání a potřebuje pouze malé prostředky na údržbu. Velice redukuje náklady na lidské zdroje a snižuje tím chybu lidského faktoru. Schopnosti tohoto systému ho vyzdvihují na systém jehož výběrem uděláte jistě dobrou volbu. 

V případě použití kombinace barevných a černobílých kamer, je možné, že u černobílých kamer nebude pracovat detekce pohybu stejně citlivě jako u kamer barevných.

1.2. Co najdete v balíku

1. Aver-S S2000 – 4CH


19“ – 4U skříň


4 x video zachytávací karty (1 port / karta)


1 x CD (program AVer-S S2000, operační systém Linux, manažer pro vzdálený přístup, uživatelský manuál)


1 x  síťová karta (REALTEK RTL8139)


1 x 1.44 MB disketová mechanika 


1 x  klávesnice

1 x myš (3-tlačítková)


Následující komponenty mohou být změněny bez upozornění


1x CPU Celeron 633Mhz, 1 x 30 GB pevný disk, 128MB RAM


Volitelné: Flash disk, I/O box, I/O kabel

2. Aver-S S2000 – 8CH


19“ – 4U skříň


4 x video zachytávací karty


1 x CD (program AVer-S S2000, operační systém Linux, manažer pro vzdálený přístup, uživatelský manuál)


1 x  síťová karta (REALTEK RTL8139)


1 x 1.44 MB disketová mechanika 


1 x  klávesnice

1 x myš (3-tlačítková)


Následující komponenty mohou být změněny bez upozornění


1x CPU Celeron 633Mhz, 1 x 30 GB pevný disk, 128MB RAM


Volitelné: Flash disk, I/O box, I/O kabel

3. Aver-S S2000 – 16CH


19“ – 4U skříň


4 x video zachytávací karty


1 x CD (program AVer-S S2000, operační systém Linux, manažer pro vzdálený přístup, uživatelský manuál)


1 x  síťová karta (REALTEK RTL8139)


1 x  klávesnice

1 x myš (3-tlačítková)


Následující komponenty mohou být změněny bez upozornění


1x CPU Celeron 633Mhz, 1 x 30 GB pevný disk, 128MB RAM


Volitelné: Flash disk, I/O box, I/O kabel

Aver-S S2000 – Kit


1/4 x video karty


1 x CD (program AVer-S S2000, operační systém Linux, manažer pro vzdálený přístup, uživatelský manuál)


1 x  síťová karta (REALTEK RTL8139)


Volitelné: Flash disk, I/O box, I/O kabel

Systém testuje konfiguraci při startu zhruba 90sekund. Pokud nemáte nainstalovanou disketovou mechaniku, nastavte prosím v BIOSu DRIVE A 1.44 3,5“ na hodnotu „NONE“. Toto nastavení zrychlí naběhnutí systému.

1.3. Konvence manuálu

V anglickém originálu se používá následující konvence:

Příklad
Typ
Popis

[Enter]
[Tučné]
Klávesy na klávesnici

„avers“
„Tučné“
Slova napsaná klávesnicí

Administrator
Kurzíva
Uživatel v různých úrovních

Operation
Tučné
Nadpis dialogového okna, sekce, …

Aplly
Tučné s kurzívou
Tlačítko

Time
Podtržené
Sloupec tabulky

Na straně 4 anglického originálu je příklad.

Upozornění: Informace v této sekci slouží také pro bezpečnější práci se systémem. Různé nesprávné zacházení může tento přístroj poškodit. 

Kapitola 2. Instalace zařízení

2.1. Minimální systémové požadavky

CPU (procesor): Intel Celeron 566(Pentium III 600Mhz nebo vyšší je doporučeno) 


(Poznámka: AMD K6, K7 není dočasně podporován)

Operační systém: Linux RedHat 6.1, Kernel Verze 2.2.17 nebo vyšší, tento systém je součástí balíku

VGA video karta: schopná minimálního rozlišení 1280x1024 a vyšší

1. Intel 815 Onboard

2. NVidia Riva TNT2 - SDRAM:16MB a vyšší, RAMDAC: 300Mhz a více.

3. SiS 305 - SDRAM:16MB a vyšší, RAMDAC: 300Mhz a více.

Základní deska: Intel chipset s 6 PCI sloty (doporučen Intel 815)

Pevný disk: 30 GB a větší (možnost až 3 HDD)

Paměť: 128MB a více

Velikost video políčka: 320x240

Video formát: NTSC nebo PAL

Video vstup: standardní analogový video signál

Modem: Lucent Venus SerialVoice Modem (pokud je modem nainstalován v systému, je nutné aby byl externí)

Monitor: rozlišení1280x1024, horizontální frekvence 60Hz

Myš: 3 tlačítková

Kamery v dome krytu: Lilin PIH-717, Dynacolor D7700, Kampro KC-7720

Informace: Pokud jste nakoupili AVer-S S200 Kit, a nemáte COM port pro dome kameru, můžete použít 10-pinový  kabel do DB-9, který lze zapojit na základní desce. Nejprve zapojte 10-pinový konektor do interního COM na základní desce počítače, dále pak  připevněte DB-9 konektor do I/O portu, ten nakonec připevněte ke skříni u počítače (viz obrázek na straně 6)

Informace: Většina dome kamer používá protokol RS-485, ale na PC je většinou sériových portů s RS-232. V tomto případě je nutné použít konvertor z RS-232 na RS-485 protokol.
2.2. Instalace videokarty

Následující kroky se týkají jednoduché instalace video karty.

Upozornění: Před instalací videokarty vypněte počítač a vypojte napájecí kabel.

1. Odstraňte kryt z počítače

2. Připravte si PCI sloty pro přidání nových karet (vyjměte šroubky, …)

3. Vložte video karty do volných pozic pro PCI karty, nakonec je zašroubujte.

4. Vraťte zpátky kryt a zapojte znovu všechny kabely k plné funkci počítače.

2.3. Zapojení videokarty

Na jedné video kartě mohou být zapojeny až 4 kamery. Jedna kamera  na BNC terminál na zadní části skříně.

Zapojení  S2000 Video karty (1 port/kartu): viz. obrázek str. 7 nahoře (angl. originál)

Zapojení  S2000 Video karty (4 port/kartu): viz. obrázek str. 7 dole (angl. originál)

2.4. Zapojení externích senzorových zařízení a výstupních řídících zařízení

Každý systém a Kit obsahuje 4 vstupně/výstupní (I/O) boxy a 15 pinový  kabel k jednoduchému zapojení senzorových vstupů a reléových výstupů. Signály jsou popsány na obrázku a v tabulkách na straně 8 anglického originálu. 

Senzorové vstupy

Externí senzory jako například infračervené pohybové, kouřové, blízkostní, dveřní, atd. mohou být zapojeny do vstupů AVer-S S2000 s nastavením spouštěčů na zahájení alarmu, …. Každá karta obsahuje až 4 senzorové vstupy.

Výstupy

Výstupní relé mohou být napojeny na externí řídící  zařízení jako například řízení dveří, alarmy, světla ,… Systém může být nastaven na aktivaci a deaktivaci těchto výstupů.  Každá karta obsahuje 3 reléové výstupy. Dva jsou ve stavu normálně rozpojen a jeden ve stavu přepínacím.

Kapitola 3. Instalace programu

3.1. Návod na instalaci z CD

Následujte následující postup, jak nainstalovat AVer-S S2000 z CD krok za kroku.

1. 
Nejprve v setupu PC nastavte první bootovací zařízení na CD-ROM. Tím se míní, aby vložený AVer CD byl brán jako disk, ze kterého se bude zavádět systém. 

2. 
Po nastartování systému se zobrazí řádka, která vás vyzívá k zadání hesla. Napište prosím „avers.“ (rozlišují se velká a malá písmena). Po zadání  hesla se zobrazí první menu, ve kterém si můžete zvolit druh instalace.

(1) Make Flash Disk: Stiskněte „1“ pro instalaci os Linux na Flash disk. Předtím než toto budete provádět, ujistěte se, že máte flash disk instalovaný jako IDE 0 master. Systém vás o tom bude informovat a podá otázku o tom, jste-li si jistí touto operací. 

(2) Make Hard Disk: Stiskněte „2“ pro instalaci os Linux na pevný disk. Ostatní viz (1) ale týkající se HDD.

(3) Running from CD: Stiskněte „3“ pro spuštění systému AVer-S S200 z  CD. Buďte si jistí, že máte alespoň jeden HDD, na který je potřeba zaznamenat systémové informace.

(Dále si pak nastavte rozlišení monitoru.

(Poté, jak se otestuje pevný disk, pustí se systém z paměti.

Obvykle se disk skenuje několik sekund, byl-li však disk před tím špatně vypnut, může sken trvat podle velikosti disku. U 30GB je to asi jedna minuta.

(4)
Playback Demo: Předcházející instalace potřebovaly ke svému chodu mít nainstalované videokarty, pokud je nainstalované nemáte, použijte tuto volbu pro spuštění systému pouze s přehledem funkcí. Funkce jako nahrávání, alarm, komunikace po síti, … nebudou funkční

(Dále si pak nastavte rozlišení monitoru.


(5)
Make Setup Floppy: Stiskněte „3“ pro vytvoření systémových disket. Potřebujete 11 disket. 

(Vyberte si disk, který chcete vytvořit.

(0)–startovací, (1-10) – diskety 1-10, (Q||q) – konec.

(Systém vás vyzve na vložení diskety do mechaniky a potvrzení.

(Až bude dokonáno, systém vás o tom upozorní – “Disk (0) copy successful! ….” Budete vyzváni ke stisku klávesy ‘Enter’ pro pokračování.

(Pokud je disketa poškozená systém o tom upozorní – “Floppy disk damaged!” Vyměnte disketu a stiskněte klávesu‘Enter’.


(6)
Program Version: Informace o verzi programu


(0)
Exit & Shutdown: Ukončení

3.2. Návod na instalaci programu

AVer-S S2000 disponuje dvěmi metodami k instalaci.

1. Instalace z CD: Projděte si prosím předcházející podkapitolu 3.1 – kategorie Make flash disk, Make hard disk, …

2. Instalace z disket

Pokud nemáte vytvořených 11 disket s AVer-S S2000, učiňte tak. viz. výše.

Potom následujte následující kroky:

(1) Buďte si jistí, že na vašem počítači je instalován flash disk nebo pevný disk.

(2) V BIOSu nastavte první bootovací zařízení disketovou mechaniku. Restartujte počítač. Nechte naběhnout systém do prvního menu.V menu si vyberte cíl instalace.

(3) Po naformátování pevného disku budete postupně vyzíváni k vkládání jednotlivých disket..

(4) Vyjměte poslední disketu a restartujte počítač. Nastavte si první bootovací zařízení na patřičný disk.

Kapitola 4. Operace

4.1. Vstup do systému

Před vstupem do systému si buďte jistí, že váš monitor zvládá rozlišení minimálně 1280x1024 ve 24bitech. Budete na to opět optáni. Dále si pak vyberte jazyk. Pokud váš systém obsahuje více jak 2 karty , systém zobrazí následující upozornění  a dotazy na váš výběr. Pokud zvolíte Switch Risc =1, bude procesor čekat 1/30 sekundy na přepnutí dalšího portu. Swith Risc=2 bude procesor čekat 1/30 atd.. Pokud zvolíte delší dobu, bude lepší obraz. Volba Switch Risc=0 zajistí lepší systémový výkon, volba Switch Risc=5 zase lepší obraz. Doporučujeme volbu (0).

Pokud používáte starší model kamery a video kabel je dlouhý (maximálně však 150m), použijte vyšší Switch Risc.

Jakmile je všechno nastaveno, klikněte na ikonu Password control (viz. obrázek str. 16.) pro nastavení autorizačních úrovní. Jinak bude každý uživatel mít práva jako root (nejvyšší správce, co může změnit cokoliv co změnit lze) a není potřeba hesel. Pak bude autorizační funkce bezvýznamná.

Při každém nastartování systému budete optáni na rekonfiguraci systému. Pokud odpovíte „n“ (ne) – bude systém běžet naposled nastavených hodnotách. Pokud odpovíte „y“ (ano) – můžete si vybrat rozlišení a jazyk.

4.2. Nastavení systému

Obrázky pro jednotlivé systémy s 4, 8 a 16 kamerovými vstupy.

Systém Setup Button: Klikáním na toto tlačítko se můžete přepínat ve 3 nastavovacích módech.

1) Hlavní menu

2) Nastavení kamerových vstupů

3) Přehrávání

Start Button: Spustí se bezpečnostní funkce, jak jsou nadefinovány v Record Setupu s Alarm Setupu. Spuštění této funkce je indikováno barevně (červený/bílý střed tohoto tlačítka).

!! Toto tlačítko musí být stisknuté kë spuštění střežících funkcí. Systém jinak nestřeží.

Tlačítka pro přepínání obrazovek

Tyto tlačítka přepínají jednotlivé obrazovky podle počtu najednou zobrazovaných kamer.

Screen switch Button: Tímto tlačítkem se přepínají sekvenčně obrazovky, tak jak je uvedeno v posloupnosti na str. 18 angl. originálu.

4-Camera Display: Přepínání mezi čtveřicemi kamer.

9-Camera Display: Zobrazení devíti kamer najednou.

16-Camera Display: Zobrazení šestnácti kamer najednou.

Volitelná zobrazení

Dvojitým pokliknutím na obraz vybrané kamery způsobí zvětšení tohoto obrazu a posunutí doleva nahoru. Tímto postupem se z obrázku 11 kde se dvakrát pokliklo na kameru číslo 8 dostal obrázek 12. Tímto postupem si můžete nastavit vlastní pohledy.

4.3. Nastavení monitorování

Password Control

Toto menu zapíná/vypíná autorizační úrovně, nastavuje hesla jednotlivým úrovním. S2000 obsahuje 3 autorizační úrovně – root, administrátor, operátor. Tovární nastavení hesla pro roota je „123456“. 

Kroky k nakonfigurování autorských úrovní:

Klikněte na tlačítko Password Control, zobrazí se vám dialogové okno, jak je zobrazeno na obrázku 1 na straně 20 anglického originálu.  Root může nastavovat další uživatelské úrovně. Klikněte na tlačítko Change Password k zobrazení okna, které je uvedeno na obrázku 2. Nyní můžete nastavit jednotlivá hesla pro všechny úrovně. 

Jak to udělat:

1. Zadejte své heslo pro potvrzení vaší autorizační úrovně

2. Pokud jste root, můžete zapnout úrovně pro administrátora i operátora (enable administrator, enable operator). Heslo těmto profilům poprvé zadává root v menu jak je uvedeno na obrázku 2.

3. Po změně hesla stiskněte tlačítko OK. Jinak se změny neprovedou.

4. Exit pro ukončení.

Poznámka: Nižší úrovně nemohou měnit hesla úrovním vyšším.

Poté, jak je nastavena autorizace se při vstupu objeví dialogové okno, které čeká na zadání uživatelské úrovně a hesla.

V tabulce na straně 21 až 24 je zobrazeno, k jakým úkonům mají dané profily přístup v závislosti na zapnutí/vypnutí operátora či administrátora (př. enable operator, …). 

fajfka:  nepotřebuji k tomuto úkonu heslo

dvojkolečko: je potřeba hesla k tomuto úkonu

X: Nemáte oprávnění

Recording Setup

Toto menu dovoluje nastavit parametry nahrávání.

1. Vyberte si požadovanou kameru (viz. obrázek str.25), kterou chcete konfigurovat.

2. Zatrhněte tlačítko webcam, pokud chcete ,aby tato kamera byla viditelná pro vzdálený přístup (červená). Jinak ne (zelená).

3. Nastavte nahrávací módy pro příslušnou kameru.

cont. recording: Systém nahrává obraz z této kamery 24 hodin denně.

alarm recording: Začne se nahrávat při alarmu.

disply only: Nenahrává se, jen se zobrazuje.

disable: kamerový vstup je vypnutý

4. Nastavení maximální nahrávací rychlosti pro tuto kameru. Pokud je nastavena hodnota „Default“, bude se nahrávat maximální rychlostí, kterou systém určí pro danou chvíli. Jinak 1fps (fps= frame per second = obrazové okno za sekundu). Například pokud systém umožňuje nahrávat 60fps  a máte 8 kamer. Z čehož na dvou chcete nahrávat v reálném čase. Tak u těch ostatních šesti nastavte 2fps což je dohromady 12fps. Tím nám zbyde 48fps na ty dvě. Po vydělení dvěma máme tedy 24fps na kameru u které jsme chtěli reálný zápis.

5. Alarm recording

pre-recording frame number: Nastavení počtu frámů, které budou nahrány ještě těsně před vyhlášením poplachu. (1-10)

post-alarm frame buffer: Kolik frámů se má nahrávat po té, co byl alarm spuštěn. (1-65536)

post-weighted recording: Zvyšuje počet nahrávaných obrázků za sekundu s tím že u ostatních se tento počet sníží.


6. Nastavení citlivosti detekce pohybu v obraze. Malé hodnoty jsou pro velkou citlivost.

7. Nastavení kvality nahrávání. Velká kvalita (Good) stojí více místa na disku než horší kvalita (Poor)

8. Pokud je připojena kamera umožňující P/T/Z (Pan/Tilt/Zoom), musí se nastavit.

Pokud nastavená není, nelze pak v hlavní nabídkové liště menu použít funkci PTZ Camera.

9. Test:Otestování parametrů, které jste nastavil.

Default All: Nastavení všech kamer do výrobního nastavení
Default: Nastavení vybrané kamery do výrobního nastavení

Save: Uložení pozměněných parametrů.

Exit: Ukončení práce v tomto menu.

View event log

V tomto menu si můžete procházet seznam událostí, které v systému nastaly. Tlačítko full screen slouží pro zvětšení seznamového okna. Dvojitým poliknutím  na vámi vybranou událost se začne s přehráváním této události. OK pro návrat do krátkého stavu.

Network control

V tomto menu lye nakonfigurovat parametry sítě (IP, Gateway, Netmask, …). Save pro uložení vámi nastavených hodnot. Status pro zjištění informacích o síti. Exit pro konec práce v tomto menu.

Alarm setup

V tomto menu se nastavuje Recording Alarm, Relay Alarm a Phone Alarm.

Recording Alarm:

1. Vyberte si číslo kamery kterou chcete při spuštění nějakého alarmu nahrávat.

2. Vyberte si při jakých podmínkách se má nahrávat. Například při spuštění nějakého reléového vstupu, nebo při alarmu detekce pohybu na úplně jiné kameře, či při ztrátě videosignálu několika  dalších kamer  atd. ..

3. Save pro uložení vámi nastavených hodnot.

Poz.: Senzorové vstupy nastavte na high pokud jsou + a zem je zapojena.

Relay Alarm:

Zde se nastavují podobným způsobem jako výše reléové výstupy. Kdy se jaký výstup má aktivovat. Navíc je tu pouze nastavení doby sepnutí po kterou bude výstupním relé aktivní.

Phone Alarm: 

Postup viz. výše ale nastavuje se zde při jaké akci se má kam volat. Při nedostupnosti prvního tel. čísla je možné zadat druhé, kam se bude volat. Změna čísla může být chráněna  4 číslicovým heslem. 

Mask Control

Nastavení detekčních zón pro systém detekce pohybu v obraze.

Kliknutím na tlačítko Mask Control se změní kurzor, tímto se nyní přesuňte kurzorem na obraz kamery u níž chcete nastavit detekční zónu. V místě, kde chcete počít detekční zónu stiskněte a držte prostřední tlačítko myši, pokud budete přesouvat pozici myši se stisknutým tlačítkem, bude vidět měnící se detekční zóna. Jste-li s ní spokojeni, pusťte tlačítko myši. Nyní pokud je nastavena detekce pohybu na této kameře, bude alarm spuštěn pouze pohybem vyvolaným v detekčních zónách této kamery.

Klikem levého tlačítka myši na zónu se tato nastaví na skrytou.

Klikem pravého tlačítka myši na zónu se tato zóna zruší.

Můžete kliknout na tlačítko (viz. obrázek.), které skryje nebo zobrazí všechny zóny na všech kamerách.

Předtím než nastavíte detekční zóny, musí být nastaveno v Recording menu položka alarm recording.

Pan/Tilt/Zoom Camera (PTZ Camera)
Poté jak je PTZ kamera zapojena a nakonfigurována  v systému, můžete využít toto menu. Funkcí tohoto menu nelze využívat, pokud je kamera připojena, ale není správně nakonfigurována v Recording Setup. V PTZ Camera section je možné vidět, které kamery lze tímto menu ovládat a které nikoliv (šedivé probarvení). 

1. Auto Pan: Klikněte na toto tlačítko a kamera se přepne na automatické přesouvání na vámi nadefinované polohy. Určit můžete také rychlost přesouvání a dobu, než se začne s přesouváním obrazu na další polohu kamery. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se tato funkce zruší.

2. Preset Position: Nejprve musíte kliknout na tlačítko Setup, aby jste si nastavili vámi požadované pozice. Potom kdykoliv se můžete přepnout na vámi nadefinovaný pohled pro danou kameru. Berte na vědomí, že sekvence nadefinovaných pozic je také sekvencí automatického posuvu kamer. 

3. Setup: V tomto menu si můžete přednastavovat jednotlivé pozice kamer. 

a) Nejprve si vyberte číslo pozice, kterou budete nastavovat, dále si vyberte rychlost 1-8 (čím větší číslo, tím větší rychlost.) a jednotlivými směrovými tlačítky zvolte požadovanou pozici kamery. Dále si můžete také nastavit b) – e) jak požadujete a všechno potvrdíte a uložíte tlačítkem Save.

b) Focus in / Focus Out: Tímto můžete doostřit obraz.

c) Zoom in /Zoom out: Přiblížení a vzdálení.

d) Stay Time: Jak dlouho se má čekat v dané pozici.

e) Rotation speed: jak rychle se má přesouvat mezi pozicemi.

f) Save setup: Uložení nastavení. Můžete si pak vybrat další pozici a opakovat všechny tyto kroky. 

Pokud si chcete vybrat jinou kameru, jděte zpět do menu PTZ a vyberte si požadovanou kameru, kterou můžete zase libovolně nastavovat.

g) Clear: Smaže veškerá nastavení pro vybranou kameru. 

4. Focus in: Zmenšuje ohniskovou vzdálenost. Slouží pro zostření obrazu.

5. Focus out. Zvětšuje ohniskovou vzdálenost. Slouží pro zostření obrazu.

6. Direction buttons: Nastavení směru pohledu kamery.

7. Zoom in: Přibližování.

8. Zoom out: Vzdalování.

9. Status: Zde můžete vidět, jeli kamera ovladatelná (PTZ).

4.4. Nastavení jednotlivých kamerových vstupů

Stiskněte jednou tlačítko Systém setup pro vstup do menu, ve kterém lze nastavovat jednotlivé kamery (Camera Image Setup). 

Zde se dá nastavovat jas, kontrast, vstupní porty, typ signálu, barva, …….. pro každou kameru.

Select Video Inputs Port ( pouze pro testování systému techniky)

Máte 5 možností (normal, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4). V tomto menu si můžete vybrat požadovaný port, který  je aktivní pro obrazový vstup. Tato funkce je obvykle používána pro účely testování. 

Normal: vstupní signál ze všech 16 portů. Pokud není signál v nějakém portu, není obraz v daném pohledu kamery. 

1/4: Bere se signál pouze z první řady (port 1-4)

2/4: Bere se signál pouze z druhé řady (port 5-8)

3/4: Bere se signál pouze z třetí řady (port 9-12)

4/4: Bere se signál pouze z čtvrté řady (port 13-16)

Video input signal

Výběr typu video signálu – NTSC/PAL/SECAM.

Camera Names

Výběr titulků pro požadovanou kameru. Vyberte si číslo kamery, kterou budete měnit, dále pak zadejte požadovaný titulek a stiskněte klávesu [Enter].

Default: Aktivace továrního nastavení.

1-16: Titulky se nastaví automaticky podle pořadí kamery.

Image Properties

Brightness: Nastavení jasu.

Color: Nastavení barevnosti.

Hue: Nastavení zabarvení.

Contrast: nastavení kontrastu.

4.5. Přehrávání video záznamů

Nahrané video lze jednoduše přehrávat pomocí tohoto menu. Ovládací tlačítka jsou podobná ovládání Timelapsů a videí.

Následujte prosím níže uvedené instrukce k zobrazení informací záznamů a k používání funkcí k ovládání obrazu.

1. Vyberte si médium, na kterém se nacházejí záznamy (HDD1, …). 

2. Vyberte si požadovaný datum.

3. Vyberte s čas na posuvné liště.

4. Čas se bude ukazovat automaticky

Copy Button

Tímto tlačítkem se zkopíruje aktuální obraz na disketu. Pokud bude zobrazeno 9 kamer, uloží se obraz ze všech 9 kamer. Soubory na disketě obsahují časovou značku a jsou uloženy pod příponou „jpg“.

Split Button

Tímto tlačítkem je možné přepínat mezi počtem zobrazovaných kamer. Obrazovka se přepíná v následujícím pořadí: 16 kamer ( 9 kamer ( 4 kamery ( 1 kamera ( 16 kamer ……. a neustále dokola.

Pokud pokliknete prostředním tlačítkem na nějaké místo na obrazovce, bude toto místo (kamerový pohled) zvětšeno.

Alarm Log

Stiskem tohoto tlačítka se zobrazí okno, ve kterém si můžeme volit zobrazení alarmových událostí. 

1. Nejprve si nastavte datum, ve kterém by měli události být vyhledány. 

Date: Můžete nastavit datum přesně, nebo pokliknout na Calendar a vybrat si z nabídky.

Time: Pokud nastavujete čas, tak může být opět zadán přesně, nebo si můžete vybírat z hodnot uvedených v nabídce Time.

2. Nastavte si kritéria alarmu pro zobrazení
Alarm: Nastavte si alarmová kritéria, pro zobrazení alarmů, které požadujete. Může být vybráno z hodnot Sensor High, Sensor Low, Motion Detection, Video Loss, nebo All (všechny druhy alarmu).

Operation: Vyberte si operace, které má vyhledávaný alarm provádět. Můžete si vybrat z Relay, Recording, Phone, All.

Operaci můžete blíže specifikovat číslem kamery, telefonním číslem, …

3. Apply: Jakmile máte vybráno, stiskněte toto tlačítko pro výpis alarmů podle vašich kritérií.

4. Event list: Každá položka seznamu obsahuje 7 informací: čas, operaci při alarmu, počet ovládaných relé či nahrávání kamer, trigger/clear alarm, druh alarmu, počet senzorových čidel či kamer, číslo pevného disku. Kliknutím na nějaký sloupec se požadovaný sloupec seřadí vzestupně či sestupně.

5. OK Button: Vyberte si požadovaný alarm v seznamu a stiskněte tlačítko OK pro přehrání alarmu.

Doporučení: Nejdříve si prosím nastavte počat zobrazovaných kamer na 16. Následně při přehrávání si zvětšujte okna požadovaných přehrávaných kamer.Dále pak  také při přepínání 9,4,1 se vybraná kamera bude přehrávána ve větším okně.

6. Status Bar: V tomto okénku naspod seznamu jsou neustále zobrazovány informační zprávy.

Intelligent Search

Pomocí inteligentního vyhledávání můžete najít nahraný pohyb v různých kamerách v různých oblastech obrazu, …..mnohem rychleji než hledáním v seznamu událostí.

Kdykoliv jak jsou vyhledávány soubory s pohybem v nějaké oblasti, jsou všechny zobrazovány v tabulce.

1. Set the Mask : (nastavení vyhledávací masky). Můžete stisknout levé tlačítko myši a táhnout kurzor po obrazovce k určení oblasti, ve které chcete aby vyhledávač hledal pohyb. Jak je ukázáno na obrázku. Oblast můžete také určit pokliknutím levého a středního tlačítka myši na požadované rohy oblasti. Pravé tlačítko myši oblast ruší.

2. Nastavte si od kdy do kdy měla být v dané oblasti aktivita. Je to podobné jako v nastavování časového intervalu u Alarm Logu.

3. Show Mask: tímto tlačítkem se může maska skrýt nebo zviditelnit.

4. Show Change Only: Potvrzení této položky se budou vyhledávat pouze soubory, které v dané oblasti zaznamenali pohyb.

5. Delay Time: Můžete si tímto nastavit rychlost přehrávání. Doba mezi snímky v sekundách.

6. Search Detetection Sensitivity: Můžete si nastavit vyhledávání podle citlivosti na pohyb.

7. Camera: Výběr kamery, kterou hledáte. 

8. Quick Search: Po zaškrtnutí se bude provádět vyhledávání, které bude procházet soubory po časových skocích, které si navolíme. Například chceme-li hledat soubory od 12:00:00-14:00:00 a krok zadáme 5 vteřin bude se prohledávat v následujícím pořadí: 12:00:00, 12:00:05, 12:00:10, ..

9. Full Search: Bude se vyhledávat vše podle zadaných kritérií.

10. Status Bar: Výpis informací o právě prováděných akcích.

11. Search: Poté, jak si navolíme podmínky vyhledávání v levé části okna, můžeme stisknout tlačítko Search pro start vyhledávání. Opětovným stiskem tohoto tlačítka při vyhledávání se toto vyhledávání ukončí. 

12. Search Table: V tomto okně se vypisují nalezené soubory. Pokliknutím na nějaký sloupec se záznamy podle dat v tomto sloupci budou seřazovat. Jakmile kliknete na požadovaný záznam, bude přehrán. 

13. Remove:  tímto tlačítkem se odstraní vybraný záznam.

14. Clear: Vyčistí se tabulka nalezených souborů.

Jak Clear tak Remove nemaže data z disku, pouze z aktuálního výpisu nalezených souborů (Search Table). 

Backup

Systém podporuje  dva druhy zálohování: Manuální a plánovaný.

Manuální zálohování:

Pokud stisknete tlačítko Backup, systém se vás optá na heslo k ověření vaší identity. Pouze root může využívat všechny tyto funkce (change type, manual backup, schedule backup, Setup, delete, …). Ostatní uživatelé mohou využívat pouze manuální zálohování. Jakmile je vaše heslo akceptováno, zobrazí se menu pro zálohování.

V dialogovém okně se zobrazí informace o pevných discích: jméno ve sloupci hard disk, status ve sloupci type, zaplnění ve sloupci size, využití v sloupci use, celková kapacita ve sloupci total. 

Dvojitým pokliknutím na požadovaný disk uvidíte všechny soubory, které jsou nahrané na tomto disku. Pokud chcete zálohovat požadovaný soubor, klikněte na něj. Pozadí se změní na modrou. 

Dříve, než manuálně zazálohujete vybrané soubory, vyberte si cílový pevný disk pro zálohu a stiskněte change type. Tím se do pravého sloupce převedou informace o discích. V tomto okně si můžete vybrat kam chcete zálohovat. Nakonec stiskněte tlačítko Manual Backup pro start vytváření zálohy. Zálohování je skončeno, jakmile se všechny soubory, které požadujete zálohovat, objeví v pravém okně obrazovky. 

Enable auto-recycle for all recording hard disk: Tímto tlačítkem  můžete zapnout recyklaci záznamu a zálohování.

Enable schedule backup: Zapnutí plánovaného zálohování.

Schedule Backup:
Zde můžete provádět zálohy automaticky v různé dny.

Pokud jste přihlášen jako root a kliknete na Backup, zobrazí se okno pro zálohování. V tomto okně můžete pokliknout na Setup. Tím se otevře okno pro plánované zálohování. 

1. Nejprve si nastavte rozvrh nahrávání.

Daily backup: denní nahrávání, vyberte od kdy do kdy se má zálohování provádět.

Weekly backup: týdenní nahrávání, vyberte si dny v týdnu, kdy se má záloha provést.

2. Nastavte si požadovaný čas pro zálohování

3. Nastavte si dobu mezi jednotlivými dílčími zálohami.

4. Dny před plánovaným zálohováním: Můžete nastavit, aby se záloha provedla o několik dnů dříve. 

5. Camera: Vyberte si kameru, kterou chcete zálohovat.

6. Comment: Zde můžete okomentovat vaši zálohu.

7. Add: Tímto tlačítkem vložíte právě vytvořený plán k již existujícím plánům zálohování. 

8. Remove: Tímto tlačítkem odstraníte vybranou položku z již nadefinovaných plánů pro zálohování.

9. Update: Pokud máte již všechno nastaveno, stiskněte toto tlačítko pro uložení změn.

10. Restore: Můžete se tímto tlačítkem vrátit o krok zpět. Toto platí pokud jste ještě nestiskly tlačítko add.

11. Exit: Ukončení tohoto okna.

12. Schedule: Toto tlačítko po stisku zobrazí seznam všech scénářů pro zálohování i s detailními informacemi.

Poznámka: musíte stisknout tlačítko Start pokud chcete aktivovat střežící systém. Systém nic nedělá, pokud toto tlačítko není aktivní.

Kapitola 5. Komunikační operace

K vzdálenému ovládání střežícího systému je nutné být připojen na Internet a to jedním z třech možných způsobů: 

modem – modem, modem-síťová karta, karta- karta.

Je potřeba aby modem, který je instalovaný byl externí.

5.1. Nastavení spojení modem – modem

Klient: Použijte Windows pomocníka k vytvoření nového modemového spojení. Následujte tyto kroky:

1. Vložte název serveru a klikněte na Next (další).

2. Vložte telefonní spojení s modemem u serveru a klikněte na Next (dále).

3. Klikněte na Finish pro uložení tohoto nového spojení.

Postupujte tak jak je uvedeno na obrázkách.

Dvojitý klik na vytvořené spojení otevře okno ve kterém zadáme jméno a heslo (jak je registrováno na serveru) a stiskněte tlačítko Connect pro navázání spojení.

V této verzi systému je akceptován vstup pouze uživateli s jménem root.

Server: Na straně serveru je nutné nastavit pouze IP adresu. Na straně serveru může běžet LAN i modem spojení.


LAN: Je potřeba nastavit pevně IP adresu.


Modem: Nastavte si virtuální IP v Network Control  sekci pro umožnění vzdáleného spojení.

5.2. Nastavení spojení modem - síťová karta

Pokud klient používá modem a server síť.kartu, pak u klienta je potřeba, aby se spojil s ISP sítí a přes ní na server.

Nastavení klienta je v tomto případě stejné jako v minulé kapitole (mode-modem), ale s tím rozdílem, že u zadávání telefonního čísla (bod 2.), se musí zadat číslo ISP

5.3. Nastavení spojení síťová karta - síťová karta

Pokud obě strany používají LAN, je potřeba na obou stranách mít toto spojení dobře nainstalováno.

Strana SERVERU: Klikněte na tlačítko Network Control k nastavení IP adresy, kterou máte přidělenou od ISP.

Strana Klienta: Uživatel může zpustit buď webovou kameru nebo manažera vzdáleného přístupu pro nastavení IP adresy, čísla účtu, …

Podrobnější informace o ovládání webcam či manažera  se dozvíte v následující kapitole.

Kapitola 6. Operace webové kamery

Uživatel může sledovat obrázky jednotlivých kamer systému pomocí internetových prohlížečů. V systému AVer-S S2000 je začleněn protokol HTTP a webový server.

6.1. Root

Přihlášení jako root: 

1. Zadejte IP adresu serveru do prohlížeče a nehte si zobrazit vstupní stránku webu AVer-S S2000. Když vstupujete poprvé, přihlašte se jako root s heslem 123456. Po vstupu si heslo můžete změnit.

2. Jakmile jste vpuštěn do systému, objeví se stránka podobná samotné aplikaci AVer-S S2000 (Obrázky kamer, na spodní straně menu). 

Webové rozhraní se ovládá velice podobným způsobem jako samotná aplikace na serveru. Proto nebude v této české části nějak toto ovládání rozváděno.

Popis tlačítek zleva (podle obrázku na straně 46 nahoře anglického originálu):

· 4 kamerový pohled – dalšími kliky se přepínáme na další 4 kamery.

· 9 kamerový pohled

· 16 kamerový pohled

· Změna hesla

· Definice uživatele (pouze pro administrátory)

· Čísla jednotlivých kanálů – výběr kamery na plný obraz

· Odhlášení

Define User

Pouze root má možnost spravovat uživatelské účty.

Add New User: Vložení nového uživatele. Nastaví se uživatelské ID a heslo s potvrzením a stiskne se tlačítko Add pro zavedení uživatele do databáze. Po akceptaci nového uživatele může root nastavit, které kamery jsou tomuto uživateli přístupné. 

Delete Existing User: Vyberte si ID uživatele, kterého chcete smazat a klikněte na Delete.

Change password: Každý uživatel si může změnit heslo. K zadání nového hesla je zapotřebí znát své ID a staré heslo.

6.2. Přihlášení uživatele

1. Zadejte adresu systému do internetového prohlížeče.

2. Napište do právě zobrazené stránky vaše ID a heslo a stiskněte OK.

Obrazovka zobrazená běžnému uživateli je velice podobná obrazovce pro roota. Chybí tu tlačítko pro Definici uživatele. Ostatní ovládání viz kapitola 6.1.

Kapitola 7. Operace pro dálkové ovládání

7.1. Instalace manažera pro dálkové ovládání

1. Zkopírujte si manažera dálkového přístupu (adresář Remote Manager) z CD na disk.

2. Spusťte „j2re-1_3_1-win-i.exe“  a instalujte program na váš disk C.

3. Podpora operačních systémů: Windows 95/98/98SE/ME/2000.

7.2. Vstup do systému

Než spustíte manažera, nastavte si prosím rozlišení monitoru na 1024x768 bodů. Jakmile se připojíte na internet, spusťte program „S2000RemoteManager.jar“ v adresáři S2000RemoteManager potom se zobrazí okno pro zadávání vstupních parametrů.

Zadejte prosím IP, jméno, heslo a stiskněte tlačítko OK pro vstup. Pokud zadáte třikrát po sobě heslo špatně, aplikace se ukončí.

Pokud se nemůžete spojit s Internetem, systém vypíše hlášení viz. figure1 na straně 50 anglického originálu. Pokud dojde k přerušení spojené během přenosu, systém vypíše hlášení viz. figure2. Obrázek figure3 je zobrazen, pokud daná kamera není rootem pro přihlášeného uživatele povolena.

7.3. Funkce a nastavení

Po vstupu se zobrazí hlavní obrazovka. Systém zobrazuje informace o čísle kamery, rychlosti zobrazování, velikosti souboru a monitorovací datum a čas pro každou zobrazovanou kameru. 

1.Record (nahrávání)

Po stisku na tlačítko Record se zobrazí menu s výběrem jednotlivých kamer. Zde si můžete vybrat nahrávání požadované kamery nebo všech (Select All). Stiskem položky Clear All se přestane nahrávat ze všech kamer. Výběr kamery je indikován barevně. 

2.Full Screen Alarm (alarm na celé obrazovce)

Zde si můžete zapnout alarm při pohybu na celou obrazovku u jedné či všech kamer. Nejprve stiskněte Full Screen Alarm a vyberte si požadovanou kameru. Tímto se při detekci pohybu a následným spuštěním alarmu na kameře, tato kamera přepne na celou obrazovku. Mezitím systém začne s nahráváním, rámeček kolem alarmové kamery bude červený. 

Pokud nastane pohyb u více kamer, budou na celé obrazovce zobrazeny postupně v sekvenci tak, jak byl alarm detekován. Pokud není vybrána žádná kamera, systém zobrazí kolem okénka alarmové kamery žlutý rámeček a současně začne s nahráváním. Tato kamera zůstane v pohledu jaký měla i před alarmem, to znamená že se nepřepne na celý obraz.

3. Video Loss Alarm (alarm při ztrátě videosignálu)

Pokud nastane ztráta video signálu, bude zobrazen bílý rámeček kolem okénka se ztraceným obrazu.

4. Full Screen (celý obraz)

Můžete se přepnout na plnou obrazovku pokud stisknete toto tlačítko. Prvním stiskem se zobrazí na celé obrazovce obraz z první kamery. Dalším stiskem z druhé kamery, atd. Pokud chcete rovnou zobrazit nějakou kameru na celý obraz, proveďte na obrazu této kamery dvojité pokliknutí. Zpátky se vrátíte opětovným dvojitým pokliknutím na obraze kamery.

5.6.7. Camera View (kamerové pohledy)

Zobrazení jednotlivých pohledů  o 4, 9 a 16 kamerách na obrazovce.

8.Add/Delete User

Poklikem na tuto položku máte následovně na výběr z nabídky : Add User, Delete User. 

Add New User: Postup je velice podobný tomu, jaký byl uveden pro webové rozhraní. Vložíte data o uživateli (ID, heslo) a vyberete danému uživateli kamery, které může sledovat. Tato funkce je povolena jenom pro roota. U ID je nutné aby první znak bylo písmeno. Za ním již může následovat číslice, písmeno nebo podtržítko. V jiném případě systém upozorní na špatně zadané ID.

Delete Old ID: smazání uživatele podle jeho ID. Povoleno je rootovi.

9. Relay Control

V této sekci se dá nastavit doba, po jakou bude spuštěn požadovaný reléový výstup. Nejprve si vyberte dobu a následně reléový výstup. Například zvolíte-li si dobu 10 sekund a stisknete relé 09, bude po dobu 10 sekund toto relé aktivní. Dojde-li k přerušení spojení, server dokáže toto relé sám obsloužit a ukončí jeho aktivitu tak, jak jsme původně požadovali. Tlačítko Exit tuto nabídku ukončí.

10. Change Password

V tomto menu si můžete změnit heslo. Podmínkou je znát staré heslo. Postup podobný webové aplikaci.

11. Schedule Setup

V tomto menu lze nastavit přednahrávací doba pro požadovanou kameru. Nejprve je nutné zadat, na jaký disk se bude nahrávat.

Select Hard Disk: Můžete si vybrat i více disků (stačí podržet tlačítko [shift]). 

Time to start Backup: Čas pro početí zálohování. „hh:mm:ss (23:59:59)“

Backup Date:  Datum pro start zálohování. „YYYY_MM_DD (2001_01_01). Hranice datumu jsou: 2001_01_01 – 2009_12_31.

Backup Period: Perioda zálohování. „hh-HH (00-24)“

Time to start/stop Recording: Čas určující start či stop nahrávání. „hh:mm:ss (23:59:59)“

Pokud nedodržíte předepsaný formát, systém vás na to upozorní.

Auto Recycle: Toto tlačítko zapíná automatické přepisování. Pokud toto není zapnuto a při nahrávání dojde k zaplnění místa na disku, systém přestane nahrávat. Je-li tato položka zapnutá, systém se optá, má-li začít přepisovat nebo ukončit zaznamenávání.

Pokud jste přihlášeni jako root, nemáte možnost pouze nastavovat auto-recyle, ale i předzálohování obrazu vybrané kamery, … Pokud zadáte pouze periodu zálohování a nikoli přesný datum, systém automaticky dosadí datum předešlého dne. Při zálohování je o této akci zobrazena zpráva: „Data Backup ….“

12. Playback

Kliknutím na toto tlačítko si uživatel může vybrat ze tří druhů záznamů, které chce přehrávat. 

Record Playback: V tomto menu si můžete zvolit požadovaný záznam z vašeho disku a přehrát si jej. Na spodní straně jsou klasické funkce pro přehrávání videa. Následuje podrobnější popsání všech funkcí:

Enlarge/Decrease:  Klikem levého tlačítka na obrázek dojde  k zvětšení obrázku, pravé tlačítko k zmenšení.

Delete File: Smazání jednoho vybraného souboru, nebo všech souborů požadované kamery.

Exit: ukončení práce v tomto menu.

Brightnes: Nastavení jasu.

Contrast: nastavení kontrastu.

Save This Image: uložení obrázku na disketu.

Backward Playback: Zpětné přehrávání. Opětovným potvrzováním se mění rychlost.

Single Frame Backward: Zpět o jeden snímek.

Pause: Přerušení přehrávání.

Sigle Frame Forward: O snímek dopředu

Playback: Přehrávání. Opětovným potvrzením se mění rychlost.

Print this image: Pokliknutím na tuto nabídku a výběru velikosti tisku se provede tisk na tiskárně.

Backup playback: Přehrávání záloh. Tuto funkci může provádět jen root. Ovládání je stejné jako v Record Playback.

Remoe playback: Přehrávání záznamů ze serveru. Ostatní viz. výše. Tato funkce je povolena pouze rootovi.

13. PTZ Setup

Po potvrzení tohoto tlačítka se objeví obrazovka, jak je uvedeno na obrázku na straně 58 anglického originálu (pokud jste root nebo autorizovaný uživatel= root vám povolil danou kameru). 

1. Horizontální a vertikální rychlost: Zde můžete nastavit horizontální či vertikální rychlost. K dispozici je 8 úrovní

2. Direction control: 8 tlačítek pro nastavení směru pohledu pro kameru. (doleva, doprava, ………)

3. Position Setup: Každá kamera může mýt 16 přednastavených pozic. Uživatel potom může nastavit pozici pro kameru pouze jediným stiskem čísla pozice. Jak si nastavit novou pozici: Nejprve si vyberte požadovanou pozici, dále pak nastavte hor. a vertikální rychlost, následně si vyberte samotnou pozici za pomocí šipek, dále pak focus, zoom, stay time, rotation speed a nakonec to potvrďte a uložte tlačítkem Save.

4. PTZ Open/Close: Root může nastavit autorizaci této kamery.

5. Focus Out: zvětšení ohniskové vzdálenosti, zaostření obrazu

6. Focus In: zmenšování ohniskové vzdálenosti, zaostření obrazu

7. Zoom In: zmenšení vzdálenosti, přiblížení

8. Zoom Out: zvětšení vzdálenosti, vzdalování

9. Stay Time: pokud je zapnut autopan, tak se tímto nastavuje doba pro zůstání v pozici

10. Rotation speed: rychlost rotace pro přesun mezi pozicemi (30°/sec, až 240°/sec.)

11. Start: tímto tlačítkem se zapne autopan funkce (automatické přesouvání mezi přednastavenými pozicemi).

12. Stop: vypnutí autopanu.

13. Save: uložení přednastavených pozic.

14. Clear: Vymazání všech přednastavených pozic.Pokud chcete změnit pouze jednu pozici, musíte se do ní přepnout, změnit požadovanou hodnotu a uložit provedené změny -Save.

15. Quit: ukončení práce v tomto menu.

14. Exit

Ukončení práce s programem. 

Kapitola 8. Nejčastěji kladané dotazy

1. Jaký je limit na délku kabelu pro připojení kamery do systému?

Maximální délka je 150m pro 5C koaxiální kabel. Pro delší spojení je potřeba zesilovač.

2. Jak je velký záznamový soubor pro každý zaznamenaný obrázek?


Je využita komprese JPEG. Obrázek o velikosti 320x240 zabírá zhruba od 4 do 20K, to záleží na kvalitě obrázku.

3. Co mám dělat, když je disk plný?

Systém je autorecyklující. To znamená, že pokud se disk zaplní, systém pokračuje s nahráváním. Jsou přepisována stará data.

4. Mohu spolu použít barevnou a černobílou kameru?


Ano, můžete mixovat jakékoliv kamery. Musí být dodržen jen formát NTSC nebo PAL.

5. Co může systém dělat, pokud v noci bude zpozorován nepovolaný vstup do kanceláří. Může uživatel vzdáleně pozorovat co se děje?

Systém je schopen vám poslat hlasovou zprávu na mobilní telefon či na pevnou linku. Pokud chcete sledovat vzdáleně scénu, můžete se připojit na Intenet a sledovat vzdáleně obraz z kamer. Postup je popsán v tomto manuálu.

6. Jaká je rychlost zobrazování  při vzdáleném ovládání systému?

To záleží na rychlosti vašeho připojení na internet. Obyčejně je to 1-5fps (obrázky za sekundu) u LAN, 1-3 u ADSL a méně než jeden u modemového připojení.

7. Proč nemohu přidat novou masku?


Nemůžete přidat novou masku, pokud jsou předchozí skryté.

8. Nabízíte Development Kit pro S2000?


Připravujeme Center SDK v nejbližší budoucnosti.

9. Podporuje S2000 nahrávání audia?


V současnosti ne, ale v budoucnu bude tato funkce jistě funkční.

10. Jak mohu zálohovat soubory?

Můžete provést zálohu ze sítě LAN nebo i z Internetu. Navíc od verze 1.2 je možné zálohování i na serveru. Dále je možné využívat RAID, …

11. Proč nemohu nahrávat, pokud použiji černobílou kameru v módu detekce pohybu?

Citlivost detekce pohybu je nastavena implicitně pro barevné kamery. Je nutné změnit hodnoty v Recording Setup pro vaši barevnou kameru.

12. Proč mizí z obrazovky jméno kamery?


Klikněte na jméno kamery (levý horní roh) znovu a jméno se zobrazí.

13. Na co bych měl dávat větší pozor, když používám RAID pro zálohování.


Zkontrolujte, je-li dobře zapojena SCSI kšanda. Také musíte disky zformátovat nebo změnit systémovou konfiguraci, pokud chcete měnit počet disků, nebo z nich provádět swap.

Slovník

Cable – kabel

Conecting – zapojení

Connector – konektor

Input – vstup

Output – výstup

Power  - napájení

Proximity – blízkostní

Relay output – reléový výstup

Root – nejvyšší úroveň uživatele (správce systému)

Sensor – senzor

Smoke – kouřový

Transfer – přenos

Signal – signál

GND – zem

Normaly Open – normálně rozpojen

Normaly Closed – normálně spojen

Pin – kolíček

Name – jméno

Video Loss – ztráta video signálu

Voltage – napětí

Resistance – odpor

Current – elektrický proud

Nominal – nominální

Operating – provozní

