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Poznámka: Pro správný chod systému nedoporučujeme měnit a ukládat prerecording u více kamer současně.

Kapitola 1. Úvod

1.1. Na co u AVer-LX 5000 upozornit
AVer-LX 5000 je první digitální střežící systém pracující pod operačním systémem Linux. Systém obsahuje nejnovější metody zpracování obrazu, digitálního řízení, komunikace  a technologie pro vzdálený přístup. Umožňuje nahrávání s velmi vysokou kvalitou obrazu. Spolu s rozšířeným systémem detekce pohybu v obraze se tento systém stává excelentním v poli bezpečnostních počítačových systémů. Vrcholem tohoto systému je uživatelsky možné přizpůsobení systémových reakcí na různé podněty a zasílání zpráv. Systém je plně připraven na rozšíření a velké možnosti práce s různými zařízeními. Díky současným komunikačním možnostem lze systémové aktivity pozorovat a řídit z celého světa.

Vzdálené ovládání systému je snadné, k ovládání a potřebujete pouze malé prostředky na údržbu. Velice redukuje náklady na lidské zdroje a snižuje tím chybu lidského faktoru. Schopnosti tohoto systému ho vyzdvihují na systém jehož výběrem uděláte jistě dobrou volbu. V případě použití kombinace barevných a černobílých kamer, je možné, že u černobílých kamer nebude pracovat detekce pohybu stejně citlivě jako u kamer barevných.

1.2. Co najdete v balíku

AVerMedia LX 5000: 


1/2 x video karta

1 x  síťová karta (REALTEK RTL8139)


1 x CD (program AVer-LX 5000, operační systém Linux, manažer pro vzdálený přístup, uživatelský manuál)


Volitelné: Flash disk, I/O box, I/O kabel

Systém testuje konfiguraci při startu zhruba 90sekund. Pokud nemáte nainstalovanou disketovou mechaniku, nastavte prosím v BIOSu DRIVE A 1.44 3,5“ na hodnotu „NONE“. Toto nastavení zrychlí naběhnutí systému.

1.3. Konvence manuálu

V anglickém originálu se používá následující konvence:

	Příklad
	Typ
	Popis

	[Enter]
	[Tučné]
	Klávesy na klávesnici

	„AVers“
	„Tučné“
	Slova napsaná klávesnicí

	Administrator
	Kurzíva
	Uživatel v různých úrovních

	Operation
	Tučné
	Nadpis dialogového okna, sekce, …

	Aplly
	Tučné s kurzívou
	Tlačítko

	Time
	Podtržené
	Sloupec tabulky


Na straně 4 anglického originálu je příklad.

Kapitola 2. Instalace zařízení

2.1. Minimální systémové požadavky

CPU (procesor): Intel Celeron 800(Pentium III 800Mhz nebo vyšší - doporučeno) 


             Poznámka: AMD K6, K7 není dočasně podporován
Operační systém: Linux RedHat - je součástí instalačního CD
VGA video karta: minimálního rozlišení 1024x768 a vyšší

1. nVidia GeForce 2/3 MX series
2. nVidia GeForce 4 Ti4200/4600/4800 series

3. Ati Radeon 8500/9000/9700 Pro

Základní deska: Intel chipset s 6 PCI sloty, doporučeny a testovány:

· ASUS P4B533

· ASUS P4B533B

· MSI 854E MAX2

· ABIT - SA6R (PIII/Celeron)

Pevný disk: 80GB a větší 

Paměť: 128MB a více

Velikost okna videa: 320x240, 640x480
Video formát: NTSC nebo PAL

Video vstup: standardní analogový video signál

Modem: 
· Lucent Venus SerialVoice Modem 
· Rockwell (Connexant) chipset modemy

· Topic chipset modemy

· Zyxel Omni 56K modem
              (pokud je modem nainstalován v systému, je nutné aby byl externí)
SCSI: AHA

Monitor: rozlišení1224x768 a lepší, horizontální frekvence 60Hz

Myš: 3 tlačítková

PTZ kamery v dome krytu: Lilin PIH-717/7000/7600/7625, Dynacolor D7700, Kampro KC-7720, Pelco SDTAC 
Informace: Pokud jste nakoupili AVer-LX 5000 Kit, a nemáte COM port pro dome kameru, můžete použít 10-pinový  kabel do DB-9, který lze zapojit na základní desce. Nejprve zapojte 10-pinový konektor do interního COM na základní desce počítače, dále pak  připevněte DB-9 konektor do I/O portu, ten nakonec připevněte ke skříni u počítače (viz obrázek na straně 6)

Informace: Většina dome kamer používá rozhraní RS-485, ale na PC je většinou sériových portů s RS-232. V tomto případě je nutné použít konvertor z RS-232 na RS-485.
2.2. Instalace videokarty

Následující kroky se týkají jednoduché instalace video karty.

Upozornění: Před instalací videokarty vypněte počítač a vypojte napájecí kabel.

1. Odstraňte kryt z počítače

2. Připravte si PCI sloty pro přidání nových karet (vyjměte šroubky, …)

3. Vložte video karty do volných pozic pro PCI karty, nakonec je zašroubujte.

4. Vraťte zpátky kryt a zapojte znovu všechny kabely k plné funkci počítače.

2.3. Zapojení videokarty

Na jedné video kartě mohou být zapojeny až 4 kamery. Kamera  se připojuje na jeden BNC konektor.

Zapojení a číslování jednotlivých vstupů naleznete na obrázku str. 12 ang. originálu.
Kamery instalujte na kartách směrem shora dolů a zleva doprava.
2.4. Zapojení externích senzorových zařízení a výstupních zařízení

Každý systém a Kit obsahuje 4 vstupně/výstupní (I/O) boxy a 15 pinový  kabel k jednoduchému zapojení senzorových vstupů a reléových výstupů. Signály jsou popsány na obrázku a v tabulkách na straně 13 anglického originálu. 

Senzorové vstupy

Externí senzory jako například infračervené pohybové, kouřové, dveřní, atd. mohou být zapojeny do vstupů AVer-LX 5000 s nastavením spouštěčů na zahájení alarmu, …. Každá karta obsahuje až 4 senzorové vstupy.

Výstupy

Výstupní relé mohou být napojeny na externí zařízení jako například řízení dveří, alarmy, světla ,… Systém může být nastaven na aktivaci a deaktivaci těchto výstupů.  Každá karta obsahuje 3 reléové výstupy. Dva jsou ve stavu normálně rozpojen a jeden je přepínací.

Specifikace vstupů/výstupů jsou na str. 14,15,16 anglického originálu.

Kapitola 3. Instalace programu

3.1. Instalace z CD

Následujte následující postup, jak instalovat AVer-LX 5000 z CD krok za kroku.

1. Nejprve v setupu PC nastavte první bootovací zařízení na CD-ROM, aby vložený AVer CD byl brán jako disk, ze kterého se bude zavádět systém. CD mechanika může být nastavena jako Master či Slave. 

2. Po nastartování systému je třeba provést volbu: 
(1) Make Hard Disk and Install : OS Linux a SW AVer Media LX 5000 bude nainstalován. Předtím než toto budete provádět, ujistěte se, že máte hard disk nastavený jako IDE 0 master. Systém vás o tom bude informovat. 

(0)Exit & Shutdown: Ukončení

3.Restartujte počítač pro spuštění systému.
Kapitola 4. Provoz
4.1. Vstup do systému

Před tím než dojde k spuštění systému LX 5000 systém nejprve provede kontrolu HW a skenuje všechny disky - tato činnost zabere jenom několik sekund. Kompletní skenování 30GB disku trvá asi 1 minutu.
Pokud systém reinstalujete a zapomněli jste vaše stará hesla, při prvním spuštění máte možnost odstranit nastavení starých hesel - systém se vás dotáže.
Následuje dotaz na volbu jazyka - lze zvolit i Češtinu!. Poté je nutné zadat sériové číslo vašeho balíku. Jeho zadání je nutné pro další práci s LX 5000.
4.2. Nastavení systému
Hlavní okno aplikace
Network Status - Status sítě
Kliknutím se otevře okno s aktuálními informacemi o všech přihlášených klientech; kliknutím na "Clear all" vymažete všechny záznamy; kliknutím na "Save to disk" záznamy uložíte.
Alarm Status - Status poplachů
Pokud dojde k spuštění alarmu, ikona poplachu bude mít červenou barvu. Kliknutím zobrazíte detaily, kliknutím na "Clear all" vymažete všechny záznamy; kliknutím na " Save to disk" záznamy uložíte.
Show Log - Historie přihlašovaní
Zobrazí historii přihlašování uživatelů do sytému. 

Sensors / Relay Status - Status senzorů a reléových výstupů
Panel dává reálnou informaci o stavu těchto vstupů/výstupů (na jedné kartě jsou 4 senzorové vstupy a 3 reléové výstupy). Viz. nastavení Systém - Poplachy - Relé.

Time / Date - Čas / Datum
Dvojitým kliknutím restartujete čas a datum.
Software Version - Verze SW
Verze software LX 5000.

Hard Disk Status - Informace o HDD
První údaj je celková kapacita HDD, druhý údaj vyjadřuje volné místo na všech HDD v systému.

Enlarging Display - Módy zobrazení
Kliknutím na příslušné tlačítko zobrazíte obraz jedné, čtyř kamer, ... Dvojitým kliknutí na kameře zobrazíte její obraz v plném zobrazení. Další možnosti současného zobrazení většího počtu kamer, viz. str. 24 a 25 anglického originálu.

Full Screen - Plné zobrazení
Kliknutí na toto tlačítko zobrazíte obraz kamery v plném zobrazení. Dalším kliknutím zobrazíte obraz následující kamery.  Kliknutí pravým tlačítkem ukončíte tento režim zobrazení.

Auto Screen - Auto sken
Kliknutí dojede k postupnému zobrazování aktivovaných kamer. Opětovným kliknutím funkci ukončíte.
Camera Option Button - Výběr kamer
Během skenování kamer klikněte na tlačítko a ze seznamu vyberte jednu kameru. Kliknutím na rozbalovací menu vyberte kameru, kterou chcete ze sekvence vyřadit.

Screen Capture - Momentka
Kliknutím na tlačítko vytvoříte z přehrávaného videa momentku (formát *.jpg). Čas uložení bude součástí názvu uloženého souboru. Během ukládání bude mít tlačítko červenou barvu.

4.2.1 Nastavení systému
System configuration - Systémová konfigurace
Uživatel může nastavovat: systém, měnit hesla, nastavovat kamery, záznamy, e-mapu, síť, poplachy, časový plán a tiskové úlohy.

System Setup- Nastavení systému

1. Ztráta signálu
Pokud je nastaveno - systém pípnutím upozorní na ztrátu video signálu.
2. Formát datumu
Dva formáty: rok/měsíc/den nebo měsíc/den/rok
3. Interval přepínání kamer - skenování
Po výběru kamery zadejte údaj v sekundách
4. Video formát
Zvolte: NTSC/PAL/SECAM

5. Rozlišení
Přednastavená hodnota je 320x240, pokud chcete nastavit 640x380 udělejte tak v dialogovém okně, ale nejprve uvažte výkon a kapacitu vašeho hardware.
6. Rozdělení pro 16 kamerový systém
V případě 16 kamer systém tyto rozdělí do dvojic. Kamery v jedné dvojici budou mít totožné nastavení.
7. Rychlost záznamu
V systému lze v pěti úrovních nastavit počet zobrazovaných snímků (live) a počet snímků pro záznam (record). Nejvyšší úroveň je nejrychlejší, ale vyžaduje největší volnou kapacitu HDD.
Password setup - Nastavení hesel
LX 5000 dovoluje nastavit tři  úrovně oprávnění: root, administrator a operator.

Obtaining Authorization - Autorizace hesla
V dialogovém boxu zadejte jméno a heslo podle požadovaného oprávnění. Heslo "123456" je přednastavené pro první přihlášení do systému jako root. Při změně hesla je nutné zadat totéž heslo opakovaně pro potvrzení. Po úvodním nastavení můžete aktivovat administrátora či operátora kliknutím na příslušná tlačítka. Pokud nebudete aktivovat administrátora ani operátora, uživatelé budou mít neomezený přístup do systému.

Poznámka: 
Uživatelé s vyšším oprávněním mohou nastavovat a měnit hesla uživatelům s oprávněním nižším. 

Např.: Root může nastavovat a měnit hesla administrátorů a operátorů, administátor může nastavovat a měnit hesla 
operátorů. 
V tabulce na str. 32 originálního návodu je exaktní popis jednotlivých úrovní oprávnění. 
1. Pokud má uživatel aktivovanou volbu "administrátor" a současně i "operator" má oprávnění tak jak je uvedeno v tabulce.
2. Pokud má uživatel aktivovanou volbu "administrátor" má oprávnění tak jak je uvedeno v tabulce str. 33.
3. Pokud má uživatel aktivovanou volbu "operator" má oprávnění tak jak je uvedeno v tabulce str. 35.
4. Pokud nemá uživatel aktivovanou volbu "administrátor" ani "operator"omezení jsou uvedeny v tabulce str. 37.
Vysvětlivky:

fajfka:  nepotřebuji k tomuto úkonu heslo

kolečka: je potřeba hesla k tomuto úkonu

X: Nemáte oprávnění

Camera Setup - Nastavení kamery
Klikněte na tlačítko - otevře se okno pro nastavení. Kliknutím na číslo kamery máte možnost nastavit všechny důležité parametry jako je deaktivace kamery, zobrazení, nastavení obrazu kamery, názvu a PTZ.

1. Camera no - Číslo kamery
Klikněte na číslo požadované kamery. Klikněte na "Vypnuto" pokud kameru nemáte připojenu nebo ji nechce zahrnout do systému.
2. Camera name - Název kamery

3. Disable camra - Vypnutá/vyřazená kamera
Pokud nemáte zapojeny nebo aktivní všechny kamery, vypněte tyto, protože systém automaticky sleduje všechny připojené kamery. Pokud tak neučiníte, může to mít vliv na kvalitu obrazu a snižuje to rovněž počet uložených snímků. Vypnutá kamera bude mít šedé pozadí ikony v hlavním okně aplikace.

4. Display - Zobrazení
Zatržením položky, povolíte zobrazení kamery v  kamerovém okně.

5. Image Properties - nastavení obrazu
Nastavení jasu, saturace, zabarvení a kontrastu. Nastavení se provádí po kartách, tzn. že provedené nastavení se bude týkat i ostatních kamer připojených na stejnou kartu.

6. PTZ camera - PTZ polohování
pokud máte dokončenu instalací PTZ kamery, zadejte název výrobce, číslo COMu a číslo kamery a klikněte na tlačítko "Uložit" pro dokončení. Pokud nemáte kameru s PTZ bude toto tlačítko neaktivní.

Recording Setup - Nastavení záznamu
Nastavení parametrů nahrávání.

Vyberte požadovanou kameru (viz. obr. str. 42) a zvolte požadovaný typ nahrávání:

1. cont. recording: Systém nahrává obraz z této kamery 24 hodin denně.

2. Nahrávání po detekci pohybu v obraze
Systém spustí nahrávání po detekci pohybu v obraze. Nastavte požadovanou citlivost (sensivity) - větší hodnota znamená vyšší citlivost. 

3. Nenahrává se, jen se zobrazuje.

Recording - Záznam

Pre-recording frame number: Nastavení počtu snímků, které budou přidány automaticky doplněny před vlastní záznam při vyhlášení poplachu.

Quality - nastavení kvality záznamu. Mějte stéle na mysli, že větší kvalita záznamu vyžaduje větší paměťový prostor.

High speed recording - Kompresní poměr znamená nižší a rychlost záznamu vyšší, ale záznamy zabírají větší místo.

High pessure recording - Kompresní poměr je vyšší, záznamy zabírají menší prostor - šetří paměť.

Mask / Shied - Maskou nastavíte oblast pro sledování detekce pohybu v obraze. Štítem naopak ochráníte privátní oblasti - např. klávesnice bankomatů apod. 
Přesuňte kurzorem na obraz kamery u níž chcete nastavit detekční zónu. V místě, kde chcete začít kreslit detekční zónu, stiskněte a držte tlačítko myši, pokud budete přesouvat pozici myši se stisknutým tlačítkem, bude vidět měnící se detekční zóna. Jste-li s ní spokojeni, pusťte tlačítko.K nastavení masky a štítu slouží tlačítka přidat, vyčistit a vyříznout. 

Default - Nastavení továrních hodnot.
Restore - Načtení předchozího nastavení.

Save - Uložení změn.

Exit - Ukončení bez uložení naposledy provedených změn.

E-map - Elektronická mapa

Klikněte na tlačítko - otevře se okno (viz. obr. str. 44) tlačítky Přidat, Smazat a Obnovit můžete upravovat elektronickou mapu podle následujících kroků:
1. Klikněte na tlačítko "Edit" pro úpravu pozadí mapy nebo klikněte na tlačítko "Import" pro otevření již existujícího pozadí. 
2. Camera/sensor/relay - na zvolené pozadí umístěte kamery/čidla/releové výstupy. Pokud je chcete odstranit, jednoduše je vraťte na původní místo v levé části okna.
3. Instruction - do mapy můžete vložit další instrukce a popis spolu s názvem mapy a atd. 
Default  Value- Nastavení továrních hodnot.

Refresh - Načtení předchozího nastavení.

Save - Uložení změn.

Quit - Ukončení nastavení záznamu.

Network Setup - Nastavení sítě

Můžete spustit aplikaci pro vzdálený pžístup a aplikaci Web kamery, pak je třeba nastavit TCP/IP server port (default: 9090) a HTTP server (default: 80) a vybrat kameru.
IP konfigurace: 
Enable DHCP - Aktivujte tuto volbu, automaticky se zobrazí dynamická IP adresa. Jestliže má váš digitální LSS systém dynamickou IP adresu, můžete se připojit na ddns.avers.com.tw pro registraci vaší domény a hesla na  DDNS. Následně můžete zadat název této domény  a heslo. Co se týče registrace - viz příloha 1. 
Zadejte IP adresu, masku sítě, bránu a hostitelské jméno.

Dynamická DNS - Pokud jsou potíže s DNS, registrujte název vaší domény s IP adresou na  ddns.avers.com.tw. Viz. příloha B. 
Název domény a heslo - Zadejte název vaší domény spolu s IP adresou, kterou jste získali výše popsanou registrací nebo od vašeho administrátora sítě.

Modemové připojení - Klikněte na tlačítko v okně.

Poznámka: 
Pokud máte instalovanou firewall, aktivujte funkci NAT pro přenos snímků. Na straně serveru musí být port nastaven jako default: 9090 - lze změnit,  port serveru pro přenos snímků:9191; Na straně klienta  musí být port nastaven jako default:9190.
Pokud je server LX 5000 v sítí LAN a vy se chcete na server připojit přes Internet, zadejte hodnotu portu serveru mezi 150 až 1023 v serveru HTTP.

Enter Save - uložení zadaných hodnot a parametrů.
Cancel Quit - Návrat na předchozí obrazovku.

Alarm setup - Nastavení alarmů/poplachů

Stisknutím tlačítka se otevře okno pro nastavení poplachů. Klikněte na tlačítko "Přidat", otevře se okno pro nastavení nového poplachu. Okno je rozděleno do dvou částí na podmínky a akce.
Postupujte následně:

1. Zadejte název poplachu a popis

2. Nastavte podmínky 

Vyberte kamery, které se mají spouštět po aktivaci senzoru (horní či dolní logickou úrovní), detekcí pohybu v obraze nebo ztrátou video signálu.
Nastavení akce. 
Vyberte kamery, které mají spustit nahrávání jakmile dojde k splnění nastavených podmínek.

Post-alarm frame number - nastavení počtu snímků, které budou zaznamenány po spuštění poplachu.
Relay - Vyberte relé, která se mají sepnout v případě poplachu.
Full Screen on Motion - Během střežení může systém zobrazit kameru, na které došlo k pohybu v obraze, do plného rozlišení po vámi definovanou dobu.
Relay and Full Screen Motion - Doba, po jejíž uplynutí,  se vrátí relé a plné zobrazení do jejich výchozích nastavení.
Email alarm - Můžete odeslat email, jakmile dojde ke spuštění poplachu.Postupujte následovně:
A. Klikněte na tlačítko "Email".

B. Klikněte na tlačítko "Email setting" - otevře se dialogové okno. Zadejte údaje do každého pole.

· SMTP Server: Jméno domény vašeho poštovního serveru nebo jeho IP adresa.

· From: Emailová adresa odesílatele.

· To: Emailová adresa příjemce, pro oddělení více adres použijte středník 

· Cc: Emailová adresa pro odeslání kopie.

· Subject: Předmět

· Attach Images: Vyberte kameru jejichž první snímek si přejete odeslat.

· Alarm Message: Obsah odesílané zprávy.

C. Klikněte na tlačítko "Clear" pro vymazání nebo "OK" pro uložení. "Cancel" pro opuštění dialogového okna. 

Phone Alarm - Lze zadat dvě telefonní čísla, na která systém zavolá v případě poplachu. Pokud je první číslo obsazeno nebo má poruchu, systém automaticky zavolá na druhé číslo. 

Load voice file from floppy - Sloji hlasovou zprávu si můžete nahrát na disketu, tu vložíte do FDD mechaniky a stáhnete ji do počítače. V případě poplachu Vám bude tato zpráva přehrána.

Voice modem type - Nejprve vyberte čipovou sadu vašeho modemu a následně stáhněte vlasovou zprávu z diskety - kliknutím na "Load". Vyberte poplachovou zprávu a klikněte na tlačítko "OK".

Sound, call out and email will be actived - Vámi nastavené reakce systému na poplach mohou být zpožděny pokud si toto přejete. 

Klikněte na "OK" nebo "Cancel" pro ukončení bez uložení.

Schedule recording setup - Nastavení plánovaného nahrávání

Klikněte na příslušné tlačítko a následně na "Schedule Setup". Pokračujte následovně:
Klikněte na tlačítko "Add". V otevřeném okně nastavte:
1. Zadejte název poplachu a popis.

2. Schedule Task - Vyberte úkol, který se má provést.
Schedule Monitoring - jakmile nastane zvolený čas, systém automaticky spustí monitorování podle nastaveného režimu záznamu. 
Recording Setup - Nastavení záznamu

Schedule recording - pokud vyberete volbu plánovaného nahrávání, systém automaticky spustí záznam vybraných kamer jakmile nastane zvolený čas. Tento, zde nastavený úkol, má větší prioritu než-li nastavení záznamu jednotlivých kamer v Recording Setupu - Nastavení záznamu.
Schedule alarm - pokud vyberete volbu plánovaného poplachu, systém automaticky poplach provede podle nastavení v sekci Alarm/Poplach, jakmile nastane zvolený čas. Plánovaný alarm se vykoná v zadaném čase dokonce i tehdy, pokud není zadán jalo aktivní v sekci Alarm/System Configuration.
Schedule Backup - systém provede zálohu v naplánovaném čase

Condition - podmínka
Camera - Vyberte kameru, která má úkol provést. Ikona kamery bude mít nyní červenou barvu - původně šedá.

Backup Time - Nastavení časového plánu zálohování. Vyberte jednu z následujících možností.

Record by date - zadejte datum nebo klikněte na šipku dolů pro výběr datumu z kalendáře. Klikněte na tlačítko se symbolem šipky vpravo pro přidání zvoleného datumu do pole vpravo. Přesvědčte se kliknutí na pole vedle nápisu "Record by date".

Record by weekday - klikněte na tlačítka dnů v týdnu, ve kterých chcete provádět záznam-  Přesvědčte se o správnosti kliknutí na pole vedle nápisu "Record by weekday".
Start time - Nastavte čas zálohování, ve kterém chcete spustit záznam. Čas zálohování bude ukončen podle naplánované doby.

Schedule period - Zadejte počáteční a konečné datum v průběhu kterých se mají požadované úkoly vykonávat.
Klikněte na tlačítko "OK" pro přidání nového plánu nebo "Cancel" pro ukončení bez uložení. 
Printer Setup - Nastavení tisku

Klikněte na příslušné tlačítko pro vytvoření spojení mezi tiskárnou a systémem. 

4.3 Provoz systému

4.3.1 Záznam
Klikněte na příslušné tlačítko v hlavní nabídce aktivujete dohledový systém podle nastavení v "Recording Setupu", "Alarm Setupu" a "Schedule Recording Setupu". Střed tlačítka bude červený pro indikaci aktivního stavu, po opětovném kliknutí přejde systém opět do neaktivního stavu záznamu a střed tlačítka bude mít původní, bílou barvu.
Upozornění: Pokud je systém aktivní, není možné nastavovat žádnou kamer, ale můžete nastavovat ovládání PTZ kamer. 
Poznámka: 
Bez kliknutí na tlačítko aktivace záznamu není systém aktivní, proto po nastavení aktivujete systém kliknutím na toto tlačítko. 
4.3.2 Přehrávání 

Kliknutím na tlačítko "Přehrávání záznamů" se otevře následující okno. (viz. str. 57).
1. Použití karty. Záznamy jsou řazeny stromově: HDD -> rok,měsíc, den -> kamera -> soubor. Název je tvořen hodinou,minutou a sekundou začátku pořízení záznamu. Stiskněte klávesu "Enter" pro rychlí přístup do vyhledávací karty a přípravu přehrávání. Nebo   stiskněte klávesu "Cancel" pro výběr záznamu, který chcete přehrát s použitím dvou dále popsaných metod:
Event Search: Vyhledávání založené na základě vybrané poplachové události a časovém intervalu.

Inteligent Search: Zadáte oblast, ve které došlo k detekci pohybu a časový interval jako vstupní podmínky pro vyhledávání. 

2. Vyberte soubor pro přehrávání. Prosím vyčkejte načtení souboru a stiskněte tlačítko "Play". Během přehrávání můžete použít další funkční tlačítka: přesun na začátek nahrávky, zpětné přehrávání, zpět o jeden snímek, zastavení, vpřed o jeden snímek, přehrávání,  přesun na konec nahrávky.
Rychlost přehrávání lze volit v jedné ze sedmi úrovní v obou směrech.

3. Kliknutím na tlačítko "Start" zobrazíte výsledky posledního vyhledávání.
Event Search - vyhledávání souborů vyhovujících časovým a událostním podmínkám
Po kliknutí na tlačítko se otevře dialogové okno s soubory vyhovující časovým a událostním podmínkám.
1. Select event - Nejprve vyberte jednu z následujících událostí: detekce pohybu, ztráta video signálu, záznam, relé, senzor, telefonní poplach, poplach a vše.
2. Set the search begin/end date and time - Vyberte začátek a konec časového intervalu pro vyhledávání. 
3. Search - po zadání výše zmíněných podmínek klikněte na tlačítko se symbolem terče. Jako výsledek vyhledávání se otevře seznam se soubory, jež vyhovují zadaným podmínkám.
4. Search List - v seznamu je šest sloupců s informacemi o souboru: čas, poplach, číslo relé/záznam, spuštění/konec poplachu, poplachová podmínka, senzor/číslo kamery a HDD. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete informace třídit. 

5. Pokud chcete soubor přehrát, vyberte jej a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko "OK". Pro opuštění bez uložení klikněte na tlačítko "Cancel".
6. Playback - Kliknutím na "OK" se dostanete do hlavního menu přehrávání. Na ovládacím panelu uvidíte soubory, které byly vyhledány dle vašich podmínek. 

7. Search Result - Kliknutím na tlačítko vyvoláte předchozí seznam vyhledaných souborů i tehdy, pokud jste již opustili "Video Search list".

8. Exit - Kliknutím se vrátíte do hlavního menu přehrávání.

Inteligent Search - Inteligentní vyhledávání

Inteligentní vyhledávání je mocným prostředkem, který vám usnadní vyhledání souboru podle detekce pohybu ve zvolené oblasti vybrané kamery. Výsledkem vyhledávání je seznam souborů zobrazený ve formě tabulky.

1. Search interval - Zadání časového intervalu pro vyhledávání.
2. Search Detection Sensitivity - nastavení citlivosti pro vyhledávání. Menší citlivost -> menší počet nalezených souborů.
3. Setting the Mask - nastavení masky, tj. oblasti, pro vyhledávání dle detekce pohybu (nastavení vyhledávací masky). Nejprve klikněte na tlačítko "Show" potom stiskněte a držte prostřední tlačítko myši a  táhněte kurzor po obrazovce k určení oblasti, ve které chcete, aby vyhledávač hledal pohyb, jak je ukázáno na obrázku. 

Show Mask - Masku lze skrýt nebo zobrazit - systém má přednastaveno zobrazení.

Show Change Only - Kliknutím, systém vybere pouze taková video soubory, ve kterých došlo k detekci pohybu v obraze na ploše pokryté maskou.

4. Set the search begin/end date and time - Vyberte začátek a konec časového intervalu pro vyhledávání. 

5. Search - po zadání výše zmíněných podmínek klikněte na tlačítko se symbolem terče. Jako výsledek vyhledávání se otevře seznam se soubory jež vyhovují zadaným podmínkám.

6. Search List - v seznamu je šest sloupců s informacemi o souboru: čas, poplach, číslo relé/záznam, spuštění/konec poplachu, poplachová podmínka, senzor/číslo kamery a HDD. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete informace třídit. 

7. Pokud chcete soubor přehrát, vyberte jej a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko "OK". Pro opuštění bez uložení klikněte na tlačítko "Cancel".

8. Playback - Kliknutím na "OK" se dostanete do hlavního menu přehrávání. Na ovládacím panelu uvidíte soubory, které byly vyhledány dle vašich podmínek. 

9. Search Result - Kliknutím na tlačítko vyvoláte předchozí seznam vyhledaných souborů i tehdy, pokud jste již opustili "Video Search list".

10. Exit - Kliknutím se vrátíte do hlavního menu přehrávání.                                                                                                                                                                                                
Change Split - Změna rozdělení zobrazení
Tlačítkem lze změnit počet zobrazených kamer (max. 16). Postupným klikáním na tlačítko dojede k snížení počtu zobrazených kamer z 16 na 9, 4 a nakonec na 1 v plném zobrazení.

Print - Tisk 
Před tím nežli použijete funkci tisku přepněte se z mnohonásobného zobrazení několika kamer na plné zobrazení jedné kamery, jejíž obraz si přejete tisknout. Nastavte počet stránek pro tisk a klikněte na tlačítko tisku.
Backup - Zálohování

Pokud potřebujete provést zálohu určitého souboru klikněte na toto tlačítko.

Backup files - V okně uvidíte údaje o HDD, typu, velikosti (kB), využití (%).
a. Kliknutím na tlačítko "Change mode" určete pracovní HDD. Hard disk může být buď pracovní nebo určený k zálohování.

b. Vyberte soubor pro zálohování a zvolte médium pro uložení zálohy (Backup device) - buď HDD nebo CD-R. Pokud zvolíte  CD-R, otevře se následující okno.
Poznámka:
Pouze CD-R s IDE mohou být připojeny do IDE 1 jako slave.

Pro vytvoření zálohy na CD klikněte na tlačítka "Create CD" a následně "Master Tracks" vyberte "Directory A" a klikněte na "Add" a "OK" - otevře se dialogové okno. V sekci "Session View" jsou informace o adresáři A (Directory A). 
Vyberte záložku "Creation session/image" pro informace o dostupném paměťovém prostoru. Kliknutím na tlačítko "Master and write on-the-fly vypálíte CD. 
Delete - pokud chcete nějaký soubor odstranit, vyberte jej v "Backup files" a klikněte na tlačítko "Delete". 
Poznámka: 
Zálohované soubory můžete přehrát na počítačích s OS Windows, ale rovněž v přehrávacím programu LX 5000 na 
počítačích s OS Linux.

Copy jpeg file to floppy - Kopírování souborů na disketu
Systém automaticky počítá s počtem zobrazených kamer s ohledem na uložení na FDD, např. Pokud máta zapnuto zobrazení 9 kamer a stlačíte tlačítko pro uložení, systém uloží na disketu kamery 1 až 9. Před uložením zvolte formát *.jpg nebo *.bmp. Název doplní systém sám podle času nahrávky.

Poznámka:
Systém umožňuje doplnit soubory vodoznakem pro ověření pravosti nahrávky - viz. příloha 2.

4.3 E -map - Elektronická mapa
Po nastavení E-mapy v sekci "System Configuration  - kliknutím na tlačitko E-mapy tuto zobrazíte na monitoru.

1. Vyberte E-mapu tlačítky 1 až 16.

2. Check out Cameras, Sensors, Relays on the map
Zaměřte se na sledovanou událost kliknutím na tlačítko na mapě.

3. Monitoring Cameras, Sensors, and Relays - pokud se zaměřujete na nějakou událost, informace vztahující se k této události budou zobrazeny v informačním poli. Význam jednotlivých symbolů a barev je popsáno na str. 70 a71 originálního návodu.

4. Exit - ukončení

4.3.4 PTZ control (Pan/Tilt/Zoom Camera) - PTZ kamera  
Poté co je PTZ kamera zapojena do systému, můžete kliknou na příslušné tlačítko pro možnost nastavení a přístupu k ovládání PTZ kamery. 
1. PTZ Camera Menu - Po instalaci PTZ kamery neopomeňte zadat "Vendor" a adresu PTZ kamery - dekadicky, v "Recording Setupu". Pokud tak neučiníte tlačítko pro ovládání PTZ nebude aktivní.  
Auto Pan - Klikněte na toto tlačítko a kamera se přepne do módu  automatického přesouvání - Auto Pan, dle nastavení prepozice, rychlosti a času zastavení. 

Present Positions - Prepozice

Jakmile máte nadefinovány prepozice, kliknutím na tato tlačítka se kdykoli kamera přesune/natočí do této definované polohy.
Setup - Kliknutím na tlačítko vstoupíte do nastavovacího menu PTZ. Menu bude popsáno na konci této kapitoly.

Focus in / Focus Out - Doostření obrazu.
Zoom in / Zoom out - Přiblížení a vzdálení obrazu.

Tlačítko pro výběr jedné z 16 prepozic. Po výběru zvolte rychlost v jedné ze čtyř úrovní (vyšší číslo znamená vyšší rychlost) a následně určete tlačítky pozici pro nastavení prepozice kamery.

Direction buttons - těmito tlačítky přímo ovládáte objektiv kamery.

PTZ Camera Number - Můžete sledovat stav každé PTZ kamery. Prosvícené tlačítko znamená, že kamera je připojena, šedé tlačítko - kamera není funkční nebo není připojena.

2. PTZ Setup menu - vyberte jednu z 16 prepozic a jednu z čtyřech možných rychlostí. Pomocí směrových tlačítek nastavte kameru do požadované pozice. Při nastavení použijte tlačítek pro nastavení zoomu a doostření. 
Stay Time - nastavte čas, po který kamera zůstane na dané nebo následující pozici - záleží od typu PTZ kamery. 

Rotation Speed - parametr definuje rychlost pohybu kamery ze současné pozice do následující. Rychlost lze nastavit od 30°/sek. do 240 °/sek s krokem 30°/sek.
Save - Jakmile jste dokončili předchozí kroky, klikněte na toto tlačítko pro uložení aktuální prepozice. Klikněte na číslo další prepozice a proveďte nastavení jako u právě uložené prepozice.

Clear - Kliknutím odstraníte všechny uložené prepozice aktuální kamery. Pokud chcete odstranit pouze některou z prepozic změňte její parametry nebo ji odstraňte před jejím uložením.

4.3.5 Start Network Service - Síťové připojení
Kliknutím na tlačítko aktivujete/deaktivujete připojení k Internetu. Potom bude klient schopen se přes web prohlížeč nebo přes  program pro vzdálený přístup připojit se k LX 5000. Systém Vás požádá o zadání hesla.
Internet Setting Function: Proveďte potřebná nastavení pro připojení na Internet - musíte zvolit vzdálený přístup přes TCP/IP nebo přes WebCam. Potom můžete spustit aplikaci vzdáleného přístupu.
4.3.6 Quit System - Kliknutím na tlačítko ukončíte program LX5000. 
Kapitola 5. Webová kamera

Umožňuje vzdálený přístup přes web prohlížeč - Internet Explorer. LX 5000 má vestavěný HTTP protokol a server. 

Upozornění: Používejte pouze Internet Exporer verze 5.5 nebo vyšší. 
5.1 Enable WebCam - aktivace web kamery

Před tím než spustíte aplikaci vzdáleného přístupu ověřte, zda server LX 5000 má následující nastavení: 
IE nastavení: V menu vyberte položku "Nástroje" - Možnosti sítě Internet - Zabezpečení - otevře se následující okno. Klikněte na tlačítko "Vlastní úroveň" a zkontrolujte zda máte aktivovány položky "Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX..." a "Označit skriptovné ovládací prvky ActiveX jako bezpečné". 
Dále ověřte že, server LX 5000 je nastaven tak, jak je dále popsáno. 
Enable Web Cam - aktivace web kamery (v nastavení Network Setup)

Zatrhněte volbu Enable WebCam. Vyberte kameru pro vzdálený přístup. Ověřte IP adresu, kliknutím na OK potvrďte nastavení.

5.2 Use the WebCam - použití web kamery

Domácí stránku web kamery můžete prohlížet MSIE. Můžete zvolit zobrazení 1 až 16 kamer. Možnosti různých rozdělení obrazu mezi více kamer jsou ukázány na str. 81 originálního manuálu.
Můžete rovněž přiřadit různým kamerám různá čísla kanálů.

Kapitola 6. Vzdálený přístup
6.1 Accessing Remote Manager - Ovládání vzdáleného přístupu
Je třeba instalovat program pro vzdálený přístup z přiloženého CD-ROM. (Viz. kapitola 3).
Program vzdáleného přístupu vám umožní nastavovat a pracovat se server ze vzdálené pracovní stanice. 
Login - poté co kliknutím na ikonu spustíte aplikaci vzdáleného přístupu budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Pro přihlášení je nutné zadat jako jméno "root". Nastavení oprávnění viz. kapitola 6.3.1.
Alarm Report - Pokud je spuštěn poplach, tlačítko bude blikat červeně. Po kliknutí se otevře okno s popisem poplachu.
Channel Status - popisuje stav každého kanálu. 
Vysvětlivky:
Tmavě šedá:
Všechny neaktivní 

Bledě šedá:
Ztráta video signálu

Blankytně modrá
Normální stav, snímky zobrazeny na monitoru

Modrošedá
Normální stav, snímek již byl zobrazen na monitoru

Světle červená
Nahrávání a zobrazení na monitoru


Tmavě červená
Nahrávání, snímek již byl zobrazen na monitoru
Pokud je kamera neaktivní, bude obrázek vypadat tak jak je ukázáno na str. 85 originálního návodu. 
Jestliže je kamera odpojena nebo není přítomen signál od serveru, bude obrázek vypadat tak jak je ukázáno na str. 85 originálního návodu.   

Display mode - Tlačítky vyberte režim zobrazení. K dispozici je režim plného zobrazení jedné kamery, kvad, 4, 9 a 16 kamálů. Při současném zobrazení více kamer, jsou tyto řazeny do skupin.  
6.2 Setup - Nastavení
6.2.1 User Management - Nastavení uživatelů
Nastavení uživatelů je snadné a bezpečné. Oprávnění pro tato nastavování má pouze "root". Pro správné nastavení pokračujte následujícím způsobem. 

1. Klikněte na tlačítko se symbolem klíče "User Management". Otevře se následující okno.

2. Použitím tlačítek "Add/Delete/Rename" ("přidat/odstranit/přejmenovat") nastavte uživatele.

3. Zvolte heslo a potvrďte.

4. Klikněte na tlačítko "Uložit" pro uložení nastavení hesla.

5. Klikněte na "OK" nebo "Cancel" 

6. Tlačítkem "Exit" se vrátíte zpět do hlavního menu.

6.2.2. Storage Configuration - Uložení nastavení

Assign Recording Disks -  nejprve musíte přiřadit disky pro ukládání. Klikněte na tlačítko "...", vyberte adresář pro ukládání video souborů a klikněte na tlačítko "Add". Tlačítkem "Delete" odstraníte přiřazený disk ze seznamu, avšak nezapomeňte, že v seznamu musí být alespoň jeden přiřazený disk.

Minimum Space & Safety Quota - Dále je třeba nastavit minimální volné místo a limit pro recyklaci/přepisování hard disku. 

Minimum Space - Systém začne s přepisování starých souborů novými, pokud klesne volné místo pod uživatelem definovaný limit. Limit by měl být větší než 450MB, což je i přednastavená hodnota.

Safety quota - Jakmile začne systém s přepisováním, neskončí dříve nežli volné místo nebude větší než uživatelem definovaná hodnota, řekněme 6000MB, což je i přednastavená hodnota. Hodnota by měla být nejméně 5550MB, více než zadaný limit minimálního volného místa.
6.2.3. Camera Setup - Nastavení kamer

Přiřazení 16 kanálů jednotlivým kamerám-současně lze připojit a zobrazit kamery připojené k různým serverům.
1. Klikněte na tlačítko "Camera Setup". 

2. Klikněte na položku "Channel 1". 
3. V roletové menu vyberte název serveru a název kamery pro každý kanál - tím dojde k jejich přiřazení. 
4. Zatržením "Display" bude aktivujete obraz na monitoru, "Recording" aktivuje záznam kamery.

5. Klikněte na tlačítko "OK" pro uložení nebo "Cancel" pro ukončení bez uložení. 

6.2.4. Schedule Recording - Plánované nahrávání

Nastavení časového plánu nahrávání. 
1. Klikněte na příslušné tlačítko.

2. Zvolte záznam podle datumu čí týdne a zadejte čas.

3. Kliknutím na yy/mm můžete zadat datum přímo pomocí šipek.

4. kliknutím na tlačítko ">" potvrďte nastavení. Tlačítkem "Delete" odstraníte předchozí nastavení.

5. Nastavte čas zapnutí a vypnutí záznamu.

6. Zatržením vyberte požadovanou kameru v spodním poli okna.

7. Klikněte na tlačítko "OK" pro uložení nebo "Cancel" pro ukončení bez uložení. Spuštění plánovaného nahrávání je indikováno v hlavním okně aplikace ve stavovém boxu.
6.2.5. Network Setup - Nastavení sítě

1. Nejdříve zadejte UDP port (přednastaveno 9190).
2. Zvolte TCP port spojení na server přes "Auto assignment" (automatické přiřazení) nebo zadáním nejméně 32 portů z intervalu 1025 až 65535 pro přenos snímků a přijímání příkazů.

3. Klikněte na tlačítko "OK" pro uložení nebo "Cancel" pro ukončení bez uložení.
Upozornění: Zkontrolujte, že port 9091 - doporučeno. Je volný, tedy vyhrazen pro LX 5000. Mimo to, vytvořte další pevný UDP port (9191) pro přenos snímků ze serveru na klienta. Navíc, Firewall NAT musí být nastaven pro přenos. Na obrázku (str. 91) je příklad propojení. 

6.2.6. Sensor Status - Stav senzorů - vstupy

Stav senzorů je zobrazen v okně, které se otevře kliknutím na tlačítko.
6.2.7. Realy Status - Stav relé - výstupy

Stav výstupů je zobrazen v okně, které se otevře kliknutím na tlačítko. Dobu po kterou mají být relé sepnuty lze nastavit. Nastavení "0" bude znamenat nečinnost reléového výstupu.

6.2.8. Alarm Control - Ovládání poplachů
Je možné vybrat si server a aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé poplachy. 
1. Klikněte na toto tlačítko - otevře se okno.

2. Jednoduše kliknete na položku zobrazující stav alarmu, čímž přepínáte mezi  aktivací a deaktivací jednotlivých poplachů.
Klikněte na tlačítko "OK" pro uložení.

6.2.9. Back to Main Menu - Návrat do hlavního menu

6.3 Operating Remote Manager - Práce v aplikaci vzdáleného přístupu
6.3.1 Center Management - Hlavní nastavení
Uživatelé mohou v tomto okně výhodně spravovat informace o serverech a jejich připojení. Před připojením je nutné nastavit spojení. Existují dva způsoby pro připojení k serveru:

Spojení Modem - Modem (viz. příloha A). 

Předtím než spustíte vlastní dohled musíte propojit oba modemy. Potom lze přidat nový dial-up (vytáčený) server na straně serveru a klienta. 
Spojení TCP/IP - po aktivaci funkce "Enable Remote View via TCP/IP" v sekci "Networking" můžete přidat nové připojení serveru přes TCP/IP. Pokračujte následně.

1. Klikněte na tlačítko "Center Management".
2. Klikněte na tlačítko "Add" (přidat), ze seznamu vyberte server, pokračujte kliknutím na "Delete" (odstranit) nebo "Update" pro změnu nastavení.
3. Zadejte adresu žádaného serveru a číslo portu, jaké máte nastaveno v sekci "Networking" na serveru - přednastavená hodnota je 9090). Klikněte na tlačítko "OK" pro sestavení spojení nebo "Cancel" pro ukončení.
4. Pokud je IP adresa v pořádku a spojení je navázáno, automaticky se v okně objeví název připojeného serveru. Kliknutím na "OK"  přidáte toto spojení do systému. 

Upozornění: Pokud změníte číslo portu na serveru, odstraňte potom toto připojení a vytvořte nové.

Maximální počet vytvořených spojení je 16.

6.3.2 Playback - Přehrávání

Uživatelé mohou prohlížet na lokálním disku zaznamenané soubory.

1. Kliknutím na tlačítko se otevře okno, tak jak je zobrazeno na str. 96 originálního návodu.

2. Ve stromové struktuře adresáře se záznamy vyberte požadovanou kameru a čas, následně ze seznamu vyberte soubor pro přehrávání.
Poznámka: Na místním počítači budou pouze soubory od kamer k nímž má uživatel tohoto počítače oprávnění. 
3. Na ovládacím panelu jsou funkční tlačítka pro ovládání přehrávání - viz. kapitola 4.3.2
6.3.3 PTZ Control - Ovládání PTZ kamer

Pokud máte na serveru instalovanou kameru s ovládáním PTZ, systém obsahuje prostředky pro efektivní práci s PTZ kamerami.

1. Klikněte na tlačítko "PTZ Control".

2. V právě otevřeném okně vyberte kanál s připojenou PTZ kamerou.

Present Position Setup - Nastavení prepozic

Každá PTZ kamera může mít nastaveno až 16 prepozic. Požadovanou kameru vyberete kliknutím na její číslo. Vyberte číslo prepozice, kterou chcete nastavit, směrovými tlačítky a tlačítky pro ovládání zoomu a ostření nastavte prepozici  a rychlost. Nakonec nastavte dobu zastavení na prepozici a rychlost otáčení. Nastavení spolu s uložením dokončíte kliknutím na tlačítko "Save".

Ostatní funkce pro ovládání PTZ kamer byly popsány v kapitole 4.3.4.

6.4 Start Recording - Spuštění nahrávání   
Kliknutím na tlačítko "Schedule Recording" ručně aktivujete záznam dle vámi nastaveného časového plánu. Stav nahrávání je indikován v poli se statusem kanálů a tlačítko "Start Recording" (Spuštění nahrávání) má červenou barvu.
6.5 Exit Remote Managet - Ukončení aplikace vzdáleného přístupu   

Po kliknutí na tlačítko budete požádáni o vložení hesla. 
Klikněte na tlačítko "OK" pro ukončení nebo "Cancel" pro návrat do aplikace.
Kapitola 8. Nejčastěji kladané dotazy

1. Jaký je limit na délku kabelu pro připojení kamery do systému?

Maximální délka je 150m pro  koaxiální kabel 5C. Pro delší spojení je potřeba opakovač.

2. Jak je velký záznamový soubor pro každý zaznamenaný obrázek?


Je využita komprese JPEG. Obrázek o velikosti 320x240 zabírá zhruba od 6 do 16K, to záleží na kvalitě obrázku.

3. Co mám dělat, když je disk plný?

Systém je samo přepisující - pokud si tuto volbu aktivujete. To znamená, že pokud se disk zaplní, systém pokračuje s nahráváním. Jsou přepisována stará data.

4. Mohu spolu použít barevnou a černobílou kameru?


Ano, můžete mixovat jakékoliv kamery. Musí být dodržen jen formát NTSC nebo PAL.

5. Co může systém dělat, pokud v noci bude zpozorován nepovolaný vstup do kanceláří. Může uživatel vzdáleně pozorovat co se děje?

Systém je schopen vám poslat hlasovou zprávu na mobilní telefon či na pevnou linku. Pokud chcete sledovat vzdáleně scénu, můžete se připojit na Internet a sledovat vzdáleně obraz z kamer. Postup je popsán v tomto manuálu.

6. Jaká je rychlost zobrazování  při vzdáleném ovládání systému?

To záleží na rychlosti vašeho připojení na internet. Obyčejně je to 1-5fps (obrázky za sekundu) u LAN, 1-3 u ADSL a méně než jeden u modemového připojení.

7. Proč nemohu přidat novou masku?


Nemůžete přidat novou masku, pokud jsou předchozí skryté.

8. Nabízíte Development Kit pro LX 5000?


Připravujeme Center SDK v nejbližší budoucnosti.

9. Podporuje LX 5000 nahrávání audia?


V současnosti ne, ale v budoucnu bude tato funkce jistě funkční.

10. Jak mohu zálohovat soubory?

Můžete si instalovat další - zálohovací HDD nebo diskové pole RAID přes SCSI rozhraní.
11. Proč nemohu nahrávat, pokud použiji černobílou kameru v módu detekce pohybu?

Citlivost detekce pohybu je nastavena implicitně pro barevné kamery. Je nutné změnit hodnoty v Recording Setup pro vaši barevnou kameru.

12. Proč mizí z obrazovky jméno kamery?


Klikněte na jméno kamery (levý horní roh) znovu a jméno se zobrazí.

13. Na co bych měl dávat větší pozor, když používám RAID pro zálohování.


Zkontrolujte, je-li dobře zapojen SCSI kabel. Také musíte disky zformátovat nebo změnit systémovou konfiguraci, pokud chcete měnit počet disků, nebo z nich provádět swap.

Příloha A: Registrace názvu domény na DDNS serveru

DDNS (Dynamic Domain Name Service) - přenos názvů domén na adresy používané v síti Internet. Umožňuje klientům inteligentní nalezaní serveru s dynamickou IP adresou bez nutnosti předchozí registrace IP adresy.

Pokud hodláte tuto možnost využít, nejprve si zaregistrujte váš název domény na web stránce: ddns.avers.com.tw.

1. Přihlášení na ddns.avers.com.tw

Po připojení na ddns.avers.com.tw zadejte sériové číslo vašeho systému a jeho název a klikněte na "OK" nebo "Reset" pro nové zadání. 

2. Zadejte heslo.

3. Informace o uživateli - Zadejte požadované informace: hostitelské jméno, heslo, e-mail, společnost a stát.     
Poznámka: Hostitelské jméno a název domény (AVerMedia.avers.com.tw) jsou požívány jako náhrada dynamické IP adresy.
Příloha B: Ověření pravosti
Systém již obsahuje program ImageVerify pro ověření pravosti snímků. Program je na přiloženém CD. Pokračujte následovně:
1. Na CD otevřete adresář "tools".
2. Zkopírujte ImageVerify.tar.gz na pevný disk.
3. Rozbalte tento soubor.

4. Spusťte program ImageVerify.

Program ImageVerify pod OS Linux
Pro ověření pravosti snímků pokračujte následovně
a. Nastavení a spuštění programu
b. Kliknutím na tlačítko "open" otevřete soubor pro ověření pravosti. 
Upozornění: Program je schopen ověřit pravost pouze nekomprimovaných bmp souborů.

c. Kliknutím na tlačítko "verify" spustíte proces ověřování.
d. 1. Pokud nedošlo k úpravě snímku, bude na pravé straně okna zobrazen stejný snímek.

    2. Pokud byl snímek upraven, otevře se okno s varováním. A na snímku v pravé části okna budou zobrazena místa, na kterých                                       
došlo k úpravě.  

Program ImageVerify pod OS Win98SE/ME/2000 Pro/XP Pro
Pokud používáte výše zmíněné operační systémy v přiloženém CD otevřete adresář "tools" a spusťte program " ImageVerification.exe"
a. Program spusťte. Po instalací a zkopírování souborů v adresáři, lze program  ImageVerification spustit i na jiném počítači. 
b. Otevření souboru a spuštění ověřování pravosti
Upozornění: Program je schopen ověřit pravost pouze nekomprimovaných *.bmp souborů.

c. Kliknutím na tlačítko "verify" spustíte proces ověřování.

d. 1. Pokud nedošlo k úpravě snímku, bude na pravé straně okna zobrazen stejný snímek.

    2. Pokud byl snímek upraven, otevře se okno s varováním. A na snímku v pravé části okna budou zobrazena místa, na kterých                                       
došlo k úpravě.  

Příloha C: Vzdálené přihlášení pro spojení modem-modem
Podle následující postupu nastavíte a spustíte spojení modem-modem mezi serverem s OS Linux a vzdáleným klientem. Postup se liší podle operačního systému, který používáte.
A. Win98SE/Win Me

1. Tlačítko Start-Programy-Příslušenství-Komunikace-Telefonické připojení sítě-Vytvořit nové připojení. Zadejte název a vyberte zařízení. Klikněte na tlačítko "Pokračovat".

2. Zadejte telefonní číslo serveru a klikněte na tlačítko "Pokračovat".
3. Vraťte se zpět do okna "Telefonické připojení sítě" dvakrát klikněte na právě vytvořené připojení. V novém okně zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Připojit".
4. Po navázání spojení a spuštění aplikace vzdáleného přístupu pokračujte podle postupu uvedeném v kapitole 6. tohoto návodu. 
B. Win 2000

1. Tlačítko Start-Programy-Příslušenství-Komunikace-Telefonické připojení sítě-Vytvořit nové připojení-Průvodce připojení k síti a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

2. Vyberte telefonické připojení privátní sítě a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

3. Zadejte telefonické číslo serveru a klikněte na tlačítko "Pokračovat".
4. Zvolte "Pro všechny uživatele".
5. Klikněte na tlačítko "Dokončit".

6. Vraťte se zpět do okna "Telefonické připojení sítě" dvakrát klikněte na právě vytvořené připojení. V novém okně zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Připojit".
7. Po navázání spojení a spuštění aplikace vzdáleného přístupu pokračujte podle postupu uvedeném v kapitole 6. tohoto návodu.
B. Win XP
1. Tlačítko Start-Programy-Příslušenství-Komunikace-vyberte "Průvodce připojení k Internetu".
2. Vyberete připojení na Internet a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

3. Vyberte "Nastavení připojení ručně" a klikněte na tlačítko "Pokračovat".
4. Zvolte"Připojit použitím modemu" a klikněte na tlačítko "Pokračovat".
5. Zadejte název připojení a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

6. Zadejte telefonické číslo serveru a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

7. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Pokračovat".
8. Klikněte na tlačítko "Dokončit".

9. Tlačítko Start-Programy-Příslušenství-Komunikace, klikněte na "Síťová připojení". Dvakrát klikněte na právě vytvořené připojení. V novém okně zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko "Připojit".
Po navázání spojení a spuštění aplikace vzdáleného přístupu pokračujte podle postupu uvedeném v kapitole 6. tohoto návodu.
