Návod k použití Time Lapse Recorder D - 3000


Doplněk k anglickému manuálu

Strana 1- 3 Bezpečnostní upozornění

Čtěte instrukce a těchto instrukcí se držte. 

Dbejte výstrah.

Před čištěním vypojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté prostředky nebo prostředky ve spreji. Pro čištění použijte vlhký hadřík.

Připojení zařízení  neschválených výrobcem  může být nebezpečné.

Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí – např. v koupelně, v kuchyni, u bazénu, v nechráněném  vnějším prostoru a v jiných prostředích klasifikovaných jako vlhkých.

Neumisťujte přístroj na vratké podstavce a na vyvýšená místa. Při pádu na zem může dojít k jeho poškození. Přepravujte přístroj opatrně.

Nezakrývejte větrací otvory na krytu přístroje, mohlo by dojít k jeho přehřátí. Přístroj nesmí být zabudován do skříní bez přídavné ventilace.

Přístroj smí být napájen pouze napětím uvedeným na výrobním štítku.

Přístroj je opatřen napájecím kabelem se zástrčkou neumožňující přepólování přístroje. Nepoužívejte přístroj s jiným typem napájecího kabelu.

Nepřetěžujte zásuvky a napájecí kabely, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestrkejte cizí předměty do větracích otvorů, nepolévejte přístroj kapalinou, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nepokoušejte se přístroj otvírat a opravovat, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přenechejte opravy kvalifikovaným osobám.

V případě poškození přístroje ho vypojte ze zásuvky. V následujících případech předejte přístroj odbornému servisu:

a) Pokud je poškozen napájecí kabel

b) Pokud natekla do přístroje kapalina, nebo pokud do přístroje spadl cizí předmět.

c) Pokud byl přístroj vystaven působení deště nebo vody.

d) Pokud přístroj nepracuje normálně postupujte pouze podle instrukcí v návodu. Jiné postupy a činnosti by mohly přístroj poškodit.

e) Jestliže přístroj spadl nebo je jeho skříňka poškozena.

f) Pokud zařízení vykazuje změnu  výkonu – je tato změna indikována a přístroj je třeba opravit

Pokud je třeba vyměnit některé díly, přenechejte tuto práci odbornému servisu. Neodborné změny mohou způsobit požár,  úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

Při připojení koaxiálního kabelu se ujistěte, zda je kabel uzemněn.

Při bouřce nebo delší nečinnosti přístroje odpojujte přístroj ze zásuvky, předejdete jeho zničení bleskem.

Bezpečnostní opatření:

Na přístroji bývá umístěna varovná nálepka.

Blesk  znamená: možnost zasažení nebezpečným napětím, pokud budete přístroj rozebírat či otevírat.

Vykřičník upozorňuje uživatele na důležité obslužné a servisní úkony v doprovodné literatuře k přístroji.

Přístroje jsou pod napětím, pokud je přívodní kabel v zásuvce

Strana 4 – Charakteristika

· Záznam a přehrávání v reálném čase po dobu 24 hod na kazetu T – 160

· Souběžný zvuk

· Možnost dálkového ovládání

· 10 denní bateriové zálohování paměti

· Univerzální napájení. Automatická indikace napájecího napětí 100~240V 50/60Hz

· Alarmové nahrávání

· Sériové nahrávání

· Opakované nahrávání

· Nízká spotřeba energie (max. 12W)

· Vysokorychlostní převíjení (páska T –120 cca 100s)

· Ochrana záznamu

· Označení lokace rekordéru na záznamu

· Výstup triggeru

Strana 5
Funkce tlačítek a displeje

Čelní pohled:

1. Otvor pro vložení kazety

2. MENU - tlačítko pro zobrazení menu na monitoru

3. MOVE (posun) - pro posun kursoru dolů v obrazovkovém menu nebo pro seřizování  hlav v průběhu  přehrávání nebo pomalého přehrávání

4. SELECT (výběr) –  výběr předvoleného nebo předchozího programové nastavení  nebo pro seřizování hlav v průběhu  přehrávání nebo pomalého přehrávání

5. SPEED (rychlost) –  pro nastavení rychlosti záznamu (2 h – 6 h – 12 h – 24 h – 2 h) a  pro nastavení rychlosti přehrávání nahrávky (2 h – 12 h, 6 h – 24).

6. CLOCK (hodiny) – počáteční informace je aktuální čas. Jednoduché stisknutí změní displej v ukazatel polohy pásku vzhledem k jeho začátku. Druhé stisknutí  ukáže na displeji současný stav rekordéru. Třetí zobrazí rychlost přehrávání nebo záznamu. Čtvrtý stisk zobrazí celkovou dobu provozu přístroje.

7. CLEAR (mazání) – stiskem se vypne zvukový alarm. Podržením nejméně 3 vteřiny se  zastaví nahrávání při alarmovém nahrávání. Počítadlo se nastaví na "00:00, jestliže uživatel stiskne tlačítko Clear  během přehrávání.

8. REC LOCK  (Přepínač blokování záznamu) – přepnutí do polohy ON během záznamu zablokuje tlačítka rekordéru a brání tak přerušení záznamu.

9. REW (přetáčení zpět) – stiskem zahájíme rychlé převíjení pásky zpět. Pokud stiskneme tlačítko během přehrávání (PLAY), zahájíme rychlé  zpětné přehrávání.

10. PLAY (Přehrávání) – přehrává nahrané pásky.

11. FF (Přetáčení vpřed) – stiskem zahájíme rychlé převíjení pásky vpřed. Při spuštěném přehrávání (PLAY), zahájíme rychlé přehrávání vpřed. Jestliže je přístroj v režimu STILL, tlačítko FF spustí pomalé přehrávání (SLOW PLAYBACK).

12. PAUSE/STILL (pausa/klid) – stiskem během nahrávání dočasně zastavíme pohyb pásku. Po dalším stisku nahrávání bude pokračovat. Stisknutí během přehrávání zastaví pohyb pásku. Po dalším stisku přehrávání  pokračuje.

13. REC (RECORD – nahrávání)

14. STOP/EJECT – zastaví libovolnou funkci rekordéru. Po dalším stisku vyjede kazeta z rekordéru.

15. POWER – stiskem zapni nebo vypni (Display svítí jasněji, když je rekordér zapnutý).

Strana 6 – Funkce tlačítek a displeje (pokračování)

Okno displeje:

1. Indikátor svítí během nahrávání.

2. Svítí pokud je rekordér nastaven do režimu 24 hodinového nahrávání.

3. Svítí pokud je založena kazeta.

4. Číselný indikátor zobrazuje čas, počítadlo, stav rekordéru a rychlost, stejně jako počet hodin, po které je jednotka v provozu.

5. Opakovaný záznam – indikátor svítí pokud je spuštěno opakované nahrávání. Pokud páska při záznamu dosáhne svého konce, přístroj pásku převine na začátek a začne nahrávat přes předchozí záznam.

6. Svítí, pokud je spuštěno sériové nahrávání.

7. Svítí, pokud je spuštěno alarmové nahrávání.

Zobrazení operačních stavů:

Stavy při přehrávání
Jiné stavy

Playback – přehrávání
PLAY
Recording – záznam, nahrávání
REC

Still – zastavení obrazu
STILL
Pause – pauza
RECP

Slow playback- pomalé přehrávání
SLOW
Power ON – při zapnutí
HI

Forward search – hledání vpřed
SCH
Power OFF – při vypnutí
BYE

Reverse search – hledání vzad
SCH-
Fast forwarding – rychlé převíjení
FF



Rewinding = převíjení zpět
REW



Stop
STOP

Strana 7 – Dálkový ovladač – tato verze je dodávána bez dálkového ovladače

Strana 8 – Zadní panel rekordéru

1. VIDEO IN – vstupní konektor pro videosignál (BNC konektor).

2. VIDEO OUT – výstupní konektor videosignálu ( BNC konektor)

3. AUDIO IN – vstupní konektor pro audiosignál (CINCH konektor)

4. AUDIO OUT – výstupní konektor pro audiosignál (CINCH konektor)

5. SERIES IN – vstupní svorka pro zapnutí a vypnutí nahrávání. Použije se také v případě sériového nebo synchronního nahrávání.

6. SERIES OUT – výstupní svorka pro linku nahrávání nebo synchronního nahrávání

7. ALARM IN – vstupní svorka pro alarmové a nahrávání. Poplachové čidlo je připojeno sem.

8. GND – pokud připojení vodiče k jiné svorce vyžaduje uzemnění, připojte zemnící vodič sem.

9. TRIGGER OUT –  spouštěcí výstup, při zapojení několika kamer k multiplexeru/přepínači, programovém přepínání a nahrávání použijte výstup ze svorky Trig Out rekordéru.

Strana 9 – Zadní panel rekordéru (pokračování)

Popis konektorů:

Viz. předchozí strana.

Svorka
Úroveň signálu
Typ

SERIES IN
Pro aktivaci funkce je třeba, aby došlo k poklesu signálu z úrovně HIGH na úroveň LOW v trvání nejméně 0,5 s 
Vstup

SERIES OUT
Na svorce je generován signál - pokles z úrovně HIGH na úroveň LOW na dobu nejméně 1 s
Výstup

ALARM IN
Pro aktivaci funkce je třeba, aby došlo k poklesu signálu z úrovně HIGH na úroveň LOW v trvání nejméně 0,5 s
Vstup

GND
-----
Zem

TRIG OUT
Na svorce je generován signál - pokles z úrovně HIGH na úroveň LOW na dobu  16,7 ms
Výstup

Strana 10– Připojení dalších zařízení

1. Před připojováním dalších zařízení odpojte napájení.

2. Zapojení proveďte dle obrázků na této stránce.

3. Zapojte kabel napájení do zdířky napájení.

4. Zapněte rekordér.

Připojení kamery a monitoru:

Zapojení pro obraz a zvuk na monitoru.

Viz. horní obrázek

Připojení přepínače nebo multiplexeru:

Viz. dolní obrázek

Strana 11 – Připojení dalších zařízení

Zapojení dalších jednotek do série:

K hornímu rekordéru jsou připojeny další rekordéry dle schématu. Signál SERIES OUT z prvního rekordéru je přiveden na vstup SERIES IN druhého rekordéru a jsou propojeny svorky GND (zem). Signál z výstupu VIDEO OUT je přiveden na vstup VIDEO IN dalšího rekordéru. Stejně propojíme následující rekordéry. Z posledního vyvedeme signál VIDEO OUT na MONITOR.

Strana 12 – Nastavení hodin (počáteční nastavení hodin)

Při prvním zapnutí videorekordéru nebo po výměně baterií se na monitoru objeví obrazovka pro nastavení času. Bez nastavení správného času, bude nahrán k obrázkům špatný časový údaj a nebude souhlasit se skutečným časem události. Proto se  před ukončením menu přesvědčete, zda je správně nastaven aktuální Datum a čas.

Obrazovkové menu (OSD) je viditelné pouze na monitoru připojeném přímo k videorekordéru.

Nastavení datumu / času / pozice:

Tlačítkem MOVE vyberte režim (měsíc → den → rok).

Tlačítkem SELECT změňte data ve každém políčku.

Opakovaným stiskem tlačítka SELECT nastavte znaky 0 až 9, A až Z, -,# a mezera pro označení lokace rekordéru (SITE ID).

Datum a čas jsou zálohovány baterií a lze je vynulovat tlačítkem RESET na zadním panelu.

SITE ID lze měnit pouze na obrazovkovém menu

Strana 13 - Ovládání menu

Postup:

1. Stiskněte tlačítko MENU

2. Tiskněte tlačítko MOVE (posun) pro pohyb kursor dolů

3. Tlačítkem  SELECT vybírejte nebo nastavujte požadované hodnoty

4. Tlačítkem MENU ukončíte prohlížení současného menu a vrátíte se zpět do nadřazeného menu. Stiskem tl. MENU v hlavním menu ukončíte prohlížení celého menu. 

Strana 14 - Ovládání menu (pokračování)

Struktura menu:

V menu se pohybujte pomocí návodu ze strany 13.

CLOCK SET UP - nastavení času:

Viz strana 12.

REC MODE SET UP – nastavení režimu nahrávání:

REC  TIME – doba nahrávání na kazetu E 180 – vyberte 3, 6 nebo 24 hodin

REPEAT REC – zapněte nebo vypněte opakované nahrávání

SERIES REC – zapněte nebo vypněte sériové nahrávání

TRIG OUT – Při použití přepínače nebo multiplexeru můžete nastavit přepínání kamer 1, 2, 5 ,10 ,25 nebo 50 snímků

ALARM SET UP – nastavení při alarmu:

REC MODE – při alarmu se nahrává zvýšenou rychlostí buď 3 nebo 6 hodin na kazetu E 180

DURATION – nastavte délku alarmového nahrávání

BUZZER – zapněte nebo vypněte zvukovou signalizaci

VCR SET UP – nastavení videorekordéru:

DISPLAY – vyberte umístění datového pole na monitoru  (LOWER – dolní, UPPER – horní, L- vlevo, R = vpravo)

AUDIO PLAY – zvuk zapnut / vypnut

SITE ID – lokalizace rekordéru, opakovaným stiskem tlačítka SELECT nastavte znaky 0 až 9, A až Z, -,# a mezera

Strana 15 – Založení a vyjmutí kazety

Video kazeta může být vložena do rekordéru, pokud je napájecí šňůra v zásuvce. Dokonce i když je rekordér vypnut tlačítkem POWER, je možné kazetu vložit nebo vyjmout. Používejte pouze standardní videokazety pro spolehlivý záznam.Prosím nepoužívejte profesionální Hi-Fi a vysokojakostní pásky, protože může dojít k poškození hlav.

Založení kazety:

1. Před vložením do přístroje, otočte kazetu úzkou hranou s popisovým štítkem směrem k sobě a stranou s průhledným okénkem nahoru.

2. Jemně tlačte kazetu do štěrbiny až do chvíle, kdy si rekordér začne kazetu sám vtahovat.

*Při vkládání kazety dbejte na to, aby kratší hrany kazety byly kolmo k štěrbině rekordéru.

Poznámka:

Videorekordér má ochranný obvod, který kazetu vysune v případě jejího nesprávného založení. Zkontrolujte správnou polohu kazety a založte ji znovu.

Vyjmutí kazety:

1. Stiskněte tlačítko EJECT na čelní straně přístroje.

2. Vyjměte kazetu

Rekordér vysune kazetu i v případě, že je vypnutý tlačítkem POWER (je v Standby režimu). Pokud stisknete EJECT, rekordér se automaticky zapne, vysune kazetu a opět se vypne. Během záznamu nebo přehrávání není možné kazetu vyjmout. První stisk tlačítka STOP/EJECT zastaví probíhající operaci a další stisk kazetu vysune.

Ochrana proti náhodnému vymazání:

Kazeta má na přední straně úzké hraně vedle štítku na popisky zoubek, který lze vylomit (viz obr.). Po jeho vylomení je kazeta chráněna proti vymazání nebo přehrání.

Jestliže se pokusíte použít kazetu s vylomeným zoubkem pro nahrávání, rekordér kazetu automaticky vysune.

Poznámka:

Doporučujeme, abyste přetržené nebo poškozené kazety nechali opravit u odborníků. Přilnavost některých běžných pásek může způsobit poškození hlavy rekordéru.

Strana 16 – Ruční nahrávání

1. Vložte kazetu s neporušenou pojistkou proti vymazání.

2. Tlačítkem SPEED zvolte požadovaný režim nahrávání.

3. Stiskněte tlačítko REC pro zahájení nahrávání.

Přepněte  ochranu nahrávání (REC LOCK) do polohy zapnuto (ON).

4. Stiskněte Tlačítko STOP pro ukončení nahrávání. Jestliže je REC LOCK v poloze ON, musíte jej přepnout do polohy OFF, teprve pak lze použít tlačítko STOP.

Poznámka:

· Stiskem PAUSE / STILL zastavíte přechodně nahrávání. Po dalším stisku tlačítka nahrávka pokračuje.

· Aby nedocházelo k opotřebení pásku, je režim PAUSE automaticky zrušen po 5 minutách rekordér se přepne do stavu STOP.

· Tlačítko REC není funkční, pokud rekordér není ve stavu STOP nebo PAUSE.

· Jestliže se pokusíte použít kazetu s vylomenou pojistkou proti vymazání, rekordér kazetu automaticky vysune.

· Kazety nahrané v režimu 3h a 6h lze přečíst i v jiných videorekordérech.

· Zahájit nahrávání tlačítkem REC lze i v případě, že rekordér je vypnut (v režimu STAND BY).

Strana 17 – Ruční nahrávání (pokračování)

Režimy nahrávání:

Poznámka:

Doba nahrávání indikovaná na displeji rekordéru se vztahuje na použití kazety E-180. Nahrávací časy pro kazety E-180 a E-240 jsou v následující tabulce:

Režim záznamu/ přehrávání
Skutečný čas
Rychlost pásky
Interval záznamu
Počet snímků
Posun pásku
Nahrávání zvuku


E-180
E-240






3H
3h
4h
35,04 mm/s
0,02 s/snímek
50 snímků/s
Plynulý
Ano

6H
6h
8h
11,68 mm/s
0,02 s/snímek
50 snímků/s
Plynulý
Ano

24H
27h
36h
3,89 mm/s
0,18s/ snímek
5,6 snímků/s
Plynulý
Ano

Nahrávání zvuku:

· Připojte požadovaný zvukový signál na konektor AUDIO IN

· Použitelné  režimy jsou v tabulce nahoře (zde všechny).

Přehrávání zvuku:

· Kvalita zvuku při nahrávání v režimech 3H a 6H je dobrá.

· Pokud je zvuk nahraný v režimu 24H přehráván v režimu 3H je jeho charakteristika změněná.

· Zvuk nahrávaný v režimu 24H je slyšitelný, pokud je zapnuta volba AUDIO PLAY v obrazovkovém menu VCR SET UP.  Pak se ale objevují poruchy v obraze.

Ochrana záznamu:

Pokud je vypínač ochrany záznamu REC LOCK přepnut do polohy ON, jsou funkce tlačítek blokovány s výjimkou tlačítka RESET na zadním panelu a tlačítka CLEAR pro vypnutí  zvukové signalizace během alarmového nahrávání. Po přepnutí přepínače REC LOCK do polohy OFF jsou funkce tlačítek opět odblokovány.

Jestliže stisknete nějaké tlačítko na předním panelu v režimu ochrany nahrávky (REC LOCK – ON) rozsvítí se na displeji nápis „SAFE“

Strana 18 - Nahrávání při alarmu

Alarmové nahrávání je spuštěno s předem nastavenou rychlostí a dobou nahrávání, pokud je přiveden alarmový signál na svorku ALARM IN  na zadním panelu rekordéru, který je v režimu STOP nebo RECORD.

· Přepnutí do režimu alarmového nahrávání při vstupu alarmového signálu je možné během normálního nahrávání v libovolném časovém režimu (viz. obrázek).

· Nastavte režim alarmového nahrávání a dobu alarmové nahrávky v menu ALARM SET UP.

· Jestliže je zvuková signalizace (BUZZER) nastavena na ON, zapne se zvukový signál při alarmovém nahrávání.

· Stiskněte tlačítko CLEAR, jestliže chcete zvukový signál vypnout.

· Jestliže je rychlost alarmového nahrávání nastavena na režim 3H, změní se rychlost nahrávání na tuto rychlost automaticky, i když normální rychlost nahrávání před vznikem alarmu byla jiná (6H nebo 24H).

· Jestliže přijde alarmový signál během alarmového nahrávání, alarmové nahrávání bude pracovat po určenou dobu  od posledního signálu.

· Značka „AL“ se objeví na monitoru na začátku alarmového nahrávání.

· Nápis „ALARM“ svítí na display, pokud je v menu inicializováno alarmové nahrávání

· Podržení tlačítka „CLEAR“ po dobu delší než 3 s vypne  alarmové nahrávání (pokud je přepínač REC LOCK v poloze OFF).

· Po skončení alarmového nahrávání nebo jeho zrušení se rekordér  vrátí do předchozího režimu.

(většinou normální nahrávání → alarmové nahrávání → normální nahrávání)

V režimu opakovaného nahrávání jsou místa na pásce s alarmovým záznamem chráněna a nejsou přepsána.

· Pokud je rekordér vypnut tlačítkem POWER, zapne se automaticky a spustí alarmové nahrávání, pokud přijde signál na alarmový vstup.

· Pokud během alarmového nahrávání dojde páska  na konec, bude pokračovat po jejím přetočení na začátek.

· Zvukový signál při alarmovém vstupu se zapne i když rekordér je vypnutý nebo není založena kazeta ( v případě, že je zvukový signál zapnut v SETUPu).

· Když se sepne alarmové nahrávání, nápis „ALARM“ na displeji začne blikat a současně se rozezní zvuková signalizace. Krátkým stiskem tlačítka CLEAR ukončíme blikání nápisu “ALARM“ , vypneme zvukovou signalizaci, ale alarmová nahrávka bude pokračovat.

Strana 19 - Nahrávání při alarmu (pokračování)

Režim alarmového nahrávání  musíte nastavit v obrazovkovém menu ALARM SET UP:
REC MODE – při alarmu se nahrává zvýšenou rychlostí buď 3 nebo 6 hodin na kazetu E 180

DURATION – nastavte délku alarmového nahrávání

BUZZER – zapněte nebo vypněte zvukovou signalizaci

Připojení signálu na alarmový vstup:

viz obrázek

Strana 20 - Opakované nahrávání / sériové nahrávání

Opakované nahrávání:

Pokud je opakované nahrávání zapnuto (v menu REC MODE SET UP je  REPEAT REC nastaveno na ON), svítí na displeji symbol  zahnuté šipky. Pokud se během nahrávání dostane páska na svůj konec, bude automaticky převinuta na začátek a nahrávání se opět zapne.

Sériové nahrávání:

1. V menu REC MODE SET UP nastavte SERIES REC do stavu ON.

2. Signál z výstupu SERIES OUT  připojte na vstup SERIES IN jiného rekordéru.

Poznámka:

· Sériové nahrávání může mít krátkou prodlevu (asi 5 sekund) než dojde k zapnutí druhého rekordéru.

· Pokud máte provedeno předchozí nastavení  a druhý rekordér dojde na konec kazety, zapne se opět nahrávání na prvním rekordéru.

· Pokud dojde k závadě prvního přístroje ( např. k poruše pohonu během nahrávání), druhý přístroj začne automaticky nahrávat.

Strana 21 – Další vlastnosti

Počítadlo:

Čtyřmístný displej zobrazuje relativní polohu pásky (v hodinách a minutách).

· Jestliže jsou na pásce úseky, na kterých není nic nahráno, časový údaj o poloze pásku se nemění při jejich přehrávání  ani při jejich přecházení v režimech FF/REW nebo hledání..

Vynulování počítadla:

Stiskem tlačítka CLEAR je počítadlo nastaveno na hodnotu „00:00“.

Záložní paměť pro případ výpadku napájení:

Tento rekordér má zabudovánu paměť, ve které jsou uloženy aktuální čas a datum Tato data zůstanou v pamětí i v případě výpadku napájení nebo při vytažení přívodní šňůry ze zásuvky. Data zůstanou uchována podobu maximálně 10 dní  pokud byl rekordér předtím připojen alespoň 72 hodin do zásuvky.

· Po delším výpadku napájení nebo odpojení ze zásuvky si ověřte správnost nastavení času a data.

Nahrávání po výpadku napájení:

Jestliže došlo k výpadku napájení během režimu nahrávání a  pak dojde k obnovení napájení, rekordér bude pokračovat  ve stejném režimu nahrávání jako před výpadkem. Jestliže dojde k výpadku napájení při přehrávání, rekordér se po obnově napájení automaticky zapne do režimu POWER ON.

Kontrola video/audio signálu při výpadku napájení:

Video signál může být zobrazen na monitoru i v případě, že rekordér není pod napětím.

Tlačítko RESET na zadním panelu:

Po stisku tlačítka RESET, dojde k odpojení napájení a měl by se vynulovat datum a čas.

Strana 22 – Přehrávání

1. Přehrávání nahrané pásky.

Automatické přehrávání: 

Jestliže založíte kazetu s vylomeným ochranným zoubek, začne rekordér automaticky nahrávat.

2. Tlačítkem SPEED vyberte požadovanou rychlost přehrávání.

· Kazetu nahranou v režimech 3H a 24H nelze přehrávat v režimu 6H.

· Kazetu nahranou v režimu 6H,  nelze přehrávat v režimech 3H a 24H.

3. Stiskněte tlačítko PLAY pro start přehrávání.

4. Tlačítkem STOP přehrávání vypnete.

Přehrávání zvuku:

Režim přehrávání
3H
6H
24H

Přehrávání zvuku
Ano
Ano
Ano

Kvalita obrazu
Dobrá
Dobrá
Obraz se chvěje

Poznámka:

· Zvuk je normální pouze v případě, že kazetu přehráváte ve stejném rychlostním režimu jako byla kazeta nahrána.

· Jestliže přehráváte kazetu v jiném režimu než byla nahrána, je obraz zpomalený nebo zrychlený

· Jestliže  kazeta nahraná v režimu 3H je přehrávána v režimu 24H, bude v nahrávce šum, protože hlava není v normální poloze.

Strana 23 – speciální funkce při přehrávání/ nastavení při přehrávání

Zastavení obrazu:

Pokud stisknete tlačítko PAUSE / STILL během režimu přehrávání nebo pomalého vyhledávání, zastavíte pohyb obrazu. Po opětném stisku PAUSE/STILL přehrávání pokračuje.

Režim pomalého přehrávání (SLOW):

1. Pokud v režimu STILL stisknete tlačítko FF, zapnete režim pomalého přehrávání obrazu (SLOW).

2. Rychlost pomalého přehrávání může být měněna v 6 stupních  tlačítky FF a REW.

Seřízení obrazu:

Jestliže se při přehrávání nebo pomalém přehrávání objeví v obraze poruchy, vylaďte obraz tlačítky TRACKING (+) nebo (-)

Vertikální seřízení (korekce chvění obrazu):

V režimu pomalého přehrávání se obraz může chvět. Použijte tlačítka TRACKING (+) nebo (-) k potlačení chvění.

Tlačítky TRACKING (+) nebo (-) můžeme potlačit  i chvění  zastaveného obrazu (režim STILL).

Poznámka:

Vodorovné chvění nelze tlačítky TRACKING (+) nebo (-) korigovat.

Pokud znovu založíte kazetu, rekordér obnoví původní nastavení hlavy.

Strana 24 – Než zavoláte opraváře

Příznaky
Kontrola a náprava

Rekordér nefunguje.
Není přepínač REC LOCK v poloze ON?

Je síťová šňůra v zásuvce?

Napájení je zapnuto, ale rekordér nefunguje. 
Není přepínač REC LOCK v poloze ON?

Alarmové zařízení je v činnosti. Stiskněte příhodným nástrojem tlačítko RESET na zadní straně rekordéru.

Rekordér nereaguje na stisk tlačítek.
Je vložena kazeta?

Nahrávání nefunguje.
Nemá kazeta vylomen zoubek ochrany záznamu?

Není kazeta přetočena na konec?

Nahrávání nelze zastavit tlačítkem STOP.
Není přepínač REC LOCK v poloze ON?

Neprobíhá alarmové nahrávání?

Žádná reakce po stisku tlačítka PLAY.
Není kazeta přetočena na konec?

Je vložena kazeta?

Pruhy poruch v obraze při přehrávání.
Byla seřízena poloha pásku tlačítky TRACKING (+) nebo (-)?

Zkuste nastavit rychlost přehrávání tlačítkem SPEED.

Chvění  zastaveného obrazu  u dolního a horního okraje .
Byla seřízena poloha pásku tlačítky TRACKING (+) nebo (-)?

Čistý obraz během nahrávání, ale špatný obraz při přehrávání.
Tato závada může být způsobena dlouhodobým používáním rekordéru.Během používání se na hlavě usazuje kysličník a hlavu je třeba vyčistit. Čištění přenechejte odborníkům. Kontaktujte prodejce nebo servis.

Obraz na monitoru není čistý.
Je kamera správně zaostřena?

Aktuální čas není správný, přestože rekordér je každodenně používán.
Zjistěte  zda byl rekordér nepřetržitě připojen do sítě nejméně 72 hodin  během posledního týdne.

Napájení bylo odpojeno  méně než 10 dní, ale přesto se čas vynuloval.
Zjistěte  zda byl rekordér nepřetržitě připojen do sítě nejméně 72 hodin  během posledního týdne.

Obsah paměti může být vymazán dříve než za 10 dní v závislosti na době, po kterou se obvod pro zálohu napájení nabíjel.

Opakované nahrávání nefunguje.
Svítí kontrolka opakovaného nahrávání na displeji?

Alarmové nahrávání nefunguje.
Je správně připojen alarmový signál na svorku na zadním panelu?

Svítí nápis ALARM na displeji?

Rychlost přehrávání je příliš pomalá nebo rychlá.
Je požadovaná rychlost přehrávání  nastavena tlačítkem SPEED?

Strana 25 – Servisní pokyny

Dodržujte servisní tabulku a časy nutných oprav potřebný pro bezporuchový chod přístroje a dlouhou životnost. Pravidelně čistěte speciální kazetou k tomuto účelu vyrobenou hlavy VCR, aby nedocházelo k chybnému záznamu. 

Doporučená  tabulka optimálních servisních úkonů. Vždy je nutné přihlédnout k provoznímu prostředí, kvalitě používaných kazet, …

Název


Pravidelná údržba


1000h
2000h
3000h
4000h
5000h

válec hlav
(
(
(
(
(

sestava brzd

(

(


řemínek posuvu pásky

(

(


mezikolo

(

(


uložení unašečů


(



pomocná levá brzda

(

(


pásková brzda

(

(


hlavní pravá brzda

(

(


hlavní levá brzda

(

(


kladka

(
(

(

audio hlava


(



celostopá mazací hlava




(

unašeče

(

(


(: kontrola     

(: výměna

Záruka: elektronika 12 měsíců, mechanika 6 měsíců.

Pro bezchybný provoz TIMELAPS videorekordérů a hlavně pro jeho co nejdelší interval do generální opravy je nutné :

1./ alespoň 1x za 6 měsíců zařízení vyčistit / všichni výrobci doporučují 1x za měsíc!/
2./ používat doporučené pásky většinou o délce 180 min !
3./ pásky vyměnit po max. 41 cyklech 24 hodin! tj. cca 1 měsíc.
4./ provozovat přístroj na vhodném místě s minimální prašností – prach je brusné médium.

Tato pravidla jsou popsána v návodu na použití a doporučuji se podle nich řídit !
Pro Vaší informaci, výrobci doporučují výměnu rotačních hlav max. po 5000 hodinách. 

Doporučujeme provádět pravidelné  čištění a údržbu Time Lapsu dle následujících pokynů:

KAŽDÝ PŘÍSTROJ DODEJTE PO PŮL ROCE PROVOZU, DO FIRMY:

SEMI s.r.o.

Mochovská 40

198 00 Praha 9

KE KONTROLE A ČIŠTĚNÍ – PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ, JE MOŽNÉ NA POČKÁNÍ. CENA CCA 300,- KČ. TATO INVESTICE, SE VÁM URČITĚ VRÁTÍ, V PRODLOUŽENÉ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ, DO JEHO DALŠÍ GENERÁLKY. PŘI TÉTO KONTROLE JE MOŽNÉ TAKÉ URČIT V JAKÉM PROSTŘEDÍ JE APARÁT PROVOZOVÁN A VČASNÝM UPOZORNĚNÍM ZÁKAZNÍKA, JE MOŽNÉ ZABRÁNIT JEHO PŘEDČASNÉMU OPOTŘEBENÍ ! V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘI GENERÁLNÍ OPRAVĚ, VÁM TATO NÁVŠTĚVA PRODLOUŽÍ ZÁRUČNÍ DOBU. 

Strana 26 – Technické specifikace

Základní parametry:

Nahrávací zařízení:

4 hlavy

Čas převinutí pásky :

cca 160 s (E-180)

Typ pásky:


1/2“ VHS páska

Záznamová metoda:

Jas:



Frekvenčně modulovaný záznam

Barva:



Přímý záznam, konvertovaná pomocná nosná

Režimy záznamu / přehrávání:
3h, 6h, 24h

Záznam zvuku:


3h, 6h, 24h

Videosignál:

Formát:



PAL

Video vstup / výstup:

1V š – š, 75 nevyvážený

Vodorovné rozlišení:

250 řádek  v černobílém i barevném režimu

Odstup signál – šum:

45 dB

Audiosignál:

Vstup / výstup:


-8 dBm

Odstup signál – šum:

40 dB

Frekvenční rozsah:

100 Hz – 7 kHz (v režimu 3h)

Konektory:

Video vstup /výstup:

BNC konektor

Audio vstup / výstup:

CINCH konektor

Svorky:



samosvorné

Síťové napájení

Fyzické a elektrotechnické parametry:

Rozměry:


360 mm x 96 mm x 273 mm (Š x V x H)

Hmotnost:


4,3 kg

Provozovat v rozmezí teplot:
5OC – 40OC

Napájení:


Střídavý proud o napětí 100~240V 50/60Hz

Příkon:



12W

· Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
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