TIME LAPSE VIDEO CASSETTE RECORDER SG7960E

4525

CZ doplněk k anglickému originálu

Důležitá zabezpečení

Naše výrobky kladou důraz na bezpečnost a spolehlivost. Tento manuál obsahuje důležité informace pro instalaci  a ovládání našeho výrobku. Proto si prosím přečtěte tento manuál před tím, než začnete používat Time Lapse D-960.
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Specifikace

Umístění jednotlivých prvků videorekordéru

Přední panel

1. tlačítko STOP (stop)

2. tlačítko REC (nahrávání)

3. tlačítko REC CHECK

4. tlačítko EJECT (pro vysunutí kazety z přístroje)

5. dvířka pro vstup kazety

6. digitální displej (zobrazovací digitální display)

7. tlačítko PLAY (přehrávání)

8. tlačítko REW (převíjení zpět)

9. tlačítko FF (převíjení dopředu)

10. tlačítko PAUSE/STILL (pausa)

11. senzor pro dálkové ovládání (REMOTE SENZOR)

12. přepínač pro zamknutí dálkového ovládání (REMOCON LOCK)

13. přepínač pro nastavení  zamknutí (SET LOCK)

14. tlačítko RESET (znovunastavení)

15. tlačítko MENU (vstup do menu)

16. SHIFT (dolů)/ TRACKING(-)

17. SHIFT (doprava)/ TRACKING (+)

18. REC/PLAY  SPEED (dolů) / tlačítko nastavení inkrementace (SET +)

19. REC/PLAY  SPEED (nahoru) / tlačítko nastavení dekrementace (SET -)

20. tlačítko AUDIO ON (zapnutí audia)

21. tlačítko DISPLAY (display)

22. tlačítko STANDBY/ON 

23. tlačítko COUNTER (počítadlo)

24. tlačítko CLEAR (smazání)

Digitální display

1. Indikace operací


Operační mód
Indikátor

1
nahrávání
REC

2
nahrávací pausa
REC + ||

3
přehrávání
šipka doprava

4
klidný obraz
šipka doprava + ||

5
rychlé převíjení dopředu
dvakrát šipka doprava

6
rychlé převíjení zpět
dvakrát šipka doleva

7
CUE
šipka doprava + 2x šipka doprava

8
Review
šipka doprava + 2x šipka doleva

9
pomalu (slow) – (pause still + FF, pause still + REW )
|| + svítící šipka doprava

2. Indikátor kazety – je aktivní, pokud je kazeta uvnitř přístroje

3. Indikátor nahrávání – bliká, pokud přístroj nahrává

4. Indikátor alarmu – bliká, pokud začne být nahráváno vlivem alarmu a skončí s blikáním po alarmovém nahrávání.

5. Indikátor časového nahrávání – svítí, pokud v časovém nahrávání je systém v stand-by módu, nebo pokud probíhá časové nahrávání

6. Indikátor ztráty napájení – bliká po ztrátě napájení

7. CNT indikátor – rozsvítí se, pokud je zapnuto počitadlo pásky nebo alarmu

8. SPD indikátor - rozsvítí se, pokud je aktivní rychlost nahrávání či přehrávání

9. RMC.L indikátor – svítí, pokud je RMC LOCK sw je nastaveno na „ON“ pozici.

10. S.REC indikátor – svítí, pokud je nastaveno „YES“ v menu pro sériové nahrávání

11. R.REC indikátor – svítí, pokud je nastaveno „YES“ v menu pro opakované nahrávání

12. indikátor SW zámku – svítí, pokud je nastaveno „ON“  SET LOCK sw.

13. módy displeje

10-59 – počítadlo na pásce (např.: 10: hodin, 59: minut)

A-32 – počitadlo alarmu (např.: A:alarm, 32: číslo alarmu)

960H – PLAY/REC SPEED – zobrazení rychlosti přehrávání/zaznamenání (např.: 960H)

7:07 – zobrazení času (např.: 7 hodin a 7 minut)

E-04 – zobrazení chyby (např.: E: Error =chyba, 04: číslo chyby)


E-01: Kazeta nemůže být př9jmuta  nebo vydána


E-02: Zastavení pásky


E-03: Chyba na bubnu


E-04: Páska je přetržena nebo nějak jinak poškozena

A12H – indikátor zapnutí audia (např.: A: audio, 12H: rychlost přehrávání)

Zadní panel

1. Napájecí kabel 

2. Výstup pro upozornění

3. Sériový vstup

4. COM terminál

5. Sériový výstup

6. SW výstup

7. Jack na video výstup

8. Jack na video vstup

9. Audio vstup

10. TAPE END terminál (pro konec pásky)

11. PANIC vstup

12. COM terminál

13. alarmový výstup

14. alarmový vstup

15. jack pro vstup od mikrofonu

16. audio výstup

Dálkové ovládání

1. tlačítko STANDBY / ON (pohotovostní režim)

2. tlačítko PLAY / STILL TRACKING +  (dopředu)

3. tlačítko PLAY / STILL TRACKING – (zpět)

4. tlačítko PAUSE / STILL + (dopředu)

5. tlačítko PAUSE / STILL – (zpět)

6. tlačítko PLAY (přehrávání)

7. tlačítko FF (rychlé přetáčení dopředu)

8. tlačítko STOP (stopnutí)

9. tlačítko EJECT (slouží pro uvolnění kazety)

10. tlačítko REC / PLAY SPEED +  (inkrementace rychlosti)

11. tlačítko SHIFT (posun doprava)

12. tlačítko SHIFT (posun  dolů)

13. tlačítko SET + (nastavování hodnot nahoru)

14. tlačítko SET – (nastavování hodnot dolů)

15. tlačítko DISPLAY 

16. tlačítko COUNTER

17. tlačítko CLEAR

18. tlačítko PAUSE/STILL

19. tlačítko REW (rychlé převíjení zpět)

20. tlačítko AUDIO ON (zapnutí audia)

21. tlačítko REC (nahrávání)

22. REC/PLAY SPEED - (dekrementace rychlosti)

23. REC CHECK (prověření nahrávání)

24. tlačítko MENU

Zapojení

Zapojte kameru a monitor, jak je uvedeno na obrázku. Buďte si jistí, že je vypnuté napájení u všech zapojovaných součástí. 

Zapojte napájecí zásuvku do zdířky s el. proudem.

Poznámka: Pro více detailů si prosím prostudujte manuály ostatních připojovaných zařízení. Pokud zapojení není provedeno správně, může dojít k poškození či dokonce k požáru.

Pásky

Používejte pouze pásky označené logem VHS. VCR byl hlavně navržen pro tento typ kazet. Je proto doporučeno používat pásky VHS pro optimální chod přístroje.

Manipulace s  pásky

Pásky by měli být uloženy ve vertikální poloze uzavřené ve svých obalech daleko od vysoké teploty, magnetických polí, přímého slunečního svitu, špíny, prachu, .... Nesnažte se nějakým způsobem manipulovat s mechanismem pásky. Nikdy nepřetáčejte pásku na prstu. Ochraňte pásku pře vibracemi a nárazy.

Ochrana nahraných dat

Jakmile máte kazetu nahranou a chcete data na pásce uchránit, použijte šroubovák k odstranění  uvolnění pojistky  na kazetě. Pokud chcete  na takto zajištěnou pásku nahrávat znovu, tak pojistkový otvor přelepte lepící páskou.

Zasunutí pásky – Zastrčte pásku popisem nahoru do otvoru pro kazetu a jemně přitlačte (viz. obrázek).

Vyjmutí pásky – Pokud je přístroj zastaven (STOP), stiskněte tlačítko EJECT. Kazeta bude automaticky vyjmuta.

Poznámky:  

· Pokud zkoušíte zaznamenávat  na kazetu, která nemá povolené mazání, kazeta bude automaticky vyjmuta. 

· Pokud je stisknuto tlačítko TIMER když se vkládá kazeta bez dovolení zápisu, VCR tuto kazetu nechá vyjmout, začne blikat indikátor časového nahrávání  a bude spuštěna zvuková signalizace, pokud je nastavena v menu na zapnuto (BUZZER YES).

· Pokud je kazeta vložena, začne svítit indikátor vložené kazety na digitálním displeji.

· Po vložení kazety se nastaví počítadlo na 0H:00M:00S. (na displeji: 0H00M)

· Nevkládejte žádné jiné objekty do otvoru pro kazetu. Nebezpečí poškození.

Typy zobrazení na obrazovce a sekvence

· Pokud je VCR v časovém nahrávání v standby módu (indikátor je zobrazen na displeji), OSD není přístupný. Nejprve stiskněte  tlačítko Standby / ON, pro ukončení nahrávání v standby módu, potom pokračujte s programováním VCR.  Jakmile skončíte, stiskněte opět tlačítko Standby / ON.

· Pokud je zobrazeno menu, není možné nahrávání.

· Stiskněte tlačítko menu 3x, nastavovací procedura je ukončena a je zobrazena normální obrazovka.

· Během nahrávání či přehrávání není možné zobrazit menu.

A

· Stiskněte tlačítko MENU (poprvé)

· Stiskněte tlačítko SHIFT dolů – k posunutí kurzoru na další položku. Opakujte tuto činnost, dokud nebude kurzor nastaven na požadované položce.

· Stiskněte tlačítko SHIFT doprava – vaše volba bude potvrzena a zobrazí se patřičné menu.

· Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do normálního zobrazení.

B

· Stiskněte tlačítko SHIFT doprava k výběru požadované položky

· Stiskněte tlačítko SET- (nebo +) pro nastavení hodnot nebo SHIFT doprava pro výběr z hodnot YES nebo NO.

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení tohoto pod-menu a návrat do hlavního menu.

C

· Stiskněte tlačítko SHIFT doprava (nebo SHIFT dolů) k výběru požadované položky

· Stiskněte tlačítko SET- (nebo +) pro nastavení hodnot nebo SHIFT doprava pro výběr z hodnot YES nebo NO.

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení tohoto pod-menu a návrat do hlavního menu.

Nastavení hodin

Například budeme chtít nastavit  čas na Duben 12,2001 na 9:30

1. Zapněte všechna zařízení.

2. Stiskněte tlačítko MENU, zobrazí se počáteční okno menu.

NTSC: Kurzor je nastaven na pozici „VCR Mode Set“

PAL: Kurzor je nastaven na první pozici (Language ...), stiskněte tlačítko šipka dolů pro nastavení pozici „VCR Mode Set“.

3. Stiskněte šipku doprava , k potvrzení VCR MODE SET, zobrazí se patřičné menu. Kurzor je nastaven na pozici CLOCK SET

4. Stiskněte tlačítko SHIFT doprava, zobrazí se menu pro nastavení času a datumu (CLOCK SET)

5. Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení hodin.  Potom stiskněte tlačítko SHIFT doprava.

6. Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení minut.  Potom stiskněte tlačítko SHIFT doprava.

7. Sekundy se nastaví na „00“.

8. Stiskněte tlačítko SHIFT doprava.

9. Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení měsíce.  Potom stiskněte tlačítko SHIFT doprava.

10. Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení dne.  Potom stiskněte tlačítko SHIFT doprava.

11. Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení roku (01 znamená 2001). Den v týdnu je nastaven automaticky.

12. Stiskněte tlačítko MENU 3 krát k normálnímu zobrazení.

Nastavovací procedura je nyní kompletní.

Změny nastavení OSD

Můžete si vybrat z mnoha zobrazení (datum, čas, počítadlo, alarmové počítadlo, …). 

1) Zapněte všechna zařízení.

2) Stiskněte tlačítko MENU. V nabídce si vyberte položku „VCR Mode Set“.

3) Stiskněte SHIFT doprava pro potvrzení této volby. Zobrazí se menu VCR MODE SET.

4) Najeďte kurzorem na položku „Display Set“.

5) Potvrďte tuto položku stisknutím SHIFT doprava. Otevře se menu DISPLAY SET.

6) Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení hodnoty „YES“ (Ano) pro hodnoty popsány níže.

Time – zobrazí se čas.

Date – zobrazí se datum.

Frame Cnt – zobrazí se číslo frámu (obrázku  na pásce)

Alarm Cnt – zobrazí se číslo alarmu

Counter – zobrazí se počítadlo

Title – zobrazí se titulky, může být použito maximálně 20 znaků (písmena, čísla a mezery).

7) Tlačítkem SHIFT doprava si vyberte pozici.

8) Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení pozice datumu, času, …..(L bottom – vlevo dole, R bottom – vpravo dole). Je- li nastavena jedna z 4 věcí, ostatní se nastaví automaticky.

9) Stiskněte tlačítko SET + (nebo -) pro nastavení pozice počítadla a titulků (R top – vpravo nahoře, L top – vlevo nahoře). Je- li nastavena jedna položka, druhá se nastaví automaticky.

10) Stiskněte tlačítko MENU 3 krát k normálnímu zobrazení.

Poznámka: položky s hodnotou „YES“ budou nahrávány, položky „NO“ nebudou nahrávaný.

Normální nahrávání

1. Zapněte všechna zařízení.

2. Vložte do přístroje kazetu, na kterou lze zapisovat.

3. Stiskněte tlačítko REC/PLAY SPEED dolů (nebo nahoru) k nastavení nahrávací rychlosti. Rychlost je zobrazována na displeji. Pokud nechcete nahrávat datum, čas, rychlost, …stiskněte tlačítko DISPLAY a začne se nahrávat.

4. Stiskněte tlačítko REC, rozsvítí se patřičný indikátor a začne se nahrávat.

5. K zastavení nahrávání stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: Pokud  je nastavena hodnota Repeat Rec Set v REC MODE SET menu na hodnotu „NO“, bude se nahrávat až na konec pásky a na konci se nahrávání  ukončí a páska bude automaticky vyjmuta z videa.

Páska nahraná na tomto videorekordéru nemůže být přehrána na jiném.

Pokud stisknete tlačítko REC a kazeta vložená do videa nemá povolený přepis, bude tato kazeta  automaticky vyjmuta.

V průběhu nahrávání není povolen vstup do menu.

Pausa: Nahrávání může být přerušeno.

1. Stiskněte tlačítko PAUSE/STILL, indikační symbol začne být aktivní.

2. K opětovnému nahrávání stiskněte tlačítko REC nebo opět PAUSE.

Během pausy se na obrazovce obraz mění, ale není nahráván. Trvá-li pausa déle jak 5 minut, přístroj se přepne do stavu  STOP.

Programové nahrávání

Je možné využít buď denní nebo týdenní nahrávací schéma.

Příklad1. budeme chtít nastavit nahrávání na každé úterý od 10 do 18 hodin v 24 hodinové rychlosti nahrávání.

1. Buďte si jisti, že máte nastaven datum a čas dobře.

2. Vložte kazetu do přístroje.

3. Stiskněte tlačítko MENU, pomocí kurzorových tlačítek si nehte  zobrazit nabídku TIMER PROGRAM SET(1)

4. Nastavte si hodnotu THU (úterý).

5. Stiskněte šipku doprava, kurzor se posune na pozici hodin. 

6. Nastavte si požadovanou hodinu startu nahrávání pomocí šipek SET + (-). Z příkladu je to hodnota 10. Dále pak stiskněte šipku doprava na přesunutí na minuty.

7. Nastavte si podobným způsobem minuty. Podle příkladu na 00. Dále se přesuňte na další hodnotu, což je hodina stopu nahrávání.

8. Nastavte si tuto hodinu pomocí SET + (-). V našem případě je to hodnota 06. Přesuňte se kurzorem doprava na nastavení minut pro stop nahrávání.

9. Nastavte si tuto minutu pomocí SET + (-). V našem případě je to hodnota 00. Přesuňte se kurzorem doprava.

10. Nastavte si rychlost nahrávání pomocí SET + (-). V našem případě je to hodnota 24. Přesuňte se kurzorem doprava.

11. Nastavte si hodnotu na „Y“. 

12. 3x tlačítko MENU pro ukončení nastavování.

13. Přepněte systém do Standby režimu.

Příklad2. budeme chtít nastavit nahrávání na každý den  od 10 do 18 hodin v 24 hodinové rychlosti nahrávání.

1. Opakujte kroky 1-3

2. Nastavte si hodnotu DLY (denně).

3. Opakujte kroky 5 -13

Změna programu

1. Přesuňte se do TIMER PROGRAM SET(1) menu.

2. Přesuňte kurzor na položku, kterou chcete změnit.

3. Nastavte si požadovanou novou hodnotu pomocí tlačítek SET + nebo SET –. 3x tlačítko MENU pro ukončení nastavování.

4. Přepněte se do Standby režimu.

Ukončení programu

1. Přesuňte se do TIMER PROGRAM SET(1) menu.

2. Přesuňte kurzor na poslední položku s hodnotou „Y“. 

3. Tu změňte na „N“. 

4. 3x tlačítko MENU pro ukončení nastavování.

5. Přepněte se do Standby režimu.

Poznámky:

· Během nahrávání je možné použít pouze tlačítko STOP. Podržením tlačítka STOP po dobu 3 vteřiny, nahrávání ustane. Pokud tlačítko nereaguje, stiskněte tlačítko Standby / ON.

· Pokud dojte k přerušení napájení, nahrávání bude přerušeno. Pokud se napájení obnoví, bude se v nahrávání pokračovat, pokud nebyl překročen čas pro ukončení nahrávání. Rozsvítí se patřičná indikace. Vnitřní baterie přístroje se automaticky dobíjejí (max do 48 hodin). 

· Nastavujte nahrávací scénáře tak, aby se nepřekrývaly. Pokud budou se budou programy překrývat, má prioritu ten s dřívějším časem. Ostatní budou ignorovány.

· Pokud je vyndána kazeta jakmile je nastaveno nahrávání, bude provedena patřičná zvuková signalizace (5 krát pípnutí, pokud je v menu zapnuto).

Alarmové nahrávání

Nastavení alarmového nahrávání

Nahrávání začne být aktivní, pokud na alarmovém vstupu dojde k nějaké události. Je o tom patřičně indikováno na displeji.

1. Všechny potřebné komponenty korektně propojte s videorekordérem.

2. Dostaňte se do menu, vyberte si položku REC MODE SET a potvrďte ji.

3. V tomto menu si vyberte  položku ALARM REC SET.

4. Tuto položku potvrďte.

5. SHIHT doprava nastaví první hodnotu na „YES“ nebo „NO“

YES – bude se nahrávat při alarmu

NO – při alarmu nebude nic zaznamenáno

6. Přesuňte se položku „alarm Speed“ pomocí šipky dolů.

7. Vyberte si požadovanou rychlost tlačítkem SHIFT doprava

8. Přesuňte se na pozici „Alarm duration“

9. Vyberte si dobu trvání nahrávání při alarmu

AUTO – video je nahráno po dobu alarmu, minimálně však 2 minuty.

3/5 …30 MIN – nahrává se po dobu vybraných  počet minut

T.END – Do konce pásky

Počitadlo alarmů

Během nahrávání při alarmu bliká  indikace pro tuto situaci. Maximální počet alarmů, který může být zobrayen na displeji je 35. Další je 00.

Poznámky

Alarmový čas může být vynulován, zmáčknete-li tlačítko CLEAR v času alarmu při původní obrazovce.

Poplachové nahrávání

Pokud je na PANIC vstupu signál, začne se nahrávat až na konec pásky rychlostí 2 hodiny(viz tabulka na straně 14-15 anglického manuálu).

Sériové nahrávání

Možnost nahrávání do více Time lapsů.

Nastavení sériového nahrávání

1. Zapojte 2 nebo více VCR tak, jak je uvedeno na obrázku.

2. Nastavte položky v tabulce, jak jsou uvedeny (strana 22).

3. Stiskněte tlačítko REC na prvním VCR – začne se nahrávat v sériovém módu.

4. Nastavte bezpečnostní zámek na VCR 1.

Pokud dojde u prvního rekordéru při záznamu na konec pásky, kazeta automaticky bude vyjmuta z VCR a zároveň se přepne VCR 2 na nahrávání.

Automaticky se opakující nahrávání

Několikanásobné nahrávání na jednu pásku.

1. V menu se nastavte a potvrďte položku REC MODE SET.

2. Zde se přesuňte na položku Repeat Rec Set.

3. Tlačítkem SHIFT doprava si navolte hodnotu buď na „YES“(povolen přepis) nebo „NO“(nepovolen přepis). Při YES bude svítit na displeji patřičná signalizace.

4. 3x tlačítko MENU pro ukončení nastavování.

5. Stiskněte REC. Začne se nahrávat. Jakmile je indikován konec pásky, kazeta se převine na začátek a bude se znovu nahrávat.

Normální přehrávání

Normální přehrávání

1. Zapněte monitor

2. Vsuňte kazetu do VCR.

3. Nastavte si rychlost přehrávání  (tlačítko REC/PLAY SPEED)

4. Stiskněte tlačítko PLAY, začne se přehrávat, je-li to nutné odstraňte šum (tracking)

5. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: Efekt zpomalení, nebo zrychlení dostanete, pokud budete přehrávat jinou rychlostí, než jste nahrávali.

Ovládání sledování

Pokud je šum  během přehrávání.

1. Použijte tlačítko TRACKING + ke snížení šumu.

2. Nebo použijte tlačítko TRACKING - ke snížení šumu.

3. Stiskněte tlačítko  PLAY.

Přehrávání audia

Audio je možné přehrávat jen  v prvních 3 rychlostních módech.

Přehrávací rychlost musí být stejná jako nahrávací rychlost, pro korektní zvuk.  Aby se přehrál zvuk, stiskněte tlačítko  AUDIO ON hned jak stisknete PLAY. Na displeji se zobrazí „A“. Pokud opět stisknete AUDIO ON, zvuk bude vypnut.

Speciální přehrávání

Vyhledávání obrázku

1. Během normálního přehrávání stiskněte FF/CUE (nebo REW/REVIEW).

2. K normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

Poznámka: Během hledání obrázku se objeví horizontální šum.

Zastavení obrazu

1. Stiskněte tlačítko PAUSE/STILL během normálního přehrávání. Obraz se zastaví.

2. Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

Poznámka: Jakmile trvá pausa již 5 minut, přístroj se přepne do módu STOP.

Ovládání vertikálního zamknutí

Během zastaveného obrazu,

1. Použijte tlačítko TRACKING + pro zredukování vertikálního zvlnění.

2. Pokud se to nelepší, zkuste TRACKING –

Pomalu

1. Je-li zastaven obraz, stiskněte tlačítko FF pro pomalé přehrávání dopředu (nastavte si rychlost jak je uvedeno).

2. Je-li zastaven obraz, stiskněte tlačítko REW pro pomalé přehrávání dopředu (nastavte si rychlost jak je uvedeno).

3. Tlačítko PLAY pro normální přehrávání.

Ověření nahrávání

Během nahrávání stiskněte tlačítko REC CHECK. Páska se převine do 5 sekund a pustí se pomalý režim. VCR se snaží vrátit předchozí nahrávací mód. 

Vyhledávání alarmu

1. Stiskněte tlačítko MENU.

2. Vyberte a potvrďte položku  SEARCH SELECT.

3. Vyberte si směr vyhledávání (FF nebo REW) u položky Alarm Search

4. Vyberte číslo, které udává pořadí alarmové značky, kterou hledáte (pomocí tlačítek SET +, SET -). SHIFT doprava pro vyhledávání dopředu nebo zpět.

VCR najde požadované místo a začne přehrávat.

Prohlížení alarmu

1. Opakujte kroky 1-3.

2. Stiskněte SHIFT doprava pro vyhledávání dopředu či zpět. Nezadávejte však číslo alarmu.

Obrazovka se vrátí do normálního zobrazení.

VCR se bude převíjet velkou rychlostí a vždy přehraje prvních 5 vteřin každého alarmu.

3. Ukončení skenování alarmu provedete stisknutím tlačítka STOP.

Hledání podle indexu

1. Opakujte kroky 1-2.

2. Vyberte si směr vyhledávání (FF nebo REW) u položky index search.

3. Stiskněte SHIFT doprava pro hledání. Obrazovka se vrátí do normálního zobrazení. Přístroj se bude rychle převíjet a zobrazí každých 5 vteřin každého normálního zaznamenávání. STOP pro ukončení.

4. Pokud je přehráváno zrovna to co hledáte, stiskněte tlačítko PLAY pro normální přehrávání.

Další funkce

Počitadlo na pásce

Používáním počítadla se ulehčí hledání požadovaného záznamu.

1. Stiskněte tlačítko CLEAR při začátku nahrávání. Počítadlo se vynuluje na obrazovce i na displeji. 

2. Po nahrávání  nebo přehrávání stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu.

3. Nastavte se a potvrďte položku SEARCH SELECT.

4. Zobrazí se menu SEARCH SELECT.

5. Nastavte se na položku ZERO SEARCH.

6. Stiskněte tlačítko SHIFT doprava pro potvrzení této položky pro vyhledání pozice počítadla 00.

Obrazovka se vrátí do normálního zobrazení páska je převinuta na pozici počitadla 00.

Poznámky: Jakmile vkládáte kazetu do přístroje, počítadlo se automaticky nuluje. Počítadlo pracuje jen na nahraných částech kazety. V 2hodinové rychlosti záznamu odpovídá počítadlo reálným vteřinám, minutám a hodinám.  Při přetáčení se zobrazí minus (-)

Nastavení bezpečnostního uzamčení

Bezpečnostní zámek je navržen proto, aby nemohlo dojít nechtěně k zastavení nahrávání.

1. Nastavte přepínač SET LOCK do pozice „ON“. Obrázek klíče bude zobrazen na displeji.

2. K ukončení této funkce přesuňte přepínač zpět do polohy „OFF“.

Poznámka: Jakmile je zámek aktivní, všechny funkce jsou nedostupné. Zámek nemůže být zapnut, pokud se nacházíte v menu.

Nastavení výstupu

Nastavení synchronizačních pulsů pro multiplexery.

1. Vstupte do menu.

2. Nastavte se do pozice SW out a potvrďte ji.

3. Nehte si zobrazit SW OUT TERMINAL menu.

4. Tlačítkem SHIFT doprava si nastavte políčko na pásce (nebo frame). S každým stiskem tlačítka se provede změna.

5. Vyberte si položku Timing stiskem tlačítka SHIFT dolů.

6. Tlačítkem SHIFT doprava si nastavte TIMING. 

FIELD – 1 puls jde na výstup při každém nastaveném počtu video políček.

FRAME – 1 puls jde na výstup při každém nastaveném počtu frámů.

7. Stiskněte tlačítko MENU pro normální zobrazení.

Nastavení bzučáku

1. Vstupte do menu.

2. Vyberte si položku VCR Mode Set.

3. Nastavte se na pozici Buzzer Set.

4. Nastavte na hodnotu „YES“ pokud chcete mít aktivní zvukovou signalizaci, jinak „NO“.

Zvuk bude slyšet při každém stisku tlačítka. 

Poznámky: Následující případy budou zvukově indikovány: Je-li stisknuto tlačítko pro nahrávání a kazeta uvnitř přístroje nemá povolen přepis. Pokud je vložena kazeta bez povolení zápisu a je nastaven časovač. Pokud je vložena kazeta bez povolení zápisu v sériovém zaznamenávání. Pokud je stisknuto tlačítko timer aniž by byla vložena kazeta.

Pokud je nastavena hodnota „NO“, bude zvuková signalizace neaktivní.

Ověření doby nahrávání při alarmu

1. Vstupte do menu.

2. Vyberte si položku Alarm Time.

3. SHIFT doprava pro potvrzení této položky a zobrazení okna nabídky ALARM TIME. V tomto menu se zobrazí seznam vzniklých alarmů.

4. Stiskněte 2x tlačítko menu pro návrat do normálního zobrazení.

Ověření doby nahrávání při ztrátě video signálu

1. Vstupte do menu.

2. Vyberte si položku Power Lost

3. Vstupte do menu POWER LOSS TIME. V tomto menu je seznam výpadků napájení.

4. Dvakrát stisk tlačítka MENU pro návrat do normálního zobrazení.

Ověření trvání užívání

1. Vstupte do menu.

2. Přesuňte kurzor na položku Running time a stiskněte tlačítko SHIFT doprava  pro zobrazení času běhu systému.

3. Tlačítkem MENU se vrátíte zpět.

Poznámka: Hodnota tohoto údaje nelze vynulovat.

Nastavení vstupů/výstupů

1. Vstupte do menu.

2. Vstupte do menu VCR MODE SET.

3. Zde si vyberte položku In/Output Set.

4. Tuto položku potvrďte (SHIFT doprava)

5. Zde si vyberte požadovanou hodnotu, kterou chcete změnit.

6. Tlačítkem SHIFT doprava ji můžete změnit  na hodnoty N/O (normálně rozpojen), N/C (normálně spojen), High (jednička), Low (nula)

7. 3x tlačítko MENU pro ukončení práce v menu.

ALARM INPUT  Terminal– alarmový vstup

1) N/C – normálně uzavřený elektrický obvod.

Jakmile se na vstupu objeví po dobu nejméne 500msec napětí 5V, VCR začne nahrávat.

2) N/O – normálně otevřený elektrický obvod.

Jakmile se na vstupu objeví po dobu nejméne 500msec napětí 0V, VCR začne nahrávat.

ALARM OUTPUT  Terminal– alarmový výstup

1) HIGH

Jakmile se začne nahrávat na popud alarmového vstupu, VCR začne nahrávat vysílat na alarmovém výstupu 5V. Jakmile se přestane nahrávat, na výstupu se objeví 0V.

2) LOW

Jakmile se začne nahrávat na popud alarmového vstupu, VCR začne nahrávat vysílat na alarmovém výstupu 0V. Jakmile se přestane nahrávat, na výstupu se objeví 5V.

PANIC INPUT  Terminal– panic vstup

1) N/C – normálně uzavřený elektrický obvod.

Jakmile se na vstupu objeví po dobu nejméne 500msec napětí 5V, VCR začne nahrávat.

2) N/O – normálně otevřený elektrický obvod.

Jakmile se na vstupu objeví po dobu nejméne 500msec napětí 0V, VCR začne nahrávat.

TAPE END(OUT)  Terminal–  výstup detekce konce pásky

1) HIGH

Jakmile během nahrávání dojde místo na pásce, na tomto výstupu se objeví 5V.

2) LOW

Jakmile během nahrávání dojde místo na pásce, na tomto výstupu se objeví 0V.

SW OUTPUT Terminal – sw výstup
Tento signál je aktivní při nahrávání. Slouží k synchronizaci se zařízeními jako je přepínač kamer, kvadrátor, …

SERIES OUTPUT Termnal – sériový vstup

Pokud se na vstupu objeví 5V po dobu alespoň 200msec, VCR začne sériově nahrávat.

WARNING OUTPUT  Terminal – upozornovací vstup

1) HIGH

Pokud bliká chybová indikace na displeji, přepne se tento výstup na 5V. Jakmile je zmáčknuto tlačítko POWER, zaktivuje se záchranný mód a výstup se přepne do 0V.

2) LOW

Pokud bliká chybová indikace na displeji, přepne se tento výstup na 0V. Jakmile je zmáčknuto tlačítko POWER, zaktivuje se záchranný mód a výstup se přepne do 5V.

Denní inspekce

Následující instrukce jsou nutné pro dlouhodobou bezchybnou funkčnost přístroje.

1. Zapněte kamery, monitor a další zařízení připojené k VCR.

2. Zkontrolujte, je-li obraz na obrazovce korektní.

3. Zkontrolujte zda-li pracuje displej korektně.

4. Stiskněte na pár vteřin tlačítko REW pro převinutí pásky zpět.

5. Stiskněte tlačítko PLAY pro zjištění, je-li nahraný obraz korektní.

6. Zkontrolujte datum a čas.

Pomoc při potížích

Symptom
Možná příčina
Náprava

Žádné napájení
Není dobře zastrčena zástrčka
Zastrčte dobře zástrčku


Jednotka je v časovém standby (klidovém) módu
To je normální, to není chyba

Nezobrazuje se obraz 
Špatné zapojení
Přezkoušejte všechna zapojení k VCR


Není zapnuta kamera nebo monitor
Zapněte kameru nebo monitor

Tlačítka nefungují
Jednotka je v časovém standby (klidovém) módu
Stiskněte tlačítko Standby ON


Alarmové nahrávání
Počkejte až se skončí s nahráváním alarmu nebo stiskněte tlačítko STOP po dobu 3 vteřin pro zastavení


Panic nahrávání
Viz alarmové nahrávání


Bezpečnostní zámek je aktivní
Zrušte bezpečnostní zámek

Jednotka nemůže nahrávat
Kazeta nemá povolený zápis
Vyjměte kazetu a vložte takovou, která má povolený zápis.

Automatické opakování
Je nastavena hodnota „NO“ u nabídky REC MODE SET
Pro automatické přehrávání si buďte jistí, že je nastavena hodnota „YES“


Pokud při autorepeat nahrávání je spuštěn alarm, bude automatické přemazání zrušeno.
Nastavte znovu „YES“ pro automatické přehrávání.

Časové nahrávání
Datum a čas není korektní
Nastavte datum a čas správně


Jednotka není nastavena v standby módu.
Stiskněte tlačítko Standby ON


„N“ je vybráno pro programové nahrávání
Nastavte hodnotu na „YES“. (TIMER PROGRAM SET)

Alarmové nahrávání
„NO“ je nastaveno v menu  ALARM REC SET.
Nastavte „YES“.

Šum při přehrávání
Špatné nastavení trackingu
Nastavte ho podle manuálu


Zanešené hlavy
Stiskněte tlačítko PLAY při přehrávání, Vyčistěte hlavy

Datum a čas se nenahrává
„NO“ je nastaveno v menu DISPLY SET u položek datum a čas.
Nastavte tyto hodnoty na „YES“


Zmizel čas a datum z obrazovky při stisku tlačítka DISPLAY.
Stiskněte tlačítko DISPLAY pro zobrazení datumu a času.

Kazeta nemůže být vyjmuta
Problém se systémem nebo kazetou.
Vypojte přístroj ze sítě a potom jej opět zapojte.

Každých 1000 hodin přístroje by měla  být provedena celková inspekce systému.

Pokud přístroj nefunguje zkuste tyto 3 nápovědy:

1) Vypojte  jej z elektrické sítě a znovu zapojte.

2) Vynulujte paměť přístroje tlačítkem RESET

3) Není-li problém vyřešen , kontaktujte distributora výrobku.

Specifikace

Hlavní specifikace

Zaznamenávací metoda
Dual-azimut 4-hlavý rotující spirálovitý skenovací systém

Nahrávání audia
NTSC : v 2,6,18 hodinovém módu

PAL : v 3,12,24 hodinovém módu

Rychlost pásky
NTSC: 33.35 m/sek. (2 hodinový mód)

PAL: 23.39 m/sek. (3 hodinový mód)

Typ pásky
VHS půl palcová

Nahrávací a přehrávací rychlosti
NTSC: 2/6/18/24/36/48/72/96/120/168/240/360/480/720/960 hodin (při použití pásky T-120)

PAL: 3/12//24/36/48/72/96/120/168/240/360/480/720/960 hodin (při použití pásky E-180)

Rychlost převíjení
Méně než 3 minuty

Video

Nahrávací metoda 
Světelnostní signál :FM nahrávání

0,8V Down-converted subcarrier phase shift system

Video vstup
1 Vp-p, BNC, 75 ohm

Video výstup
1 Vp-p, BNC, 75 ohm

Horizontální rozlišení
Černobíle – 250 řádků

Barevně – 300 řádků

Audio

Vstup
RCA pin jack, 47 kiloohmů – 8.8dBm, 

Výstup
NTSC - RCA pin jack, 1.5 kiloohmů – 8.8dBm, 

PAL - - RCA pin jack, 1.5 kiloohmů – 7.8dBm, 

Mikrofonní vstup
-60dB s 3.5mm mini jack, 10 kiloohmů

Konektory

Alarmový vstup
DC 4-5V (otevřen), DC 0-0.8V (uzavřen)/ 5.7 kiloohmů

Alarmový výstup
DC 4-5V (H), DC 0-0.8V (L)/ 5.7 kiloohmů

Panic vstup
DC 4-5V (otevřen), DC 0-0.8V (uzavřen)/ 5.7 kiloohmů

End výstup
DC 4-5V (H), DC 0-0.8V (L)/ 5.7 kiloohmů

Upozorňovací výstup
DC 4-5V (H), DC 0-0.8V (L)/ 5.7 kiloohmů

Sériový vstup
DC 4-5V (H), DC 0-0.8V (L)/ 5.7 kiloohmů

Sériový výstup
DC 4-5V (H), DC 0-0.8V (L)/ 5.7 kiloohmů

Přepínací výstup
DC 4-5V (H), DC 0-0.8V (L)/ 5.7 kiloohmů

Společný konektor
0V (zem, GND)

Další specifikace

Provozní teplota
41°F – 104°F

Provozní vlhkost
80% a nižší

Napájení
NTSC: AC 90-250V, 60Hz  /  AC 120V, 60Hz

PAL: AC 90-250V, 50Hz

Spotřeba
NTSC: 17W

PAL: 12W

Rozměry 
360(šířka)x 90 (výška) x 289 (hloubka) mm

Váha
přibližně 4 kg

Servis: 

Doporučená  tabulka optimálních servisních úkonů. Vždy je nutné přihlédnout k provoznímu prostředí, kvalitě používaných kazet, …

Název


Pravidelná údržba


1000h
2000h
3000h
4000h
5000h

válec hlav
(
(
(
(
(

sestava brzd

(

(


řemínek posuvu pásky

(

(


mezikolo

(

(


uložení unašečů


(



pomocná levá brzda

(

(


pásková brzda

(

(


hlavní pravá brzda

(

(


hlavní levá brzda

(

(


kladka

(
(

(

audio hlava


(



celostopá mazací hlava




(

unašeče

(

(


(: kontrola     

(: výměna

Poznámka: Údaje v tabulce jsou pouze informativní. Reálná životnost jednotlivých dílů může být několikanásobně vyšší, v závislosti na kvalitě záznamového materiálu a prostředí. 

Záruka: elektronika 12 měsíců, mechanika 6 měsíců.

Pro bezchybný provoz TIMELAPS videorekordérů a hlavně pro jeho co nejdelší interval do generální opravy je nutné :

1./ alespoň 1x za 6 měsíců zařízení vyčistit / všichni výrobci doporučují 1x za měsíc!/
2./ používat doporučené pásky většinou o délce 180 min !
3./ pásky vyměnit po max. 41 cyklech 24 hodin! tj. cca 1 měsíc.
4./ provozovat přístroj na vhodném místě s minimální prašností – prach je brusné médium.

Tato pravidla jsou popsána v návodu na použití a doporučuji se podle nich řídit !
Pro Vaší informaci, výrobci doporučují výměnu rotačních hlav max. po 5000 hodinách. 

Doporučujeme provádět pravidelné  čištění a údržbu Time Lapsu dle následujících pokynů:

KAŽDÝ PŘÍSTROJ DODEJTE PO PŮL ROCE PROVOZU, DO FIRMY:

SEMI s.r.o.

Mochovská 40

198 00 Praha 9

KE KONTROLE A ČIŠTĚNÍ – PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ, JE MOŽNÉ NA POČKÁNÍ. CENA CCA 300,- KČ. TATO INVESTICE, SE VÁM URČITĚ VRÁTÍ, V PRODLOUŽENÉ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ, DO JEHO DALŠÍ GENERÁLKY. PŘI TÉTO KONTROLE JE MOŽNÉ TAKÉ URČIT V JAKÉM PROSTŘEDÍ JE APARÁT PROVOZOVÁN A VČASNÝM UPOZORNĚNÍM ZÁKAZNÍKA, JE MOŽNÉ ZABRÁNIT JEHO PŘEDČASNÉMU OPOTŘEBENÍ ! V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘI GENERÁLNÍ OPRAVĚ, VÁM TATO NÁVŠTĚVA PRODLOUŽÍ ZÁRUČNÍ DOBU.

