TIME LAPSE VCR
MODEL: CTR-4024

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinu.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

POPIS PŘÍSTROJE A OVLÁDÁNÍ (str. 4-6 originálního návodu)
PŘEDNÍ PANEL:

1. Tlačítko TIME/CNT/REM
    Přepínání mezi zobrazením času, počítadla a zbývajícího času na kazetě.
2 .Tlačítko V-POS
    Pohyb ukazatele času/data na monitoru ve vertikálním směru.
3. Tlačítko TIMER

    Nastavení časového nahrávání.

4. Tlačítko H-POS
    Pohyb ukazatele času/data na monitoru v horizontálním směru.

5. Tlačítka REC / PLAY HOURS

    Nastavení rychlosti přehrávání / nahrávání.
6. Tlačítka FIELD ADVANCE

    Krokování obrazu dopředu, dozadu.
7. Kurzorová tlačítka UP / DOWN - nahoru / dolů.
    Pohybu v menu.

8. Tlačítko MENU

    Ukáže programovací menu na monitoru.

9. Otvor pro vložení kazety
10. Tlačítko POWER
    Zapnutí / vypnutí VCR.

11. Ovladač SHUTTLE
    Rychlé přetáčení pásky. Vychýlením vpravo posunete pásku vpřed, vlevo pak posunete pásku vzad.
12. Tlačítko zpětného přehrávání
    Zpětné přehrávání záznamu.

13. Tlačítko PAUSE / STILL
    Dočasné přerušení záznamu / zastavení pásku s obrazem při přehrávání.
14. ALARM INDEX
    Aktivace a deaktivace alarm index funkce.
15. Tlačítko COUNTER CLEAR

    Vynulování počítadla nebo smazání informace v menu.

16. Přepínač LOCK ON/OFF
    Bezpečnostní zámek
17. Tlačítko TRACKING (▼/▲)
    Manuální seřízení
18. Regulace obrazu
    Úprava kvality přehrávání

19. Tlačítko ENTER
    Výběr položky v menu

20. Displej videorekordéru

    viz dále

21. Tlačítko RECORD

    Nahrávání záznamu

22. Tlačítko STOP / EJECT

    Zastavení kazety, vysunutí kazety
23. Tlačítko PLAY / REC CHECK
    Přehrávání záznamu a kontrolní záznamové funkce

ZADNÍ PANEL:

1. Napájecí kabel
    Připojení na AC 100-240V, 50/60Hz

2. Konektor AUDIO IN/OUT
    Připojení audio vstupu / výstupu

3. Konektor VIDEO IN/OUT

    Připojení video vstupu / výstupu

4. Tlačítko RESET

    Resetováni VCR
5. Svorky pro připojení externích signálů (viz tab. str. 5)

1. ALARM IN

- alarmový vstup

2. ALARM OUT
- alarmový výstup

3. ALARM RESET
- zrušení alarmového záznamu

5. SERIES IN

- sériový vstup

6. SERIES OUT
- sériový výstup

7. WARNING OUT
- výstup pro externí poplachové zařízení

8. TRIGGER OUT
- spouštěcí výstup

10. LOW TAPE OUT
- výstup na upozornění konce pásky (cca 5 minut)

11. 1-SHOT REC IN
- vstup pro záznam snímku (momentky)

4, 9, 12. GND

- zemění
DISPLEJ VIDEOREKORDÉRU
1. Indikátor času
2. Indikátor alarmu (alarmového záznamu)

3. Indikátor sériového propojení
4. Indikátor nahrávání

5. Indikátor časového nahrávání

6. Indikátor kazety

7. Indikátor INDEX
8. Indikátor selhání napětí

9. Indikátor bezpečnostního zámku
10. Indikátor REPEAT
11. Hlavní displej - hodiny, počítadlo, chybová hlášení

12. Indikátor funkcí (viz tab. str.6)

PLAYBACK - přehrávání

REVERSE PLAYBACK - zpětné přehrávání


PAUSE STILL - zastavení s obrazem


FAST FORWARD - přetáčení dopředu


REWIND - přetáčení dozadu


FORWARD SLOW PICTURE / FORWARD FIELD ADVANCE - krokování dopředu

REVERSE SLOW PICTURE / REVERSE FIELD ADVANCE - krokování dopředu

CUE - přetáčení s obrazem dopředu

REVIEW - přetáčení s obrazem dozadu

RECORDING - nahrávání


TIMER RECORDING - časové nahrávání


ALARM INDEX - funkce alarm index

ALARM RECORDING - alarmové nahrávání


SERIES RECORDING - sériové nahrávání

ZAPOJENÍ
Propojte VCR s monitorem. Je nutno použít monitor nebo TV a AV vstupem!
Připojte kameru do VCR.
Schéma zapojení viz str.7 orig. návodu.
PROPOJENÍ S MULTIPLEXEREM

Pokud má multiplexer 2 výstupy (MONITOR OUT, PB OUT), připojte monitor na PB OUT.
Před zapojením multiplexeru a spouštěcí funkce (TRIGGER) si přečtěte manuál k multiplexeru.
Schéma zapojení viz str.8 orig. návodu.
PROPOJENÍ S MATICOVÝM PŘEPÍNAČEM
Schéma zapojení viz str.9 orig. návodu.

ZAPOJENÍ POPLACHOVÉHO ZÁZNAMU

Připojte alarmový výstup externího zařízení k alarmovému výstupu VCR a poté připojte zemění alarmového výstupu na zařízení se zeměním alarmového vstupu na VCR, viz schéma str.10 orig. návodu.
SÉRIOVÉ PROPOJENÍ PRO ZÁZNAM
Dříve než připojíte další VCR zapojte první VCR.

Po zapojení všech VCR je zapněte a zadejte ON: SERIES mode v REC MODE menu (viz str.22 orig. návodu, schéma zapojení viz str.10 orig. návodu).

HLAVNÍ MENU (viz str.11 orig. návodu)
· Zapněte VCR i monitor.

· Pokud používáte TV namísto monitoru, zapněte TV a přepněte na AV vstup.
1. Stiskněte tlačítko MENU

2. Zvolte požadované menu tlačítky UP/DOWN a ENTER pro potvrzení.
MENU NASTAVENÍ (viz str.12 orig. návodu)
1. Stiskněte tlačítko MENU

2. Tlačítky UP/DOWN zvolte VCR SET UP a stiskněte ENTER pro potvrzení.

1. Nastavení času (viz dále)


2. Ukazatel počtu hodin v provozu

3. Nastavení typu videokazety (E-180, E-240, E-260, E-300) stiskem ENTER. Nahrávací čas viz tab. 

    str.12 uprostřed - L: lineární mód)

4. Video - zadání typu kamery (B/W, AUTO, COLOR)

5. Display - vypnutí / zapnutí ukazatele času / data na obrazovce

6. Audio Play - vypnutí / zapnutí zvuku při přehrávání záznamu


7. Quasi V-Sync -  vypnutí / zapnutí vertikální synchronizace při přehrávání záznamu
NASTAVENÍ ČASU (viz str.13 orig. návodu)
1. Stiskněte tlačítko MENU

2. Tlačítky UP/DOWN zvolte VCR SET UP a stiskněte ENTER pro potvrzení

3. Tlačítky UP/DOWN zvolte CLOCK SET a stiskněte ENTER pro potvrzení

4. Stiskněte ENTER a pak UP/DOWN pro nastavení dne. Stiskem ENTER přejdete k nastavení měsíce.
5. Opakujte krok 4 pro nastavení měsíce, roku a času.

Den v týdnu se nastaví automaticky.
6. Tlačítkem MENU ukončíte nastavení.

VIDEOKAZETY (viz str.14 orig. návodu)
Pokyny pro zacházení s videokazetami:
· Nevystavujte videokazety extrémním teplotám, vlhkosti a silnému magnetickému poli
· Neporušujte mechanismus kazety
· Nedotýkejte se pásku

· Nepoužívanou kazetu vždy uschovejte do obalu

Vkládání kazety do VCR
· Uchopte kazetu šipkou nahoru směrem k přihrádce a jemně ji vsuňte do otvoru.
· Pokud kazeta není vsunuta správně, VCR ji vysune přibližně po třech sekundách
Vyjmutí kazety 

Stiskněte 2x tlačítko STOP/EJECT. Kazeta se automaticky vysune. Poté ji vyjměte.

· Vysunutí kazety je možné pouze pokud je VCR zapojeno do sítě
· Vysunutí kazety je možné i pokud je VCR vypnuto

BĚŽNÉ PŘEHRÁVÁNÍ (viz str.15 orig. návodu)
1. Vložte nahranou videokazetu.
Indikátor kazety se rozsvítí a VCR se automaticky zapne.

· Pokud je pásek chráněn proti přepisu, přehrávání se spustí automaticky.

2. Stiskněte tlačítko PLAY.

Zvolený časový mód je zobrazen na VCR displeji. Tlačítky REC/PLAY HOURS můžete měnit rychlost přehrávání.
L3H → L12H → L24H
· Při zpětném přehrávání nelze měnit časový mód, přehrává se rychlostí L6H.
· Pokud pásek dojede na konec, VCR jej automaticky zastaví a přetočí na začátek.

3. Tlačítkem STOP zastavíte přehrávání.

MANUÁLNÍ SEŘÍZENÍ OBRAZU

Pokud se během přehrávání objeví na obrazovce šum, můžete jej vyladit tlačítky TRACKING (▼/▲).
· V případě vertikálního chvění postupujte opatrně.
· Manuální seřízení se automaticky zruší jakmile vysunete kazetu.

Upozornění:

· Zajistěte, aby časový mód záznamu a přehrávání byl stejný.
· Obraz se může vertikálně třást, může být v horní části zakřiven, při malých rychlostech je to běžné.
· Taktéž může být při malých rychlostech vypnut zvuk při přehrávání.
· Pokud je časový mód záznamu a přehrávání různý, nemůže být normálně přehráván zvuk (nastavte AUDIO PLAY v menu nastavení na OFF)
SPECIÁLNÍ EFEKTY PŘI PŘEHRÁVÁNÍ (viz str.16-17 orig. návodu)
Zpětné přehrávání

Během přehrávání...
1. Stiskněte tlačítko REV PLAY. Spustí se zpětné přehrávání.
2. Pro pokračování běžného přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

Zastavení obrazu

Během přehrávání...

1. Stiskněte tlačítko P/STILL pro zastavení obrazu.
· Vertikální chvění můžete vyladit tlačítky TRACKING (▼/▲).
· Pokud máte obraz zastaven déle než 5 minut, systém se automaticky přepne do STOP módu.
2. Pro pokračování běžného přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

Rychlý posun s obrazem

Během přehrávání...

1. Ovladačem SHUTTLE natočte doprava / doleva pro rychlý posun s obrazem vpřed / vzad.
· Pokud budete přetáčet s obrazem více než 3 minuty, systém se automaticky přepne do režimu přehrávání.
2. Pro pokračování běžného přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

Pomalý pohyb obrazu
Během STILL módu (zastavení obrazu)...

1. Otočte ovladačem SHUTTLE dopředu nebo dozadu. Záznam bude přehráván pomalejší rychlostí než je běžná.

· Tlačítky TRACKING (▼/▲) můžete minimalizovat šum.

· Pokud poběží pomalé přehrávání dopředu více než 3 minuty nebo pomalé přehrávání dozadu více než 30 sekund, VCR se automaticky přepne do režimu přehrávání.
2. Pro pokračování běžného přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

Nalezení alarmové události

Během STOP módu...

1. Stiskněte tlačítko ALARM INDEX.

2. Otočte ovladačem SHUTTLE dopředu nebo dozadu.

Na displeji se objeví INDEX indikátor.

VCR přehraje 5 sekund alarmové nahrávky a poté vyhledá další.

Upozornění:

· Během některých těchto operací se mohou objevit na obrazovce vodorovné pruhy.
· Během těchto operací je vypnut zvuk.

NASTAVENÍ POČÍTADLA (viz str.18 orig. návodu)
Počítadlo reálného času

Během přehrávání nebo záznamového modu...

Stiskem tlačítka TIME/CTN/REM přepínáte hodiny/počítadlo/zbývající čas na displeji. 
· Při nastavení počítadla...

· Při vyjmutí kazety se zobrazení počítadla změní na hodiny.

· Pokud na kazetě není žádný záznam, počítadlo nepracuje.
Paměťová funkce počítadla

Tato funkce je dostupná pouze při zobrazení počítadla na displeji.

1. Zapněte nahrávání nebo přehrávání záznamu.

2. V místě, kde chcete započít příští přehrávání stiskněte tlačítko COUNTER RESET, vynulujete tím počítadlo.
3. Pro ukončení nahrávání / přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

4. Otočte ovladačem SHUTTLE doleva pro přetáčení dozadu.
VCR se zastaví na pozici počítadla 0:00:00.

Zbývající čas

Tato funkce ukáže během nahrávání nebo přehrávání zbývající čas do konce pásky.
BĚŽNÉ NAHRÁVÁNÍ (viz str.19 orig. návodu)
1. Vložte kazetu s neporušenými ochrannými jazýčky do přístroje.

2. Pomocí tlačítek REC/PLAY HOURS zvolte požadovaný mód nahrávání, ten se ukáže na displeji.
L3H → L12H → L24H → 000H
· Pokud zadáte 000H, můžete nastavit časový interval v REC MODE SET UP menu.


 10 SEC → 20 SEC → 30 SEC → 1 MIN → 2 MIN → 3 MIN → AUTO

· Pokud zadáte AUTO, pořídí se nahrávka po vstupu externího signálu 1-SHOT REC.
3. Stiskněte tlačítko REC.
Spustí se nahrávání a na displeji se rozsvítí REC indikátor.

4. Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko STOP.

Pozastavení nahrávání
Během nahráváni...

1. Stiskněte tlačítko P/STILL, nahrávání se pozastaví.

2. Pro pokračování nahrávání stiskněte opět tlačítko P/STILL.
· Po 5 minutách v PAUSE módu se VCR automaticky zastaví.

Kontrola nahrávání

Stiskněte při nahrávání tlačítko REC CHECK, systém přehraje posledních 5 sekund záznamu a vrátí se zpět do módu nahrávání.
OPĚTOVNÉ NAHRÁVÁNÍ (viz str.20 orig. návodu)
Zde můžeme zadat, co bude následovat po dosažení konce pásky při nahrávání
· Ujistěte se, že v každém VCR je páska s neporušenými ochrannými jazýčky, jinak bude kazeta automaticky vysunuta.
· Ujistěte se, že je zapnuto VCR i monitor.

1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Tlačítky UP/DOWN vyberte REC MODE SET UP a potvrďte ENTER.
3. Tlačítky UP/DOWN vyberte REPEAT OPTION. Tlačítkem ENTER můžete změnit nastavení:
· STOP AT EOT:  Jakmile se při nahrávání dosáhne konce pásky, VCR se zastaví.
· RE-REC EVEN IF ALARM: Systém kazetu přetočí na začátek a začne opět nahrávat, i když na ní je zaznamenán alarm.
· REWIND, STOP: Kazeta se přetočí na začátek a zastaví se.

· STOP IF ALARM: Pokud byl zaznamenán alarm, tak se při dosažení konce pásky systém zastaví. Pokud nebyl zaznamenán, chová se stejně jako mód RE-REC EVEN IF ALARM.
4. Jakmile skončíte, stiskněte 2x tlačítko MENU.

5. Spusťte nahrávání tlačítkem REC.

· Pro bezpečnostní použití se opětovné nahrávání nedoporučuje.

ČASOVÉ NAHRÁVÁNÍ (viz str.21 orig. návodu)
Zadáním začátku a konce nahrávání můžete naprogramovat až 8 programů.
· Ujistěte se, že ve VCR je páska s neporušenými ochrannými jazýčky, jinak bude kazeta automaticky vysunuta.

· Zapněte VCR i monitor.

1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Tlačítky UP/DOWN vyberte TIMER REC SET UP.

3. Potvrďte ENTER, objeví se TIMER REC SET UP menu.

4. Stiskněte ENTER a zadejte hodnotu SET tlačítky UP/DOWN. Časové nahrávání bude aktivní pouze pokud bude hodnota ON.
5. Stiskem ENTER přejdete k nastavení dalších hodnot (den, začátek, konec nahrávání, mód nahrávání) pomocí tlačítek UP/DOWN.

Volba dne nahrávání:

SUN-SAT: každý den po dobu jednoho týdne

M-F nebo S-S: od pondělí do pátku nebo sobota-neděle


DLY: každý den
6. Po ukončení stiskněte 2x tlačítko MENU.

Pokud jste dokončili programování:
A) Ujistěte se, že máte ve VCR vloženu kazetu.

B) Stiskněte tlačítko TIMER

Nyní je VCR připraveno nahrát nastavené záznamy.

· Pokud chcete zastavit časové nahrávání, stiskněte na dobu delší 3 sekund tlačítko STOP.

· Po stisku tlačítka TIMER, VCR se vypne. Po dokončení nahrávky rovněž.
SÉRIOVÉ NAHRÁVÁNÍ (viz str.22 orig. návodu)
Sériové nahrávání je vhodné při použití dvou a více VCR. Pokud máte dvě VCR v módu sériového nahrávání, druhé VCR začne nahrávat jakmile na se prvním dosáhne konce pásky.
· Přečtěte si oddíl SÉRIOVÉ PROPOJENÍ PRO ZÁZNAM a prohlédněte obr. str. 10 orig. návodu.
· Ujistěte se, že v každém VCR je páska s neporušenými ochrannými jazýčky.

· Sériové nahrávání není dostupné pokud je systém v pohotovostním módu časového nahrávání.
· Nastavení SERIES a REPEAT OPTION v REC MODE SET UP menu nesmí být obojí nastaveno ON.
1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Tlačítky UP/DOWN vyberte REC MODE SET UP a potvrďte ENTER.

3. Tlačítky UP/DOWN vyberte SERIES. Tlačítkem ENTER změňte hodnotu na ON.

4. Po ukončení stiskněte 2x tlačítko MENU.

5. Spusťte nahrávání tlačítkem REC.

ALARMOVÉ NAHRÁVÁNÍ (viz str.23-24 orig. návodu)
Alarmové nahrávání může být spuštěno, pokud je VCR připojeno na externí zařízení s alarmovým výstupem.
· Přečtěte si oddíl ZAPOJENÍ POPLACHOVÉHO ZÁZNAMU a prohlédněte obr. str. 10 orig. návodu.
· Ujistěte se, že ve VCR je páska s neporušenými ochrannými jazýčky
1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Tlačítky UP/DOWN vyberte ALARM SET UP a potvrďte ENTER.
3. Tlačítky UP/DOWN vyberte REC MODE. Tlačítkem ENTER změňte nahrávací mód.

    OFF → L3H → L12H → L24H

4. Tlačítkem DOWN se dostanete na nastavení DURATION, kde si nastavíte dobu nahrávání po spuštění poplachu tlačítkem ENTER.
    30 SEC → 1 MIN → 3 MIN → 5 MIN → T.END → AUTO

· T.END: alarmové nahrávání až do konce pásky.
· AUTO: alarmové nahrávání potrvá dokud systém neobdrží signál pro reset alarmu.
5. Nastavení BUZZER - jestliže je hodnota ON, spustí se při alarmu bzučák. Vypne se jakýmkoliv tlačítkem.
6. Nastavení ALARM READY:
· pokud je "ON", může být alarmové nahrávání spuštěno z jakéhokoliv módu.
· pokud je "OFF", pak se alarmová nahrávka zaznamená pouze z nahrávacího módu. Tedy pokud je systém zastaven nebo vypnut, alarm se nespustí.
7. Po ukončení stiskněte 2x tlačítko MENU.

· Pokud probíhá alarmové nahrávání, alarmový indikátor na displeji bliká.
Upozornění:

· Pokud je nastaven ALARM REC MODE ON (L3H, L12H, L24H), svítí na displeji indikátor ALARM.
· Alarmové nahrávání nelze zastavit.

KONTROLA ALARMOVÝCH NAHRÁVÁNÍ (viz str.25 orig. návodu)
1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Tlačítky UP/DOWN vyberte ALARM SET UP a potvrďte ENTER.

3. Tlačítky UP/DOWN vyberte ALARM RECALL a potvrďte ENTER.

Zde si můžete prohlédnout historii alarmových událostí.
Pro smazání historie alarmových událostí stiskněte tlačítko CLEAR.

4. Po ukončení stiskněte 2x tlačítko MENU.
Upozornění:

· VCR má paměť na 16 alarmů, na obrazovce jich je zobrazeno 8. Tlačítkem DOWN zobrazíte následující stránku.
KVALITA NAHRÁVÁNÍ
	Nahrávací mód
	Snímků za sekundu

	L3H
	50

	L12H
	10

	L24H
	5.6


KONTROLA SELHÁNÍ EL. SYSTÉMU (viz str.26 orig. návodu)
1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.

2. Tlačítky UP/DOWN vyberte POWER FAIL RECALL

3. Potvrďte ENTER pro vstup do POWER FAIL RECALL menu.
· Systém může zobrazit až 8 událostí

· Pro smazání událostí stiskněte tlačítko CLEAR.
4. Po ukončení stiskněte 2x tlačítko MENU.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (viz str.26 dole orig. návodu)
Pokud je přepínač LOCK v poloze ON, jsou ostatní klávesy zamknuty.
Pro reaktivaci tlačítek přepněte do polohy OFF.

TABULKA CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ (viz str.27 orig. návodu)
Pokud se zobrazí některé z těchto hlášení, stiskněte tlačítko POWER.
Pokud je stále zobrazena chyba, kontaktujte servisního technika.

SERVISNÍ TABULKA (viz str.28 orig. návodu)
ČIŠTĚNÍ VIDEO HLAVY
· K čištění video hlavy použijte čistící kazetu.
TROUBLESHOOTING - Možné problémy a jejich řešení (viz str.29 orig. návodu)
	PŘÍZNAK
	KONTROLA STAVU A OPRAVA

	Nelze vložit kazetu.
	- Vložte kazetu šipkou nahoru směrem k přihrádce.
- Ve VCR je již jiná kazeta

- Zjistěte, zda svítí displej. Pokud ne, tak se ujistěte, že je napájecí kabel zapojen do sítě
- Pokud bliká indikátor kazety, stiskněte tlačítko POWER.

	Na kazetu nejde nahrávat.
	Na kazetě může být vylomen ochranný jazýček.

	Při přehrávání není na monitoru obraz.
	- Zkuste jinou videokazetu.
- Zkontrolujte zapojení systému.

	Na monitoru není obraz, ale zvuk je přehráván.
	- Vyčistěte hlavy čistící kazetou.
- Kontaktujte servisního technika.

	Přehrávaný obraz je nekvalitní.
	- Zkuste obraz vyladit tlačítky TRACKING (▼/▲).
- Kontaktujte servisního technika.

	VCR nezačalo nahrávat dle nastaveného času.
	Nastavte nahrávání dle návodu.

	Kazeta byla vysunuta při spuštění alarmového nebo časového nahrávání.
	Na kazetě může být vylomen ochranný jazýček.

	Indikátor kazety bliká.
	Vložte kazetu.


Použití tlačítka RESET (na zadním panelu VCR):
· Jestliže VCR není napájeno i když je dobře zapojeno.
· Jestliže VCR displej nic nezobrazuje.

· Pokud VCR nepracuje normálně.

- Pro stisk tlačítka RESET použijte tužku nebo kuličkové pero.
Upozornění:

Jestliže použijete tlačítko RESET, musíte znovu nastavit hodiny.

TECHNICKÉ PARAMETRY (viz str.30 orig. návodu)
	Počet hlav
	4

	Napájení
	AC 100-240 V, 50/60 Hz

	Spotřeba
	< 15 W

	Zálohovaný čas
	30 dní

	Rozměry
	360 x 94 x 273 mm

	Provozní teplota
	5°C - 40°C

	Provozní vlhkost
	< 80% RH

	Zobrazení času
	24 hodinové

	Hmotnost
	3,8 kg

	Rychlost posuvu pásku
	23,39 mm/s (L3H)

4,67 mm/s (L12H)
2,59 mm/s (L24H)

	Maximální nahrávací doba
	3 hodiny (E-180, L3H)
15 hodin (E-180, L12H)

27 hodin (E-180, L24H)

	Šířka pásku
	12,7 mm

	Čas přetočení kazety na začátek
	Zhruba 65 s (E-180)

	Systém video signálu
	CCIR Standard (625 řádků, 50 snímků/s)
PAL

	Video vstup
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm

	Video výstup
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm

	Poměr signál : šum
	> 43 dB (mód L3H)

	Audio
· vstup
· výstup

· poměr signál:šum

· frekvence
	-6.0 dBm > 47 kohm
-6.0 dBm < 4.7 kohm

> 43 dB (mód L3H)

200 Hz - 10 kHz (mód L3H)


Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění

