Barevné digitální záznamové zařízení YK-9101 s detekcí pohybu v obraze, vlastní pamětí a přenosem do PC nebo archivací pomocí CF paměťové karty
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FUNKCE

· Zařízení pro ekonomický záznam videa s vysokým rozlišením s vestavěnou SDRAM FLASH pamětí nebo kompaktní paměťovou kartou

· Záznam je automaticky obnoven po vypnutí napájení

· Záznam podle přednastaveného diáře

· Automatické zálohování snímků během záznamu a obnova při zapnutí (z vnitřní vestavěné FLASH paměti)

· Automatická detekce video normy během zapnutí

· Zařízení podporuje současně PAL a NTSC normy

· Automatická detekce ztráty video signálu

· Živé video je střeženo, když záznam probíhá

· Formát obrazu podporuje celo obrazovkové video data a spodní vzorkovací kompresy

· Rozlišení zaznamenávaného videa / kvalita komprese / záznamový režim je nastavitelný

· Detekce pohybu a alarmový vstup pro start záznamu

· Okénko detekce pohybu je nastavitelné až na celou plochu obrazovku bez znatelně zhoršeného snížení výkonnosti

· Zaznamenané snímky jsou přenositelné prostřednictvím po uložení na kompaktní paměťovou kartu

· Podpora přehrání snímků z kompaktní paměťové karty

· Přátelské ovládání založené na WYSYWYG (co vidíš to dostaneš)

POPIS



Tlačítka na předním panelu

Aktivní režim je indikován svitem indikátoru. 

(1) MENU, EXIT

V normálním zobrazovacím režimu - stiskněte toto tlačítko pro přechod do nastavovacího režimu. V nastavovacím režimu - stiskněte toto tlačítko k návratu o úroveň výše

(2)STOP, (
V záznamovém a přehrávacím režimu – stiskněte toto tlačítko k návratu do střežícím režimu. V nastavovacím režimu – přesune kurzor nahoru

(3) REW, (
Stiskněte toto tlačítko během přehrávacího režimu k převinutí záznamu zpět  a v režimu menu přesun kurzor dolu.

(4) PLAY/PAUSE, (/(
Stiskněte toto tlačítko pro vstup do přehrávacího režimu nebo k pozastavení přehrávacího režimu. V nastavovacím režimu režim – zmenšuje nastavovanou hodnotu nebo se vrací o stránku menu zpět.

(5) F.F., (/(
V přehrávacím režimu, stiskněte toto tlačítko k rychlému přehrání záznamu. V nastavovacím režimu – zvyšuje nastavovanou hodnotu nebo přechází na další stránku mnu.

(6) REC/SAVE, ENTER

Stiskněte toto tlačítko pro přechod do záznamového režimu nebo pro přechod do podmenu ve střežícím režimu a zpět.

(7) Slot pro kompaktní paměťovou kartu


Zadní stěna a vstupně/výstupní rozhraní

(2) Napájecí vstup: SS napětí, 12V, 350mA

(2)  Konektor vstupů/výstupů

Špička
Jméno

Popis funkce____________________________                                                             

    1.
N.C.

Výstupní klidový kontakt relé

    2.
COM

Společný výstupní kontakt relé

    3.
N.O.

Výstupní pracovní kontakt relé

    4.
ALARM

Vstup poplachu

    5.
GND

Zem 

(3) Video výstup: Připojit do monitoru

(4) Video vstup: Připojit do CCD kamery 

INSTALACE


Rychlá instalace

Připojte monitor a kameru dle vyobrazení na straně 6 originálního manuálu.

Pro zálohování snímků, vložte kompaktní paměťovou kartu do slotu v zařízení.

NASTAVENÍ FUNKCÍ


Hlavní menu
(3) Název menu

(4) Indikátor úrovní menu

Maximální počet úrovní menu je 4.

▄

první úroveň menu

▄ ▄

druhá úroveň menu

▄ ▄ ▄
třetí úroveň menu

▄ ▄ ▄ ▄
čtvrtá úroveň menu

(5) Obsluha a nastavení

Stisknout tlačítko <<(>>  <<(>> k přesunutí kurzoru nahoru/dolu nebo k přepínání mezi volitelnými položkami.

Stisknout tlačítko <<ENTER>> pro přechod do podmenu položky s označením > 

Stisknout tlačítko <<ENTER>> s následujícím výsledkem

a. Návrat o úroveň nahoru z podmenu

b. Ukončení hlavního menu a návrat do střežícího režimu. Jen tehdy, když uživatel opustí hlavní menu, bude uplatněno uživatelské nastavení.

Stisknout tlačítko <<(>>  <<(>> k zvětšení nebo zmenšení položky, která bliká


Vyhledávání a přehrávání snímků

Menu slouží k vyhledávání události. Zadejte hledané datum, čas nebo  druh události, např. CONTINUE/MOTION/ALARM/SNAPSHOT/ ALL {všechny}, pak stiskněte <<ENTER>> k přehrání nalezených snímků.

Důvody záznamu

Nahrané snímky mohou být různého typy záznamů. Lze je zaznamenávat podle rozdílných kriterií: Poplach, Pohyb, Souvisle ~ [Alarm], [Motion], [Continuous]. Poněvadž zaznamenané události jsou indikovány podle priority události. Pak pouze podmínka [Alarm] „ALM“  je indikován bez ohledu na druh události ([Alarm], [Motion] nebo [Continuous]), ke které došlo. (Např.: K vyhledání události pohyb ~ [Motion], použijte pro vyhledávání podmínku [Motion]. Tento zaznamenaný snímek však bude indikován jako ALM, kvůli prioritě události [Poplach]). 


Systémové informace

Následující menu zobrazuje některé systémové informace. Uživatel nemůže změnit nastavení v tomto menu kromě v položce „video systém“. Video normu, např. NTSC/PAL/AUTO lze zvolit v položce menu „video systém“. Všimněte si, že když režim využití paměti je nastaven na „přepisování“ a současně je záznam nastaven do smyčkového režimu, pak zbývající snímky `REMAIN PICS` budou automaticky indikovat smyčka `LOOP`.

· AUTO / N : Povoluje automatickou kontrolu video normy (písmeno N  znamená, že video je momentálně nastaveno do normy NTSC.)

· Po zapnutí se systém odvolá do nastavení VIDEO SYSTÉM, ale jakmile je nastaveno AUTO, pak se systém odvolá na předchozí nastavení snímku.

· Jestliže kamera není připojena do zařízení a nastavení VIDEO SYSTÉM (NTSC/PAL) se neshoduje s Vaším monitorem, pak obraz na monitoru nebude synchronizován. K odstranění příčiny, připojte kameru, aby se obraz synchronizoval. Vraťte se prosím do menu [SYSTÉM STATUS] , nastavte VIDEO SYSTÉM na AUTO, pak opusťte menu nastavení, vypněte a zapněte zařízení. Systém automaticky rozpozná video vstup.

· Z důvodu, že každý snímek může mít rozdílné nastavení rozlišení záznamu a stupně komprese, výsledné množství zbylých snímků může kolísat. Proto zobrazený počet zbylých snímků v menu [REMAINING PICS] je jen orientační!

Nastavení systémového datumu a času

Pro zobrazení systémového času, zvolte "ON" v položce "SHOW DATE / TIME" a pak systémový datum a čas bude zobrazen v pravém horním rohu obrazovky ve zvoleném formátu.

· DATE FORMAT: YY/MM/DD  MM/DD/YY  DD/MM/YY

Formát obrazu

Toto menu povoluje nastavit rozlišení snímku a kvalitu komprese. tato nastavení ovlivňují všechny obrazové záznamy; jestliže uživatel zvolí rozlišení "REZOLUTION" v SP 720*480 a kvalitu obrazu "IMAGE QUALITY" na stupeň 6. záznam události bude dodržovat nastavení v menu [IMAGE FORMAT]
· Náhled: změna rozlišení "RESOLUTION" a kvality obrazu "IMAGE QUALITY" okamžitě ovlivní tento obraz

· Stupeň komprese "COMPRESSION RATE" a celková kapacita "TOTAL CAPACITY": Při změně rozlišení "REZOLUTION" a kvality obrazu "IMAGE QUALITY", systém zobrazí okamžitý stupeň komprese obrazu a počet snímků ve zbývající paměti.

· Celkový čas "TOTAL TIME": spočte dobu pro záznam ve zbývající paměti

· Rozlišení "REZOLUTION": SUPER (implicitně)

	
	Rozměr snímku

	Video norma
	SUPER (SP)
	HIGH (HI)
	NORMAL (NM)

	NTSC
	720*480
	720*240
	360*240

	PAL
	720*576
	720*288
	360*288


· Kvalita obrazu "IMAGE QUALITY": Q6 (implicitně)

	Kvalita obrazu číslo
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q5
	Q6
	Q7
	Q8
	Q9

	Kvalita
	Nízká                               normální                       vysoká

	Stupeň komprese (přibližně)
	60:1
	50:1
	40:1
	30:1
	25:1
	20:1
	15:1
	13:1
	10:1


Odlišné snímky ovlivňují stupeň komprese. Podrobné informace viz příloha - porovnávací tabulka stupně komprese.


Nahrávací režim

· Plánované nahrávání ~ SCHEDULE RECORD: Položka ON / OFF nastavuje nahrávání podle časového rozvrhu

· Aktivní ~ ACTIVE: Započetí a ukončení plánovaného denního záznamu. Systém připouští souvislé nahrávání, detekci pohybu a nahrávání poplachové události během tohoto časového období. Aby se umožnil celodenní záznam, uživatel musí zadat 00:00 - 00:00 jako aktivní "ACTIVE" čas

· Souvislé nahrávání ~ CONTINUE RECORD: OFF / 5FPS / 2FPS / 2SEC / 5SEC / 10SEC / 20SEC / 30SEC
5FPS - záznam 5 snímků za sekundu

2SEC - záznam 1 snímku každé 2 sekundy

· Detekce pohybu ~ MOTION DETECT MODE:

Zapnutí nahrávání - ON / OFF 

Rychlost nahrávání - 5FPS / 2FPS / 1FPS 

Délka trvání nahrávání - 1SEC / 2SEC / 5SEC / 10SEC / 20SEC / 30SEC

· Vstup poplachového signálu ~ ALARM INPUT TRIGER:

Zapnutí nahrávání - ON / OFF
Rychlost nahrávání - 5FPS / 2FPS / 1FPS 

Délka trvání nahrávání - 1SEC / 2SEC / 5SEC / 10SEC / 20SEC / 30SEC

Paměť zaplněná: Přepsat/zatavit nahrávání ~ MEMORY FULL : OVERWRITE / STOP

· Automatické zálohování snímků ~ PIC AUTO BACKUP:

Zapnutí zálohování  - ON / OFF
Podrobnosti viz "Zálohování snímků" v oddílu Postupy obsluhy/Záznamový režim

· Paměť plná ~ MEM FULL:

Nastavení, když se zaplní paměť - PŘEPIS / STOP

Podrobnosti viz "Zálohování snímků" v oddílu Postupy obsluhy/Záznamový režim

Detekce pohybu

[MOTION DETECT] stránka slouží k nastavení detekčního pole. Toto dovolí zajistit sledovaný předmět. Jestliže se tento snímek změní, pak se systém spustí záznam nebo poplach prostřednictvím záznamového režimu [RECORD MODE] a sepne kontakt poplachového relé [ALARM BUZZER RELAY].

Nastavení rozměru a polohy

Nastavení detekčního pole [SET DETECT SIZE] - stiskem tlačítka  <<(>>  <<(>>  <<(>>  <<(>> se nastaví velikost (plocha se zvětšuje a zmenšuje)

Nastavení polohy detekčního pole [SET POSITION] - stiskem tlačítka  <<(>>  <<(>>  <<(>>  <<(>> se přesouvá detekční pole (nahoru/dolu, doleva/doprava).

Po skončení stisknout <<ENTER>> a nastavení se uloží. Není-li uložení žádoucí, stisknout <<EXIT>>, změna nebude brána v potaz dojde k návratu do menu [MOTION DETECT].

· Systém rovněž detekuje změny snímku v reálném čase, když detekční pole bylo nastaveno. Když změna pohybu obrazu v detekčním poli přesáhne poplachovou hodnotu , dojde ke změně barvy okraje detekčního pole. Jestliže je funkce v činnosti, okraj je červený, v normálním případě je modrý.

Nastavení citlivosti

Větší změna v detekčním poli je znázorněna jako delší bílý pruh v čárovém grafu ENERGY BAR a číslice v údaji ENERGY narostou. Uživatel může nastavit práh citlivosti podle změn údaje ENERGY.

· ENERGY: 0 ~ 255 (toto číslo nastavuje systém při pohybu)

· TRESHOLD: 0 ~ 64 (Práh citlivosti) - implicitně 10

Kontakt poplachového čidla

Tato menu jsou použita k nastavení polarity poplachových senzorů a kontaktu poplachového relé.

· ALARM POLARITY: NO / NC - Typ kontaktu poplachového čidla pracovní/klidový

· OUT DURATION: 0 / 10 / 20 / 30 SEC -doba trvání


Hlavní paměť a správa CF-karty

V tomto menu lze vymazat obsah hlavní paměti, zpřístupnit CF-paměťovou kartu a naformátovat CF-kartu.

Vymazání paměti

Tato funkce dokáže vymazat snímky jak z paměti SDRAM a z COMPACT FLASH paměťové karty.

Provedení zálohy uživatelem viz oddíl Zálohování pomocí CF karty - [CF card backup].

· Stisknout tlačítko <<ENTER>> - vymazání paměti a návrat na stránku [MEM CLEAR/CF-CARD].

· Stisknout tlačítko <<EXIT>> - opustit tuto stránku paměti a návrat na stránku [MEM CLEAR/CF-CARD]. 

Zpráva CF-karty

Stisknout tlačítko <<ENTER>> v položce [CF-CARD ACCES] - zobrazí adresář snímků, přesunout kursor na oblíbený adresář a stisknout <<ENTER>> pro přehrání, stisknout <<(>> - vymaže adresář snímků.

Formátování CF-karty

Provedení této funkce zformátuje CF-kartu. Buďte velmi opatrní, neboť tato akce způsobí vymazání všech souborů na CF-kartě.


Návrat k továrnímu nastavení

Funkce nevymaže žádné snímky z paměti, ale vrátí systém na implicitní nastavení od výrobce.

· Stisknout tlačítko <<ENTER>> - vloží se implicitní hodnoty od výrobce

· Stisknout tlačítko <<EXIT>> - menu se opustí a přejde se do hlavního menu

návod k použití


Zapnutí

Během každého zapnutí se spustí hlavní řadič, aby se ohřál a provedl vlastní otestování.

a) Systém z detekuje video vstup a posoudí zda-li je normy NTSC nebo PAL

b) Systém stáhne dřívější snímky z flash paměti do paměti SDRAM

c) Systém zkontroluje plán nahrávání, v případě že se nachází v době pánovaného nahrávání, nahrávací režim se automaticky spustí, jinak započne normální zobrazovací režim

Když se spustí poplach, uživatel může stiskem kteréhokoliv tlačítka zastavit akustický signál bez přerušení aktuálního nahrávání.


Normální zobrazovací režim

Režim dovoluje uživateli se dívat na sledování v reálném čase. Při tom systém může být přepnut do kteréhokoli pracovního stavu; do zaznamenávacího režimu se přejde stiskem tlačítka <<REC>>; do přehrávacího režimu se přejde stiskem tlačítka <<PLAY>> a do režimu menu se přejde stiskem tlačítka <<MENU>>. Samozřejmě, že v přehrávacím nebo nahrávacím režimu může uživatel stiskem tlačítka <<STOP>> zastavit přehrávání nebo nahrávání a přejít do normálního zobrazovacího režimu. V hlavním menu, se stiskem tlačítka <<MENU>> vrátí do normálního zobrazovacího režimu.

Menu při normálním zobrazení

(1) Datum: rok od 2000 do 2099, měsíc 1 až 12, den 1 až 31 a zobrazovaný formát může být podle nastavení jeden z YY/MM/DD - MM/DD/YY – DD/MM/YY

(2) Čas: Současný čas

(3) Rozlišení: Rozlišení snímku, viz nastavení formátu obrazu [IMAGE FORMAT].

(4) Kvalita komprese: Stupeň komprese obrazu: Q1 (nízká kvalita) Q9 (nejlepší kvalita), viz nastavení formátu obrazu [IMAGE FORMAT].

(5) Počet zaznamenaných snímků v paměti

(6) Procento zbývající paměti


Nahrávací režim

Systém v nahrávacím režimu provádí detekci pohybu sledovaných událostí: souvislým nahráváním int, detekcí pohybu a poplachový vstup. Když by měla nastat událost, pak se systém zachová podle nahrávacího nastavení a nastavení poplachového vstupu a výstupu.

Uživatel může stisknout tlačítko <<STOP>>, systém pak toho dne automaticky nepřejde do nahrávacího režimu po skončení přehrávání nebo uzavření menu nastavení za předpokladu, že se následně znovu nestlačí tlačítko <<REC>>.

Systém rovněž podporuje fotografovací funkci. Opětovným stisknutím tlačítka <<REC>> se zachytí jeden snímek a jestliže se stiskne tlačítko <<REC>> bez jeho uvolnění, systém znovu přejde do souvislého nahrávání s plnou rychlostí. Přibližná nahrávací rychlost je uvedena v tabulce:

	Rozlišení
	Zaznamenávací rychlost

	SP
	5 snímků / sec

	HI
	8 snímků / sec

	NM
	10 snímků / sec


Zálohování

Systém podporuje funkci automatického zálohování zaznamenaných událostí. Když uživatel povolí funkci automatického zálohování, pak systém bude při zálohovat každých 5 sec jeden snímek při započatí každé nové události.

Při restartu sytému jsou uložena data z flash paměti do paměti SDRAM jako záložní kopie dat.

· Kapacita flash paměti pro zálohu snímků je 1,5MB. Systém prování souvislé ukládání, tak že když je paměť plná, systém nebude zastaven. Stará data se automaticky přepíší od začátku paměti, což umožní, že budou k dispozici ty nejčerstvější informace. Když rozlišení snímku je 720*240 a kvalita je 6, systém je schopen nevíce uložit 140 snímků.

· Kvůli limitu při zápisu do Flash paměti (když zapisovací cyklus za vteřinu přesáhne 100 tisíc), nebude možno zajistit přesnost dat. Proto, když systém zjistí nějakou abnormalitu během práce s Flash pamětí, pak zablokuje zálohovací funkci a zobrazí hlášení – selhání zálohy [BACK-UP FAIL].

· Když má snímek velikost více než 64kB, pak systém nebude podporovat zálohování. Tato metodika ovlivní snímky o rozlišení 720*480 a kvalitě Q9 nebo Q8.

· Prosím nepovolujte znovu automatické zálohování [PIC AUTO BACKUP] potom co systém tuto funkci zakázal.

Menu nahrávání

(1) Nahrávací režim: Systém je v režimu nahrávání podle časového rozvrhu nebo v ručním nahrávání

(2) Typ spouštěcí události:

Souvislé nahrávání CTN: Režim nahrávání [RECORD MODE] definuje interval aktivního nastaveni

Detekce pohybu v obraze MD: detekce pohybu [MOTION DETECTION] definuje polohu detekčního pole/rozměr/ citlivost

Nahrávací poplach ALM: kontakt poplachového relé [ALARM BUZZER RELAY] definuje polaritu snímacího senzoru

Fotografovací nahrávání SNP: v nahrávacím režimu stisknout tlačítko <<REC>> k zachycení jednoho snímku

Tento údaj je zobrazen jen při ukládání snímků

(3) Rozlišení: SP/HI/NM – podrobnosti viz Formát snímku [IMAGE FORMAT]
(4) Kvalita komprese: Q1 ~Q9 – podrobnosti viz Formát snímku [IMAGE FORMAT]
(5) Počet snímků nahraných do paměti

(6) Procento zbývajícího místa v paměti SDRAM, od 100% do 0%

Paměť zaplněná:

(1) Přepisovat záznam: když je paměť plná, systém nebude zastaven. Stará data se automaticky přepíší od začátku paměti.

· LOOP – přepisovací režim

(2) Zastavit nahrávání: když je paměť plná, systém bude zastaven a vypíše následující hlášení na obrazovce. MEMORY FULL – paměť plná

· Zbývající paměť nemusí být nezbytně 0% (např. když je paměť systému plná, pak zbývající prostor je ještě 0,3%. Protože 0,3% paměťového místa neumožňují zaznamenat celý snímek. Proto systém preruší nahrávání).

Stisknout tlačítko <<MENU>>, pro vstup do menu Vymazání paměť/CF-karty - [CLEAR CF-CARD/CLEAR MEMORY]. Chce-li uživatel vyhledat přijatelné snímky, je potřeba vstoupit do menu Vyhledání a přehrávání [SEARCH AND PLAYBACK].


Přehrávací režim

Stisknutím tlačítka <<PLAY>> se spustí přehrávání, dle následujících možností:

a) V normálním zobrazovacím režimu stisknout tlačítko <<PLAY>> - přehrají se soubory snímků v paměťovém formátu

b) Vstoupit do režimu [SEARCH AND PLAYBACK] a spustit funkci Vyhledání a přehrávání. Viz kapitola Vyhledání a přehrávání.

c) Vstoupit do režimu [CF-CARD ACCESS]. Viz kapitola Přístup do CF-karty.

Zastavení přehrávání

Stisknutím tlačítka <<STOP>> se zastaví přehrávání a přejde se do normálního zobrazovacího režimu.

Když se přehrává ze stránky [SEARCH AND PLAYBACK], stisknutím tlačítka <<MENU/EXIT>> lze vyvolat stránku pro nastavení vyhledávacích podmínek.

Když se přehrává ze stránky [CF-CARD ACCESS] stisknutím tlačítka <<MENU/EXIT>> se lze vrátit na původní stránku a dovolit uživateli zvolit si oblíbený adresář snímků.

defin

Menu přehrávání

(1) Rychlost přehrávání:

X1 ( X2 ( X4 ( X8 ( X16

(2) Status přehrávání:

(:
Přehrávání

(:
Rychlé přehrávání dopředu

(:
Rychlé přehrávání dozadu

((:
Pauza

(3) Typ události: CNT/MD/ALM/SNP

(4) Rozlišení: SP/HI/NM

(5) Komprese

(6) Pořadový index snímku

(7) Celkový počet snímků


Zálohování pomocí CF karty

Při požadavku uložit snímky do CF-karty je nejprve nutno se přesvědčit, že je CF-karta zasunuta do slotu pro kompaktní paměťovou kartu. V přehrávacím režimu se stisknutím tlačítka <<PLAY/PAUSE>> zastaví přehrávání a stisknutím tlačítka <<REC>> se uloží tento snímek do CF-karty.

Systém vytvoří adresář (tzv. Capbox) při ukládání snímků do kompaktní paměťové karty a zřídí podadresář (dle datumu nahrání snímků). je navržen podle hodin, minut, sekund a typu události. Na příklad 184530EC.jpg znamená, že snímek byl pořízen v 18 hod 45 min 30 sekund událost souvislá.

· Nevyjímejte kompaktní paměťovou kartu se svého slotu v přístroji při ukládání snímku do CF-karty (na monitoru je zobrazeno hlášení „Ukládání do CF“ - SAVING TO CF), protože by mohlo dojít k poškození systému souborů.

Níže je uveden seznam provozních hlášení CF-karty, která jsou zobrazována na obrazovce po dobu 3 vteřin.

SAVING TO CF…

: ukládání snímku do CF-karty

CF IS NOT PRESENT

: CF-karta není vložena nebo není rozpoznána

CF DISK FULL


: CF-karta je plná

CF IS NOT FOR CAPBOX
: CF-karta je vložena, ale CAPBOX adresář nenalezen

CF ERROR


: chyba vstupu/výstupu nebo systému souborů

· Dotaz: Proč je CF-karta normální při použití v digitální kameře, ale nepracuje v tomto zaznamenávacím přístroji?

Odpověď: (1) Systém souborů je odlišný: tento zaznamenávací přístroj akceptuje pouze FAT12 a FAT16 alokační tabulku. Proveďte pomocí funkce [MEM CLEAR/CF-CARD] zformátování karty nebo s použitím osobního počítače zformátujte kartu do formátu FAT16

(2) Systém souborů byl poškozen: záznamový přístroj nedokáže načíst obsah CF-karty. Pro, když se poškodí systém souborů na CF-kartě, pak je karta v záznamovém přístroji nepoužitelná. Pak je nutno provést zformátování karty pomocí funkce [MEM CLEAR/CF-CARD/FORMAT CF-CARD] případně užijte pro opravu formátu osobní počítač.

SPECIFIKACE

	Video vstup
	1 Vpp/ 75 ohm, na zadní straně konektor BNC

	Video výstup
	konektor BNC, 1 Vpp/ 75 ohm

	Video norma
	rozhraní pro NTSC nebo PAL

	Nahrávací rozlišení
	NTSC: 720*480/720*240/360*240 PAL: 720*560/720*280/360*280

	Kvalita snímku
	9 stupňů (stupeň komprese od 10 do 60)

	Nahrávací režim
	Souvisle/Detekce pohybu/Poplachový signál/Ruční fotografování

	Přehrávací rychlost
	X1/X2/X4/X8/X16

	Vyhledávání snímků
	Podle datumu a času/ typu události

	Detekce pohybu
	Detekční pole: 8x8~plná obrazovka (krok po 8 pixlech). Det. citlivost: 0~255

	Funkce CF-karty
	Uložení/Přehrávání/Formátování

	Max počet snímků při nahrávání
	7 obr/sec (NTSC:720*480, PAL:720*560) ~ 30 obr/sec (NTSC:320*240, PAL:360*280)

	Přehrávací funkce
	Normálně/Rychle dopředu/Rychle dozadu/Pauza/Krok vpřed a vzad

	Kapacita paměti
	128 MB paměť SDRAM a 2 MB Flash paměť

	Formát CF-karty
	FAT16

	Příkon
	12V/350mA (bez kamery)

	Rozměry
	210mm(délka) x 220mm(šířka)x44mm(výška)


Dodatky – porovnávací tabulka stupně komprese

Viz původní návod.
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