DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR CDR 01
(český doplněk k anglickému originálu)
Obsah:
1.Seznámení


1.1 Bezpečnostní upozornění


1.2 Vlastnosti


1.3 Specifikace

2. Instalace

2.1 Obsah balení


2.2 Zapojení


2.3 RS232 - protokol

3. Konfigurace


3.1 Instalace HDD


3.2 Čelní panel


3.3 Zadní panel


3.4 Nastavení MENU


3.5 System setup - nastavení systému


3.6 Plánované nahrávání - Timer


3.7 Nastavení nahrávání


3.8 Nastavení alarmu


3.9 Nastavení protokolu vzdáleného ovládání


3.10 Seznam událostí

4. Ovládání


4.1 Zapnutí přístroje


4.2 Nahrávání


4.3 Přehrávání záznamů


4.4: Vyhledávání

5. Řešení problémů & přílohy


5.1 Řešení problémů


5.2 Kompatibilní Multiplexery (příloha A)


5.3 Kompatibilní HDD (příloha B)

1. Seznámení

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tento vysoce kvalitní Digitální Videorekordér.(DVR).
DVR digitalizuje analogový NTSC nebo PAL signál a zaznamenává jej na výměnný HDD. Digitálně zaznamenané video má několik výhod oproti analogovému záznamu na videokazetě - nepotřebujete převíjet pásku kvůli vyhledání záznamu. Digitální záznamy jsou indexovány časově, nebo na základě událostí 
- kdykoliv tedy můžete vyhledat záznam v seznamu podle času, nebo události.
- Během přehrávání můžete zastavit obrázek, rychle přehrávat vpřed i vzad, nebo krokovat aniž by byl obraz s pruhy či trhaný.

DVR může být použito jako náhrada za Time-lapse.

1.1 Bezpečnostní upozornění
Pozorně si přečtěte pravidla používání a umístění zařízení před jeho použitím.

Nevhodná manipulace může vést k neopravitelnému poškození přístroje.

1.1.1 Zvedejte a pokládejte přístroj opatrně.

1.1.2 Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu.

1.1.3 Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, nebo v přímém kontaktu s vodou.
1.1.4 Nevylívejte žádnou tekutinu na přístroj.
1.1.5 Nevytahujte napájecí šňůru před tím, než korektně vypnete přístroj.

1.1.6 K napájení přístroje použijte pouze přiložený adaptér.

1.1.7 Neodborné opravy či výměny částí přístroje mohou vést k požáru, elektrickému šoku,               

          nebo dalšímu ohrožení zdraví.

1.1.8 Neprovádějte zapnutí a vypnutí přístroje v krátkých intervalech (v době kratší než 3 sekundy).

1.1.9 Sami neprovádějte údržbu přístroje. Údržbu svěřte servisním střediskům.

1.1.10 Tento přístroj smí být provozován pouze s napaječi schválenými výrobcem. 

1.2 Vlastnosti

1.2.1 Náhrada klasického Time-lapse. Spolupracuje s většinou multiplexerů a kvadrátorů. 
1.2.2 Je kompatibilní s NTSC/PAL signálem. 

1.2.3 Rychlosti záznamu: 


NTSC: max 60obr/sec, min 1obr/sec


PAL:    max 50obr/sec, min 1obr/sec

1.2.4 Kvalita záznamu: 


lze zvolit kvalitu rozlišení a záznamu: BEST / HIGH / NORMAL / BASIC

1.2.5 Módy vyhledávání:

na základě času, události, nebo seznamu alarmových událostí 

1.2.6 Zrychlené přehrávání (dopředu i zpět) 2x až 32x


krokování: 1/2x až 1/32x

1.2.7 Možnost nastavení formátu datumu a času

1.2.8 Ochrana heslem 

1.2.9 Možnost nahrávání na základě nastavitelného alarmového vstupu


detekce ztráty videosignálu 

1.2.10 Jeden nastavitelný alarmový výstup

1.2.11 Možnost plánovaného - časového nahrávání

1.2.12 Po náhodném výpadku napájení během nahrávání přístroj po obnově napájení začne 


znovu nahrávat

1.2.13 RS232C komunikační port slouží k připojení externího zařízení

1.2.14 Při zaplnění disku dojde k automatickému ukončení záznamu, nebo přepisu starších dat  


(pokud je nastavena funkce OVERWRITE)

1.3 Specifikace

	VIDEO FORMAT
	NTSC/PAL

	HDD
	IDE, UTMA 66 - 1 výměnný HDD

	NAHRÁVÁNÍ
	manualní, alarmové, externí, časové

	VYHLEDÁVÁNÍ
	datum a čas, událost, alarmy

	RS232
	ANO

	O.S.D
	ANO

	ZABEZPEČENÍ
	ochrana heslem

	VIDEO VSTUP
	1 kompozitní video vstup - 1Vp-p/75Ohm (BNC)

	VIDEO VÝSTUP
	1 kompozitní video výstup - 1Vp-p/75Ohm (BNC)

	ROZLIŠENÍ
	720 x 576 (PAL), 720 x 486 (NTSC)

	KOMPRESE
	Wavelet

	RYCHLOST ZOBRAZENÍ
	60obr/sec (NTSC), 50obr/sec (PAL)

	RYCHLOST NAHRÁVÁNÍ
	60obr/sec (NTSC), 50obr/sec (PAL)

	ALARMOVÝ VSTUP
	TTL vstup, High (5V), Low (GND)

	ALARMOVÝ VÝSTUP
	COM, NO

	DETEKCE ZTRÁTY VIDEOSIGNÁLU
	ANO

	ZOBRAZENÍ DATUMU
	ANO

	NAPÁJENÍ
	AC 90 ~ 240V

	PŘÍKON
	<27W

	ROZMĚRY
	380 x 270 x 65 mm (šířka, délka, výška)

	VÁHA
	5,2kg

	PRACOVNÍ TEPLOTA
	5 ~ 40°C


2. Instalace
2.1 Obsah balení

· jednovstupý digitální videorekordér 

· zásuvka na HDD

· klíč k zásuvce na HDD

· napájecí šňůra

· uživatelský manuál

· sada pro montáž do RACKu

2.2. Zapojení

2.2.1 Připojení kamery 


viz orig. návod obr. str. 6 

2.2.2 Připojení multiplexeru 


viz orig. návod obr. str. 7 nahoře

2.3 RS232 - protokol
Můžete použít klávesnici PC k simulaci tlačítek DVR. 

Komunikační protokol: DATA - 8 datových, 1 START bit a 1 STOP bit
viz orig. návod obr. a tab. str. 7 dole

3. Konfigurace
3.1 Instalace HDD

3.1.1 Vyjměte zásuvku na HDD (viz orig. návod obr. str. 8 nahoře).

3.1.2 Odjistěte kryt zásuvky a vysuňte ho (viz orig. návod obr. str. 8 uprostřed).

3.1.2.1 Kontrolka napájení a přístupu k disku na zásuvce HDD
Pokud je přístroj zapnut - svítí kontrolky následovně 
kontrolka napájení - zeleně

kontrolka přístupu k disku - žlutě 

3.1.3 Zámek zásuvky na HDD

viz orig. návod obr. str. 8 dole 

poloha A - zamknuto

poloha B - odemknuto

pozn. zámek musí být v poloze A před zapnutím přístroje. Jinak HDD nebude fungovat správně

3.1.4 Doba záznamu 

Doba záznamu se liší podle nastavené rychlosti a kvality záznamu (viz orig. návod tab. str. 9)

3.2 Čelní panel
viz orig. návod obr. str. 10 

1. Vložte HDD viz 3.1

2. Tlačítko MENU


ke vstupu do hlavního MENU slouží tlačítko MENU.

Vstup do MENU je chráněn heslem (přednastaveno: 0000)

3. Tlačítko ENTER - slouží k potvrzení zadávaných hodnot

4. Tlačítko SEARCH - slouží k vyhledávání záznamu

5. SLOW - slouží ke zpomalení přehrávání záznamu

6. STOP - slouží k zastavení nahrávání / přehrávání

7. REC - slouží ke spuštění nahrávání

8. POWER - zapnutí / vypnutí přístroje

9. REW / left - slouží ke zpětnému přehrání záznamu. Opakovaným stiskem dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání od 1, 2, 4, 8, 16, 32x.

10. FF / right - slouží ke zvýšení rychlosti přehrávání. Opakovaným stiskem dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání od 1, 2, 4, 8, 16, 32x.

11. PAUSE - slouží k pozastavení záznamu.

12. PLAY - slouží ke spuštění přehrávání záznamu

13. LED kontrolky: svítí za následujících podmínek: 

(1) HDD: HDD pracuje
(2) HDD FULL: došlo k zaplnění HDD

(3) ALARM: pokud je ALARM povolen - svítí když je ALARM sepnut

(4) TIMER: pokud je TIMER povolen - svítí pokud je TIMER aktivován

(5) PLAY: probíhá přehrávání

(6) REC: probíhá nahrávání

3.3 Zadní panel

viz orig. návod obr. str. 11
1. VIDEO IN - slouží k připojení zdroje video signálu (kamera, kvadrátor, multiplexer..)

2. VIDEO OUT - slouží k připojení monitoru, kvadrátoru, nebo multiplexeru (viz orig. návod obr. str. 6, 7)

3. Externí vstup/výstup: RS 232/ alarmový vstup

Zapojení konektoru: viz  obr. v orig, návodu str.12
PIN 1: RS 232 - TX

PIN 2: RS 232 - RX

PIN 3: VIDEO LOSS: pokud dojde ke ztrátě videosignálu je na tomto pinu hodnota "Low". V 
normálním stavu je hodnota "High"

PIN 4: SWITCH OUT: Slouží k propojení s videorekordérem, nebo multiplexerem - k synchronizaci při 
nahrávání. Základní úroveň je sestupná (negativní) hrana.

PIN 5: ERROR OUT: Pokud dojde k chybě HDD - objeví se na tomto pinu hodnota "Low". V 
normálním stavu je hodnota "High"

PIN 6: REC START: slouží k exetrnímu spoučtění nahrávání. Hodnota "Low" spustí nahrávání, "High" 
zastaví nahrávání. Základní hodnota je HIgh..
PIN 7: EXTERNAL ALARM NC: v běžném provozu je COM připojen v režimu NC a odpojen v 
režimu NO. V alarmovém stavu je však COM odpjen s NC a připojen s NO 

PIN 8: EXTERNAL ALARM NO: v běžném provozu je COM připojen v režimu NC a odpojen v 
režimu NO. V alarmovém stavu je však COM odpjen s NC a připojen s NO 

PIN 9: GND : uzemnění
PIN 10: RS 485-B

PIN 10: RS 485-A

PIN 12: DISK FULL: Pokud dojde k zaplnění HDD - objeví se hodnota "Low" -  a je připojeno další 
VR, lze pomocí tohoto pinu spustit nahrávání na tomto dalším DVR. V normálním stavu je 
hodnota "High"

PIN 13: ALARM RESET: Propojením tohoto pinu s pinem GND dojde k deaktivaci alarmu. 


Přivedením hodnoty "Low"  z externího zařízení lze také deaktivovat všechny alarmové aktivity 
přístroje. V normálním stavu je hodnota "High"

PIN 14: ALARM INPUT: Propojením tohoto pinu s pinem GND dojde k aktivaci alarmu, přístroj začne 
zaznamenávat.a pískat.. Přivedením hodnoty "Low" na tento pin dojde k zastavení nahrávání a 
všech alarmových aktivit.. V normálním stavu je hodnota "High"

PIN 15: COM: v běžném provozu je COM připojen v režimu NC a odpojen v režimu NO. V 
alarmovém stavu je však COM odpojen s NC a připojen s NO 

4. Vstup napájení - slouží k připojení napájecí šňůry.
3.4 Nastavení MENU
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko MENU. Pro vstup je požadováno heslo: Pro zadání hesla použijte tlačítek šipka doleva/ doprava - pro posun na pozici a šipka nahoru / dolu pro změnu hodnoty na dané pozici. Pro potvrzení hesla stiskněte ENTER. 

pozn: přednastavené heslo je "0000"

Po správném zadání hesla se objeví Menu s následujícími položkami:

viz. obr. v orig. návodu str. 14 dole.

Timer - nastavení plánovaného nahrávání

Record - nastavení záznamu

Alarm - nastavení alarmu 

Remote - nastavení vzdáleného ovládání
System - nastavení systému 

Event - seznam událostí

3.5 System setup - nastavení systému

po vstupu do menu a správného zadání hesla  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku menu:

System a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se položky menu: viz. obr. v orig. návodu str. 15 dole.

3.5.1: Buzzer: 
slouží k zapnutí/ vypnutí zvukové signalizace.

3.5.1.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku Buzzer

3.5.1.2: Stiskněte tlačítko Enter pro změnu nastavení zvukové signalizace.

3.5.1.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


- On - zvuková signalizace zapnuta


- Off - zvuková signalizace vypnuta

3.5.1.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.1.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.2 nastavení přepisu HDD
3.5.2.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku HDD overwrite

3.5.2.2: Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení přepisu HDD 

3.5.2.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


- Yes - při zaplnění HDD dojde k jeho přepisu


- No - při zaplnění HDD dojde k přerušení nahrávání

3.5.2.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.2.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.3 nastavení formátu zobrazení data 

3.5.3.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku Date display

3.5.3.2: Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení zobrazení data 

3.5.3.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


-  Y-M-D  - rok-měsíc-den


-  M-D-Y  - měsíc-den-rok


-  D-M-Y  - den-měsíc-rok


- off - datum nebude zobrazen

3.5.3.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.3.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.4 nastavení systémového data

3.5.4.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku Date

3.5.4.2: Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení systémového data

3.5.4.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


 Pro změnu pozice použijte šipku doleva/doprava

3.5.4.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.4.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.5 nastavení systémového času

3.5.5.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku Time

3.5.5.2: Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení systémového času

3.5.5.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


 Pro změnu pozice použijte šipku doleva/doprava

3.5.5.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.5.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.6 nastavení hesla

3.5.6.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku New Password

3.5.6.2: Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení hesla

3.5.6.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


 Pro změnu pozice použijte šipku doleva/doprava

3.5.6.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.6.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.7 Smazání HDD

3.5.7.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku Clear HDD

3.5.7.2: Stiskněte tlačítko Enter pro nastavení hesla

3.5.7.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


- Yes - HDD bude smazán


- No - HDD nebude smazán

Pro potvrzení použijte :šipku doleva - smazání nepotvrzujete




 :šipku doprava - potvrzení smazání

3.5.7.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.7.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.5.8  Reset systému - nastavení továrních hodnot

3.5.8.1: Šipkami nahoru/dolu vyberte položku System reset

3.5.8.2: Stiskněte tlačítko Enter pro reset systému

3.5.8.3: Pro změnu hodnot použijte šipku nahoru/dolu.


- Yes -Systém bude nastaven do továrních hodnot(vyjma Sata a času, Hesla)


- No - Systém zůstane ve stávajícím nastavení

3.5.8.4: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.5.8.5: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.6 Plánované nahrávání - Timer
3.6.1: po vstupu do menu a správného zadání hesla  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku menu:

Timer a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se okno: viz. obr. v orig. návodu str. 19 uprostřed.

3.6.2: Nastavení plánovače

3.6.2.1 Stiskněte Enter pro potvrzení nastavení dnů. 

3.6.2.2 Pro výběr použijte šipek nahoru/dolu.
možnosti: 
Daily - denně


SUN: Neděle



MON: Pondělí



TUE: Úterý



WED: Středa



THU: Čtvrtek



FRI: Pátek



SAT: Sobota



MO~FR: Pondělí až Pátek



SA~SU: Sobota až Neděle


JAN~01: konkrétní datum

3.6.2.3.: použijte šipek doleva/doprava pro posun na nastavení Začátku nahrávání (Start)


- pro změnu hodnot použijte šipek nahoru/dolu


- pro posun na další pozici použijte šipek doleva/doprava

3.6.2.4.: použijte šipek doleva/doprava pro posun na nastavení Konce nahrávání (End)


- pro změnu hodnot použijte šipek nahoru/dolu


- pro posun na další pozici použijte šipek doleva/doprava

3.6.2.5.: použijte šipek doleva/doprava pro posun na nastavení Rychlosti záznamu (IPS)

- počtu snímků za sec. - možnosti: 1,2,3,6,12,25,50/vypnuto


- pro změnu hodnot použijte šipek nahoru/dolu


- pro posun na další pozici použijte šipek doleva/doprava

3.6.2.6: Stiskněte Menu pro potvrzení nastavení a přesunu k nastavení dalšího plánu.

3.6.2.7: Použijte šípek nahoru/dolu k přesunu na položku: Timer enable: a nastavte

hodnotu na : Yes - pro nahrávání podle plánovače

          No - pro vypnutí plánovače
3.6.2.8: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.6.2.9: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.7 Nastavení nahrávání

3.7.1: po vstupu do menu a správného zadání hesla  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku menu:


Record a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se okno: viz. obr. v orig. návodu str. 21 oprostřed.

3.7.2 Nastavení rychlosti nahrávání
3.7.2.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Record IPS a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.
3.7.2.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte rychlost nahrávání(IPS = počet snímků za vteřinu.)


NTSC: 60,30,15,8,4,2,1


PAL: 50,25,12,6,3,2,1

3.7.2.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.7.2.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.7.3: Nastavení kvality záznamu 

3.7.3.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Record Quality a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.7.3.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte kvalitu nahrávání


Best - nejvyšší


High - vysoká


Normal - střední


Basic - základní, nejnižší

3.7.3.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.7.3.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.7.4 Nastavení módu nahrávání

3.7.4.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Record Mode a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.7.4.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte mód nahrávání


Frame - snímky


Field - půlsnímky

3.7.4.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.7.4.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.8 Nastavení alarmu

3.8.1: po vstupu do menu a správného zadání hesla  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku menu:


Alarm a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se okno: viz. obr. v orig. návodu str. 22 dole.

3.8.2: povolení/zakázání alarmu
3.8.2.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Alarm Enable a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.8.2.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte

ON - pro povolení alarmu

OFF - pro vypnutí alarmu

3.8.2.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.8.2.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.8.3: Nastavení doby trvání alarmu
3.8.3.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Alarm Duration a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.8.3.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Dobu trvání alarmu


1,3,5,10,30,60minut, Always = Stále

3.8.3.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.8.3.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.8.4: Nastavení rychlosti záznamu při alarmu
3.8.4.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Record IPS a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.8.4.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Rychlost záznamu při alarmu


NTSC: 60,30,15,8,4,2,1


PAL: 50,25,12,6,3,2,1

3.8.4.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.8.4.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.8.5: Nastavení kvality záznamu při alarmu

3.8.5.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Record Quality a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.8.5.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte kvalitu nahrávání při alarmu


Best - nejvyšší


High - vysoká


Normal - střední


Basic - základní, nejnižší

3.8.5.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.8.5.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.8.6 Nastavení módu nahrávání při alarmu

3.8.6.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Record Mode a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.8.6.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte mód nahrávání při alarmu


Frame - snímky


Field - půlsnímky

3.8.6.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.8.6.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.9 Nastavení protokolu vzdáleného ovládání

3.9.1: po vstupu do menu a správného zadání hesla  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku menu:


Remote a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se okno: viz. obr. v orig. návodu str. 24 dole.

3.9.2: Nastavení protokolu sériového rozhraní 

3.9.2.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Remote Mode a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.9.2.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte


RS-232: protokol RS232

RS-485 - protokol RS485

3.9.2.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.9.2.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.9.3: Nastavení rychlosti přenosu
3.9.3.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte Baud Rate a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.9.3.2: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte přenosovou rychlost:


Baud Rate: 115200,57600,19200,9600,4800,3600,2400,1200

3.9.3.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.9.3.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.9.4 Nastavení ID zařízení

Po RS 232 můžete ovládat několik různých zařízení. K jejich odlišení slouží ID zařízení(může být nastaveno od 000 do 999).

3.9.4.1: Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte ID a stiskněte Enter pro vstup do nastavení.

3.9.4.2: Pomocí šipek nahoru/dolu nastavte hodnotu, pomocí šipek doleva/doprava se přesuňte na další pozici

3.9.4.3: Stiskem tlačítka Menu potvrďte nastavení

3.9.4.4: Opětovným stiskem tlačítka Menu se vrátíte do menu nastavení systému.

3.10 Seznam událostí

3.10.1: po vstupu do menu a správného zadání hesla  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku menu:

Event a stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se okno: viz. obr. v orig. návodu str. 26 Dole.

Stiskněte Enter pro úplný výpis událostí. Události jsou zobrazovány po osmi na stránce. Pro posun na další událost použijte šipek nahoru/dolu. Pro posun na další stránku použijte šipek doleva/doprava. Pro přehrání vybrané události stiskněte Enter.
seznam zkratek: PWR : záznam po obnovení napájení po jeho výpadku.



   HDD: čas kdy nastala chyba na disku



   VLS: čas kdy nastala ztráta videosignálu 
4. Ovládání
4.1 Zapnutí přístroje
Před zapnutím přístroje se ujistěte zda je HDD zamknut a kontrolka napájení svítí červeně.. Po stisknutí

tlačítka Power se kontrolka napájení rozsvítí oranžově, všechny ostatní kontrolky (kromě kontrolky HDD) červeně. Na připojeném monitoru se zobrazí hlášení HDD detecting. Spouštění může trvat 5~15 vteřin. Pokud je HDD nastaven jako master - zobrazí se na monitoru hlášení HDD Master Connect, pokud je nastaven jako slave zobrazí se hlášení HDD Slave Connect. Pro zkrácení doby spouštění doporučujeme nastavit HDD jako master. Po spuštění se kontrolka napájení rozsvítí zeleně.
4.2 Nahrávání
DVR je vybaveno různými módy nahrávání. Lze nahrávat trvale, na základě plánovače, nebo pouze na základě události. Lze také nastavit rychlost nahrávání a kvalitu. Tato nastavení lze provést v Menu.
Pokud dojde během zaznamenávání k výpadku napájení, zaznamenané události zůstanou uloženy na disku a po obnově napájení bude přístroj pokračovat v záznamu podle nastavení(trvale, plánovač...)

Jsou čtyři způsoby nahrávání:

4.2.1 Alarmové nahrávání

Pokud je nahrávání spuštěno sepnutím alarmového vstupu bude nahrávání započato okamžitě. Kvalita a rychlost záznamu závisí na nastavení alarmového nahrávání v menu.

Na obrazovce monitoru se objeví symboly viz. obr. v orig. návodu str. 27 dole

A : alarm byl sepnut

symbol  kazety: nahrávání

OW: je nastaven přepis HDD

32GB:Pokud je na místě  OW hodnota v GB ukazuje zbývající místo na disku.

4.2.2: Nahrávání na základě externího sepnutí

DVR může být ovládáno pomocí externího zařízení. Sepnutím REC START (PIN 6 -RS232) začne nahrávání. Kvalita a rychlost záznamu závisí na nastavení nahrávání v menu.

Na obrazovce monitoru se objeví symboly viz. obr. v orig. návodu str. 28 nahoře

A : alarm byl sepnut

symbol  kazety: nahrávání

OW: je nastaven přepis HDD

32GB:Pokud je na místě  OW hodnota v GB ukazuje zbývající místo na disku.

4.2.3: Nahrávání na základě plánovače

Nahrávání na základě plánovače závisí na nastavení Timer v hlavním Menu. . Kvalita a rychlost záznamu závisí na nastavení Timer = plánovače v menu.

Na obrazovce monitoru se objeví symboly viz. obr. v orig. návodu str. 28 nahoře

A : alarm byl sepnut

symbol  kazety: nahrávání

OW: je nastaven přepis HDD

32GB:Pokud je na místě  OW hodnota v GB ukazuje zbývající místo na disku.

4.2.2: Manuálně zapnuté nahrávání 

DVR může být ovládáno pomocí ovládacích tlačítek na zařízení. Stisknutím REC  okamžitě začne nahrávání. Kvalita a rychlost záznamu závisí na nastavení Record  v menu.

Na obrazovce monitoru se objeví symboly viz. obr. v orig. návodu str. 28 nahoře

A : alarm byl sepnut

symbol  kazety: nahrávání

OW: je nastaven přepis HDD

32GB:Pokud je na místě  OW hodnota v GB ukazuje zbývající místo na disku.

4.3 Přehrávání záznamů
Stisknutí tlačítka play dojde k přepnutí přístroje do přehrávacího módu a  k přehrání posledního záznamu.

4.3.1: Zrychlené přehrávání Vpřed / Zpět

4.3.1.1: po stisku tlačítka Play stiskněte tlačítko FF pro zrychlené přehrávání vpřed dvojnásobnou rychlostí. Opětovným stiskem tlačítka FF zvýšíte rychlost přehrávání až na max. 32x.
4.3.1.2:  po stisku tlačítka Play stiskněte tlačítko REW pro zrychlené přehrávání vzad dvojnásobnou rychlostí. Opětovným stiskem tlačítka REW zvýšíte rychlost přehrávání vzad až na max. 32x.

4.3.2: Zpomalené přehrávání vpřed/ zpět

4.3.2.1: po stisku tlačítka Play stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalené přehrávání vpřed poloviční rychlostí. Stiskem tlačítka FF snížíte rychlost přehrávání na 1/4... až na max. 1/32x.

4.3.2.2:  po stisku tlačítka Play stiskněte tlačítko  SLOW pro zpomalené přehrávání. Pro přehrávání vzad poloviční  rychlostí stiskněte tlačítko REW. Opětovným stiskem tlačítka REW snížíte rychlost přehrávání vzad na 1/4 ...až na max. 32x.

4.3.4: Pauza

Stiskněte tlačítko Play pro přehrávání a následně tlačítko PAUSE pro zastavení přehrávání.

4.3.5: STOP
Za jakýchkoliv okolností při stisku tlačítka STOP dojde k zastavení všech činností. Přístroj přejde do monitorovacího módu - pouze zobrazuje obraz kamery a nenahrává.

4.3.6: Krokování

4.3.6.1: Stiskněte tlačítko PLAY a poté PAUSE. Pro krokování stiskněte FF. Pro přehrávání snímek po snímku držte stisknuto tlačítko FF..
4.3.6.2: Stiskněte tlačítko PLAY a poté PAUSE. Pro krokování vzad stiskněte REW. Pro přehrávání snímek po snímku držte stisknuto tlačítko REW.

4.4: Vyhledávání

4.4.1: Stiskněte SEARCH  pro zobrazení seznamu záznamů.

Zobrazí se okno viz. obr. v orig. návodu str. 30 nahoře.

Last Record -  poslední záznam

Full List - celý seznam záznamů

Alarm List - seznam alarmových událostí

Time Search - vyhledání záznamu podle času

4.4.2 Vyhledání a přehrání posledního záznamu

Po stisku tlačítka SEARCH  vyberte pomocí šipek nahoru/dolu položku Last Record.

Stiskněte ENTER pro přehrání posledního záznamu.

4.4.3: Pro zobrazení kompletního seznamu záznamů zvolte položku: Full List.
Stiskněte ENTER pro zobrazení seznamu.

Objeví se okno viz. obr. v orig. návodu str 30 dole.

Pro výběr záznamu použijte šipek nahoru/dolu. Záznamy jsou zobrazeny po osmi na stránce. Pro přechod na další stránku použijte šipek vlevo/vpravo.
Pro přehrání zvoleného záznamu stiskněte tlačítko ENTER

Seznam zkratek: M: manuálně spuštěný záznam



    A: záznam na základě alarmu

 

    T: záznam na základě plánovače


    E: záznam spuštěný externím zařízením

4.4.4: Pro zobrazení seznamu alarmových záznamů zvolte položku: Alarm List.

Stiskněte ENTER pro zobrazení seznamu.

Objeví se okno viz. obr. v orig. návodu str 31 nahoře.

Pro výběr záznamu použijte šipek nahoru/dolu. Záznamy jsou zobrazeny po osmi na stránce. Pro přechod na další stránku použijte šipek vlevo/vpravo.

Pro přehrání zvoleného záznamu stiskněte tlačítko ENTER

4.4.5 Vyhledání záznamu na základě času
Pro vyhledání záznamů na základě času zvolte položku: Time Search.

Stiskněte ENTER. Objeví se okno viz. obr. v orig. návodu str. 31 dole

Pro změnu hodnot použijte šipek nahoru/dolu.

Pro přehrání zvoleného záznamu stiskněte tlačítko ENTER  Pokud ve Vámi nastaveném čase nebyl nahrán žádný záznam objeví se hlášení: Time not found
4.5. Ztráta videosignálu

Pokud dojde ke ztrátě videosignálu, objeví se na monitoru hlášení: Video Loss

4.6: Uzamčení tlačítek

Současným stiskem tlačítek MENU a ENTER zamknete tlačítka přístroje.

Opětovným současným stiskem tlačítek MENU a ENTER odemknete tlačítka přístroje.

5. Řešení problémů & přílohy
5.1 Řešení problémů

Následující tabulka obsahuje některé problémy a nejčastější příčiny nefunkčnosti zařízení a jejich řešení:

	Špatné/žádné napájení
	Zkontrolujte zapojení napájecí šňůry

Zkontrolujte zasunutí konektoru napájení

	Nepracuje při stisku libovolného tlačítka
	Zkontrolujte zda nemáte zamčena tlačítka - Stiskněte najednou tlačítka MENU a ENTER

	Nejsou žádné záznamy
	Zkontrolujte zda je HDD nainstalován správně

	Nejde spustit nahrávání
	Zkontrolujte v Menu zda je povolen záznam - Record enable - Yes

	Chybí obraz kamery při živém sledování
	Zkontrolujte připojení a napájení kamery
Zkontrolujte zda je kamera zapnuta

Zkontrolujte připojení monitoru

Zkontrolujte nastavení objektivu kamery

	Kontrolka nahrávání svítí, ale DVR nenahrává
	Je nastaveno plánované nahrávání - nahrává se pouze v nastavené době


5.2 Kompatibilní Multiplexery (příloha A)

viz. tab. v orig. návodu str.33
5.3 Kompatibilní HDD (příloha B)
viz. tab. v orig. návodu str.34

Upozornění 1: HDD uvedené v příloze B byli testovány s DVR a jsou s ním kompatibilní. Nepoužívejte HDD jiných typů.

Upozornění 2: Vyjmutí HDD provádějte až 60. sec. po vypnutí přístroje. Předejdete tak poškození HDD. 
