Digitální záznam DVR HD-2166

Doplněk k anglickému originálu

Důležitá bezpečnostní upozornění
Nebezpečí exploze při špatné manipulaci s HDD uvnitř přístroje. Při výměně HDD používejte prosím vždy stejné typy. 
Zajistěte, aby napájení bylo blízko zařízení a přístupné.

Nerozebírejte toto zařízení, předejdete tím možnému úrazu elektrickým proudem.

Neumisťujte zařízení na nestabilní povrch.

Nevystavujte zařízení dešti, vlhkosti, …

Nevystavujte zařízení silnému magnetickému poli.

Nevystavujte zařízení prašnému prostředí.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám(50°C) a přímému slunci.

Nevystavujte zařízení nízkým teplotám(0°C) 

Obsah balení
HD-2166

Napájecí kabel

Síťový adaptér

Kabel pro kameru

Originální návod

Auto adaptér

Kabel pro monitor

SW pro vzdálené prohlížení

RS232 kabel

Záruční list 

Návod rychlé instalace
Přední panel

1. REC/PAUSE
Tlačítko pro start záznamu. Držte alespoň 3 sekundy.

Při přehrávání slouží pro pozastavení obrazu

2. REW/PLAY

Při přehrávání stiskněte toto tlačítko pro převíjení obrazu(doleva/doprava)

Při zaznamenávání stiskněte toto tlačítko pro vstup do přehrávání

3. FR/FF

Při přehrávání stiskněte toto tlačítko pro krokování dopředu či zpět.


Při přehrávání držte toto tlačítko pro rychlé převíjení dopředu či zpět.
4. Video výstup

S-Video konektor pro připojení na monitor
5. Video vstup


S-Video konektor pro připojení na kameru

6. DC12V

Zapojte AC/DC adapter nebo auto adapter.

Popis S-Video konektoru:

1. C-signal

2. Y-signal

3. Zem pro C

4. Zem pro Y

Popis  zadního panelu

HD-2166 
1. Video In: Kompositní video vstup , RCA konektor

2. Video Out: Kompositní video výstup, RCA konektor

3. RS-232: port pro sériovou komunikaci

HD-2166A

1. Video In: Kompositní video vstup , RCA konektor

2. Video Out: Kompositní video výstup, RCA konektor

3. RS-232: port pro sériovou komunikaci

4. Audio In: RCA konektor pro vstup audiosignálu (pro mikrofon, ….)

5. Audio Out: RCA konektor pro výstup audiosignálu

Poznámka: RS-232 nepracuje s modemem
Instalace
Krok 1:


Přední panel: Zapojte kameru do S-Video vstupu (Video In)


Zadní panel: Zapojte kameru do CINCH vstupu (Video In)

Poznámka: Nemějte zapojené oba dva vstupy současně.

Krok 2:

Přední panel: Zapojte monitor do S-Video výstupu (Video Out)


Zadní panel: Zapojte kameru do CINCH výstupu (Video Out)

Poznámka: Nemějte zapojené oba dva výstupy současně.

Krok 3:

Zadní panel: Zapojte audio výstup na konektor označený Audio Out. Zapojte audio vstup na konektor označený Audio In. 

Krok 4:
Jakmile je HD-2166 umístěn na provozním místě a všechna externí zařízení jsou již pod napětím, můžete připojit napájení k HD2166.

Start HD-2166 může trvat až 8 vteřin.

Menu - Nastavení
Vstup do hlavního menu:

Držte tlačítko REC/PAUSE a stiskněte FR/FF.

Poznámka: Toto je jediný způsob jak spustit menu. HD-2166 začne po spuštění automaticky zaznamenávat.

Nastavení hesla: 

Heslo může být změněno systémovým administrátorem k předcházení neautorizovaného vstupu do menu. Standardní tovární heslo je „0000“.
Poznámka: Všechna hesla musí být numerická.

Není žádné tovární přístupové heslo, které by bylo možné použít, je-li nastavené přístupové heslo zapomenuto.

Pohyb v menu:
Menu je zobrazeno tak, že volby jsou umístěny na levé straně a hodnoty na straně pravé. Kurzor (prosvícený text) může být přesouván z položky na položku pomocí tlačítka REC/PAUSE.
Tlačítkem REW/PLAY potvrdíte položku, kterou chcete měnit.

Změna hodnot:

Použijte tlačítek REC/PAUSE a REW/PLAY pro změnu hodnot a stiskem tlačítka FR/FF se přesuňte na další znak.

Použijte opět tlačítko REW/PLAY pro potvrzení provedené změny.

Výstup z hlavního menu:
Vyberte si položku exit a stiskněte  tlačítko REW/PLAY pro ukončení práce v menu.
Datum je v hlavním menu vložen ve formátu YYYY:MM:DD. Čas je v hlavním menu vložen ve formátu HH:MM.
Nastavení datumu a času

REC FPS

Výběr způsobu záznamu:

Field: Pro prokládaný videosignál platí, že field je sestaven z řádků celého frame. Frame je sestaven ze dvou field (horní a spodní)
Frame: Se skládá ze dvou fieldů.
Doba trvání záznamu

PAL

	
	50P
	25P
	12P
	6P

	Frame
	10 hodin
	20 hodin
	40 hodin
	3.33 dní

	Field
	24.5 hodin
	49 hodin
	4.08 dne
	8.17 dne


Auto reverse (dovolení přepsání dat)

OFF:
Přepis dat zakázán. Uživatel musí ručně(z menu přístroje) smazat disk, aby bylo možné pořizovat dál záznamy.
ON:
Při naplnění disku se stará data automaticky přemazávají novými.

Záznamový režim
Zapnutí záznamu

· Inicializace
· DVR se po zapnutí automaticky přepne do záznamového režimu.

· Při přehrávání

· Záznam začne po 5 sekundovém stisku tlačítka REC/PAUSE.

· Při záznamu se ukáže na obrazovce nápis REC.
Vstup do hlavního menu:

Držte tlačítko REC/PAUSE a stiskněte FR/FF.

Zapnutí přehrávání

Pro zapnutí přehrávání stiskněte tlačítko REW/PLAY.
Na monitoru se zobrazí: PLAY<- PAUSE.

Poznámka: Více detailů naleznete v sekci přehrávání.
Přehrávací režim
Zapnutí přehrávání

Pro zapnutí přehrávání stiskněte tlačítko REW/PLAY.

Na monitoru se zobrazí: PLAY<- PAUSE.

Přehrávání dopředu a zpět

Pro zpětné přehrávání stiskněte tlačítko REC/PAUSE. Zobrazí se PLAY<- .
Pro dopředné přehrávání stiskněte opět tlačítko REW/PLAY. Zobrazí se PLAY-> .

Krokování dopředu a zpět

Pro zpětné krokování stiskněte tlačítko FR/FF. Zobrazí se PLAY<-PAUSE.
Pro dopředné krokování stiskněte tlačítko REW/PLAY. Zobrazí se PLAY->PAUSE.

Maximální rychlost
Držením tlačítka FR/FF bude přehrávání provázeno plnou rychlostí. Tlačítkem REW/PLAY se změní směr ze zpětného na dopředně přehrávání. 
Doladění rychlosti přehrávání
Při přehrávání držte tlačítko REW/PLAY a stiskněte tlačítko FR/FF pro doladění rychlosti.
Informace na obrazovce během záznamu
Hard Disk Usage Percentage – procentuální zaplnění disku, 

Status of HD-2166 – stav DVR

Auto Reverse – je-li aktivní funkce autoreverse

Date and Time – aktuální datum a čas

Curent recording rate – aktuální rychlost záznamu

Informace o zaplnění disku
Při kapacitě menší než 10% se zobrazí informace o zaplnění disku.
Servis

Údržba zařízení je limitována na vnější očištění.
Ujistěte se, že nejsou blokovány ventilátory a že jednotka je umístěna v provzdušněném prostředí.

Upozornění: Neotvírejte kryt přístroje. Předejdete tím možnému úrazu.

Příloha
RS-232 (DB-9) 
	PIN
	Použití

	1
	Nezapojen

	2
	TX

	3
	RX

	4
	Nezapojen

	5
	Zem

	6
	Nezapojen

	7
	Nezapojen

	8
	Nezapojen

	9
	Nezapojen



[image: image1]
Příkazy
Sekvence znaků daného příkazu.

	Příkaz
	1
	2
	3
	4
	5

	Přehraj dopředu
	02
	46
	50
	4C
	03

	Záznam
	02
	52
	45
	43
	03

	Stop
	02
	53
	54
	4F
	03

	Pause
	02
	50
	41
	55
	03

	Rychlé přehrávání
	02
	46
	57
	44
	03

	Převíjení
	02
	52
	45
	57
	03

	Krokování dopředu
	02
	46
	41
	44
	03

	Krokování zpět
	02
	52
	50
	44
	03

	Zpětné přehrávání
	02
	52
	50
	4C
	03

	Nastavení hodin
	Viz instrukce níže o nastavení hodin


Všechny byte hodnoty jsou hexadecimální (šestnáctková soustava).

Nastavení hodin
Následující tabulka ukazuje sekvenci příkazů pro nastavení hodin.
	Příkaz
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Hodnota
	02
	43
	4C
	4B
	20
	Y1
	Y2
	2D
	M1
	M2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příkaz
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Hodnota
	02
	43
	4C
	4B
	20
	Y1
	Y2
	2D
	M1
	M2


4549 - digitální záznam DVR HD-2166,1 kam. nebo quad a 1 výstup,12V,30obr./s,720x525,bez HDD,nahrávka 3,5,8,12,24 hod,225x175x50mm,vhodné do automobilů, otřesuvzdorné
4550 - digitální záznam DVR HD-2166A(Audio),1 kam.a 1 výstup,12V,30obr./s,720x525,bez HDD,nahrávka 3,5,8,12,24 hod,225x175x50mm,vhodné do automobilů-otřesuvzdorné
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