Digitální záznam AVC770
Doplněk k anglickému originálu

Obj.č. 45 53
Úvod
Bezpečnostní upozornění

Se zařízením manipulujte ohleduplně a přemisťujte ho bez otřesů.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkých prostorách a chraňte ho před kontaktem s vodou.

Přístroj nepolévejte žádnou kapalinou.

Nevytahujte napájecí zástrčku před řádným vypnutím přístroje.

Zařízení může pracovat pouze při typu napájení, uvedeném na štítku.

Neodborná oprava nebo výměna součástí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a další nebezpečí.

Nevypínejte a nezapínejte přístroj v krátkém intervalu ( méně než 3 sekundy).

Nezkoušejte opravovat přístroj sami. Přenechejte veškeré opravy kvalifikovaným technikům.

Zařízení může pracovat pouze při typu napájení, uvedeném na výrobním štítku.

Tuto nastavení může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik ve shodě  s místními zákony.

Charakteristické vlastnosti

· Wavelet komprese, náhrada timelapse
· 4 audio vstupy, 2 audio výstupy

· OSD, funkce reálného času
· Rozlišení - 704x564(PAL), 704x468(NTSC) – plný obraz, 352x282(PAL), 352x234(NTSC) – jeden kanál
· Na výstupu pro hlavní monitor je možné sledovat obraz v Quadu(4 kamery současně) a jednu kameru v celém obraze.

· Podpora přepínání Quadu a celého obrazu jak v live zobrazení tak i v přehrávání záznamu.
· digitální Zoom 2x2 v režimu přehrávání

· nezávislé titulky pro každý kanál

· nastavení obrazu pro každý kanál

· funkce alarmových vstupů a výstupů

· 4 kanálový alarmový vstup, zobrazení alarmu a jeden alarmový výstup

· detekce ztráty obrazu

· záznam až 160 událostí

· Funkce paměti při ztrátě napájení

· Podpora jednoho vyměnitelného pevného disku

· Plánovač záznamu
· Rychlost zobrazení při LIVE sledování je až 50obr./sek. (PAL)
· Rychlost záznamu je až 50obr./sek. (PAL)

· Rychlé vyhledávání záznamu podle datumu, času a alarmu, ….
· Rychlé a pomalé přehrávání

· Bezpečnostní přístupové heslo

· RS-232, RS-485 komunikační protokol

Důležité poznámky:  


DVR odmazává záznamy po jednotlivých položkách od nejstaršího. V praxi to znamená, že pokud je systém nastaven na kontinuální záznam je vytvořen jeden záznam, který se při recyklaci u nedostatku místa celý odmaže. Doporučujeme v plánovači nastavit ukládání obrazu tak, aby se vytvářelo několik záznamů denně, které se pak budou při nedostatku místa odmazávat jednotlivě. Při plánování je umožněno nastavit jeden čas jak pro ukončení tak i pro početí dalšího záznamu, což znamená že uživatel nepřijde o žádný záznam.


Při plánování systém aktivuje nebo deaktivuje záznam jen v čas této změny. V praxi to znamená, že pokud bude nastavena aktivace záznamu na 10:00hod a deaktivace na 21:00hod a nyní je čas 10:10hod.  Bude záznam zapnut až druhý den v 10:00hod.

Technické parametry

	Video formát
	NTSC/EIA nebo PAL/CCIR

	Pevný disk
	IDE typ, UTMA 66 a vyšší, podpora jednoho vyjmutelného HDD

	Nahrávací mód
	 Ruční  / alarmové / plánované

	Vyhledávání záznamů
	Podle Datumu a času, indexu události

	RS232/RS485
	Ano

	Menu na obrazovce (OSD)
	Ano

	Zabezpečení
	pomocí hesla

	Video vstup
	1 kamerový vstup, kompositní 1 Vp-p/75ohm (BNC)

	Video výstup
	1 výstup na monitor, kompositní 1 Vp-p/75ohm (BNC)

	Rozlišení videa
	704x564(PAL), 704x468(NTSC) – plný obraz, 352x282(PAL), 352x234(NTSC) – jeden kanál

	Video komprese
	Wavelet

	Rychlost zobrazování
	60 fps(NTSC), 50 fps(PAL)

	Rychlost záznamu
	60 fps(NTSC), 50 fps(PAL)

	Prodleva
	1-10 sekund (programovatelná)

	Alarmový vstup
	TTL vstup, HI(5V), Low (GND)

	Alarmový výstup
	COM, NO, NC

	VCR trigger out
	1 výstup

	Seznam událostí
	Ano

	Detekce ztráty obrazu
	Ano

	Generátor reálného času
	Ano

	RS-232C/RS-485
	115200, 57600, 19200, 9600, 4800, 3600, 2400, 1200

	Napájení
	AC 90-240V, max 27W 

	Rozměry
	380x270x65mm (š x h x v)

	Provozní podmínky
	10°C~40°C


Vyhrazujeme si bez upozornění měnit vlastnosti zařízení. 
Instalace
Balík obsahuje následující položky:
DVR AVC770

HDD šuplík

Klíč pro šuplík

Napájecí kabel

Uživatelský návod

Připevňovací lišty

Zapojení

Viz obrázek v původním návodu.

RS232/RS485

Pro ovládání můžete použít PC.
DATA: 8 bit data, 1 start bit , 1 stop bit

	Funkce
	kód
	ASCII
	Funkce
	kód
	ASCII

	Menu
	0x4D
	M
	Play(přehávání)
	0x50
	P

	Ester(potvrzení, vstup)
	0x0D
	ENTER
	REC(záznam)
	0x72
	r

	Search(vyhledávání)
	0x48
	H
	CH1(kanál 1)
	0x31
	1

	Slow(pomalu)
	0x53
	S
	CH2(kanál 2)
	0x32
	2

	Up(nahoru)
	0x55
	U
	CH3(kanál 3)
	0x33
	3


	Down(dolu)
	0x4E
	N
	CH4(kanál 4)
	0x34
	4

	Left(doleva)
	0x4C
	L
	Quad
	0x51
	Q

	Right(doprava)
	0x52
	R
	Auto(přepínání)
	0x41
	A


Konfigurace

Instalace HDD do šuplíku

1. Nalezněte klíč pro šuplík

2. Odemkněte šuplík nalezeným klíčem

3. Vyjměte šuplík z DVR

4. Stiskněte tlačítko navrchu šuplíku pro otevření horního krytu.

5. Zapojte napájecí a datový kabel z šuplíku na HDD
6. Vložte HDD do šuplíku a upevněte jej šroubky
7. Uzavřete horní kryt šuplíku

8. Vložte šuplík zpět do DVR

Provoz DVR

Světelná  indikace 

Napájení: 
zelená dioda


Přístup na HDD:
žlutá dioda

Zámek


A: zapnuto (zamknuto)


B: vypnuto(odemknuto)

Poznámka: Před zapnutím DVR musí být zámek v poloze A.

Doba záznamu: pro HDD 120Gb – není součástí dodávky.

	obr./sek.
	50
	25
	12
	6
	3
	2
	1

	kvalita záznamu
	Nejlepší
	12 hod
	24 hod
	50 hod
	101 hod
	203 hod
	304 hod
	608 hod

	
	Vysoká
	15 hod
	30 hod
	63 hod
	127 hod
	253 hod
	380 hod
	760 hod

	
	Normální
	24 hod
	49 hod
	101 hod
	203 hod
	405 hod
	608 hod
	1220 hod

	
	Základní
	41 hod
	81 hod
	168 hod
	338 hod
	675 hod
	1013 hod
	2025 hod


Vysoká kvalita obrazu znamená minimální kompresi a tím je daná větší náročnost na velikost dat. Při horší kvalitě je díky vysoké kompresi možno docílit delších záznamů. Rozlišení 720x576 je zachováno vždy.

Data z této tabulky byla pořízena při testování s videosignálem ze standardního TV programu.

Čelní panel

Dodržujte, prosím, následující instrukce při obsluze zařízení.

1. Výměnný pevný disk: Toto DVR je určeno k použití výměnnými pevnými disky (dále jen HD). Před spuštěním zařízení musíte vložit a připojit pevný disk a zařízení zapojit do sítě.

2. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu, vložte heslo správce (Předvolba: 0000) pro přístup do hlavního menu.

3. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení parametrů.

4. SEARCH: Stiskem SEARCH vstoupíte do seznamu videozáznamů

5. SLOW: Stiskem SLOW snížíte rychlost v režimu přehrávání záznamů

6. STOP: Stiskem STOP zastavíte záznam nebo přehrávání

7. REC: Stiskem REC spustíte záznam a stiskem STOP záznam zastavíte.

8. POWER: Stiskem POWER zařízení zapnete a opětovným stiskem vypnete.

9. REW/Left: Stiskem REW/Left spustíte přehrávání videa pozpátku vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti

10. FF/Right: Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti

11. PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíte činnost

12. PLAY: Stiskem PLAY přehráváte video normální rychlostí.

13. LED indikátory:
13-1.
HDD:
HD pracuje

13-2. HDD FULL: HD je plný

13-3. ALARM: Indikace alarmu

13-4. TIMER: Časové nahrávání

13-5. PLAY: Přehrávání

13-6. REC: Záznam

CH1: kanál 1

CH2: kanál 2

CH3: kanál 3

CH4: kanál 4

GUAD: zobrazení 4 kamer zároveň

AUTO: přepínání kamer

Zadní panel

1. POWER INPUT: Pro napájení DVR

2. VIDEO IN 1-4– připojte zdroj videosignálu (kvadrátor, multiplexer nebo kameru) kabelem s BNC konektorem.

3. MONITOR - připojte výstupní zařízení (kvadrátor, multiplexer nebo monitor) kabelem s BNC konektorem.

4. AUDIO IN 1-4: Zapojte zdroje audiosignálu (např. mikrofon)

Rychlost záznamu by měla být větší než 25obr./sek.

AUDIO R/L: zapojte do monitoru nebo repro

5. RS-232 interface
Dálkové ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému.

Vnější vstupy a výstupy:

Umístění signálů na konektoru Canon – piny 1 až 15:

PIN 1.
TX1: RS-232

PIN 2.
RX1: RS-232

PIN 3.
Alarm Input 1: Alarmový vstup 1. Pokud je Alarm In sepnut mění se signál na LOW. Normálně je signál na úrovni HIGH. Při alarmu se provede záznam. Spojte se zemí PIN 9.

PIN 4.
Alarm Input 2: Alarmový vstup 2. Pokud je Alarm In sepnut mění se signál na LOW. Normálně je signál na úrovni HIGH. Při alarmu se provede záznam. Spojte se zemí PIN 9.

PIN 5.
Alarm Input 3: Alarmový vstup 3. Pokud je Alarm In sepnut mění se signál na LOW. Normálně je signál na úrovni HIGH. Při alarmu se provede záznam. Spojte se zemí PIN 9.

PIN 6.
Alarm Input 4: Alarmový vstup 4. Pokud je Alarm In sepnut mění se signál na LOW. Normálně je signál na úrovni HIGH. Při alarmu se provede záznam. Spojte se zemí PIN 9.

PIN 7.
NC: Normálně je COM spojen s NC a odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od NC a spojí se s NO.

PIN 8.
NO: Normálně je COM spojen s NC a odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od NC a spojí se s NO.

PIN 9.
GND: Zem

PIN 10.
RX2: RS-485 - B

PIN 11.
TX2: RS-485 - A

PIN 12.
Disk Full: Použije se k přepnutí dalšího DVR do režimu záznam. Pokud zařízení pracuje normálně zůstává signál na úrovni HIGH. Pokud je disk tohoto DVR plný, vyšle se signál LOW k spuštění záznamu na dalšího DVR.

PIN 13.
REC Start: Přepnutí DVR do režimu záznam (REC) signálem z externího zařízení. Pokud se externí signál změní na LOW sepne se DVR do režimu záznam. Když se signál vrátí zpět na úroveň HIGH, záznam se zastaví. Předvolba klidového stavu je HIGH.

PIN 14.
Alarm Reset: Vynulování alarmového vstupu. Pokud je Alarm Reset sepnut, mění se signál na LOW a zastaví všechny alarmové akce. Normálně je signál na úrovni HIGH.

PIN 15.
COM: Normálně je COM spojen s NC a odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od NC a spojí se s NO.

DC 12V – vstup napájení
Připojte zdroj DC 12V, 1.25A

GND (Ground) – připojení zemnícího vodiče

MENU

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

SYSTEM

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu SYSTEM
Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu SYSTEM (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

AUDIO INPUT: Uživatel si může zvolit jeden ze 4 audio vstupů pro záznam

BUZZER: Nastavení interní zvukové signalizace

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky BUZZER.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

HDD OVERWRITE: Přepis plného disku

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu HDD OVERWRITE
Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky HDD OVERWRITE.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto – YES nebo vypnuto – NO.

YES -  Při plném harddisku se začnou přepisovat nejstarší záznamy na disku.

NO - Při plném harddisku DVR zastaví nahrávání.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

MESSAGE LATCH: Toto nastavení umožňuje zapnout zobrazení informace externím alarmu.

DATE DISPLAY: Formát zobrazení data

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu DATE DISPLAY
Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky DATE DISPLAY.

Tlačítky UP, DOWN vyberte formát data:

Y-M-D: rok, měsíc, den

M-Y-D: měsíc,den, rok

D-M-Y: den, měsíc, rok

OFF – datum se nezobrazuje

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

DATE: Nastavení systémového data

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu DATE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky DATE.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

TIME: Nastavení systémového času

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TIME.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky TIME.
Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

NEW PASSWORD: Nastavení nového hesla

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu NEW PASSWORD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky NEW PASSWORD.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

CLEAR HDD: Smazání pevného disku

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu CLEAR HDD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky CLEAR HDD.

Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte YES nebo NO.

YES: ANO - Po potvrzení se zobrazí dialog, ve kterém musíte znovu potvrdit klávesou ENTER, zda chcete pevný disk skutečně smazat.

NO: Pevný disk se nesmaže.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

SYSTEM RESET: Nastavení předvoleb systému od výrobce (reset neovlivní datum, čas a heslo, které jste si nastavili)

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu SYSTEM RESET.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky SYSTEM RESET.

Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte YES nebo NO.

YES: ANO

NO: NE.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

Poznámka: Pokud 60 sekund nebudete v menu provádět žádnou akci, dialog se automaticky uzavře.

Nastavení plánování záznamů (TIMER)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TIMER

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu TIMER(viz originální manuál, jejich nastavení dále).

Stiskem klávesy ENTER potvrďte výběr sloupce DAY (DEN)

Tlačítky UP, DOWN vyberte vyberte možnosti:

DAILY: Všechny dny stejně

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT – jednotlivé dny

MO-FR: pondělí až pátek

SA-SU: sobota, neděle

JAN-01: speciální datum

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce START (začátek nahrávání) Stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce END (konec nahrávání) Stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce IPS (počet snímků za sekundu) Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 pro PAL nebo OFF (není aktivní).

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a vstupte do dalšího řádku menu TIMER.

Stiskem UP, DOWN vyberte volbu TIMER ENABLE:YES nebo NO

YES: funkce plánovaného nahrávání je aktivní

NO: funkce plánovaného nahrávání není aktivní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

Nastavení kamer(CAMERA)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu Camera

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu TIMER(viz originální manuál, jejich nastavení dále).

U každé kamery je možné nastavit titulek, jas kontrast a barvu. 
Kanál si vyberte pomocí tlačítek: doleva, doprava, nahoru a dolu.

Tlačítkem ENTER potvrdíte kanál.

Tlačítky doleva a doprava si vyberte pozici v titulku.

Tlačítky nahoru a dolu si vyberte požadovaný znak.

…

Nastavení režimu záznamu (RECORD)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu RECORD (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

RECORD IPS: Nastavení počtu snímků /sec

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD IPS.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD IPS.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 pro PAL.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

RECORD QUALITY: Nastavení kvality záznamu

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD QUALITY.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD QUALITY.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: BEST - Nejlepší / HIGH - Vysoká / NORMAL - Normální / BASIC - Základní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

RECORD MODE: Nastavení režimu záznamu

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD MODE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD MODE.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: FRAME – Snímky / FIELD - Půlsnímky

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

Nastavení alarmového nahrávání (ALARM)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ALARM

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu ALARM (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

ALARM ENABLE: Povolení alarmového nahrávání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ALARM ENABLE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM ENABLE.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:YES – povoleno nebo NO - zakázáno

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

ALARM DURATION: Povolení alarmového nahrávání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ALARM DURATION.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM DURATION.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1 min, 3, min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 hodina, KEEP - stále

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

RECORD IPS: Nastavení počtu snímků /sec pro alarmové nahrávání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD IPS.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD IPS.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 pro PAL.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

RECORD QUALITY: Nastavení kvality záznamu pro alarmové nahrávání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD QUALITY.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD QUALITY.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: BEST - Nejlepší / HIGH - Vysoká / NORMAL - Normální / BASIC - Základní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

RECORD MODE: Nastavení režimu záznamu pro alarmové nahrávání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD MODE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD MODE.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: FRAME – Snímky / FIELD - Půlsnímky

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

Nastavení prodlevy (DWELL)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu DWELL.
Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu DWELL(viz originální manuál, jejich nastavení dále).

V tomto menu si můžete nastavit čas mezi přepínanými snímky v sekvenci.
Dále si můžete nastavit, které kamery se v sekvenci budou zobrazovat. V sekvenci se může zobrazit i Quad zobrazení.

Nastavení dálkového ovládání (REMOTE)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu REMOTE

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu REMOTE (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

REMOTE MODE: Výběr protokolu pro dálkové ovládání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu REMOTE MODE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky REMOTE MODE.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: RS-232 nebo RS-485

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

BAUD RATE: Rychlost přenosu dat v bitech/s

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu BAUD RATE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky BAUD RATE.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: 115200, 57600, 19200, 9600, 4800, 3600, 2400 nebo 1200.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu

ID: Identifikátor (adresa) pro dálkové ovládání

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ID.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ID.
Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice..

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

 Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

Zobrazení seznamu událostí (EVENT)

Stiskem tlačítka menu vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Timer

------ Plánování nahrávání

Camera
------- Nastavení kamerových vstupů

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Alarm

------- Nastavení režimu alarm

Dwell

------- Nastavení přepínání

Remote
------- Nastavení dálkového ovládání

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu EVENT

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu EVENT(viz originální manuál, jejich nastavení dále).

Šipkami nahoru a dolu se přepínáte mezi událostmi.
Šipkami doleva a doprava se přepínáte mezi stránkami událostí.
Tlačítkem ENTER je možné přehrát vybrané video.

PWR: zotavení po vypnutí napájení.

HDD: chyba na disku

VLS: ztráta obrazu

Zapnutí přístroje

Před zapnutím přístroje se ujistěte zda je HD uzamknut v šuplíku a zda LED POWER svítí červeně.Po stisku tlačítka POWER se barva LED POWER změní na oranžovou a ostatní diody budou svítit červeně s výjimkou LED HD. Na připojeném monitoru se bude signalizovat, že HD je detekován. Doba aktivace bude 5 až 15 sekund v závislosti na typu disku. Pokud je HD nastaven jako master, na OSD se objeví zpráva, že je připojen jako master. Pokud je disk nastaven jako slave, na OSD se objeví zpráva, že je připojen jako slave. Za krátkou dobu se však i tento disk začne tvářit jako master. Po proběhnutí zapínací sekvence bude svítit LED POWER zeleně.

Přehrávání záznamu (PLAY)

Nahraný záznam lze prohlížet po stisku tlačítka PLAY. Pokud přehráváme videozáznam poprvé, DVR zobrazí poslední záznam.

Pokud v režimu nahrávání stiskneme STOP a pak PLAY, zobrazí se poslední záznam.

Vyhledávání (SEARCH)

Stiskem tlačítka SEARCH se dostanete do seznamu videozáznamů. Jsou rozděleny následovně:

LAST RECORD – Zcela poslední záznam

FULL LIST – Úplný seznam záznamů seřazený podle času

ALARM LIST – Alarmové záznamy seřazené podel času

TIME SEARCH – Najde záznam z určeného času

LAST RECORD - Hledání a přehrání posledního záznamu

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu LAST RECORD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr přehrávání posledního záznamu (LAST RECORD).
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu LAST RECORD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky LAST RECORD.

FULL LIST - Úplný seznam záznamů seřazený podle času.
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu FULL LIST.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky FULL LIST. Zobrazí se časový seznam záznamů. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledaný záznam.Zobrazeno je pouze 8 záznamů na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.

Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu.

ALARM LIST - Seznam alarmových záznamů seřazený podle času.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ALARM LIST.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM LIST. Zobrazí se časový seznam alarmových záznamů. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledaný záznam.Zobrazeno je pouze 8 záznamů na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.

Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu.

TIME SEARCH – Najde záznam z určeného času

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TIME SEARCH.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky TIME SEARCH. Zobrazí se okno pro výběr data a času. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu. Pokud databáze neobsahuje záznam z tohoto data a času, objeví se na obrazovce zpráva TIME NOT FOUND (Čas nenalezen).

Rychlé přehrávání vpřed (F.F.) a vzad (F.R.)

Stiskněte tlačítko PLAY. Stiskem REW/Left spustíte přehrávání videa pozpátku vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.

Stiskněte tlačítko PLAY. Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.

Poznámka: Není podporováno rychlé přehrávání vpřed a vzad se spojením s multiplexerem AVC706 a 707.

Pomalé přehrávání vpřed (S.F.) a vzad (S.R.)

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalení přehrávání. Stiskem REW/Left  spustíte přehrávání videa zpět sníženou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobné zmenšení normální rychlosti.

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalení přehrávání. Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed sníženou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobné zmenšení normální rychlosti.

PAUSE

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu.

Přehrávání záznamů po jednom snímku

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu. Stiskem tlačítka FF/Right přehrajete další 1 snímek. Pokud tlačítko FF/Right podržíte budou se snímky přehrávat  jeden po druhém.

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu. Stiskem tlačítka REW/Left přehrajete další 1 snímek. Pokud tlačítko REW/Left podržíte budou se snímky přehrávat  jeden po druhém.

Záznam videa

Vaše DVR nabízí různé nastavitelné režimy záznamu. Můžete nastavit stálý záznam, časově plánovaný záznam nebo jen záznam událostí spouštěný externě. Můžete nastavovat rychlost a rozlišení záznamu. Všechny tyto volby nastavíte v MENU před započetím záznamu.

Pokud dojde při režimu záznamu na HDD k náhodnému výpadku napájení ze sítě, systém se po obnovení napájení vrátí zpět do režimu záznamu daném předvolbou.

K dispozici jsou následující 4 druhy záznamu: alarmový, spínaný externě, časově plánovaný a ruční.

Alarmový záznam: Pokud DVR nastane událost na alarmovém vstupu (ALARM IN), dojde ke změně parametrů a následující záznam je prováděn s  hodnotami nastavenými v MENU.

Externě spínaný záznam: Přepnutí DVR do režimu záznam (REC) signálem z externího zařízení. Pokud se externí signál změní na LOW sepne se DVR do režimu záznam s parametry nastavenými v MENU ALARM. Když se signál vrátí zpět na úroveň HIGH, záznam se zastaví. Předvolba klidového stavu je HIGH.

Časově plánovaný záznam: Pokud aktuální čas odpovídá času stanoveném v plánu záznamů DVR začne provádět  záznam  s  hodnotami nastavenými v MENU.

Ručně spuštěný záznam: Stiskem tlačítka REC při monitorování, spustíte trvalý záznam. DVR začne provádět  záznam  s  hodnotami nastavenými v MENU RECORD.

STOP

Stiskem tlačítka STOP za všech okolností zastavíte všechny činnosti a DVR se vrátí do režimu monitorování.

Ztráta videosignálu

Pokud dojde ke ztrátě videosignálu během přehrávání záznamů, DVR zobrazí na monitoru zprávu Video Loss – Ztráta videosignálu. Pokud DVR není v režimu přehrávání objeví se na obrazovce monitoru barevný pruh.










