Digitální 9 kanálový rekordér s multiplexerem AVC 776 (Digital Multiplex Recorder - DMR)

1. Úvod

Děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního DMR – Digital  Multiplex Recorder (digitální záznamové zařízení s multiplexerem). DMR převádí analogový videosignál NTSC nebo PAL do digitální podoby a následné a ukládá na vyjímatelný harddisk. Digitálně zaznamenané video má ve srovnání s analogovým záznamem na pásku mnoho výhod. Není třeba seřízení pásky (tracking), digitální záznam může být tříděn podle času nebo událostí. Po výběru události nebo času, umožňuje okamžitý pohled na záznam. Můžete obraz zastavit, rychle nebo pomalu ho posouvat vpřed či vzad bez rušivých pruhů nebo chvění obrazu. DMR můžete s výhodou použít jako náhradu pomaloběžného videorekordéru a multiplexeru v bezpečnostních a střežících systémech.

Důležité poznámky:  


DVR odmazává záznamy po jednotlivých položkách od nejstaršího. V praxi to znamená, že pokud je systém nastaven na kontinuální záznam je vytvořen jeden záznam, který se při recyklaci u nedostatku místa celý odmaže. Doporučujeme v plánovači nastavit ukládání obrazu tak, aby se vytvářelo několik záznamů denně, které se pak budou při nedostatku místa odmazávat jednotlivě. Při plánování je umožněno nastavit jeden čas jak pro ukončení tak i pro početí dalšího záznamu, což znamená že uživatel nepřijde o žádný záznam.


Při plánování systém aktivuje nebo deaktivuje záznam jen v čas této změny. V praxi to znamená, že pokud bude nastavena aktivace záznamu na 10:00hod a deaktivace na 21:00hod a nyní je čas 10:10hod.  Bude záznam zapnut až druhý den v 10:00hod.

1.1 Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím než uvedete zařízení do provozu přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v neshodě s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození.

1.1.1. Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

1.1.2. Se zařízením manipulujte opatrně.

1.1.3. Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

1.1.4. Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

1.1.5. Nerozlévejte jakoukoli tekutinu nad přístrojem.

1.1.6. Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

1.1.7. K napájení přístroje používejte jen přiložený napájecí adaptér.

1.1.8. Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo 
jiné nebezpečí.

1.1.9. Nevypínejte a nezapínejte přístroj během kratší doby než 3 sekundy.

1.1.10. Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. To svěřte kvalifikovanému servisu.

1.1.11. Zařízení může být napájeno pouze z výrobcem označeného zdroje.

1.1.12. Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se 
všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1.2 Technická data

1.2.1 Wavelet kompresní formát jako náhrada pomaloběžného videorekordéru a multiplexeru

1.2.2 4 audio vstupy / 2 audio výstupy

1.2.3 menu na obrazovce – On Screen Display a funkce reálného času – RTC

1.2.4 Multiplex

· Podpora 4 až 7/9 videokanálů

· V reálném čase lze zaznamenat nebo zobrazit 9 videokanálů 

· 9 kanálové smyčkové průchozí připojení

1.2.5 Rozlišení 

	Obrazové módy
	Rozlišení 

	Plný obraz
	704(H)x468(V)<NTSC>/704(H)x564(V)<PAL>

	4 kanály
	352(H)x234(V)<NTSC>/352(H)x282(V)<PAL>

	9 kanálů
	224(H)x156(V)<NTSC>/224(H)x188(V)<PAL>


1.2.6 Nezávislý hlavní a alarmový výstup pro monitor.

1.2.7 Multiplexní zobrazení – Jeden vstup na celou obrazovku, quad, 7 kanálů, 9 kanálů.

1.2.8 Obraz v obraze (PIP) a 2x2 Zoom je k dispozici v přehrávacím módu a v živém sledování. 

1.2.9 9 kanálů lzelibovolně přepínat a otitulkovat (až 6 znaků).

1.2.10 Detekce pohybu v obraze používající pro vyhodnocení matici 15x12 oblastí  v NTSC a 15x14 oblastí pro PAL zvlášť pro každý videokanál.

1.2.11 Nastavení kvality videa pro každý kanál.

1.2.12 Funkce alarmových vstupů  & Výstupní funkce

1.2.13 9 alarmových vstupů, zobrazení alarmu, alarmový výstup

1.2.14 Funkce paměti při ztrátě napájení: Nastavení systému zůstane zachováno i po chybě napájení.

1.2.15 Alarmový monitor: Přepínatelné zobrazení.

1.2.16 Možnost použití dvou výměnných IDE pevných disků

1.2.17 Timer : Plánování nahrávání

1.2.18 Zobrazení až 60 snímků/sec ve formátu PAL, 72 snímků/sec ve formátu NTSC. 
1.2.19 Záznam až 18 snímků/sec ve formátu PAL, 25 snímků/sec ve formátu NTSC. 
1.2.20 Vyhledávání videozáznamu v časovém seznamu, seznamu událostí nebo alarmů

1.2.21 Výběru rychlosti přehrávání záznamu. Rychlost přehrávání může být zvětšena nebo zmenšena.

1.2.22 Ochrana heslem

1.2.23 RS-232, RS-485 komunikační port
1.3 Technické parametry

	Formát videa
	NTSC/EIA nebo PAL/CCIR

	Pevné disky
	IDE, UDMA 66, šuplík na výměnné disky až 200GB

	Režim záznamu
	Ruční / Alarmový / Časový/Detekce pohybu

	Vstupní kamerový signál
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC, 16 kanálů

	Průchozí video-signály
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC, 16 kanálů

	Výstup na hlavní monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Výstup na alarmový monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Oblast detekce pohybu
	15x12 oblastí na kameru (NTSC)

15x14 oblastí na kameru (PAL)

	Audio vstupy
	4 audio vstupy (RCA)

	Adio výtup
	2 audio výstup (RCA)

	Citlivost detekce pohybu
	256 úrovní

	Detekce ztráty videa
	ANO

	Obnovovací doba
	60 obr. / sek. PAL

	Záznamová rychlost
	18 obr./ sek. PAL

	Prodleva
	1-10 sek. (programovatelné)

	Obraz v obraze
	ANO (posuvné)

	Zamykání
	ANO

	Zoom obrazu
	2x2 (posuvný)

	Titulek kamery
	Až 6 znaků

	Nastavení kamerových vstupů
	Nastavení  barvy / kontrastu / jasu 

	Alarmové vstupy
	TTL logika , Hi (5V), Low (zem)

	Alarmový výstup
	COM, N.O./N.C.

	Vzdálené ovládání
	RS-232, RS-485

	Formát datumu
	YY /MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, vypnuto

	Napájení
	100 - 240V AC přepínatelné

	Spotřeba
	< 27 W

	Provozní teplota
	10°C - 40°C

	RS-232 / RS-485 (bps)
	115200-57600-19200-9600-4800-3600-2400-1200

	Rozměry (mm)
	432x110x325

	Hmotnost
	5,2 kg


Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění

2. Fyzická instalace

2.1 Obsah balení

· Digitální kanálový rekordér s multiplexerem 

· šuplík na HDD

· klíček od šuplíku - je uložen uvnitř šuplíku

· napájecí kabel

· uživatelská příručka

· součásti pro montáž do racku (volitelně) 

2.2 Zapojení

2.2.1 Zapojení  kamer
viz. obrázek v originálním manuálu str. 6

2.3 Montáž do racku

viz. obrázek v originálním manuálu str. 7
2.4 Funkce dálkového ovládání přes RS232

Pro dálkové ovládání DMR můžete použít PC klávesnici.
DATA: Dálkové ovládání používá 8 bitové bloky dat + 1 startovací bit + 1 stop bit

Při použití počítače k řízení DMR použijte klávesy nebo hexadecimální kódy dle tabulky v originálním manuálu str.8.
3. Konfigurace

3.1 Instalace harddisku

3.1.1 Vožení HD do šuplíku

Otevřením čelního krytu disků uvolníme přístup k zámku šuplíku disku. Šuplík klíčkem odemkneme a celý šuplík vysuneme z čelního panelu. Poté stiskneme výčnělek na horní straně šuplíku a odsuneme jeho víčko. Disk vložíme do šuplíku připojíme napájecí a IDE kabel. Disk přichytíme k šuplíku šroubky. Zavřeme víčko a šuplík s diskem zasuneme opatrně zpět do přístroje a jemně dorazíme do konektoru. Šuplík zamkneme a zavřeme čelní kryt.

3.1.2 Nastavení a spuštění

Při zapnutém napájení svítí dioda POWER zeleně.

Pokud disk pracuje svítí dioda HDD žlutě.

3.1.3 Zámek

V poloze A je zámek zamknut, napájení připojeno a disk nelze vyjmout.

V poloze B je zámek odemčen, napájení odpojeno a disk lze vyjmout.

Viz. strana 9 originálního manuálu.

Před  spuštěním přístroje tlačítkem POWER musí být zámek disku v poloze A, jinak nebude pracovat správně.

Doba záznamu na HDD (HDD o kapacitě 120GB – není součástí dodávky zařízení)

Následující tabulka závislosti doby záznamu na HDD o kapacitě 120GB. Závisí na kvalitě záznamu a na ukládaném počtu snímků za sekundu v systému PAL.

	obr./sek.
	18A (se zvukem)
	12
	6
	3
	2
	1

	kvalita záznamu
	Nejlepší
	24 hod
	100 hod
	202 hod
	406 hod
	608 hod
	1216 hod

	
	Vysoká
	30 hod
	126 hod
	254 hod
	506 hod
	760 hod
	1520 hod

	
	Normální
	49 hod
	202 hod
	406 hod
	810 hod
	1216 hod
	2440 hod

	
	Základní
	81 hod
	336 hod
	676 hod
	1350 hod
	2026 hod
	4050 hod


Poznámka: Výše uvedená data byla získána ze záznamu běžného TV programu - údaje mají pouze informační charakter. 
3.2 Čelní panel (obr. na str.11 originálního manuálu)

Dodržujte, prosím, následující instrukce při obsluze zařízení.

1. Výměnný pevný disk: Toto DMR je vybaveno výměnným pevným diskem (dále jen HDD). Před spuštěním zařízení musíte vložit a připojit pevný disk a zařízení zapojit do sítě.
2. Led diody:  pokud nastane níže uvedená podmínka Led se rozsvítí:



HDD: HDD je aktivní




HDD Full: HDD je zaplněn



ALARM: Pokud je alarm aktivován, pokud je spuštěn alarm - LED bliká




TIMER: Pokud je časovač aktivován




PLAY: Přehrávání




REC: Záznam

3. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu, vložte heslo správce (Předvolba: 0000) pro přístup do hlavního menu
4. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení parametrů.

5. SELECT: Stlačením zobrazíte vybranou kamery v celoobrazovkovém módu
6. ZOOM: Stiskem ZOOM zvětšujete obraz na hlavním monitoru.

7. PIP (OBRAZ V OBRAZE):Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte obraz v obraze na monitoru.

8. Zobrazení 4,7 kamer na monitoru

9. Zobrazení 9 kamer na monitoru.

10. REC: Stiskem REC spustíte záznam a stiskem STOP záznam zastavíte.

11. STOP/Down:

STOP: Stiskem STOP zastavíte záznam nebo přehrávání

Down: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Dolů
12. POWER: Stiskem POWER zařízení zapnete a opětovným stiskem vypnete.

13. FF/Right:
FF: Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti

Right: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Doprava
14. PAUSE/Up:
PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíte činnost

Up: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Nahoru
15. PLAY: Stiskem PLAY přehráváte video normální rychlostí.

16. REW/Left:
REW:Stiskem REW/Left spustíte přehrávání videa pozpátku vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti

Left: v režimu nastavování parametrů slouž jako tlačítko Doleva
17. SLOW: Stiskem SLOW snížíte rychlost v režimu přehrávání záznamů

18. SELECT: Stiskem SELECT vyberte zobrazení určené kamery na celou obrazovku. 

PS   1. Po 60 sekundách nečinnosti bude nastavování automaticky ukončeno.
       2. Pokud nastavíte stejný kanál, duplicitní kanál bude "zmražen" 

3.3 Zadní panel (obr. na str.13 originálního manuálu)
1.  POWER – připojení napájecího kabelu

2. External I/O - Dálkové ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému. Alarmové vstupy, externí I/O komunikace.

3. 75/HI – Při zapojení výstupu videosignálu (konektor LOOP patřičné kamery) přepněte přepínač do polohy HI (vysoká impedance), jinak nastavte imedanci 75 ohm

4. VIDEO IN (1-9) – připojte zdroj videosignálu (kameru) kabelem s BNC konektorem.
5. CALL - připojte alarmový monitor kabelem s BNC konektorem. Umožňuje přepínání kamer.
6. AUDIO OUT  (R/L) – připojte monitor nebo reproduktor – režim  musí být nastaven na 18A pro PAL

7. AUDIO IN (1-4) – připojte zdroj zvuku (mikrofon) – režim záznamu musí být nastaven 12A pro PAL

8. MAIN  – připojte hlavní monitor 
9. LOOP - Připojením videosignálu mezi vstup (INPUT) a smyčku (Loop).
3.4 Vnější vstupy a výstupy:

Umístění signálů na konektoru External I/O Canon – a jeho propojení s 25  nebo 9 pinovým konektorem COM portu počítače pro dálkové ovládání – str.14  originálního manuálu.

PIN 1
GND: zem

PIN 2 
Alarmový vstup 8 
Propojením alarmového vstupu 8 (PIN 2)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 3 
Alarmový vstup 6 

Propojením alarmového vstupu 6 (PIN 3)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 4 
Alarmový vstup 4 

Propojením alarmového vstupu 4 (PIN 4)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 5 
Alarmový vstup 2

Propojením alarmového vstupu 2 (PIN 5)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.
PIN 6 až10
Nezapojeno

PIN 11
RS 232 – TX

DMR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  232 

PIN 12
RS 485 – A

DMR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  485

PIN 13
Alarmový výstup NO: Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

PIN 14
Nezapojeno

PIN 15 
Alarmový vstup 7

Propojením alarmového vstupu 7 (PIN 15)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 16 
Alarmový vstup 5

Propojením alarmového vstupu 5 (PIN 16)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 17 
Alarmový vstup 3
Propojením alarmového vstupu 3 (PIN 17)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 18 
Alarmový vstup 1

Propojením alarmového vstupu 1 (PIN 18)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

PIN 19až21
Nezapojeno

PIN 22
Alarmový vstup 9

Propojením alarmového vstupu 9 (PIN 22)  se zemí (PIN 1), DMR začne nahrávat a sepne se akustická signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „LOW“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.

Pokud v MENU/CAMERA/ALARM je nastavena hodnota „HIGH“ a pokud je na alarmovém vstupu signál „HIGH“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.
PIN 23
RS 232 – RX

DMR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  232 

PIN 24
RS 485 – B

DMR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  485

PIN 25
Alarmový výstup COM: Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

3.4 MENU 

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer

------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Pro správnou funkci přístroje, nastavte nejprve položku SYSTEM.

3.5 SYSTEM

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu SYSTEM
Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu SYSTEM (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

3.5.1 AUDIO INPUT: Uživatel si vybere jeden ze 4  vstupů zvukových kanálů pro záznam.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu AUDIO INPUT
Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky AUDIO INPUT.
Tlačítky UP, DOWN vyberte kanál 1 – 4.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.2 INT AUDIBLE ALARM: Nastavení interní zvukové signalizace

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu  INT AUDIBLE ALARM.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky INT AUDIBLE ALARM.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.3 EXT AUDIBLE ALARM: Nastavení externí zvukové signalizace

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu  EXT AUDIBLE ALARM.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky EXT AUDIBLE ALARM.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.4 MOTION AUBIBLE ALARM: Nastavení zvukové signalizace

Nastavení zvukové signalizace. Bude spouštěna detekcí pohybu, pokud je nastavena.
3.5.5 ALARM DURATION: Nastavení trvání zvukové signalizace

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ALARM DURATION.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM DURATION.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto z možností:10 sec, 15 sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min,  ALWAYS - stále.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.6 DWELL TIME: Nastavení časové prodlevy při automatickém sekvenčním přepínání obrazů z kamer na monitoru.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu DWELL TIME.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky DWELL TIME.

Tlačítky UP, DOWN vyberte interval přepínání 1 až 10 sec.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.7 MESSAGE LATCH: Povolí nebo zakáže vizuální signalizaci externího alarmu a ztráty videosignálu pomocí ikon na monitoru (panáček ve dveřích, nůžky stříhající kabel od kamery).

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu MESSAGE LATCH.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky MESSAGE LATCH .

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.8 TITLE DISPLAY: Povolí nebo zakáže zobrazení titulku na monitoru.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TITLE DISPLAY.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky TITLE DISPLAY.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.9 TIME DISPLAY: Formát zobrazení data

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu  TIME DISPLAY
Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky TIME DISPLAY.

Tlačítky UP, DOWN vyberte formát data:

Y-M-D: rok, měsíc, den

M-Y-D: měsíc,den, rok

D-M-Y: den, měsíc, rok

OFF – datum se nezobrazuje

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.10 TIME: Nastavení systémového času
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TIME.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky TIME.
Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN nastavte správný datum a čas.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.11 NEW PASSWORD: Nastavení nového hesla
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu NEW PASSWORD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky NEW PASSWORD.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.12 CLEAR HDD: Smazání pevného disku

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu CLEAR HDD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky CLEAR HDD.

Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte YES nebo NO.

YES: ANO - Po potvrzení se zobrazí dialog, ve kterém musíte znovu potvrdit klávesou ENTER, zda chcete pevný disk skutečně smazat.

NO: Pevný disk se nesmaže.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.13 SYSTEM RESET: Nastavení předvoleb systému od výrobce (reset neovlivní datum, čas a heslo, které jste si nastavili)

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu SYSTEM RESET.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky SYSTEM RESET.

Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte YES nebo NO.

YES: ANO

NO: NE.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.14 REMOTE MODE: Nastavení protokolu pro dálkové ovládání.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu REMOTE MODE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky REMOTE MODE
Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte protokol RS-232 nebo RS-485.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.15 BAUD RATE: Nastavení rychlosti sériového přenosu dat  pro dálkové ovládání.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu BAUD RATE.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky BAUD RATE
Stiskem tlačítek UP, DOWN zvolte rychlost přenosu 115 200, 57 600, 19 200, 9 600, 4 800, 3 600, 2 400 nebo 1 200 bit/sec.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.5.16 REMOTE ID: Dálkovým ovládáním  přes protokol RS-232 můžete ovládat více zařízení, každé však musí nastavenu jinou adresu v rozsahu 0-255.

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu REMOTE ID.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky REMOTE ID. 

Tlačítky UP, DOWN nastavte adresu zařízení z intervalu 000 až 255.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení SYSTEM.

3.6 Vyhledávání (SEARCH)

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer

------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu SEARCH
Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu SEARCH:

LAST RECORD – Zcela poslední záznam

FULL LIST – Úplný seznam záznamů seřazený podle času

ALARM LIST – Alarmové záznamy seřazené podel času

TIME SEARCH – Najde záznam z určeného času

3.6.1 LAST RECORD - Hledání a přehrání posledního záznamu
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu LAST RECORD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr přehrávání posledního záznamu (LAST RECORD).
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu LAST RECORD.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky LAST RECORD.

3.6.2 FULL LIST - Úplný seznam záznamů seřazený podle času.
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu FULL LIST.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky FULL LIST. Zobrazí se časový seznam záznamů. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledaný záznam.Zobrazeno je pouze 8 záznamů na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.

Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu.

Symboly v seznamu záznamů: M – ruční záznam, A – alarmový záznam, T – časový záznam, M-HDD – uloženo na master HD, S-HDD – uloženo na slave HD.

3.6.3 ALARM LIST - Seznam alarmových záznamů seřazený podle času.
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu ALARM LIST.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM LIST. Zobrazí se časový seznam alarmových záznamů. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledaný záznam.Zobrazeno je pouze 8 záznamů na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.

Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu.

3.6.4 MOTION LIST - Seznam zaznamenaných detekcí pohybu v obraze.
Seznam zaznamenaných detekcí pohybu v obraze

3.6.5 TIME SEARCH – Najde záznam z určeného času
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TIME SEARCH.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky TIME SEARCH. Zobrazí se okno pro výběr data a času. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Tlačítkem ENTER potvrďte přehrávání vybraného záznamu. Pokud databáze neobsahuje záznam z tohoto data a času, objeví se na obrazovce zpráva TIME NOT FOUND (Čas nenalezen).

3.7 Nastavení plánování záznamů (TIMER)

3.7.1 Vstup do menu TIMER

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer

------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

3.7.2 TIMER – nastavení časového záznamu

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu TIMER

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu TIMER (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

Stiskem klávesy ENTER potvrďte výběr sloupce DAY (DEN)

Tlačítky UP, DOWN vyberte vyberte možnosti:

DAILY: Všechny dny stejně

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT – jednotlivé dny

MO-FR: pondělí až pátek

SA-SU: sobota, neděle

JAN-01: speciální datum

OFF: vypnuto

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce START (začátek nahrávání) Stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce END (konec nahrávání) Stiskem UP, DOWN vyberte číslice.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce IPS (počet snímků za sekundu) Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 15A pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 12A pro PAL.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a vstupte do dalšího řádku menu TIMER.

Stiskem LEFT, RIGHT vyberte volbu TIMER ENABLE:YES nebo NO

YES: funkce plánovaného nahrávání je aktivní

NO: funkce plánovaného nahrávání není aktivní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog hlavního menu.

3.8 Nastavení režimu záznamu (RECORD)

3.8.1 Vstup do menu RECORD

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer

------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu RECORD (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

3.8.2 HDD OVERWRITE: Přepis plného disku

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu HDD OVERWRITE:
Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky HDD OVERWRITE:.

Tlačítky UP, DOWN vyberte zapnuto - ON nebo vypnuto – OFF.

ON -  Při plném harddisku se začnou přepisovat nejstarší záznamy na disku.

OFF - Při plném harddisku DMR zastaví nahrávání.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog nastavení RECORD.

3.8.3 RECORD IPS: Nastavení počtu snímků /sec
Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD IPS.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD IPS.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností:1, 2, 4, 8, 15, 15A pro NTSC nebo 1, 2, 3, 6, 12, 12A pro PAL.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog RECORD.

3.8.4 RECORD QUALITY: Nastavení kvality záznamu

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu RECORD QUALITY.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky RECORD QUALITY.
Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: BEST - Nejlepší / HIGH - Vysoká / NORMAL - Normální / BASIC - Základní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog RECORD.

3.8.5 ALARM REC IPS: Nastavení kvality záznamu pro alarmové nahrávání

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM  REC IPS- rychlost záznamu.

Tlačítky UP, DOWN vyberte rychlost záznamu.

PAL - 18A, 12, 6, 3, 2, 1

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog RECORD.

3.8.6 ALARM REC QUALITY: Nastavení kvality záznamu pro alarmové nahrávání

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky ALARM  REC QUALITY.
Tlačítky UP, DOWN vyberte úroveň ALARM  REC QUALITY.

Stiskem UP, DOWN vyberte z možností: BEST - Nejlepší / HIGH - Vysoká / NORMAL - Normální / BASIC - Základní

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete dialog ALARM REC QUALITY.
3.8.7 MOTION TRIGGER RECORD: Spuštění záznamu při detekci pohybu v obraze.
Nastavení funkce MOTION DETECTION:
1. Vyberte "ON" pro spouštění záznamu při detekci pohybu v obraze.  Zařízení se automaticky přepne z STAND-BY modu do režimu nahrávání a  dojde ke změně obnovovací frekvence. Na monitoru se zobrazí symbol panáčka v pohybu a písmeno "D".
Poznámka: Čas záznamu je závislý na nastavení na nastaveni Alarm Duration, bude odpočítáván  od posledního spuštění. Příklad: 
Pokud je doba  Alarm Duration nastavena na 1min. čas záznamu je 9:00:00 až 9:01:00. Pokud je detekce pohybu 
spuštěna znovu v 9:00:40 záznam se provede od 9:00:00 do 9:00:40 a od 9:00:40 do 9:01:40
2. Vyberte OFF -  po detekci pohybu v obraze dojde ke změně obnovovací frekvence monitoru a zobrazí se symbol panáčka v pohybu. Při manuálním nahrávání se na monitoru zobrazí písmeni "M".
3.9  Nastavení kanálů kamer 

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Předvolba hesla :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítka ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer

------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu CAMERA

Po výběru požadované položky a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí položky menu CAMERA (viz originální manuál, jejich nastavení dále).

3.9.1 TITLE: Titulek

Umožňuje nadefinování titulku pro každou kameru. Na počátku jsou titulky nastaveny na číslo kamery (vstupu).

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor na vybranou pozici a stiskem UP, DOWN vyberte požadovaný znak

(0 –9, A – Z, -, :, (, ), )

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete menu CAMERA.

3.9.2 DWELL: Vybrání kanálu do sekvence automatického přepínání kanálů

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce DWELL a stiskem UP, DOWN vyberte ON / OFF (zapnuto/vypnuto)

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete menu CAMERA.

3.9.3 Jas / Kontrast / Barva: Nastavení jasu, kontrastu a barvy.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce  Jas nebo Kontrast nebo Barva  a stiskem UP, DOWN nastavte intenzity v rozsahu 0 -9

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete menu CAMERA.

3.9.4 ALARM: Nastavení polarity aktivního alarmového signálu.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce  ALARM a stiskem UP, DOWN vyberte polaritu alarmu LOW/OFF/HIGH.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete menu CAMERA.

3.9.5 RECORD: Nastavení metody záznamu.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál.

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr požadovaného kanálu.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posuňte kursor do sloupce  RECORD a stiskem UP, DOWN natavte požadovanou hodnotu metody záznamu na EVENT / NORMAL / OFF (Událost / normálně / vypnuto). 

EVENT: Pokud je sepnut alarm na nějakém kanálu, bude se pořizovat záznam z tohoto záznamu s větší frekvencí než z ostatních kanálů. Například: Normálně zaznamenává s periodou 1-2-3-4-5…-16. Pokud vznikne alarm na prvním kanále, změní se záznam takto: 1-2-1-3-1-4-1-5…-16.

NORMAL: Pokud je sepnut alarm, VCR bude zaznamenávat normálně dle nastavení: 1-2-3-4-5-….

OFF: VCR nebude zaznamenávat.

Stiskem tlačítka MENU potvrďte současné nastavení a ukončete výběr nastavení.

Dalším stiskem tlačítka MENU uzavřete menu CAMERA.

3.10  Detekce pohybu v obraze

3.10.1 Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Tlačítkem DOWN vyberte volbu CAMERA. Tlačítkem ENTER potvrďte výběr.

Tlačítky UP, DOWN vyberte požadovaný kanál.

Dalším stiskem tlačítka ENTER se vstoupíte do menu MOTION DETECTION SETUP.

3.10.2 Obraz každé kamery je pokryt políčky detekčních zón (viz obr. na str.34 orig. manuálu). Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT UP a DOWN se přepnete na požadované políčko. 
3.10.3 Každé políčko detekční zóny může být individuálně nastaveno na hodnotu ON nebo OFF. Pro nastavení postupujte následovně.

Stiskem tlačítka ENTER vyberte kanál.

Dalším stiskem tlačítka ENTER se vstoupíte do menu MOTION DETECTION SETUP.

Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT UP a DOWN se přepneme na požadované políčko.

Stiskem tlačítka „ENTER se políčko nastaví na ON. Dalším stiskem ENTER se nastaví na hodnotu OFF.

Tlačítky pro výběr kamer 1-9 si můžete rovnou nastavit určité políčko v aktivním řádku an ON nebo OFF.  

Tlačítkem ZOOM změníte všechny políčka v aktivním řádku z ON na OFF a naopak.

Tlačítkem PIP změníte všechny políčka z ON na OFF a naopak.

3.10.4 Pro nastavení citlivosti  v rozmezí 0-255 použijte tlačítka SLOW a REC. Citlivost detekce pohybu reaguje i na změnu jasu.

Nízké hodnoty citlivosti VMD (např. 001) značí vysokou citlivost . Vyšší hodnoty (např. 255) nižší citlivost. Uživatel si může nastavit vhodnou citlivost pro různá místa v obraze. Implicitní hodnota je 32.

3.11 Seznam událostí (EVENT)

3.11.1 Vstup do menu EVENT

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu.

Nejprve musíte vložit heslo pro přístup do hlavního menu. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT posunujte kursor a stiskem UP, DOWN vyberte číslice. Stiskem ENTER potvrdíte heslo.

Heslo :0000

Po vložení správného hesla a potvrzení tlačítkem ENTER se zobrazí následují nabídka:

Search
------- Hledání v seznamu záznamů

Timer

------- Plánování nahrávání

Record
------- Nastavení režimu nahrávání

Camera
------- Nastavení kanálů kamer

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Tlačítky UP, DOWN vyberte volbu EVENT

Tlačítkem ENTER potvrďte výběr položky EVENT. Zobrazí se časový seznam událostí. Tlačítky UP, DOWN vybírejte hledanou událost. Zobrazeno je pouze 8 událostí na jedné stránce. Stiskem tlačítek LEFT, RIGHT listujte stránkami.

Zprávy v seznamu událostí:

M – HDD WARNING: Master HD měl poruchu

M – HDD LOSS: Master HD není přítomen. Nyní se  používá jiný disk.

M – HDD ERROR: Na master HD došlo k chybě.

S – HDD WARNING: Slave HD měl poruchu.

S – HDD LOSS: Slave HD není přítomen. Nyní se  používá jiný disk.

S – HDD ERROR: Na slave HD došlo k chybě.

HDD FULL: Disk je plný.

SYSTEM ERROR: Chyba systému.

----02 VLOSS: Ztráta videosignálu na kanálu 2.

----03 ALARM: Vnější čidlo spustilo alarm na kanálu 3

POWER RESTORE: znovu zapnutí napájení po přerušení

4. Obsluha

4.1 Zapnutí přístroje

Před zapnutím přístroje se ujistěte zda je HDD uzamknut v šuplíku a zda LED POWER svítí červeně. Po stisku tlačítka POWER se barva LED POWER změní na oranžovou a ostatní diody budou svítit červeně s výjimkou LED HDD. Na připojeném monitoru se bude signalizovat, že HD je detekován. Doba aktivace bude 15 až 20 sekund v závislosti na typu disku. Pokud je HDD nastaven, na OSD se objeví zpráva, že je připojen. Po proběhnutí zapínací sekvence bude svítit LED POWER zeleně.
4.2 Záznam videa

Vaše DMR nabízí různé režimy záznamu. Můžete nastavit stálý záznam, časově plánovaný záznam nebo jen záznam událostí spouštěný externě. Můžete nastavovat rychlost a rozlišení záznamu. Všechny tyto volby nastavíte v MENU/SYSTEM před započetím záznamu.

Pokud dojde při režimu záznamu na HDD k náhodnému výpadku napájení ze sítě, systém se po obnovení napájení vrátí zpět do režimu záznamu daném předvolbou.

K dispozici jsou následující 3 druhy záznamu: alarmový, časově plánovaný, manuální a spouštěný detekcí pohybu v obraze.
4.2.1 Alarmový záznam: Pokud DMR nastane událost na alarmovém vstupu (ALARM IN), dojde ke změně parametrů a následující záznam je prováděn s  hodnotami nastavenými v MENU.

Na obrazovce se zobrazí následující informace:

A: sepnutí alarmu

OW: nastavena volba přepisu záznamů na HDD
032GB: Jestliže se na pozici OW zobrazí 32GB, znamená to, že na disku zbývá 32 GB pro záznam videa. (je-li nainstalován 1 disk)

4.2.2 Časově plánovaný záznam: Pokud aktuální čas odpovídá času stanoveném v plánu záznamů DMR začne provádět  záznam  s  hodnotami nastavenými v MENU.

T: časový záznam

OW: nastavena volba přepisu záznamů

032GB: Jestliže se na pozici OW zobrazí tato informace, znamená to, že na disku zbývá 32 GB pro záznam videa. 001GB, 

4.2.3 Ručně spuštěný záznam: Stiskem tlačítka REC při monitorování, spustíte trvalý záznam. DMR začne provádět  záznam  s  hodnotami nastavenými v MENU RECORD.

M: ručně spuštěný záznam

OW: nastavena volba přepisu záznamů

032GB: Jestliže se na pozici OW zobrazí tato informace, znamená to, že na disku zbývá 32 GB pro záznam videa. 

4.3 Výběr kamery (1-9)

Stiskem tlačítka SELECT (1-9) vyberte určenou kameru.

4.4 Výběr 

Nastavení ideální velikosti obrazu

4.4.1 Stiskem tlačítek                                   vyberete různé velikosti obrazů

4.4.2 Stiskněte SELECT a pak LEFT nebo RIGHT k nastavení požadované pozice

4.4.3 Stiskem tlačítka SELECT (1-9) vyberte určenou kameru.

4.4.4 Stiskem MENU ukončete nastavení

4.5 PIP (Obraz v obraze)

Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte obraz v obraze na monitoru. Do hlavního obrazu bude vložen malý obrázek o velikosti 1/16 obrazovky.

4.5.1 Stiskem tlačítka         zobrazíte posledně vybraný obraz v obraze na monitoru.

4.5.2 Stiskněte SELECT a pak LEFT nebo RIGHT k nastavení požadovaného vloženého obrazu.

4.5.3 Stiskem MENU ukončete nastavení

4.6 ZOOM (Zvětšení)

Stiskem ZOOM zvětšujete zobrazení hlavního obrazu. Zobrazí se zvětšený obraz s malým vloženým oknem. Vložené okno obsahuje posunovatelný obrázek vybrané kamery ve čtvrtinové velikosti.

4.6.1 Vyberte číslo požadované kamery

4.6.2 Stiskněte tlačítko ZOOM k přepnutí do režimu zvětšení.

4.6.3 Stiskněte znovu tlačítko ZOOM k posunu místa zvětšení.

4.6.4 Stiskem MENU ukončete nastavení

4.7 Přehrávání záznamu (PLAY)

Nahraný záznam lze prohlížet po stisku tlačítka PLAY. Pokud přehráváme videozáznam poprvé, DMR zobrazí poslední záznam.

Pokud v režimu nahrávání stiskneme STOP a pak PLAY, zobrazí se poslední záznam.

4.7.1 Rychlé přehrávání vpřed (F.F.) a vzad (F.R.)

Stiskněte tlačítko PLAY. Stiskem REW/Left spustíte přehrávání videa pozpátku vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.

Stiskněte tlačítko PLAY. Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed vysokou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.

4.7.2 Pomalé přehrávání vpřed (S.F.) a vzad (S.R.)

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalení přehrávání. Stiskem REW/Left  spustíte přehrávání videa zpět sníženou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW/Left nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobné zmenšení normální rychlosti.

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko SLOW pro zpomalení přehrávání. Stiskem FF/Right spustíte přehrávání videa vpřed sníženou rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right nastavujete 1, 2,4, 8, 16, 32 násobné zmenšení normální rychlosti.

4.7.3 PAUSE

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu.

4.7.4  STOP

Stiskem tlačítka STOP za všech okolností zastavíte všechny činnosti a DMR se vrátí do režimu monitorování

4.7.5 Přehrávání záznamů po jednom snímku

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu. Stiskem tlačítka FF/Right přehrajete další 1 snímek. Pokud tlačítko FF/Right podržíte budou se snímky přehrávat  jeden po druhém.

Stiskněte tlačítko PLAY a pak stiskněte tlačítko PAUSE. Dojde k zastavení obrazu. Stiskem tlačítka REW/Left přehrajete předchozí 1 snímek. Pokud tlačítko REW/Left podržíte budou se snímky přehrávat  jeden po druhém.

4.8 Ztráta videosignálu

Pokud dojde ke ztrátě videosignálu během přehrávání záznamů, DMR zobrazí na monitoru ikonu Video Loss (nůžky) – Ztráta videosignálu.

4.9 Zablokování funkcí DMR

Současným stiskem tlačítek MENU + ENTER zablokujete funkci všech tlačítek DMR.

Pokud stisknete znovu současně tlačítka MENU + ENTER všechna tlačítka opět odblokujete.

5. Příloha – řešení problémů

Některé závady lze snadno odstranit. Vyzkoušejte následující postupy než se rozhodnete odeslat zařízení do opravy.

	Není HDD
	Vložte HDD
Zamkněte šuplík disku a stiskněte nějakou klávesu.

	Není napájení

	Zkontrolovat zda jsou napájecí konektory správně zasunuty a zda je zástrčka v zásuvce.

	Tlačítka nejsou funkční
	Zkontrolujte zda přístroj není v režimu Zablokováno (Key Lock)

Stiskněte současně tlačítka MENU + ENTER k vyskočení z režimu Zablokováno

	Nenahrává se
	Zkontrolujte zda je disk správně nainstalován

	Nahrávání záznamů nepracuje
	Zkontrolujte zda je volba RECORD ENABLE nastavena na YES

	Na monitoru není živý obraz
	Zkontrolujte kabely a připojení kamery, monitoru, jejich napájení, nastavení objektivu kamery (clona).


6. Kompatibilní Harddisky

viz. strana 42 originálního manuálu, VZHLEDEM K RYCHLÉ TECHNICKÉ INOVACI DALŠÍ TYPY NA DOTAZ U VAŠEHO DODAVATELE.

Upozornění 1: Výše popsané modely HDD byly testovány a jsou kompatibilní s tímto zařízením.

Upozornění 2: Vyjímejte HDD z přístroje nejdříve po 60 sekundách od jeho vypnutí. Zabráníte tím poškození HDD.

Upozornění 3: Master a Slave HDD nastavte propojkami přímo na disku.

Upozornění 4: volba Cable select se nastaví propojkou na disku.







