VIDEO TIMER model STX201 
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představuje špičkové videozařízení určené ke vkládání časových údajů do obrazových záběrů snímaných jak černobílou tak i barevnou průmyslovou nebo komerční videokamerou. V generovaném časovém řádku, umístěném v dolní části obrazu, jsou vedle sebe zobrazeny jednotlivé, uživatelsky nastavitelné údaje - identifikační číslo zdroje signálu (C0 - C9), aktuální datum (den, měsíc, rok) a přesný čas v 24 hodinovém cyklu (hodiny, minuty, sekundy). Otočnými regulátory lze spojitě nastavit vlastní jas titulků (TITLE) a jejich pozadí (AREA) a tím i optimálně přizpůsobit intenzitu zobrazení časového řádku vůči snímané scéně. Díky internímu záložnímu zdroji není nutné po krátkodobých výpadcích v napájení zařízení znovu nastavovat časové údaje. V praxi zajisté oceníte jednoduchost propojení, snadnou montáž a v neposlední řadě taktéž malé rozměry a nízkou hmotnost.

Základní technické parametry

Napájení ........................................... 12V DC (adapter)

Proudový odběr ................................ 140 mA max.

Jištění ................................................ proudová pojistka, ochrana přepólování zdroje

Video (vstup, výstup) ........................1Vpp/75ohm

Video formát ...................................... PAL, NTSC, SECAM

Kmitočtový rozsah ............................15 MHz -3dB

Odstup rušivých signálù .................... 64 dB min.

Odchylka časového údaje ................. +/- 60 sec/měsíc typ.

Rozsah intenzity zobrazení ............... 20 - 80 % (titulek) 3 - 60 % (pozadí)

Doba pokrytí výpadku napájení ....... 3 hod. min.

Rozměry ............................................ 49x68x25 (mm)

Záruka ................................................ 1 rok

Zapojení a nastavení:

Napájení 12V DC, pól + na středním kolíku (vestavěná diodová ochrana proti přepólóvání)

Výběr parametrů se provádí současnými stisky obou tlačítek. 

Vybraný parametr se nastaví stisky tlačítka (nahoru nebo dolu), tedy:

1. první dvoustisk - orientační číslo kamery (C0 - C9)

2. druhý dvoustisk - den v měsíci (1 - 31)

3. třetí dvoustisk - měsíc (1 - 12)

4. čtvrtý dvoustisk - rok (2001 - 2099)

5. pátý dvoustisk - hodina (00 - 23)

6. šestý dvoustisk - minuta (00 - 59)

7. sedmý dvoustisk - spuštěni přednastaveného času (od nastavené minuty, sekundy se nuluji)

regulátor TITLE - nastavení jasu titulku

regulátor AREA - nastaveni "průhlednosti" pozadí titulku

Ve vzácných případech (tj. nestandardní obrazová synchronizace z připojené videokamery, 

zhoršená kvalita videosignálu, nestandardní tvar synchronizačních impulsů, apod.) 

může dojít ke kmitání titulkového řádku, jeho blikání, případně se řádek nezobrazí vůbec. 

V tomto případě je nutno vložit mini-šroubovák do otvoru ve spodní části plastové krabičky 

a mírným pootočením regulátoru nastavit správné zobrazení časového řádku.

POZNÁMKA - narušený obrazový výstup z připojené videokamery může způsobovat v levé krajní 

poloze regulátoru AREA trhání nebo krouceni časového řádku. V tomto případě je nutno pootočit 

regulátorem AREA mírně doprava.

