JEDNOKANÁLOVÝ  DETEKTOR  POHYBU  V OBRAZE L – 6004  

1.    Úvod

Jednokanálový detektor pohybu v obraze  (VMD)  PIH 6004 vyhodnocuje  intenzitu  změn  v  obraze  snímaném  TV  ka -merou  a  vysílá  alarmový  signál.  Detekce  je  prováděna  čtyřmi  pohybovými zónami  zobrazenými  značkami na  obrazovce  monitoru.
2.    Funkce
1) Pozice pro 4 pohybové zóny mohou být nastaveny nezávisle

2) Citlivost snímání lze nastavit.

3) Hlasitost alarmového tónu lze nastavit.

4) Zobrazení značek pohybových zón může být skryto z obrazovky monitoru,  a to i tehdy, jestliže jsou senzory aktivní

3.    Specifikace

1) Video vstup ………………... VS  1 Vp-p 75 ohmů 

2) Video výstup    …………….. VS  1 Vp-p 75 ohmů    

3) Pohybové zóny…….………. a) 4 pohybové zóny

                                                               b) pozice mohou být nastaveny nezávisle až na 80% efektivního obrazu

                                                               c) vypínač displeje s polohami POHOTOVOST/ VYP/ POUZE VIDEO

                                                                   (ALERT/OFF/VIDEO ONLY)

4) Maximální citlivost…………..100 mV

5) Indikace alarmu…………….. rozsvícení kontrolky při detekci pohybu v  každé pohybové zóně, blikání  značek pohy –

                                                      Bových  zón a spuštění  alarmového zvuku                                                          

         6)     Výstup alarmu……………….sepnutí kontaktu  ( kontakt: DC 12 V/1A – odporová zátěž)

7) Vynulování  alarmu …………Automatické: po 5 sekundách (tento čas lze nastavit v rozmezí 

                                                            
                   1 až 75 sekund)

                                               Ruční: stisknout tlačítko RESET na čelním panelu nebo  zkratovat  svorky  externího

                                                          nulování  na   zadním  panelu.

8) Aktivace pohybových zón……přepínatelná, ALERT/OFF/VIDEO ONLY -  (POHOTOVOST/VYP. /POUZE VIDEO)

9) Provozní teplota……………….-10°C až +60°C

10) Napájecí napětí………………..230V/50 Hz

11) příkon……………………………7 W

12) rozměry…………………………273 x 60 x 219 mm ( šířka, výška, hloubka)

13) hmotnost………………………..3kg

4.      Popis předního panelu
1) Hlavní vypínač – polohy :  ALERT/OFF/VIDEO ONLY (POHOTOVOST/ VYPNUTO/ POUZE VIDEO)

              Při nastavení do polohy ALERT (POHOTOVOST) se rozsvítí červená kontrolka.

2) SENSITIVITY …………….ovladač citlivosti   - otočením proti směru hodinových ručiček se  sníží  citlivost.

3) Senzor ON/OFF…………..vypínač pro aktivaci pohybových zón

4) Přepínač MARK/OFF ……(ZNAČKA/ VYPNUTO) pro zobrazení značek pohybových zón.. Nastavením do polohy

   OFF (VYPNUTO), zmizí vyznačení pohybových  zón z obrazovky monitoru,  i když jsou

   zóny  aktivní

5) Kontrolka ALARM ………. signalizuje pohyb v nastavených pohybových zónách     

6) Přepínač RESET …………přepínač nulování AUTOMATICKY/MANUÁLNĚ a nulovací  tlačítko.  V automatickém

                                                   módu lze provést reset manuálně stlačením nulovacího tlačítka.

 5.    Popis zadního panelu

           1)     VIDEO IN……………………konektor pro vstup videa

2) VIDEO OUT……………….. konektor pro výstup videa

3) MARK  ……………………...pohybové zóny 1, 2, 3, 4, mohou být připojeny na alarmový vstup kvadrátoru . Každá

                                                    pohybová zóna   může být  samostatně  připojena ke kvadrátoru.

4) RESET………………………kontakty  externího nulování

5) ALARM OUT………………  alarmové výstupy – společný kontakt/ NC/ NO

6) FUSE………………………...držák s pojistkou 0,5 A

7) a.c. IN ……………………… přívodní kabel síťového napájení 230V/50Hz

6.     Propojení systému

        viz nákres na straně 5 originálu

7.     Popis nastavení

1) Po dokončení propojení nastavte hlavní vypínač do polohy ALERT (POHOTOVOST) a ověřte si, zda svítí červená kontrolka

2) 4 pohybové zóny jsou zobrazeny na obrazovce monitoru pokud jsou přepínače nastaveny na polohy ALERT (POHOTOVOST) a  MARK(ZNAČKA)

3) Nastavte na obrazovce monitoru pohybové zóny do žádaných poloh.

4) Nastavte žádanou citlivost snímání pomocí potenciometru SENSITIVITY (CITLIVOST) 

5) Po provedení bodů 1) až 3) je systém připraven k činnosti

Upozornění:

          Snímače pohybových zón jsou aktivní až za 3 sekundy po zapnutí.            

