Digitální 16 kanálový rekordér 
s detekcí pohybu v obraze  MUXDVR
(Digital Video Recorder - DVR)

Úvod

Děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního DVR – Digital  Video Recorder (digitální záznamové zařízení s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze). DVR převádí analogový videosignál NTSC nebo PAL do digitální podoby a následně ho ukládá na vyjímatelný harddisk. Digitálně zaznamenané video má ve srovnání s analogovým záznamem na pásku mnoho výhod. Není třeba seřízení pásky (tracking), digitální záznam může být tříděn podle času, událostí atd.- umožňuje okamžitý pohled na záznam. Můžete obraz zastavit, rychle nebo pomalu ho posouvat vpřed či vzad bez rušivých pruhů nebo chvění obrazu. DVR můžete s výhodou použít jako náhradu pomaloběžného videorekordéru, detektoru pohybu v obraze a multiplexeru v bezpečnostních a střežících systémech.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinu.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Neodstraňujte kryty přístroje. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zajistěte na přívodních vodičích k přístroji ochranu proti přepětím. Neopomeňte kabely správně uzemnit pro zajištění ochrany proti statické elektřině.   

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1. Technické údaje
· Wavelet kompresní formát 
· Real Time OS
· Duplexní přístroj: Současná možnost sledování a pořizování záznamu
· Podpora normy PAL i NTSC

· Nastavitelná rychlost záznamu (až 50 snímků/s - PAL)  

· Menu na obrazovce (On Screen Display) 

· Vyjímatelný HDD

· Datový formát kompatibilní s OS Windows

· Alarmové vstupy/výstupy a další alarmové funkce 

· Detekce pohybu v obraze a nastavení citlivosti pro každou kameru

· Ochrana heslem uživatele
· Automatický restart systému po obnovení napájecího napětí
· Uložení nastavení i po odpojení napájecího napětí - nezávisle na možném poškození HDD
· Ovládání PTZ 
· Vzdálený přístup přes Internet nebo Ethernet - volitelně. 

2. Instalace
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3. Rychlý průvodce instalací
Uživatel tohoto DVR může snadno a rychle vyměňovat HDD. 

1. Lehce zatáhněte za krytku zámku a odemkněte zásuvku přiloženým klíčkem.

2. Vytáhněte zásuvku ven z přístroje.

3. Stáhněte z horní strany šuplíku horní kryt - nejprve uvolněte jeho západku 
4. Do HDD zasuňte napájecí a IDE kabel. Propojkami nastavte HDD jako "MASTER".

5. Vložte HDD do šuplíku a zajistěte ho přiloženými šroubky proti pohybu.

6. Zasuňte šuplík do DVR a uzamčete ho. 
Továrně přednastavená hesla:

Uživatel: 0000

"Engineer" (má přístup ke všem položkám menu): 9999 
4. Čelní panel (viz. obr. str. 7 originálního návodu)
Ovládací prvky:
CHANNEL 1 až 16:

1. Číslo tlačítka koresponduje s číslem kanálu. Po stlačení tlačítka bude obraz příslušné kamery zobrazen v plném zobrazení.

2. Stlačením tlačítka příslušné kamery a tlač. SET se otevře menu "External devices". V položce "Configuration Table1" lze nastavit ovládání PTZ.
GOTO:

V módu přehrávání můžete stlačit tlač. GOTO a následně vyhledat požadovanou nahrávku podle datumu,času, přejít na začátek či konec nahrávky.
FAST REWIND:
V módu přehrávání spustíte přehrávání videa pozpátku vyšší rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW nastavujete 1, 2, 4 a 8 násobek normální rychlosti. Pokud tlačítko podržíte 3 sek. dostanete se na začátek nahrávky.

PLAY:

1. V módu sledování stiskem PLAY spustíte přehrávání posledního videozáznamu.

2. V přehrávacím módu stlačením tohoto tlačítka ukončíte přehrávání. 

PAUSE:  
Stiskem PAUSE pozastavíte přehrávání - "zmrazíte" obraz. 
FAST FORWARD: 

V přehrávacím módu spustíte přehrávání videa vpřed vyšší rychlostí. Opakovaným stiskem nastavujete 1, 2, 4 a 8 násobek normální rychlosti. Pokud tlačítko podržíte 3 sek. dostanete se na konec nahrávky.
ENTER/ZOOM:

1. V OSD menu slouží tlačítko pro výběr položky nebo uložení nastavení.
2. V režimu plného zobrazení obrazu lze obraz zvětšit (2x2).
SET:

Stiskem SET vstoupíte do nastavovacího (SET) módu.
Stlačením tlačítek se šipkami a stlačením tlač. s číslem kanálu vyberete požadovanou kameru. Nastavovací mód opustíte stiskem tlačítka "ESC".
SEQ:

1. V módu sledování stiskem tlačítka SEQ spustíte "Sekvenci"-přepínaní obrazů jednotlivých kamer na monitoru, opětovným stisknutím tento režim ukončíte.
2. Sekvenci lze nastavit. V módu "Sekvence", stiskněte tlač. SET. (Ukončení tlačítkem MODE).


PAGES: Počet stránek/kamer v sekvenci. (max.16)


MODE: Výběr zobrazení: "0" - plné zobrazení, ...."7" -  Rozdělení obrazu pro zobrazení 16 kamer.


TIMER: Nastavení doby zobrazení obrazu dané kamery.


PAGE SETUP: Nastavení každé stránky/kamery. Pro nastavení stiskněte tlač. SETUP.
MODE: 

Stlačením tohoto volíte formát zobrazení (4,5,7,9,10,13 a 16 oken). 

MENU:

Stiskem tohoto tlačítka otevřete OSD menu na obrazovce. 

ESC:

1. V OSD návrat do předchozího menu. Pokud při přehrávání dojdete na konec nahrávky, tlačítkem ESC se dostanete zpět do "Record mode".

2. Současným stlačením tlačítka se šipkou dolů a ESC systém vypnete.

SMĚROVÉ ŠIPKY:

1. Určení směru při zoomování nebo v OSD menu.

2. Při zoomování zobrazení požadované oblasti.

3. V několikanásobném zobrazení ("Multi-window) umožňují vybrat jedno okno pro přehrání záznamu. Vyberte obraz a stiskněte tlač. PLAY.  
5. Struktura a členění menu

(viz. obr. str. 11, 12, 13 originálního návodu)
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6. Informace na obrazovce               
1. Zařízení PTZ 
Pokud je připojena PTZ kamera , bude zde zobrazena informace o tomto zařízení. 

2. Zbývající čas záznamu

Pokud použijete non-stop záznam, bude zde zobrazen zbývající čas.
3. Stav MUXDVR 
Okamžitý stav DVR.
4. Indikace zaplnění HDD
Text s informací začne blikat cca. 45 min. před jeho zaplněním.

5. Zobrazení času nahrávky

Při přehrávání systém zobrazuje čas a datum záznamu.

6. Aktuální datum a čas

7. OSD Menu
Do menu vstoupíte stlačením tlač. MENU

7. 1 Event List - seznam událostí 

Až 255 událostí může být zobrazeno v tomto seznamu. Seznam zůstává zachován i po odpojení napájecího napětí. V seznamu událostí se lze pohybovat kurzorovými šipkami. Záznam lze přehrát stisknutím tlač. ENTER.
7.2 OSD/Timer - časovač
Tato položka Vám umožní nastavit aktuální datum/čas a další parametry. Pro vstup dále do submenu stiskněte tlačítko MENU.
7.2.1 Date / Time - datum/čas
Položky 1až 7 slouží k nastavení datumu a času. Pro uložení se přesuňte na položku 8 stiskněte ENTER, pokud změnu nechcete ukládat přesuňte na položku 9 stiskněte ENTER.
7.2.2 Date Display Mode - výběr formátu
Lze zvolit mezi následujícími formáty zobrazení datumu: Y/M/D, M/D/Y a D/M/Y.
7.2.3 Date / Time Display - formát datumu/času
Lze zvolit zobrazení datumu a času na jednom nebo dvou řádcích.
7. 2. 4 Date / Time Position - poloha datumu/času
Titulek s údajem o datumu a času lze umístit kurzorovými šipkami kamkoli do obrazu.

7.2.5 PB Date / Time Position - umístění datumu/času nahrávky
Titulek s údajem o datumu a času pořízené nahrávky lze umístit kamkoli do obrazu.

7.2.6 RS-485 Time PB Date - synchronizace datové komunikace

Datová komunikace po RS-485 je typu point-to-multipoint, tj. více zařízení může být připojeno na společnou sběrnici. Vyberte tuto položku a stiskněte tlač. ENTER pro synchronizaci připojeného MUXDVR.
7.2.7 Call Monitor Dwell - přepínací doba na alarmovém monitoru 
Obraz na alarmovém monitoru je stále zobrazován v plném zobrazení s tím, že dochází k přepínání obrazů instalovaných kamer. Čas zobrazení jednoho obrazu lze nastavit v intervalu od 1 do 255 sek.

7.2.8 Text Color - barva textu 
V této položce můžete nastavit 1 z 16 barev textu na obrazovce.
7.2.9 Display Type - nastavení typu písma
V této položce můžete nastavit 1 z 6 typů písma.
7.2.10 OSD - výběr zobrazení 
Můžete zvolit zobrazení jedno ze čtyř zobrazení: 
1) Název kamery, datum a čas; 2) Název; 3) Datum a čas; 4) Bez zobrazení 
7. 3 Monitor  
7.3.1 Video Setup - nastavení obrazu
Položky 1 až 4 slouží k nastavení jasu, kontrastu, barevné saturace, zabarvení.
7.3.2 Refresh rate - nastavení obnovovací rychlosti  
Nastavení rychlosti obnovování obrazu na hlavním monitoru v režimu sledování.

Fix: stále stejná rychlost obnovování
Auto: kamera v jejímž obraze dochází k pohybu bude mít vyšší rychlost obnovování.
7.3.3 Screen Center Point - posunutí obrazu
Možnost posunu obrazu na hlavním monitoru. Použijte kurzorové šipky.

7.3.4 Background Color - barva pozadí
Nastavení 1 z 16 barev pozadí pro: 1) ztráta videosignálu, 2) kamera není instalována, 3) skrytý obraz

7.3.5 Show Color Bar - barevné podání 
Tato funkce umožňuje jemné nastavení barev na vašem monitoru.

7. 4 Kamera 
7.4.1  Configuration Table 1 - konfigurační tabulka 1
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 V tabulce lze nastavit parametry pro každou kameru samostatně
7.4.1.1  Install - instalace
Každý kanál je výrobcem nastaven jako by kamera byla připojena - (V: kamera je nainstlována, •: kamera není instalována)
7.4.1.2 Covert - skrutí
Obraz zvolené kamery lze skrýt. (V: obraz  kamery je zobrazen, •: obraz  kamery nebude zobrazen)
7.4.1.3 PTZ - kamery PTZ
Nastavení kamery PTZ. Stiskněte tlačítko příslušného kanálu a následně tlačítko SET. Otevře se menu "External Devices".
· RS 485 Baud Rate
Nastavení přenosové rychlosti

· DSCP Speed Dome
V tomto submenu nastavte parametry Speed Dome kamery DSCP. Další nastavení je odvislé od tohoto typu  Speed Dome kamery. (Viz. str. 18 originálního návodu)

· PELCO Speed Dome 
MUXDVR je vybaveno podporou pro připojení Speed Dome kamery PELCO. Další nastavení je odvislé od tohoto typu  Speed Dome kamery. (Viz. str. 18 originálního návodu)

· CHIPER CRT.V9KRP
V tomto submenu můžete provést požadovaná nastavení.Další nastavení je odvislé od tohoto typu. (Viz. str. 18 originálního návodu)

7.4.1.4 Termination - impedanční zakončení 
V této položce můžete softwarově zapojit nebo odpojit impedanční zakončení ke každému kamerovému vstupu. Pokud není využita smyčka-kamerový vstup není průchozí-impedanční zakončení by mělo být zapojeno. (V: impedanční zakončení připojeno, •: impedanční zakončení není připojeno)
7.4.1.5 Gain Control - řízení zisku 
Nastavení úrovně zesílení videosignálu pro každou kameru. (hodnota:1-16)
7.4.1.6 REC Priority - prioritní nahrávání
Kamera s vyšší prioritou (1-16) bude nahrávána častěji. (1- nejmenší priorita, 16 - nejvyšší priorita, 0- nezapojená kamera).
7.4.1.7 Alarm REC Priority - prioritní nahrávání při poplachu
Kamera s vyšší prioritou (1-16) bude při spuštění alarmu nahrávána častěji.
7.4.1.8 Call Seq - sekvence přepínání na alarmovém monitoru
Na Alarmovém monitoru dochází k přepínaní obrazů 16 kamer. Pořadové číslo můžete přiřadit každé kameře, pokud chcete kameru vyřadit zadejte "0".
Příklad:

Pokud nastavíte PPS (počet snímků za sekundu) na "30" a 1. kanálu nastavíte prioritu "4" a ostatním "1" bude rychlost jednotlivých kamerových snímků následující:
1) není vyvolán alarm:
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2) alarm je vyvolán na kameře 2 s prioritním nahráváním při poplachu 8
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7.4.2 Camera Detect -detekce video signálu
MUXDVR kontroluje přítomnost video signálu na vstupních konektorech. Pokud kameru nemáte instalovanou, vyřaďte ji ze systému. Jinak bude zařízení hlásit "Video loss" (ztráta videosignálu)
7.4.3 Camera Title - titulek 
Každé kameře lze přiřadit titulek/název (max. 12 znaků). Stiskněte kurzorová tlačítka "vlevo" nebo "vpravo" a z nabídky vyberte požadovaný znak a stiskněte ENTER. Pokud chcete znak odstranit stiskněte MODE.

7. 5 Nahrávání
Nastavení parametrů nahrávání. V níže uvedené tabulce najdete vztah mezi velikostí HDD a celkovou dobou záznamu. (jedná se o orientační hodnoty!) 
[image: image5.png]HDD Total Record Time (Hour)
size Quality: Super | Quality: High | Quality: Normal | Quality: Low
40 GB 7 9 12 15
80 GB 14 18 24 30
120 GB 15 21 27 36 45
160 GB 20 28 36 48 60





7.5.1 Day/Night - Den/Noc
Nastavení začátku a konce dne, PPS (počet snímků za sekundu) a kvality záznamu pro denní a noční záznam.
7.5.1.1 Day Start Time/Day Stop Time - nastavení začátku a konce dne
7.5.1.2 Day REC PPS/Night REC PPS - rychlosti záznamu pro den a noc
Nastavení rychlosti záznamu pro den a noc. Větší rychlost záznamu vyžaduje větší kapacitu záznamového média. 
7.5.1.3 Day REC Quality/Night REC Quality - nastavení kvality záznamu pro den a noc
Nastavení kvality záznamu pro den a noc. Větší kvalita záznamu vyžaduje větší kapacitu záznamového média. 

7.5.2 Weekend - víkend
Nastavení začátku a konce víkendu, PPS (počet snímků za sekundu) a kvality záznamu.

7.5.2.1 Weekend setting - nastavení pro víkend
7.5.2.2 Weekend Start Time/Weekend Stop Time - nastavení začátku a konce víkendu
7.5.2.3 Weekend REC PPS - nastavení rychlosti záznamu (počet snímků za sekundu) v době víkendu
Nastavení rychlosti záznamu (počet snímků za sekundu) v době víkendu. Větší rychlost záznamu vyžaduje větší kapacitu záznamového média. 

7.5.2.4 Weekend REC Quality - nastavení kvality záznamu v době víkendu
Nastavení kvality záznamu v době víkendu. Větší kvalita záznamu vyžaduje větší kapacitu záznamového média.
7.5.3 REC Event Only - Nastavení spouštění nahrávání
MUXDVR umožňuje zvolit si jeden ze způsobů spouštění nahrávání, tj. záznamu, podle nastavení:

- "OFF": bude nahrávat trvale
- Po spuštění alarmu nebo detekci pohybu bude spuštěn záznam po vámi definovanou dobu.
7.5.4 REC Event At - Záznam při spuštění poplachové události
Toto DVR umožňuje pořizovat záznam pouze v případě spuštění poplachu.Nastavení doby, kdy bude záznam pořizován: Always (vždy), Night (noc), Day (den) a Weekend (víkend).

7.5.5 Switch REC While PB - automatické přepnutí do režimu záznamu
Pokud dojde ke spuštění poplachové události v době, kdy si přehráváte záznamy, MUXDVR se může automaticky přepnout zpět do režimu záznamu a to tehdy pokud nastavíte tuto volbu na "ON". 
7.5.6 REC Priority Mode - Nastavení priority pro záznam
Nastavení priority pro záznam. Nastavení provedete tlačítky se šipkami vpravo/vlevo.
Setup: prioritní nastavení dle konfigurační tabulky

Auto: prioritní nastavení dle detekce pohybu
7.5.7 Circular Record - přepisování nejstarších záznamů
Pokud nastavíte volbu na "ON", budou nejstarší nahrávky přepisovány novými pokud bude HDD plný. V případě nastavení "OFF" a zaplnění HDD bude nahrávání ukončeno - cca. 45 min před zaplněním HDD bude na monitoru blikat nápis "HDD Full" a před cca. 15 min bude spuštěn interní bzučák. 
7.5.8 HDD Full Alarm - alarm při plném HDD
Pokud nastavíte volbu na "ON", bude cca. 15 min před zaplněním HDD spuštěn interní bzučák. Tón bzučáku bude ukončen po vložení nového HDD. Pískání bzučáku můžete ukončit výběrem "OFF". 
7. 6 Události
7.6.1 Day/ Night Switch - externí vstup den/noc
Vyberte tuto položku a stiskněte tlač. ENTER.

Poznámka: Pokud využijete tento vstup, můžete změnit den/noc REC PPS a kvalitu záznamu.
7.6.1.1  Day/ Night SW Enable - Aktivace/ deaktivace vstupu den/noc
Aktivace/ deaktivace externího vstupu přepínání den/noc.
7.6.1.2 Switch  <OFF> - Nastavení spínače den/noc
Nastavení spínače den/noc, viz následující tabulka:
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7.6.1.3 Delay for Active - zpoždění aktivace
Ponechte přednastavenou hodnotu pro zamezení "falešného" přepnutí den/noc.
7.6.2 Event Response  - odezva na událost
Odezvy systému na spuštěné události

7.6.2.1 Internal Buzzer - interní bzučák  
Zapnutí nebo vypnutí interního bzučáku při spuštění události. 
7.6.2.2 Event Relay Output - poplachový reléový výstup
Interní relé (s přepínacím kontaktem) je možné ovládat poplachovými událostmi. Výstupy jsou vyvedeny na externí konektor. Na výstupy lze připojit sirény, lampy apod. Poplachové relé lze v této položce aktivovat či deaktivovat.

7.6.2.3 Event List - seznam událostí
Seznam událostí je trvale uložen i po odpojení napájení přístroje. V seznamu je několik typů událostí:
A: 
Alarmový vstup

L: 
Ztráta videosignálu
M: 
Detekce pohybu

Poslední sloupec zobrazuje počet událostí
7.6.2.4 Event Full Screen - plném zobrazení při poplachu
Pokud dojde na kameře k poplachové události - a pokud bude toto nastavení aktivováno "ON" - bude obraz kamery zobrazen v plném zobrazení.

7.6.2.5 Call Event Display - zobrazení na alarmovém monitoru při poplachu 
Pokud zvolíte "YES" bude na Alarmovém monitoru okamžitě zobrazen obraz kamery, na které došlo k poplachové události. Jinak se budou neustále přepínat obrazy jednotlivých kamer.

7.6.3 Motion Detect - detekce pohybu
Nastavení chování MUXDVR při detekci v pohybu v obraze.
7.6.3.1 Motion Detect - detekce pohybu
Tato položka umožňuje aktivovat/deaktivovat funkci detekce pohybu
7.6.3.2 Configuration Table 2 - Konfigurační tabulka 2
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7.6.3.3 Condition set up - nastavení podmínek
Nastavení detekčních zón pro každou kameru spolu s citlivostí. 
7.6.3.4 Detect area - detekční zóna
Nastavení detekce pohybu v obraze pro každou kameru. Obrazovka je rozdělena na 196 (16x12) "detekčních políček". Po jednotlivých políčcích se lze pohybovat směrovými šipkami a tlačítkem ENTER lze políčko aktivovat/deaktivovat. Tlačítkem MODE lze měnit velikost kurzoru. Tlačítkem SET můžete nastavení invertovat. 
7.6.3.5 Sensitivity - citlivost
Nastavení prahu spouštění detekce pohybu. První sloupec zobrazuje nastavenou citlivost, druhý a třetí nastavenu citlivost pro režim den/noc.

7.6.4 Alarm In - alarmové vstupy
Nastavení alarmových vstupů - jsou vyvedeny na konektor na zadní straně přístroje. Nastavení výstupu jako N.O. - v klidu otevřen nebo N.C. - v klidu sepnut pro každý výstup. 
7.6.4.1 Alarm In Detect - aktivace/deaktivace alarmových vstupů
7.6.4.2 Configuration Table 2 - konfigurační tabulka 2
V této tabulce lze nastavit libovolný výstup jako N.O. - v klidu otevřen nebo N.C. - v klidu sepnut.
7.6.5 Video Loss Detection - detekce ztráty video signálu
Aktivace/deaktivace ztráty videosignálu jako poplachové události.
7.6.6 Alarm Set/ Reset SW - ext. reset 
Aktivace/deaktivace resetovacího vstupu. 
7.6.7 Release Time - doba trvání poplachu
Tato volba definuje dobu po spuštění poplachu, po jejímž uplynutí dojde k "uvolnění/ukončení" poplachu.
7.6.8 Clear Event List - smazání seznam událostí

Vymazání seznamu událostí.
7.7 Ostatní nastavení
Umožňuje ověřit verzi SW a nastavit přenosový protokol RS 485.  

7.7.1  RS 485 ID Set up - nastavení adresy
Adresa MUXDVR pro sériovou komunikaci po RS 485 může být modifikována v této položce.
7.7.2  RS 485 Baud Rate - rychlost přenosu
Rychlost přenosu lze zvolit: 38400, 19200, 9600, 4800 nebo 2400Bd.
7.7.3  Software Information - informace o software
7.7.4  HDD Information - informace o HDD
HDD Size:
Velikost HDD na kterém je právě ukládán záznam

Free Size: 
Udává volnou kapacitu HDD.
Total Rec Time:
Udává kolik záznamu se vejde na HDD - časový údaj v hodinách

Free Rec Time: 
Udává kolik záznamu se vejde na HDD - Pokud je systém nastaven tak, aby v případě

plného HDD začal staré záznamy přepisovat novými. Zobrazen bude zbývající čas do 
startu přepisování. Při jiném nastavení je zobrazeno "---Hr".
7.8 Restart na tovární nebo dříve uložené nastavení
V této volbě máte možné vrátit nastavení MUXDVR zpět na nastavení "Instaler" nebo na tovární nastavení.
7.8.1 Load Installer Setting - načtení "Installer" nastavení
tato položka umožňuje načíst nastavení "Instaler's Configuration" z vnitřní paměti zařízení. 
7.8.2 Save Installer Setting - uložení "Installer" nastavení
tato položka umožňuje uložit aktuální nastavení jako "Instaler's Configuration" do vnitřní paměti zařízení, obsah paměti zůstává zachován i po odpojení napájecího napětí. Tuto operaci může provést pouze uživatel po zadání hesla s oprávněním "Engineer".  
7.8.3 Load Factory Setting - načtení továrního nastavení
Načtení továrního nastavení z vnitřní ROM paměti.
7.8.4 Load Factory Password - načtení továrního hesla
Umožňuje znovu vložit tovární heslo, pokud jste zapomněli vaše heslo. Továrně přednastavené heslo je "9999"  
7.9 Nastavení systému s oprávněním "Správce" 
Pokud při vstupu do systému zadáte inženýrské heslo ("Engineer password") můžete otevřít toto menu.

7.9.1 Change password - změna hesla
Heslo se může skládat z libovolné kombinace číslic. Pro zadání použijte tlačítka se šipkami vpravo/vlevo, zadání ukončíte tlač. ESC. Pokud zapomenete heslo použijte postup popsaný v předchozích odstavcích. 
7.9.2 Disable password - bez hesla
Tato volba vám umožní vstoupit do OSD menu bez nutnosti zadávat heslo.
7.9.3 Covert CamVisible - skrytí obrazu 
V této volbě můžete některou kameru skrýt, jak na hlavním, tak i na alarmovém monitoru - pokud máte spuštěný záznam bude tento dále pokračovat. Při přehrávání skryté kamery musíte nastavit tuto volbu opět na "YES".
7.9.4 Playback Check - kontrola poškozených snímků
Systém Vám poskytne informaci o počtu poškozených snímků v záznamu.

7.9.5 Super MMX Mode - maticových multiplexní mód
Tato funkce je používána v maticových multiplexních systémech. Popis nastavení najdete v příloze č.4. Jestliže nastavíte tuto položku jako "YES", obraz na alarmovém monitoru bude záviset na příkazech odesílaných po RS485. Vystup alarmovém monitoru DVR 1-16 musí být spojen s video vstupem DVR 17; můžete sledovat jakoukoli kameru z celkem 256. Pro tyto funkce a nastavení prosím nahlédněte do manuálu dodávanému spolu s ovládacím panelem. Pokud chcete ovládat MUXDVR pře PC nebo jiné zařízení, potřebné informace naleznete v příloze č.3. Pokud nastavíte tuto položku jako "OFF" bude Alarmovém monitor pracovat tak, jak jste nastavili jeho funkci v Konfigurační tabulce 1 a položce Nastavení událostí.
7.9.7 Format Hard Disk - formátování HDD
Vyberte hard disk, který chcete naformátovat a stiskněte tlačítko ENTER. Sytém používá FAT 32.   
7.9.8 System Color - nastavení ČB nebo barevného obrazu 
7.10  Vypnutí systému
Současným stisknutím tlačítek ESC a šipky dolů ukončíte práci systému.
7.11 Ukončení nastavení  
V této volbě máte možnost ukončit práci systému s nebo bez uložení změn v nastavení.
8. Aplikační SW pro OS Win
Formát souborů je kompatibilní s OS Windows - s pořízenýni video soubory můžete pracovat (přehrávat, tisknout, exportovat JPEG soubory nebo pořizovat klipy) s pomocí aplikačního SW.
8.1 Connect the USB Mobile Rack to PC - připojení mobilní USB zásuvku s vloženým HDD k PC 
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8.2 Download the SW - stažení SW 

Nejprve je třeba nainstalovat aplikační SW DVR Windows. Po instalaci "dvrwinap.exe" připojte mobilní zásuvku s HDD na němž máte uloženy nahrávky.   
8.3 Function Buttons - funkční tlačítka
1. Otevření souboru
2. Zobrazení 4,9 a 16 kamer
3. Uložení snímku 
4. Tisk obrázku
5. Otevření okna pro nastavení
6. Informace o souborech
7. Přehrávání
8. Přesun na začátek nahrávky
9. Rychle vzad
10. Přehrávání vzad
11. Stop
12. Rychle vpřed
13. Přesun na konec nahrávky
14. Vyhledání podle data a času 
15. Pořízeni klipu
16. výběr kanálu 1-16
9. Vzdálený přístup k DVR přes Web
Tato funkce je volitelná a není běžně implementována. 

10. Připojení
Viz. str. 40 originálního návodu
	1
	Externí Vst./výst.

	2
	Video výstup - hlavní monitor (S-video)

	3
	Smyčky kamerových vstupů

	4
	Napájecí konektor

	5
	IDE 

	6
	RS 485

	7
	Video výstup - alarmový monitor (BNC)

	8
	Video výstup - hlavní monitor (BNC)

	9
	LAN

	10
	Video vstupy 1-16


Externí vstupy/výstupy (37 pin. konektor)
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Externí vst./výst. deska
Externí vst./výst. deska umožňuje snadné připojení vstupních a výstupních signálů. 
RS 485 - Viz. str. 41 originálního návodu
11. Technické parametry
	Komprese
	Wavelet

	Formát videa
	NTSC
	PAL

	Rozlišní - sledování
	720 x 480
	720 x 576

	Rozlišní - záznam
	720 x 240
	720 x 288

	Rychlost záznamu
	až 60 obr./sek.
	až 50 obr./sek.

	Záznamové médium
	Vyjímatelný HDD

	Kvalita záznamu
	Ultra/Super/High/Normal/Low

	Video vstupy
	16 x BNC, 1Všš, 75Ω 

	Video (smyčkové) výstupy
	16 x BNC, 1Všš, 75Ω

	Výstup na hlavní monitor
	1 x BNC, 1 x S-VHS, 1Všš, 75Ω

	Výstup na alarmový monitor
	1 x BNC, 1Všš, 75Ω

	Alarmové vstupy
	16 x, 37 pin DSUB, (TTL)

	Alarmový výstup
	1 x, 37 pin DSUB, 2,0A/24V

	Síťové rozhraní 
	10 Base - T Ethernet (volitelné)

	Dálkové ovládání
	RS 485 DSCP

	Rychlost přehrávání
	Rychle vpřed/vzad (1-8x), po snímcích

	Zoom
	Ano, 2x2

	Napájecí napětí
	12VDC/4A

	Titulek
	až 12 znaků

	Seznam alarmů
	až 255 záznamů

	Rozměry
	435x45x400 (ŠxVxH)

	Provozní teplota
	0-40 °C


Příloha č.1: Chybová hlášení HDD
Hlášení: 
HDD Detect Time Out            
Problém:    
Systém během 30 sek. nedetekoval HDD            
Možný důvod: 
výpadek napájení HDD            
Řešení:            
1) Vyčkejte DVR provede opětovnou detekci HDD; 2) Vypněte DVR a znovu ho zapněte
Hlášení:     
No Hard Disk        

Problém:       
Systém nenalezl žádný HDD
Možný důvod:
1) žádný HDD; 2) zjištěna závada HDD                
Řešení:    
1) Vložte naformátovaný HDD (FAT32); 2) Zkontrolujte IDE konektor, napájení. 
Hlášení:    
Check HDD Bus 
Problém:            Chyba na IDE nebo HDD, chybné nastavení Master/Slave   
Možný důvod:  
IDE konektor může být poškozen; 2) HDD musí být nastaven jako Master. 
Řešení:    
1) Zkontrolujte kabel a IDE konektor; 2) Zkontrolujte přívodní kabel k HDD a jeho 
připojení, 3) Nastavte HDD jako Master
Hlášení:     
Unknown HDD
Problém:     
1) Nekompatibilní formát; 2) Nekompatibilní systém souborů            
Možný důvod:
1) HDD byl naformátován ve formátu NTFS; 2) HDD byl rozdělen do několika "partition" 
nebo není formátován ve FAT 32.               
Řešení:    
Vstupte do OSD menu a naformátujte HDD
Hlášení:             
HDD Detect Fail
Problém:      
HDD nelze použít 
          
Možný důvod: 
Jiný neznámí důvod              
Řešení:    
Vyměnit HDD za jiný
Příloha č.2: Podporované typy HDD
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Poznámky: 
1) V žádném případě nedoporučujeme používat HDD Saegate - možné problémy s jejich přehřívání v MUXDVR. 
2) Po našich testech doporučujeme použít HDD MAXTOR s 8MB bufferem. 

Příloha č.3: RS 485 - příkazy
Podrobný popis příkazů a použitého protokolu naleznete na str. 45 originálního návodu
Příloha č.4: Super MMX a Super MPX - nastavení
1. MMX 
Záměr: S použitím alarmového výstup MUXDVR/multiplexní pole vytvořit malý maticový systém, tak aby každá kamera mohla být zobrazena na systémovém monitoru.

Příklad: Pokud chce uživatel sledovat kameru č.32, na pultu vybere kameru číslo 32., a stiskne ENTER. Obraz této kamery bude zobrazen na systémovém monitoru. Pokud se jedná Speed dome kameru může ji okamžitě joystikem ovládat.  
Viz. obr. str. 46 originálního návodu.
Poznámky:

1) Všechny MUXDVR umožňují triplexní multiplex.

2) Všechny MUXDVR musí mít v OSD menu nastaveno "Super MMX".
3) Vyberte "Super MMX" v menu nastavení klávesnice "System Setting" -> "System Monitor Setting".

4) Všechna zařízení musí být připojena na společnou sběrnici RS485. Dome kamery je třeba mapovat na každý kanál MUXDVR/multiplexer. Příklad: Dome kamera 1 je mapována na kanál 1/S1 (MPX1). Dome kamera 24 je mapována na kanál 8/S2 (MPX2), atd. - viz. zmíněný obrázek. Pokud použijete klávesnici jako systémový kontroler, nastavte ID každého zařízení podle tabulky na str. 47 originálního návodu.

5) ID MUXDVR/multiplexer  P1 je 255.
2. Super MPX

Záměr: Použít, narozdíl od předešlého příkladu, hlavní monitor - při zachování ostatních funkcí jako v  předešlém příkladu. Mimo to, všechny kamery mohou být sekvenčně přepínány na systémovém monitoru. 

Příklad: Nastavte P1 do plného zobrazení se sekvenčním přepínáním kamer (Dwell time = 3 sek.), S1 až S16 do zobrazení 4x4. Potom během 48 sekund bude všech 256 kamer sekvenčně zobrazeno na systémovém monitoru.






