Digitální 4 kanálový rekordér s multiplexerem 
a detekcí pohybu v obraze AVC 773W s webserverem 
(Digital Video Recorder - DVR)

Úvod

Děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního DVR – Digital  Video Recorder (digitální záznamové zařízení s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze). DVR převádí analogový videosignál NTSC nebo PAL do digitální podoby a následně ho ukládá na vyjímatelný harddisk. Digitálně zaznamenané video má ve srovnání s analogovým záznamem na pásku mnoho výhod. Není třeba seřízení pásky (tracking), digitální záznam může být tříděn podle času, událostí atd. Po výběru události nebo času, umožňuje okamžitý pohled na záznam. Můžete obraz zastavit, rychle nebo pomalu ho posouvat vpřed či vzad bez rušivých pruhů nebo chvění obrazu. DVR můžete s výhodou použít jako náhradu pomaloběžného videorekordéru, detektoru pohybu v obraze a multiplexeru v bezpečnostních a střežících systémech.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

Technické údaje
· Dálkové ovládání přes internet

· Wavelet kompresní formát plně nahrazuje pomaloběžné videorekordéry s multiplexery či kvadrátory
· 4 audio vstupy / 2 audio výstupy

· Menu na obrazovce (On Screen Display) a vzdálené ovládání přes PC
· Propojuje video web server s prohlížečem IE

· Automatické posílání zpráv na e-mail nebo FTP při alarmu

· Automatické spouštění nahrávání při alarmu

· Obraz v obraze (PIP) a POP - jeden hlavní a tři malé obrazy v hlavním obraze, k dispozici v živém sledování 

· Zoom (2x až 4x)

· Detekce pohybu v obraze a možnost spouštění záznamu po detekci pohybu (16*12 detekčních polí)
· Alarmové vstupy/výstupy a další alarmové funkce (COM/NO/NC)
· Záznam až 30 snímků/sec v plném zobrazení nebo až 240 snímků/sec v kvadu

· Vyhledávání videozáznamu podle datumu/času, události, alarmů a detekce pohybu

· Jeden vyjímatelný HDD (IDE) - podporuje kapacity nad 400GB

· Ochrana heslem uživatele

Obsah balení

· Digitální video rekordér 

· Dva klíčky od box pro HDD
· Napájecí zdroj s kabelem
· uživatelská příručka

· Příslušenství (viz. obr. str. 1 originálního návodu) 
· CD-ROM

Prosím zkontrolujte jestli balení obsahuje všechny zmíněné součásti. Přiložený napájecí adaptér je stabilizovaný 19V/2A, pokud budete používat jiný - nežli výrobcem dodávaný -  musí vyhovovat výše uvedené specifikaci. 
Průvodce instalací
1. Připojte kamery a monitor k DVR.

2. Na obrázku str. 2 originálního návodu je příklad připojení DVR k stávajícímu kamerovému systému.
3. Instalujte HDD - kompatibilní typy HDD jsou uvedeny v tabulce na str. 2 originálního návodu. 
    (Prostudujte přílohu 1, ve které je instalace HDD detailně popsána)


Poznámka: HDD musí být nainstalován před zapnutím DVR. Pokud není HDD nainstalován, bude DVR 
pracovat pouze jako 4 kanálový multiplexer. 
FRONT PANEL - Čelní panel 

Dodržujte, prosím, následující instrukce při obsluze zařízení. (viz. obr. str. 3 originálního návodu)
1. Výměnný pevný disk: Toto DVR je vybaveno výměnným pevným diskem (dále jen HDD). Před spuštěním zařízení musíte vložit a připojit pevný disk a k zařízení připojit napájecí napětí. Více viz Příloha 2
2. Led diody:  pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí:

HDD: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení

HDD Full: HDD je zaplněn


ALARM: Vypnutí alarmu, tj. LED dioda svítí - viz. následující kapitoly

TIMER: Pokud je časovač aktivován


PLAY: Přehrávání


REC: Záznam
 
3. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu
4. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení zadaného parametru.

5. SEARCH: Vyhledávání záznamu.
6. ZOOM: Stiskem ZOOM zvětšujete obraz na monitoru.

7. /+ PIP (OBRAZ V OBRAZE): Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte obraz v obraze na monitoru.

+ : změna nastavení hodnoty v menu
8. /-4 Zobrazení 4 kamer: Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte současně 4 kamery, dvojnásobným stisknutím zobrazíte POP, tj. 1 jeden hlavní obraz plus tři další menší podružné obrazy kamer.
- : změna nastavení hodnoty v menu

9. SLOW: Snížení rychlosti přehrávání záznamu.
10. POWER: Stiskem POWER zařízení zapnete a opětovným stiskem vypnete.
11. FF/ ►:

- FF: Stiskem FF spustíte přehrávání videa vpřed vyšší rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right 

   nastavujete 1, 2, 4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti.
- ►: V menu posun vpravo
12. REW/◄:
- REW: spustíte přehrávání videa pozpátku vyšší rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW nastavujete   1, 2, 4, 8, 16, 32 násobek normální rychlosti
- ◄: V menu posun vlevo
13. STOP/▼:


STOP: Stiskem STOP zastavíte záznam nebo přehrávání


▼: V menu posun dolů
14. PAUSE/▲:

PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíte přehrávání

▲: V menu posun nahoru
15. PLAY: Stiskem PLAY spustíte přehrávání videozáznamu normální rychlostí.
16. REC: Stisknutím spustíte záznam
17. CAMERA SELECT: Stiskem tlačítka CAMERA SELECT zobrazíte obraz určené kamery na celou obrazovku. 

REAR PANEL - Zadní panel
(obr. na str.5 originálního manuálu)

1. LAN

     - slouží k propojení DVR LAN kabelem

2. External I/O 

- Dálkové ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, kterým může být Video Web Server 
nebo PC. 

- Alarmové vstupy, externí I/O komunikace.
3. VIDEO INPUT (1-4)

- zde připojte zdroj videosignálu (kameru) vhodným kabelem s BNC konektorem.
4. CALL

připojte alarmový monitor kabelem s BNC konektorem. Na takto připojeném monitoru bude vidět 
přepínaný obraz z jednotlivých kamer. Pokud dojde k poplachu, bude na monitoru po určitou dobu 
přítomen obraz kamery, na které k poplachu došlo.
5. MAIN  

konektor pro připojení hlavního monitor

6. AUDIO IN (1-4) 

připojte zdroj zvuku (mikrofon) – režim záznamu musí být nastaven na IPS 25 pro PAL. V jeden okamžik 
může být 
nahráván pouze jeden audio kanál. 
7. AUDIO OUT  

připojte audio vstupy monitoru nebo ext. reproduktory – režim záznamu musí být nastaven na IPS 25 pro 
PAL.
8. FAN

ventilátor, zajistěte dostatečné místo pro cirkulaci vzduchu za krytem ventilátoru.
9. POWER

připojení napájecího kabelu.

Upozornění: 

1. Dodávaný adaptér použijte pouze pro napájení tohoto DVR.

2. Přiložený napájecí adaptér je stabilizovaný 19V/2A, pokud budete používat jiný - nežli výrobcem 


dodávaný -  musí vyhovovat výše uvedené specifikaci. 

GETTING START - uvedení do provozu

Nejdříve nainstalujte HDD - viz. příloha 1 a 2 originálního návodu, kde je popis doplněn rovněž obrázky popisující práci s HDD. Bez instalovaného HDD bude zařízení pracovat jako 4 kanálový multiplexer.
1. Do síťové zásuvky zasuňte napájecí šňůru adaptéru. Rozsvítí se červená LED dioda indikující stav zapnutí, zařízení bude pracovat v stand-by módu.

2. Stiskněte tlačítko "Power" - LED dioda bude svítit oranžově a ostatní LED diody budou signalizovat stav zapnutí. Systém bude nabíhat asi 5 až 15 sek., na monitoru se objeví zpráva: "HDD Detecting". Následně se zeleně rozsvítí LED dioda "POWER" a červeně LED "ALARM".

3. Před uvedením do provozu nejprve systémový čas - viz následující kapitoly.

Poznámky: 

1. Pokud není HDD správně nainstalován nebo není vůbec instalován, systém bude hlásit 
"HDD not found" a 
po cca. 3 sek. se zobrazí obraz všech připojených kamer.
2. Pro přepnutí systému mezi PAL/NTSC postupujte následovně:


DVR vypněte tlačítkem "Power". Vytáhněte napájecí konektor. Stiskněte současně a držte stisknuta 
tlačítka 
"Power" a "FF", zasuňte napájecí konektor do DVR. Systém se přepne na video standard NTSC. Stejným 
postupem, ale tlačítky "Power" a "REW", přepnete systém na video standard PAL. 
OPERATION - provoz a obsluha
RECORDING - Záznam

DVR nabízí možnost celkem čtyř různých způsobů spouštění záznamu. V následujících kapitolách je popsáno jak nastavíte kvalitu záznamu, rychlost ad. Protože se záznam pořizuje na HDD, zůstává uložen i po odpojení napájecího napětí či úmyslném odpojení napájení narušitelem. Po opětovném připojení napájení bude DVR pořizovat záznam s původním nastavením.

Na obrazovce uvidíte datum, čas, zvolený způsobů spouštění záznamu, volné místo na HDD (v GB) a symbol  rozlišující nastavený způsob spouštění nahrávání. 

Poznámky: 

1. Pokud máte nastaveno "O/W Recording mode" (přepisování) a HDD bude plný, budou staré záznamy 
automaticky a bez dalšího varování přepisovány novými.   
2. Pokud bude volná kapacita disku menší než 5GB, systém zobrazí v pravém horním rohu obrazovky 
oranžovou barvou hlášení "5GB" spolu s pípnutím bzučáku. Stejně tak tomu bude v případech 4GB, 3GB, 
2GB a 1GB volné kapacity. Pokud máte nastaveno "O/W Recording mode" (přepisování) - viz. předchozí 
poznámka, bzučák nebude aktivován. 
Na výběr jsou čtyři způsoby spouštění záznamu:

1. ALARM RECORDING - spouštění záznamu poplachem
Záznam je spouštěn některým z alarmových vstupů. Na obrazovce se objeví příslušný symbol.  
2. MOTION TRIGGER RECORDING - spouštění záznamu pohybem v obraze. 
Záznam je spouštěn detekcí pohybu v obraze. Na obrazovce se objeví příslušný symbol. 
3. TIMER RECORDING - spouštění záznamu podle časového plánu. 
Záznam je spouštěn podle předem vytvořeného časového plánu. Na obrazovce se objeví příslušný symbol.

4. MANUAL RECORDING - manuální spouštění záznamu tlačítkem REC. 

Záznam je spouštěn tlačítkem REC. Na obrazovce se objeví příslušný symbol.
(Jednotlivé symboly jsou uvedeny na str. 6 originálního návodu.)
PLAY BACK - přehrávání
Stlačením tlačítka "Play" přehrajete poslední pořízený záznam
1. Tlačítka FF a FR - rychle dopředu a rychle vzad
Zvýšení rychlosti směrem dopředu a vzad. Při přehrávání stlačením tlačítka "►" zvýšíte rychlost 2x, dvojitým stisknutím 4x atd. max. rychlost je 32x.
Stlačením tlačítka "◄" dojde k zpětnému přehrávání, dvojitým stisknutím dvojnásobnou rychlostí atd. max. rychlost je 32x.
2. Tlačítka SF a SR - pomalu dopředu a pomalu vzad
Můžete se rovněž v nahrávce pohybovat pomalu - nižší rychlostí přehrávání - dopředu i vzad. 

Stlačením tlačítka "SLOW" snížíte rychlost na 1/2, následným stlačením tlačítka "►" bude rychlost 1/4 atd. max. snížená rychlost je 1/32x.
Stlačením tlačítka "◄" dojde k zpětnému přehrávání poloviční rychlostí, dvojitým stisknutím rychlostí 1/4 atd. max. snížená rychlost je 1/32x.
3. PAUSE
Tlačítkem můžete pozastavit přehrávání snímků.

4. STOP
Po stlačení tlačítka "STOP" dojde k návratu do monitorovacího módu.

5. Zobrazování po jednotlivých snímcích

DVR vám dává možnost přehrávat/zobrazovat záznam po jednotlivých snímcích. Při přehrávání stiskněte tlačítko "PAUSE" a tlačítky "►" a "◄" se přesunete o jeden snímek vpřed nebo vzad. 
Poznámka: 
Během přehrávání nebo monitorování je možné se současným stlačením tlačítek "ENTER" a "SEARCH" přepínat mezi normálním a "ostřejším" zobrazením obrazu na obrazovce. 

CAMERA SELECT - výběr kamery 1 až 4 

-*Stlačením některého z tlačítek 1 až 4 zobrazíte vybranou kameru v plném zobrazení na obrazovce monitoru.

MAIN MENU - hlavní menu

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu, které obsahuje celkem 12 položek:

Timer
------- Plánování nahrávání 
Camera
------- Nastavení kanálů kamer

Record
------- Nastavení režimu nahrávání
Alarm
------- Nastavení poplachů

Dwell 
------- Nastavení časové prodlevy přepínání kamer
PIP

------- Nastavení obrazu v obraze

Motion
------- Nastavení detekce pohybu 

Display
------- Nastavení obrazu

Network
------- Síťové nastavení
User

------- Nastavení uživatelských hesel

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Pro pohyb a nastavení menu jsou určeny následující tlačítka:
· "▲" a "▼": Pohyb v menu směrem nahoru a dolů
· "►" a "◄": Vnoření a odchod z vybrané položky
· " + " a " - ": Zvýšení a snížení hodnoty parametru vybrané položky, který bliká

· ENTER: Výběr submenu / prohlížení položky submenu / změna

· MENU: Změna nastavení / uzavření menu
MENU OPTION - nastavení menu
SYSTEM - Systémová nastavení 
1. AUDIO INPUT - audio vstup

Možnost volby jednoho ze čtyř audio kanálů. (pouze jeden může být zaznamenáván)

2. BUZZER - bzučák


Nastavením na "ON" aktivujete vnitřní bzučák.

3. EXT ALARM - externí poplach


Pokud je nastaven na "ON" - povolíte jeho spouštění ext. poplachu.

4. VLOSS ALARM - poplach po ztrátě video signálu


Po ztrátě video signálu dojde k vyvolání poplachu s ohledem na další nastavení BUZZER, EXT ALARM, 
ALARM 
DURATION.
5. MOTION ALARM - poplach vyvolaný detekcí pohybu v obraze

Při detekci pohybu dojde k vyvolání poplachu s ohledem na další nastavení BUZZER, EXT ALARM, 
ALARM 
DURATION.

6. KEY MUTE - umlčení kláves

Pokud nastavíte hodnotu na "YES", nebude DVR generovat žádný tón při stisku tlačítka.
7. HDD OVERWRITE - přepis HDD


Pokud máte nastaveno "YES" a dojde k zaplnění HDD budou nejstarší video soubory automaticky přepisovány bez dalšího varování. 
8. MESSAGE LATCHE - zobrazení hlášení DVR

Hlášení DVR po 10 sek. zmizí nebo zůstane. Přednastaveno je "NO", tj. hlášení resp. symbol (ztráta video 
signálu, poplach, detekce pohybu v obraze) zmizí z obrazovky po 10 sek.  
Poznámka: 
Hlášení resp. symboly: ztráta video signálu, poplach, detekce pohybu v obraze budou zobrazeny po dobu trvání alarmu - nastavení "Alarm-Duration time.  

9. DATE DISPLAY - nastavení formátu datumu


Lze nastavit formáty: Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y nebo OFF, pokud nechcete do obrazu vkládat údaj o datumu. 
(Y - rok, M - měsíc, D - den)  
10. DATE - nastavení datumu

11. TIME - nastavení času

12. CLEAR HDD - mazání obsahu HDD



Smaže celý obsah HDD. Pokud vyberete "YES", systém Vás požádá o potvrzení, po kliknutím na "→" dojde k vymazání obsahu HDD, kliknutím na "←" příkaz zrušíte.
13. SYSTEM RESET - systémový reset


Zadáním "YES" a následním stisknutím tlačítka "ENTER" dojde k nastavení systému na tovární hodnoty. 
TIMER - Časové nastavení
1. DAY - den
Vyberte den nebo dny v týdnu (Po-Pá, Ne-So, denně), které chcete zahrnout do časového plánu automatického nahrávání.  

Poznámky: 
1. Datum můžete nastavovat tlačítky "+" a "-".
2. Berte v potaz následující upozornění: Není doporučeno nastavovat konec nahrávání (Ending Time) po 23:59. Např.: Pokud nastavíte neděli (Sunday) a začátek nahrávání na 11:30 a konec na 00:20, DVR bude pořizovat záznam každou neděli od 11:30 do následující neděle 00:20. Pokud potřebujete pořizovat záznam 
v neděli od 11:30 do pondělí 00:20, měli by jste nastavit nahrávání na neděli od  11:30 do 23:59 a pondělí 00:00 do 00:20. 
3. Během nastaveného času se nedoporučuje stisk klávesy „STOP“ nebo restart systému. Jinak se nahrávání zastaví a pro pokračování je nutné stisknout „ENTER“ + „MENU“
2. START - Začátek nahrávání
3. END - Konec nahrávání

4. IPS - Počet snímků za sekundu



NTSC: 30, 15, 8, 4, 2, 1

PAL: 25, 12, 6, 3, 2, 1

5. QUALITY -  Nastavení kvality záznamu


Volba kvality záznamu: BEST - nejlepší, HIGH - vysoká, NORM - běžná a BASIC - základní.

6. MODE -  Nastavení módu záznamu


K dispozici jsou celkem tři módy záznamu: QUAD-FRAME - záznam kvadu po snímcích, QUAD-FIELD 
-záznam kvadu po půlsnímcích a MULTIPLEX - záznam v plném zobrazení.


Poznámka: 

Před spuštěním záznamu proveďte nastavení módu záznamu. Nedoporučujeme měnit módu záznamu 
během již spuštěného nahrávání.
7. TIMER ENABLE - Pokud máte aktivováno časové nastavení, volba "TIMER ENABLE" "YES", zobrazí 
se Vám po kliknutí na tlačítko "Menu" časový diagram vašeho nastavení.
CAMERA - nastavení kamer

1. TITLE - titulek

Přiřazení titulku každé kameře. Od výrobce jsou titulky přednastaveny jako čísla kamer.

2. ALARM - poplach
Zvolte polaritu: LOW/OFF/HIGH. Výrobcem přednastavená hodnota je LOW. 
3.REC - záznam
Zadejte kanál, ze kterého chcete pořizovat nahrávku.

- ON: pokud bude spuštěn alarm, DVR bude kanál na kterém došlo k poplachu zařazovat do nahrávky s větší četností, viz. následující příklad: na kanále CH01 došlo k poplachu - nahrávaná sekvence snímků potom bude: 1-2-1-3-1-4...
- OFF: DVR nebude pořizovat nahrávku.

4. BR - jas

Nastavení jasu každého kanálu (0 až 63).

5. CT - kontrast
Nastavení kontrastu každého kanálu (0 až 63).

6. CL - barva
Nastavení barevnosti každého kanálu (0 až 63).

7. HUE - zabarvení 

Nastavení barevného zabarvení každého kanálu (0 až 63).

RECORD - záznam
1. RECORD IPS - Počet zaznamenávaných snímků za sekundu

Vyberte rychlost záznamu tj.počet zaznamenávaných snímků za sekundu. 

Lze nastavit: NTSC: 30, 15, 8, 4, 2, 1



 PAL: 25, 12, 6, 3, 2, 1
2. QUALITY -  Nastavení kvality záznamu

Volba kvality záznamu: BEST - nejlepší, HIGH - vysoká, NORM - běžná a BASIC - základní.

Vztah mezi "Recording Time" - dobou záznamu, IPS a kvalitou záznamu je vyjádřen v tabulce v příloze č.4.

3. RECORD MODE -  Nastavení módu záznamu

K dispozici jsou celkem tři módy záznamu: QUAD-FRAME - záznam kvadu po snímcích, QUAD-FIELD -záznam kvadu po půlsnímcích a MULTIPLEX - záznam v plném zobrazení.

Poznámka: 
Před spuštěním záznamu proveďte nastavení módu záznamu. Nedoporučujeme měnit módu záznamu během již spuštěného nahrávání.

ALARM - poplach
1. ALARM ENABLE - povolení poplachu
Poplach bude spuštěn, tzn. akceptován systémem, pokud bude nastaveno "YES"
2. ALARM DURATION - doba trvání poplachu
Zde nastavujete dobu trvání poplachu a aktivace bzučáku. Přednastavená hodnota je 10 sek. Nastavit lze: 10, 15, 20, 30 sek, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, ALWAYS - vždy, AUTO

Poznámky:

1. Zpráva o ztrátě video signálu nebo poplachu budou na obrazovce zobrazeny po stejnou dobu.

2. Pokud nastavíte volbu AUTO, "ALARM DURATION" se bude řídit ext. zařízením připojeným na alarmový vstup.  

3. Během nastavené doby trvání poplachu je možno restartovat ALARM/MOTION funkci současným stiskem tlačítek „ENTER“ + „STOP“.

3. REC IPS - Počet zaznamenávaných snímků za sekundu


Vyberte rychlost záznamu tj.počet zaznamenávaných snímků za sekundu. 

Lze nastavit: NTSC: 30, 15, 8, 4, 2, 1



 PAL: 25, 12, 6, 3, 2, 1

4. QUALITY -  Nastavení kvality záznamu

Volba kvality záznamu: BEST - nejlepší, HIGH - vysoká, NORM - běžná a BASE - základní.

5. RECORD MODE -  Nastavení módu záznamu
K dispozici jsou celkem tři módy záznamu: QUAD-FRAME - záznam kvadu po snímcích, 
QUAD-FIELD - záznam kvadu po půlsnímcích a MULTIPLEX - záznam v plném zobrazení.

DWELL - Nastavení časové prodlevy/periody přepínání 
1. NORM -  Nastavení časové prodlevy/periody přepínání kamer na "CALL" monitoru
Lze nastavit 1 až 15 sek. nebo OFF - vypnuto.

2. ALARM - Nastavení doby, po kterou má být kamera zobrazena po spuštění poplachu. 

Lze nastavit 1 až 15 sek. nebo OFF - vypnuto
PIP - obraz v obraze
1. FULL SCREEN - plné zobrazení na obrazovce monitoru

2. PIP SCREEN - zobrazení na 1/9 obrazu 
3. POSITION - umístění PIP

Je celkem šest možností umístění PIP v obraze: D/L, D/M, D/R, U/L, U/M a U/R.

MOTION - detekce pohybu
1. SEN - citlivost
Nastavení citlivosti detekce (tyká se nastavení AREA - políčko) v pohybu v rozsahu 1 až 99. Nejvyšší citlivost je 01, naopak nejnižší 99. Přednastavená hodnota je 70.

2. MD-NUM - počet detekčních snímků

Nastavení udává, v kolika políčcích musí dojít k detekci pohybu,aby byl spuštěn poplach.

Možnost nastavení od 1 do 99. 
3. RE - reference
Nastavení udává, se kterým snímkem bude právě pořízený snímek porovnáván (1 až 99). Např. Při nastavení 64 by byl porovnáván právě pořízený snímek se snímkem o 64 snímků dříve pořízeným. Vyšší nastavená hodnota může znamenat snížení citlivosti
4. DET - detekce

Detekce pohybu v obraze může být pro každý kanál zapnuta nebo vypnuta "ON/OFF"
5. AREA - políčko
Stiskněte tlačítko "ENTER" v tomto nastavení pro nastavení detekční oblasti pro každý kanál. Zelená barva políčka znamená oblast sledování detekce, fialově-nachová barva značí políčko v níž byl právě detekován pohyb. Pro nastavení použijte následující tlačítka:

ZOOM: zařazení nebo vyřazení z detekční oblasti

▲▼◄►: Posun mezi políčky

-:  zařazení nebo vyřazení do/z detekce 
+: zařazení nebo vyřazení všech políček v jedné řadě do/z detekce

Poznámka: Pokud je "DET" nastavena na "ON" musíte nastavit detekční oblast viz. nastavení AREA, jinak nebude detekce spouštěna.
6. MOTION RECORD - poplachový záznam
Pokud máte nastaveno "DET" na "ON" můžete provést nastavení  poplachového záznamu:
1. MOTION RECORD - "ON": Automaticky se při detekci pohybu v obraze spustí nahrávání (Record mode) a změní se sekvence řazení snímků - ikona s panáčkem bude zobrazena na obrazovce monitoru.

Poznámka: 
Doba záznamu po spuštění poplachu je závislá od nastavení "ALARM DURATION". 

Příklad: pokud je nastavena na 1 min. bude pořízen 1 min. záznam např. od 9:00:00 do 9:01:00, pokud 
bude znovu spuštěn alarm v 9:00:40, budou pořízeny záznamy: 9:00:00 až 9:00:40 a 9:00:40 až 

9:01:40. Celková doba záznamu tedy bude 1min. 40 sek.
2. MOTION RECORD - "OFF": Pokud bude prováděn záznam, bude opět zobrazena ikona s panáčkem, ale detekce pohybu změní sekvenci řazení snímků.
Příklad: Pokud je pohyb detekován na kameře č.1, bude do sekvence multiplexně zaznamenávaných 
snímků řazena častěji, tj. 1, 2, 1, 3, 1, .. A na monitoru bude u kamery č.1 bude ikona s panáčkem. 
Pokud dojde k detekci pohybu na kameře č.2 a č.3 bude sekvence multiplexně zaznamenávaných 
snímků vypadat následně: 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4,  atd., na monitoru bude u kamer  č.2 a č.3 
budou ikony s panáčkem. Doba přepínání je stejná jako doba nastavená v "ALARM 
DURATION".
7. DAY / START / END - nastavení dne, začátku a konce
Nastavení dne, začátku a konce záznamu spouštěného detekcí v pohybu.
Strana 15 originálního návodu: 

Obrázek 1-1: Nastavení detekční zóny

Obrázek 1-2: Nastavení detekční zóny - řada

Obrázek 1-3: Nastavení detekční zóny - přepnutí do fialové - aktivní zóny
Obrázek 1-4: Nastavení detekční zóny - přepnutí zpět

DISPLAY- zobrazení

1. TITLE DISPLAY - titulek
Nastavení titulku - zdali má být zobrazen či nikoli.
2. OSD COLOR - barva OSD 
Výběr barvy "On Screen Display" (barva menu v obraze). K dispozici jsou: žlutá, bílá, zelená, šedá, modrá, červená, růžová, modrozelená.
3. LOSS SCREEN - ztráta obrazu
Nastavení barvy obrazovky při ztrátě obrazu. K dispozici jsou: zelená, černá, modrá nebo bez barvy tj. šum.
4. TIME POSITION - nastavení umístění časového údaje na obrazovce
Nastavení umístění časového údaje na obrazovce. K dispozici jsou: NORMAL - obvyklé, CENTER - střed
NETWORK – nastavení sítě

1. SERVER IP – nastavení IP adresy
2. GATEWAY – nastavení brány

3. NET MASK – nastavení masky podsítě

4. DNS – nastavení DNS

5. WEB PORT – nastavení portu

6. RESET DEFAULT – zpět k továrnímu nastavení

USER - uživatel
1. USER - nastavení uživatele
Nastavení uživatelského oprávnění - dovoluje nastavení osmi uživatelů.

Supervisor (správce) - má přístup ke všem nastavením.
Other Users (ostatní uživatelé) - Mají přístup ke všem položkám menu, kromě "Menu Setting" a mazání "Event List".

2. PASSWORD - heslo

Nastavení přístupového hesla každého uživatele. Max. délka jsou 4 znaky. 
Poznámka: 
Pro přepnutí na dalšího uživatele stiskněte tlačítka "ENTER" + "MENU" vyberte "KEY LOCK" a zadejte jiné uživatelské heslo.
EVENT - událost

Na jedné stránce lze zobrazit 16 událostí. Stisknutím tlačítek "◄" nebo "►" změníte stránku . Tlačítky "▲" + "▼" vymažete záznam o události.
DISK FULL: HDD je plný

PWR REST: restart
M-HD REMS: HDD vyjmut

M-HD REPL: HDD vyměněn
M-HD ERR: chyba HDD 
M-HD WARM: varování HDD
K  UNLOCKS: odemčení 

DMA ERROR: chyba DMA
C1 VLOSS: ztráta videosignálu kanálu č.1
C2 ALARM: spuštění externího alarmu kanálu č. 2
C3 MOTION: spuštění detekce pohybu na kanále č.3
SYSTEM ERROR: možný pád systému
POWER RESTORE: obnovení napájení 
HARDWARE CONNECTION AT SERVER SIDE - Hardwarové propojení na straně serveru (dle obr. na str. 17 orig. návodu)

STATIC IP SETTING – nastavení statické IP adresy

Krok 1 – instalace softwaru – postupujte dle návodu str. 18-19

1.Vložte CD do mechaniky

2. Klikněte na "Next"

3. Zvolte umístění instalace a potvrďte "Next"

4. Zvolte nastavení a potvrďte "Next"

5. Klikněte na "Next" pro potvrzení instalace

6. Po nainstalování se ve zvoleném umístění objeví 6 souborů a 1 složka

Krok 2 – nastavení statické IP adresy

V DVR Menu / NETWORK nastavte IP adresu, masku podsítě, případně bránu, DNS a WEB PORT, které máte od svého poskytovatele.

Poté připojte DVR

Krok 3 - Připojení PC k DVR

Klikněte 2x na ikonku Video Server S, zadejte své uživatelské jméno, heslo (přednastaveno je jméno "admin", heslo "admin") a Server IP, které jste nastavili v kroku 2. Poté klikněte na OK pro připojení.

DYNAMIC IP SETTING - nastavení dynamické IP adresy

Krok 1 – instalace softwaru 

viz str. 22-23 orig. návodu a předchozí nastavení, krok 1
Krok 2 - aplikace DDNS

1. Na internetové stránce "http:\\www.dyndns.org" klikněte na "ACCOUNT"

2. Zvolte "Create Account"

3. Zaregistrujte se a opět zvolte "Create Account"

4. Po registraci obdržíte e-mail obsahující instrukce k aktivaci účtu. Pokud jej neaktivujete do 48 hodin, musíte se znovu zaregistrovat.

5. Přihlaste se k účtu

6. Klikněte na "Account" a "Add Host"

7. Zde můžete zadat vlastní "DDNS HOST". Např. bude požadované "Hostname" "avtech.dyndns.org". Pro dokončení zvolte "Add Host".

(Upozornění: Některé routery nepodporují určité DDNS HOST)

Krok 3 - přihlášení routeru

Následující nastavení se liší podle typu routeru. Přečtěte si dokumentaci od routeru.

1. Propojte PC a router

2. Nastavení sítě na PC (viz obr. str. 27). Tento postup je pro Win XP. Pro Win 2000 a Win 2003 je podobný.

3. Klikněte na vlastnosti

4. Klikněte na Protokol sítě internet (TCP/IP) a poté na Vlastnosti (před změnou údajů si původní údaje poznamenejte pro opětovné nastavení Vaší sítě)

5. Vyberte volbu Získat adresu IP ze serveru automaticky

6. V nabídce start vyberte Spustit

7. Napište "ipconfig" a poznačte si Default Gateway (např. 192.168.1.1)

8. Zavřete toto okno a zapište poznamenanou hodnotu do tabulky. Poté se přihlaste.

Krok 4 - nastavení routeru

1. Klikněte na "INTERNET PORT" a zadejte Váš WAN typ (např. PPPoE), pak zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo (2x). Poté uložte změny.

2. Klikněte na "LOCAL PORT" a zadejte "Start IP adress" a "Number of IP adress" (Pokud je adresa DVR např. 192.168.1.10, pak je 10 vyjmuta z nastavení). Poté uložte změny.

3. Klikněte na "ADVANCED SETUP / Virtual Server", označte "By Port", pro DVR změňte "Port Number" na 80 a změňte "Local Server IP Adress" na 192.168.1.? (? - např. 10). Poté uložte změny.

4. V "ADVANCED SETUP / Dynamic DNS" zadejte označené na obr. str. 31 podle kroku 3. Poté uložte změny.

Krok 5 - nastavení IP

(viz str. 32)

Krok 6 - připojení routeru
(viz str. 32)

Krok 7 - připojení k DVR

1. Změňte nastavení sítě na původní a připojte PC k internetu

2. Klikněte 2x na ikonku Video Server S, zadejte jméno, heslo (původní nastavení je pro obojí "admin") a DDNS HOST (viz obr. str. 33)

Práce s klientským softwarem

KROK 1:  klikněte na ikonu viz obr. v  orig. návodu str. 34 krok 1.
KROK 2: vyplňte jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK

KROK 3: pokud se zobrazí okno s obrazem kamer podařilo se Vám úspěšně připojit k serveru.

A. popis panelu ovládacích tlačítek.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 35.

1. Přenosová rychlost obrázku za sekundu.

2. Datová přenosová rychlost 
3. Power
4. Spojení/ Odpojení
5. Rozlišení VGA/QVGA

6. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

7. Nastavení obrazu: Jas, kontrast, barevnost

8. Snímek: stiskem tohoto tlačítka uložíte snímek na lokální počítač

9. Záznam: stiskem tohoto tlačítka uložíte záznam na lokální počítač

10. Nastavení systému

11. Počet aktuálně připojených uživatelů

12. Okno s obrazem kamery

B. popis panelu ovládacích tlačítek připojeného záznamového zařízení.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 35.

1. Kamerové vstupy
2. PIP, POP, QUAD
3. Zoom, Výběr, Uzamčení tlačítek, Vyhledávání, Enter
4. Stop, Nahrávání, převíjení vpřed/vzad, Pausa, Pomalé přehrávání, Play
5. Menu, kursorová tlačítka(nahoru, dolu, doleva, doprava), Exit
Upozornění: videosekvence se zaznamenávají do počtu 6000 snímků. Po překročení tohoto počtu je záznam rozdělen do více souborů.

Pokud je na disku méně než 200MB volného místa, je zaznamenávání ukončeno.

Přehrávání záznamů

Najděte záznam v adresáři, který jste nastavily pro přehrávání záznamů. Dvakrát na něj poklikněte. Spustí se přehrávač záznamů.

Viz. obrázek v originálním návodu str. 36.

1. OSD – zobrazení informací o záznamu(datum, čas…)

2. Snímek – stisknutím tlačítka se zaznamená aktuální snímek záznamu.

3. Stop

4. Pausa

5. Zpomalené přehrávání – ½, ¼, 1/8 

6. Play – start přehrávání

7. Zrychlené přehrávání

8. OSD – ukázat / skrýt

9. Nastavení systému (adresář pro ukládání snímků, barva textu …)
10. Následující video (přehraje následující soubor ve složce)
11. Doba trvání záznamu / rychlost přehrávání
12. Ukazatel pozice v záznamu

Pokročilá nastavení (viz str. 37-39 orig. návodu)
Klikněte na tlačítko Systém Config. viz. obrázek v originálním návodu str. 37 nahoře.

Upozornění: Pro uložení nastavení stiskněte Apply. Pro ukončení nastavování a uložení změn do systému web-serveru stiskněte Reboot.
Uživatelské účty

Lze nastavit maximálně 10 uživatelů (najednou může být připojeno max. 6 uživatelů)
Uživatelské účty mohou být typu: 

SUPERVISOR: může ovládat všechny funkce

USER LEVEL: může ovládat pokročilé funkce

GUEST LEVEL: může ovládat pouze základní funkce
Položka Life time určuje dobu po kterou je uživatel oprávněn přistupovat k web-serveru.

Alarm

Nastavení alarmových funkcí.

Alarm – povolit (enable) nebo zakázat (disable) spouštění alarmových funkcí

Alarm Method – způsob zaslání obrázků v případě aktivace alarmu (E-mail, FTP)
Image Resolution – kvalita zasílaného obrázku
Alarm Record – vypnutí / zapnutí alarmového nahrávání
Alarm Refresh – aktualizuje(vypne) signalizaci minulých alarmových stavů

Nastavení mailu

Je-li sepnut alarmový vstup, je zaznamenán snímek kamery a zaslán e-mailem.

Je možno zasílat mail na více adres uvedených v Mail account.

Přidat adresu lze stiskem tlačítka ADD. Odebrat stiskem tlačítka DELETE. Upravit adresu lze po stisku tlačítka EDIT.

Odchozí zprávu lze zabezpečit heslem – v panelu Verify Password - výběrem položky YES, zadáním jména adresáta a hesla.

Nastavení FTP serveru

Je-li sepnut alarmový vstup, je zaznamenán snímek kamery a uložen na FTP server.

Lze nastavit cílový adresář.

Ukládání souborů
V položce Record můžete nastavit cestu pro ukládání videosekvencí(Record path) a snímků(Snapshot path)

ToolBox

Slouží k informaci o verzi firmware, k jeho aktualizaci a k informacím o aktuálně připojených uživatelích..

Upozornění: Nerebootujte web-server pokud probíhá aktualizace firmware. Mohlo by dojít k poškození systémových souborů serveru a jeho nefunkčnosti.

Info Refresh – obnoví informace o online uživatelích
Peripheral - Nastavení hodnot připojených zařízení

ID – identifikační číslo připojeného zařízení

Model – typ připojeného zařízení (kamera, dvr…)
Propojení Video Web Serveru s IE Browserem (viz str. 40-41)

Můžete také propojit Video Web Serveru s browserem. Tato funkce je dostupná ve WIN 2000 a WIN XP (vhodnější je WIN XP).

KROK 1: Otevřete IE, v nastavení Nástroje / Možnosti internetu / Zabezpečení / Vlastní úroveň, zvolte "Povolit" pro všechna nastavení ActiveX

KROK 2: Zadejte IP adresu, ke které se chcete připojit

KROK 3: Zadejte jméno a heslo pro připojení

KROK 4: Po připojení uvidíte obr. str. 41


1. Přenosová rychlost obrázku za sekundu


2. Datová přenosová rychlost

3. Uživatelské jméno


4. Video kanál


5. Přepínání video kanálu


6. Rozlišení VGA/QVGA

7. Kvalita obrazu: Vysoká, střední, nízká

8. Přepínání rozlišení


9. Počet online uživatelů


10. Přepínání kvality obrazu


11. Stažení AP


12. Tlačítko Menu, kursorová tlačítka(nahoru, dolu, doleva, doprava), Exit


13. Tlačítka Lock, Zoom, Enter, Search, REC


14. Stop, Nahrávání, převíjení vpřed/vzad, Pausa, Pomalé přehrávání, Play

15. Kamera


16. 4, 9, 16, Multi, PIP, POP, Power, Focus, Zoom


17. ESC, VCR, LIVE, FREEZE, AUTO


18. Pozice obrazu

OPERATION OPTION - další možnosti 
ZOOM
Stisknutím tlačítka "ZOOM" zvětšíte obraz na obrazovce. Zobrazí se zvětšený obraz a malé okno, z něhož je patrné umístění zvětšeného výřezu v hlavním obraze. Rozsah zvětšení je od 2x do 4x.

· Tlačítko PIP: zvětšení 

· Tlačítko QUAD: zmenšení
· Opětovným stisknutím se vrátíte zpět do původního obrazu
· Stisknutím tlačítek 1 až 4 vyberete kanál 
· ▲▼◄►: přesun pozice zoomového okna v hlavním obraze

VIDEO LOSS - ztráta videosignálu

Uprostřed obrazovky se objeví zpráva "LOSS" pokud není přítomen video signál.
SEARCH - vyhledání 
1. LAST RECORD - poslední záznam
Přehrání posledního video záznamu

2. FULL LIST - kompletní seznam
Seznam pořízených video nahrávek na HDD seřazený podle času.

- ikona záznamu spuštěného detekcí pohybu

- ikona záznamu spuštěného manuálně

- ikona záznamu spuštěného poplachem

- ikona záznamu spuštěného podle vytvořeného časového plánu
- M: ukládání na Master HDD (S: ukládání na Slave HDD)
Poznámka: 
V seznamu budou jednotlivé typy záznamu barevně odlišeny. 

3. ALARM LIST - seznam poplachů
Seznam video nahrávek pořízených po některém z poplachů.
Poznámka: Pokud je seznam prázdný, tj. nebyl pořízen žádný alarmový záznam, zobrazí se nápis "EMPTY".

4. MOTION LIST - seznam záznamů pořízených po detekci pohybu v obraze
Seznam záznamů pořízených po detekci pohybu v obraze. 

5. TIMER SEARCH - časové vyhledávání

Vyhledávání video nahrávky na základě časového údaje.

KEY LOCK - uzamčení tlačítek
Pro zvýšení zabezpečení můžete uzamknout tlačítka DVR. Uzamčením tlačítek zamezíte neoprávněným přístupům k DVR. 
Současným stlačením kláves "ENTER" a "MENU" aktivujete uzamčení tlačítek DVR.

Současným stlačením kláves "ENTER" a "MENU" a vložením hesla (přednastaveno: 0000) + "ENTER" tlačítka uvolníte.
Poznámka: Pro přepnutí na jiného uživatele stlačte současně klávesy "ENTER" a "MENU", dojde k uzamčení tlačítek, a po zadání hesla jiného uživatele dojde k uvolnění tlačítek DVR.
TROUBLESHOOTING - Možné problémy a jejich řešení 
Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené  tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce:
	Závada
	Odstranění závady

	Bez napájení
	- Zkontrolujte přívodní kabel
- Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí

	Nepracuje pokud je stlačeno jakékoli tlačítko
	- Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano stisknutím kláves "ENTER" a "MENU" je uvolníte

	Není prováděn záznam
	- Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci

	Nejsou pořizovány nahrávky dle časového plánu
	- Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno "RECORD ENABLE" na "YES"

	Není funkční "live" obraz
z jednotlivých kamer
	- Prověřte připojení video signálu kamery
- Prověřte připojení monitoru
- Zkontrolujte napájení kamery

- Zkontrolujte nastavení objektivu kamery 

	Přepnutí NTSC / PAL
	Současně stiskněte tlačítka "POWER" a "FF" pro přepnutí na NTSC nebo "POWER" a "REW" pro PAL.
Viz. příslušná kapitola tohoto návodu.


Technické parametry

	Vstupní kamerový signál
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC, 4 kanálů

	Síťový interface
	Ethernet (10/100 Base-T)

	Protokoly
	TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP

	Výstup na hlavní monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Výstup na alarmový monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Audio vstupy
	4 audio vstupy (RCA)*

	Audio výtup
	2 audio výstup (RCA)**

	Oblast detekce pohybu
	16x12 oblastí na kameru 

	Citlivost detekce pohybu
	99 úrovní

	Detekce ztráty videa
	ANO

	Obnovovací doba
	200 snímků / sek. (PAL)

	Záznamová rychlost
	QUAD-FRAME: až 200 snímků/sek. (PAL) 

QUAD-FIELD: až 100 snímků/sek. (PAL)

MULTIPLEX : až 25 snímků/sek. (PAL)

	Prodleva (Dwell)
	1-15 sek. (programovatelné)

	Obraz v obraze
	ANO (posuvné)

	Zamykání tlačítek
	ANO

	Zoom obrazu
	2x2 až  4x4 (posuvný)

	Titulek kamery
	Až 8 znaků

	Nastavení kamerových vstupů
	Nastavení zabarvení / barvy / kontrastu / jasu 

	Alarmové vstupy
	TTL logika , Hi (5V), Low (zem)

	Alarmový výstup
	COM, N.O./N.C.

	Vzdálená kontrola
	Posílání obrázků na e-mail, FTP, vzdálené nahrávání

	Web interface
	Ano

	Formát datumu
	YY /MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, vypnuto

	Napájení
	19 VDC

	Spotřeba
	< 32 W

	Provozní teplota
	10°C - 40°C

	Rozměry (mm)
	343x223x59

	Hmotnost
	2,52 kg


Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění


* 4 audio vstupy, může být vybrán pouze jeden pro záznam


** se 2 mono audio výstupy ze stejného zdroje 
Příloha 1: INSTALACE HDD
Pro správnou instalaci HDD je třeba dodržet následující postup:

HDD je umístěn ve vyjímatelném boxu na čelní straně DVR. 

1. krok: Zasuňte konektor do HDD (obr.1)

2. krok: Vložte HDD do boxu (šuplíku). Povšimněte si, že spodní část je napájecí, tak je vidět na obr.2.

3. krok: Přišroubujte HDD k boxu. Před tím než tak učiníte, ujistěte se že označení pin 1 na HDD sedí s 
označením pin 1 na boxu a HDD je správně vysunutý/zasunutý protože HDD různých výrobců mají 
různě umístěné otvory se závity pro montáž HDD. Šroubky dotáhněte. (obr. 3 a 4)

4. krok: Otočte HDD a zasuňte ho do DVR (obr. 5 a 6)
5. krok: Propojte HDD s DVR (obr. 7)
6. krok: Uzamkněte box s HDD otočením klíče doleva tak, jak ukazuje obrázek v originálním návodu.

Pokud HDD nebude uzamknut nebudou dostupné všechny funkce DVR.

7. krok: Uzavřete záklopku. (obr. 9)
Poznámka:

Nezkoušejte HDD s Vašimi nahrávkami instalovat a číst data v PC. Video soubory není možné v PC číst, může dojít k poškození FAT tabulky HDD. 

Příloha 2: ODINSTALOVÁNÍ HDD

1. krok: Otevřete záklopku

2. krok:
Otočte klíčem HDD doprava k uvolnění boxu s HDD 
3. krok:
Vytáhněte box s HDD
4. krok: Povolte všechny šrouby, kterými je HDD připevněn k boxu

5. krok: Vyjměte HDD z boxu

Poznámky:

1. Pokud chcete vyměnit HDD musíte z původního HDD sejmou "propojovací konektor" a tento následně nasadit na nový HDD.
2. Pokud HDD soustavně pracuje může se zahřát na vysokou teplotu.

3. Po otočení klíčem k uvolnění boxu vyčkejte několik sekund.

Příloha 3: SÉRIOVÉ ROZHRANÍ - POPIS
Obrázky viz. strana 47 originálního návodu.

PIN 3, 4, 5, 6 - ALARMOVÉ VSTUPY
Propojením alarmových vstupů (pin 3, 4, 5, 6) a země (pin 9) spustíte záznam a bzučák v DVR. Pokud je na alarmovém vstupu signál v log. úrovni „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.
PIN 7 -  ALARMOVÝ VÝSTUP NC
Normálně je COM spojen s NC. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od  NC.

PIN 8 -  ALARMOVÝ VÝSTUP NO
Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

PIN 9 - GND (ZEM)
PIN 12 - ZAPLNĚNÝ HDD (výstup)

Pokud je HDD plný posílá signál dalšímu DVR nebo řídícímu systému. Normálně je na výstupu log. úroveň High, pokud je disk plný log. úroveň Low. 
PIN 14 - RESET ALARMU 
Propojením resetu alarmu (pin 14) a země (pin 9) vypnete alarm. Tento signál resetuje jak alarmový výstup, tak i bzučák DVR. Normálně je na výstupu log. úroveň High, aktivní log. úroveň je Low.
PIN 15 - ALARMOVÝ VÝSTUP COM
Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

Příloha 4: RYCHLOST ZÁZNAMU
Celkový čas záznamu (vs. kapacita paměťového média) závisí na zvolení rychlosti záznamu, kvalitě 
a záznamovém módu. Níže uvedené hodnoty platí pro 250 GB HDD. 
NORMA PAL: (Pro NTSC najdete obdobnou tabulku na str. 49 originálního návodu)
	obr./sek.
	25
	12
	6
	3
	2
	1

	MULTIPLEX
	Nejlepší
	50 hod 
	104 hod
	210 hod
	423 hod
	633 hod
	1266 hod

	
	Vysoká
	62 hod
	131 hod 
	265 hod
	527 hod
	792 hod
	1583 hod

	
	Normální
	102 hod
	210 hod
	422 hod
	844 hod
	1266 hod
	2542 hod

	
	Základní
	168 hod
	350 hod
	704 hod
	1406 hod
	2110 hod
	4218 hod

	QUAD
- FIELD
	Nejlepší
	48 hod 
	98 hod
	200 hod
	400 hod
	600 hod
	1202 hod

	
	Vysoká
	58 hod
	124 hod
	251 hod
	500 hod
	752 hod
	1503 hod

	
	Normální
	98 hod
	200 hod
	400 hod
	800 hod
	1202 hod
	2414 hod

	
	Základní
	160 hod
	332 hod
	668 hod
	1335 hod
	2004 hod
	4005 hod

	QUAD- FRAME
	Nejlepší
	24 hod
	50 hod
	100 hod
	200 hod
	300 hod
	600 hod

	
	Vysoká
	30 hod
	62 hod
	125 hod
	250 hod
	376 hod
	751 hod

	
	Normální
	49 hod
	100 hod
	200 hod
	400 hod
	601 hod
	1207 hod

	
	Základní
	80 hod
	166 hod
	334 hod
	667 hod
	1002 hod
	2003 hod

	HDD:
	250 GB


Poznámka: 
Výše uvedená data byla získána ze záznamu běžného TV programu - údaje mají pouze informační charakter. 






