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	V případě, že jakákoliv část chybí, nebo je poškozena, kontaktujte prodejce zařízení.
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	VAROVÁNÍ 
NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ VLHKOSTI, NEBO KONTAKTU S TEKUTINAMI. PŘEDEJDETE TAK MOŽNÝM ÚRAZŮM ELEKTRICKÝM PROUDEM.

	
	V PŘÍPADĚ NEAUTORIZOVANÝCH ZÁSAHŮ DO ZAŘÍZENÍ POZBÝVÁ ZÁRUKA PLATNOSTI




Instalace 
A. Instalace HDD
Instalace HDD probíhá v následujících krocích:
	Instalace Hard Disku do zařízení

	

	

	[image: image16.emf] Odstraňte šroubky pláště
[image: image17.emf] Odsuňte kryt směrem dozadu a poté nahoru.
[image: image18.emf] Odstraňte šroubky rámečku HDD
[image: image19.emf] Připevněte HDD k rámečku
	[image: image20.emf] Připojte IDE kabel k HDD a poté také napájecí kabel.
[image: image21.emf] Připevněte HDD v rámečku do zařízení.

[image: image22.emf] Vraťte kryt zařízení
[image: image23.emf] Přišroubujte kryt


	B. Po připojení HDD zapojte kabely a napájení podle následujícího obrázku.

	

	Používání DVR

	1. Zapojte napájení DVR. DVR zkontroluje HDD. Pokud je HDD ještě nepoužitý objeví se následující hlášení “HDD Format YES/NO”.. 
	2. Stiskněte [image: image24.emf] pro formátování HDD. Objeví se hlášení “HDD FORMATTING”
	3. Po ukončení formátování se objeví hlášení: “NEW HDD Format completed”

	

	4. Pokud se zobrazí okno Střežení, stiskněte [image: image25.emf] pro vstup do OSD menu a nastavení parametrů nahrávání.

Po ukončení nastavení stiskněte [image: image26.emf] pro návrat do okna Střežení.
	5. Jakmile se objeví okno Střežení, stiskněte  [image: image27.emf]REC

 pro spuštění nahrávání.
	6. Stiskněte[image: image28.emf]1

[image: image29.emf]3

[image: image30.emf]7

[image: image31.emf]9

 pro zobrazení vybraného kanálu.

	Nastavení Data a Času

	Po prvním zapnutí nastavte prosím systémový datum a čas.

1. Stiskněte [image: image32.emf] a vyberte  Submenu → Date / Time
2. Použijte [image: image33.emf]��

 a [image: image34.emf]��

 pro posun nahoru a dolu.
3. Použijte [image: image35.emf] nebo [image: image36.emf]��

 pro výběr položky
4. Použijte [image: image37.emf]��

 a [image: image38.emf]��

 pro posun vlevo a vpravo

	Nastavení Sítě

	Konfigurace parametrů připojení pro vzdálený přístup. 
· Použijte [image: image39.emf]��

 a [image: image40.emf]��

 pro posun nahoru a dolu. 
· Použijte [image: image41.emf] nebo [image: image42.emf]��

 pro výběr položky. 

· Použijte [image: image43.emf]��

 a [image: image44.emf]��

 pro posun vlevo a vpravo.

1. Stiskněte [image: image45.emf] a vyberte NETWORK SETUP (NASTAVENÍ SÍTĚ).

2. Vyberte IP MODE. Jsou zde tři možnosti IP modu – STATIC, DHCP, and PPPOE.

· STATIC: Přiřazení pevné IP adresy DVR. 

· DHCP: Přiřazení IP adresy DHCP serverem.
· PPPOE: Point-to-Point Protokol přes Ethernet je síťový protokol zahrnující PPP framy do Ethernetových framů. Je používán hlavně u ADSL služeb. Pokud vaše síť využívá ADSL služby k připojení k internetu, vyberte PPPOE mod.
3. SUBNET: Zadejte masku podsítě(Vyžaduje pouze STATIC IP mód)
4. GATEWAY: Zadejte Bránu vaší lokální sítě (Vyžaduje pouze STATIC IP mód)
5. DNS: Domain Name Server zajišťující překlad symbolických adres(např: www.elnika.cz) na IP adresy. Zadejte IP adresu DNS serveru pokud je to náutné (Vyžaduje pouze STATIC IP mód)
6. MAC ADDRESS: Pouze pro potřeby uživatele.Není nutno zadávat.
7. Pokud je vše nastaveno vyberte CHANGE a stiskněte [image: image46.emf] pro uložení konfigurace.

	(
	Pro registraci domain name navštivte www.ddns.avers.com.tw nebo se podívejte do manuálu 8.1.14 Network Setup a Appendix A Registering Domain Names.


	Zálohování nahraného videa na flash disk nebo HDD


Zálohování na základě času
Uživatel může zálohovat data na flash disk, nebo externí HDD a poté je přehrát na PC.

· Použijte [image: image47.emf]��

 a [image: image48.emf]��

 pro posun nahoru a dolu. 
· Použijte [image: image49.emf] nebo [image: image50.emf]��

 pro výběr položky. 

· Použijte [image: image51.emf]��

 a [image: image52.emf]��

 pro posun vlevo a vpravo.

1. připojte Flash disk, nebo USB HDD k USB portu zařízení.
2. Stiskněte [image: image53.emf] avyberte USB BACKUP.
3. Vyberte  START TIME a END TIME.

4. Vyberte kanál který chcete zálohovat.

5. DVR zobrazí místo na disku a velikost zálohovaného souboru.

6. Nakonec vyberte BACKUP EXECUTE pro spuštění zílohování na USB zařízení.
Záloha AB Repeat File
V módu přehrávání může uživatel také zálohovat A B repeat video soubor(smyčka segmentu souboru), který vytvořil vybráním funkce AB repeat .

1. Stiskněte [image: image54.emf]��

 (play tlačítko) pro vyvolání SEARCH MÓDU.  Zde můžete vyhledat záznam, který chcete zálohovat. 

2. Vyberte TIME SEARCH nebo EVENT LIST.
· TIME SEARCH (vyhledávání podle data a času): Vyberte datum a čas začátku přehrávání.
· EVENT LIST (vyhledávání podle události): Výběr ze seznamu událostí.
3. Během přehrávání stiskněte [image: image55.emf]A-B

 pro nastavení bodu A segmentu záznamu. Opětovným stiskem [image: image56.emf]A-B

 nastavte bod B segmentu záznamu . Bude se ve smyčce přehrávat úsek záznamu vyznačený body A a B. Pro ukončení smyčky stiskněte znovu [image: image57.emf]A-B

 .
4. Pro zálohování segmentu záznamu stiskněte[image: image58.emf]. Objeví se okno s potvrzením zálohování. Poté stiskněte  [image: image59.emf] pro zálohu segmentu..
	Přehrání a editace zálohy na PC

	Pro instalaci přehrávače zálohovaných souborů::

1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky. Zobrazí se úvodní okno s nabídkou. Klikněte na  Install USB Playback Application a dále se řiďte instrukcemi průvodce instalací
2. Vyberte jazykovou mutaci instalace
3. Klikněte na OK pro instalaci aplikace
4. Klikněte na Exit pro zavření hlavního nabídkového okna. Po instalaci můžete připojit zařízení pomocí USB kabelu k PC
5. Pro spuštění aplikace klikněte na ikonu USB Playeru [image: image60.png]uss




 na ploše vašeho monitoru.
6. Pro přehrání zálohovaného souboru připojte k PC flash disk, nebo externí USB HDD obsahující zálohovaný soubor. v USB playeru klikněte na  OPEN FILE a vyberte disk se zálohou..


	Pro více informací použijte CD s manuálem. V případě nejasností navštivte  http://www.avermedia.com  http://www.averdigi.com sekce  troubleshooting


.
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