Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem 
a detekcí pohybu v obraze AVerDiGi EB1304NET 
Tento návod je přeloženým doplňkem anglického originálního manuálu (dále jen OM).

Obsah

    
2Důležitá bezpečnostní upozornění


21. Úvodní informace


21.1
Obsah balení


21.2 Vlastnosti a specifikace


31.3 Přední panel


31.4 Zadní panel


31.5 Nastavení DVR


31.5.1 Instalace HDD


41.5.2 Zapojení


41.5.3 Zapojení senzorů/reléového výstupu


41.5.3.1 Popis zapojení senzorů/reléového výstupu


42. Základní operace


42.1 První spuštění DVR


42.1.1 Nastavení data a času


42.2 Okno sledování (výstup na monitor)


52.3 Přehrávání záznamu


52.3.1 Přehrání záznamu


53 Struktura Menu


53.1 Dálkový ovladač - popis funkce


63.1.1 Použití AB funkce opakování


63.1.2 Použití tlačítka Zálohy USB


63.2 Popis Menu


84 Použití USB přehrávače


84.1 Minimální systémové požadavky


84.2 Instalace aplikace USB Playback


84.3 Spuštění aplikace USB Playback


94.3.1 Vystřižení a uložení klipu


94.3.2 Přehrání záznamu z HDD


94.3.3 Přehrání zálohovaného záznamu


105 Zálohování uloženého videa


105.2 Popis a nastavení aplikace HDD Backup


105.3 Zálohování souborů


106 Potvrzení pravosti obrazu


106.1 Spuštění aplikace ImageVerification


117 Aplikace Video Enhancer


118 Použití aplikací pro vzdálený přístup


118.1 Popis aplikace NV DVR Webcam


128.1.1 Nastavení vzdáleného systému


128.1.1.1 Nastavení kamer


128.1.1.2 Nastavení záznamu


138.1.1.3 Nastavení alarmů a senzorů


138.1.1.4 Nastavení sítě


138.1.1.5 Změna hesla


138.2 Popis aplikace Remote Console


15Příloha A - registrace Domain Name


16Příloha B – doporučené HDD


16Doporučené pevné disky k EB1304NET




Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

Varování : Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

1. Úvodní informace

EB1304 MPEG4+  je čtyřkanálový digitální videorekordér(dále jen DVR), který umožňuje monitorování a záznam videa v reálném čase. Až čtyři videokamery a čtyři senzory mohou být připojeny k tomuto zařízení. Dále je vybaveno reléovým výstupem, který může spínat další alarmové zařízení.

Monitorování, záznam a přehrávání jsou ovládány pomocí tlačítek na dálkovém ovládání zařízení. Uživatelská nastavení, nastavení senzorů a alarmů, ochranu heslem a další nastavení lze jednoduše provádět pomocí OSD menu. Pro přehrávání záznamů pomocí přiložené aplikace, tvorbu videoklipů  (a snímků) a uložení ve formátech AVI /MPG (BMP) slouží USB rozhraní.
Videosignál je nahráván ve vysoké kvalitě v MPEG4 formátu. Je na výběr ze dvou nahrávacích módů: 

D1 Mód nahrává video z kamer v rozlišení 720 x 480 při 60ti snímcích 

CIF Mód nahrává video z kamer v rozlišení 360 x 240 při 120 / 100 snímcích (NTSC/PAL)

1.1 Obsah balení
1) AVerDiGi EB1304 NET MPEG4+
2) Dálkové ovládání + baterie
3) Průvodce rychlou instalací
4) Napájecí kabel
5) Napájecí adaptér
6) Příslušenství k DVR(obsahuje 4 šroubky)
7) CD se software (včetně originálního manuálu)
8) USB propojovací kabel
1.2 Vlastnosti a specifikace
· Nepočítačový bezpečnostní digitální videorekordér

· 4 kompositní video vstupy a 1 kompositní videovýstup
· VGA výstup pro LCD a CRT monitory

· OSD menu

· MPEG-4 kompresní formát

· Automatická detekce videosystému - NTSC/PAL

· Podpora ovládání po LAN(Ethernetu)

· Podpora USB zálohování na externí HDD

· Podpora  přehrávání záznamů přes USB a záznamu najednou

· podpora jednoho HDD (není součástí dodávky)

· Rozlišení : 


Zobrazení : 720x480(NTSC), 720x576(PAL)


Záznam:     720x480(NTSC), 720x576(PAL)

· Rychlost zobrazení a záznamu

 
D1 Mód : 60/50fps (NTSC/PAL)


CIF Mód : 120/100fps (NTSC/PAL)

· Plánované nahrávání (00:00 ~ 23:00 nastavitelné po hodině)
· Vyhledávání v záznamu podle data/času/události
· Vstupy/Výstupy: 4senzorové vstupy a jeden reléový výstup

· Vícejazyčná podpora

· Jeden USB 2.0 port

· CD se software s aplikací pro přehrávání záznamu po USB pro win2000/XP

 1.3 Přední panel
viz obr. str. 2 v OM.

1) LED napájení DVR - svítí pokud je zařízení zapnuto
2) LED HDD -  indikátor stavu HDD - svítí pokud HDD pracuje

3) IR senzor - přijímač dálkového ovládání

4) Port USB 2.0 - slouží k připojení  PC ke stažení záznamu, nebo přehrávání
1.4 Zadní panel
viz obr. str. 2 v OM.

1) RJ45 - zásuvka ethernetu

2) Audio vstup - slouží k připojení mikrofonu nebo audiovýstupu jiného zařízení. Zvuk je přiřazen              ke kanálu 1                                      

3) Audio výstup - slouží k připojení reproduktoru

4) CH1 - videovstup 1 - slouží k připojení videovýstupu kamery 

5) CH2 - videovstup 2 - slouží k připojení videovýstupu kamery 

6) CH3 - videovstup 3 - slouží k připojení videovýstupu kamery 

7) CH4 - videovstup 4 - slouží k připojení videovýstupu kamery 

8) Video Out - videovýstup - slouží k připojení monitoru (DVR podporuje dva typy videovýstupu - VGA nebo Video Out - zvolen může být však jen jeden)

9) VGA Out - Videovýstup na LCD nebo CRT monitor

10) Senzorové vstupy & Alarmový výstup - k připojení 4 senzorů, Alarmový výstup - reléový 1A při 125VAC/30VDC

11) TV/VGA - přepínač pro volbu monitorového výstupu. Ujistěte se že je správně nastaven před zapnutím zařízení.

12) 12V DC - konektor pro připojení napájecího zdroje

1.5 Nastavení DVR

1.5.1 Instalace HDD

Do DVR lze instalovat jeden HDD. Před instalací nastavte HDD jako Master podle štítku na HDD.

Doporučujeme použít HDD 40GB/ 7200RPM - IDE disky nebo větší

Instalaci HDD proveďte podle následujících instrukcí:
viz obr. str. 3 a 4 v OM.

1. Odšroubujte všechny šroubky z krytu zařízení
2. Sundejte vrchní část krytu

3. Vyšroubujte 4 šroubky držící příchytky HDD

4. Přišroubujte příchytky k HDD

5. Připojte IDE kabel a kabel napájení k HDD

6. Našroubujte HDD do zařízení

7. Umístěte zpět vrchní část krytu

8. Zašroubujte zpět všechny šroubky vrchní části krytu

9. Připojte k zařízení kabely videosignálu, monitoru, audia a napájení. Připojte napájecí zdroj. LED napájení se rozsvítí.

1.5.2 Zapojení

K zadnímu panelu zařízení lze připojit až 4 kamery, 4 senzory, 1 alarmové zařízení na výstup a videovýstup na TV, nebo CRT/LCD monitor. Propojení s PC je možné po USB. Přiložený software umožňuje zálohování, přehrávání a výběr částí záznamu.

Schéma zapojení viz obr. str. 5 v OM.
UPOZORNĚNÍ! DVR má dvě možnosti výstupu videa - VGA OUT a VIDEO OUT. Před přivedením napájení je 

    nutno správně nastavit typ výstupu. Při každé změně typu výstupu je vždy nejprve nutné                          

    vypnout zařízení a odpojit napájecí zdroj.   
1.5.3 Zapojení senzorů/reléového výstupu
Senzorové a alarmové konektory umožňují připojení až 4 senzorů a jednoho alarmového reléového zařízení.

1.5.3.1 Popis zapojení senzorů/reléového výstupu

Signál ze senzorů(např: PIR čidel, kouřových detektorů, dveřních kontaktů atp.) je přenesen do DVR kde sepne systém a jako reakce může být sepnutí reléového kontaktu.
Schéma zapojení viz obr. str. 5 v OM.
	PIN č:
	Funkce

	1
	Senzor 1 - kladný kontakt

	2
	Senzor 1 - záporný kontakt

	3
	Senzor 2 - kladný kontakt

	4
	Senzor 2 - záporný kontakt

	5
	Senzor 3 - kladný kontakt

	6
	Senzor 3 - záporný kontakt

	7
	Senzor 4 - kladný kontakt

	8
	Senzor 4 - záporný kontakt

	9
	reléový výstup - záporný kontakt

	10
	reléový výstup - kladný kontakt


2. Základní operace

2.1 První spuštění DVR

Po připojení napájení DVR automaticky detekuje stav HDD. HDD musí být před použitím v HDD naformátován. Tuto operaci lze provést přímo v HDD. pokud systém zjistí neformátovaný HDD, nabídne automaticky možnost formátování HDD. Potvrzení formátování provedete stiskem tlačítka Select na dálkovém ovladači(dále jen DO)
Zamezení formátování provedete stiskem tlačítka Menu na DO.

Předtím, než začnete nahrávat video, proveďte nastavení systémového data a času.

2.1.1 Nastavení data a času

Stiskem tlačítka Menu na DO vyvoláte OSD menu. Pro pohyb v menu použijte tlačítka  Dolu na DO a vyberte položku Submenu. Pro vstup do submenu použijte tlačítka Select . Vyberte položku Date(Datum) a použijte tlačítka Select  pro potvrzení. Pro změnu hodnot použijte tlačítka Nahoru a Dolu . Pro posun na následující hodnotu použijte tlačítka Vlevo a Vpravo.
Stejným způsobem nastavte čas v položce Time(Čas) 
Pro ukončení stiskněte tlačítko Menu
2.2 Okno sledování (výstup na monitor)
V případě že je spuštěno nahrávání, jako indikace se objeví pod číslem kamery symbol "●". Symbol mikrofonu a reproduktoru se objeví v případě že je připojeno audio.
Ve spodní části obrazovky je zobrazován datum a čas, mód nahrávání a procentuální zaplnění disku.

Pokud sledujete obraz kamery v celoobrazovkovém režimu (full screen módu) použijte pro změnu kanálu tlačítek:

„CH1“, „CH2“, „CH3“, „CH4“ , nebo „
[image: image1.png]


“ pro zobrazení všech kamer najednou.

2.3 Přehrávání záznamu

Přehrávaní záznamu je možné pouze pokud DVR nenahrává. V případě že nahrává musíte vypnout nahrávání stiskem tlačítka Stop ■
2.3.1 Přehrání záznamu

1. Stiskněte Play ►  Objeví se okno viz obr. str. 8 v OM.
2. Pro výběr typu vyhedávání použijte tlačítka Nahoru a Dolu na DO. Pro potvrzení použijte tlačítka Select nebo Play
Vyhledávání na základě data a času

1. Po stisku tlačítka Play vyberte položku SEARCH TIME Pro potvrzení použijte tlačítka Select nebo Play
2. V položce SEARCH TIME nastavte datum a čas který chcete přehrát. 
[image: image2.emf]Pro změnu hodnot použijte tlačítka    Nahoru  a  Do lu   .  Pro posun na následující hodnotu použijte tlačítka   Vlevo     a   Vpravo  


3. Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko Select nebo Play.
Vyhledávání na základě události

1. Po stisku tlačítka Play vyberte položku EVENT LIST.  Pro potvrzení použijte tlačítka Select nebo Play. Zobrazí se seznam událostí
2. Pro posun v událostech použijte tlačítek Naoru a Dolu  na DO. Záznamy jsou značeny následovně:  
A - trvalý záznam










S - Nahráno na základě sepnutí senzoru








B - Manuální záznam - po stisku tlačítka REC

3. Symbol Play ► se zobrazí při přehrávání záznamu
3 Struktura Menu

viz obr. str. 10 v OM
3.1 Dálkový ovladač - popis funkce

viz obr. str. 11 v OM
1) Funkční klávesa:slouží při ovládání systému s několika zařízeními
2) CH1:Přepnutí na kanál 1 / zadání číselné hodnoty hesla v OSD menu
3) CH2:Přepnutí na kanál 2 / zadání číselné hodnoty hesla v OSD menu
4) CH3:Přepnutí na kanál 3 / zadání číselné hodnoty hesla v OSD menu
5) CH4:Přepnutí na kanál 4 / zadání číselné hodnoty hesla v OSD menu
6) QUAD: Přepnutí na quad mód - zobrazení všech kamer najednou / zadání číselné hodnoty hesla v OSD menu
7) 2 /

      4 /

      6 /           zadání číselné hodnoty hesla v OSD menu
      8 /

      0 /

8) AB: Slouží k výběru segmentu záznamu a opakování jeho přehrávání ve smyčce
9) Pause: Pauza při přehrávání záznamu
10) PLAY: Přehrávání záznamu
11) REW: Snížení rychlosti přehrávání 2x, 4x, 8x nebo 16x
12) FF: Zvýšení rychlosti přehrávání 2x, 4x, 8x nebo 16x
13) Stop: Slouží k zastavení přehrávání záznamu
14) USB Záloha: více kapitola 3.1.2
15) Vpravo /Pohyb v položkách vlevo a vpravo  


Vlevo   /


Nahoru / Pohyb v položkách nahoru a dolu / změna hodnot

Dolu     / 

16) MENU: Slouží ke vstupu/výstupu do/z OSD menu nebo Submenu
17) Select: Potvrzení výběru / Vstup do submenu
18) RECORD: Spuštění manuálního nahrávání
3.1.1 Použití AB funkce opakování
Funkce AB opakování umožňuje uživateli vybrat část záznamu od A do B a opakovat její přehrávání ve smyčce až do zastavení stiskem tlačítka Stop. Dále je možno tuto část záznamu zálohovat na Flash disk, nebo externí HDD(více viz kapitola 3.1.2)

1. Stiskněte tlačítko Play pro spuštění vyhledávání

2. Vyberte způsob vyhledávání (datum/čas nebo událost)
3. Během přehrávání záznamu stiskněte tlačítko AB pro označení bodu A. Poté stiskněte opět tlačítko AB pro označení bodu B. Zobrazí se A-B a začne se ve smyčce přehrávat vybraná část záznamu. Pro ukončení přehrávání stiskněte opět AB.

3.1.2 Použití tlačítka Zálohy USB 

Pro uložení AB části záznamu:

1. Nastavte AB část (více kap. 3.1.1)

2. Připojte flash disk, nebo externí HDD k zařízení 

3. Během přehrávání AB části záznamu stiskněte tlačítko USB Záloha a stiskem Select potvrďte. Stiskem Menu akci zrušíte.
3.2 Popis Menu

Pro vstup do menu musíte nejprve vypnout záznam. Pro pohyb v menu použijte dálkové ovládání (viz. odstavec 3.1) Při změně hodnoty menu se změní barva pole z červené na žlutou.

viz obr. str. 13 v OM
Položky Menu:

· CAMERA SELECT:  povolení/zakázání zobrazení kamery na video výstupu DVR

· RECORD SELECT: povolení/zakázání nahrávání kamery 






Upozornění! Pouze kamera která je povolena k zobrazení může být nahrávána

· RECORD MODE: Mód nahrávání - k dispozici jsou dva módy nahrávání: D1/CIF



D1: Každá kamera je nahrávána v plném rozlišení rychlostí  maximálně 15fps. Zobrazení je 

       možné v quad módu, nebo každou kameru zvlášť na celé obrazovce.



CIF: kamery jsou nahrávány v nižší kvalitě, ale vyšší rychlostí - 25fps. Zobrazení je možné pouze 
        v quad módu
· VIDEO FORMAT: video je nahráváno ve formátu MPEG4
· RECORD FRAME RATE: Nastavení rychlosti záznamu - čím vyšší rychlost záznamu tím více zabere nahrané video místa na disku. Možnosti: pro D1: 48, 20, 4 










  pro CIF: 100, 48, 20, 4 
· VIDEO QUALITY: na výběr jsou následující úrovně kvality nahrávaného videa:




        BEST(nejlepší), HIGH(vysoká), GOOD(dobrá), NORMAL(normální), LOW(nízká)
· LANGUAGE SETUP: Výběr jazyka Menu
· RECORD SCHEDULE: Plánovač nahrávání - na výběr jsou následující možnosti plánovaného nahrávání




  NO REC - nenahrává











  ALWAYS REC - nahrává nepřetržitě





  MOTION REC - nahrává na základě detekce pohybu v obraze






  SENZOR REC - začne nahrávat po sepnutí senzoru 

SUBMENU

· PASSWORD CHANGE: Nastavení bezpečnostního hesla, které chrání formátování HDD a změny systémových nastavení. Tovární nastavení hesla je: 111111

· VIDEO ADJUSTMNET: nastavení parametrů zvoleného video kanálu(jas, kontrast, barevnost, sytost) 

· DATE: nastavení aktuálního data
· TIME: nastavení aktuálního času
· AUTO RECORD: nastavení automatické obnovy nahrávání po přerušení(např. po výpadku napájení...) 


     Nahrávání začne po 10ti vteřinách nečinnosti(ochrana proti krátkodobým výpadkům)


     Tato funkce je použitelná pouze v ALWAYS RECORD módu
· AUTO SCAN: Povolení/zakázání automatického přepínání kamer celoobrazovkovém módu
· PASSWORD SETUP: Povolení/zakázání ochrany systému heslem. Ochrana brání zastavení nahrávání, 



změně systémových nastavení a formátování HDD neautorizovaným osobám.
· AUDIO RECORD: Povolení/zakázání nahrávání audio stopy.(je-li připojen mikrofon)
· AUDIO MUTE: Zapnutí/vypnutí audio výstupu.
· VIDEO SYSTEM: DVR automaticky detekuje systém a zde normu - PAL/NTSC - zobrazí
· MULTIPLE REMOTE : Povolení/Zakázání ovládání více zařízení jedním D.O.

· REMOTE ID: Přiřazení ID zařízení pro ovládání. Na D.O. se pak pomocí tlačítka FN a zadání ID volí ovládané DVR 

HARD DRIVE SETUP

· OVERWRITE ENABLED:Povolení/zakázání přepisování nejstarších záznamů při nedostatku místa na HDD.
· HDD FORMAT: Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme nastavit heslo pro ochranu před formátováním neoprávněnou osobou.

Pro formátování HDD:

1. vyberte v menu položku HDD FORMAT pomocí tlačítek Nahoru a Dolu  na DO. Pro potvrzení použijte tlačítka Select nebo Vpravo
2. Otevře se okno autorizace. Zadejte bezpečnostní kód. Pro zadání kódu použijte tlačítka Nahoru a Dolu na DO. Pro potvrzení hodnoty použijte tlačítka Select nebo Vpravo. Pro posun na další pozici použijte tlačítka Vlevo a Vpravo.
3. Po zadání poslední hodnoty začne systém formátovat HDD.

4. Po dokončení formátování se objeví na obrazovce potvrzení: HDD FORMAT COMPLETED

Upozornění:Formátování HDD trvale a nevratně smaže všechna data uložená na HDD!
SENSOR SETUP

· SENSOR REC TIME: Zadání doby nahrávání po sepnutí senzoru(ve vteřinách)
· ALARM OUT TIME: Zadání doby sepnutí alarmu po aktivaci senzoru(ve vteřinách)
· CHANEL 1~ 4: Uživatelské nastavení klidového stavu senzorů:




NOT INSTALED: senzor není připojen




NORMAL OPEN: v klidovém stavu je obvod senzoru otevřen. Nahrávání začne při 





      sepnutí obvodu




NORMAL CLOSED: v klidovém stavu je obvod senzoru uzavřen. Nahrávání začne při 
 




           rozpojení obvodu
      MOTION SETUP
· MOTION CAMERA: Povolení/ Zakázání detekce pohybu pro kameru

· SENSITIVITY: Nastavení citlivosti detekce - 9 ~ 2  nebo LOW(nízká) 

· MOTION RECORD TIME: Nastavení doby trvání(v sekundách) záznamu při detekci pohybu 

NETWORK SETUP - Nastavení parametrů síťového připojení 

· IP MODE: systém podporuje 3 typy IP módů - STATIC, DHCP a PPPOE   Pro nastavení použijte tlačítek  Nahoru a Dolu, pro potvrzení stiskněte Select nebo Vpravo    

· STATIC: pro nastavení pevné IP adresy použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo.
· IP ADDRESS: nastavení pevné IP adresy

· SUBNET: nastavení MASKY podsítě

· GATEWAY: nastavení BRÁNY internetu

· DNS: nastavení DNS serveru

· MAC ADDRESS: pouze pro informaci uživatele

· CHANGE: potvrzení změn

· DHCP: nastavení konfigurace IP pomocí lokálního DHCP serveru. Použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo.
· Při výběru DHCP se pokusí DVR získat IP adresu z DHCP serveru - zobrazí se hlášení: GET IP NOW! WAITING...(získávám IP! Čekejte) 

· Pokud získá IP adresu, objeví se informace o nastavení 
· PPPOE: Point-to-Point Protokol přes Ethernet je síťový protokol zahrnující PPP framy do Ethernetových framů. Je používán hlavně u ADSL služeb. Pokud vaše síť využívá ADSL služby k připojení k internetu, vyberte PPPOE mód. Použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. 
· Při výběru PPPOE se zobrazí  hlášení: GET IP NOW! WAITING...(získávám IP! Čekejte)
· Pokud získá IP adresu, objeví se informace o nastavení

· NW ENABLE: Povolení vzdálenému uživateli přehrávat záznamy, nebo sledování kamer. Pro nastavení použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo.
· VIDEO PORT: Nastavení portu pro přenos videa. Lze nastavit jakýkoliv port nepoužitý v Lokální síti. Pro nastavení  použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo
· UPGRADE PORT: Port pro aktualizaci firmwaru DVR. Lze nastavit jakýkoliv port nepoužitý v Lokální síti. Pro aktualizaci portu z internetu kontaktujte svého lokálního prodejce. Pro nastavení  použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo
· USER: Omezení počtu uživatelů. Maximální počet uživatelů je 9. Pro nastavení  použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo
· SET NW PASSWORD: nastavení bezpečnostního hesla. Tovární nastavení je  111111                           Pro nastavení  použijte Nahoru a Dolu při výběru položky a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte číselná tlačítka  a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo
USB BACKUP - pro zálohování záznamu lze použít externí USB zařízení

Pro výběr položky USB BACKUP  použijte Nahoru a Dolu  a Select nebo Vpravo  pro potvrzení výběru. Pro změnu hodnot použijte Nahoru a Dolu a pro posun na další hodnotu Vlevo a Vpravo
1. Zadejte začáteční a koncový čas záznamu

2. Vyberte kanál pro zálohování

3. Systém zobrazí velikost zálohovaného souboru a volné místo na disku

4. Vyberte položku BACKUP EXECUTE  a potvrďte stiskem tlačítka Select
5. Po ukončení zálohování vypíše systém USB BACKUP SUCCESS. stiskem libovolného tlačítka se vrátíte zpět do Menu
6. K přehrání zálohovaného souboru použijte USB PLAYBACK APPLICATION(více kap. 4.3)

UPOZORNĚNÍ:  Externí USB zařízení musí být připojeno před startem zálohování



    DVR podporuje pouze SATA disky

4 Použití USB přehrávače
4.1 Minimální systémové požadavky

· Pentium 4 , 2.4 GHz 

· Windows 2000/XP

· DDR 256MB

· Grafická karta podporující Direct Draw

· Audio karta

· Reproduktory

· 1 volný port USB 2.0

4.2 Instalace aplikace USB Playback

1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky. Po spuštění úvodního menu viz obr. str. 19 v OM klikněte na Install USB playback Application a dále následujte instrukce průvodce instalací.
2. Vyberte jazykovou verzi
3. Klikněte na OK pro start instalace
4. Po návratu do úvodního menu klikněte na EXIT. Můžete propojit USB kabelem PC a DVR.
4.3 Spuštění aplikace USB Playback

Aplikaci spustíte poklikem na ikonu USB Playeru na ploše PC viz obr. str. 24 v OM

Otevře se vlastní okno aplikace viz obr. str. 24 v OM

Popis funkčních tlačítek aplikace:

1) Okno Monitorování kamer
2) Open File - slouží k otevření uloženého záznamu. Podporovány jsou *.dvr a *.avf  typy souborů. 

     Po výběru se zobrazí okno viz obr. str. 24 v OM dole.





      - DVR Recorded File(HD): Slouží k přehrání souboru z HDD vytvořeného DVR 






  systémem(více kap. 4.3.2)





      - Backup File(.dvr): Slouží k přehrání zálohovaného záznamu(více kap. 4.3.3)


      - Backup File(.avf): Slouží k přehrání zálohovaného záznamu ve formátu avf

3) Event List - slouží k výběru uloženého záznamu.podle události. Seznam událostí je přístupný pouze při 

       výběru DVR Recorded File. Po výběru se zobrazí okno viz obr. str. 25 v OM
4) Full Screen - Slouží k zobrazení okna monitorování na celé obrazovce. Pro ukončení klikněte pravým tlačítkem myši, nebo stiskněte ESC na klávesnici. Levým tlačítkem myši zobrazíte vybranou kameru na celou obrazovku, nebo všechny kamery najednou.
5) Segment: Uloží vybranou část  klipu videa(více kapitola 4.3.1)
6) Output: Uloží vybraný klip videa ve formátu mpg nebo avi (více kapitola 4.3.1)
7) Snapshot: Uloží aktuální snímek ve formátu jpg, nebo bmp
8) Print: Vytiskne aktuální obrázek
9) HDD backup: Vyvolá aplikaci HDD Backup (více kap. 5)
10) Video Enhancer: Vyvolá aplikaci Video Enhancer (více kap. 6)
11) Watermark: Vyvolá aplikaci pro kontrolu pravosti obrázku (více kap. 7)
12) Status Bar: Zobrazuje datum, čas a rychlost přehrávání 
13) Progress Bar - Ukazatel pozice aktuálního snímku v přehrávaném záznamu. Lze jej použít k rychlému vyhledání události(pohybu v záznamu)
14) Playback controller:(zleva)  
Skok na začátek










Jeden snímek zpět










Zpomalení přehrávání - 1/2, 1/4, nebo 1/8 rychlosti






Zpětné přehrávání










Pauza












Play -přehrávání






 



Zrychlení přehrávání - 2x, 4x, nebo 8x rychlosti






Jeden snímek vpřed










Skok na konec
15) Přepínač módu zobrazení kamer - jedna kamera, nebo všechny najednou
16) Exit: možnosti: Exit - Zavře aplikaci ,  Minimize - minimalizuje aplikaci,  Cancel  - Storno 
17) Sound /Sound Bar: Zapnutí / vypnutí přehrávání zvuku



        Zesílení / zeslabení přehrávaného audia
4.3.1 Vystřižení a uložení klipu

1. Použijte ovládací prvky přehrávače k nalezení začátku události, kterou chcete uložit jako videoklip. Stiskněte tlačítko Pause k pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko Segment pro označení začátku klipu.

2. Použijte ovládací prvky přehrávače k nalezení konce události, kterou chcete uložit jako videoklip. Stiskněte tlačítko Pause k pozastavení přehrávání. Stiskněte tlačítko Segment pro označení konce klipu

3. Stiskněte tlačítko Output pro uložení vybrané části.

4. Otevře se dialog pro uložení souboru. Zadejte cestu pro uložení klipu, jméno a typ výstupního souboru

4.3.2 Přehrání záznamu z HDD

1. Instalujte HDD s nahranými soubory do PC, nebo použijte přiložený USB kabel pro připojení DVR k PC

2. Klikněte na tlačítko Open File
3. Vyberte položku : DVR Recorded File(HD) a potvrďte OK
4. Vyberte HDD se záznamy ze seznamu
5. Zobrazí se seznam událostí. Vyberte událost kterou chcete přehrát a klikněte na OK
4.3.3 Přehrání zálohovaného záznamu

1. Klikněte na tlačítko Open File
2. Vyberte položku : Backup File(*.dvr) a potvrďte OK
3. Vyberte složku ze zálohovaným souborem a potvrďte OK
4. Zobrazí se okno s výběrem Data a Času. Vyberte datum a čas a potvrďte OK
5 Zálohování uloženého videa
5.1 Minimální systémové požadavky








· Pentium 4 , 2.4 GHz 

· Windows 2000/XP

· DDR 256MB

· Grafická karta podporující Direct Draw

· Audio karta

· Reproduktory

· 1 volný port USB 2.0

5.2 Popis a nastavení aplikace HDD Backup
viz obr. str. 28 v OM
1. popis okna: 1) Seznam všech záznamů










No: pořadí záznamu v seznamu









Record: Typ záznamu (viz kapitola 2.3.1)







Begin Time: Čas začátku záznamu








End Time: Čas konce záznamu



2. V okně je zobrazen první snímek všech kamer z vybraného záznamu

3. Progress Bar - Ukazatel pozice aktuálního snímku v přehrávaném záznamu. Lze jej použít k rychlému vyhledání události(pohybu v záznamu)

4. Vyberte zdrojový HDD
s požadovaným záznamem. Všechny přístupné disky se zobrazí v okně spolu s názvem disku a kapacitou viz obr. str. 29 v OM nahoře
5. Target Path: Cesta pro uložení záznamu 

6. Event(%): Zobrazení průběhu zálohování události v procentech

7. Total(%): Zobrazení celkového stavu průběhu zálohování v procentech

8. Stop: Zastavení zálohování

9. Start: Spuštění zálohování

10. Select All: Výběr všech zaznamenaných událostí

5.3 Zálohování souborů

1. Instalujte HDD s nahranými soubory do PC, nebo použijte přiložený USB kabel pro připojení DVR k PC

2. Pro spuštění aplikace HDD Backup klikněte na tlačítko HDD Backup v aplikaci USB Playback

3. Klikněte na Browse (Procházet) v položce Source Disk pro výběr disku s uloženými záznamy.
4. Objeví se okno se seznamem dostupných disků viz obr. str. 29 v OM dole
5. Vyberte disk 

6. Klikněte na OK
7. Zobrazí se seznam záznamů
8. Vyberte požadovaný záznam pro zálohování, případně klikněte na Select All pro výběr všech záznamů

9. Nastavte cestu pro zálohování záznamů

10. Klikněte na Start
11. Pro přerušení zálohování klikněte na Stop
12. Pro přehrání zálohovaných záznamů viz kap. 4.3.3
6 Potvrzení pravosti obrazu 
Pro potvrzení pravosti uložených obrázků slouží program ImageVerification. Tato aplikace kontroluje vodoznak uložený v nekomprimovaném obrázku s příponou bmp.
6.1 Spuštění aplikace ImageVerification
1. Klikněte na Watermark v aplikaci USB Playback pro spuštění aplikace.
2. Otevře se okno viz obr. str. 31 v OM. Klikněte na Load Source Image pro výběr zdrojového obrázku.

3. Po otevření obrázku klikněte na Verifi Image pro ověření pravosti obrázku

4. Zkontrolujte výsledek v kontrolním okně viz obr. str. 27 v OM. Pokud je obrázek neupravovaný, bude stejný i v kontrolním okně. Pokud bylo s obrázkem manipulováno, objeví se varovné hlášení

7 Aplikace Video Enhancer

Přiložená aplikace Video Enhancer je nástroj pro editaci videozáznamů(*.dvr) pořízených DVR
Umožňuje korekce obrazu, tvorbu klipů, zvětšování a zmenšování části obrazu, ukládání a tisk jednotlivých momentek a konverzi do jiných formátů.

Pro spuštění klikněte na Video Enhancer v aplikaci USB Playback pro spuštění aplikace. Objeví se okno viz obr. str. 32 v OM
Popis okna:

1. Open File: Otevření vybraného souboru.
2. Save Image Sejmutí a uložení momentky do *.bmp souboru
3. Playback controller:(zleva)  
Skok na začátek










Jeden snímek zpět










Zpomalení přehrávání - 1/2, 1/4, nebo 1/8 rychlosti






Zpětné přehrávání










Pauza












Play -přehrávání






 



Zrychlení přehrávání - 2x, 4x, nebo 8x rychlosti






Jeden snímek vpřed










Skok na konec

4. Save Video: Uložení videoklipu do soboru typu *.avi
5. Print: Tisk momentky
6. Segment: Označení začátku a konce videoklipu. Klip bude vyznačen dvěmi trojůhelníkovými značkami. Pro zrušení výběru stiskněte tlačítko znovu.
7. Zoom Buttons: Zvětšení a zmenšení obrazu do původní velikosti
8. Full Screen: Obraz na celou obrazovku
9. Default: Návrat k původnímu obrazu a smazání Historie
10. History Box: Seznam úprav
11. Undo: Zrušení poslední úpravy
12. Noice Reduce: Redukce šumu
13. Sharpenes: Doostření
14. Effects: Gray Scale - Převede obraz na černobílý







  Normalize - Nastavení jasové složky








  Equalize - Automatické zjasnění tmavého obrazu






  De-Interlace - Odstranění přesahujících obrázků






  Static - De-Interlace pro statickou scénu







  Dynamic - De-Interlace pro dynamickou scénu

15. Picture Adjustment: Úprava Jasu, Kontrastu, Barevnosti, Sytosti ...  
16. Original Screen: Návrat k původnímu obrazu - zrušení všech změn
17. Temporary Setting Block: Seznam uložených základních nastavení. Kliknutím na vybraný bude provedena úprava obrazu dle nastavení.
18. Status Bar: Zobrazuje datum, čas a rychlost přehrávání
19. Progress Bar: Ukazatel pozice aktuálního snímku v přehrávaném záznamu. Lze jej použít k rychlému vyhledání události(pohybu v záznamu)
20. Add Setting: Přidání nového nastavení do Temporary Setting Block
21. Rename: Přejmenování uloženého nastavení v Temporary Setting Block
22. Delete: trvalé odstranění nastavení uloženého v Temporary Setting Block
23. Load Setting: Načtení uloženého nastavení
24. Save Setting: Uloží nastavení v Temporary Setting Block
8 Použití aplikací pro vzdálený přístup

Pro vzdálený přístup lze použít Microsoft Internet Explorer. Pokud do Exploreru zadáte IP, nebo symbolickou adresu(domain name) bude při prvním přihlášení stažen WebCamX.cab soubor pro zobrazení videa. Systém windows ukáže upozornění na instalaci. Pokud chcete vidět obraz DVR povolte instalaci. Po úspěšné instalaci souboru se otevře okno viz obr. str. 34 v OM dole s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla a výběru typu připojení
8.1 Popis aplikace NV DVR Webcam

viz obr. str. 35 v OM nahoře
Kliknutím pravým tlačítkem myši do okna aplikace můžete nastavit nahrávání, změnu kvality obrazu, přepínat kamery a zapnout, nebo vypnout  DirectDraw pro lepší kvalitu obrazu.

1. DirectDraw - pro lepší kvalitu obrazu

2. Received file size - indikace celkové velikosti přijatých dat

3. Camera frames - indikace celkové rychlosti zobrazení kamer

4. One screen view - Zobrazení jedné kamery - Klinutím pravým tlačítkem myši do obrazu lze přepnout na další kameru

5. Split screen view - Zobrazení všech 4 kamer

6. Record - Nahrání obrazu vybrané kamery do avi souboru(je nutno vybrat kameru klikem do obrazu)

7. Remote Console - Spuštění aplikace umožňující ovládat DVR server (více kap. 8.2)
8. Remote setup - Změna nastavení serveru DVR(více kap. 8.1.1)
9. Snapshot - Momentka – uložení aktuálního obrázku ve formátu BMP
10. Fullscreen -  Celoobrazovkový režim – přepnutí systému do celoobrazovkového režimu. Kliknutím pravým tlačítkem, nebo stisknutím klávesy ESC se vrátíte zpět

11. Select camera to view -  zobrazení vybraných kamer z různých serverů. V zaškrtávacích políčkách si můžete zvolit dostupné kamery pro zobrazení, kvalitu přenášeného obrazu.


             Po výběru se otevře okno viz obr. str. 36 v OM nahoře






- ADD server - slouží k přidání dalšího zařízení - Serveru, nebo IP kamery



- Delete Server - odebrání zařízení








- Import - slouží k nahrání uloženého seznamu zařízení






- Export - slouží k uložení vytvořeného seznamu






- Apply All- Nastavení provedených změn pro všechny kamery




 
- OK - Ukončení editace


8.1.1 Nastavení vzdáleného systému

8.1.1.1 Nastavení kamer

Po výběru se otevře okno viz obr. str. 36 v OM dole
Popis okna:

1. Camera Select: povolení/ zakázání zobrazení kamery ve sledovacím okně
2. Auto Scan: povolení/ zakázání automatického cyklického zobrazování kamer v celoobrazovkovém módu
3. Video Adjustment: Úprava Jasu, Kontrastu, Barevnosti, Sytosti ...vybrané kamery
4. Default Value: Obnova továrního nastavení
8.1.1.2 Nastavení záznamu

viz obr. str. 37 v OM 

1. Record Select: povolení/ zakázání nahrávání kamery







Upozornění! Pouze kamera která je povolena k zobrazení může být nahrávána 
2. Record mode: Mód nahrávání - k dispozici jsou dva módy nahrávání: D1/CIF



D1: Každá kamera je nahrávána v plném rozlišení rychlostí  maximálně 15fps. Zobrazení je 

       možné v quad módu, nebo každou kameru zvlášť na celé obrazovce.



CIF: kamery jsou nahrávány v nižší kvalitě, ale vyšší rychlostí - 25fps. Zobrazení je možné pouze 
        v quad módu

3. Record frame rate:  Nastavení rychlosti záznamu - čím vyšší rychlost záznamu tím více zabere nahrané video místa na disku.  Možnosti: pro D1: 48, 20, 4 










  pro CIF: 100, 48, 20, 4
4. Video Quality: na výběr jsou následující úrovně kvality nahrávaného videa:




        BEST(nejlepší), HIGH MEDIUM(střední), GOOD(dobrá), NORMAL(normální)
5. Auto Record:   nastavení automatické obnovy nahrávání po přerušení(např. po výpadku napájení...) 


 Nahrávání začne po 10ti vteřinách nečinnosti(ochrana proti krátkodobým výpadkům)


 Tato funkce je použitelná pouze v ALWAYS RECORD módu
6. Audio Record: Povolení/zakázání nahrávání audio stopy.(je-li připojen mikrofon)
7. Disk Overwrite Enable: Povolení/zakázání přepisování nejstarších záznamů při nedostatku místa na HDD.
8. Motion Detection: Nastavení detekce pohybu v obraze







- Motion Camera: povolení/ zakázání nahrávání kamery
při detekci




- Motion Record Time: Nastavení doby trvání záznamu(v sekundách) po detekování pohybu

- Sensitivity: Nastavení citlivosti detekce pohybu - 9 ~ 2, a nízká





8.1.1.3 Nastavení alarmů a senzorů

viz obr. str. 38 v OM
1. Alarm Setup: nastavení alarmových událostí:








- Mail alarm enable - Povolení/ zakázání odesílání e-mailů při alarmu




- Alarm out time - doba trvání alarmu(v sekundách)
2. Senzor Setup: uživatelské nastavení klidového stavu senzorů:



NOT INSTALED: senzor není připojen




NORMAL OPEN: v klidovém stavu je obvod senzoru otevřen. Nahrávání začne při 





      sepnutí obvodu









NORMAL CLOSED: v klidovém stavu je obvod senzoru uzavřen. Nahrávání začne při 
 




           rozpojení obvod









SENZOR RECORD TIME: Nastavení doby trvání záznamu(v sekundách) po sepnutí 






        senzoru

3. E-Mail Setup: Nastavení e-mailu









- SMTP - adresa SMTP serveru









- User ID & Password - uživatelské jméno a heslo do e-mailu





- From - nastavení odesílatele









- To - nastavení příjemce 









- Subject - předmět zprávy









- Message - obsah zprávy
8.1.1.4 Nastavení sítě

viz obr. str. 39 v OM
1. IP Mód: : systém podporuje 3 typy IP módů - STATIC, DHCP a PPPOE   


- STATIC: pro nastavení pevné IP adresy 

· IP:  nastavení IP adresy

· MASK: nastavení MASKY podsítě

· GATEWAY: nastavení BRÁNY internetu

· DNS: nastavení DNS serveru

- DHCP: nastavení konfigurace IP pomocí lokálního DHCP serveru.


- PPPOE: Point-to-Point Protokol přes Ethernet je síťový protokol zahrnující PPP framy do 


    Ethernetových framů. Je používán hlavně u ADSL služeb

2. Server port: Nastavení portu pro vzdálené připojení. Lze nastavit jakýkoliv port nepoužitý v Lokální síti
3. DDNS: nastavení serveru DDNS (více příloha1)


 - Domain Name:

 - Auth Key: Nastavení hesla pro přihlášení na DDNS server

8.1.1.5 Změna hesla

viz obr. str. 41 v OM
1. Superuser: změna přístupového hesla 









- Password - zadání nového hesla








- Password Confirm - potvrzení nového hesla
2. User: změna přístupového hesla 









- Password - zadání nového hesla








- Password Confirm - potvrzení nového hesla
8.2 Popis aplikace Remote Console

viz obr. str. 42 v OM nahoře
1. Exit: ukončení Remote Console
2. Volume: Zapnutí / vypnutí zvuku
3. Split Screen mode: šest možných způsobů zobrazení obrazu kamer
4. Record: Spuštění / Vypnutí záznamu
5. Emap: Zobrazení Emapy
6. Network: Povolení / zakázání vzdáleného přístupu
7. Setup: Nastavení aplikace
8. Preview: Přepínání mezi náhledovým a rozšířeným zobrazením
9. Playback: Spuštění módu přehrávání 
10. Status Bar: Zobrazuje datum, čas a rychlost přehrávání 
11. Camera ID:Ukazuje počet kamer přístupných ke sledování. Pokud sledujete jednu kameru klikněte na Camera ID pro sledování dalších kamer
12. Snapshot: Momentka - bude uložena jako jpg, nebo bmp soubor
13. Full Screen: Celoobrazovkový režim – přepnutí systému do celoobrazovkového režimu. Kliknutím pravým tlačítkem, nebo stisknutím klávesy ESC se vrátíte zpět
8.2.1 Nastavení Remote Console

viz obr. str. 43 v OM nahoře
1. Storage Path - nastavení cesty pro ukládání dat. Pokud je zbývající místo menší než velikost hodinového  záznamu, systém automaticky smaže nejstarší záznamy. Pokud je nastaveno vícero úložišť, systém automaticky začne po zaplnění jednoho zapisovat do dalšího. Přednastavená cesta pro ukládání je :

C:\RemoteData









         Pokud chcete přidat cestu klikněte na ADD, pro smazání cesty klikněte na Delete 


   - Enable Network Storage - zaškrtnutím políčka povolíte ukládání dat na síťové disky. Pokud je funkce povolena musí být síťový disk namapován také na DVR serveru.
2. Language - nastavení jazykové mutace prostředí

3. Remote server - Nastavení IP a portu DVR serveru

4. Channel settings - Číslice 1 - 16 reprezentují ID kamer. V nastavení Visible Channels lze povolit zobrazení kamer v Remote console

8.3 Použití aplikace Remote Playback

viz obr. str. 44 v OM nahoře
Nejprve je nutno zvolit zdrojový adresář se záznamy.

V okně Select Playback Mode vyberte položku Local Playback pro přehrání záznamů nahraných pomocí Remote Console, nebo vyberte Remote Playback pro přehrání souborů na DVR serveru. V tomto případě dále vyberte Download adn Playback
Výběr potvrďte OK, nebo stornujte Cancel
viz obr. str. 44 v OM uprostřed

V okně výběru přehrávání - Číslice 00-23 reprezentují hodiny dne, číslice 01-16 představují ID kamer

Výběr
1. vyberte datum v kalendáři - pro posun na další den použijte šipek vlevo a vpravo

2. V tabulce pod kalendářem klikněte na modrý blok pro spuštění záznamu ve vybranou hodinu. Blok bílé barvy neobsahuje žádné záznamy.

3. klikněte na OK pro spuštění a na Cancel pro ukončení

4. Pokud vyberete Download ad Playback, systém po výběru záznamu zobrazí náhled 16 úseků. Vyberte požadovaný časový úsek.
8.3.1 Popis aplikace Local Playback

viz obr. str. 45 v OM
1. Split Screen mode: šest možných způsobů zobrazení obrazu kamer
2. Progress Bar - Ukazatel pozice aktuálního snímku v přehrávaném záznamu. Lze jej použít k rychlému vyhledání události(pohybu v záznamu)
3. Hour Buttons: slouží pro výběr konkrétního času pro přehrávání
4. Playback control:(zleva)  
Skok na začátek










Jeden snímek zpět










Zpomalení přehrávání - 1/2, 1/4, nebo 1/8 rychlosti






Zpětné přehrávání










Pauza












Play -přehrávání






 



Zrychlení přehrávání - 2x, 4x, nebo 8x rychlosti






Jeden snímek vpřed










Skok na konec

5. Date: slouží pro výběr konkrétního Data a času pro přehrávání
6. Preview: Přepínání mezi náhledovým a rozšířeným zobrazením
7. Playback: Spuštění módu přehrávání 
8. Status Bar: Zobrazuje datum, čas a rychlost přehrávání 

9. Camera ID:Ukazuje počet kamer přístupných ke sledování. Pokud sledujete jednu kameru klikněte na Camera ID pro sledování dalších kamer
10. Output: Uloží vybraný klip videa ve formátu mpg nebo avi (více kapitola 4.3.1)
11. Segment: Uloží vybranou část  klipu videa(více kapitola 4.3.1)
12. Snapshot: Uloží aktuální snímek ve formátu jpg, nebo bmp
13. Full Screen - Slouží k zobrazení okna monitorování na celé obrazovce. Pro ukončení klikněte pravým tlačítkem myši, nebo stiskněte ESC na klávesnici. Levým tlačítkem myši zobrazíte vybranou kameru na celou obrazovku, nebo všechny kamery najednou.
8.3.2 Popis aplikace Download and Playback

viz obr. str. 47 v OM 
1. Progress Bar - Ukazatel pozice aktuálního snímku v přehrávaném záznamu. Lze jej použít k rychlému vyhledání události(pohybu v záznamu)
2. Playback control:(zleva)  
Skok na začátek










Jeden snímek zpět










Zpomalení přehrávání - 1/2, 1/4, nebo 1/8 rychlosti






Zpětné přehrávání










Pauza












Play -přehrávání






 



Zrychlení přehrávání - 2x, 4x, nebo 8x rychlosti






Jeden snímek vpřed










Skok na konec

3. Date: slouží pro výběr konkrétního Data a času pro přehrávání
4. Output: Uloží vybraný klip videa ve formátu mpg nebo avi (více kapitola 4.3.1)
5. Print: Vytiskne momentku
6. Save: Uloží aktuální snímek ve formátu jpg, nebo bmp a video ve formátu dvr
7. Segment: Uloží vybranou část  klipu videa(více kapitola 4.3.1)
Příloha A - registrace Domain Name

DDNS je služba zajišťující překlad domain names(symbolických adres - např www.elnika.cz) na IP adresu.

Lze tak používat dynamicky přidělované IP adresy.

Pro použití dynamicky přidělovaných IP adres(od poskytovatele internetového připojení získáte symbolickou adresu) je nutná registrace domain name na serveru:  http://ddns.avers.com.tw 

Postup registrace viz obr. str. 48 v OM 

po zadání http://ddns.avers.com.tw  do Internet Exploreru, nebo Netscape navigatoru se zobrazí dialog
1. User login: zadejte sériové číslo produktu a vyberte typ zařízení. Pro potvrzení klikněte na OK, pro nové zadání klikněte na Reset
2. Password: zadejte heslo pro přihlášení

3. User Information: Zadejte následující infomace :







Host Name, Password, E-Mail, Company a Country  viz obr. str. 48 v OM dole
Příloha B – doporučené HDD

Doporučené pevné disky k EB1304NET

	Značka
	Model
	Kapacita

	Hitachi
	HDT722520DLAT80
	200G

	Hitachi
	HDT725025VLAT80
	250G

	Hitachi
	HDT725032VLAT80
	320G

	Hitachi
	HDT725050VLAT80
	500G

	Seagate
	ST3200827A
	200G

	Seagate
	ST3250820A
	250G

	Maxtor
	6L160PO
	160G

	Maxtor
	6L300R0
	300G

	Maxtor
	STM3320620A
	320G

	WD
	WD3200JB-00KFA0
	320G
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Pro změnu hodnot použijte tlačítka  Nahoru a Dolu . Pro posun na následující hodnotu použijte tlačítka Vlevo  a Vpravo


