VIDEOPŘEPÍNAČ YK 8203B (YK 8204B)
Úvod

Videopřepínač YK 8203B (YK 8204B) umožňuje přepínání až 4 (8)  kamer v režimech: 
· manuální přepínání
· automatické (sekvenční)  přepínání s nastavitelným časem
· přepnutí kamery na základě externího alarmu.

Technický popis

Přední panel  (z leva)






   Zadní panel (z leva)

1   - přepínače kamerových vstupů 1 až 4 (1 až 8)


               1  -  síťová šňůra napájení 230V/50Hz            

2   - trimr nastavení doby akustického alarmu                                                        2  -  pojistka 
3  - přepínač alarmového zobrazení





 3  -  výstupní konektor videosignálu SPOT 
4   - vypínač,  potenciometr nastavení doby zobrazení v režimu  přepínání
 4  -  výstupní konektor videosignálu SEQUENCE
 5  -  1 až 4 (1 až 8)  vst. konektory videosignálu









 6  -  svorkovnice alarmových vstupů a výstupu

Zapojení
1. Zapojte konektory kamer do vstupních konektorů videosignálu přepínače

2. Propojte konektory  videovýstupů přepínače a konektor vstupu monitoru (výstup SPOT zobrazuje aktuální zvolenou kameru, výstup SEQUENCE zobrazuje pravidelně  přepínané jednotlivé kamery bez ohledu na nastavený režim)
3. Zapojte síťový kabel do zásuvky 230V/50Hz
4. V případě využití funkce alarmového zobrazení propojte alarmové vstupy s externím zařízením popř. alarm. výstup a výstup  RESET.
Ovládání
Na výstupu SPOT  je připojen signál z kamery podle zvoleného režimu. Na výstupu SEQUENCE  jsou pravidelně přepínány signály z připojených kamer bez ohledu na nastavený režim přepínače.

Přepínače jednotlivých vstupů mají 3 polohy:      HOME = zvolená  kamera je připojena na videovýstup SPOT
                                                                               AUTO =  přepínač je v automatickém režimu – přepíná dle zvoleného času.

                                                                               BYPASS = kamera je vypnuta, nezobrazuje se ani v automatickém režimu

Manuální režim
Kameru ze zvoleného vstupu  přepnete na výstup SPOT přepnutím příslušného přepínače do polohy HOME
Automatický režim

Přepínače kamer  přepněte  do polohy AUT. Na výstup SPOT se zobrazují jednotlivé kamery v intervalu, nastavitelném potenciometrem RUN TIME. 
Alarmové přepínání
Na alarmové vstupy připojte externí alarmové zařízení (spínací kontakty relé, PIR čidlo atd.). Přepínač alarmového zobrazení přepněte do polohy ON nebo SP OFF.  V případě externího alarmu se na videovýstup SPOT přepne kamera odpovídající příslušnému alarmovému vstupu a zároveň přepne kontakt relé na výstupu ALARM OUT, který může ovládat externí zařízení (houkačka …). Tato kamera je na výstup připojena i po odeznění alarmu. Toto zobrazení lze zrušit krátkým přepnutím alarmového přepínače do pol. OFF nebo externím tlačítkem přes kontakty RESET alarmové svorkovnice.

 Je-li alarmový přepínač v poloze ON, zazní současně s alarmovým přepnutím kamery akustický signál, jehož délku lze nastavit trimrem TIME. V poloze SP OFF je akustický signál vypnut. 
Obj. číslo: 5005 (YK 8203B pro 4 kamery)

      5007 (YK 8204B pro 8 kamer)






