VIDEOPŘEPÍNAČE  TC-804, TC-808, TC-812 A TC-816  

 S GENERÁTOREM ČASU A TITULKŮ

Úvod

Videopřepínače typu TC jsou přístroje umožňující manuální či automatické přepínání 4 až 16 kamer. Díky třípolohovým páčkovým přepínačům na přední straně přístroje je možno zvolit vyřazení (BYPASS), automatické přepínání (AUTO) a trvalépřipojení (HOLD) každé kamery jednotlivě. Pomocí posuvných přepínačů je možno nastavit délku přepínací sekvence a alarmového stavu. V přístroji  je také zabudován generátor času a titulků, 2 videovýstupy (auto & manuál) a alarmový vstup. 

Technický popis

Popis předního panelu

obrázek na straně 5 originálního návodu

1. Hlavní vypínač 

2. LED diody indikující právě připojenou kameru

3. Třípolohový páčkový přepínač

· BYPASS –vyřazení kamery ze sekvence

· AUTO – kamera bude sepnuta v nastavené sekvenci

· HOLD – kamera je stále sepnuta bez ohledu nato je-li v nastavené sekvenci (v případě, že je více kamer    

                        zapnuto do tohoto stavu, je zobrazena kamera s nejnižším číslem)

4. Posuvný přepínač k nastavení délky sekvence přepínání

5. Posuvný přepínač k nastavení délky sepnutí kamery v poplachovém stavu

6. Display znázorňující číslo kamery, jenž je právě sepnuta

7. Tlačítka k nastavení hodin a minut

Popis zadního panelu

obrázek na straně 6 originálního návodu

1. Pojistkové pouzdro

2. Video vstupy 

3. Video výstupy

4. Vstup kabelu napájení

5. Poplachový vstup

Nastavení času

Chcete-li nastavit čas, stiskněte tlačítko CALL současně s tlačítkem HR. Poté přidržte tlačítko CALL stisknuté a opakovaným stisknutím tlačítka HR nastavte požadovanou hodnotu hodin. Držte tlačítko CALL stále sepnuté a opakovaným stisknutím tlačítka MIN nastavte požadovanou hodnotu minut. Poté uvolněte tlačítko CALL a znovu jej stiskněte. 

Technická specifikace 

Video vstup
1,0 Vp-p/75 ohmů

Video výstup
1,0 Vp-p/75 ohmů

Přepínací interval
3 – 40 sekund

Generátor času
hodiny, minuty

Vstupní napětí
AC 220V / 60 Hz

Spotřeba energie
max  1 W 

Video konektory
BNC

Rozměry
285x70x210  (TC-804 / 808)           380x70x210 (TC-812 / 816)

Váha
2,5 kg  (TC-804 / 808)     3 kg  (TC-812 / 816)

