VIDEOPŘEPÍNAČ AVC 800  (PIR kamera procesor) 

Úvod

Videopřepínač AVC 800 je inteligentní bezpečnostní zařízení umožňující automatickou aktivaci videorekordéru při detekci pohybu. 

-obsahuje IR ovladač k řízení  videa i alarmový výstup

-nahrává vždy pouze aktivní kameru

-kvalitní PIR detektory zabraňují falešným poplachům

-připojení až 4 PIR  černobílých i barevných CCD  kamer

-výběr mezi automatickým a manuálním přepínáním

-zvuková signalizace poplachového stavu

-datum, čas, a titulky i v nahrávce 

-umožňuje připojení libovolné kamery

PIR CCD kamera (čb,barevná) obsahuje pasivní IR sensor pohybu, mikrofon a umožňuje spínání světla (500W). Může být použita jako příslušenství poplachových  bezpečnostních systémů i samostatně.

Technický popis

obrázek na straně 2 originálního návodu                                                                               obrázek na straně 3 originálního návodu 

a   - tlačítko zvýšení hodnot a výběr funkcí                                                                           1  -  konektor zdroje DC 12V            

b   - tlačítko pohybu vpravo                                                                                                   2  -  konektor IR ovladače videorekordéru

c   - tlačítko snížení hodnot a výběr funkcí                                                                            3  -  výstupní konektor videosignálu (CINCH)

d   - tlačítko pohybu vlevo                                                                                                     4  -  vstupní konektory videosignálu (BNC)

e   - tlačítko „ENTER“ na potvrzení / provedení                                                                   5  -  NO / NC CONTROL svorky

f   - tlačítko „MENU“ na nastavení a opuštění současného stavu

g   - „POWER“LED dioda  1. – rozsvícenná – zapnuto

                                             2. – blikající – narušení sledované zóny

h  - „VCR“ LED dioda  1. -  rozsvícenná – systém je v Auto módu nahrávání

                                       2. -  zhasnuta - systém je v módu videopřepínače

                                       3. -  blikající – probíhá nahrávání

 Zapojení

(obrázek na straně 4 originálního návodu)

1. Zapojte konektor zdroje 12V do vstupu zdroje videopřepínače

2. Zapojte konektory kamer do vstupních konektorů videosignálu přepínače

3. Propojte konektor videovýstupu přepínače a konektor vstupu videorekordéru

4. Zapojte konektor IR ovladače VCR do přepínače a umístěte vysílací diodu ovladače asi 10cm před snímací sensor videa

5. Zapojte další poplachový systém (např. sirénu) na svorky NO / NC

Nastavení

Před nastavením 

1. Zapněte televizní přijímač

2. Přepněte TV/VIDEO přepínač u TV na VIDEO mód

3. Ujistěte se, že přepínač, kamery, televizor i  video jsou napájeny správným napětím

4. Zapněte video a vložte videokazetu

5. Zkontrolujte obraz na obrazovce TV. Je-li nekvalitní, opětně zkontrolujte propojení a opakujte postup krok za krokem
Nastavení kódu videopřepínače pro automatické ovládání videorekordéru 

Pokud neznáte kód videorekordéru, postupujte následovně: 

(obrázky na straně 6, 7, 8 originálního návodu)

1. Stiskněte tlačítko „Menu“ -  hlavní menu se objeví na obrazovce

2. Ujistěte se, že videopřepínač je ve stavu zapnuto – PIR PROCESSOR (ON) – poté stiskněte tlačítko „ENTER“

3. Stiskněte tlačítka A nebo C (šipky nahoru, dolů) pro pohyb kursoru. Takto označte řádek VCR CODE (kód videa) a stiskněte „ENTER“. Po objevení se VCR MAKER (výrobce videa)  tento označte a stiskněte znovu „ENTER“

4. Stiskněte tlačítka A nebo C (šipky nahoru, dolů) pro výběr značky videa

5. Poté co naleznete značku vašeho videa  stiskněte „ENTER“ 

6. Na obrazovce se objeví značka videa  společně s několika číselnými kódy. Videopřepínač automaticky použije první  kód, což se indikuje nápisem „SEARCHING“ (prohledávání)  v tomto MENU

7. Není-li funkce PLAY (přehrávání)  videorekordéru aktivována zmáčkněte tlačítko C (šipka dolů) k výběru dalších kódů tak dlouho, dokud se nenalezne správný kód

8. Pokud je první kód správný, videorekordér  automaticky přehrává vloženou kazetu (je ve funkci PLAY). Toto potvrďte stisknutím tlačítka „ENTER“, čímž se dostanete do menu VCR HOT-KEY umožňující přímý test ovládání videorekordéru. Je-li test v pořádku stiskněte dvakrát tlačítko „Menu“ k opuštění menu VCR HOT-KEY   

Znáte-li kód videorekordéru postupujte následovně:
(obrázky na straně 8 a  9 originálního návodu)

1. Stiskněte tlačítko „Menu“ -  hlavní menu se objeví na obrazovce

2. Ujistěte se, že videopřepínač je ve stavu zapnuto – PIR PROCESSOR (ON) – poté stiskněte tlačítko „ENTER“

3. Stiskněte tlačítka A nebo C (šipky nahoru, dolů) pro pohyb kursoru. Takto označte řádek VCR CODE (kód videa) a stiskněte „ENTER“. Poté se objeví  výběr mezi VCR CODE a VCR MAKER (výrobce videa) - označte VCR CODE a stiskněte znovu „ENTER“

4. Tlačítky A, B,C a D (šipky nahoru, doprava, dolů, doleva) vyberte odpovídající kód a toto potvrďte tlačítkem „ENTER“

5 Videopřepínač automaticky aktivuje funkci PLAY - přehrávání videorekordéru. Stiskněte znovu tlačítko „ENTER“ jenž vám umožní vstup do menu HOT-KEY umožňující přímý test ovládání videorekordéru. Je-li test v pořádku stiskněte dvakrát tlačítko „Menu“ k opuštění menu VCR HOT-KEY   

UPOZORNĚNÍ - Nestisknete-li žádné tlačítko videopřepínače během nastavování kódu, menu se automaticky vypne po 10 sekundách

Test ovládání VCR

(obrázky na straně 10 originálního návodu)

1. Stiskněte tlačítko „Menu“ -  hlavní menu se objeví na obrazovce

2. Ujistěte se, že videopřepínač je ve stavu zapnuto – PIR PROCESSOR (ON) – poté stiskněte tlačítko „ENTER“

3. Stiskněte tlačítka A nebo C (šipky nahoru, dolů) pro pohyb kursoru. Takto označte řádek VCR CONTROL  a stiskněte „ENTER“. 

4. Tlačítky A, B,C a D (šipky nahoru, doprava, dolů, doleva) můžete zkontrolovat správnou funkci ovládání videorekordéru. Je-li test v pořádku stiskněte dvakrát tlačítko „Menu“ k opuštění menu VCR HOT-KEY

Nastavení funkcí videopřepínače

(obrázky na straně 11, 12 a 13 originálního návodu)

1. Pro vstoupení do hlavního menu stiskněte tlačítko „MENU“

2. Ujistěte se, že videopřepínač je ve stavu zapnuto – PIR PROCESSOR (ON) – poté stiskněte tlačítko „ENTER“

3. Pro vstoupení do nabídky funkcí kursorem označte řádek STATUS (stav) a stiskněte tlačítko „ENTER“  

4. Výběrem řádku RESET (vynulovat) a stisknutím tlačítka „ENTER“ vynulujete nastavenou frekvenci nahrávání

5. Nastavení interní signalizace provedete označením  řádku INT BUZZER pomocí tlačítek A nebo C (šipky nahoru, dolů) a stisknutím tlačítka „ENTER“ nastavíte stav zapnuto nebo vypnuto – INT BUZZER ON / OFF. Potvrďte stisknutím „ENTER“

6. Nastavení externí signalizace provedete označením řádku EXT BUZZER pomocí tlačítek A nebo C (šipky nahoru, dolů)  a stisknutím tlačítka „ENTER“ nastavíte stav zapnuto nebo vypnuto – EXT BUZZER ON / OFF. Potvrďte stisknutím „ENTER“

7. Dobu zpoždění  nahrávání nastavíte označením řádku REC DWELL TIME : 2 SEC, stisknutím tlačítka „ENTER“ a tlačítky A nebo C (šipky nahoru, dolů). Potvrďte stisknutím „ENTER“

8. Stav připravenosti nahrávání videa nastavíte označením řádku REC DUTY a stisknutím tlačítka „ENTER“ 

9. Pomocí tlačítek A nebo C (šipky nahoru, dolů) vyberete stav ALWAYS ON (stále připraveno k nahrávání), ALWAYS OFF (stav přípravy nahrávání vypnuto) nebo DUTY ON (stav přípravy nahrávání v nastavené době)

10. Nastavení ALWAYS ON nebo ALWAYS OFF jednoduše potvrďte stisknutím „ENTER“

11. Pro nastavení pracovní doby ovládání nahrávání VCR vyberte tlačítky A nebo C (šipky nahoru, dolů) stav DUTY ON a stisknutím tlačítka „ENTER“ můžete nastavit čas v němž bude přepínač připraven ovládat nahrávání VCR. Tlačítky A nebo C (šipky nahoru, dolů) volíte hodnotu čísla a tlačítky B nebo D (šipky doprava, doleva) vybíráte hodiny a minuty času, od a do kterého bude přepínač připraven 

12. Stisknutím tlačítka „MENU“ opustíte nastavovací menu 

Nastavení přepínací sekvence videopřepínače
(obrázky na straně 14  a 15 originálního návodu)

1. Pro vstoupení do hlavního menu stiskněte tlačítko „MENU“

2. Pomocí tlačítek A nebo C (šipky nahoru, dolů) označte řádek VIDEO SWITCHER-(OFF) (vidopřepínač vypnut) a stiskněte tlačítko „ENTER“ pro výběr stavu zapnuto VIDEO SWITCHER (ON)

3. Pro nastavení stavu zapnuto nebo vypnuto jednotlivých kamer a délky přpínací sekvence označte řádek AUTO (automatické přepínání) a stiskněte tlačítko „ENTER“. Menu nastavení  kamer a délka  přepínací sekvence se vám objeví na obrazovce.

4. Chcete-li vypnout či zapnout určitou kameru označte tuto použitím tlačítek A nebo C (šipky nahoru, dolů) a stisknutí tlačítka “ENTER“ vám umožní upravit stav vypnuto (OFF) či zapnuto (ON). Výběr proveďte tlačítky A nebo C (šipky nahoru, dolů)  a potvrďte tlačítkem „ENTER“. !!! Nikdy nenastavujte stav vypnuto (OFF)  u  všech kamer najednou – dojde  k zablokování systému. !!! Pokud k tomuto dojde, odpojte napájení, stiskněte současně tlačítka ,,MENU”, ,,ENTER”  a C (šipka dolů) a připojte  napájení.  Toto opětovně  umožní  vstup do hlavního menu. 
5. Chcete-li nastavit dobu přepínací sekvence každého kanálu stiskněte tlačítka A nebo C (šipky nahoru, dolů) pro označení řádku SWITCH TIME (délka přepínací sekvence) a stiskněte „ENTER“. Poté tlačítky A nebo C (šipky nahoru, dolů) zvýšíte/snížíte hodnotu délky přepínací sekvence a potvrďte tlačítkem „ENTER“

6. Stisknutím tlačítka „MENU“ opustíte nastavovací menu 

Nastavení času videopřepínače
(obrázky na straně 15 a 16 originálního návodu)

1. Pro vstoupení do hlavního menu stiskněte tlačítko „MENU“

2. Pomocí tlačítek A nebo C (šipky nahoru, dolů) označte řádek SET-TIME (nastavení času) a stiskněte tlačítko „ENTER“

3. Nastavení hodnoty čísel provedete tlačítky A nebo C (šipky nahoru, dolů) a tlačítky  B nebo D (šipky doprava, doleva) vybíráte časový údaj (zleva – měsíce, dny, hodiny, minuty)

4. Stisknutím tlačítka „MENU“ opustíte nastavovací menu 

Potíže, příčiny a jejich odstranění

Žádný obraz

1.
Zkontrolujte jsou-li televizní přijímač a videorekordér  zapnuty

2.
Zkontrolujte je-li přepínač TV/VIDEO přepnut na VIDEO mód

3.
Ujistěte se, že LED dioda videopřepínače (POWER) indikující zapnutý stav přístroje svítí

4.
Zkontrolujte propojení mezi kamerami, videopřepínačem, videorekordérem a monitorem

Nefungující videorekordér

1.
Zkontrolujte je-li  videorekordér  zapnut

2.
Ujistěte se, že kód videorekordéru je nastaven správně    

3.
Ujistěte se, že do videorekordéru je vložena videokazeta   

4.
Nemůžete-li nalézt kód vašeho videorekordéru znamená to, že váše video není s přepínačem kompatibilní   

Technická specifikace

počet vstupních kamer 
až 4 PIR CCD kamery 

výstup 
1 x video výstup, zátěž impedance 75 ohmů

generátor titulků
vestavěný generátor datumu a času 

zdroj energie
DC 12V

spotřeba energie
max 1,5 W

rozměry 
183 (š) x 148 (d) x 32 (v)







