B/W kvadrátor  KBQ-404

český doplněk k anglickému uživatelskému návodu

Před uvedením přístroje do provozu přečtěte pečlivě celý návod.

Bezpečnostní  opatření

· zařízení je napájeno napětím 12VDC/ < 300mA

· nevystavujte zařízení vlhkosti a dešti – pro snížení možnosti poruchy

· nepokoušejte se přístroj sami opravovat, budete tím vystaveny nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Hlavní rysy

· Obraz lze na monitoru sledovat v kvadrantech nebo na celé obrazovce (full screen).  Záznam bude proveden jako kvad. 

· Při přepínání jednotlivých kanálů nedochází k třepání či chvění obrazu.

· Obnovovací kmitočet obrazu: EIA: 25 snímků/sec; CCIR: 30 snímků/sec; Rozlišení 768x576 v plném rozlišení 

Ovládací prvky

Čelní panel - viz. obr. na straně 1 originálního manuálu.
1. Stlačením tlačítka "QUAD" zobrazíte na monitoru 4 kamery současně - v kvadu. 

2. Stlačením tlačítka "SWITCH" dojde k přepínání kanálů  1,2,3,4 a kvadu.

3. Stlačením tlačítka "     " zobrazíte na celé obrazovce 1. kanál; rozsvítí se LED dioda nad tímto tlačítkem 

4. Stlačením tlačítka "     " zobrazíte na celé obrazovce 2. kanál; rozsvítí se LED dioda nad tímto tlačítkem

5. Stlačením tlačítka "     " zobrazíte na celé obrazovce 3. kanál; rozsvítí se LED dioda nad tímto tlačítkem

6. Stlačením tlačítka "     " zobrazíte na celé obrazovce 4. kanál; rozsvítí se LED dioda nad tímto tlačítkem

Zadní panel - viz. obr. na straně 3 originálního manuálu.

1. DC12V - Napájení 12V DC

2. VIDEO IN - Kamerové vstupy (1 až 4 - počítáno zprava doleva).

3. VIDEO OUT, SWITCH - Video výstup pro monitor nebo rekordér,  plný obraz nebo kvad. 

4. QUAD OUT - Video výstup pro rekordér, pouze kvad.

5. G1až G4 - nastavení zisku; otáčením nastavíte nejlepší obraz na monitoru. 
Specifikace

	
	ČB kvadrátor

	Rozlišení (H*V)
	EIA: 768x480, CCIR: 768x576

	Obnovovací kmitočet obrazu
	EIA: 25 snímků/sec, CCIR: 30 snímků/sec

	Video vstup
	4x BNC; 1Vš-š, 75Ohm,  

	Video výstup
	2x BNC; 1Vš-š, 75Ohm, (Monitor, VCR)  

	Alarmový výstup
	Ne

	Časovač
	Pevný čas 4 sec.

	Napájení 
	12 VDC/ < 300mA 

	Rozměry 
	218x 212x 48 mm

	Hmotnost
	1,5 kg

	Provozní teploty
	-10  až +50°C


