Černobílé multiplexery QM4 a QM8

CZ

ČESKÝ MANUÁL - doplněk k anglickému originálu
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1. Vlastnosti

· 580 řádek ( vysoké rozlišení)

· 672 x 480 bodů v 256 odstínech šedi

· plné zobrazení nebo zobrazení 4 kamer  (Quad) v přehrávacím módu

· devět centrovaných 2x přiblížení ve všech módech

· Pulsní vstup  pro automatickou synchronizaci se záznamovým zařízením při přepínání kamer

· Výstup pro 2 monitory

· Detekce ztráty videa a vyhlášení alarmu

· Alarmový vstup pro každou kameru

· Alarmový výstup

· RS-232

· Univerzální formát času a datumu

· Titulek pro každou kameru na vstupu

· Napájení 12V DC

· Smyčky na vstupech s programovatelným zakončením

· Robustní  kovový kryt

· Programování v menu na obrazovce

2. Specifikace

Rozlišení: lepší než 580 řádků B&W, 672 x 480 bodů v 256 úrovních šedi  (8 bitů)

Video vstupy:
QM4 
– 4 kamerové vstupy 1V P-P BNC Looping


QM8 
– 8 kamerových vstupů 1V P-P BNC Looping



Programovatelné 75 ohm ukončení On/Off



1 VCR vstup 1V P-P BNC 

Živé sledování: 
QM4/QM8- plná obrazovka, sekvenční sledování na plné obrazovce

Nahrávací mód: 
maximálně 50obr./sec.

Přehrávací mód: 
QM4 
- jeden obraz na plnou obrazovku nebo QUAD (4 obrázky na jedné obrazovce najednou)



QM8
- jeden obraz na plnou obrazovku nebo QUAD anebo duální QUAD (přepínají se dvě obrazovky se 4 pohledy)

Přibližování:
přiblížení 2x ve všech módech (9 centralizovaných pozic)

Dálkové ovládání: 
standardní sada příkazů po RS-232C

Alarmové vstupy:
QM4 – 4 NO/NC programovatelné



QM8 – 8 NO/NC programovatelné

Alarmový výstup: 
1 NO výstup

Kryt:

robustní, kovový, natřený

Podpora baterií: 
1 rok

Certifikace: 
FCC, CE

Napájení: 

8-14V DC / 400mA



2.1mm x 5.5 DC  konektor pro koax.

Záruka: 
 
1 rok

3. Úvod

Pojem multiplexer náleží elektrickému zařízení, které z jednotlivých obrazů mnoha kamer (video vstupů) vytvoří jeden videosignál pro VCR. To znamená, že jedno políčko z určité kamery je celé zaznamenáno v plné kvalitě, dále pak hned za ním další políčko z jiné kamery atd.  opět znovu. Tato technika zaručuje plné rozlišení jaké mají normální video přepínače, ale redukuje dobu mezi jednotlivými nahranými snímky jedné kamery podle počtu najednou nahrávaných kamer. Multiplexer elektronicky označuje každý ukládaný obrázek číslem, které přísluší danému video vstupu. Toto zaručuje pozdější identifikaci při přehrávání záznamu pro jednotlivé kamery. 


Pokud je nahraná páska přehrávána zpět do multiplexeru, tak multiplexer elektronicky identifikuje které políčko jaké kameře náleží a podle toho je také obraz patřičně zobrazen (Full Screen, QUAD, …). To znamená, že pokud je právě  probíhající obrázek z VCR identifikován jako obrázek , který je v nějakém pohledu na obrazovce (v některém políčku v Quadu nebo samotné na plné obrazovce), multiplexer ho dokáže patřičně zobrazit do toho správného místa a ve správné velikosti. 


Existují tři druhy černobílých a barevných multiplexerů: simplexní, duplexní a plně duplexní. Simplexní model umožňuje pouze prohlížet obrázky, pokud je v nahrávacím módu. Duplexní model při  nahrávání umožňuje uživateli současně běžný pohled na vybrané pohledy (Full, Quad, …). Plně duplexní model umožňuje zároveň přehrávání ze sekundárního rekordéru, prohlížení právě probíhajícího live obrazu z kamer a současně i nahrávání. 


Typy AVE QM jsou černobílé simplexní modely. Jejich vysoké rozlišení je však řadí mezi ty lepší. Se dvěma výstupy pro monitor může uživatel na jednom vidět přímé dění právě sledujících kamerek a zároveň sledovat záznam na dalším monitoru.

4. Přední panel
Na modelu QM8 se nachází 16 tlačítek a na modelu QM4 12 tlačítek. 

Popis jednotlivých tlačítek:

MENU: 

Při stisku tohoto tlačítka se na obrazovce zobrazí MENU. Při opětovném stisku toto menu zmizí.

ZOOM/SET: 
Při nahrávacím nebo přehrávacím módu se po zmáčknutí tohoto tlačítka provede přiblížení 2x (9 pozic). V programovém módu toto tlačítko slouží k potvrzování vybraných hodnot a k průchodu do submenu.

FULL/< :
V nahrávacím módu se zmáčknutím tohoto tlačítka nahrávací mód nastaví na multiplexní nahrávání. V přehrávacím  módu se přepne na plný obraz. V Zoom módu se zmáčknutím tohoto tlačítka přesune zvětšený obrázek na levou pozici. V programovém módu slouží toto tlačítko pro pohyb vlevo. 

QUAD/>: 
V přehrávacím módu se přepne obraz na QUAD. V Zoom módu se přesune zvětšený obrázek doprava. V programovém módu se stiskem dostaneme doprava pokud je to nutné.

SEQ/UP:
V nahrávacím módu zmáčkněte tlačítko k sekvenčnímu přepínání kamer. Jestliže svítí  MON LED, bude na monitoru zobrazován obraz z kamer sekvenčně.  Jestliže MON LED nesvítí, pak bude výstup do VCR vytvářen sekvenčně. V ZOOM módu toto tlačítko slouží k přesunu obrázku nahoru.  V programovacím módu slouží k přesunu z aktuální položky na položku nad ní., nebo pokud kurzor bliká, tak slouží ke změně hodnot. 

MON/DOWN:
V nahrávacím nebo přehrávacím režimu při stisku tohoto tlačítka bude nyní sloužit přední panel k ovládání CALL (pozorovacího) monitoru.  Pokud svítí MON LED, tak SEQ, CAM1-8 slouží pro práci s CALL monitorem. V ZOOM módu toto tlačítko slouží k přesunu obrázku na dolní pozici. V programovém režimu slouží na přesun o políčko níže, nebo pokud kurzor bliká, tak ke změnám hodnot. 

PLAY:

Přepíná na přehrávací režim.

RECORD:

Přepíná na záznamový režim. Na CALL monitoru bude zobrazován obraz sekvenčně.

CAM1-CAM8:
Pokud  MON LED nesvítí, přepne VCR OUT na patřičnou kameru . Jestliže MON LED svítí, tak se kamera přepne na CALL monitoru.

Upozornění: Tyto multiplexery mají schopnost změnit multiplexní nahrávání na nahrávání libovolné jedné kamery nebo sekvenční nahrávání všech kamer. Pokud MON LED nesvítí, pak se programuje výstup pro nahrávání (VCR OUT). 

DVOUSTISKY:

Record: 

Pokud při nahrávacím módu je na obrazovce zobrazen sekvenčně obraz z jednotlivých kamer a uživatel chce vidět obrázek jdoucí na výstup do VCR (který může být i multiplexní), tak stačí, aby stisknul současně tlačítko RECORD a MON. Opětovným stiskem tlačítka RECORD se opět přepně obraz na monitoru do sekvenčního běhu. 

Playback: 

Pokud je multiplexer v přehrávacím módu, tak oba monitory ukazují ten samý obraz. Jestliže chcete vidět živý multiplexovaný výstup, tak zmáčkněte  

současně tlačítka PLAY a MON. Opětovným zmáčknutím PLAY se nastaví zpět normální přehrávací mód.

5. Zadní strana multiplexeru
POWER: 

12V DC / 400mA přes DC adapter.

VCR OUT: 
Tento konektor by měl být spojen se vstupem videorekordéru (VCR) 

VCR: 

Jedná se o výstup na monitor, který zobrazuje multiplexovaný obraz, který jde do VCR při nahrávacím módu. V přehrávacím módu zobrazuje zaznamenaný obraz z VCR.

VCR IN: 
Vstup od videorekordéru.

MON: 
Výstup na CALL monitor.

VIDEO IN: 
Jednotlivé vstupy pro kamery

LOOP OUT: 
Výstup jednotlivých kamer.

REMOTE CONTROL: konektor DB-25 samice je připraven pro komunikaci po RS-232 (alarmy, události, …). Jednotlivé piny jsou popsány níže.

6. Zapojení
1. Před samotným zapojováním se přesvědčete, že jsou všechny  součásti vypnuté.

2. Spojte multiplexer s kamerami, VCR, monitory a zapojte napájení.

3. Zapněte multiplexer. Multiplexer se nastaví automaticky do nahrávacího režimu. Na CALL monitoru se bude sekvenčně zobrazovat živý obraz z kamer a na VCR monitoru bude multiplexovaný obraz  jdoucí do VCR. 

8. Základní operace

Tato sekce bude pojednávat o jednoduchém ovládání multiplexeru bez potřeby programování. Předpokladem jsou již naprogramované hodnoty výrobcem. Pracovat můžeme ve dvou základním pracovních módech. Jmenují se nahrávací mód (RECORD MODE) a přehrávací mód (PLAY BACK MODE). 

Zapnutí multiplexeru:


Pokud je přístroj zapojen jak má, můžete ho zapnout. Po zapnutí se rozsvítí diody RECORD, MON, SEQ.  Na VCR monitoru uvidíte, že je na výstup pro videorekordér posílán signál k nahrávání. Na CALL monitoru uvidíte obraz jednotlivých kamer, který se sekvenčně obměňuje  v intervalu 3 sekund pro každou kameru. 

Blikající dioda nad tlačítkem patřičné kamery indikuje, že buď jednotlivá kamera chybí, nebo byl ztracen videosignál. 

8.1. Nahrávací mód


Existují 4 možné způsoby, jak zaznamenat obraz do VCR.  A to Multiplex, Zoom, Plný obraz a plný obraz nahrávaný sekvenčně. Na VCR monitoru je vždy zobrazován aktuální obraz jdoucí do videorekordéru (VCR OUT).  V průběhu nahrávání můžete na CALL monitoru sledovat buď live signál z jedné kamery, nebo sekvenční  posloupnost signálu ze všech kamer. K správnému chodu je třeba se přesvědčit, je-li vše správně zapojeno. 

Multiplexní nahrávání / sledování


Implicitně se vlivem výrobního nastavení multiplexer po zapnutí přepne do nahrávacího režimu. Dioda nad tlačítkem RECORD signalizuje, že multiplexer posílá videorekordéru multiplexovaný obraz, což je možné sledovat na VCR monitoru. Uživatel se může do nahrávacího módu dostat kdykoliv zmáčkne  tlačítko RECORD. Dále svítí diody MON a SEQ, což indikuje, že na CALL monitoru je zobrazován sekvenční obraz jednotlivých kamer s prodlevou 3 sekundy. Pokud by uživatel chtěl vidět jednu požadovanou kameru na plné obrazovce, může stisknout tlačítko příslušné kamery. Diody SEQ, MON, a RECORD budou v sekvenčním zobraszování svítit, zatímco diody jednotlivých kamer budou svítit v sekvenci tak, jak se která zrovna zobrazuje.  Jestliže je připojen monitor na výstup VCR, tak na něm lze sledovat multiplexovaný videosignál. Jestliže si přejete vidět multiplexovaný obraz na CALL monitoru, zmáčkněte současně tlačítka  RECORD a MON. K návratu k sekvenčnímu sledování stačí stisknout samotné tlačítko RECORD. 

Varování:  Pokud dioda MON nesvítí můžete měnit výstup do rekordéru. Normální mód je multiplexovaný, jestliže svítí dioda FULL. Jestliže je toto vypnuto, tak budou jedna nebo více kamer nahrány jako z výstupu jednoduchého video přepínače. 

Nahrávání/sledování v plném obrazu 


K nahrání obrazu z právě jedné kamery zmáčkněte tlačítko RECORD. Potom stiskněte tlačítko MON k ukončení práce na CALL monitoru. Toto se vám potvrdí diodou MON, která přestane svítit. V tomto módu již můžete nastavovat videosignál určený pro nahrávání. Pokud užíváte pouze CALL monitor (a nikoliv navíc VCR monitor), tak Vámi provedené změny na monitoru neuvidíte. Pokud však zmáčknete současně tlačítka MON a RECORD pak se výstup k monitoru VCR zobrazí i na CALL monitoru. Zmáčknutím čísla příslušné kamery, bude signál této kamera  poslán na výstup pro videorekordér  (VCR OUT). Dioda u tlačítka RECORD a u příslušné kamery budou pak svítit. Jestliže chcete vidět jinou kameru, než která se nahrává na CALL monitoru, pak zmáčkněte tlačítko MON následované tlačítkem Vámi požadované kamery. Jestliže chcete vidět všechny kamery zobrazovány sekvenčním způsobem, pak zmáčkněte tlačítko MON následované tlačítkem SEQ. Pamatujte, že výše uvedený mód nenahrává v multiplexu, pro přepnutí do normálního módu nahrávání v multiplexu zmáčkněte tlačítko RECORD. 

Sekvenční nahrávání/sledování v plném obrazu


K sekvenčnímu nahrávání v plném obrazu zmáčkněte tlačítko RECORD. Následně vypněte stiskem tlačítka MON ovládání CALL monitoru na ovládání VCR. Správnost naší akce se potvrdí zhasnutím led diody MON. V tomto módu nyní můžete měnit nastavení signálu pro VCR. Pokud užíváte pouze CALL monitor (a nikoliv navíc VCR monitor), tak Vámi provedené změny na monitoru neuvidíte. Pokud však zmáčknete současně tlačítka MON a RECORD pak se výstup k monitoru VCR zobrazí i na CALL monitoru.  Pokud tedy chcete nahrávat všechny kamery sekvenčně, stiskněte tlačítko SEQ. 
Nahrávání/sledování se ZOOMem


Nahrávání anebo sledování obrazu s 2x zvětšením na každou kameru na VCR monitoru aktivujete zmáčknutím kláves RECORD a MON následovaný stiskem tlačítka ZOOM. Stiskem tlačítka RECORD se dostanete do nahrávacího módu, následným stiskem tlačítka MON si přepnete funkce kláves předního panelu na funkce pro signál pro VCR. Stiskem klávesy ZOOM se již nyní nacházíme v nabídce, kterou kameru chceme nahrávat. –Správnost našeho počínání se projeví svitem diod ZOOM, FULL a RECORD. Stiskem kláves LEFT, RIGHT UP a DOWN si vybereme kameru, kterou chceme sledovat. Nebo můžeme námi požadovanou kameru vybrat přímým stiskem patřičného tlačítka pro příslušnou kameru. V ZOOM módu nelze nahrávat multiplexovaný obraz.  Zvětšený obraz jde totiž na výstup pro VCR.  K přerušení nahrávání se ZOOMem stiskněte tlačítko ZOOM. 


K nahrávání nebo sledování 2x zvětšeného obrazu z libovolné kamery zmáčkněte tlačítko RECORD a následované současným stiskem kláves RECORD a MON. To způsobí, že na CALL monitoru se zobrazí to samé, co je na VCR monitoru. Nyní můžete pokračovat stejným způsobem jak bylo uvedeno výše u zobrazení na VCR monitoru. 

8.2. Přehrávací mód
Multiplexně nahrané video na video-pásce si lze prohlížet jednak na plné obrazovce,  v QUAD, v ZOOMu nebo tak jak byl na videorekordér zaznamenán. Výrobní nastavení je, že se na obou monitorech při přehrávání zobrazí QUAD. Pokud chcete VCR monitor používat pro přehrávání s tím, že na  CALL monitoru  se zobrazuje něco jiného, tak se odkazujeme na programování  MON. 

Quad mód


Ke shlédnutí multiplexovaného záznamu v Quad módu , nejdříve stiskněte tlačítko PLAY na vašem videorekordéru. Nyní na multiplexeru stiskněte tlačítko PLAY. Diody PLAY a QUAD budou svítit, obrázek se 4 kamerami zobrazovanými najednou (= Quad) bude zobrazován na VCR i CALL monitoru. Jestliže používáte model  s 8-mi vstupy pro kamery, tak dalším stiskem klávesy QUAD se přepnete na další Quad. To znamená, že při prvním stisku se zobrazují najednou kamery 1-4 a při dalším stisku se zobrazují kamery 5-8. Dalším stiskem kláves se mezi těmito zobrazeními přepínáme. Pokud jste v módu pro zobrazování obrázku na plnou obrazovku, tak se do QUAD módu dostanete stiskem tlačítka QUAD. 

Zobrazení na plnou obrazovku


Multiplexní nahrávka (záznam) si můžeme prohlížet i tak, že bude na plné obrazovce zobrazen pouze záznam z jedné kamery. To docílíme tím, že stitkneme nejprve klávesu PLAY a dále pak FULL. Nyní se zobrazí ta kamera, která byla naposledy vybrána. Pokud chceme zobrazovat jinou kameru, tak stiskneme její tlačítko. Také můžete přímým stiskem tlačítka čísla patřičné kamery následované za stiskem tlačítka PLAY rovnou zobrazit záznam z příslušné kamery na plnou obrazovku. V tomto módu budou svítit diody PLAY, FULL a dioda kamery, kterou sledujeme. 

Zomm mód


Ke shlédnutí multiplexovaného záznamu v ZOOM  módu , nejdříve stiskněte tlačítko PLAY na vašem videorekordéru. Nyní stiskněte tlačítko ZOOM. Na plné obrazovce se zobrazí předešle vybraná kamera ve zvětšeném formátu. Pro výběr jiné kamery stiskněte tlačítko příslušné kamery. Diody ZOOM, FULL, PLAY a dioda vybrané kamery budou svítit. Pro výběr jedné z devíti zvětšených pozic zmáčkněte tlačítka se šipkami. 

9. Programování
Obrázek struktury Menu  (anglický originál strana 16 a 17).

9.1 Hlavní menu

V předešlé sekci  (9) byla zobrazena struktura menu. V následující části mauálu se budeme zabývat podrobněji jednotlivými nastaveními. K přístupu do menu následujte tři kroky uvedené níže.

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko Menu. ( Hlavní menu se zobrazí jak je nakresleno na obrázku 5 na stránce 18 anglického originálu. )

2. Vyberte si položku, kterou chcete nastavovat pomocí kurzorových šipek a stiskněte tlačítko SET pro výběr této položky.

3. K ukončení práce v Menu nastavte kurzor na položku EXIT a stiskněte tlačítko SET. Ukončit práci v menu lze také přímým stiskem tlačítka MENU z jakékoliv pozice v menu.

9.2 Čas a datum

Jakmile je nastaven datum a čas, tak se zobrazuje na obrazovce (živý obraz, multiplexovananá nahrávka). V menu pro nastavení datumu a času se nastaví, zda-li bude toto na monitoru zobrazováno (ON/OFF). Dále se nastavuje jeden ze tří možných formátů pro datum (YY/MM/DD,  MM/DD/YY, DD/MM/YY). Dále můžete nastavit formát pro čas. Jednak to může být AM/PM 12 hodinový, vojenský nebo evropský 24 hodinový. 

Nastavení zobrazování datumu a času

1. V „Time/Date“ sub-menu nastavte kurzor na  „T/D Display“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Stiskem kláves UP (šipka nahoru) nebo DOWN (šipka dolů) se bude hodnota měnit mezi hodnotami „ON“ a  „OFF“. 

3. Stiskněte opět tlačítko SET.

4. K ukončení tohoto menu nastavte kurzor na políčko „Exit“ a stiskněte tlačítko SET.

5. K aktivaci vašeho výběru nastavte kurzor na „EXIT“ v hlavním menu a stiskněte tlačítko SET.

Výběr formátu pro čas

1. Nastavte kurzor na položku „Time Format“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Kurzor začne blikat.

3. Nyní zmáčknutím kláves UP (šipka nahoru) a DOWN (šipka dolů) se bude měnit  hodnota času mezi 12 s 24 hodinami. 

4. Po výběru vaší požadované hodnoty stiskněte tlačítko SET, kurzor přestane blikat.

5. Ukončete všechny části menu k aktivaci vašeho výběru.

Výběr formátu pro datum

1. V sub-menu pro datum a čas nastavte kurzor na položku „Date Format“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Kurzor začne blikat.

3. Vyberte si formát, který vám z tří možných nastavení datumu vyhovuje. Změnu provedete pomocí šipek nahoru a dolů. YY – značí rok, MM – značí měsíc a DD – značí den.

4. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Nastavení datumu a času

1. V sub-menu pro datum a čas nastavte kurzor na položku „Set Time/Date“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Okno pro nastavení času se zobrazí tak jak je tomu  na obrázku 7. 

3. Stiskem kláves šipek nahoru a dolu můžete měnit hodnoty na místě kurzoru, který bliká. 

4. Pomocí tlačítek se šípkami doleva a doprava se můžete posouvat mezi políčky, které chcete měnit (z hodin na minuty atd.). 

5. Po nastavení vámi požadovaného času a datumu stiskněte tlačítko SET.

5. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Resetování datumu a času

1. V sub-menu pro datum a čas nastavte kurzor na položku „Reset Time/Date“ .

2. Stiskněte tlačítko SET.

3. Čas a datum se nastaví do výrobních nastavení

4. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

9.3 Titulky pro kamery
V tomto menu můžete titulky nastavovat na viditelné, neviditelné dále pak můžete nastavovat pozici pro titulky atd. Implicitní nastavení titulku pro kameru je její číslo. 

Menu pro titulky

K přístupu do menu pro úpravu titulku následujte následující kroky.

1. Stiskněte tlačítko Menu. ( Na monitoru se zobrazí hlavní menu )

2. Nastavte kurzor na položku „Camera Titler“.

3. Stiskněte tlačítko SET a na monitoru se zobrazí sub-menu pro správu titulků ( jak je uvedeno na obrázku 8).

Zobrazení titulků

Tato položka umožňuje zobrazení či skrytí titulků na obrazovce.

1. V menu pro titulky nastavte kurzor na položku „Titler Display“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Nyní můžete měnit hodnotu z ON na OFF a zpět  stiskem tlačítek se šipkami nahoru a dolů.

3. Pokud máte vybráno, tak stiskněte tlačítko SET.

4. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Pozice titulků

V tomto menu můžete nastavit pozici titulků na spodní levý, spodní pravý nebo spodní vycentrovaný. 

1. V menu pro titulky nastavte pozici kurzoru na políčko „Titler Position“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Nyní pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolu měňte hodnoty tak dlouho, dokud se nenastaví vámi požadovaná hodnota. 

3. Stiskem tlačítka SET přestane editace této položky.

5. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Nastavení titulků

V tomto nastavení lze nastavit titulek pro každou kameru.

1. Vyberte si políčko „Set Titler “ v menu pro titulky a stiskněte tlačítko SET.

2. Zobrazí se sub-menu jak je ukázáno na obrázku č. 9.

3. Nyní se přesuňte na políčko kamery, u které chcete změnit titulek a stiskněte tlačítko SET.

4. Kurzor začne blikat na prvním pozici.

5. Pomocí šipek nahoru a dolu budete měnit jednotlivá písmena , čísla a speciální znaky. A pomocí šipek doleva a doprava se budete moci pohybovat po jednotlivých znacích vašeho titulku. 

6. Po zadání všech požadovaných znaků vašeho titulku stiskněte tlačítko SET.

7. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

9.4 Nastavení zobrazení

Nastavení zobrazení poskytuje možnost jednoduchého nastavení horizontální a vertikální pozice  a míry šedi na pozadí.

Nastavení pozice

1. Nastavte si pozici kurzoru na hodnotu „Display Position“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Šipkami nahoru a dolu nastavujte horizontální pozici.

3. Šipkami doleva a doprava nastavujte vertikální  pozici.

4. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Nastavení míry šedi na pozadí

V tomto menu je k nastavení míry šedi 10 úrovní (mění se jak odstín pozadí tak i odstín samotného textu). 

1. V menu pro nastavení obrazu si vyberte políčko „Grayscale/background“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Pomocí šipek nahoru a dolů si vyberte tu hodnotu, kterou požadujete.

3. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

9.5 normální nahrávací mód

V normálním nahrávacím módu se dá nastavovat rychlost nahrávání. Tato rychlost lze nastavit 3 možnými způsoby: 

· Nastavení externím spínačem (obvyklé pro VCR)

· Nastavení rychlosti podle hodin ( nahrávací hodina na timelapsech)

· Podle délky jednoho políčka ( celý počet obrázků mezi kamerami)

Do tohoto menu se dostanete tak, že v hlavním menu si vyberete položku „Normal Record Mode“ a stisknete tlačítko SET. 

Nastavení externího časovače – Trigger In

Některé VCR nahrávají obrázek, zatímco jejich páska stojí, proto se páska pohybuje přímo po spuštění pulsu v synch. signálu. Některé zase nahrávají, když se jejich páska pohybuje. Tento puls, pokud je dodáván do multiplexeru z VCR, udává multiplexeru, že je možné přejít na další obrázek v multiplexovaném obraze a vysílá pulsní signál k VCR.  Jestliže je vyslán synchronizační pulse během procesu, tak bude multiplexer pokračovat v přehrávání obrazu, dokud je přijímán tento puls. Některé VCR  vysílají synchronizační pulsy pokud jsou v Time lapse nahrávacím módu, ale v reálném dvou hodinovém módu nejsou tyto pulsy přístupné. Jestliže není tento synchronizační puls přijat multiplexerem do 30 sekund, tak multiplexer předpokládá dvou hodinovou nahrávací rychlost a podle toho se přepíná.


Následující obrázek ukazuje vztah mezi synchronizačním signálem přijímaným multiplexerem od VCR a videovýstupem multiplexeru. 


Na obrázku 12 je zobrazen konektor, který je potřeba pro spojení multiplexeru s VCR.

Nastavení externího časovače – Trigger Out

Synchronizační výstup multiplexeru udává videorekordéru právě vysílaný obrázek, protože se pak sám přepíná na další kamerový obrázek v sekvenci. Následující obrázek udává vztah mezi vstupním videosignálem z jednotlivých kamer a výstupním synchronizačním signálem.

 

Co by jste měli vědět

Record Hour: Record hour (nahrávací hodina) je takové množství času, které se nahrává na běžnou 2 hodinovou VHS kazetu.

Record Mode: Dostupné jsou 3 módy: Real Time mode, Virtual Real Time mode, a Time Lapse mode

Record Density: Toto nastavení je využíváno pouze tehdy, jestli je využíváno Time Lapse módu. Potom v něm lze nastavit jednoduchá, dvojitá a trojitá hustota záznamu.

Ruční nastavení rychlosti


Normal Record menu umožňuje ruční nastavení nahrávací rychlosti. Možnosti tohot výběru jsou : Real Time, Virtual Real Time, a Time Lapse nahrávání.  Níže uvedené kroky ukazují, jak tohoto nastavení docílit.

Real Time Recording

1. V Normal Record mode menu nastavte pozici kurzoru na „Set by Hour“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Zobrazí se sub-menu jak je uvedeno na obrázku 13. 

3. Nastavte kurzor na pozici „Record Hour“ a stiskněte tlačítko SET. 

4. Vyberte si vámi požadovanou rychlost pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů. 

5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET. 

6. Nyní přesuntě kurzor na pozici „Record mode“  a stiskněte pro potvrzení vašeho výběru tlačítko SET.

7. Kurzor začne blikat.

8. Tiskněte  tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hodnota „REAL TIME“ . 

9. Stiskněte tlačítko SET, pokud máte vybráno.

10. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Virtual Real Time Recording

1. V menu „Normal Record mode“ nastavte kurzor na pozici  „Set by Hour“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Zobrazí se sub-menu jak je uvedeno na obrázku 13.

3. Nastavte si kurzor na pozici „Record Hour“  a stiskněte tlačítko SET.

4. Kurzor začne svítit.

5. Nahrávací rychlost si vyberte pomocí stisku tlačítek se šipkami nahoru a dolu.

6. Stiskněte tlačítko SET. 

7. Nyní přesuňte kurzor na pozici „Record mode“ a stiskněte tlačítko SET.

8. Kurzor začne blikat.

9. Stiskem tlačítek nahoru nebo dolu si měťe hodnoty tak dlouho, dokud se nedostanete na vámi požadovanou hodnotu „VIRTUAL REAL  TIME“. 

10. Stiskněte tlačítko SET.

11. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

12. Nyní jste připraven nahrávat ve Virtuálním  Realném časovém módu (Virtual Real Time mode)

Time Lapse Recording

1. V menu „Normal Record mode“ nastavte kurzor na pozici  „Set by Hour“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Zobrazí se sub-menu jak je uvedeno na obrázku 13.

3. Nastavte si kurzor na pozici „Record Hour“  a stiskněte tlačítko SET.

4. Kurzor začne svítit.

5. Nahrávací rychlost si vyberte pomocí stisku tlačítek se šipkami nahoru a dolu.

6. Stiskněte tlačítko SET. 

7. Nyní přesuňte kurzor na pozici „Record mode“ a stiskněte tlačítko SET.

8. Kurzor začne blikat.

9. Stiskem tlačítek nahoru nebo dolu si měťe hodnoty tak dlouho, dokud se nedostanete na vámi požadovanou hodnotu „TIME LAPSE“. 

10. Stiskněte tlačítko SET.

11. Nastavte kurzor na políčko „record Density“ a stiskněte tlačítko SET.

12. Kurzor začne blikat a vy si můžete vybrat vámi požadovanou hodnotu : single, double, triple.

13. Po výběru stiskněte tlačítko SET

14. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

15. Nyní jste připraven nahrávat ve time Lapse módu (Time Lapse mode)

Nastavení po jednotlivých obrazových polích

Toto nastavení je vytvořeno pro zkušenější uživatele. Můžete nastavit rychlost nahrávání v závislosti na intervalu jednotlivých políček na pásce. Následující kroky vás povedou jak tomu docílit.

1. V menu „Normal Record mode“ nastavte kurzor na pozici  „Set by Field Interval“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Zobrazí se sub-menu jak je uvedeno na obrázku 14.

3. Nastav kurzor na pozici „Rerord 1 out of ---„ a stiskněte tlačítko SET.

4. Nyní si můžete vybrat  z kolika políček se bude to jedno políčko zaznamenávat na pásku.

5. Vaši volbu potvrďte stiskem tlačítka SET.

6. K aktivaci vašeho výběru ukončete všechna menu.

Porozumění časového nahrávání

Pokud jste si vybrali Normal Record nebo Alarm Mode ve vašem multiplexeru, tak následuje další menu, které obsahuje další funkce. Pokud si vyberete rychlost nahrávání podle hodin, tak VCR nahrává na pásku předdefinovaný počet obrázků za sekundu. V reálném čase (Real Time) se nahrává 50 obr. za sekundu, což je standard PAL. Ve virtuálním reálném čase se zaznamenává rychlostí 16,6 obrázků za sekundu. V Time Lapse módu se nahrává rychlostí 3,3 obrázků za vteřinu. Pokud užijeme dvojitou (double) či trojitou (triple) hustotu záznamu, tak se u Time Lapse módu zlepší rychlost na 6,6 nebo až na 9,9 obrázků za vteřinu. Pokud si vyberete rychlost záznamu podle jednotlivých polí na pásce, tak by mělo platit to samé. Čas mezi jednotlivými políčky je násobek 20ms. Buďte si jistí, že víte jakou rychlostí váš VCR nahrává. 

9.6 Alarmový nahrávací mód 

Nahrávání vlivem alarmu je jedna z hlavních dobrých vlastností našeho multiplexeru. Multiplexer  může při příjímání signálu o alarmu změnit rychlost nahrávání.  To znamená, že pokud nahrávací rychlost je nastavena na Time Lapse, tak při alarmu může být nastavena na Real Time. Jestliže není nijak vybráno, tak je nastavena implicitně hodnota Real time. Pokud je na  nějaké kameře vyhlášen alarm, tak kamera nahrává obraz s dvojitou hustotou záznamu (pro zachycení více informací). 


Následující menu (obr. 15 na straně 30) se zobrazí na obrazovce pokud bude v hlavním menu vybrána položka „Alarm Record mode“. V tomto menu lze nastavovat aktivaci alarmu (ON nebo OFF), dále pak nastavení nahrávacího módu při alarmu (rychlost nahrávání),  nastavení napěťové úrovně, která má spustit alarm  (NO – normaly open = normálně rozpojeno, NC normaly close = normálně spojeno) atd..

Zapnutí alarmového módu


V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout nahrávání při spuštění alarmu. Následuje postup, ve kterém je toto popsáno.

1. V menu „Alarm Record mode“ se nastavte na pozici „Alarm Record“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Kurzor začne blikat. Změňte si hodnotu podle libosti na ON nebo OFF.

3. Pokud jste si již vybrali, tak stiskněte opět tlačítko SET a ukončete všechna menu.

Nastavení rychlosti nahrávání při alarmu

Můžete si vybrat nahrávací rychlost hned třemi způsoby. Toto nastavení rychlosti je nezávislé na nastavení v „Normal Record mode“. Multiplexer automaticky přepne rychlosti nahrávání, pokud indikoval alarmový signál.  Následující odstavce udávají, jak nastavit rychlost nahrávání při alarmu (3 možné způsoby).

1. Externím nebo interním signálem 


Multiplexer může být nastaven tak, aby se přizpůsobil nahrávací rychlosti videorekordéru pomocí interního synchronizačního signálu. Nebo může přizpůsobovat rychlost nahrávání videorekordér podle multiplexeru pomocí externího synchronizačního signálu. 

Poznámka: Toto nastavení pracuje pouze s videorekordéry podporujícími tuto synchronizaci. 

1. V hlavním menu nastavte kurzor na pozici „Normal Record mode“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Dále se nastavte na pozici „Ext Trigger“  a vyberte si z hodnot ON nebo OFF. ON – znamená aktivaci interního synchronizačního signálu a OFF – znamená aktivaci externího synchronizačního signálu.

3. Jakmile máte vybráno, tak ukončete všechna menu.

Poznámka: Pokud si vyberete externí synchronizaci, tak si prosím také vyberte rychlost nahrávání. 

2. Ruční nastavení rychlosti


Můžete si nastavit rychlost nahrávání ručně na Real time, Virtual Real Time nebo Time lapse mode, pomocí následujícího postupu.

1. V menu „Alarm Record mode“ nastavte kurzor na pozici  „Set by Hour“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Zobrazí se sub-menu „Set by Hour“.

3. Nastavte si kurzor na pozici „Record Hour“ a stiskněte tlačítko SET.

4. Vyberte položku „Record time“ stiskněte tlačítko SET.

5. Nyní vyberte položku „Record mode“ stiskněte opět tlačítko SET.

6. Pomocí šipek nahoru a dolu si vyberte vámi požadovanou hodnotu z těchto tří: Real time, Virtual Real Time a Time lapse mode.

7. Pokud jste si v kroku 6 vybrali „Time lapse mode“, tak si nastavte kurzor na položku „Record Density“ a stiskněte tlačítko SET.

8. Pomocí šipek nahoru a dolu si vyberte vámi požadovanou hodnotu z těchto tří: Single, Double a Triple.

9. Jakmile skončíte s nastavováním , ukončete všechna menu.

3. Nastavení rychlosti podle intervalu mezi jednotlivými políčky

1. V menu „Alarm Record mode“ nastavte kurzor na pozici  „Set by Field“ a stiskněte tlačítko SET.

2. Na obrazovce se otevře nové okno pro nastavení intervalu.

3. Nastavte kurzor na políčko „Record 1 out of“ a nastavte si vámi požadovanou hodnotu pomocí šipek nahoru a dolů.

4. Potom, jak si vyberete požadovanou hodnotu, ukončete všechna menu.

Vstupní  alarmový mód


Multiplexer poskytuje možnost nastavení alarmových vstupů, které mohou být nastaveny aktivní v logické jedničce nebo v logické nule. Postupujte podle následujících kroků k provedení nastavení alarmového vstupu na aktivní v jedničce ( NC – Normally Closed ) nebo aktivní v nule ( NO – Normally Open ). 

1. V menu „Alarm Record mode“  nastavte kurzor na pozici „Alarm In mode„  a stiskněte tlačítko SET.

2. Kurzor začne blikat. Nyní si pomocí tlačítek se šipkami vyberte jednu ze dvou hodnot NC nebo NO.

3. Jestliže máte vybráno, tak ukončete všechna menu.

Výstupní alarmový mód


Multiplexer poskytuje možnost nastavení alarmových výstupů. , které mohou být nastaveny aktivní v logické jedničce nebo v logické nule. Postupujte podle následujících kroků k provedení nastavení alarmového vstupu.

1. V menu „Alarm Record mode“  nastavte kurzor na pozici „Alarm Out mode„  a stiskněte tlačítko SET.

2. Kurzor začne blikat. Nyní si pomocí tlačítek se šipkami vyberte jednu ze dvou hodnot NC nebo NO.

3. Jestliže máte vybráno, tak ukončete všechna menu.

Přebývací doba alarmu

Přebývací doba alarmu multiplexeru charakterizuje dobu, kterou se má ještě alarm na multiplexeru udržovat zatímco na vstupech již alarm odezněl. Pro nastavení této doby nastavte kurzor na pozici „Alarm Dwell“ a stiskněte tlačítko SET. K nastavení času použijte šipek nahoru a dolu.

9.7 Vzdálený přístup


Multiplexer umožňuje být ovládán přes rozhraní  RS-232C. To znamená, že uživatel může ovládat multiplexer prostřednictvím klávesnice nebo jiného sériového zařízení. Pro styk multiplexeru s počítačem by měl být multiplexer připojen přes konektory DB-9 nebo DB25 podle spojení popsaného níže.

Poznámka: Pokud používáte PC, musíte zamítnout na portu  „handshaking“.  Musí být spojeno RTS s CTS a také  DTR s DTS. Jinými slovy nechat „myslet“ počítač, multiplexer bude vždy připraven data přijímat. 

Multiplexer používá příkazy uvedené v tabulce 3. 

Ke komunikaci po sériové lince musí být nastavena „Baud rate“ (rychlost přenosu dat) u multiplexeru stejně jako u PC. Tedy nastavte sériovou komunikaci na 8-bitovou, bezparitní s jedním stop bitem. Následují kroky, které nastaví „Baud rate“(rychlost přenosu dat) u multiplexeru.

1. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup do hlavního menu.

2. Nastavte kurzor na pozici „Remote Port“ a stiskněte tlačítko SET.

3. Zobrazí se submenu jak je uvedeno na obrázku 16.

4. Nastavte kurzor na  položku „Baud rate“ a stiskněte tlačítko SET.

5. Vyberte si přenosovou rychlost prostřednictvím šipek nahoru a dolů.

6. Ukončete všechna menu k aktivaci vašeho výběru.

7. Nyní je multiplexer připraven ke komunikaci s PC po sériovém rozhraní.

9.8 Zakončení vstupů

Multiplexer dává možnost zakončení kamerových vstupů nebo vstupu od VCR pomocí 75ohmového zakončení nebo zakončení s vysokou impedancí.  Toto nastavení je globální a tudíž se vztahuje na všechny kamery (tzn. že musí být každý vstup buď zakončen nebo nezakončen).  

1. Stiskněte tlačíko MENU k přístupu do hlavního menu

2. Nastavte kurzor na pozici „Input termination“ a stiskněte tlačítko SET.

3. Zobrazí se nové okno, jak je uvedeno na obrázku 17.

4. Nastavte kurzor na pozici „Camera Input“ a stiskněte tlačítko SET.

5. Pomocí šipek nahoru a dolů si vyberte buď „75 OHM“ nebo „HI-Z“.

6. Nyní nastavte kurzor na pozici „VCR Input“ a stiskněte tlačítko SET

7. Pomocí šipek nahoru a dolů si vyberte buď „75 OHM“ nebo „HI-Z“.

8. Pro provedení nastavení ukončete všechna menu.

9.9 Nastavení prodlévací doby pro sekvenci

Prodlévací doba v sekvenci určuje jak dlouho se má na obrazovce nebo VCR zobrazovat jedna kamera, než se automaticky přepne jiná. Pro výstup na monitor a pro výstup do VCR se nastavuje zvlášť prodlévací doba, tzn. že na monitoru i na VCR mohou probíhat sekvence různě rychle. 

1. Stiskněte tlačíko MENU k přístupu do hlavního menu

2. Nastavte si kurzor na pozici „Sequence Dwell“ a stiskněte tlačítko SET.

3. Zobrazí se menu jak je uvedeno na obrázku 18.

4. Nastavte kurzor na pozici „Mon Out“ a stiskněte tlačítko SET.

5. Nyní si můžete vybírat čas pomocí šipek nahoru a dolů

6. Stiskněte tlačítko SET, pokud jste si již vybrali.

7. Nastavte si kurzor na pozici „VCR Out“ a stiskněte SET.

8. Opět pomocí šipek si vyberte vámi požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko SET.

9. Ukončete všechna menu pro aktivaci vaší změny.
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