Kvadrátor K-9020 VMD + ZOOM

Doplněk k anglickému originálu
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1 Úvod a charakteristika

Úvod

Toto sledovací zařízení může být instalováno do mnoha rozličných míst ( například domov, obchody, kanceláře, …).  Hlavní rysy tohoto 

kvadrátoru jsou : Ekonomický, kompletně funkční, jednoduchý k nainstalování a přátelský k uživateli (jednoduchá obsluha).

Charakteristika přístroje

· Ekonomické řešení pro dohled na domov, obchod či budovy

· Plug & Play - jednoduchá instalace. Stačí jen zapojit a spustit.

· Obsahuje mikropocesor, kompaktní rozměry, pohotové funkce. Jednoduchý operační mód  a uživatelsky příjemný vzhled.

· Quad zobrazení v reálném čase. ( CCIR - 50 obr./sek.)

· Podporuje obě zobrazovací normy (CCIR i EIA), které se manuálně přepínají.

· Obsahuje i zvukovou signalizaci při ztrátě videosignálu nebo při alarmu detekce pohybu.

· Obsahuje hodiny, zobrazitelné na obrazovce.

· Jednoduché ovládání předního panelu a menu na obrazovce.

· Podporuje zapnutí, vypnutí a nastavení okrajových čar.

· Nezávislé titulkování pro každou kameru. 8 znaků na každou kameru.

· Podporuje ZOOM v přehrávacím módu.

· Umožňuje zmrazení (FREEZE) obrazu v přehrávacím módu pro obě zobrazení (plný obraz a ZOOM obraz)

· Umožňuje nastavení jedné detekční pohybové zóny pro každou kameru. Velikost tohoto detekčního okna je 64 x 64. 

· Pro každý kanál lze plynule nastavit pozici jeho detekční zóny. A detekci lze u jednotlivých kanálů zapínat či vypínat.

· Automatická detekce ztráty obrazu. Při ztrátě obrazu drží na obrazovce poslední známý obraz. 

· Nastavení kontrastu pro každou kameru.

· Podporuje zobrazení 4 kamer najednou, jedné kamery na celé obrazovce, sekvenční zobrazení kamer, přehrávání z VCR s také obraz v obraze.

· Připouští náhodné sekvence a programovatelnou prodlévací dobu .

· Automaticky nadetekuje nezapojený kanál a při sekvenci ho vynechává.

· Obsahuje alarmový reléový výstup. (externí siréna, VCR, …..)

· 60-ti položkový alarmový list.

2 Instalace

Schéma zapojení

Schéma úplného zapojení kvadrátoru.

Popis zadního panelu přístroje

Popis jednotlivých výstupů (zleva na zadním panelu přístroje)

RELAY OUT
Automaticky se sepne při vyhlášení alarmu. Obsahuje výstupy NO-normálně rozpojen a NC-normálně spojen. Lze použít k ovládání externích zařízení

VCR IN
Příjem videosignálu z VCR




VIDEO IN 1-4
Videovstupy pro každou kameru.

MONITOR OUT
Výstup pro externí monitor

EIA/CCIR
Manuální přepínač videonormy

QUAD OUT
Výstup pro externí VCR.

POWER IN
Vstup pro napájení DC 12V/ 500mA

Ilustrovaný popis instalace (zapojení) přístroje

Krok1.  Předtím než zapnete přístroj (připojíte napájení), nastavte si zobrazovací normu (EIA nebo CCIR)

Krok2.  Zapojte monitor, VCR, jednotlivé kamery podle schématu uvedeného na obrázku.

Krok3.  Tento krok můžete vynechat, pokud nebudete požadovat ovládání externích zařízení v závislosti na alarmu.


K zapojení použijte kabelu viz obrázek 2.3.3-a.

Seznamte se s vlastnostmi vašeho VCR a podle toho zapojte reléový výstup na NO (normálně rozpojen) nebo NC (normálně spojen). Tímto výstupem budete ovládat kdy má VCR nahrávat.

Krok4.  Zapojte adaptér tak, jak je uvedeno na obrázku. Tímto krokem se přístroj uvede do provozu.

Krok5.  K odpojení reléových výstupů postupujte dle obrázku uvedeného na straně 7 nahoře v anglickém manuálu.

3 Funkce kvadrátoru

3.1 Informace o funkcích na předním panelu

Normální mód: 


tl. QUAD – přepnutí do zobrazení v quadu (4 kamery současně)


tl. AUTO – Přepnutí do sekvenčního módu


tl. 1-4 – přepnutí požadované kamery na plný obraz.


tl. PLAY – přepnutí do přehrávacího módu VCR.


tl. MENU – vstup do menu na obrazovce.

Sekvenční mód: (svítí dioda u tlačítka AUTO)


Stiskem libovolného tlačítka se zruší sekvenční mód.

Mód  zmraženého obrazu: (bliká dioda u tlačítka QUAD – toho docílíme tiskem tlačítka QUAD v quad módu)


tl. QUAD – zrušení zmrazení


tl. 1-4 – zmrazení nebo uvolnění zmrazeného obrázku

Přehrávací  mód: 


tl. QUAD – zmrazení přehrávaného obrazu.


tl. 1-4 – 


tl. PLAY – Ukončení přehrávacího módu


tl. MENU – vstup do menu na obrazovce.

Menu:


tl. 1,2 – pohyb v menu dle šipek 


tl. 3,4 – nastavení hodnoty (+ : hodnotu zvyšuje nebo nastavuje na ON, -: hodnotu snižuje nebo nastavuje na OFF)


tl. PLAY – Únik do menu zpět, či pokud jsme v hlavní nabídce tak ukončení práce v menu.


tl. MENU – Potvrzení požadované hodnoty.

3.2 Ovládací instrukce kvadrátoru

3.2.1 Zapnutí, Test systému, …

Po zapnutí přístroje se provede vlastní test  systému, který je zobrazován na obrazovce.

3.2.2 Normální zobrazovací mód

· Stiskem tlačítek jednotlivých kamer se tato kamera přepne na plný obraz.

· Stiskem tlačítka Quad se přepne obraz do zobrazení 4 kamer najednou.

· Stiskem tlačítka Quad v quad módu se aktivuje možnost zmrazování (dioda začne blikat).

· Stiskem  tlačítka pro vámi vybranou kameru lze tento obraz zmrazit na dobu, která je nastavená v menu. Zmrazení lze kdykoliv zrušit stiskem tlačítka Quad. 

3.2.3 Sekvenční zobrazování

· Stiskem tlačítka AUTO se přepnete do sekvenčního přepínacího módu.

· Pokud není nastavena žádná sekvence, zobrazí se o tom zpráva na obrazovce.

· Stiskem libovolné klávesy se systém vrátí do normálního zobrazovacího módu.

3.2.4 Přehrávací mód

· Stiskem klávesy PLAY se přepne systém do přehrávacího módu. Automaticky se rozsvítí diody QUAD a PLAY. Informace o přehrávání se zobrazí na obrazovce v podobě hlášení „VCR PLAY“.

· Pokud se zobrazí zpráva „NO VIDEO IN“, znamená to, že kvadrátor nemá připojen VCR IN.

· Pokud se při běhu přehrávání zobrazí zpráva „VIDEO LOSS“, byl ztracen signál od VCR.

· Stiskem PLAY v přehrávacím módu se vrátíme zpět do přehrávacího módu.

· Stiskem tlačítka QUAD v přehrávacím módu se zmrazí obraz. Opětovným stiskem se zmrazení zruší.

· Stiskem tlačítka 1-4 se provede ZOOM  požadované kamery. Stiskem QUAD se dostaneme zpět.

· Stiskem tlačítka 1-4 znovu v ZOOM módu se provede zmrazení obrazu u požadované kamery. Stiskem QUAD se dostaneme zpět.

3.2.5 Nastavení systému

3.2.5.1 Popis způsobu ovládání menu

· Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do OSD menu. Po stisku se  zobrazí menu, jak je uvedeno na obrázku 3. Pomocí šipky nahoru nastavte kurzor  o pozici výše (nebo doleva) a šipkou dolů se dostanete na následující pozici níže (nebo doprava) v menu. Pokud se toto tlačítko podrží déle jak 1 sekundu, bude činnost tohoto tlačítka zrychlena.

· Tlačítkem ENTER se potvrdí váš výběr.

· Tlačítka „+“ a „-„ slouží pro změny potvrzené hodnoty. Pokud se toto tlačítko podrží déle jak 1 sekundu, bude činnost tohoto tlačítka zrychlena.

· Potom, jak budete mít vaši hodnotu vybranou, stiskněte tlačítko ENTER pro její potvrzení. Tlačítkem ESC se dostanete o úroveň zpět.

3.2.5.2 Nastavení datumu a času

· DATE: Lze nastavit jeden ze tří možných způsobů zobrazování datumu (YY/MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY). Toto se mění tak, jak je uvedeno na obrázku 5.

· TIME: Formát času je HH:MM:SS. 

· Jestliže položka „MONITOR OUT DATE / TIME“ je nastavena na ON, bude informace o datumu a čase zobrazována na monitoru.

· Jestliže „QUAD OUT DATE / TIME“ je nastaveno na ON, bude zobrazována informace o datumu a čase na výstupu pro VCR (QUAD OUT).

· LOCATION: Je možné nastavit, v jaké části obrazovky  se bude datum a čas zobrazovat. Viz. Obrázek 7. Pokud je zapnut PIP, automaticky se pozice změní na BOTTOM (uprostřed dole). 

3.2.5.3 Nastavení zobrazení

· Pokud je „MONITOR OUT BORDER LINE“ nastavena na ON, bude zobrazena obrysová čára na výstupu pro monitor

· Pokud je „QUAD OUT BORDER LINE“ nastavena na ON, bude zobrazena obrysová čára na výstupu pro VCR

· „BODER LINE WIDTH“ lze nastavit šířku v rozmezí od 0 do 3.

· „BODER LINE BRIGHT“ - nastavitelný jas v mezích 0-255.

· „FONT BRIGHT“ – nastavitelný jas textu v mezích 0-255.

· „DISPLAY MUTE BRIGHT“ – natavitelné v mezích 0-255.

· „MONITOR OFFSET“ – nastavení vertikálního i horizonrálního posuvu obrazovky v mezích od 0 do 16. 

3.2.5.4 Nastavení titulků

· Pokud je „MONITOR OUT TITLE“ nastaveno na ON, budou se titulky zobrazovat na výstupu MONITOR OUT.

· Pokud je „QUAD OUT TITLE“ nastaveno na ON, budou se titulky zobrazovat na výstupu QUAD OUT.

· „VIDEO 1 TITLE“ – může být nastaveno až 8 znaků pro popis vidovstupu 1.

· „VIDEO 2 TITLE“ – může být nastaveno až 8 znaků pro popis vidovstupu 2.

· „VIDEO 3 TITLE“ – může být nastaveno až 8 znaků pro popis vidovstupu 3.

· „VIDEO 4 TITLE“ – může být nastaveno až 8 znaků pro popis vidovstupu 4.

· Lze si vybrat z 48 znaků, které jsou seřazeny postupně za sebou.

· V PIP módu, se pozice titulků pro 2. kanál automaticky změní a bude zobrazena v horní části obrazu napravo, pro kanál 3 nalevo dole a kanál 4  napravo dole. 

· Pokud byla nastavená pozice datumu a času na levo nahoře (LEFT TOP), bude v zobrazení na plný obraz přesunuta pozice na levo dole (LEFT BOTTOM).

3.2.5.5 Nastavení kontrastu

· V tomto menu lze nezávisle  pro každou kameru nastavit kontrast.

3.2.5.6 Nastavení sekvencí

· SEKVENCE: Je možné využít 8 pozic k nastavení průběhu a doby trvání sekvence.  Přičemž lze na jednotlivé pozice nastavovat následující znaky- 

· Q : zobrazení 4 kamer, 1-4 : patřičnou kameru v plném obraze, = : přeskočí takto označenou pozici.

· Pokud chybí videosignál na vstupu, bude v sekvenci tento vstup přeskočen.

· Pokud není sekvence nastavená, bude o tom informováno na obrazovce

· DWEL TIME: Pro každý krok sekvence je možné nastavit jeho přebývací dobu (od 0 do 30 sekund).

· BUZZER ALARM TIME: Nastavení doby, po kterou bude aktivní audio indikace.

· FREEZE HOLD TIME: Nastavení doby, po kterou bude obraz zmrazen .

3.2.5.7 Nastavení detekce pohybu

· QUAD SCREEN MOTION: Zapnutí či vypnutí detekce pohybu v obraze. Detekce pohybu může fungovat pouze v quadu.

· MOTION SENSITIVE: vitlivost detekce v rozmezí 0-255.

· CH1- CH3 : Zapnutí/vypnutí detekce pohybu a nastavení pozice detekčního okénka pro každou kameru nezávisle.

· TIME INTERVAL IN BETWEEN THE TWO MOTIONS: Nastavitelná doba, určující za jak dlouho se má další kamera od předešlé pokusit o detekci pohybu (0-15sek.).

· Pro reléový alarmový výstup je nastaveno 8 sekund pro dobu, po kterou se sepne relé při indikaci alarmu.

3.2.5.8 Nastavení obrazu v obrazu

· VIDEO 1 PIP  - VIDEO 4 PIP: zapnutí či vypnutí kamery 1-4 do funkce malého obrázku ve velkém obraze. Lze nastavit i souřadnice malého obrázku.

3.2.5.9 Alarmový seznam

Jedná se o výpis jednotlivých alarmů, který obsahuje následující zkratky:


P01-P10 : číslo stránky alarmového seznamu


01-60 : číslo alarmu


CH :  kanál


AT : typ alarmu



MD – alarm vzniklý pohybem v obrazu



VL – alarm vzniklý ztrátou obrazu


DATE: datum vzniku alarmu


TIME : čas vzniku alarmu

3.2.5.10 Nastavení továrního nastavení

· LOAD FACTORY DEFAULT ONLY:  Vyvolání firemního nastavení a zrušení všeho, co jsme si kdy nastavovali.

· LOAD FACTORY DEFAULT AND CLEAR ALARM LIST:  Vyvolání firemního nastavení a zrušení všeho, co jsme si kdy nastavovali včetně smazání alarmového listu. 

4 Upozornění

1. Vyhýbejte se vlhkosti, ohni a vibracím. Neodstraňujte kryt – možnost úrazu elektrickým proudem.

2. Přístroj udžujte v teplotě od 3°C – 45°C a vlhkosti menší než 85%. 
3. Nepokládejte nic na přístroj – z důvodu přehřátí.

4. Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou námi schválené. Není možné používat jiný napájecí adaptér. Jinak je možná porucha přístroje.

5. Diagram alarmu.

Specifikace

Vidovstupy
Pro 4 kamery

Rychlost zobrazování
50 obr. / sek.

Videoformát
EIA a CCIR

Konektory pro videovstupy
4 BNC konektory, 75 ohm

Konektory pro videovýstupy
2 BNC konektor

VCR vstup
1 BNC konektor, 75 ohm 

Quad  výstup
Video výstup v quadu (4 kamery současně), 1Vp.p, 75 Ohm

Monitor výstup
Video výstup v quadu nebo na plný obraz pro jednu libovolnou kameru ,1Vp.p,75Ohm

Rozlišení
Quad 
320 x 288 bodů pro jednu kameru


Plný obraz
640 x 576 bodů


PIP
160 x 110 bodů pro malé okenko

Synchronizační systém
Interní, negativní synchronizace

ZOOM
2x2 zvětšení

Generátor času
Součástí hodin integrovaných v přístroji

Generátor titulků
Až 8 znaků na každou kameru

Detekce pohybu
4 detekční zóny o velikosti (64x64 bodů)

Přebývací doba sekvence
Volitelná: 0-30sek.  (3 sekundy pro inicializaci systému)

Doba zmrazení obrazu
Volitelná: 0-30sek.  (5 sekundy pro inicializaci systému)

Doba zvukové signalizace
Volitelná: 0-240sek.  (5 sekundy pro inicializaci systému)

Časování detekce pohybu
Volitelná: 0-15sek.  (5 sekundy pro inicializaci systému)

Alarmový reléový výstup
Normálně rozpojen / normálně spojen po dobu 8 sekund po dobu vyhlášení alarmu

Napájení
DC 12V±5%  / 500Ma

Rozměry
218 (šířka) x 44 (výška) x 204 (hloubka) mm

Váha
1220 gramů

Provozní teplota
-10 až 50°C 

