barevný kvadrátor  AVC 703

CZ doplněk k anglickému originálu

Vlastnosti

Video vstup:  možnost připojení až 4 kamer.

Video výstup: quad a přepínací výstup

Reálný čas a vysoké rozlišení: 50půlsnímku/sek., 720 x 576 bodů (PAL), 16.7 miliónů barev.

Multi funkce: samostatný nezávislý plný obraz, automatické sekvenční přepínání, systém autodetekce, nastavitelný zisk na video vstupech.

Přátelský design: uživatelsky přátelské operace

Specifikace:

Video vstupy: pro 4 kamery

Video výstupy: 1 přepínací a 1 quad

Impedance: 75ohm

Napájení: DC 12V

Spotřeba: 6W (maximálně)

Provozní podmínky. 10-80% RH, teplota 0°C - 50°C

Rozměry: 240x45x150 mm

Hmotnost: 1250g

Zapojení zadního panelu:

Video vstup: 

1) 1,2,3,4: zapojení až 4 kamer

Video výtup: 

1) Switch : sekvenční výstup (přepínání jednotlivých kamer), zapojte tento  výstup do monitoru nebo TV

2) Quad: zapojte tento výstup do VCR

Power Jack

Zapojte tento výstup do DC 12V, 500mA napájení

Operace

Power On

Po ukončení  zapojení zadního panelu, prosím zapojte přístroj do elektrické energie, hned se pak rozsvítí dioda QUAD. Kvadrátor si automaticky nadetekuje normu PAL nebo NTSC. Na obrazovce se zobrazí obraz 3-4 sekundy po zapojení.

Operace předního panelu

viz. obr. 2.

Plný obraz

Stiskněte tlačítko požadované kamery. Tato kamera bude zobrazena na celé obrazovce a rozsvítí se dioda zobrazované kamery.

Quad

Stiskněte tlačítko QUAD a na obrazovce budou zobrazovány současně 4 kamery. Svítí dioda quad. 

Switch

1. Stiskněte tlačítko SWITCH, a systém se přepne do auto přepínacího módu. Po dobu 3 sekund budou zobrazovány jednotlivé pohledy ( postupně všechny kamery a quad ). 

2. Automaticky se přeskakují nezapojené kanály. 

Systém  nastavení a autodekce

1. Nastavení PAL: Stiskněte tlačítko QUAD a pak přístroj zapněte. Dvoustisk držte alespoň 1 sekundu. 


2. Nastavení EIA: Stiskněte tlačítko QUAD a pak přístroj zapněte. Dvoustisk držte alespoň 1 sekundu. 

3. Autodetekce: Pokud jste zapomněl nastavit video systém, tak se video systém nastaví automaticky z prvního video vstupu během startování systému.

Úprava videosignálu

1. Stiskněte a držte po dobu 3 vteřin tlačítko SET, následně se vám objeví nastavovací menu.

2. Pomocí šipek nahoru a dolů si vyberte položku, kterou by jste chtěli nastavit.

3. Tlačítky „+“ a „-“ si nastavte vámi požadovanou hodnotu (0-9).

4. Tlačítkem EXIT ukončíte toto nastavování a vrátíte se zpět.

