AVC701 barevny kvadrator
  Popis funkci

  VAROVÁNÍ

   Bezpečnost

   -zařízení je uváděno v činnost pomocí DC12V,1A

   -k předejití požáru nebo elektrického šoku ,nevystavuj vlhku, mokru.

   -neotvírej nebo neoddělávej zadní kryt.Po poškození  přístroje se obratˇ na kvalifikovaného pracovníka servisu                                 

· skutečný čas kvadratického zobrazení (60 nebo 50 sek.)

· vysoké rozlišení 720(H)* 484(V) < NTSC>, 720(H)* 576(V) < PAL>
· nejlepší kvalita s 16,7 mil. Pravdivých barev.

· Připojení 4 kamer

· vyhledávací funkce při ztrátě video signálu

· freeze funkce samostatný kanál

· světlost .contrast a barvy jsou nastavitelné na každém kanálu

· zabudován dodatkový vypínač s možností nastavení klidové doby(1-9sek.)

· nastavení času zobrazeno na obrazovce
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1. PŘEHLED ČÁSTÍ A OBSLUHA

1.1 PŘEDNÍ PANEL

1. nabídka (zapsat)- dovoluje přístup k nabídce a potvrzuje –realizuje

2. zobrazení kamery A1 na celé ploše. 

3. zobrazení kamery A2 na celé ploše.

4. zobrazení kamery A3 na celé ploše

5. zobrazení kamery A4 na celé ploše.

6. Quad-(kvadrátor) (+) – zobrazení 4 kamery v kvadrátu na ploše

7. Auto (samo) ( - ) –samočinné zpuštění kamer.Toto tlačítko je možno použít k zmenšení hodnot  a výběru funkcí dle nabídky. 

8. Freeze(zastavení obrazu) / exit( možnost použití)-jdi na ¨vid zastavení. Toto tlačítko lze použít k běžnému  použití.

1.2 ZADNÍ PANEL

1. výkon – tato 2.1mm vývodní zdířka příjímá přesný zdroj 12VDC  z  1 amperu.

2. vstup videa – BNC konektor přijímá kombinovaný vstup videa barevných kamer.

3. vstupvcr – tato funkce bude dostupná v příštím popisu.

4. výstup videa – tento BNC konektor poskytuje kombinovaný video signal  k monitoru nebo    

      TV.

5.   výstup vcr – tento BNC konektor poskytuje kombinovaný video signal k zaznamenání  nebo uplynutí času.

      video záznamu.

2. NASTAVENÍ NABÍDKY

     Vhodný systém nabídky na obrazovce ti dovoluje nastavení vlastností jako řazení podle času, utváření 

 nadpisů ,barevnost ,datum a čas.Zde jsou 4 nabídky nastavení nabízejícího systému.

Následující odstavec popisuje volbu a účel jednotlivé nabídky.

    Po napojení všech kamer a monitoru , se přesvědč ,zda byl připojen zdroj obsluhující kvadrátor.

    Poté zapni AVC701.

2.1 HLAVNÍ  NABÍDKA

menu(nabídka)                           Stiskni tlačítko (MENU)NABÍDKA/ENTER k zobrazení hlavní obrazovky.

    Switch(vypínač)

Title (název)

video

   date time(datum čas)

2.2 NABÍDKA1-VYPÍNAČ

auto switch(samovolné vypínání)

dwell time(klidová doba: 2sek.)

ch1.(Kan.1): onzap.                             Tato volba kontroluje poměr pomocí AVC701 jsou kamery řazeny                                                        

ch2.(kan .2):on zap.                             na obrazovce.(Pokud byl použit vypínač)

Ch3(kan. 3):on zap.                             Použij šipek k výběru zobrazené kamery.Použij + a – k nastavení                                        

    ch4 (kan . 4) :on zap.                          sekund (1-9) a nastav kameru na ON (zapnuto) nebo OFF                                       

                                                            (vypnuto).           

2.3 NABÍDKA 2-NÁZEV

 (zobrazení názvu)

kan.  Název  zobrazení          Nabídka 2 zobrazuje abecedně-číslicově názvy přidělené ke každému vstupu 

kan1. Kan.1  zap.                   kamer.Zpočátku je číslo názvem.Ke změně názvů použij šipek nahoru,dolu,

kan2. Kan.2  zap.                   vpravo,vlevo .Jdi na prosvěcující místo poté použij tlačítek +,- ke zvolené   

kan3. Kan.3  zap.                   změně.Název může obsahovat 8 charakterů: A-Z , 0-9 „ .Pro vynechání nebo      

kan4. Kan.4  zap.                   zobrazení názvu použij Enter.

2.4 NABÍDKA 3-VIDEO

(ladění  videa)                        Nabídka 3 přidává kvalitu obrazu,barev a kontrast u každé kamery.

Kanál: Kan.1                         1. Prosím použij + a – pro výběr  zvoleného kanálu

Jas:       5                               2. Pro kontrast,barvu a jas použij šipek nahoru a dolu.

Kontrast: 5                            3. Poté použij + a – k přidání potřebné hodnoty.

Barva:   5         

2.5 NABÍDKA 4 – DATUM A ČAS

(datum a čas)                          Datum a čas je zobrazen v nabídce 4.    

01-07 03:20                          K nastavení datumu nebo času použij šipek k nastavení posice jednotlivých 

                                                    charakterů .Zmáčkni + , - pro nastavení datumu a času.

                                                    Zde jsou tři typy pro nastavení datumu – (měsíc –datum, datum-měsíc) a OFF                                                                                     

                                                    (bez datumu)

3. DODATEČNÁ OBSLUHA

3.1 PLNÁ OBRAZOVKA

Zmáčkni tlačítko pro plný obraz, obrázek odpovídajícího kvadrantu zaplní celou obrazovku.Zmáčkni tlačítko Quad a obrazovka se opět rozdělí do čtyřech části.

3.2 QUAD

Zmáčkni tlačítko Quad ,na obrazovce se zobrazí 4 kamery v kvadratickém uspořádání.

3.3 AUTO

Zmáčkni tlačítko AUTO.Automaticky bude zapsán způsob přepínání.Bude zobrazeno čtvercové a celé rozdělení obrazovky,v souladu s tím co bylo nastaveno v předešlé  v nabídce1-Vypínač.(Menu 1 Switch)

Po ¨zmačknutí tlačítka Quad ,vrácení do kvadratické obrazovky.

3.4 FREEZE 

Zmáčknutím tlačítka FREEZE( Zastavení)/EXIT(Východ),se zastaví obraz v levém horním rohu obrazovky.

      To znamená , že jsi použil zmrazovacího nastavení.

         Poté vyber kameru ke zmražení.Na zmraženém obrázku se ti objeví značka // .Pro navrácení stiskni tlačítko Freeze/Exit.

  4. DODATEČNÉ INFORMACE

4.1 ODHALOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM                                             DOPORUČENÍ

Bez videa                                               1.zkontroluj připojení elektrického zdroje.  

                                                                   2. zkontroluj připojení mezi monitorem a kvadrátorem.               

    Ztráta videa                  

  Příklad .Ch1 ztráta videa v 04:08      zkontroluj ,jestli kamera Ch1 byla připojena 

  Ztráta 04:08       Ch2

   Ch3                    Ch4    

    Opakovaný alarm                                   zkontroluj ,jestli nedošlo k odpojení mezi kamerou a kvadrátorem.

     Rozdíly jasu,barev a contrast                 přejdi do nabídky VIDEO a nastav video parametry od každé kamery. v kvadrátoru.          

4.2 UPŘESNĚNÍ 

Signal                                                     N: CCIR-M/NTSC, P: CCIR-BG/PAL

Dovnitř/Ven Signál                                4 KANÁLY/1 VCR IN ,1 Video/1 VCR Out

Signál vstupu kamer                               Smíšený 1.0 V p.p 75  BNC vzor

Výstupní signál                                       Smíšený 1.0 V p.p 75  BNC vzor

Samo výběr                                             samočinná úprava času(1-9sek),obsaženo přeskakování kanálů

ID Display                                              max.10 charaktarů/kanál

Zobrazení času                                        2 možnosti (Měsíc/Den, Den /Měsíc)

Zdroj                                                       DC 12V, 1A

Současná spotřeba                                  7.5 W

Okolní prostředí

Vlhkost                                                   10-80% RH

Teplota                                                    0C - +50 C

Rozměry                                                 240(šířka)*45(výška)*150(hloubka)

Váha                                                        1100g.                                                                                                                                                            







