Barevný kvadrátor QA-6401

Návod k obsluze

Technické vlastnosti 

- Připojení až 4 video kamer


Nastavitelný: jas, kontrast, sytost barev, tón barev a ostrost

- Vysoké rozlišení


720x576/50Hz  PAL

- Měnitelné reřimy zobrazení


- zobrazení 4 kamer (KVAD)


- plného zobrazení vybraného kanálu


- PIP (obraz v obrazu) a 2PIP (obrazy 2 kanálů v obrazu)


- zobrazení 2 kamer (1 křižuje)


- automatické přepínání kanálů/kvad

- Výkonná funkce zmrazení


Zobrazení zmrazeného snímku bez chvění

- Výkonná funkce Zoom (přiblížení)


Volitelná oblast zvětšení


- Nastavitelné zobrazení informací


Název kamery


Reálný čas a datum


Alarm/Ztráta videosignálu/Informace o pohybu

- Přehrávání záznamu v kvadu nebo plném zobrazení

- Nastavitelné detekce  událostí


Ztráta videosignálu


Detekce pohybu v obrazu


Záznam 60-ti událostí


Zabudovaný bzučák

- Dálkové ovládání externim IR ovladačem

Zadní panel


Popis zleva:


VIDEO 1 – 4:
vstupy pro připojení kamer


VCR IN:
vstup pro přehrávání záznamu z videorekordéru

 
VCR OUT:
výstup pro nahrávání záznamu do videorekordéru


MONITOR:
výstup pro monitor


DC12V:

vstup pro napájení DC 12V/800mA

Přední panel


Popis zleva:


ZOOM/MODE:
tlačítko přepínání režimu/zoom


CH1/▲:

tlačítko - kamera1/pohyb kurzoru nahoru


CH2/▼:

tlačítko - kamera2/pohyb kurzoru dolů


CH3/◄:

tlačítko - kamera3/pohyb kurzoru doleva


CH1/►:

tlačítko - kamera4/pohyb kurzoru doprava


ENTER/PB:
tlačítko potvrzení/přehrávání záznamu z videorekordéru


FREEZE/AUTO:
 tlačítko zmrazení snímku/přepínání kanálů


MENU:

tlačítko vstupu do menu


POWER:
vypínač napájení

Funkce tlačítek


Definice tlačítek: Krátké stisknutí – stisknout a podržet pod 1 sec




 Dlouhé stisknutí - stisknout a podržet nad 1 sec

Nastavení MENU


Dlouhé stisknutí „MENU“ → vstup do menu

Funkce ZOOM (zvětšení)


Dlouhé stisknutí „ZOOM“ → tlačítky „▲,▼, ◄. ► “ vybrat oblast pro zvětšení → krátké stisknutí 
„ENTER/PB“ pro zvětšení oblasti na celou obrazovku →  tlačítky „▲,▼, ◄. ► “ pro pohyb


→ krátké stisknutí „ZOOM“ pro návrat do původního zobrazení

Funkce FREEZE (zmrazení)


Krátké stisknutí „FREEZE“ → všechny obrazy jsou zmrazeny  → opětovné krátké stisknutí „FREEZE“ 
→ funkce zmrazení zrušena. Je-li aktivní zmrazení, může být použita funkce zoom.

Funkce PLAYBACK (přehrávání)


Dlouhé stisknutí „ENTER/PB“ → pro plné zobrazení tlačítky „▲,▼, ◄. ► “ vybrat jednu kameru →


pro zobrazení v kvadu krátkým stisknutím „ZOOM/MODE“ vybrad kvad.

Více kanálové zobrazení


Postupným stiskáváním „ZOOM/MODE“ lze přepínat mezi zobrazením: kvad → 2PIP → 1PIP 
→ 
zobrazení 2 kamer. Stisknout „ENTER/PB“ → tlačítky  lze „▲,▼“ zvolit místo pro kanály v 
zobrazeních: 2PIP, 1PIP a 2 kamery (ohraničení vybraného kanálu se rozbliká) → tlačítky „◄. ► “ 
vybrat zvolený kanál na určené umístění. Opětovným stisknutím „ENTER/PB“ potvrdit.

Automatické přepínání kanálů


Dlouhé stisknutí „FREEZE/AUTO“ → režim přepínání jednotlivých kanálů v plném rozlišení na 
obrazovce/kvad.

Zobrazení jednoho kanálu


Krátké stisknutí jednoho z „CH1 – 4“ → vybraný kanál je v plném zobrazení

Dálkový IR ovladač

(viz str.7. orig. manuálu)

Nastavení menu (viz str.8 orig. manuálu)


Stisknutí „MENU“ pro vstup do menu 

Funkce ZOOM (zvětšení) (viz str.8 orig. manuálu)


Stisknutí „ZOOM“ → tlačítky „▲,▼, ◄. ► “ vybrat oblast pro zvětšení → stisknutí „ENTER“ pro 
zvětšení oblasti na celou obrazovku →  tlačítky „▲,▼, ◄. ► “ pro pohyb. Opětovné stisknutí 
„ZOOM“ → návrat do původního nastavení.

Funkce FREEZE (zmrazení) (viz str.8 orig. manuálu)


Stisknutí „FRZ“ → všechny obrazy jsou zmrazeny  → opětovné stisknutí „FRZ“ → návrat do 
původního nastavení.

Funkce PLAYBACK (přehrávání) (viz str.9 orig. manuálu)


Stisknutí „PB“ → pro plné zobrazení tlačítky „▲,▼, ◄. ► “ vybrat jednu kameru →


pro zobrazení v kvadu krátkým stisknutím „kvad“ vybrat kvad. Opětovné stisknutí „PB“ → návrat do 
původního nastavení.


Automatické přepínání kanálů (viz str.9 orig. manuálu)


Stisknutí „AUTO“ → režim přepínání kanálů v plném rozlišení na obrazovce.

Zobrazení 2PIP (2 obrazy v obrazu) (viz str.10 orig. manuálu)


Stisknutí „2PIP“ → zobrazí se kamera svloženými obrazy 2 kamer. 


Výběr hlavní a vložených kamer: stisknout „ENTER“ → tlačítky  lze „▲,▼“ zvolit místo pro kanály v
zobrazení 2PIP (ohraničení vybraného kanálu se rozbliká) → tlačítky „◄. ► “ vybrat zvolený kanál 
na určené umístění. Opětovným stisknutím „ENTER“ potvrdit.

Zobrazení 1PIP (1 obraz v obrazu) (viz str.11orig. manuálu)


Stisknutí „PIP“ → zobrazí se kamera s vloženými obrazem jedné kamery 


Výběr hlavní a vložených kamer: stisknout „ENTER“ → tlačítky  lze „▲,▼“ zvolit místo pro kanál v
zobrazení PIP (ohraničení vybraného kanálu se rozbliká) → tlačítky „◄. ► “ vybrat zvolený kanál 
na určené umístění. Opětovným stisknutím „ENTER“ potvrdit.

Rozdělené zobrazení 2 kanálů (1 kamera „křižuje“) (viz str.11orig. manuálu)


Stisknutí „Rozdělené zobrazení“ → zobrazí se kamera vedle obrazum druhé kamery 


Výběr hlavní a vložených kamer: stisknout „ENTER“ → tlačítky  lze „▲,▼“ zvolit místo pro kanál v
zobrazení  (ohraničení vybraného kanálu se rozbliká) → tlačítky „◄. ► “ vybrat zvolený kanál 
na 
určené umístění. Opětovným stisknutím „ENTER“ potvrdit.

Zobrazení jednoho kanálu (viz str.11orig. manuálu)


Stisknutí jednoho z „CH1 – 4“ → vybraný kanál je v plném zobrazení

Nastavení Menu

(viz str.12 až 18 orig. Manuálu)

Vstup do menu – stisknout „MENU“ → tlačítky „▲,▼“ přesouvat kurzor a „◄. ► “ vybrat zvolenou hodnotu.

DATE (Datum) – zvolit zobratení: YY-MM-DD (rok – měsíc – den)





DD-MM-YY (den – měsíc – rok)





MM-DD-YY (měsíc – den – rok)

TIME (Čas) – nastavit čas

SYSTEM FORMAT – nastavit PAL

FACTORY RESET (Tovární nastavení) – chcete-li původní tovární nastavení, zvolte YES

DISPLAY SETUP (Nastavení zobrazení) 


– zvolte, chcete-li zobratit titulky (TITLE), datum (DATE), čas (TIME)


- zvolte barvu pozadí: černá (BLACK), šedá1 (GREY1), šedá2 (GREY2), bílá (WHITE), vypnuto(OFF)

AUTO SEQUENCE (Interval přepínání)


- nastavení intervalu přepínání kanálů v režimu přepínání

CAMERA SETUP (Nastavení kamery)


- nastavení popisu kamery


- nasatvení parametrů obrazu: BRIGHNESS – jas





      CONTRAST – kontrast





      SATURATION – sytost barev





      HUE – tóny barev





      SHARPNESS – ostrost


- nastavení zrcadlového zobrazení (MIRRORING)

MOTION SETUP (Nastavení pohybu)


- nastavení detekce pohybu: ALWAYS OFF – vypnuto





   ALWAYS ON – zapnuto





   ON/OFF TIME – zapnuto od – do (nastavte čas zapnutí a vypnutí)


- nastavení citlivosti (SENZITIVITY)


- nastavení rychlosti (VELOCITY)


- nastavení maskované zóny (MASKING AREA)

EVENT SETUP (Nastavení události)


- nastavení kanálu, alarmu, ztráty videosignálu (LOSS) a detekce pohybu (MOTION)


- nastavení doby trvání alarmového zvuku (ALARM HOLD TIME)

EVENT REPORT (Záznam událostí)


- zobrazení seznamu událostí (ztráta videosignálu, detekce pohybu)


- vynulování seznamu (LIST CLEAR) 

obj. číslo: 52 21

