Barevný kvadrátor  AVC 704

CZ doplněk k anglickému originálu

Bezpečnostní  opatření

· zařízení pracuje pod napájením  DC12V, 500mA

· nevystavujte zařízení vlhkosti a dešti – pro snížení možnosti poruchy

· nepokoušejte se přístroj sami opravovat, budete tím vystaveny nebezpečí úrazu elektrickou energií.

poznámka: Informace v tomto návodu byly aktuální při vydání tohoto manuálu. 

Hlavní rysy

Video vstupy : možnost zapojení až 4 kamer a jednoho VCR

Video výstup: quad výstup a video přepínací výstup

Reálný čas a vysoké rozlišení: 50půlsnímku/sek., 720 x 576 bodů (PAL), 16.7 miliónů barev..

Multi funkce: nezávislý plný obraz, auto sekvenční přepínání, systém autodetekce, indikátor ztráty signálu, zmrazovací funkce

Přátelský design: Zoom  při přehrávání, Alarm I/O, nastavování kanálů, OSD – menu na obrazovce.

Specifikace

Video vstupy: 4 vstupy pro kamery, 1 vstup od VCR

Video výstupy:  1 přepínací a 1 quad video výstup

Alarmové vstupy: 4

Alarmový výstup: 1

Doba trvání alarmu : 1-99

Titulky: 10 znaků na každou kameru

Datum čas: vestavěn v přístroji

Přetrvávací doba sekvence:  1-30 sek.

Port RS-232: Ano

Impedance: 75ohm

Napájení: DC 12V ±10%, 500mA

Spotřeba: 6W maximum

Provozní prostředí: 10-80%RH, 0°C -  50°C

Rozměry:240 x 45 x 150 mm

Váha: 1300g 

1. Části přístroje

1.1. Zadní panel

1.1.1. DC12V – 2,1mm JACK slouží k napájení. (12V DC, 500mA)

1.1.2. VIDEO INPUT – BNC konektory, na které se připojují jednotlivé kamery.

1.1.3. VCR IN – k výstupu VCR

1.1.4. MONITOR OUT – na vstup k monitoru

1.1.5. QUAD OUT – výstup vhodný na vstup k VCR. Obsahuje obraz složený ze 4 kamer do quadu.

1.1.6. ALARM – spojení s externím alarmovým systémem

1.1.7.  G1,G2,G3,G4 – nastavení zisku na jednotlivých vstupech

1.2. Přední panel

1. MENU (exit) – vstup do menu a výstup z jednotlivých úrovní v menu

2. Zobrazí kameru 1 na plný obraz. Výběr funkce v menu.

3. Zobrazí kameru 2 na plný obraz .Výběr funkce v menu.

4. Zobrazí kameru 3 na plný obraz. Pohyb po menu.

5. Zobrazí kameru 4 na plný obraz. Pohyb po menu.

6. QUAD (+) – Na obrazovce jsou všechny 4 kamery zobrazovány současně. V menu toto tlačítko slouží ke zvyšování hodnot.

7. AUTO (-) – Tímto tlačítkem se zapne auto přepínací mód. V menu slouží pro snižování hodnot. 

8. VCR PLAY/FREEZE (enter) – Zapíná zmrazování obrazu nebo přehrávání z VCR. V menu slouží k potvrzování hodnot.

2.OSD menu

V menu lze nastavovat mnoho parametrů přístroje jako například titulky, datum, čas, prodlévací doba sekvence, .... Následující odstavce ukáží jak krok po kroku lze v menu vámi požadované  hodnoty nastavit

Po zapojení všeho potřebného na zadním panelu (kamery, monitor, ..) si ověřte, že je připojeno i napájení. Tím se kvadrátor uvede do provozu.

2.1. Hlavní seznam

· Stiskem tlačítek se šipkami nahoru a dolů si vyberte požadovanou položku, kterou chcete změnit

· Stiskem tlačítka ENTER se položka potvrdí a nyní můžete měnit její hodnoty.

· Stiskem tlačítka MENU se menu ukončí.

2.2. Doba přetrvání alarmu

· pomocí tlačítka „+“ a „–“ si nastavte dobu, kterou požadujete.

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení

2.3. BAUD RATE – nastavení přenosové rychlosti

· Použijte „+“ a „-“  k nastavení přenosové rychlosti. 

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení

2.4.  Prodlévací doba – doba pro sekvenční přepínací mód

· Použijte „+“ a „-“  k nastavení doby v sekundách. 

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení

2.5. Nastavení interního zvukového alarmu 

· Použijte tlačítek „<“ a „>“  k nastavení zapnutí/vypnutí. 

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení

2.6. Nastavení externího zvukového alarmu 

· Použijte tlačítek „<“ a „>“  k nastavení zapnutí/vypnutí. 

· Stiskněte tlačítko MENU pro ukončení

2.7. Nastavení času – nastavení datumu a času

· „+“ a „-“ slouží ke změně hodnoty

· “<”  a ” >” slouží ke změně  položky (hodiny, minuty, ..)

· Tlačítko ENTER slouží k výběru formátu, vypnutí zapnutí, ... času a datumu.

· Tlačítko MENU k ukončení.

2.8. Mód sekvence

· Šipkami nahoru a dolů si vyberete požadovaný kanál.

· Šipkami doleva doprava  tento kanál v sekvenci zapnete /vypnete.

· MENU k ukončení

2.9. Polarita alarmu- nastavení HIGH, LOW nebo OFF

· Šipkami doleva doprava  výběr polarity.

· Šipkami nahoru a dolů si vyberete požadovaný kanál.

· MENU pro ukončení

2.10. Titulky – nastavení titulků pro jednotlivé kamery

· Šipkami doleva doprava si vyberete pozici znaku

· Šipkami nahoru a dolů si vyberete kanál

· „+“ a „-“ slouží ke změně znaku

· MENU pro ukončení

2.11. Seznam událostí – informace o ztrátě video signálu, alarmy, ...

· ENTER pro smazání seznamu

· MENU pro ukončení

2.12.VIDEO SET: nastavení video signálu pro každý kanál

· Tlačítkem ENTER zvolte obrazovku pro nastavení kanálů

· Šipkami vyberte položku, kterou chcete nastavovat

· „+“ a „-“ slouží k nastavování jasu, kontrastu a barvy

· MENU pro ukončení

2.13. RESET celého systému – systém se nastaví do výrobního nastavení

3. Další operace 

3.1. FULL SCREN – Stiskem libovolného tlačítka pro kameru se tato kamera přepne na plný obraz. Stiskem tlačítka QUAD se obraz vrátí do zobrazení 4 kamer současně. 

3.2. QUAD - Stiskem tlačítka QUAD se obraz přepne do zobrazení 4 kamer současně. 

3.3. AUTO – Přepnutí do sekvenčního přepínání pohledů.

3.4. FREEZE – Stiskem tlačítka FREEZE se na obrazovce v pravém horním rohu objeví znak „Z“. Pak jen stačí si vybrat požadovaný kanál a stisknout patřičné tlačítko (tlačítko pro danou kameru) se obraz kamery zmrazí. Zmrazení zrušíme  opětovným stiskem tlačítka FREEZE. 

3.5. VCR PLAY – Držte prosím tlačítko PLAY VCR po dobu alespoň 2-3 sekundy, pak se zobrazí obraz přehrávaný z VCR.  Pro zvětšení obrazu dané kamery z Quad módu prosím stiskněte tlačítko vámi požadované kamery. Přehrávání se zruší opětovným stiskem tlačítka PLAY VCR.

3.6. ALARM & VIDEO LOSS – Pokud je zapnuto, tak se při alarmu zobrazují patřičné grafické informace.

3.7. Konektor určený pro zapojeni alarmových I/O

3.7.1. Schéma zapojení konektorů

3.8. Operace pro dálkové ovládání – pokud by jste chtěli tento přístroj ovládat pomocí počítače, tak prosím shlédněte tabulku uvedenou níže.

ASCII
AVC 714

ASCII
AVC 714

A
AUTO

1
CH1

Q
QUAD

2
CH1

M
MENU

3
CH1

V
VCR

4
CH1

F
FREEZE




