barevný kvadrátor  DCQ 2000+ZOOM

CZ doplněk k anglickému originálu

1. Důležitá bezpečnostní opatření

1. Předtím, než uvedete přístroj do provozu si prosím přečtěte tento návod.

2. Uložte si tento návod pro případ  pozdějšího využití při problémech.

3. Postupujte podle instrukcí a dbejte poznámek.

4. Nepoužívejte tekutých nebo aerolosových čistících prostředků , používejte jemně navlhčenou tkaninu.  Přístroj čistěte pouze při vypnutém stavu.

5. Nepoužívejte doplňky, které neschválí distributor tohoto výrobku. 

6. Udržujte přístroj v suchém prostředí. Vlhkost by mohla poškodit vnitřní součásti přístroje.

7. Neblokujte ventilaci přístroje.

8. Nikdy nevkládejte cizí věci do přístroje. Nerozlévejte po přístroji tekutiny. 

9. Ověřte, je-li napájecí  kabel dobře uzeměn.

Upozornění: Otevírat kryt by měla pouze kvalifikovaná osoba.

2. Úvod

· Součástí je digitální video procesor , který vyhovuje CCIR-601 digitální video standardu.

· V přehrávacím módu poskytuje přístroj 2X2 ZOOMování a držení obrazu na obrazovce.

· Uživatel může nastavovat nezávisle vstupy (kontrast, jas, ...)

· Generátor času

· OSD - Menu na obrazovce, titulky, alarmy

· Autodetekce ztráty video signálu

· Alarmový port pro připojení extrerního alarmu

3. Popis přístroje

Popis předního panelu.

1. MENU / VCR

2. QUAD / SEKVENCE

3. Výběr požadované kamery

4. Výběr položky

5. Nastavení hodnoty

Popis zadního panelu.

1. Video vstupy

2. Výstup na monitor

3. Vstup od VCR(play) / Výstup do VCR (record)

4. Alarmový konektor

5. Napájení

4. Instalace

Poznámka: Buďte si jistí, že při zapojování přístroje je přístroj bez napájení.

1. Umisťujte přístroj na rovnou stabilní plochu. Vyhněte se místům s přímým slunečním svitem, nadměrným teplem apod.

2. Zapojte kabely jdoucí od kamery k video vstupům. 

3. Zapojte VCR IN/OUT  k VCR.

4. Zapojte kabel od vstupu monitoru k MONITOR OUT na kvadrátoru.

5. Zapojte alarmové vstupy na 9-ti pinový konektor.

6. Jakmile jste všechno zapojili, tak teprve můžete připojit adaptér. 

5. Funkce

- QUAD MODE – V tomto módu se na VCR a MONITOR výstupu zobrazí video signál  v Quadu.

- SINGLE CAMERA MODE – V tomto módu se na MONITOR OUT posílá obraz pouze z jedné (vámi vybrané) kamery. Na VCR OUT se posílá obraz všech 4 kamer současně (quad). Kameru si vybereme tím, že stiskneme požadované tlačítko příslušné kamery.

- SEQUENTIAL CAMERA MODE – Podržte SEQ tlačítko alespoň jednu sekundu a na výstupu pro monitor se začnou posílat obrázky z jednotlivých kamer sekvenčně za sebou. Na výstup VCR OUT bude však  obraz posílán v Quadu. 

6. VCR přehrávací mód

Držte tlačítko VCR po dobu nejméně jedné sekundy, přístroj se tímto přepne do přehrávacího módu.

Dříve než se přepnete do tohoto módu, buďte si jistí , že máte VCR IN/OUT (vstup od VCR/výstup do VCR) dovře zapojen.

2X2 ZOOM

V přehrávacím módu může uživatel stisknout  tlačítka 1-4 k ZOOMování patřičné kamery. Opětovným stiskem toho samého tlačítka (tlačítka patřičné kamery) se zvětšený obraz zastaví.  Stiskem tohoto tlačítka dotřetice se uvolní obraz opět do přehrávání.  Stiskem tlačítka QUAD se dostaneme opět do přehrávacího módu v plném obraze.

Stiskem tlačítka VCR  v přehrávacím módu se tento mód ukončí.

7. Menu

Stiskem tlačítka MENU se uživatel dostane do menu. Zde jsou 4 nastavovací stránky. Použijte tlačítek se šipkami (doleva a doprava) k přesunu po položkách.  Tlačítka plus a minus („+“ a „-“) slouží ke změně hodnoty.

1.stránka menu

AUTO RESET:  Pokaždé, když se spustí alarm (alarm, ztráta signálu,..), tak se toto zaznamená do interního časovače. Pokud časovač dosáhne  uživatelem nastavené hodnoty, událost se smaže automaticky, nebo ji uživatel může smazat stiskem libovolného tlačítka. (hodnoty jsou v sekundách)

ALARM SENS.:  Alarm nenastane, pokud se nebude na vstupech držet déle jak uživatelem v této položce nastavené době (v milisekundách). 

V.LOSS SENS: Alarm nenastane, pokud se nebude na vstupech držet ztráta signálu déle jak uživatelem v této položce nastavené době (v milisekundách). 

QUAD INTERVAL: Časování pro sekvenční Quad mód

2.stránka menu

CH1: Vyberte si kanál, který chcete nastavovat.

TITLE: 6 znaků pro každou kameru.

INTERVAL: Interval pro každou kameru v sekvenčním zobrazování.

COLOR: Výrobní nastavení je AUTO. Pokud je sytost barvy nízká, tak musí být zde hodnota nastavena na FIX k vypnutí automatického potlačovače sytosti barvy. 

BRI.: nastavení jasu

CON.: nastavení kontrastu

SAT.: nastavení saturace

HUE: nastavení barev

ALARM:  3 druhy nastavení

1. nastavení alarmové strategie (NO – normálně rozpojen / NC- normálně spojen)

2. Co se má nadetekovat při inicializaci.

3. Zapnutí či vypnutí alarmu na daném alarmu.

3.stránka menu

QUAD: Zapnutí či vypnutí zobrazování datumu, času a titulek na VCR výstupu.

V.LOSS: Zapnutí nebo vypnutí  detekce ztráty videosignálu. 

4.stránka menu
P: Aktuální stránka. Můžete si vybrat až 11 stránek, které obsahují seznam událostí na přístroji. 

Každá položka nese informaci o druhu alarmu, kanálu, času a datumu.

8. Alarmový konektor

Popis jednotlivých pinů -  viz. anglický originál.

Poznámka: Tato jednotka dokáže detekovat typ externího alarmu automaticky při 

Interní relé bylo nastaveno na NC (normally close). Tak je pin 1 a 3 normálně spojen, a při nějaké události se rozpojí. 

Pin 2 je normálne otevřen (NO) a spojí se pokud událost nastane.

Upozornění:  Nepřetěžujte relé. Jmenovité hodnoty jsou AC 120V 1A nebo DC 30V 1A.
