Barevný kvadrátor Q-4000

CZ manuál - doplněk k anglickému originálu

Upozornění:

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Zmenší se tím riziko vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem.

Varování: 


K předejetí úrazu elektrickým proudem prosím neodstraňujte kryt z přístroje. Opravy nechte prosím na kvalifikované osoby. 

Vysvětlení grafických symbolů: 


Blesk v trojúhelníku – Tato značka upozorňuje na v přístroji se nacházejivší elektrický proud.
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1 Charakteristika přístroje

· Q-4000 umožňuje současné vysoce kvalitní monitorování a nahrávání až 4 připojených kamer. Tento kvadrátor obsahuje klasické funkce jako Quad zobrazení, zobrazení na plnou obrazovku jedné kamery, automatické  přepínání,  atd. Navíc umožňuje nahrání alarmové události do vlastní paměti.

· Práce v reálném čase

· Zobrazení FULL, QUAD, PIP, POP a  MULTI SCREEN.

· Menu na obrazovce

· Součástí je generátor datumu a času

· Programovatelná prodlévací doba.

· Informace o alarmech

· Zvuková signalizace

· Nahrávání při alarmu či ztrátě signálu

· Zmrazování obrazu v quad módu nebo zobrazení na plnou obrazovku.

· Ukládání obrázků do vlastní paměti

· Informace o zapínání přístroje

· Informace o ztrátách signálů

· Sekvenční zobrazování je možné i v PIP módu

· Automatické sekvence

· Port PS-232C pro dálkové ovládání (volitelné)

· Velikost : 360 x 44 x  220 mm

Specifikace


Operace

1) Operace na předním panelu

2) POWER ON/ OFF: zapnutí nebo vypnutí přístroje se provádí kolébkovým přepínačem na předním panelu přístroje. 

3) QUAD/ AUTO: Toto tlačítko přepíná mezi Quad módem a sekvenčním přepínáním (viz. obr.).

4) PIP/POP/MULTI zobrazování: Tímto tlačítkem docílíme zobrazení obrazu v obraze. Opětovným stiskem docílíme POP, dále pak MULTI zobrazení, ….

5) CAMERA CHANNEL: Přepínání jednotlivých vstupů kamer.

6) ZOOM KEY. Jen u modelu 4001.

7) VCR KEY: Jen u modelu 4001.

8) CURSOR KEY: V Quad módu se používají k zmrazení patřičné kamery, ale v zobrazení  PIP/POP se používají na výběr kamery

9) ENTER KEY: slouží k potvrzování hodnot v menu.

10) MENU KEY:  Slouží k vyvolání menu na obrazovce.

1) Zapojení na zadním panelu

2) CAMERA INPUT: 4 BNC konektory pro připojení kamer

3) VCR OUTPUT:  Na tomto výstupu je signál pouze v Quadu a je vhodný pro VCR.

4) MONITOR OUTPUT: Tento výstup je určen pro monitor a je na něm zobrazováno vše co přístroj umožňuje – FULL, QUAD, PIP, ….

5) DC IN: vstup pro napájení – 5V/2A

6) ALARM IN OUT: Alarmové vstupy výstupy (NO – normaly open – normálně rozpojen). Jednotlivé výstupy jsou popsány v tabulce v AN originále. 

1) Menu

2) ID SET: Po výběru a potvrzení položky ID SET v hlavním menu, se zobrazí nové menu, které umožňuje nastavení titulků pro jednotlivé kamery. Titulky se nastavují pomocí kurzorových šipek a potvrzují se klávesou ENTER. Pro každou kameru je možné použít až 8 znaků.  Pokud jsou již titulky nastaveny podle představ uživatele, nastavte kurzor na položku (6) EXIT a stiskněte tlačítko ENTER. 

3) Pokud si uživatel v hlavním menu vybere položku TIME/ DATE SET,  může být čas nastaven pomocí tlačítek s šipkami a potvrzen  tlačítkem ENTER. V druhé položce tohoto menu se nastavuje datový formát (DD/MM/YY nebo MM/DD/YY). Třetí položka vypíná/zapíná zobrazení času na obrazovce. Pro uložení nastavení vyberte položku (4)SAVE EXIT. 

4) AUTO MODE SET: V tomto menu lze nastavit jednotlivé kanály do sekvenčního zobrazování.. Lze je buď ze sekvence vynechat nebo je do sekvence zařadit. Dále je pak možné individuálně u každého kanálu nastavit časovou prodlevu. 

5) PIP/POP MODE SET:  V hlavním menu stiskněte položku (4) PIP MODE SET k zobrazení menu pro nastavení obrazu v obraze. V první položce je možné si vybrat mezi módem fixním nebo automatickým. V případě fixního módu prosím vyberte požadovanou kameru, která bude nastavena jako fixní. Pokud je tak uděláno, tak bude vámi vybraný kanál zobrazen v malém okně obrazovky. Dále je pak možné nastavit prodlévací dobu mezi přepínáním kamer v auto sekvenci na hodnotu od 1 do 99 sekund. 

6) LOSS DISPLAY:  Tento seznamový list obsahuje informace o max. 30 událostí, při kterých došlo ke ztrátě videsignálu. 

7) POWER ON DISPLAY: Seznamový list do max. 30 položek, nesoucí informaci o zapnutí přístroje.

8) BORDER LINE SET: Uživatel může nastavit  zapnutí či vypnutí rámečku v módech Quad, PIP, POP.

9) BUZZER SET: V tomto menu lze nastavit zvuková signalizace při stisku klávesy, spuštění alarmu a ztráty videosignálu.

10) ALARM MODE SET: V tomto menu lze nastavit alarmový mód pro každou kameru. Položka „RESET TIME“ udává, jak dlouho se má při alarmu vyčkat se zobrazením alarmové události. Tzn. jak dlouho bude zobrazována kamera, na které byl alarm spuštěn. Po dobu alarmu se do paměti nahrávají obrázky. Při 9 obrázku se přemaže první. Tímto způsobem se pokračuje dál.

11) A-LIST DISPLAY: Jedná se o seznam alarmů.

1. EXIT: ukončení práce v menu.

2. Nastavení zmrazení

3. Zmražení na plné obrazovce

· Zmrazení jednotlivého kanálu v quad módu

1) V quad módu je zmrazovací funkce přístupná stiskem tlačítka požadované kamery, kterou chceme nechat zmrazit. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se uvede zpět kamera do provozu.

Zapojení systému

2) Viz. obrázek na straně 14 anglického originálu.

Potíže

· Žádný videosignál

· Přezkoušejte, je-li dobře zapojen napájecí adaptér.

· Ověřte zapojení videovstupů

3) Ověřte zapojení monitoru a VCR

· Zvuk

· Ověřte nastavení v menu

· Ověřte spojení mezi kamerami a kvadrátorem

Video vstupy�
1Vpp, 75 ohm. BNC, 4 kanály�
�
Výstup na monitor�
1Vpp, 75 ohm. BNC�
�
Výstup na VCR�
1Vpp, 75 ohm. BNC�
�
ALARM�
4 kanály – Zapnuto/ vypnuto


Nastavení v OSD menu – zvuk, …


Volitelné časové zóny


Seznam alarmů – až 30 položek


Alarmový výstup (otevřený kolektor)�
�
Ztráta signálu�
Nastavení v OSD menu – zvuk, …


Seznam alarmů – až 30 položek


Alarmový výstup (otevřený kolektor)�
�






OSD menu�
Nastavení titulků pro kamery ( až 8 znaků na 1 kameru)


Vypnutí/ zapnutí titulků pro jednotlivé kamery


Datum a čas – YY/MM/DD, HH/MM/SS)


Vypnutí/ zapnutí zobrazování informace o čase a datumu�
�
Ukládání obrázků�
Až 8 do vlastní paměti�
�
Zapnutí při události�
Zapnutí při alarmové události�
�
Dálkové ovládání�
Volitelné na RS-232C�
�
Napájení�
DC 5V, 2A�
�
Rozměry�
360 x 44 x 220�
�









