barevný kvadrátor  AVC 702

CZ doplněk k anglickému originálu

1. Vlastnosti

Duální quad

· Kvadrátor pro 2x4 videovstupy

Reálný čas & vysoké rozlišení

- PAL: 50obr./sek., 720 x 576 bodů, 16.7 miliónů barev (True color) s 256 odstíny šedi

Multi funkce

zmrazení obrazu, nezávislý plný obraz, auto sekvenční přepínání kamer

OSD operace

· menu na obrazovce

· nastavení parametrů pro každou kamerový vstup

· čas, doba pro auto přepínání a pro zvukovou signalizaci

Přátelský design

jednoduše ovladatelné operace 

2. Specifikace

Video vstup: 8 kamerových video vstupů a 1 VCR vstup

Video výstup: 1 video a 1 VCR výstup, impedance 75 ohm

Časovač:  součástí přístroje

Alarmové vstupy: 8 alarmových vstupů, TTL logika

Napájení: AC 100-240V

Spotřeba: 8W maximálně

Příslušenství: hlavní jednotka, napájecí kabel, manuál

Rozměry:  360x240x45 mm

3. Zapojení zadního panelu

3-1)Video vstupy

PAGE A: vstupy pro první 4 kamery

PAGE B: vstupy pro další 4 kamery

3-2)VCR vstup

Zapojte tento vstup na video výstup VCR

3-3) Video výstup

Zapojte tento výstup na vstup do monitoru nebo TV.

3-4) VCR výstup

Zapojte tento výstup na vstup do VCR.

3-5) Alarmové vstupy

Schéma na obrázku 3-1-5 popisuje jednotlivé alarmové vstupy.

3-6) Napájení

Zapojte napájení do zásuvky.

4. Operace

4-1) Po zapojení zadního panelu , stiskněte tlačítko POWER , přístroj se tímto uvede do provozu. Rozsvítí se dioda QUAD A.  

4-2) Operace na předním panelu

4-2-1) Zmrazení

Stiskněte tlačítko FREEZE (určité kamery) a vámi zvolená kamera bude v patřičném kvadrantu zmrazena, bude svítit patřičná dioda informující o zmrazení patřičné kamery. Opětovným stiskem tlačítka se zmrazení uvolní. 

4-2-2)Plný obraz

Stiskem tlačítka FULL SCREEN, se zobrazí patřičná kamera v celém obraze a dioda informující o této aperaci bude svítit. 

4-2-3) QUAD A

Stiskem tlačítka QUAD A se zobrazí najednou na  obrazovce první 4 kamery (A1, A2, A3, A4).

4-2-4) QUAD B

Stiskem tlačítka QUAD B se zobrazí najednou na  obrazovce druhá čtveřice kamer (B1, B2, B3, B4).

4-2-5) AUTO

Stiskem tlačítka AUTO LED se rozsvítí dioda u tohoto tlačítka . Následovat pak bude automatické přepínání mezi zobrazeními prvních 4 kamer  (QUAD A) a druhých 4 kamer (QUAD B), kde doba  po kterou zůstane jedna čtveřice na obrazovce jsou 4 vteřiny.  Toto je výrobní nastavení, které lze v menu pozměnit.

4-2-6) VCR PLAY

Stiskem tlačítka VCR PLAY , se rozsvítí dioda tohoto tlačítka  a na výstupu pro monitor bude zobrazován obraz  z VCR vstupu. 

4-2-7) MENU

Stiskem tlačítka MENU se rozsvítí dioda MENU a objeví se menu, ve kterém lze kvadrátor  nastavovat. Podrobnější popis menu je popsán níže.

4-3)MENU

4-3-1)NASTAVOVÁNÍ V MENU

Stiskněte tlačítko menu  k nastavování kvadrátoru přes menu na obrazovce.

(1) Stiskem  tlačítek se šipkami si vyberte požadovanou položku k nastavování.

(2) Stiskem tlačítek +/- můžete nastavit hodnotu dané položky.

(3) Stiskem tlačítka ENTER, se dostanete na další stránku.

(4) Stiskem tlačítka EXIT, se dostanete na předchozí stránku.

4-3-2) NASTAVOVÁNÍ V MENU

Menu obsahuje 8 stránek  pro nastavení 4 parametrů.

4-3-2-1) Jednotlivé stránky menu

(1) Výběr jednotlivého parametru pro nastavování

AUTO SET – nastavování sekvenčního přepínače

TIME SET – nastavování datumu a času

ALARM SET – nastavování času pro alarm a zvukovou signalizaci

VIDEO SET – nastavení video parametrů  (kontrast, jas, ...)

(2) Nastavování sekvenčního přepínače – čas, mód

(3) Nastavení času – prodlévací doba v sekundách

(4) Nastavení módu sekvenčního přepínání 

QUAD A B – přepínání mezi dvěma kvady

QUAD FULL – přepínání v sekvenci tak jak je uvedeno v anglickém manuálu

(5) Nastavení datumu a času – Formát datumu a času je MM-DD   hh:mm

(6) Nastavení zvukové signalizace – lze nastavit 0-9 sekund , 0 znamená vypnutí zvuku.

(7) Nastavení jednotlivých kanálů

(8) Vyberte si požadovaný kanál  a nastavte si u něj jas, kontrast, barvy, zbarvení.

4-3-2-2)Jednotlivé postupy pro nastavení požadovaných hodnot

4-4) Zapojení alarmových vstupů

Poznámka: Alarmové vstupy jsou v TTL logice a aktivní v nule. Prosím nepřipojujte  vyšší napětí než 5V.

5. Potíže

5-1) Žádný obraz – přezkoušejte napájení a kabel mezi kvadrátorem a monitorem.

5-2) Chybí obraz jedné kamery (viz. obr str.13) – přezkoušejte vstup kamery, která se nezobrazuje.

5-3) Spuštěn alarm  (viz. obr str.14)– prozkoumejte prostor alarmu a alarm vypněte

5-4) Je spuštěna zvuková signalizace – přezkoušejte alarmové senzory a zapojení kamer.

5-5) Nekvalitní obraz – postupujte jak je uvedeno v sekci 4-3-2.

