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1. Bezpečnostní upozornění

Pozorně si přečtěte tuto část před použitím zařízení

Následujte instrukce uvedené v tomto návodu a dbejte bezpečnostních symbolů a varování 

Doporučujeme uschovat tento manuál pro budoucí použití

Bezpečnostní symboly a varování

Bezpečnostní symboly a varování zobrazené níže (viz. orig. návod) Vás upozorňují na situace, které mohou vést k poškození zdraví, nebo zničení přístroje.

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, aby jste se vyvarovali nebezpečných situací a správně pochopili bezpečnostní upozornění a symboly.

WARNING - VAROVÁNÍ: Ukazuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě omylu může vést až ke smrti nebo vážnému poškození zdraví.

PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ:

- Nevystavujte zařízení dešti ani místům kde může být zasaženo vodou nebo jinými tekutinami, které mohou způsobit požár nebo elektrický šok.

- K napájení přístroje použijte pouze napětí uvedené na přístroji. Vyšší napětí může způsobit požár nebo elektrický šok.

- Nepřerušujte, nestříhejte ani jinak nepoškozujte napájecí kabel přístroje. Neumísťujte napájecí kabel v blízkosti tepelných zdrojů a nepokládejte na něj těžké předměty, ani přístroj samotný. Jeho poškození může způsobit požár nebo elektrický šok.

- Neumísťujte přístroj na nestabilní, nebo šikmé plochy, ze kterých by mohl přístroj spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození přístroje.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Za provozu přístroje mohou nastat níže uvedené závady. V takovém případě okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte dodavatele zařízení.
S přístrojem nemanipulujte, může dojít k požáru nebo elektrickému šoku.

- Z přístroje vychází kouř, nebo zápach.

- Do přístroje natekla voda, nebo se do něj dostal kovový předmět.

- Přístroj spadl, nebo byl poškozen jeho kryt.

- Byl poškozen napájecí kabel.

- Přístroj je nefunkční(bez obrazu).
Neotvírejte a neodstraňujte kryt přístroje.

Neumísťujte na přístroj nádoby s vodou, jinými tekutinami ani kovovými předměty, které by se mohli dostat do přístroje, způsobit zkrat a následně požár nebo elektrický šok.

Nevkládejte a nezakrývejte ventilační otvory přístroje kovovými nebo hořlavými materiály. Mohou způsobit požár nebo elektrický šok.

Nedotýkejte se napájecího kabelu ani koaxiálních kabelů za bouřky. Můžete utrpět elektrický šok.

CAUTION - UPOZORNĚNÍ: Ukazuje na potenciálně nebezpečné situace ve kterých v případě omylu může dojít k poškození zdraví, nebo zničení přístroje.

PŘI INSTALACI ZAŘÍZENÍ:

- Nikdy neodpojujte zástrčku elektrického přívodu vlhkou, nebo mokrou rukou. Můžete utrpět elektrický šok.  

- Při odpojování nikdy netahejte za přívodní kabel přístroje, ale za zástrčku kabelu. Mohlo by dojít k poškození kabelu a následně k elektrickému šoku.

- Při manipulaci s přístrojem odpojte přístroj ze zásuvky. Mohlo by dojít k poškození zásuvky, nebo napájecího kabelu a následně k elektrickému šoku.

- Nezakrývejte ventilační otvory v krytu přístroje. Mohlo by dojít k jeho přehřátí a následně
k požáru.

- Neumísťujte přístroj do znečištěného, nebo vlhkého prostředí, na přímé sluneční světlo, poblíž tepelných zdrojů, nebo zdrojů kouře. Mohlo by dojít k požáru.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Neumísťujte na přístroj těžké předměty. Mohlo by dojít k prolomení krytu přístroje, jeho zničení, nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Odstranění nečistot z vnitřku přístroje nahromaděných dlouhodobým používáním svěřte dodavateli.

- Pravidelně čistěte větrací otvory zdroje od nečistot. Při jejich neprůchodnosti hrozí přehřátí přístroje a následně požár.

2. Obecný popis

K Multi-Plexeru může být připojeno až 9 kamer pro jednoduché monitorování, nahrávání
a přehrávání obrazu kamer.

Přístroj má přepínatelné funkce Multi-Plexeru a Přepínače.

Multi-Plexer

Vybraná kamera je zobrazována v celoobrazovkovém režimu, nebo jsou zobrazovány všechny kamery  sekvenčně v celoobrazovkovém režimu.

Funkce Multi-Plexeru omožňuje Snímkové sekvenční nahrávání všech připojených kamer na jediném videorekordéru při jejich současném zobrazení na monitoru.

Při přehrávání záznamu je možno zobrazit obraz zvolené kamery v celoobrazovkovém režimu, nebo může být zobrazeno 4 nebo 9 kamer najednou (kvad).

Přepínač

Vybraná kamera je zobrazována v celoobrazovkovém režimu, nebo jsou zobrazovány všechny kamery  sekvenčně v celoobrazovkovém režimu.

Mohou být také zobrazeny najednou 4 kamery sekvenčně v kvadu nebo 9 kamer (multikvad), nebo 2x zvětšené. Narávána je pouze kamera aktuálně zobrazovaná na monitoru, proto nelze během přehrávání zvolit jinou kameru. Není také možno měnit zobrazení z kvad na full-screen(celoobrazovkový režim).

3. Charakteristika

Přístroj má přepínatelné funkce Multi-Plexeru a Přepínače. Volba funkce závisí
na požadavcích na systém.

Multi-Plexer: Zobrazuje: Full-Screen 1 kamera nebo sekvence

                      Nahrává: Všechny kamery najednou sekvenčně

Přepínač: Zobrazuje: Full-Screen 1 kamera nebo sekvence, 4 kamery v kvad v sekvenci,
 
                        9  kamer - multikvad 

         
     Nahrává:   Aktuálně zobrazovaný obraz

Vysoká kvalita zobrazování

Přístroj je vybaven funkcí redukce kmitání obrazu, což umožňuje vysokou kvalitu zobrazení při zvětšení.

Množství zobrazovacích funkcí 

V Multi-Plexer režimu při přehrávání záznamu je možno zobrazit obraz zvolené kamery
v celoobrazovkovém režimu, nebo může být zobrazeno 4 nebo 9 kamer najednou (kvad), nebo 2x zvětšené.

V Přepínač režimu je možno v reálném čase zobrazit obraz zvolené kamery
v celoobrazovkovém režimu, nebo může být zobrazeno 4 nebo 9 kamer najednou (kvad), nebo 2x zvětšené.

Nahrávání bez ztáty informace

Přístroj je vybaven dvěma konektory VCR, což umožňuje připojit 2 videorekordéry a tím nedojde ke ztrátě informace během výměny pásky.

RS 232 rozhraní

Rozhraní RS 232 umožňuje vzdálené řízení přístroje pomocí počítače nebo jiného externího zařízení.

4. Umístění a údržba

Pracovní teplota přístroje je mezi 0 ~ 40 stupni Celsia a vlhkostí menší než 90%.

K čištění použijte měkkou textilii navlhčenou neutrálním čistícím prostředkem zředěným vodou. Poté pečlivě vysušte.

Před čištěním přístroj vypněte.

Přístroj umístěte tak aby byl po stranách, vzadu a nahoře alespoň 10 cm vzdálen od ostatních předmětů.

5. Výběr typu a příslušného návodu k použití

5.1 Výběr funkce a příslušného návodu k použití

Před použitím přístroje je nejprve nutno zvolit typ funkce.(viz dáke: Nastvení funkce)

6. Nastavení funkce

6.1 První krok použití zařízení

- Po prvním zapnutí se objeví okno s volbami.(viz originální návod)

- Nastavte pomocí kláves UP/DOWN požadovanou funkci

- Stiskněte klávesu MENU pro potvrzení

Po prvním nastvení již nebude volba později zobrazována. 

6.2 Změna nastavení funkce

- Vypněte přístroj (POWER OFF)

- Stiskněte najednou tlačítka 1 a 2 (Camera Select)

- Zapněte přístroj (POWER ON)

- Uvolněte tlačítka 1 a 2 poté co se zobrazí menu s výběrem funkce

- Postupujte podle bodu 6.1

UPOZORNĚNÍ: Změnou funkce dojde také ke změně některých funkcí viz 9.7(změna PTN2 na PTN1) a 9.11(změna Alarm function ALL na SEQ)

7. Ovládací tlačítka a funkce

Přední panel (viz obr. v originálním návodu)

 -1- Tlačítko POWER: zapnutí/vypnutí zařízení

 -2- POWER indikátor: svítí pokud je zapnuto

 -3- Kamera/VCR přepínač: přepínač zobrazení kamery nebo přehrávaného záznamu
na monitoru

 -4- VCR přepínač: umožňuje výběr VCR1 nebo VCR2 pro přehrávání záznamu(funkční pouze ve VCR modu).

 -5- Camera Selector: 

   Operační mód: tlačítka výběru kamery. Při zobrazení kamery na monitoru, nebo při aktivaci jejího alarmového vstupu, se podsvítí tlačítko kamery.

   Mód nastavení: Slouží ke vkládání hodnot

 Výběr kamery pro Full-Screen režim, tlačítko je podsvíceno 

 Výběr kamery pro funkci zmrazení obrazu(pouze při přehrávání záznamu). Během přehrávání záznamu je podsvíceno tlačítko aktuálně zobrazobvané kamery. Při jeho stisku dojde ke zmrazení obrazu.

 -6- Spot: Slouží k výběru kamery zobrazované na druhém připojeném (SPOT) monitoru (musí být nastaven Monitor Output2 jako SPOT output viz Další nastavení monitoru). Při zobrazení kamery stiskněte SPOT tlačítko(podsvítí se), poté stiskněte tlačítko požadované kamery, nebo SEQUENCE.

 -7- Multi-screen(pouze v módu přehrávání): Zobrazí nahrané záznamy v multi-kvad režimu = najednou 4, 9 kamer

 -9- kvad(pouze v módu přehrávání): Zobrazí nahrané záznamy v kvad režimu = najednou 4 kamery(1-4, 5-8,9-12). Mění skupiny při každém stisku tlačítka.

 -10-Sequence & VCR menu/search: 

 Mód nahrávání: Kamery jsou zobrazovány ve Full-Screen módu sekvenčně. Interval zobrazení jedné kamery je nastaven v dwell time out (viz 9.6 OPTION SETTING SCREEN - Nastavení prodlevy)

 VCR mód: Zobrazuje zaznamenané kamery přímo na monitor. Toto tlačítko slouží při převíjení pásky, nebo při nastavení VCR.

 -11- Freeze(pouze v módu přehrávání): Při přehrávání ve Full-Screen módu nebo ve zvětšení dojde stiskem tlačítka k zastvení obrazu. Tlačítko je podsvíceno. Po opětovném stisku
je přehrávání opět spuštěno.

Při přehrávání v kvad režimu je nutno stisknout FREEZE tlačítko a tlačítko kamery kterou chcete zastavit.Tlačítko je podsvíceno. Po opětovném stisku je přehrávání opět spuštěno.

UPOZORNĚNÍ:Tlačítko není funkční při sekvenčím zobrazení.

 -12- Full-screen(pouze v módu přehrávání): Zobrazí nahraný záznam kamery ve Full-screen módu, nebo k přepínání ze Zoom(zvětšení) do full-screen. Tlačítko je podsvíceno ve full-screen módu.

 -13- Zoom(pouze v módu přehrávání): 2 x zvětší obraz na monitoru. K posunu v obraze použijte kláves se šipkami(14). Tlačítko je podsvíceno v Zoom módu.

 -14- Kursorové šipky: slouží k pohybu v Menu a v obraze při zvětšení.

 -15- Channel/clock display & Selector:

Funkce: Zobrazí číslo kamery a aktuální čas a datum na monitoru.(Číslo kamery je zobrazeno pouze v módu nahrávání). Stiskem tlačítka se změní zobrazení titulku kamery na číslo kamery. Dalším stiskem pak na datum a čas ve středu obrazovky. Číslo kamery a datum a čas se změní na titulek kamery po 10 vteřinách.

Nastavení: Toto tlačítko je také používáno k potvrzení volby menu.

 -16- Menu: Stiskem tlačítka po dobu více než 1 sec. dojde k vyvolání menu (viz 9)

 -17- Alarm hold: Stiskem tlačítka nastavíte alarmové funkce do stavu HOLD. Pro opětovnou aktivaci funkcí stiskněte tlačítko znovu. V HOLD stavu i když nastane alarmová situace nebude kamera přednostně zobrazena, ale obraz kamery bude nahrán(viz 13.1.7).

 -18- Alarm reset: 

Při sledování kamer v reálném čase: Při alarmové události, nebo při ztrátě videosignálu kamery začne blikat tlačítko. Stiskem tlačítka dojde k RESETU(vypnutí) alarmu. Blikání tlačítka přejde v trvalé svícení, když vyprší alarm interval(nastavený v menu), což znamená
že alarm byl aktivován(viz 13.2 a 13.3).

Při přehrávání záznamu: Pokud je přehrávána alarmová událost, je indikována blikáním tlačítka a zvukovou indikací. Stiskem tlačítka je zastavena zvuková indikace(blikání ne).
viz 13.2

Zadní panel (viz obr. v originálním návodu)

 -19- Kamerové vstupy/výstupy

 -20- VCR vstup 1: Vstup videosignálu z videorekordéru 1 

 -21- VCR vstup 2: Vstup videosignálu z videorekordéru 2  

 -22- VCR výstup 1: Výstup videosignálu do videorekordéru 1 

 -23- VCR výstup 2: Výstup videosignálu do videorekordéru 2

 -24- Monitor výstup 1: Výstup videosignálu na monitor 1

 -25- Monitor výstup 2: Výstup videosignálu na monitor 2. Tovární nastavení výstupu je SPOT výstup. Může být používán stejně jako monitor 1(viz nastavení menu 9.13).

 -26- Audio vstup 1: audio vstup z videorekordéru 1  

 -27- Audio vstup 2: audio vstup z videorekordéru 2

 -28- Audio výstup 1: audio výstup pro monitor

 -29- VCR konektory: 

Alarmový výstup 

Přepínačový vstup

Zemnicí svorka

 -30- RS-232 konektor: umožňuje ovládání pomocí počítače.

 -31- Alarmové vstupy/výstupy

 -32- REMOTE I/O: umožňuje vzdálené ovládání pomocí přídavného zařízení.

8. Zobrazení titulků a zpráv

8.1 Zobrazení titulků kamer na monitoru(viz obr. v originálním návodu)  

Nelze měnit pozici titulků.

-1- Titulek kamery: nastavuje se v menu(viz 9.10)

-2- Video Loss = ztráta videosignálu - indikace:VL01 ~ VL09. Upozorňuje na ztrátu videosignálu kamery. Stiskem tlačítka Alarm Reset indikátor zmizí.

UPOZORNĚNÍ: Tento indikátor se nezobrazí na monitoru připojeném na Spot výstup.

-3- Indikátor ALARM: indikátor ALARM bliká je-li sepnut alarmový vstup. Indikátor zmizí po stisku tlačítka Alarm reset.

UPOZORNĚNÍ: Tento indikátor se nezobrazí na monitoru připojeném na Spot výstup.

Indikátor HOLD: je-li alarmový vstup sepnut a nastavena funkce HOLD(stiskem tlačítka Alarm Hold), bliká indikátor AL HOLD

UPOZORNĚNÍ: Tento indikátor se nezobrazí na monitoru připojeném na Spot výstup.

8.2 Zobrazení titulků v záznamu(viz obr. v originálním návodu)                       

Nelze měnit pozici titulků.

-1- Indikátor datumu a času lze nastavit na zobrazit/nezobrazit(viz 9.7) 

-2- Titulek lze nastavit na zobrazit/nezobrazit(viz 9.7)

-3- Indikátor ztráty videosignálu

-4- Indikátor ALARM: je-li sepnut alarmový vstup, je zobrazen indikátor

UPOZORNĚNÍ: Indikaci ztráty videosignálu a Alarmu lze zapnout, nebo vypnout (viz 9.7)

9. Nastavení menu Screen 

9.1 Před začátkem nastavení

- Připojte kamery, videorekordéry a všechna další zařízení

- Zapnětě zařízení

UPOZORNĚNÍ: Nelze nahrávat obraz kamer během nastavování v menu screen

9.2 Tlačítka nastavení menu Screen

Následující tlačítka jsou používána při nastavení menu Screen (viz obr. v originálním návodu)

 -1- Tlačítko Menu

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Stiskněte tlačítko Menu pro potvrzení nastavení a návart do hlavního menu.

Stiskněte tlačítko Menu pro ukončení nastavení menu a návrat k zobrazení kamer.

 -2- Tlačítka výběru

Stiskněte tlačítko označující položku menu pro její nastavení (vstup do submenu)

Stiskněte tlačítko pro výběr hodnoty do položky menu

 -3- Kursorové šipky: slouží k pohybu v menu

 -4- Camera Selector(pro nastavení hodnot)

Použijte tlačítek pro vložení číselných hodnot 

 -5- Tlačítko SPOT: použijte pro vložení hodnoty 0

9.3 Základní nastavení(viz obr. v originálním návodu)

Stínované položky označují polohu kursoru.

 -1- Pro zobrazení Menu stiskněte tlačítko MENU déle než 1 vteřinu.

Pro výběr NORMAL MENU vyberte položku 1

Pro Rychlé nastavení vyberte položku 2

 -2- Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

 -3- Pro vstup do nastavení položky menu stiskněte tlačítko SELECT. Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko MENU.

 -4- Pro výběr hodnoty nastavované položky stiskněte SELECT

 -5- Pro návrat do hlavního menu stiskněte MENU

 -6- Pro ukončení práce s menu stiskněte MENU

9.4 Struktura menu(viz obr. v originálním návodu str. 21~23)

9.5 Položky Menu

9.5.1 Quick Setup = Rychlé nastavení

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 2 pro vstup do menu rychlého nastavení

Zobrazí se okno viz orig. návod str 24 

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro vstup do nastavení položky menu stiskněte tlačítko SELECT. 

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko MENU.

9.5.2 Položky Menu

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect
Zobrazí se okno viz orig. návod str 24 

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro vstup do nastavení položky menu stiskněte tlačítko SELECT. 

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko MENU.

9.6 Volitelná nastavení

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 1 pro volitelná nastavení

Zobrazí se okno viz orig. návod str 24 

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro vstup do nastavení položky menu stiskněte tlačítko SELECT. 

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko MENU.

Popis jednotlivých položek:

SEQUENCE DWELL TIME OUT 1: Nastavení časové prodlevy zobrazení jednotlivých kamer ve full-screen módu (pokud je nastavena hodnota 00 je přepínání řízeno hodinovým signálem zařízení připojeného ke vstupu vzdáleného řízení) 

SEQUENCE DWELL TIME OUT 2: Nastavení časové prodlevy zobrazení jednotlivých kamer na monitoru 2, pokud je nastaven jako SPOT (pokud je nastavena hodnota 00
je přepínání řízeno hodinovým signálem zařízení připojeného ke vstupu vzdáleného řízení)  

INITIAL (VCR): nastavení zobrazení při zapnutí přístroje 

 FULL 1 - 9: full-screen zobrazení vybrané kamery

 4SEG 1: kvad zobrazení kamer 1 - 4

 4SEG 2: kvad zobrazení kamer 5 - 8

 9SEG: multikvad zobrazení kamer 1 - 9 


REC PTN SEL: výběr mezi recording pattern 1 nebo 2 pokud je REMOTELY CONTROL REC PATTERN v menu nastaven na INT 

 REMOTE 1 nebo REMOTE 2 (Pattern 1 nebo 2 vybraný zařízením vzdáleného ovládání). Vybraný typ je zobrazen pokud REMOTELY CONTROL REC PATTERN v menu nastaven na REMOTE (v tomto případě zde nelze měnit recording pattern)

 232C 1 nebo  232C 2: (Pattern 1 nebo 2 vybraný RS232C). Vybraný typ je zobrazen pokud REMOTELY CONTROL REC PATTERN v menu nastaven na RS232C (v tomto případě zde nelze měnit recording pattern) viz 9.12

UPOZORNĚNÍ: podtržené hodnoty v originálním návodu = tovární nastavení

9.7 Nastavení textu

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 2 pro nastavení textu

Zobrazí se okno viz orig. návod str 26 

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro vstup do nastavení položky menu stiskněte tlačítko SELECT. 

Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko MENU.

Popis jednotlivých položek:

CHARACTER DISPLAY: pokud je nastaven OFF texty včetně ALARM, VL, FREEZE nebudou zobrazovány ani nahrávány 

TITLE (MONITOR): nastavením na PTN1 bude povoleno zobrazení titulku kamery
na monitoru

TITLE (VCR): toto nastavení specifikuje indikátory nahrávané do obrazu kamer 

 PTN1: zobrazení čísla kamery a alarmového indikátoru

 PTN2: zobrazení čísla kamery - alarmový indikátor nebude zobrazen ani nahrán

DATE/TIME (VCR): nastavením na ON bude zobrazen a nahrán datum a čas

UPOZORNĚNÍ: podtržené hodnoty v originálním návodu = tovární nastavení

9.8 Nastavení hodin

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 3 pro nastavení datumu a času

Zobrazí se okno viz orig. návod str 26 

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro vstup do nastavení položky menu stiskněte tlačítko SELECT. 

UPOZORNĚNÍ: při nastavování funkce letního času nejprve nastavte volbu položky: SUMMER TIME SETTING  na ON, po té v položce SUMMER TIME SETTING nastavte den začátku a konce

9.8.1 Nastavení datumu a času

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 3 pro nastavení datumu a času

Vyberte položku Date/time setting a potrvďte tlačítkem Select 

Zobrazí se okno viz orig. návod str 27

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Pro vložení číselných hodnot použijte tlačítek pro výběr kamery

Po nastavení datumu a času se vteřiny automaticky nastaví na 00.

Zadané hodnoty se nastaví do přístroje stiskem tlačíta Menu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nenastavujte datum a čas v době přechodu z/na letní čas(mezi 2 a třetí hodinou raní) pokud je nastavena funkce SUMMER TIME SETTINGS na ON. Mohlo by dojít k chybě přístroje a jeho nefunkčnosti 

9.8.2 Nastavení letního času

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 3 pro nastavení datumu a času

Vyberte položku Summer time setting a potrvďte tlačítkem Select 

Zobrazí se okno viz orig. návod str 28

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Popis jednotlivých položek:

SUMMER TIME SETTING: 

 ON: Zobrazí aktuální datum a čas a automaticjy provede změnu standardního na letní čas
a naopak

 OFF: Zobrazí aktuální datum a čas a neprovede změnu standardního na letní čas 

SUMMER TIME FIRST DAY: Nastavte měsíc a týden změny času ze standardního na letní

SUMMER TIME LAST DAY: Nastavte měsíc a týden změny letního času na standardní.

UPOZORNĚNÍ: podtržené hodnoty v originálním návodu = tovární nastavení

9.9 Nastavení zobrazení alarmových informací

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 4 pro nastavení zobrazení alarmových informací

Zobrazí se okno s alarmovým listem viz orig. návod str 29

Alarmový list může obsahovat až 64 alarmových událostí.

První okno obsahuje posledních 8 alarmových událostí.

Ztráta videosignálu je označena písmenem L za číslem kamery. 

Pokud je více než 64 alarmových událostí jsou odmazavány v chronologickém pořadí.

Pro listování mezi záznamy použijte kursorových tlačítek - šipka nahoru a dolu.

Pro vymazání alarmového listu stiskněte tlačítko alarm reset 

9.10 Nastevní titulku kamery

9.10.1 Výběr kamery pro nastavení titulku.

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 5 pro nastavení titulku.

Zobrazí se okno viz orig. návod str 29

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Vybraná kamera je zobrazena na pozadí.Pokud není kamera připojena, bude zobrazeno modré pozadí.

Stisknutím tlačítka menu se vrátíte do hlavního menu.

9.10.2 Nastavení titulku

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 5 pro nastavení titulku.

Po výběru kamery(viz 9.10.1) se zobrazí okno viz orig. návod str 29

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Zobrazí se okno viz str. 30 v originílním návodu.

Stisknutím tlačítka menu se vrátíte do hlavního menu.

Kursorovými tlačítky vyberte kameru pro nastavení titulku a stiskněte SELECT pro potvrzení.

Pro výběr znaku titulku použijte kursorových tlačítek, pro potvrzení stiskněte SELECT.

Pro opravu nastavte kursor na opravovaný znak, vyberte nový znak a potvrďte SELECT.

SPACE: vloží mezeru

CLEAR: vymaže titulek

Pro potvrzení a uložení titulku stiskněte Menu.

9.11 Nastavení nahrávání a alarmů

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 6 pro nastavení nahrávání a alarmů.

Zobrazí se okno viz str. 33 v originálním návodu.

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Popis jednotlivých položek:

REC MODE(Recordind mode): 

 Normal: Pro nahrávání na videorekordér standardní rychlostí

 T.L.1: Pro nahrávání na videorekordér v režimu long play - pokud je aktivován alarm, přejde nahrávání na standardní rychlost 

 T.L.2: Pro nahrávání na videorekordér v režimu long play - pokud je aktivován alarm, nahrávání pokračuje v režimu long play 

VIDEO LOSS ALARM: ON/OFF - Pro aktivaci funkce Video loss(ztráta videosignálu), nastavte ON. Podrobněji viz 13.3

SENSOR ALARM: ON/OFF - Pro aktivaci alarmu od senzoru nastavte ON. Podrobněji
viz 13.1.2

ALARM CONTROL: MASTER/SLAVE: Neměňte toto nastavení. Pokud bude nastaveno Slave, nebudou fungovat alarmové funkce.

ALARM FUNCTION: LAST/SEQ/ALL - Nastavení priorit alarmů, pokud jich nastane více najednou

 Last: Nastane-li více alarmů kamer najednou, bude zobrazena a nahrána pouze poslední
z nich.

 Seq: Nastane-li více alarmů kamer najednou, budou zobrazeny a nahrány všechny
v sekvenčním pořadí.

 All: Nastane-li více alarmů kamer najednou, budou zobrazeny a nahrány všechny připojené kamery v sekvenčním pořadí.

ALARM HOLD: KEY/ALWAYS - Tato funkce znepřístupní přednostní zobrazení kamery
u které nastala alarmová situace, ale je nahrána na připojeném rekordéru.

 Key: Stisk tlačítka Alarm hold na předním panelu zařízení aktivujete funkci. Tlačítko bude podsvíceno.

 Always: Přístroj bude v Alarm hold módu bez ohledu na stisk tlačítka.

ALARM SIGNAL: Nastavení metody aktivace alarmu.

 Edge: Alarm je aktivován zkratováním alarmových vstupů. Přístroj zůstane v Alarmovém módu po nastavenou dobu a tento mód nemůže být zrušen dokud tato doba nevyprší.

 Level: Přístroj zůstane v alarmovém módu pouze dokud jsou zkratovány alarmové vstupy.

ALARM TIME: Nastavení doby trvání alarmového módu, pokud je funkce alarm signal nastavena na Edge. Při nastavením intervalu na NO LIMIT zůstane přístroj v alarmovém módu dokud není stisknuto tlačítko Alarm reset.

UPOZORNĚNÍ: podtržené hodnoty v originálním návodu = tovární nastavení

9.12 Nastavení vzdáleného ovládání

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 7 pro nastavení vzdáleného ovládání.

Zobrazí se okno viz str. 35 v originálním návodu.

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Popis jednotlivých položek:

REMOTELY CONTROL SWITCH: Vyberte způsob ovládání přepínačů camera/VCR a VCR 1/VCR 2 (více viz 14)

 YES: Oba přepínače (camera/VCR a VCR 1/VCR 2) budou ovládány připojeným přídavným zařízením

 NO: Oba přepínače (camera/VCR a VCR 1/VCR 2) budou ovládány multiplexerem

UPOZORNĚNÍ: Všechna tlačítka kromě přepínačů camera/VCR a VCR 1/VCR 2 mohou být VŽDY ovládána vzdáleně připojeným přídavným zařízením

REMOTELY CONTROL REC PATTERN: Vyberte metodu výběru Recording Pattern 1 nebo 2 (ŠABLONY NAHRÁVÁNÍ) nastavené v menu - položka 10 REC PTN.

 INT: Výběr pomocí položky menu

 REMOTE: Výběr pomocí připojeného přídavného zařízení pro vzdálené ovládání(více viz 14.2.4)

 RS232C: Výběr pomocí připojeného přídavného zařízení přez rozhraní RS232C

RS-232C: Nastavení přenosové rychlosti. Následující položky nelze měnit:

 Parita: bez parity

 Počet Stop bitů: 1 bit

 Počet data bitů: 8 bitů

RS-232C FUNCTION: Používejte pouze tovární nastavení(volba 1). Toto nastavení
je připraveno pro ovládání pomocí počítače

UPOZORNĚNÍ: podtržené hodnoty v originálním návodu = tovární nastavení

9.13 Další nastavení

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 8 pro vstup do menu Další nastavení.

Zobrazí se okno viz str. 36 v originálním návodu.

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Popis jednotlivých položek:

BUZZER: Nastavte hodnotu ON pro zvukový signál při alarmu senzoru, nebo přehrávání alarmového záznamu. 

MONITOR OUT2: nastavení módu monitoru 2:

 Spot: Zobrazuje jiné kamery nebo sekvence kamer než monitor 1

 1: Monitor 2 zobrazuje stejné kamery jako monitor 1

CH No. DISPLAY: Nastavení časového intervalu pro zobrazení čísla kamery/datumu a času při stisku tlačítka chanel/clock

4-SEG CH9 DISP: Nastavením ON budou kamery zobrazovány v kvad režimu. Sekvenčně budou přepínány po skupinách 1~4, 5~8, 9, 1~4...

 OFF Nastavením ON budou kamery zobrazovány v kvad režimu. Sekvenčně budou přepínány po skupinách 1~4, 5~8, 1~4...

BACKGROUND COLOR: BLACK/BLUE(ČERNÁ/MODRÁ) - nastavení barvy pozadí, pokud kamera není nahrávána, nebo připojena 

BORDER LINE: ON/OFF zobrazení rozdělovací čáry při kvad zobrazení(v PAL režimu
je tato volba automnaticky nastavena, proto se položka menu nezobrazí)

H.POSITION: -7 ~ +7 Nastavení horizontální pozice obrazu na monitoru v kvad zobrazení.(některé monitory mohou zobrazit kvad necentrovaný)

V.POSITION: -7 ~ +7 Nastavení vertikální pozice obrazu na monitoru v kvad zobrazení.(některé monitory mohou zobrazit kvad necentrovaný)

REFRESH: PTN1/PTN2: přednastaveno PTN1. Pokud je obraz kamer zkreslen, nebo pokřiven nastavte PTN2

UPOZORNĚNÍ: podtržené hodnoty v originálním návodu = tovární nastavení

9.14 Nastavení vynechání zobrazení kamer

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 9 pro vstup do menu SEQ SKIP

Zobrazí se okno viz str. 37 v originálním návodu.

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Nepřipojené kamery jsou při zobrazení na monitoru automaticky přeskočeny.

Pro vynechání zobrazení připojených kamer nastavte funkci skip u kamery na ON

Pro potvrzení nastavení a návart do hlavního menu stiskněte tlačítko Menu

UPOZORNĚNÍ: U zařízení ZS-SX109P se nezobrazí kamery 10~16

9.15 Nastavení Recording Pattern(Šablony nahrávání)

9.15.1 Výběr čísla šablony

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Vyberte položku 1 pro vstup do menu a stiskněte Seclect

Vyberte 10 pro vstup do menu REC PTN.

Zobrazí se okno viz str. 37 v originálním návodu.

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Mohou být nastaveny 2 Šablony pro případ že potřebujete nahrávat různé kamery ve dne
a v noci, nebo ve volných a pracovních dnech.

Stiskem tlačítka Menu se vrátíte do hlavního menu.

9.15.2 Nastavení šablony

Stiskněte tlačítko Menu déle než 1 vteřinu pro zobrazení Menu na monitoru.

Stiskněte 1 pro vstup do menu 

Stiskněte 10 pro vstup do menu REC PTN.

Vyberte číslo šablony kterou chcete nastavit.

Zobrazí se okno viz str. 38 v originálním návodu.

Pro výběr položky menu použijte kursorových tlačítek

Pro nastavení hodnot stiskněte tlačítko SELECT. 

Pokud chcete nahrávat kameru když bude tato šablona aktivní nastavte u čísla kamery ON.

Pro návrat do menu výběru šablon stiskněte menu.

10 Nastavení videorekordéru

10.1 Zobrazení menu VCR(videorekordér)

- Připojte kamery, monitory a Videorekordér k zařízení.

- Zapněte zařízení(Power na ON)

- Nastavte přepínač camera/VCR na VCR mode

- Stiskněte Menu/search tlačítko pro zobrazení menu na monitoru.

UPOZORNĚNÍ: K nastavení menu VCR použijte manuál VCR

10.2 Nastavení textu VCR

Některé VCR mají vlastní zobrazení data a času. Vypněte toto zobrazení na VCR.

10.3 Nastavení alarmu

Pokud používáte funkci alarmového nahrávání od senzoru a používáte alarmových vstupů zařízení, nastavte alarmy u VCR následovně:

Doba trvání alarmu VCR: nastavte na MANUAL

Mód nahrávání: nastavte 02,06, 2H nebo 6H a pod.

10.4 Nastavení alarmového nahrávání během zastaveného nahrávání.

Používáte-li dva VCR pro zajištění nepřetržitého nahrávání, vypněte alarmové nahrávání
v režimu zastaveného nahrávání nastavením alarmového nahrávání VCR na OFF nebo No.

10.5 Ostatní

Pokud je obraz kamer deformovaný při přehrávání, nastavte quasi-vertical sinchronising signal(QUASI V-SYNC) na OFF.

11 Základní ovládání

11.1 Camera Mode a VCR mode

11.1.1 Tlačítka používaná při ovládání

Viz obr str.39 v originálním návodu

11.1.2 Výběr Camera/VCR módu

Pokud sledujete obraz kamer v reálném čase nastavte přepínač camera/VCR mode selector
na Camera mode. Pokud chcete prohlížet zázamy přepněte ho na VCR mode.

11.1.3 Nastavení zobrazení

- Pokud nebylo řečeno jinak, používají se tlačítka v Camera Mode stejně jako ve VCR mode.

11.2 Základní ovládání přepínače

11.2.1 Zobrazení obrazu kamer

Pokud sledujete obraz kamer v reálném čase nastavte přepínač camera/VCR mode selector
na Camera mode.

Tip: V tomto případě lze obraz kamer sledovat ve full-screen módu, nebo v kvadu.

11.2.2 Nahrávání videa

Pokud chcete nahrávat obraz kamer ujistěte se, že je přepínač Camera/VCR mode nastaven
na Camera mode.Ve VCR módu nelze nahrávat obraz kamer.

Náhrávání spustíte stiskem tlačítka VCR.

UPOZORNĚNÍ: Nelze najednou nahrávat na dva videorekordéry.

11.2.3 Přehrávání záznamu

- Nastavte Camera/VCR mode přepínač na VCR.

- Nastavte VCR 1 nebo VCR 2. 

- Spusťte přehrávání na VCR.

12 Změna módu zobrazení

12.1 Zobrazení obrazu kamer ve full-screen zobrazení

12.1.1 Full-screen zobrazení

Full-screen zobrazení nastavíte stiskem tlačítka výběru kamer(camera selector).

12.1.2 Sekvenční zobrazení

Lze pouze v camera módu.

- Stiskněte tlačítko sekvence. Kamery jsou zobrazovány v sekvenci viz obr. str. 41 v orig. návodu.

UPOZORNĚNÍ: Opětovným stiskem tlačítka sekvence se sekvence zastaví na aktuálně zobrazené kameře.

- Stiskem tlačítka výběru kamer se sekvence zastaví a zobrazí se požadovaná kamera.

UPOZORNĚNÍ: Obraz kamery nelze zmrazit pokud je stisknuto tlačítko Freeze během sekvence.

TIP: Časová prodleva přepínání kamer je nastavitelná v rozsahu 1~99 vteřin po jedné vteřině (více viz 9.6 Sequential dwell time)

12.2 Sledování obrazu v KVAD režimu (Pouze ve VCR modu)

- Stiskněte tlačítko KVAD.Obraz kamer bude zobrazen v kvad režimu.

- Stiskněte jej opakovaně, nebo stiskněte tlačítko Select pro zobrazení další skupiny kamer.

viz obr. str. 42 v originálním návodu.

12.3 Sledování obrazu v multi-kvad režimu (Pouze ve VCR modu)

Stiskem tlačítka Multi-screen při přehrávání záznamů přepnete z cyklického zobrazení
na zobrazení kamer v multi-kvadu(9 kamer najednou.)

12.4 Sledování zvětšeného obrazu (Pouze ve VCR modu)

- Vyberte kameru, kterou chcete zvětšit camera selectorem. Stiskněte tlačítko Zoom pro 2x zvětšení(zvětší se střed obrazu)

- Pro posun ve zvětšeném obraze použijte kursorových tlačítek.

- Při současném stisku levé a pravé šipky dojde k oddálení pohledu. Oddalování ukončíte stiskem jakéhokoliv kursorového tlačítka.

- K ukončení zvětšení stiskněte tlačítko FULL.

12.5 Sledování zmrazeného obrazu

12.5.1 Zobrazení zmrazeného obrazu ve full-screen módu, nebo ve zvětšení (Pouze ve VCR módu).

- Stiskem tlačítka FREEZE ve full-screen režimu, nebo v režimu zvětšení, dojde k zastavení obrazu(zmrazení).

- Na obrazovce se rozbliká indikátor FREEZE.

- Pro zrušení zmrazení opětovně stiskněte tlačítko Freeze, nebo jakékoliv tlačítko kromě Full, Zoom, a kursorových tlačítek.

- Během zmrazení obrazu lze použít funkcí Zoom, Full-screen a pohybu ve zvětšeném obraze.

12.5.2 Zobrazení zmrazeného obrazu v kvad módu

- K zastavení obrazu během zobrazení v kvad módu stiskněte tlačítko Freeze. Tlačítko
se rozbliká.

- Stiskněte tlačítko výběru kamer pro zastavení obrazu vybrané kamery. Zobrazí se indikátor Freeze, nebo F v obrazu kamery.

- Ke zrušení zastavení obrazu vybrané kamery stiskněte opět tlačítko výběru kamer. Ke zrušení zastavení obrazu všech kamer stiskněte Freeze, nebo jakékoliv jinné tlačítko než výběr kamer.

12.6 Práce se Spot výstupem

12.6.1 Zobrazení na SPOT výstupu

- Nastavíte-li Monitor output jako SPOT, umožníte full-screen, nebo sekvenční zobrazení, jinné než na monitoru 1.

- Nastavte časovou prodlevu Spot výstupu v položce SEQUENCE DWEEL TIME OUT 2 (VIZ 9.6)

12.6.2 Výběr SPOT výstupu

- K přepnutí kamer zobrazených na Spot výstupu stiskněte Spot tlačítko(toto tlačítko začne blikat).

- Stiskněte tlačítko pro výběr kamer, nebo tlačítko sekvence pro zobrazení na spot monitoru.    

- Stiskněte tlačítko Spot znovu. Tlačítko přestane blikat a ukončí se nastavování Spot výstupu.

12.7 Zobrazení čísla kamery a datumu a času

UPOZORNĚNÍ: Na spot monitoru NELZE zobrazovat ani datum a čas, ani číslo kamery.

V CAMERA MÓDU:

- Je-li stisknuto tlačítko channel/clock display změní se titulek kamery na číslo kamery. Titulek kamery se opět zobrazí po 10. vteřinách (továrně nastavená hodnota).

- Dalším stiskem tlačítka během zobrazení čísla kamery se číslo kamery změní na datum a čas (po 10. vteřinách se opět zobrazí titulek kamery).

- Titulek kamery se opět zobrazí po stisku tlačítka channel/clock (nebo po 10. vetřinách)

VE VCR MÓDU:

- Je-li stisknuto tlačítko channel/clock display ve VCR módu zobrazí se datum a čas. Titulek zmizí po 10. vteřinách, nebo stiskem channel/clock (továrně nastavená hodnota).

UPOZORNĚNÍ:Titulek nahraný do záznamu je také automaticky zobrazen na monitoru během přehrávání.

12.8 Vysokorychlostní přehrávání - vyhledávání

- Při převíjení pásky nejsou obrazy kamer zobrazovány na monitoru.

- Pro rychlé vyhledávání v záznamu stiskněte na VCR tlačítko Menu/Search.

- Během vyhledávání je datum a čas vždy zobrazen na stejné pozici.

13. Alarmové funkce

13.1 Sensor alarm (Pouze v Camera módu)

13.1.1 Použitelná tlačítka
viz obr. str. 50 v orig. návodu

13.1.2 Funkce sensor alarm

Zařízení je vybaveno 1 alarmovým vstupem pro každou kameru. Dveřní kontakty, IR čidla atd. mohou být připojeny k tomuto konektoru a mohou aktivovat Funkci Sensor alarm. Je-li senzor sepnut, funkce senzor alarm upozorní zobrazením indikátoru a zvukovým signálem a nahraje obraz alarmové kamery na VCR standardní rychlostí.

Zařízení má také alarmový výstup, který je aktivován jakýmkoliv alarmovým vstupem a může k němu být přpojen například externí reproduktor.(viz 13.5)

13.1.3 Aktivace funkce sensor alarm

Pokud je sepnut alarmový vstup, tedy je zkratován porti zemi(GND), systém je uveden do alarmového stavu.

POZNÁMKA: Pokud nechcete používat alarmových vstupů, vypněte funkci sensor alarm
v menu recording/alarm setting screen

UPOZORNĚNÍ: V módu VCR není funkce sensor alarm funkční

13.1.2 Když je funkce sensor alarm aktivována...

- Ozývá se zvukové upozornění a tlačítko alarm reset bliká(zvukové upozornění lze vypnout
v menu viz 9.11)

- Alarmová kamera je zobrazena ve full-screen módu.

- Blikající idikátor ALARM na monitoru

- Rychlost nahrávání VCR se změní z long play módu do standardního módu

- Pokud je monitor 2 používán jako Spot monitor, je obraz na tomto monitoru nezávislý na alarmu.

TIP: Zobrazení na monitoru lze měnit manuálně i v alarmovém módu

13.1.5 Vypnutí alarmu

Vypnutí alarmu závisí na aktivační metodě alarmu.

-EDGE: k vypnutí alarmu dojde po vypršení nastaveného intervalu.

-LEVEL: k vypnutí alarmu dojde po rozpojení zkratu alarmové svorky.

UPOZORNĚNÍ: Tlačítko Alarm reset nelze použít k vypnutí alarmu.

TIP: Poté co se alarm mód vypne, monitor se vrátí do režimu ve kterém byl před aktivací alarmu.

Pokud je kamera zobrazována také na jiném monitoru než 1 během aktivace alarmu, nebude na tomto zobrazena dokud nevyprší interval alarmu.

Pokud je monitor 2 nastaven stejně jako monitor 1, bude se chovat stejně.

13.1.6 Doba trvání alarmu

Jsou dvě možnosti nastavení ativace a trvání alarmu. EDGE a LEVEL (nastavení viz 9.11)

EDGE: Doba trvání alarmu odpovídá intervalu nastavenému v menu(viz 9.11) Zkrat na vstupní svorce musí trvat alespoň 100ms

LEVEL: Doba trvání alarmu odpovídá době zkratování alarmových svorek.Zkrat na vstupní svorce musí trvat alespoň 100ms

13.1.7 Pozastavení alarmu

Tato funkce je použitelná například pokud alarmové události nastávají s vysokou frekvencí a proto není možno sledovat obraz kamer.

Povolení funkce alarm hold: Stiskněte tlačítko alarm hold(tlačítko bude podsvíceno)

TIP: Tato funkce může být trvale zapnuta - viz 9.11

Zakázání funkce alarm hold: Opětovným stisknutím tlačítka alarm hold(tlačítko zhasne)

Nastanou-li alarmové situace pokud je funkce aktivní:

- Tlačítka alarm hold a alarm reset blikají a indikátor AL HOLD je zobrazen na monitoru.

- Aktuálně zobrazovaná kamera není přepnuta na alarmovou, ale alarmová je nahrávána na VCR.

- Pro zobrazení alarmové kamery stiskněte tlačítko ALARM HOLD(vypnete funkci alarm hold)

13.1.8 Je-li spuštěno více alarmů najednou...

Pokud nastane více alarmových situací najednou, může být zvolena jedna ze tří alarmových funkcí: 

LAST: zobrazuje a také nahrává poslední alarmovou kameru. Při přehrávání alarmového záznamu záznamu zní zvukový signál a alarmová kamera je automaticky zobrazena.

SEQ: Zobrazovány jsou všechny alarmové kamery v sekvenčním pořadí(časová prodleva je nastavena pevně na 1 vteřinu). Nahrávají se všechny alarmové kamery(nezávisle na šabloně). Při přehrávání alarmového záznamu záznamu zní zvukový signál.

ALL: Zobrazovány jsou všechny alarmové kamery v sekvenčním pořadí(časová prodleva je nastavena pevně na 1 vteřinu). Nahrávají se všechny připojené kamery(nezávisle na šabloně). Při přehrávání alarmového záznamu záznamu zní zvukový signál.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je nastavena funkce SEQ a alarm je od ztráty videosignálu,  dojde k automatickému přepnutí na funkci ALL

13.2 Přehrávání alarmových záznamů

Při přehrávání záznamů je přehrání alarmových záznamů signalizováno zvukovým signálem a indikátorem na monitoru.

13.2.1 Je-li přehrávání alarmových záznamů aktivováno...

- Zní zvuková signalizace a tlačítko alarm reset je podsvíceno

TIP: během přehrávání alarmového záznamu vypnete zvukovou signalizaci stiskem tlačítka alarm reset

- Indikátor ALARM je zobrazen v obraze alarmové kamery

- V režimu přehrávání záznamu při zastavení obrazu zůstane obraz zastaven a přehrávání pokračuje. Pokud začne přehrávání alarmového záznamu zastavení obrazu bude automaticky ukončeno. 

13.2.2 Zastavení přehrávání alarmů

Přehrávání alarmových záznamů končí pokud je zastaveno VCR, nebo pokud skončila alarmová nahrávka.

13.3 Alarm ztráty videosignálu

Alarm ztráty videosignálu nastane například ve chvíli, kdy je přerušen kabel videosignálu, nebo je vypnuto napájení kamery. Tato funkce je aktivována pokud na se na vstupu ztratí videosignál.

13.3.1 Je-li Alarm ztráty videosignálu aktivován...

Je na monitoru i v zázanmu zobrazen indikátor VL a v pravo od něj číslo kamery u níž došlo ke ztrátě videosignálu. Tlačítko alarm reset je podsvíceno.

13.3.2 Zrušení alarmu ztráty videosignálu...

Stiskněte tlačítko alarm reset. Alarm ztráty videosignálu nezmizí poté co se kamera vrátí do normálního režimu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nepoužíváte funkci alarmu při ztrátě videosignálu, vypněte ji v menu(viz 9.11).

13.4 Alarmový List

Toto zařízení obsahuje funkci alarmového listu, ve kterém uchovává informace o alarmových situacích(datum, čas, č.kamery)

13.4.1 Zobrazení alarmového listu

viz 9.9

13.4.2 Příklad alarmového listu

viz obr. str 54 v originálním návodu a kapitola 9.9

13.5 Konektor vsupu/výstupu alarmů

viz obr. str 55 v originálním návodu

- pin 1 Zemnicí svorka     

- pin 2 Alarmový vstup 1   

- pin 3 Alarmový vstup 2   

- pin 4 Alarmový vstup 3   

- pin 5 Zemnicí svorka     

- pin 6 Alarmový vstup 4   

- pin 7 Alarmový vstup 5   

- pin 8 Alarmový vstup 6   

- pin 9 Zemnicí svorka     

- pin 10 Alarmový vstup 7

- pin 11 Alarmový vstup 8

- pin 12 Alarmový vstup 9

- pin 17 Zemnicí svorka

- pin 22 Zemnicí svorka

- pin 23 Senzorový alarmový výstup

- pin 24 Výstup alarmu ztráty videosignálu

- pin 25 Výstup Alarm hold

Alarmové vstupy: 

- Čísla pinů vstupu odpovídají video-vstupům

- Zkratování alarmového vstupu se zemnicí svorkou aktivuje alarm

- Vstup je otevřen pokud je na něm napětí 5VDC, teče jím proud větší než 5 mA pokud je zkratován. Zkrat musí být delší než 100 ms.

Alarmový výstup:

- Pokud je aktivován alarm, senzorový alarmový výstup je zkratován proti zemnicí svorce.

- Pokud je aktivován alarm ztráty videosignálu, výstup alarmu ztráty videosignálu je zkratován proti zemnicí svorce.

- Výstupní svorky alarmu ztráty videosignálu a senzorového alarmu jsou oba typu NPN s otevřeným kolektorem(20V/20mA)

Výstup Alarm hold:

- Pokud je funkce alarm hold aktivní, výstupní svorka alarm hold je zkratována proti zemnicí svorce.

- Výstupní svorka alarm hold je typu NPN s otevřeným kolektorem(20V/20mA)

14 Vzdálené ovládání

14.1 Funkce vzdáleného ovládání

Tlačítka přístroje mohou být ovládána vzdáleně(viz 9.12) připojeným přídavným zařízením.

14.2 Konektor vstupu a výstupu vzdáleného ovládání

14.2.1 Konektor vstupu a výstupu vzdáleného ovládání - čísla a názvy pinů

viz obr. str. 56 v originálním návodu

- pin 1 GND       Zemnicí svorka     
- pin 14 RI 0 \

- pin 2 RO 0 \



- pin 15 RI 1  |

- pin 3 RO 1  |_  Výstupní svorky
- pin 16 RI 2  |

- pin 4 RO 2  |



- pin 17 RI 3  |

- pin 5 RO 3 /



- pin 18 RI 4  |_ Vstupní svorky

- pin 6 GND       Zemnicí svorka
- pin 19 RI 5  |

- pin 7 RO 4 \_   Výstupní svorky
- pin 20 RI 6  |

- pin 8 RO 5 /



- pin 21 RI 7  |

- pin 9 GND       Zemnicí svorka
- pin 22 RI 8 /

- pin 10 RO 6 \



- pin 23 REC PTN: Výběr šablony

- pin 11 RO 7  |_  Výstupní svorky
- pin 24 CLK OUT: Výstup sekvenčního prepínání

- pin 12 RO 8 /



- pin 25 CLK IN: Vstup sekvenčního prepínání

- pin 13 GND      Zemnicí svorka

14.2.2 Výstupy vzdáleného ovládání

- Výstupní svorky vzdáleného ovládání slouží k posílání dat o aktuálním nastavení
a zobrazení na monitoru

- Všechny výstupní svorky jsou typu NPN s otevřeným kolektorem(20V/20mA)

- Indikátor 0 v tabulce (viz tab. str. 57 v orig. návodu) značí že výstup je zkratován se zemnicí svorkou

14.2.3 Vstupy vzdáleného ovládání

- Vstupní svorky slouží ke vzdálenému ovládání tlačítek multiplexeru pomocí přídavného zařízení

- Indikátor 0 v tabulce (viz tab. str. 57 v orig. návodu) značí že výstup musí zkratován se zemnicí svorkou

- Vstup je otevřen pokud je na něm napětí 5VDC, teče jím proud větší než 5 mA pokud je zkratován. Zkrat musí být delší než 100 ms.

- V tabulce viz str. 58-59 v orig. návodu je VCR selection(RI7) a camera/VCR mode selection(RI8) platí pouze pokud je nastavena v REMOTE CONTROL SWITCH hodnota YES(viz 9.12)

14.2.4 Vstup volby šablony nahrávání

- Pro nastavení šablony nahrávání pomocí přídavného zařízení použujte tento vstup. Nastavte nejprve v menu REMOTELY CONTROL REC PATTERN na REMOTE(viz 9.12)

- Kamery jsou nahrávány podle šablony 1 pokud je vstup otevřen a podle šablony 2 pokud je zkratován se zemnicí svorkou.

- Vstup je otevřen pokud je na něm napětí 5VDC, teče jím proud větší než 5 mA pokud je zkratován. Zkrat musí být delší než 100 ms.

14.2.5 Vstupní/Výstupní svorka sekvenčního přepínání.

- Sekvenční přepínání je obvykle řízeno vlastním přístrojem. Pokud jsou zapojeny dva a více přístrojů v jednom systému a je potřeba jejich činnost synchronizovat, použijte tyto vstupy.

- Spojte CLK OUT výstup řídícího zařízení se CLK IN vstupy podřízených zařízení.

- U řídíciho zařízení nastavte SEQUENCE DWELL TIME OUT - časovou prodlevu přepínání (viz 9.6). U podřízeného zařízení nastavte tuto hodnotu na 00.

- Vstup je otevřen pokud je na něm napětí 5VDC, teče jím proud větší než 5 mA pokud je zkratován. Zkrat musí být delší než 100 ms.

- Výstup je typu NPN s otevřeným kolektorem(20V/20mA)

15 Další funkce

15.1 Používáte-li dva videorekordéry(funkce nepřetržitého nahrávání)

Používáte-li dva videorekordéry najednou pro záznam, lze zajistit nepřetržitý záznam. Když se blíží konec kazety v jednom VCR, automaticky začne nahrávat druhý(viz 17.2).

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte funkci alarm sensor k alarmovým záznamům, nastavte VCR tak aby ve standby režimu nezačalo nahrávat v případě alarmu(nastavte funkci alarmového nahrávání např: ALARM READY... na hodnotu OFF u obou VCR).

15.2 Funkce šablony nahrávání

- Pokud potřebujete nahrávat různé kamery v různou denní dobu, nebo v různé dny, můžete nastavit dvě šablony nahrávání, které budete mezi sebou přepínat.

- Jsou možné tři způsoby přepínání šablon:  V menu, pomocí vstupu vzdáleného ovládání a přez rozharní RS232C.

Detailní informace viz:

VSTUPY: 14.2.4 a 16.4

NASTAVENÍ: 9.5.1, 9.12 a 9.15

15.3 Synchronizace sekvenčního přepínání

Pokud jsou zapojeny dva a více přístrojů v jednom systému lze jejich přepínání synchronizovat a řídit jedním řídícím přístrojem.

- Propojením podle obr. str. 61 zajistíte synchronizaci jejich přepínání. Multiplexer 1 je ve funkci řídícího zařízení. Má nastvenu hodnotu SEQUENCE DWELL TIME OUT na hodnotu 2 vteřiny.

 Multiplexer 2 je ve funkci podřízeného, má nastven SEQUENCE DWELL TIME na hodnotu 00.

15.4 Nastavení vlastností monitoru

U monitoru lze nastavit následující vlastnosti: BACKGROUND COLOR, H.POSITION, V.POSITION.  Nastavení viz 9.13

15.5 Zobrazení po zapnutí

Zobrazení po zapnutí přístroje ve VCR módu lze nastavit v menu viz 9.6

Tovární nastavení je zobrazení v kvadu. Lze dále nastavit módy:

- FULL-SCREEN zobrazení kamer 1~9

- Kvad zobrazení kamer 1~4

- Kvad zobrazení kamer 5~8

- Multikvad zobrazení kamer 1~9

UPOZORNĚNÍ: Po zapnutí přístroje, při nastavení přepínače do polohy camera mode, se na monitoru zobrazí kamery ve full-screen módu a budou sekvenčně přepínány.

16 Zapojení

Ujistěte se, že je přístroj vypnut, před tím než k němu budete připojovat další přístroje.

16.1 Připojení kamer

Až 9 kamer může být připojeno k tomuto zařízení.

Připojte video výstup kamery na video vstup zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Videovstup zařízení je automaticky zakončen 75 Ohm terminátorem. Je-li zařízení používáno jako průchozí, je tento terminátor automaticky odpojen a vstup je přepojen na vyšší impedanci.

16.2 Připojení monitoru

- Připojte výstup pro monitor zařízení na vstup monitoru.

- Používáte-li 2 VCR pro záznam videa i audia, připojte audiovýstup zařízení k audio vstupu monitoru.

- Zařízení je vybaveno 2 výstupy pro monitor. Výstup 2 je továrně nastaven jako SPOT umožňující pouze zobrazení ve full-screen módu a ve full-screen sekvenčním přepínání(viz 9.13).

16.3 Připojení videorekordéru

- Zapojte VCR videovýstup zařízení do videovstupu VCR a videovýstup VCR do VCR videovstupu zařízení.

- Používáte-li 2 VCR pro záznam videa i audia, připojte audiovstup 1 zařízení k audio výstupu VCR 1 a připojte audiovstup 2 zařízení k audio výstupu VCR 2.

- Používáte-li time-lapse VCR, připojte přepínačový vstup zařízení k SW CONTROL OUT, nebo CLOCK OUT výstupu.

- Používáte-li alarmové nahrávání, připojte k alarmovému výstupu zařízení alarmový vstup time-lapse VCR.

16.4 Konektor RS-232C

Konektor RS-232C umožňuje vzdálené ovládání pomocí počítače, nebo přídavného zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení nepodporuje softwareové ovládání. Ovládací software si musíte vytvořit sami.

Popis pinů konektoru RS-232C:

- pin 1: Nezapojen

- pin 2: RXD

- pin 3: TXD

- pin 4: Nezapojen

- pin 5: Zemnicí

- pin 6: Nezapojen

- pin 7: RTS

- pin 8: CTS

- pin 9: Nezapojen

UPOZORNĚNÍ: Konektor RS-232C není součástí balení

17 Příklady zapojení

17.1 Jednoduché zapojení

17.1.1 Použití ZS-SX116P

viz obr. str. 65 v originálním návodu

17.1.2 Použití ZS-SX109P
viz obr. str. 66 v originálním návodu

17.2  Zapojení se 2. VCR

17.2.1 Použití ZS-SX116P

viz obr. str. 67 v originálním návodu

17.2.2 Použití ZS-SX109P

viz obr. str. 68 v originálním návodu

18. Výměna baterie

Systémové hodiny přístroje jsou napájeny lithiovou baterií, kterou je nutno každých 5 let vyměnit(pracuje-li v pokojové teplotě 25 stupňů Celsia). Dojde-li k výpadkům systémového času, baterii okamžitě vyměňte.

Výměnou baterie pověřte dodavatele zařízení.

19. Montáž držáku průmyslového krytu

K montáži použijte držáky MB-15B. Odstraňte 4 plastové záslepky z boku přístroje a do otvorů zašroubujte upevňující šrouby(viz obr. str. 69 v orig. návodu).

20. Řešení potíží...

- Přístroj nelze zapnout: Je připojen správně napájecí kabel?

- Nezobrazuje se obraz kamer:

 Napájení kamer a monitoru není zapnuto.

 Nebyl odstraněn kryt objektivu kamery.

 Nejsou správně zapojeny kabely.

 BNC konektor je špatně naletován.

 Je špatně nastaven monitor(jas, kontrast).

 Přepínač camera/VCR je v poloze VCR

- Při přehrávání záznamů se nezobrazí obraz. Při nahrávání není vidět obraz: 

 VCR není správně připojen.

 Přepínač camera/VCR nastavte do polohy camera

- Nelze přehrát záznamy pořízené v režimu Long-play. Některé kamery nejsou přehrávány:

 Mód nahrávání není nastaven na T.L.

 Zkontrolujte zapojení a kontakty kabelů.

- Při přehrávání záznamů se zobrazí kamery jinné než vybrané.Obraz kamery byl nahrán v okně kamery, která neměla být nahrána. Objevuje se šum, nebo nesprávné barvy. 

 VCR je nastaven na A12, nebo A24 mód. Některé VCR nesprávně přehrávají tyto módy. Nastavte jinný mód.

 Je špatně nastavena stopa VCR.

 Přehrávání probíhá zpětně(může způsobit zobrazení jiných kamer).

 Vybraný zýznam byl již přehrán.

 Mód přehrávání byl změněn, nebo byl zastaven.

 Páska byla přehrána najvyšší rychlostí.

- Ve VCR módu se objevuje zelený, nebo růžový šum na monitoru u nenahrané kamery.- Ve VCR módu se objevuje zelený, nebo růžový šum na celém monitoru.

 Vše je v pořádku, při přehrávání nenahrané pásky se tento jev může projevit.

- Nahrané obrázky jsou zamrzlé při přehrávání.

 Bylo zastaveno přehrávání.

 Je přehrávána nenahraná část pásky.

 Tlačítko FREEZE bylo stisknuto.

- Během přehrávání nealarmových záznamů zní zvukový signál.

 Je přehrávána nenahraná část pásky(Může znít zvukový signál).

- Nefunguje sensor alarm ani přehrávání alarmových záznamů:

 Funkce sensor alarm je nastavena na off.

 Vstupy senzorů jsou špatně připojeny.

- Nefunguje alarm ztráty videosignálu: Funkce Video loss alarm je nastavena na off.

- Zvukový signál nezní při aktivovaném alarmu: Funkce buzzer je nastavena na off

- Čas, datum a titulek nejsou zobrazeny při přehrávání záznamů: Funkce Title a date/time jsou nastaveny na off

- Čas a datum jsou zobrazeny dvakrát: u VCR nebyla vypnuta funkce date/time

- Systémový čas nejde správně: Je načase vyměnit lithiovou baterii. 

21. Technická specifikace

Napájení: 220-240VAC, 50/60Hz

Spotřeba: 13W

Video vstupy: 9x kamera(BNC,1Všš, 75ohm), 2x VCR(BNC, 1Všš, 75ohm)

Video výstupy: 9x průchozí kamera(BNC, 1Všš, 75ohm), 2x monitor(BNC, 1Všš, 75ohm), 2x VCR(BNC, 1Všš, 75ohm)

Alarmy: 9 vstupů, 1 výstup, 1 výstup na ztrátu obrazu, volitelný čas alarmu, zvuk při alarmu

Vzdálená komunikace: 11 vstupních kanálů a 10 výstupních kanálů

Ovládání VCR: 2x vstupy ovládací a 2x výstupy alarmové

Audio: VCR vstup(2 kanály), Monitor výstup(1 kanál)

Externí ovládání: RS-232C – 1 kanál

Titulky: 8 znaků na kameru

Datum, čas: ano

Rozlišení: 720x464 bodů

Teplota: 0-40°C

Rozměry: 420 x 51.8 x 334.1 mm

Váha: 3.5Kg
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