AVC 706

barevný duplexní multiplexer
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VLASTNOSTI:

· Zobrazení menu (nabídky) na obrazovce

· Duplexní multiplexer ( až 16 kamer může být najednou nahráváno / živě zobrazováno / přehráváno) – 16 zpětných videovýstupů  pro 16 kamerových vstupů

· Rozlišení dle režimu zobrazení (1 / 4 / 16 kamer)

· Kamery mohou být živě zobrazeny na dělené obrazovce v režimu (1 / 4 / 7 / 10 / 13 / 16 kamer) – při přehrávání záznamu z VCR mohou být zobrazeny na dělené obrazovce pouze v režimu (1 / 4 / 16 kamer)

· Generátor titulků (max. 6 znaků) pro každý kanál

· Při zobrazení jedné kamery přes celou obrazovku probíhá obnova obrazu v reálném čase – při zobrazení 16-ti kamer na dělené obrazovce probíhá obnova obrazu každých 0,6 sek.

· 16 alarmových vstupů, zobrazení alarmů, 1 alarmový výstup, detekce ztráty videosignálu pro každý kanál, zmrazení snímku v případě ztráty videosignálu

· Kompatibilní s pomaloběžnými VCR (videorekordéry) a S-VHS VCR

· Při ztrátě napájení jsou veškeré parametry přístroje zachovány

· Multiplexer může být ovládán po lince RS 232C

· Zobrazení datumu a reálného času v obraze 

Poznámka: Není podporováno rychlé přehrávání vpřed a vzad se spojením s DVR AVC720.

SPECIFIKACE:

	alarmový vstup
	TTL, Hi (5V), Low (GND)

	alarmový výstup
	COM, NO, NC

	formát displeje času
	rok/měsíc/den – den/měsíc/rok – vypnuto

	vstupní signál z kamery
	EIA-M/NTSC color, CCIR-B.G.I./PAL color composite 1Vp-p 75 ohm

	zpětný video výstup kam.
	kompozitní 1Vp-p 75 ohm BNC, 2 výstupy

	VCR vstupní signál
	kompozitní 1Vp-p 75 ohm BNC, S-video Y 1Vp-p 75 ohm S JACK, C 0,8Vp-p 75 ohm S JACK

	VCR výstup
	kompozitní 1Vp-p 75 ohm BNC, S-video Y 1Vp-p 75 ohm S JACK, C 0,8Vp-p 75 ohm S JACK

	spouštění VCR výstup
	5V TTL

	RS 232C (bps)
	115200 / 57600 / 19200 / 9600 /4800 / 2400 / 1200

	pracovní vlhkost
	30% - 90%

	napájení
	DC 12V 1,25A

	odběr
	10W

	pracovní teplota
	0°C do +40°C

	rozměry
	432mm x 311mm x 76mm

	váha
	3,8 Kg


Objednací číslo: 5350
